
Forbedre arbeidsflyteffektivitet og ergonomi 
Denne tidsbesparende arbeidsstasjonen kombinerer artikkelidentifikasjon og sikkerhet i én 

enkelt operasjon.Med sin fleksible utforming for forbedret ergonomi, forbedrer arbeidsstasjonen 

effektiviteten og øker produktiviteten ved å behandle både strekkoder og RFID-etiketter ved ut- og 

innlevering. Arbeidsstasjonen kan også utføre strekkode-til-RFID-endringer for nye anskaffelser 

og småskalasamlinger. Omslagfunksjonen gir deg muligheten til å identifisere om dekselet og 

artikkelen matcher uten å åpne dekselet, og reduserer håndteringstiden.  Det beste av alt er at med 

RFID skader eller sletter ikke arbeidsstasjonen følsomme materialer, som videoer og kassetter.

Mål
•	Hode:
	 327,4 mm x 406,0 mm x 416,1 mm)

•	Elektronisk ramme:
	 304,8 mm x 63,5 mm x 279,4 mm)

Energiprofil
100/120 eller 200/240 V (vekselstrøm)
50–60 Hz
4,0/2,0 A, enkel fase

Vekt (omtrentlig)
•	Hodevekt: 1,8 kg

•	Elektronisk ramme: 12 kg

RFID

Tattle-Tape™ -sikkerhet

Enkel å bruke
•	Kombinerer identifisering av RFID-artikler og
	 Tattle-Tape™-sikkerhet i én handling

•	Utfører innlevering og utlån i ett trinn

•	Behandler strekkoder og 3M™RFID-		
	 etiketter

•	Forbedret utforming som hjelper med å 		
	 redusere falske alarmer

•	Behandler alle medietyper sikkert med RFID

Funksjoner
•	RFID-omslagfunksjon sparer tid ved  
	 redusert håndtering

•	Bekreftelseslyset bekrefter tilstedeværel 
	 en av et sensibilisert Tattle-Tape™-		
	 sikkerhetsbånd

•	Fleksibel utforming for forbedret ergonomi

•	Synkronisert hurtigtastfunksjon gir samtidig 	
	 modusvalg (innlevering eller utlån) for ILS 		
	 og arbeidsstasjonen.

•	Synlig indikasjon hvis arbeidsstasjonen  
	 er nede

•	Utfører strekkode- til-RFID-endringer

3Ms etikettdatabehandler
•	Frihet til å endre til ISO-etikettdatastandard 	
	 i fremtiden

Arbeidsstasjon for ansatte
Modell 946

3
3M Norge A/S
Avd. Biblioteksystemer  
Postboks 100, 2026 Skjetten
Tlf. 06384 / Fax. 63 84 17 88
www.3m.no

Vennligst resirkuler. 
© 3M 2008. Med enerett. 
3M, SelfCheck og Tattle-Tape er 
varemerker for 3M.

CE-sertifisert

UL-sertifisert

I overensstemmelse 
med EUs WEEE-direktiv 

og RoHS-direktivet


