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Hang Tab

1074

Descricdo do Produto:

Blocos adesivados com 10 folhas/Tabs, “sobrepostas’; sendo a Ultima folha protegida por um

“liner” (papel laminado com filme pléstico).
Folhas/ Tabs - formato “retdngulo” com um orificio no “topo”, constituido por um filme de poliéster

transparente de e adesivo a base de de resina e borracha.

O didmetro do furo é de 9mm
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Caracteristica do Produto:
CONSTRUCAO:
DORSO: Filme de PV C transparente.
ADESIVO: Acrilico.

Propriedades Fisicas:
(Métodos de testes ASTM, ndo recomendadas como valores de especificagdo):

Adesdo ao ago: 720 gf / 12 mm de largura ( 58 N/100mm de largura)
Espessuratota ( filme + adesivo ): 0,089 mm

Espessura topo ( reforgado ): 0,343 mm
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USOS:
Exposicao de produtos em prateleiras tipo “ display “

Cosméticos
Alimentos
Farmacos
Brindes
Vestuario

APLICACAO:

Aplicacdo € manual, podendo ser adaptado a sistemas automaticos ja existentes.

CONDICOES DE ESTOQUE:

Recomenda-se 0 estoque do hang tab 1074 a temperatura de 20°C e 40-50% de umidade relativa.

Fitasde Empacotamento Para mais infor magtes
3M do Brasil Ltda. contate 0800 132333

Fone (019) 8647015
ViaAnhanguerakm, 110

Cx. Postal 123, Campinas— SP
CEP 13001-970
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