
特殊な処理なしで接着可能。

製品特長

主な用途例

1

新しい接着性、新しい作業性。内外装部品用片面テープです。

３MTM 片面粘着テープ BT1101

ポリエチレン基材
（緑色不透明）

不織布支持体

ワイヤーハーネス固定用途 難接着材固定用途

アクリル系感圧型
接着剤

自動車の内外装用途に40 年以上の実績を持つアクリルフォームテープのテクノロジーから生まれた片面接着テープです。

強力なタックにより、多くの材質に特別な処理をしないで接着が可能です。

初期接着性に優れ、複雑な曲面にも追従。2
取り付け直後から高い接着力を発揮し、複雑な３次曲面にも追従します。

ソリ・コシによる優れた作業性。3
用途に特化した基材選定、製造プロセスによるソリやコシが、作業性をアップします。

作業性アップにつながるソリ



■ 剥離強度

性能

作業性 仕様

測定方法：● 雰囲気温度別 貼り付け直後（30 秒後）
● 剥離強度（90°剥離強度）

■ 保持力
測定方法：● 雰囲気温度別 貼り付け直後（30 秒後） 

● 保持力 (56g 加重、テープサイズ：20 ㎜ ×100 ㎜ )

ソリにより、自動カッター機からの
テープの取り出しが容易
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片面接着テープ BT1101
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