
 

 

 

Lixadeira Pneumática Treme-treme 3M™, 76x101mm, Auto Aspirada  - 

PN20431 

 

 
DESCRIÇÃO 

Lixadeira Treme Treme 3x4in auto aspirada, desenhada para maximizar a performance em acabamentos em 

superfícies planas. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

 

SEGURANÇA E INSTRUÇÕES DE USO 

 Utilize sempre equipamento de proteção individual (EPI); 

 Não opere o equipamento com suspeita de problemas, por exemplo, ruídos e vibrações 

anormais; 

 Trabalhe sempre numa postura confortável e bem posicionada; 

 Inspecione sempre o estado das conexões de ar comprimido; 

Boletim Boletim Técnico 



 Certifique de que todas as conexões estão em perfeito estado; 

 

 Fixe a lixa o mais centrado possível no suporte; 

 Se posicione de maneira segura e confortável em relação à superfície a ser trabalhada; 

 Encoste a lixadeira na superfície e ser trabalhada para então aciona-la; 

 A pressão de trabalho deve ser leve (somente o peso da máquina); 

 Desacione a lixadeira ainda encostada na superfície; 

 Lubrificação: para maior vida útil e desempenho do equipamento recomenda-se a aplicação 

diária de 3 gotas lubrificante 3M PN-20451 na entrada de ar antes do uso. 

 

 
APLICAÇÕES 

Esta ferramenta pneumática deve ser usada com um suporte e abrasivo apropriado para lixar metais, madeira, 

plásticos e materiais moles. Não é indicada para operações com água ou em aplicações excessivamente molhadas. 

 

 
 



 
 

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO 

 O produto deve ser estocado em sua embalagem original em locais com temperatura de 15°C 

a 25°C e umidade relativa de 35% a 50%; 

 Não armazenar em locais úmidos. 

 

 

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES e assistência em relação aos Produtos de Sistemas Abrasivos 3M, entre em contato 

com seu representante local da 3M ou ligue para o fale com a  3M pelo 0800-0132333. 

 

 

 

 

 

 

 

3M SISTEMAS ABRASIVOS           
Fale com a 3M: 0800 0132333         
www.3M.com.br 

www.youtube.com/Abrasivos3M   

http://www.3m.com.br/
http://www.youtube.com/Abrasivos3M

