
３M、PELTOR、E-A-Rfitは、３M 社の商標です。

正しく装着することによって得られる平均的な遮音値です。
ANSI S3. 19-1974認定品：(American National Standers Institute)は、米国規格協会による防音保護具の遮音性能測定の規格です。
NRR ( Noise Reduction Rating )：遮音性能を表す指標で、米国環境保護庁（米国EPA）が査定し、防音保護具を着用した時に98％の人がこの値以上の遮音効果を得られるというものです。 

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しく
は完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えること
に限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

カスタマーコールセンター

0570-011-321
8:45～17:15 ／月～金（土日祝年末年始は除く）
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

Please Recycle. Printed in Japan. 
© 3M 2018. All Rights Reserved. 

安全衛生製品事業部
http://www.mmm.co.jp/psd OHS-236-D(0518)

スペック及び性能表

こんな使い方が増えてます
● 自宅学習　　● 塾の自習室　　● 読書　　● デスクワーク　　
● 射撃　　         ● 近隣騒音対策    ● 聴覚過敏対策　など

集中したい時にもおすすめです！

製品名 品番
メーカー希望

小売価格
（税抜き）

規格 NRR クッションカバー
素材 カップ部素材

カップ部
厚

（mm）
重量

（g）
遮音性能（上段：遮音値 / 下段：標準偏差　単位 =dB）

３Ｍ™ PELTOR™ イヤーマフ Xシリーズ ネックバンドタイプ

３Ｍ™ PELTOR™ イヤーマフ X1B
シリーズ最軽量モデル

NRR : 22dB
品番：X1B （ネックバンドタイプ）
重量：149g
カップ部厚：46mm

  ３Ｍ™  PELTOR™ イヤーマフ
（ヘッドバンドタイプ）X1A

  ３Ｍ™  PELTOR™ イヤーマフ
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３Ｍ™ PELTOR™ イヤーマフ X4B
遮音、コンパクトさ、軽量性の
バランスに優れたモデル

NRR : 27dB
品番：X4B （ネックバンドタイプ）
重量：202g
カップ部厚：46mm

３Ｍ™ PELTOR™ イヤーマフ X5B
シリーズ最高遮音モデル

NRR : 31dB
品番：X5B （ネックバンドタイプ）
重量：320g
カップ部厚：81mm

製品紹介

メーカー希望小売価格 オープン価格 メーカー希望小売価格 オープン価格 メーカー希望小売価格 オープン価格

３ＭTM PELTORTM 
イヤーマフ  Xシリーズ
Personal Safety Division 
Leading the Advancement of 
Hearing Conservation



X1A X2A X3A X4A X5A

快適性
ツインヘッドバンドが頭頂部
の放熱を助け、且つ長期間
快適な加力をキープ ※

クッション部分が柔らかく、
開放部が広い

耐久性
バンド部分、カップ部分に硬質・
高耐久性素材を採用※

３Ｍ™ PELTOR™ イヤーマフ Ｘシリーズ ヘッドバンドタイプ

快適・高耐久・スタイリッシュな
イヤーマフ

デザイン性
海外デザイン賞 受賞
2013年reddot design award受賞
2013年iDSA（アメリカ工業デザイン協会）  銅賞

個人遮音効果（dB）　平均値 N：32　

３Ｍ™ PELTOR™
イヤーマフ X4A

（NRR:27dB）

フォームタイプ耳栓
（NRR:29dB）

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0
※3M™ E-A-Rfit™ 耳栓遮音性能測定機にて測定 ※NRR：遮音性指標。数値が高いほど騒音をカット。

●  着用効果にばらつき少ない　●  簡単に着け外しできる　●  長持ち

装着指導なしで着用して高い遮音効果を発揮

27.7

16.0

３Ｍ™ PELTOR™ イヤーマフ X5A

NRR : 31dB
品番 : X5A （ヘッドバンドタイプ）
重量 : 351g　カップ部厚 : 81mm

業界トップクラスの高遮音イヤーマフ
３Ｍ™ PELTOR™ イヤーマフ X4A

NRR : 27dB
品番 : X4A （ヘッドバンドタイプ）
重量 : 234g　カップ部厚 : 46mm

コンパクトさと高い遮音性を両立

３Ｍ™ PELTOR™ イヤーマフ X1A

NRR : 22dB
品番 ： X1A （ヘッドバンドタイプ）
重量 ： 184g　カップ部厚 ： 46mm

３Ｍ™ PELTOR™ イヤーマフ X2A

NRR : 24dB
品番 ： X2A （ヘッドバンドタイプ）
重量 ： 220ｇ　カップ部厚 ： 62mm

３Ｍ™ PELTOR™ イヤーマフ X3A

NRR : 28dB
品番 ： X3A （ヘッドバンドタイプ）
重量 ： 245ｇ　カップ部厚 ： 62mm

※ ネックバンドタイプは一部仕様が異なります。

ヘッドバンドタイプ

製品特徴

製品紹介

使用メリット

メーカー希望小売価格 オープン価格

メーカー希望小売価格 オープン価格 メーカー希望小売価格 オープン価格 メーカー希望小売価格 オープン価格

メーカー希望小売価格 オープン価格



X1A X2A X3A X4A X5A

快適性
ツインヘッドバンドが頭頂部
の放熱を助け、且つ長期間
快適な加力をキープ ※

クッション部分が柔らかく、
開放部が広い

耐久性
バンド部分、カップ部分に硬質・
高耐久性素材を採用※

３Ｍ™ PELTOR™ イヤーマフ Ｘシリーズ ヘッドバンドタイプ

快適・高耐久・スタイリッシュな
イヤーマフ

デザイン性
海外デザイン賞 受賞
2013年reddot design award受賞
2013年iDSA（アメリカ工業デザイン協会）  銅賞

個人遮音効果（dB）　平均値 N：32　
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イヤーマフ X4A

（NRR:27dB）

フォームタイプ耳栓
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※3M™ E-A-Rfit™ 耳栓遮音性能測定機にて測定 ※NRR：遮音性指標。数値が高いほど騒音をカット。

●  着用効果にばらつき少ない　●  簡単に着け外しできる　●  長持ち

装着指導なしで着用して高い遮音効果を発揮
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３Ｍ™ PELTOR™ イヤーマフ X5A

NRR : 31dB
品番 : X5A （ヘッドバンドタイプ）
重量 : 351g　カップ部厚 : 81mm

業界トップクラスの高遮音イヤーマフ
３Ｍ™ PELTOR™ イヤーマフ X4A

NRR : 27dB
品番 : X4A （ヘッドバンドタイプ）
重量 : 234g　カップ部厚 : 46mm

コンパクトさと高い遮音性を両立
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NRR : 28dB
品番 ： X3A （ヘッドバンドタイプ）
重量 ： 245ｇ　カップ部厚 ： 62mm

※ ネックバンドタイプは一部仕様が異なります。
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３M、PELTOR、E-A-Rfitは、３M 社の商標です。

正しく装着することによって得られる平均的な遮音値です。
ANSI S3. 19-1974認定品：(American National Standers Institute)は、米国規格協会による防音保護具の遮音性能測定の規格です。
NRR ( Noise Reduction Rating )：遮音性能を表す指標で、米国環境保護庁（米国EPA）が査定し、防音保護具を着用した時に98％の人がこの値以上の遮音効果を得られるというものです。 

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しく
は完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えること
に限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

カスタマーコールセンター

0570-011-321
8:45～17:15 ／月～金（土日祝年末年始は除く）
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

Please Recycle. Printed in Japan. 
© 3M 2018. All Rights Reserved. 

安全衛生製品事業部
http://www.mmm.co.jp/psd OHS-236-D(0518)

スペック及び性能表

こんな使い方が増えてます
● 自宅学習　　● 塾の自習室　　● 読書　　● デスクワーク　　
● 射撃　　         ● 近隣騒音対策    ● 聴覚過敏対策　など

集中したい時にもおすすめです！
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規格 NRR クッションカバー
素材 カップ部素材

カップ部
厚

（mm）
重量

（g）
遮音性能（上段：遮音値 / 下段：標準偏差　単位 =dB）

３Ｍ™ PELTOR™ イヤーマフ Xシリーズ ネックバンドタイプ

３Ｍ™ PELTOR™ イヤーマフ X1B
シリーズ最軽量モデル

NRR : 22dB
品番：X1B （ネックバンドタイプ）
重量：149g
カップ部厚：46mm

  ３Ｍ™  PELTOR™ イヤーマフ
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  ３Ｍ™  PELTOR™ イヤーマフ
（ヘッドバンドタイプ）X4A
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３Ｍ™ PELTOR™ イヤーマフ X4B
遮音、コンパクトさ、軽量性の
バランスに優れたモデル

NRR : 27dB
品番：X4B （ネックバンドタイプ）
重量：202g
カップ部厚：46mm

３Ｍ™ PELTOR™ イヤーマフ X5B
シリーズ最高遮音モデル

NRR : 31dB
品番：X5B （ネックバンドタイプ）
重量：320g
カップ部厚：81mm

製品紹介

メーカー希望小売価格 オープン価格 メーカー希望小売価格 オープン価格 メーカー希望小売価格 オープン価格

３ＭTM PELTORTM 
イヤーマフ  Xシリーズ
Personal Safety Division 
Leading the Advancement of 
Hearing Conservation

３M、PELTOR、E-A-Rfitは、３M 社の商標です。

正しく装着することによって得られる平均的な遮音値です。
ANSI S3. 19-1974認定品：(American National Standers Institute)は、米国規格協会による防音保護具の遮音性能測定の規格です。
NRR ( Noise Reduction Rating )：遮音性能を表す指標で、米国環境保護庁（米国EPA）が査定し、防音保護具を着用した時に98％の人がこの値以上の遮音効果を得られるというものです。 

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しく
は完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えること
に限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

カスタマーコールセンター

0570-011-321
8:45～17:15 ／月～金（土日祝年末年始は除く）
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

Please Recycle. Printed in Japan. 
© 3M 2018. All Rights Reserved. 

安全衛生製品事業部
http://www.mmm.co.jp/psd OHS-236-D(0518)

スペック及び性能表

こんな使い方が増えてます
● 自宅学習　　● 塾の自習室　　● 読書　　● デスクワーク　　
● 射撃　　         ● 近隣騒音対策    ● 聴覚過敏対策　など

集中したい時にもおすすめです！

製品名 品番
メーカー希望

小売価格
（税抜き）

規格 NRR クッションカバー
素材 カップ部素材

カップ部
厚

（mm）
重量

（g）
遮音性能（上段：遮音値 / 下段：標準偏差　単位 =dB）

３Ｍ™ PELTOR™ イヤーマフ Xシリーズ ネックバンドタイプ

３Ｍ™ PELTOR™ イヤーマフ X1B
シリーズ最軽量モデル

NRR : 22dB
品番：X1B （ネックバンドタイプ）
重量：149g
カップ部厚：46mm

  ３Ｍ™  PELTOR™ イヤーマフ
（ヘッドバンドタイプ）X1A

  ３Ｍ™  PELTOR™ イヤーマフ
（ヘッドバンドタイプ）X2A

  ３Ｍ™  PELTOR™ イヤーマフ
（ヘッドバンドタイプ）X3A

  ３Ｍ™  PELTOR™ イヤーマフ
（ヘッドバンドタイプ）X4A

  ３Ｍ™  PELTOR™ イヤーマフ
（ヘッドバンドタイプ）X5A

  ３Ｍ™  PELTOR™ イヤーマフ
（ネックバンドタイプ）X1B

  ３Ｍ™  PELTOR™ イヤーマフ
（ネックバンドタイプ）X4B

  ３Ｍ™  PELTOR™ イヤーマフ
（ネックバンドタイプ）X5B

X1A

X2A

X3A

X4A

X5A

X1B

X4B

X5B

オープン

オープン

オープン

オープン

オープン

オープン

オープン

オープン

ANSI

ANSI

ANSI

ANSI

ANSI

ANSI

ANSI

ANSI

46

62

62

46

81

46

46

81

184

220

245

234

351

149

202

320

16

5.2

14.9

4.2

23.4

3.0

20.5

4.6

23.9

4.1

14.8

3.2

20.1

2.8

25.1

3.1

18.3

3.1

21.6

3.3

27.7

2.1

24.1

3.4

30.5

2.2

15.5

1.9

20.4

2.0

27.6

2.4

27.7

3.0

31.8

2.3

29.4

3.1

32.8

1.9

41.1

2.8

25.9

2.5

29.9

2.3

39.1

3.3

37.6

3.5

41.0

2.5

42.5

2.6

40.7

2.8

43.0

2.9

34.9

2.9

38.9

2.5

43.5

3.1

35.1

2.8

36.7

3.0

38.8

2.7

37.6

2.9

38.0

2.7

35.2

2.7

38.7

2.6

38.8

2.5

42.2

2.8

39.1

2.4

39.3

4.0

44.5

3.1

43.1

2.9

40.6

2.6

43.4

3.2

41.1

2.7

41.4

2.6

38.5

2.0

42.3

3.3

45.4

2.5

44.0

2.4

38.6

3.1

44.9

2.0

42.7

3.3

39.4

2.6

39.0

2.8

39.5

2.6

42.4

3.1

41.1

2.6

37.1

3.2

43.2

2.5

41.9

2.3

39.3

3.8

39.0

3.4

39.5

2.8

42.3

3.0

40.3

2.2

37.3

3.2

42.7

2.8

40.3

2.7

22

24

28

27

31

22

27

31

塩化ビニル、
ABS 樹脂ポリウレタン

塩化ビニル、
ABS 樹脂ポリウレタン

塩化ビニル、
ABS 樹脂ポリウレタン

塩化ビニル、
ABS 樹脂ポリウレタン

塩化ビニル、
ABS 樹脂ポリウレタン

塩化ビニル、
ABS 樹脂ポリウレタン

塩化ビニル、
ABS 樹脂ポリウレタン

塩化ビニル、
ABS 樹脂ポリウレタン

ABS 樹脂、
熱可塑性樹脂

ABS 樹脂、
熱可塑性樹脂

ABS 樹脂、
熱可塑性樹脂

ABS 樹脂、
熱可塑性樹脂

ABS 樹脂、
熱可塑性樹脂

ABS 樹脂、
熱可塑性樹脂

ABS 樹脂、
熱可塑性樹脂

ABS 樹脂、
熱可塑性樹脂

125Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 3150Hz 4000Hz 6300Hz 8000Hz250Hz

３Ｍ™ PELTOR™ イヤーマフ X4B
遮音、コンパクトさ、軽量性の
バランスに優れたモデル

NRR : 27dB
品番：X4B （ネックバンドタイプ）
重量：202g
カップ部厚：46mm

３Ｍ™ PELTOR™ イヤーマフ X5B
シリーズ最高遮音モデル

NRR : 31dB
品番：X5B （ネックバンドタイプ）
重量：320g
カップ部厚：81mm

製品紹介

メーカー希望小売価格 オープン価格 メーカー希望小売価格 オープン価格 メーカー希望小売価格 オープン価格

３ＭTM PELTORTM 
イヤーマフ  Xシリーズ
Personal Safety Division 
Leading the Advancement of 
Hearing Conservation


