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Acoustic Film Method

吸音フィルム 工法提案

A
coustic Film

 M
ethod

吸
音
フ
ィ
ル
ム
工
法
提
案

３Ｍ™ ダイノック™ フィルム  Gシリーズ（吸音フィルム）は、優れた吸音性能があります。
ダイノック™ フィルム  Gシリーズ（吸音フィルム）は、耳障りな4,000Hz前後の周波数のみでなく、
声の主成分である5OOHz前後の周波数で高い吸音効果を示し、設置した空間への残響時間も低減する効果があります。

スリーエム ジャパン（株）応接室での吸音効果

使用事例

品番：GFW-7011

霞が関ビルディング

製品仕様

天井にダイノック™ フィルム
Gシリーズ（吸音フィルム）　パネルなし
天井にダイノック™ フィルム
Gシリーズ（吸音フィルム）　パネルあり

品番：GPS-957

野原グループ本社内
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在来天井用野縁
（別途工事）

３Ｍ™ ダイノック™ フィルム  Gシリーズ（吸音フィルム）とは？
電話会議などにおいて、聞き取りづらさの原因となるスピーカーフォンの拾う反響音を低減することにより、
会話が聞き取りやすくなり電話会議の進行もスムーズになります。
※グラスウールと組み合わせることで吸音効果があります。フィルム単体では吸音効果がありません。

左記以外にも、３Ｍ™ ダイノック™ フィルムの豊富なバリエーション600柄以上から特注生産が
可能です。（AM、AR、DPF、ET、HG、OA、PS-MT、PS -SR、V M、WHシリーズを除きます。）
詳細につきましては、当社営業担当者までお問い合わせください。
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