
透過 3M™ 遮陽建築窗貼膜 Affinity 系列，在節省費用的同時提高建
築的能效和舒適性。
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產品效能與技術資料
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透明

Affinity 15 25% 58% 9% 79% 0.21 1.00 5.7 74% 99% 90% 0.4

Affinity 30 19% 29% 33% 61% 0.39 0.94 5.3 52% 99% 63% 0.8

有色

Affinity 15 25% 24% 5% 73% 0.27 1.00 5.7 57% 99% 91% 0.2

Affinity 30 19% 14% 20% 63% 0.37 0.94 5.3 41% 99% 62% 0.5

雙層透明

Affinity 15 26% 57% 8% 68% 0.32 0.47 2.7 54% 99% 90% 0.3

Affinity 30 20% 32% 30% 54% 0.46 0.45 2.6 34% 99% 62% 0.7

雙層有色

Affinity 15 25% 23% 5% 73% 0.27 0.47 2.7 47% 99% 89% 0.2

Affinity 30 20% 15% 18% 64% 0.36 0.45 2.6 29% 99% 62% 0.5

•	 �商業級高反射率貼膜

•	 �太陽能阻隔率高达79%

•	 節能效果可在 3 年內贏得回報*

•	 �極大減少有害紫外線（褪色的最大原因），

幫助延長傢俱的壽命

•	 �出色的耐刮擦塗層

•	 �來自 3M 的全面保固
*�基於針對新建和現有家庭與辦公室內建築窗貼膜應

用進行的能源分析（由 CONSOL Energy 完成）
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