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CAUTION: RISK OF FIRE AND BURNS

DO NOT OPEN, CRUSH, HEAT ABOVE 60°C OR INCINERATE.

FOLLOW MFG’S INSTRUCTIONS.

Li-ion

TR-630
31CR19/65-3

3
CAUTION: RISK OF FIRE AND BURNS

DO NOT OPEN, CRUSH, HEAT ABOVE 60°C OR INCINERATE.

FOLLOW MFG’S INSTRUCTIONS.
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TR-6700FC

TR-6800FC

TR-6100FC

TR-6500FC

TR-6710E

TR-6820E

TR-6580E

TR-6110E
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TR-6300FC TR-6310E

Filterdeksel

ONDERDEELNR ALGEMEEN BESCHRIJVING ONDERHOUD*

Motoraangedreven ademhalingssysteem

TR-602E Turbo 3M™ Versaflo™ TR-602E Motoraangedreven ademhalingssysteem Vervangen bij schade of wanneer alarmsignalen niet meer opgelost raken of wanneer de 
alarmsignalen niet meer opgelost kunnen worden.

Starterkits

TR-619E Starter Kit 3M™ Versaflo™ TR-619E Motoraangedreven ademhalingssysteem
Starterskit 

Zie details onderdelen hieronder. De BT-30 ademslang die zelf de lengte aanpast moet vervangen 
worden bij schade, breuk of gaten, scheuren of insnijdingen.

Filters en Filter Covers

TR-6710E Filter 3M™ Versaflo™ TR-6710E Deeltjesfilter Vervangen bij schade of wanneer vervanging aangegeven wordt door het laag 
luchtstroomsterkte (debiet) alarm.

TR-6700FC Filterdeksel 3M™ Versaflo™ TR-6700F Filterdeksel Vervangen bij schade, breuk of niet langer veilig bevestigd op de filter.

TR-6820E Filter 3M™ Versaflo™ TR-6820E Deeltjes/geurenfilter Vervangen bij schade of wanneer vervanging aangegeven wordt door het laag luchtstroomsterkte 
(debiet) alarm of wanneer hinderlijke geuren toch penetreren.

TR-6800FC Filterdeksel 3M™ Versaflo™ TR-6800FC Filterdeksel Vervangen bij schade, breuk of niet langer veilig bevestigd op de filter.

TR-6110E Filter 3M™ Versaflo™ TR-6110E A1P Filter Vervangen bij schade of wanneer vervanging aangegeven wordt door het laag luchtstroomsterkte 
(debiet) alarm of wanneer penetratie waargenomen wordt.

TR-6100FC Filterdeksel 3M™ Versaflo™ TR-6100FC Filterdeksel Vervangen bij schade, breuk of niet langer veilig bevestigd op de filter.

TR-6130E Filter 3M™ Versaflo™ TR-6130E ABE1P Filter Vervangen bij schade of wanneer vervanging aangegeven wordt door het laag luchtstroomsterkte 
(debiet) alarm of wanneer penetratie waargenomen wordt.

TR-6310E Filter 3M™ Versaflo™ TR-6310E A2P Filter Vervangen bij schade of wanneer vervanging aangegeven wordt door het laag luchtstroomsterkte 
(debiet) alarm. of wanneer penetratie waargenomen wordt.

TR-6300FC Filterdeksel 3M™ Versaflo™ TR-6300FC Filterdeksel Vervangen bij schade, breuk of niet langer veilig bevestigd op de filter.

TR-6580E Filter 3M™ Versaflo™ TR-6580E ABE2K1HgP Filter Vervangen bij schade of wanneer vervanging aangegeven wordt door het laag luchtstroomsterkte 
(debiet) alarm of wanneer penetratie waargenomen wordt.

TR-6500FC Filterdeksel 3M™ Versaflo™ TR-6700FC Filterdeksel Vervangen bij schade, breuk of niet langer veilig bevestigd op de filter.

Batterijen

TR-630 Batterij 3M™ Versaflo™ TR-630 Standaardbatterij Vervangen bij schade of wanneer vereiste duur niet meer bereikt wordt.

TR-632 Batterij 3M™Versaflo™  TR-632 Batterij met hoge capaciteit Vervangen bij schade of wanneer vereiste duur niet meer bereikt wordt. 

Laders

TR-640 Lader 3M™ Versaflo™ TR-640 Laadstation enkelvoudig zonder voeding Vervangen bij schade, breken of wanneer niet meer oplaadbaar.

TR-641E Lader 3M™ Versaflo™ TR-641E Laadstation enkelvoudig met voeding Vervangen bij schade, breken of wanneer niet meer oplaadbaar.

TR-644E Lader 3M™ Versaflo™ TR-644E Laadstation meervoudig(4x) met voeding Vervangen bij schade, breken of wanneer niet meer oplaadbaar.

Riemen

TR-626 Riem 3M™ Versaflo™ TR-626 Extra duurzame riem Vervangen bij schade

TR-627 Riem 3M™ Versaflo™ TR-627 Easy-clean riem Vervangen bij schade 

Accessoires

TR-6600 Pre-filter 3M™ Versaflo™ TR-6600 Pre-filter Vervangen bij schade of wanneer vervanging aangegeven wordt door het laag luchtstroomsterkte 
(debiet) alarm. Indien laag luchtstroomsterkte (debiet) alarm aanhoudt, de hoofdfilter vervangen.

TR-662 Vonkenvanger 3M™ Versaflo™ TR-662 Vonkenvanger Vervangen bij schade, breken of wanneer niet meer reinigbaar.

TR-651 Filtersluiting 3M™ Versaflo™ TR-651 Filtersluiting Vervangen bij schade

TR-653 Kit reiniging en opslag 3M™ Versaflo™ TR-653 Kit reiniging en opslag Vervangen bij schade of defect. Afdichting vervangen na 30 wasbeurten.

TR-654 Kit reiniging en opslag 3M™ Versaflo™ TR-654 Kit reiniging en opslag reserveafdichtingen Vervangen bij schade Afdichting vervangen na 30 wasbeurten.

BPK-01 Rugzak 3M™ Versaflo™ BPK-01 Rugzak adapter  Vervangen bij schade

TR-655 Rugzak 3M™ Versaflo™ TR-655 Rugzak adapter Vervangen bij schade

TR-329 Bretellen 3M™ Versaflo™ TR-329 Bretellen Vervangen bij schade

TR-971 Indicator luchtstroom-
sterkte (debiet) 3M™ Versaflo™ TR-971 Indicator luchtstroomsterkte (debiet) Vervangen bij schade

Wilt u ontdekken hoe u uw wereld nog comfortabeler kan maken 
met de 3M™ Versaflo™ TR-600 Powered Air Turbo ?
Ga naar www.3msafety.nl/TR600 of www.3msafety.be/TR600

3M aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, rechtstreeks of 
voortvloeiend, die ontstaat op grond van het vertrouwen dat wordt 
gesteld in de verstrekte informatie. De gebruiker dient de geschiktheid 
van de producten voor hun bedoelde gebruik vast te stellen. Niets 
uit deze verklaring wordt geacht de aansprakelijkheid van 3M voor 
de dood of lichamelijk letsel door de veronachtzaming ervan of door 
bedrieglijke voorstellingen uit te sluiten of te beperken.

* Alle producten moeten vervangen worden wanneer de aangegeven levensduur van het product overschreden is. Meer informatie vindt u in de Gebruiksinstructies.
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