






























모든 작업자의
소중한 청력을 보호하기 위해 
다양한 사이즈의 청력보호구와
3M 청력보호 토탈솔루션을
경험하세요!
첫번째, 가장 먼저 작업자의 소음환경을 측정합니다.
두번째, 직업 환경을 고려한 보호구 선정을 하고,
세번째, 청력보호구 밀착검사시스템을 이용하여
주어진 환경에 맞는 보호도를 확인하십시오.

위의 세단계는 지속적 소음인식(Noise awareness) 과
청력보호구의 올바른 착용법 및 작업자의 청력보호를 위한 
동기부여 등으로 지원해야 합니다.

3M 청력보호 토탈 솔루션  Detect ‒ Protect ‒ Validate는
완전한 모델로서 청력보존의 토탈 솔루션을 제공합니다. 

Detection(측정)
소음노출도를 측정하고 탐지하는 것이
어느 정도의 청력보호가 필요한지
알 수 있는 첫번째 스텝입니다.

Protection(보호)
청력을 보호하고 커뮤니케이션을 가능하게 
하기 위해 각 작업자들에게 알맞은 보호구를 
선정하여 편안한 솔루션을 제공하는 것이 
중요합니다.

Validation(확인)
3M은 청력보호구의 밀착테스트를 권장합니다. 
밀착테스트를 통해 보호구의 올바른 사용법을 
교육하고, 소음 감쇠치를 측정하여 작업자들이 
충분한 청력보호를 받는지 확인할 수 있습니다.
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청력보호구
Hearing Protection

작업자에게 청력보호구를 지급할 때 무엇을 기준으로 결정하시나요?
만약, 귀마개의 인박스에 적힌 NRR값으로 청력보호구를 결정한다면, 
모든 작업자에게 정확한 보호도를 제공하기 어렵습니다.
모든 사람의 귀 모양은 다양한 모양과 사이즈로 이루어져 있고,
각자 필요한 청력보호를 받기 위해서는 PAR(개인별 차음률) 값을
측정하는 것이 중요합니다.

“Pass(통과)” 는 청력보호구가 
알맞게 착용되어있고 충분한 
보호도를 작업자에게 제공하고 
있다는 뜻입니다.

“Fail(실패)” 는 청력보호구가 
올바르게 착용하지 않았거나, 
작업자의 귀이도에 맞지 않는
타입 혹은 사이즈의 청력보호구를 
사용하고 있다는 뜻입니다.

모든 작업자는 다릅니다. 모든 직업도
환경이 상이합니다.  모든 귀도 다른 
모양입니다. 각 작업자의 PAR를 확인하여 
청력보호가 제대로 이루어지고 있는지, 
법규를 지키고 있는지 보장할 수 있습니다. 

테스트 해보세요.

귀마개와 귀덮개의 효과를 측정하여
정확하고 신뢰할 수 있는 객관적인 데이터를 
제공합니다. 양쪽 귀를 동시에 측정할 수 있기 
때문에, 올바른 착용이 보호도에 미치는 
중요도를 설명하고 교육하는데 포커스를
 맞추고 있습니다. 

청력보호구 시장의 리더로, 3M은 

귀마개 뿐만 아니라 귀덮개까지
모두 측정이 가능하며, 사용하기 
편리합니다. 빠르고 손쉽게 작업자의 PAR
를 측정하여 청력보존프로그램을 
운용하시기 바랍니다.

※자세한 사항은 145페이지를 참조하세요.

·양쪽귀 동시에 측정가능, 귀덮개 측정가능
·빠르고 명확한 결과
·7가지 주파수 모두 테스트
·매끄러운 소프트웨어 통합
·과학적이고 정성적인 테스트
·컴팩트한 디자인

Pass. Fail.

PAR
(개인별 차음률)로
시작하세요.

PAR이 무엇인가요?

밀착테스트가 가장 중요합니다.

3M을 선택해야 하는 이유

3M™ EARfit Dual-Ear
Validation System
(청력보호구 밀착검사시스템)
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