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Automotive Aftermarket Division 
 

3M 31180/03180/03080 Platinum Plus Glaze 
 

 
1) Artikelnummers 

 
3M 31180  : pompfles van 887 ml 
3M 03180  : fles van 710 ml 
3M 03080  : pompflesje van 476 ml 

 
2) Beschrijving en gebruik 

 
3M™ Platinum Plus Glaze is een 2-componenten zelfegaliserende afwerkplamuur die kleinere 
imperfecties kan herstellen op correct voorbereide ondergronden zoals gegalvaniseerd staal, 
aluminium, glasvezel, hout, SMC, elektrostatische verf, OEM-deklagen, uitgeharde/geschuurde 
epoxy en urethaan primers. 3M™ Platinum Plus Glaze brengt de schuurtijd terug tot slechts 15 
minuten. 
 
Deze zelfegaliserende formule is uitstekend voor het aanbrengen van een dunne coating en 
biedt een goede verticale vastheid 
Makkelijk schuren 
Geweldige hechting op de meeste ondergronden 
Vlek-/kleefvrij 
Formule waarbij geen gaatjes ontstaan 

 
3) Fysieke eigenschappen 

 

 Deel A - vernis Deel B 

Verpakking Artikelnr. 31180 - plastic fles 
Artikelnr. 03180 - plastic fles 
Artikelnr. 03080 - plastic fles 

Kunststof tube van 28 g 

Basis Polyesterhars met 
styreen monomeer 

Benzoylperoxide 

Dichtheid 863 g/l 997 g/l 

Kleur Mintgroen Blauw 

Viscositeit bij 25°C - 
Brookfield-viscositeitmeter 

 
26,4 K - 36,8 K cps 

 
70.000-150.000 cps 
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De volgende tijden zijn bepaald bij een omgevings- en ondergrondtemperatuur van 25°C en 
dit worden typische waarden geacht. 
 
SCHUURTIJD VOOR MODELLEREN: 
8 tot 12 minuten indien gemengd met 2% verhardingsmiddel naar gewicht bij 25°C 
 
SCHUURTIJD VOOR AFWERKING: 
15 tot 20 minuten indien gemengd met 2% verhardingsmiddel naar gewicht bij 25°C 
 
AANBEVOLEN TEMPERATUUR VOOR AANBRENGEN: 
Boven 7°C 
 
GEBRUIKSTEMPERATUUR: 
Min. -29°C Max. 82°C 
 
MINIMUMAANDEEL VERHARDINGSMIDDEL: 
1.5% 
 
MAXIMUMAANDEEL VERHARDINGSMIDDEL: 
2.75% 
 
Opmerking: de volgende technische informatie en gegevens zijn slechts representatief of 
kenmerkend en mogen niet worden gebruikt voor specificatiedoeleinden. 

 
 

Overlapafschuiving, staal op 
staal: 

1.800 psi ASTM D1002 

Overlapafschuiving, 
aluminum op aluminum: 

1.290 psi ASTM D1002 

Treksterkte: 1.670 psi ASTM D638 

Shore D hardheid na 24 uur: 7
8 

ASTM D2240 

Buigvastheid: 3.040 psi ASTM D790 Procedure 
A Krimp: 1,00

% 
LTM 855.0084 

 
 

4) Gebruiksaanwijzing 
 

OPPERVLAKTEVOORBEREIDING: 
Reinig het reparatiegebied met water en zeep en vervolgens met een geschikt 3M-product voor 
oppervlaktevuilverwijdering dat aan de VOC-regelgeving voldoet. Schuur het oppervlak naar 
behoefte met een 3M™-schuurmiddel met grofte P150 of P180. Blaas schoon met droge 
perslucht en reinig het oppervlak opnieuw met een geschikt product voor 
oppervlaktevuilverwijdering dat aan de VOC-regelgeving voldoet.  

 

 



Technisch gegevensblad 
 Ingangsdatum: 17-03-2017 

Pagina 3 van 4 
 

 

AANBRENGEN: 
1.  Breng de benodigde hoeveelheid vernis aan op een schoon mengbord. (Gebruik hiervoor 
geen oud karton, want dan kan de vernis vervuild raken.) Kneed de tube met verhardingsmiddel 
goed voor gebruik om een juiste menging te garanderen. De juiste verhouding 
verhardingsmiddel/glaze = 50 op 1 naar gewicht, of een cirkel met een doorsnede van 7,62 cm 
vernis op 3,18 cm verhardingsmiddel. 

2.  Meng de glaze en het verhardingsmiddel goed door elkaar, tot het een uniforme kleur heeft. 
De geleer-/hardingstijd is ongeveer 3-5 minuten bij 24°C wanneer u 2% verhardingsmiddel 
gebruikt, zoals voorgeschreven. Smeer de glaze uit over het mengbord, en breek daarbij alle 
luchtbelletjes die tijdens het mengen zijn gevormd. 

3.   Breng een dunne laag aan op het reparatiegebied: onder stevige druk om maximale hechting 

te garanderen. Let op dat u het hele oppervlak bedekt. Breng nog een paar dunne laagjes glaze 
aan, nat in nat, tot het schadegebied uitsteekt boven het omringende, niet-beschadigde gebied. 
De complete glaze-laag moet niet dikker worden dan 3 mm. Laat de glaze 15 tot 20 minuten 
uitharden. 

4.  Schuur de glaze tot de juiste contour met 3M™-schuurmiddelen. Hanteer de volgende 

volgorde van groftes: P150, P180, P320. Opmerking: als er meer glaze nodig is, blaast u het 
oppervlak schoon met schone droge perslucht en gaat u weer verder met stap 2.  

5.  Wacht ongeveer 45 minuten met aanbrengen van de primer en de lak, en houd u altijd aan 
de door de lakfabrikant aanbevolen procedures. 

   
5) Opslag 
 

Het product is nog 16 maanden na de productiedatum houdbaar mits het onder de aanbevolen 
opslagomstandigheden en in de originele, ongeopende verpakking wordt bewaard. Bewaar op 
een droge plaats bij 18-27°C voor een optimale houdbaarheid. 

 
6) Veiligheid 

 
Eet, drink en rook niet tijdens het gebruik van dit product. Was blootgestelde gebieden grondig 
met water en zeep. Buiten bereik van kinderen bewaren. Houd de verpakking dicht als u het 

product niet gebruikt. Voorkom inademen van stof dat vrijkomt bij snijden, schuren, slijpen of 
machinaal bewerken. Uitsluitend voor industrieel of professioneel gebruik. Voorkom dat stof of 
deeltjes in de lucht in de ogen komen. 
 
3M 31180/03180/03080 Platinum Plus Glaze is UITSLUITEND BEDOELD VOOR 

PROFESSIONEEL INDUSTRIEEL GEBRUIK. 
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7) Belangrijke opmerking 
 

Gebruik van het 3M-product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker 
voorafgaande ervaring heeft met dit type product en dat het gebruikt zal worden door een 
competente professional. Het is aan te raden om vóór gebruik van het product enkele tests uit 
te voeren om te beoordelen of de prestaties van het product overeenkomen met de vereisten 
van de toepassing. 
Alle informatie en specificaties in dit document zijn eigen aan dit specifieke product van 3M en 
zijn niet van toepassing op andere producten of een andere omgeving. Elke actie of gebruik van 
dit product die de voorschriften in dit document niet naleeft gebeurt op risico van de gebruiker. 
Naleving van de informatie en specificatie in verband met het product van 3M dat dit document 
beschrijft, ontheft de gebruiker niet van het naleven van bijkomende richtlijnen 
(veiligheidsvoorschriften, procedures). 
Naleving van de operationele vereisten, specifiek in verband met het milieu en het gebruik van 
instrumenten in combinatie met dit product is vereist. 3M (die deze factoren niet kan verifiëren 
of controleren) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de consequenties van enige 
overtreding van deze regels die buiten de beslissingsmacht en controle van 3M vallen. 

De garantievoorwaarden voor producten van 3M worden bepaald in de verkoopcontracten en 
door de verplichte en geldende clausule die elke andere garantie of compensatie uitsluit. 

 
 
Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid 
 

3M Nederland B.V. 
Automotive Aftermarket Division 
Molengraaffsingel 29 | 2629 JD Delft 
Office: 015 782 2333 | Fax: +31 0157822330 
auto-marine.nl@mmm.com | www.3M.com | 3mauto.nl 
 
3M Belgium nv/sa  
Automotive Aftermarket Division 
Hermeslaan 7 
1831 Diegem 
Office: 32 02 7225127 | Fax: 32 02 7225037 
aadbelgium@mmm.com| www.3M.com | www.3Mautocarrosserie.be 
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