
Fra det første snit...

til en fin overflade



Din vinkelsliber arbejder hårdt: fra afkortning til afgratning og alle trin 
imellem. Den slibeskive, som du vælger at montere på din vinkelsliber, 
gør en stor forskel for ydelse og produktivitet!

3M designer hver enkelt slibeskive, så du bliver mere effektiv: Skiverne 
arbejder hurtigt, holder længe og skærer køligere. Det betyder, at du 
behandler flere dele pr. slibeskive, får opgaven udført hurtigere og får 
den bedste finish.
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Afkortning 
og slibning

3M™ Cubitron™ 
II Skæreskive
Præcisionsformede keramiske slibemineraler 
består af lodret orienterede trekanter af keramisk 
aluminiumoxid. Disse selvskærpende trekanter er 
konstrueret til at knække, når de slides, og samtidig 
danner de nye superskarpe æg og kanter, der 
skærer i metal i stedet for at "pløje" sig igennem. 
Skiven skærer hurtigere med mindre tryk, har 
lavere arbejdstemperatur og længere levetid. Det 
bedste valg til rustfrit stål.

Anvendelsesområde Afkortning

Materiale Jern, stål, rustfrit stål

Egenskaber

Slibemineral 3M Præcisionsformet slibemineral (PSG)

Bindemiddel Syntetisk harpiks

Bagside Fiberarmeret

Varenummer Type Mål Maks. o/min 

65512 41 125 mm x 1,0 mm x 22,23 mm 12,000

65455 41 125 mm x 1,6 mm x 22,23 mm 12,000

65461 41 125 mm x 2,0 mm x 22,23 mm 12,000

65456 41 180 mm x 1,6 mm x 22,23 mm 8,500

65462 41 180 mm x 2,0 mm x 22,23 mm 8,500

65463 41 230 mm x 2,0 mm x 22,23 mm 6,650

65471 41 230 mm x 2,5 mm x 22,23 mm 6,650

65487 41 230 mm x 3,0 mm x 22,23 mm 6,650

Fordele 

ŔŔ Længere levetid 

ŔŔ Hurtigere afkortning med mindre tryk 

ŔŔ Betydelig reduktion i friktionsvarme  
og minimal misfarvning

ŔŔ Mindre støj, støv og vibration



Fra det første snit til en fin overflade 5Afkortning og slibning

3M™ Cubitron™ 
II Kombiskive
Den 4,2 mm tykke Cubitron II-kombiskive er 
en alsidig løsning, der er udviklet til anvendelse 
både som slibeskive og skæreskive. Derfor er den 
ideel til afkortning, slibning, svejsefuger, affasning 
osv. på rustfrit og blødt stål.

Fordele 

ŔŔ Unik teknologi med 3M's præcisionsformede 
slibemineraler (PSG)

ŔŔ Længere levetid og hurtigere bearbejdning 
med mindre tryk 

ŔŔ Lavere arbejdstemperatur

ŔŔ Mindre støj, støv og vibration

Anvendelsesområde
Afkortning og slibning, men er samtidigt et 
nicheprodukt inden for f.eks. v-fugesvejsninger efter 
svejsning mm.

Materiale Jern, stål, rustfrit stål 

Egenskaber

Slibemineral 3M Præcisionsformet slibemineral (PSG)

Varenummer Mål Maks. o/min 

81149 125 mm x 4,2 mm x 22,23 mm 12.000

81152 150 mm x 4,2 mm x 22,23 mm 10.200

81148 180 mm x 4,2 mm x 22,23 mm 8.500

81154 230 mm x 4,2 mm x 22,23 mm 6.650
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Slibning 
og fjernelse 
af materiale

6 Slibning og fjernelse af materiale

Anvendelsesområde Materialefjernelse, fjernelse af svejsefuger  
og mange andre slibeopgaver

Materiale Jern, stål, rustfrit stål

Egenskaber

Slibemineral 3M Præcisionsformet slibemineral (PSG)

Varenummer Mål Maks.  
o/min 

94002-Q 125 mm x 7,0 mm x 22,23 mm 12.250

94001-Q 150 mm x 7,0 mm x 22,23 mm 10.200 

94000-Q 180 mm x 7,0 mm x 22,23 mm 8.500 

93999-Q 230 mm x 7,0 mm x 22,23 mm 6.650 

Fordele 

ŔŔ Unik teknologi med 3M's præcisionsformede 
slibemineraler (PSG), der giver en optimal 
slibeydelse, selv ved minimalt tryk

ŔŔ Længere levetid 

ŔŔ Lavere arbejdstemperatur

ŔŔ Mindre støj, støv og vibration

3M™ Cubitron™ 
II Slibeskive
Cubitron II Slibeskive giver maksimal 
materialefjernelse med minimalt slibetryk, 
der igen giver mindre slitage på slibeværktøjet. 
Unik teknologi med 3M's præcisionsformede 
slibemineraler. Skiven har længere levetid, 
giver mindre støv og mindre friktionsvarme.
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3M™ Cubitron™ 
II Fiberskive 987C
Unik teknologi med 3M's præcisionsformede 
slibemineraler, der giver hurtig slibning, høj 
slibeeffekt og holdbarhed. Skiven er belagt 
med kølemiddel for at undgå varmerelaterede 
revner og misfarvning. Giver minimalt støv

3M™ Cubitron™ 
II Fiberskive 982C
Unik teknologi med 3M's præcisionsformede 
slibemineraler, der giver unik slibeydelse og 
holdbarhed. Skiven er førstevalg til generel 
metalbearbejdning. Den er hurtig, giver høj 
slibeeffekt, har lang levetid, selvskærpende 
slibemineraler og sliber køligere. Stressrelaterede 
revner og misfarvning undgås. Giver minimalt støv.

Anvendelsesområde Svejsefuger, afgratning, kantbrydning, 
bearbejdning og udjævning

Materiale Rustfrit stål, stål, aluminium, glasfiber, komposit

Egenskaber

Slibemineral 3M Præcisionsformet slibemineral (PSG)

Bindemiddel Syntetisk harpiks

Anvendelsesområde Svejsefuger, afgratning, kantbrydning, 
bearbejdning og udjævning

Materiale                            Stål, aluminium, glasfiber, komposit

Egenskaber

Slibemineral 3M Præcisionsformet slibemineral (PSG)

Bindemiddel Syntetisk harpiks

Varenummer Mål Maks. o/min 

 PN27618 125 mm x 22 mm x 36+ 12.000

PN27646 125 mm x 22 mm x 60+ 12.000

PN27650 125 mm x 22 mm x 80+ 12.000

Butikspakke, 5 stk./pakke

65165IPS 125 mm x 22 mm x 36+ 12.000

65168IPS 125 mm x 22 mm x 60+ 12.000

65170IPS 125 mm x 22 mm x 80+ 12.000

Varenummer Mål Maks. o/min 

Bagplader til fiberskiver, rød riflet

PN64861 125 mm x M14 + 5/8" gevind 12.000

Varenummer Mål Maks.  
o/min 

PN55073 125 mm x 22 mm x 36+ 12.000

PN27624 125 mm x 22 mm x 60+ 12.000

PN27628 125 mm x 22 mm x 80+ 12.000

Butikspakke, 5 stk./pakke

65286IPS 125 mm x 22 mm x 36+ 12.000

65287IPS 125 mm x 22 mm x 60+ 12.000

65288IPS 125 mm x 22 mm x 80+ 12.000
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Scotch-Brite™ Light 
Grinding & Blending-
skive GB-DH
Overfladebehandlingsskiver med 3M™'s 
keramiske slibemineral med forstærkede kanter, 
sliber og udjævner i samme trin for at øge 
produktiviteten. Skiven er mere aggressiv end den 
traditionelle skive til overfladebehandling, den kan 
udjævne ridser fra f.eks. fiberskive for at mindske 
antal slibetrin før lakering. 

Anvendelsesområde Let slibning af materialer og svejsninger, 
udjævning af ridser

Materiale Alle materialer

Egenskaber

Slibemineral Keramisk slibemineral og aluminiumoxid

Bagside Hookit

Varenummer Mål Maks. o/min 

PN516556 125 mm x 22 mm x Heavy Duty 12.000

PN516558 125 mm x 22 mm x Super Duty 12.000

Bagplader med midtertap til overfladebehandlingsskiver

PN61681 125 mm x M14 12.000
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Rengøring

Scotch-Brite™ 
Clean & Strip 
XT Purple-skive
Scotch-Brite XT-grovrenser er stiv, aggressiv 
og slidstærk. Den har en åben struktur for 
at få en køligere behandling og reducere 
tilstopning. Skiven er slidstærk og beskadiger 
ikke arbejdsemnet. 

Anvendelsesområde 
Fjernelse af rust, maling og slagger, rengøring 
efter svejsning, fjernelse af kraftig overfladeforurening 
og belægninger

Slibemineral Siliciumcarbid

Bagside XT-RD: Integreret bagplade til vinkelsliber

Varenummer Mål Kornstørrelse Maks. o/min 

PN05818 115 mm x 22 mm XCRS XT-RD 11.000
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Scotch-Brite™  
Surface 
Conditioning-
skive SC-DH
Den robuste Scotch-Brite Surface Conditioning-
skive renser uden at beskadige arbejdsemnet. 
Skiven giver en ensartet finish og reduceret 
ruhed. Fiksering med 3M Hookit-velcrolukning, 
så skiven let og hurtigt kan skiftes. 

Anvendelsesområde Afgratning, forbehandling, fjernelse af misfarvning

Materiale Jern, stål, rustfrit stål, aluminium

Egenskaber

Slibemineral Aluminiumoxid

Bagside Hookit

Varenummer Mål Grovhed 36+ Maks. o/min 

PN91298 125 mm x 22 mm AVFN	 12.000

PN91300 125 mm x 22 mm AMED	 12.000

PN91299 125 mm x 22 mm ACRS	 12.000

Butikspakke, 5 stk./pakke

65118IPS 125 mm x 22 mm AVFN 12.000

65119IPS 125 mm x 22 mm AMED 12.000

65120IPS 125 mm x 22 mm ACRS 12.000

Bagplader med midtertap til overfladebehandlingsskive

PN61681 125 mm x M14 12.000

Rengøring 
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Scotch-Brite™Bristle 
Ekspanderende 
børste BD-ZB
Scotch-Brite™ Bristle Ekspanderende børste 
BD-ZB består af fibertråde med 3M's keramiske 
slibemineral blandet med aluminiumoxid, 
støbt til en fleksibel børste. Børsten giver mere 
overfladekontakt end stålbørster og bevarer 
slibegenskaberne i løbet af hele børstens levetid. 

Anvendelsesområde 
Fjernelse af tykke belægninger (farve, rust, klæbemiddel, 
lim, gummi osv.), oxidfjernelse, overfladeforurening, 
rengøring og fjernelse af misfarvning fra svejsning

Materiale Metal, træ, plast og kompositmateriale

Egenskaber

Slibemineral 3M's keramiske slibemineral blandet med aluminiumoxid

Konstruktion M14-gevind til direkte montering på vinkelsliber

Varenummer Mål Kornstørrelse/farve Maks. o/min 

PN24537 115 mm x M14 P50, Grøn 12.000

PN24538 115 mm x M14 P80, Gul 12.000

PN24539 115 mm x M14 P120, Hvid 12.000

Butikspakke, 5 stk./pakke

65184IPS 115 mm x M14 P50, Grøn 12.000

65185IPS 115 mm x M14 P80, Gul 12.000

65186IPS 115 mm x M14 P120, Hvid 12.000

Rengøring 



Fra det første snit til en fin overflade12 Afgratning

Afgratning

3M™ Cubitron™ II 
Lamelskive 967A
Den ergonomiske udformning af lamelskiven 
gør den til et af de mest populære 
slibeprodukter inden for metalindustrien. 
Cubitron II 967A giver betydelige fordele 
og en opsigtsvækkende slibeydelse takket 
være 3M's præcisionsformede slibemineraler. 
Giver minimalt støv.

Anvendelsesområde Svejsningsfjernelse, svejseforberedelse og slaggerfjernelse

Materiale Jern, stål, rustfrit stål, aluminium

Egenskaber

Slibemineral 3M Præcisionsformet slibemineral (PSG)

Bindemiddel Polyestervæv

Udformning Flad eller konisk

Varenummer Mål Kornstørrelse Udformning Maks. o/
min 

65054 125 mm x 22,23 mm 40+ Konisk 12.000

65055 125 mm x 22,23 mm 60+ Konisk 12.000

65056 125 mm x 22,23 mm 80+ Konisk 12.000

65060 180 mm x 22,23 mm 40+ Konisk 8.500

65061 180 mm x 22,23 mm 60+ Konisk 8.500

65062 180 mm x 22,23 mm 80+ Konisk 8.500
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Anvendelsesområde Tung slibning, kantafgratning og affasing

Materiale Jern, stål, rustfrit stål, aluminium

Egenskaber

Slibemineral 3M Præcisionsformet slibemineral (PSG)

Bindemiddel Polyestervæv

Udformning Flad eller konisk

Varenummer Mål Kornstørrelse Udformning Maks. o/
min 

51468 125 mm x 22,23 mm 40+ Konisk 12.000

51469 125 mm x 22,23 mm 60+ Konisk 12.000

51470 125 mm x 22,23 mm 80+ Konisk 12.000

51474 180 mm x 22,23 mm 40+ Konisk 8.500

51475 180 mm x 22,23 mm 60+ Konisk 8.500

51476 180 mm x 22,23 mm 80+ Konisk 8.500

Afgratning

3M™ Cubitron™ II 
Lamelskive 969F
Det ideelle valg til et-trins slibning 
og efterbehandling. Med en hård 
polyesterryg for at kunne holde til 
krævende anvendelser såsom tung 
slibning, kantafgratning og affasing.
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Scotch-Brite™ 
Surface Conditioning 
Lamelskive SC-FD
Den robuste Scotch-Brite Surface Conditioning-
lamelskive renser uden at beskadige arbejdsemnet 
og reducerer ujævnheder efter slibning. Skiven 
fjerner misfarvninger og restprodukter og bruges 
til bearbejdning før overfladebehandling eller 
maling. 

Anvendelsesområde Fjernelse af misfarvning og restprodukter, 
bearbejdning

Materiale Alle metaller

Egenskaber

Slibemineral Aluminiumoxid

Bagside 3M Scotch-Brite-lameller på glasfiberryg

Varenummer Mål Grovhed Farve

PN91298 125 mm x 22 mm AVFN Blå

PN91300 125 mm x 22 mm AMED Rød

PN91299 125 mm x 22 mm ACRS Brun

14 Afgratning
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Scotch-Brite™ EXL 
Sammenpresset 
skive XL-UD
Scotch-Brite™ EXL Sammenpresset skive har 
en stærk og holdbar enhedsstruktur, der er 
velegnet til afgratning og polering. Skiven 
afgratter og polerer med minimal ændring af 
arbejdsemnets geometri. Skiven bruges med 
vinkelsliber til afgratning og polering på alle 
metaller.

Anvendelsesområde Afgratning og polering

Materiale Alle metaller

Egenskaber

Slibemineral Aluminiumoxid/Siliciumcarbid

Bagside Formpresset afgratningsskive på glasfiberryg

Varenummer Mål Grovhed Maks. o/min

PN29200 115 mm x 22 mm 8ACRS 11.000

PN29201 115 mm x 22 mm 2SVFN 11.000

Efterbehandling og finish
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3M™ Personlige værnemidler
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3M™ PELTOR™ høreværn

3M™ PELTOR™ X-seriens høreværn
Tidligere var høreværn med god dæmpning store og klodsede, men det er ikke længere tilfældet. 
Beskyttelse, komfort og design er de vigtigste faktorer i udviklingen af vores produkter. 3M 
PELTOR X-seriens høreværn er baseret på en nyskabende dæmpningsteknologi, der giver 
suveræn dæmpning, og samtidig har høreværnene en lav profil. 

Egenskaber og fordele:

Komfort 
□□ Det er let at tilpasse hovedbøjlen
□□ Hovedbøjle med indbygget trådbøjle som 
giver et konstant tryk over længere tids 
brug

□□ Dobbelt hovedbøjle, der reducerer 
ophobningen af varme og giver 
god pasform og balance 

Beskyttelse
□□ Lav profil uden at det går ud over 
dæmpningen

□□ Kompatibel med 3M's sortiment af 
beskyttelsesbriller og åndedrætsværn 
(testet internt)

□□ Ny smart tætningsring

Design
□□ Beskyttet hovedbøjle med indbyggede 
stålbøjler, der bygger på det efterspurgte 
design i 3M™ PELTOR™ Optime-serien

□□ Lette ørekopper med rigtig god plads 
på indersiden reducerer ophobningen af 
varme og fugtighed.

□□ Integreret design giver større robusthed
□□ Farvekoden gør det lettere at finde det 
rigtige høreværn

□□ Elektrisk isoleret hovedbøjle.
□□ Let at rengøre

Varenummer Beskrivelse Dæmpning

X1A 3M™ PELTOR™ X1 Høreværn, hovedbøjle SNR 27 dB

X1P3E 3M™ PELTOR™ X1 Høreværn, hjelmmontering SNR 26 dB

X2A 3M™ PELTOR™ X2 Høreværn, hovedbøjle SNR 31 dB

X2P3E 3M™ PELTOR™ X2 Høreværn, hjelmmontering SNR 30 dB

X3A 3M™ PELTOR™ X3 Høreværn, hovedbøjle SNR 33 dB

X3P3E 3M™ PELTOR™ X3 Høreværn, hjelmmontering SNR 32 dB

X4A 3M™ PELTOR™ X4 Høreværn, hovedbøjle SNR 33 dB

X4P3E 3M™ PELTOR™ X4 Høreværn, hjelmmontering SNR 32 dB

X5A 3M™ PELTOR™ X5 Høreværn, hovedbøjle SNR 37 dB

X5P3E 3M™ PELTOR™ X5 Høreværn, hjelmmontering SNR 36 dB

Høreværnene i 3M™ PELTOR™ X-serie findes med forskellige 
dæmpningsniveauer og opfylder dermed kravene inden for langt de fleste 
arbejdsområder i industrien.
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3M™ Beskyttelsesbriller

SecureFit™ 400-seriens beskyttelsesbriller
3M™ SecureFit™ 400-seriens beskyttelsesbriller er konstrueret med patenteret selvjusterende 
3M Pressure Diffusion Temple-teknologi – et videnskabeligt fremskridt, der er med til at fordele 
trykket over ørene, så brugerkomforten forbedres, men muligheden for sikker tilpasning til forskellige 
ansigtsprofiler bevares.

SecureFit-beskyttelsesbriller er meget velegnet til brug sammen med høreværn. De flade 
brillestænger giver et minimalt tab af dæmpning*. 

Varenummer Beskrivelse

SF401AF 3M™ SecureFit™ 400-seriens beskyttelsesbriller, klar AS/AF

SF402AF 3M™ SecureFit™ 400-seriens beskyttelsesbriller, grå AS/AF

SF403AF 3M™ SecureFit™ 400-seriens beskyttelsesbriller, gul AS/AF

SF408AF 3M™ SecureFit™ 400-seriens beskyttelsesbriller, blå, spejlglas AS

SF410AF 3M™ SecureFit™ 400-seriens beskyttelsesbriller, I/O, spejlglas AS

* Tab af dæmpning ved brug sammen med 3M PELTOR X-seriens høreværn er kun 1-2 dB (mod 6-8 dB ved brug af andre 
traditionelle beskyttelsesbriller).
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3M™ støvmaske

Aura™ 9332+ foldbar støvmaske 
med ventil
3M ™ 9300-seriens støvmasker sætter en ny standard for brugerkomfort. 
De har et design med 3 paneler, er lette og hygiejniske og giver en effektiv og 
komfortabel beskyttelse. Maskerne er foldbare, og har et ekstra blødt indvendigt 
filtermateriale, der føles behageligt mod huden. Stropperne er elastiske og kan 
tilpasses de fleste hovedstørrelser. Den effektive ventil reducerer ophobning af 
varme, fugt og kuldioxid i masken, og gør vejrtrækningen lettere. Maskerne er 
pakket enkeltvis for at få en hygiejnisk opbevaring. Stropperne er farvekodede, og 
det giver en enkel indikation af beskyttelsesklassen.

Egenskaber og fordele:

•	 Foldbar, hvilket gør masken nem at opbevare, når den ikke benyttes
•	 Designet med 3 paneler passer til de fleste ansigtsformer og størrelser
•	 Giver komfort, uden at det går ud over beskyttelsen
•	 Formet næsestykke, der er nemt at tilpasse, og som har en god pasform ved brug af briller
•	 Avanceret filterteknologi med lav åndingsmodstand  og effektiv filtrering
•	 3M™ Cool-Flow™ ventilen forebygger ophobning af varme inde i masken,  

hvilket giver en øget komfort
•	 Hovedstropper fordeler trykket og gør masken mere behagelig at anvende
•	 Pakket enkeltvis for at få bedre hygiejne

Højeffektivt  
3M™-filtermateriale 
 
 
Foldbart design med  
3 paneler

3M™ Cool Flow-ventil

Varenummer Beskrivelse

OH9332+ 3M™ Aura™ Støvmaske godkendt i klasse FFP3 NR D med ventil
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