Ciencia.
Aplicada a la vida.

Procedimientos Estandares Operativos

Enmascarado

Enmascarado General

Limpie el Area
Limpie el area con un limpiador a
base de agua. Limpie el area con
un limpiador solvente de
preparacion que cumpla con las
normas de los COV. Seque el
area. La temperatura preferible
de la superficie para el
enmascarado es entre 60° F a
80° F.

Enmascarado Critico de
Bordes

Enmascare primero las dreas que
requieran cinta de linea fina.
Enmascare el resto de la
reparacion y refuerce la cinta de
linea fina con cinta de papel
crepé. Proteja cualquier moldura
cercana con cinta para
enmascarar molduras.

Proteccién del
Sobrerociado

Asegurese de que el automovil
esté totalmente seco antes de
aplicar las peliculas de plastico.
Enmascare el vehiculo
completamente con peliculas de
plastico. Corte el érea a reparar
con una navaja de afeitar. Pegue
la pelicula de plastico

| directamente al borde critico de

enmascarado.

Visite 3MCollision.com/es para mas procedimientos y videos

Retiro del Enmascarado

Después de pintar, quite la cinta
adhesiva a un angulo de 90
grados de la superficie del
vehiculo.

Lista de Prod s

Cinta para
Enmascarado Verde
de alto desempefio
233+ de Scotch®,

18 mm x 55 m
(aplicaciones de 3/4),
PN 26334;

36 mm x55m
(aplicaciones de 1-1/2)
PN 26338; 48 mm x
55 m (aplicaciones de
2), PN 26340

Cinta de Vinilo 471+
3M™, 1/4' de ancho
(6.4mm), PN 06405

Cinta para Enmascarado
de Molduras 3M™,
conjunto de introduccién
que contiene 5 mm, 7
mm, 10 mm y 15 mm, PN
06342

Pelicula Protectora de Sobrerociado
3M™ rollo de 12 pies x 400 pies, PN
06727;

Rollo de 16 pies x 350 pies, PN 06728;
Rollo de 20 pies x 250 pies, PN 06742

Tapones de Oido E-A-R™ Skull
Screws™ 3M™, PN P1300
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Respirador de Media Cara
3M™, PN 07182

Lentes Protectores Lexa™ de (‘
3M™, PN 15200

No es una Lista Completa. Seleccione las gafas protectoras, guantes
apropiados, proteccién auditiva, respirador, ropa de proteccién
baséndose en su trabajo y evaluacién de la exposicion.

Para informacién sobre 6rdenes, contacte su representante de ventas de 3M
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Instruccién Individual del Producto e Informacién de Seguridad

Para las instrucciones individuales del producto y las precauciones aplicables, vea las etiquetas
de los productos
y la literatura asociada con el producto individual en www.3MCollision.com/es

Para las Hojas de Datos de Seguridad del Material asociados con el producto, vea en
www.3MCollision.com/es

Informacién Técnica: La informacion técnica, recomendaciones y otras declaraciones contenidas en este documento se basan en pruebas
o experiencias que 3M considera confiables, pero la exactitud o exhaustividad de dicha informacién no es garantizada.

Uso del Producto: Hay muchos factores mas alld del control de 3M y Gnicamente dentro del conocimiento y control del usuario que
pueden afectar el uso y funcionamiento de un producto de 3M en una aplicacién en particular. Dada la variedad de factores que pueden
afectar el uso y el rendimiento de un producto de 3M, el usuario es el Unico responsable por la evaluacion del producto de 3M y
determinar si es apto para un propdsito especifico y adecuado para el método de aplicacion del usuario.

Garantia, Remedio Limitado y Descargo de Responsabilidad: A menos que una garantia adicional se indique especificamente
en el empaquetado o la literatura aplicable del producto de 3M, 3M garantiza que cada producto de 3M cumple con las especificaciones
aplicables de productos de 3M al tiempo que 3M envia el producto. 3M NO OFRECE GARANTIAS O CONDICIONES, EXPRESAS O
IMPLICITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A, CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA O CONDICION DE COMERCIALIZACION O
IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR O CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA O CONDICION DERIVADA DE UN
PROCESO DE NEGOCIACION, COSTUMBRE O USO COMERCIAL. Si el producto de 3M no se conforma con ésta garantia, entonces el
remedio Unico y exclusivo es, a opcién de 3M, el reemplazo del producto de 3M o reembolso del precio de la compra.

Limitacién de Responsabilidad: Excepto donde esté prohibido por la ley, 3M no sera responsable por cualquier pérdida o dafio causado por
el producto de 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, sin importar la teoria legal aducida, incluyendo garantia,
contrato, negligencia o responsabilidad estricta.
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