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Divisão de Produtos para a Reparação Automóvel 
 

3M™ Aerossol de Revestimento Protetor 08158/59/60  
 

 
1) Números de Peças 

 
3M 08158     : Aerossol Cor: Preto 500 ml (443 g) 
3M 08159      : Cinzento / Aerossol de 500 ml (443 g) 
3M 08160      : Branco / Aerossol de 500 ml (443 g) 
 

2) Descrição e utilizações 
 

Os produtos 3M 08158/59/60 são revestimentos borrachosos em aerossol que proporcionam 
proteção frente a determinadas condições climatéricas e contra impactos de pedras. São 
produtos de secagem rápida, sendo possível pintar quase de imediato após a aplicação e sem o 
risco de infiltração ou de manchas. 
 
Os revestimentos contra impactos de pedras 3M 08158/59/60 são idealmente concebidos para 
restaurar o acabamento plano em peças visíveis, como: 
  - Para-choques 
  - Umbrais laterais 
  - Partes inferiores de spoilers 
 
Estes aerossóis de revestimento podem ser utilizados para remendos ou para aplicação pós-
reparação em casos em que o revestimento original fique danificado. 

 
NOTA: O aerossol de revestimento preto 3M 08158 pode ser pintado ou utilizado como 
acabamento preto decorativo. 

 

3) Propriedades Físicas 
 

Base Elastómero sintético 
Solvente Acetato de n-butilo 
Propulsor Hidrocarboneto 
COV 608 g/litro. 
Tempo sem aderência 10-15 minutos 
Tempo de pintura De 1 a 2 horas (consoante as condições de 

cura) 
Intervalo de temperatura de utilização - 20°C a 90°C. 
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4) Instruções de Utilização 
 

Preparação 
 
Todas as superfícies a revestir devem encontrar-se secas e isentas de poeira, óleo, gordura, etc. 
O metal exposto deve ser tratado com um primário adequado. 
 
AVISO: A lata deve ser sempre vigorosamente agitada durante um mínimo de 1 minuto antes 
da utilização, até a bola de agitação possa ser ouvida a mover-se livremente. Agite bem a lata 
durante a utilização. 
 
Método de aplicação 
 
- Mantenha a lata na posição vertical a uma distância de 25-30 cm ao pulverizar, movendo a lata 
horizontalmente a uma velocidade uniforme. No final de cada passagem, solte o bocal. 
- Aplique uniformemente 2-3 camadas para criar um revestimento espesso, deixando secar 
durante 30-45 segundos entre camadas. 
- O revestimento secará com um acabamento plano (autonivelamento). 
- Após 1 a 2 horas (consoante as condições de cura) poderá pintar sobre o revestimento. 
 
AVISO: Após pulverizar, limpe a válvula invertendo a lata e premindo o botão até o bocal 
esvaziar. 

   
5) Armazenamento 
 

Proteger da luz do sol. 
Armazenar num local fresco e seco. Os melhores resultados são obtidos quando o material é 
armazenado e aplicado à temperatura ambiente, entre os 15 e os 30°C. A temperatura de 
armazenamento não deve exceder os 50°C. 
Prazo de Validade: 18 meses a partir da data de fabrico sob as condições normais de 
armazenamento. Consulte o "Número do Lote" e a "Data de Validade" na lata. 

 
6) Segurança 

 
Consulte a Ficha de Dados de Segurança dos Materiais ou contacte o departamento toxicológico 
da 3M local. 
Recipiente pressurizado. Proteger da luz solar. Não expor uma temperatura superior a 50°C. 
Não perfurar nem queimar, mesmo após a utilização. Não pulverizar sobre uma chama livre ou 
material incandescente. 

 
O Aerossol de Revestimento Protetor de Corpo 3M 08158/59/60 foi concebido APENAS 
PARA UTILIZAÇÃO INDUSTRIAL PROFISSIONAL. 
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7) Aviso legal: 
 

Antes de utilizar este produto, assegure-se de que este é adequado para a utilização prevista. 
Todos os temas relativos à  fiabilidade deste produto regem-se pelas condições de venda e estão 
sujeitas, quando aplicável, à legislação vigente que prevaleça. De acordo com a informação 
facilitada, o cliente deverá sempre avaliar se o  produto 3M satisfaz as suas necessidades 
específicas. Salvo em alguns casos em que a normativa estabeleça o contrário, a 3M não assume 
nenhuma responsabilidade por qualquer dano ou perda que de forma direta ou indireta se tenha 
produzido devido à má ou incorreta utilização deste produto e de acordo com a informação 
técnica facilitada. 

 
 
 
Para Obter Informações Adicionais de Saúde e Segurança 
 

3M Reparação Automóvel  
3M Portugal, Lda | Rua Mar da China, Nº3 – Piso 3 A, 1990-138 Lisboa 
 

 


