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Divisão de Produtos para Reparação Automóvel 
 

3M™ Líquido de Preparação e Mistura para Despolir 09308 
 

 
1) Números de Peças 

 
09308 
 

2) Descrição e utilização 
 
O Produto 3M 09308 é uma combinação de líquido de abrasão e limpeza para preparar pinturas 
originais ou previamente retocadas antes do desvanecimento das camadas base e/ou 
da aplicação de camadas transparentes. A 3M recomenda que este produto seja utilizado 
em conjunto com a Esponja de Abrasão Ultrafina Scotchbrite 3M ou com a Esponja Manual. 
 

3) Propriedades Físicas 
 
Ponto de 
evaporação: 

55°C 

COVs: 57 g/litro 
pH 9,1-9,6 : 25°C 
Viscosidade: 8000-16000 centipoise 
Ponto de ebulição: Superior a 35°C 
% volátil: 60-80% 

 
4) Instruções de Utilização 

 
Recomendamos a utilização do Líquido de Preparação e Mistura 3M com as esponjas de abrasão 
Ultrafinas Scotchbrite (cinzento) (07616) ou com as esponjas manuais Ultrafinas Scotchbrite 
(cinzento) (07448). A esponja de abrasão proporciona maior conforto, mas o desempenho de 
ambos os produtos é semelhante em combinação com o Líquido de Preparação e Mistura. 

 
1. Desengordure a superfície antes de utilizar o Líquido de Preparação e Mistura 3M 
2. Aplique o Líquido de Preparação e Mistura 3M na esponja Scotchbrite. Em superfícies 
horizontais, o líquido pode ser aplicado diretamente na superfície. Se estiver a utilizar uma 
esponja nova, necessitará de utilizar uma quantidade um pouco maior de material. 
3. Utilize uma pequena quantidade de água com as esponjas ou no painel. 

 
Nota: O ajuste da quantidade de água e de produto determinará o nível de criação 
de espuma; no entanto, a espuma não é necessária para o desempenho do produto. 
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4. Lixe a superfície normalmente com Scotchbrite, utilizando movimentos retos ou circulares 
e fraca/média pressão. Limpe ocasionalmente com uma espátula para se certificar de que 
a superfície se encontra totalmente mate. Quando terminar, limpe a superfície com água. 

  5. Antes de pulverizar, desengordure a superfície conforme recomendado pelas instruções do 
fabricante da tinta. Este processo é especialmente importante ao utilizar tintas à base de água, 
que requerem um nível extremamente elevado de remoção de gordura/limpeza antes 
da pintura. 

  
5) Armazenamento 

 
 Evitar o congelamento 
 Armazenar verticalmente 
 Prazo de validade de 2 anos 

 
6) Segurança 

 
Perigos potenciais: Pode causar irritações na pele e nos olhos 

 
Contacto com os 
olhos: 

Lave imediatamente os olhos com uma quantidade abundante 
de água. Procure imediatamente tratamento médico 

Contacto com a pele: Lave a área afetada com sabão e água 
Inalação: Retire a pessoa da sala de trabalho e leve-a para o exterior. Se não 

estiver a respirar, efetue respiração artificial. Se a pessoa sentir 
dificuldade ao respirar, procure imediatamente tratamento médico 

Ingestão: Beba dois copos de água. Chame um médico 
 
O Líquido de Preparação e Mistura 3M™ 09308 foi concebido APENAS PARA 
UTILIZAÇÃO INDUSTRIAL PROFISSIONAL.  

 
7) Aviso legal: 

 
Antes de utilizar este produto, assegure-se de que este é adequado para a utilização prevista. 
Todos os temas relativos à  fiabilidade deste produto regem-se pelas condições de venda e estão 
sujeitas, quando aplicável, à legislação vigente que prevaleça. De acordo com a informação 
facilitada, o cliente deverá sempre avaliar se o  produto 3M satisfaz as suas necessidades 
específicas. Salvo em alguns casos em que a normativa estabeleça o contrário, a 3M não assume 
nenhuma responsabilidade por qualquer dano ou perda que de forma direta ou indireta se tenha 
produzido devido à má ou incorreta utilização deste produto e de acordo com a informação 
técnica facilitada. 

 

Para Obter Informações Adicionais de Saúde e Segurança 
 

3M Reparação Automóvel  
3M Portugal, Lda | Rua Mar da China, Nº3 – Piso 3 A, 1990-138 Lisboa 

 


