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Descrizione del prodotto 
• Pellicola calandrata per stampanti con inchiostri a solvente, UV e Latex, e 

stampa serigrafica 
• Adesivo permanente 

• Anche con tecnologia 3M™ Comply™ 

  La tecnologia Comply™ consente all'aria di uscire attraverso i canali di rilascio 
dell'aria fino al bordo della grafica 

• Durabilità prevista (periodo di durata e non di garanzia per il film non stampato 
e senza protettivo, applicato su una superficie piana esterna verticale). 

  - Bianco 6 anni 

Nota: questo documento utilizza collegamenti ipertestuali. Si prega di utilizzarli per ulteriori 
informazioni. 

Tipi di grafica e di utilizzo consigliati 
• Grafica e insegne per interni ed esterni 

• Grafica per autobus 

• Grafiche per punti vendita, loghi e fasce 

  

Tipi di superficie 

Piano Rivetti Curve 
semplici 

Curve 
composte 

Corrugazioni Recessi e canali 
profondi 

✓ ✓ ✓       
 
  
 

                                  

                                    
                                    
                                    
                                    

Nota: possibili rialzi in presenza di rivetti. 

Linea di prodotti 
Nome del prodotto Descrizione Caratteristiche 

3M™ Scotchcal™ Graphic Film IJ 35-10 bianco lucido, coprente    

3M™ Scotchcal™ Graphic Film IJ 35-20 bianco opaco, coprente   

3M™ Scotchcal™ Graphic Film IJ 35C-10 bianco lucido, coprente Comply™ 

3M™ Scotchcal™ Graphic Film IJ 35C-20 bianco opaco, coprente Comply™ 

Prodotti compatibili consigliati 

Consultare il bollettino tecnico dei protettivi raccomandati.  

Consultare il bollettino di istruzioni 'AT-1' per informazioni sulla selezione e l'uso di Application 
Tape raccomandati per questo prodotto. 

  

https://multimedia.3m.com/mws/media/735383O/graphic-protection-options.pdf
https://multimedia.3m.com/mws/media/326086O/guida-allutilizzo-degli-application-tape-3m.pdf
https://multimedia.3m.com/mws/media/326086O/guida-allutilizzo-degli-application-tape-3m.pdf
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Proprietà fisiche 
I valori mostrati sono i risultati di misurazioni indicative di test di laboratorio effettuati secondo norma riportata, e non 
devono essere considerati come un impegno da 3M. 

Valore Caratteristica 

Materiale Vinile Calandrato (Polimerico) 

Spessore Film senza adesivo: 0,08 - 0,005 mm 

ISO 534 Film con adesivo: 0,10 - 0,01 mm 

Adesivo Acrilico sensibile alla pressione 

Aspetto adesivo Grigio 

Adesione     

Valori indicativi Alluminio acidato 13,5 - 2 N/25 mm 

FTM 1, 24 h 23 c/50%RH Vernice 15,5 - 2 N/25 mm 

Restringimento applicato 
  0,4 mm 

FTM 14 

Liner Carta rivestita in polietilene 

Metodo di applicazione Bagnato o a secco.   nota: versioni con Comply™ solo a secco! 

Tipi di substrato Alluminio, vetro, PMMA, PC*, ABS, vernice** 

  L'applicazione della pellicola sul vetro può causare la rottura del vetro a causa di 
un assorbimento irregolare del calore attraverso l'esposizione al sole. 3M non si 
assume alcuna responsabilità per la rottura del vetro. 

  *Potrebbe richiedere l'essiccazione con calore prima dell'uso. 

  **Controllare l'adesione in caso di vernici a polvere o a base d'acqua. 

Temperatura di 
applicazione 

4 – 38°C Piane 

  10 – 38°C Curve semplici e rivetti 

3M consiglia l'applicazione da +18°C a 22°C per una ottimale applicazione. 

Intervallo di temperatura 
dopo l'applicazione 

Da -50 a 90°C 

  (non per lunghi periodi di tempo agli estremi) 

Resistenza chimica - Resistenza agli alcali leggeri, agli acidi leggeri e al sale. 

  - Eccellente resistenza all'acqua (escluso immersione) 

  - Resiste ad occasionali fuoriuscite di carburante 

Infiammabilità Gli standard di infiammabilità sono diversi da paese a paese. 
Contatta il servizio tecnico 3M locale per i dettagli. 

  Consultare il seguente link per i certificati disponibili.  

  

Informazioni sulla garanzia 

Garanzia di base del prodotto 3M 

I prodotti 3M Graphic sono garantiti privi di difetti nei materiali e nella fabbricazione al 
momento della spedizione e soddisfano le specifiche indicate in questo bollettino e come 
ulteriormente stabilito nel documento garanzie 3M sulle grafiche. 

Verifica il seguente link per l'elenco completo dei prodotti intermedi in Europa, Medio Oriente 
e Africa idonei alla garanzia 3M™ MCS™.  

  

http://gpimmediacollections.3m.com/dmrweb/servlet/Album?albumId=455377
https://multimedia.3m.com/mws/media/1814716O/intermediate-products-mcs-warranty-table-emea.pdf
https://multimedia.3m.com/mws/media/1814716O/intermediate-products-mcs-warranty-table-emea.pdf
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Rimedio limitato 
Usi finali non idonei 

Gli usi finali raccomandati del prodotto 3M sono elencati in ciascun bollettino tecnico del prodotto. Gli usi 
finali non elencati nel bollettino tecnico del prodotto 3M non sono in genere idonei per le garanzie delle 
grafiche 3M. Per usi o applicazioni finali non raccomandati e/o garantiti, gli utenti devono testare e 
approvare gli usi o le applicazioni finali, assumersi rischi associati e riconoscere che 3M non ha alcuna 
responsabilità per tali usi o applicazioni finali. Contatta il tuo rappresentante 3M per qualsiasi domanda su 
applicazioni grafiche, usi finali e garanzie. 

Limitazioni della responsabilità 
Tutte le questioni di garanzia e responsabilità relative a questo prodotto sono disciplinate dai termini e dalle 
condizioni di vendita, ove applicabile, alla legge vigente. 
I prodotti 3M Graphic Markets non sono testati per il settore automotive! 
  

Produzione grafica 
Stampa ink jet 
Una quantità d’inchiostro troppo elevata può modificare le caratteristiche del film, determinare 
un’insufficiente asciugatura, un sollevamento della sovralaminazione e/o una scarsa performance della 
grafica incluso un prematuro distacco della grafica dopo l’applicazione e un cambiamento delle 
caratteristiche di rimovibilità. La massima copertura raccomandata dell’inchiostro per questo film è 270%.  

Per maggiori dettagli fare riferimento ai bollettini tecnici dei singoli inchiostri. 

NOTA IMPORTANTE: incompleta asciugatura o essiccatura possono causare problemi alla grafica, tra cui 
arricciamento, maggiore restringimento e problemi di adesione, che non sono coperti da alcuna garanzia 
3M. 

Istruzioni speciali per HP Latex 831/871 e HP 881/891 

Serigrafia 
Formulazioni e condizioni di lavorazione possono influenzare la durata dell'inchiostro. Fare riferimento al 
prodotto 3M™ e bollettini di istruzioni del vostro inchiostro, per le limitazioni e l'uso corretto. La protezione 
della grafica può migliorare l'aspetto delle prestazioni e la durata della stampa. 
Un protettivo clear serigrafico impedisce anche lo sfarinamento dei film non stampati. Usare attrezzature 
progettate per gestire materiali ad alta viscosità e assicurarsi che il protettivo è applicato in modo uniforme 
alle specifiche riportate nel bollettino di istruzioni. 

Per maggiori dettagli fare riferimento ai bollettini tecnici dei singoli inchiostri. 

Fogli, incisione liner e taglio pellicole 

Bollettino Istruzioni 4.1 Fogli, incisione liner e taglio pellicole. 

Applicazione e installazione 
I seguenti link forniscono ulteriori bollettini tecnici necessari per applicare correttamente una grafica 3M. 

Vedere 3M Instruction Bulletin 4.22 per ottenere informazioni generali sull'essiccazione dell'inchiostro e 
sulla laminazione della grafica stampata. 

Bollettino Istruzioni 5.5 Procedure generali per applicazioni di pellicole attivabili a pressione su superfici 
piane e curve.  

Consultare il bollettino istruzioni 6.5 Magazzinaggio, Manutenzione e Rimozione delle pellicole decorative e 
grafiche 3M  

Manutenzione, pulizia e rimozione 
La pulizia deve essere fatta con detergenti, preferibilmente liquidi, del tipo adatto alle verniciature di alta 
qualità, senza forti solventi, con un valore di pH tra 3 e 11 (né troppo acido né troppo alcalino). 
La pellicola può essere rimossa con l'ausilio di calore e/o sostanze chimiche. La pellicola può rilasciare fino al 
10% di residui di adesivo. 

https://multimedia.3m.com/mws/media/1814717O/hp-latex-inks-customer-information.pdf
https://multimedia.3m.com/mws/media/986575O/instruction-bulletin-4-1.pdf
https://multimedia.3m.com/mws/media/201441O/general-procedures-for-interior-and-exterior-dry-application-5-5.pdf
https://multimedia.3m.com/mws/media/201441O/general-procedures-for-interior-and-exterior-dry-application-5-5.pdf
http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsId=66666UgxGCuNyXTt58TaNxMyEVtQEcuZgVs6EVs6E666666--
http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsId=66666UgxGCuNyXTt58TaNxMyEVtQEcuZgVs6EVs6E666666--
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Consultare il bollettino istruzioni 6.5 Magazzinaggio, Manutenzione e Rimozione delle pellicole decorative e 
grafiche 3M  

  

Durata, stoccaggio e spedizione 
La durata di conservazione definita di seguito rimane un dato indicativo e massimo, soggetto a molti fattori 
esterni e non controllabili. Non può mai essere interpretata come garanzia. 

La durata a scaffale non è mai più di 2 anni dalla data di fabbricazione sulla scatola originale. Se si lavora la 
pellicola, la durata a scaffale viene modificata in 1 anno dalla data di lavorazione, ma non più tardi di 2 anni 
massimo dalla data di produzione. 
Condizioni di conservazione: +4°C a +40°C, non esposto ai raggi solari, imballo originale in area pulita e 
asciutta.  
Spedizione grafiche: in piano, oppure avvolte su un diametro di almeno 15 cm, con il film all’esterno (liner 
all’interno). Questo sistema previene eventuali grinze e sollevamenti del film dal liner. 

  

Salute e sicurezza 
Quando si trattano prodotti chimici, leggere sempre le etichette di fabbricazione sui contenitori e le schede 
di sicurezza SDS per importanti informazioni riguardanti i rischi, misure precauzionali, la protezione 
individuale, suggerimenti di pronto soccorso nonché informazioni di carattere ambientale. 

Link per le schede di sicurezza per i prodotti 3M  

Link per ottenere informazioni sulle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC).  

Importante! Quando si utilizza qualsiasi apparecchiatura, seguire sempre le istruzioni del produttore per un 
funzionamento sicuro. 

  

Note Generali 
Informazioni e assistenza tecnica 

Per ulteriori informazioni sull’impiego e sulle caratteristiche delle pellicole 3M™ Scotchcal™ Graphic Film IJ 
35 e IJ 35C contattate il servizio tecnico Graphic Markets di 3M. 

 
Supporti e superfici 
3M non sarà responsabile né garantirà applicazioni eseguite non in accordo con i Bollettini Istruzioni o su 
superfici deperibili, soggette a screpolature, distacco di vernice, degassificazioni o che subiranno alterazioni 
sotto la pellicola. 

 
Prodotti non 3M 
3M non sarà responsabile di alcun danno o perdita derivante dall’uso di prodotti non di propria produzione. 
Qualora prodotti non 3M siano indicati nella letteratura tecnica 3M, sarà responsabilità dell’utilizzatore 
accertarne l’idoneità e seguire le misure precauzionali per l’uso come indicato dai produttori dei prodotti 
medesimi. 

 
Avvertenza importante per l’acquirente 
Tutte le informazioni tecniche, le istruzioni e raccomandazioni relative ai prodotti 3M si basano su dati e 
informazioni ritenute attendibili ed affidabili ma non è possibile garantirne l'accuratezza e l'esaustività. E 
'responsabilità esclusiva dell'acquirente verificare preventivamente che il prodotto sia idoneo rispetto all'uso 
od all'applicazione prescelta anche in relazione all'ambiente ed al luogo specifico in cui il prodotto verrà 
utilizzato e/o applicato. 
Alla luce della pluralità di fattori che possono incidere sull’uso, sulla funzionalità e sicurezza del prodotto 3M, 
alcuni dei quali rientrano esclusivamente nella sfera di conoscenza e controllo dell’acquirente, è essenziale 
che quest’ultimo valuti attentamente il prodotto 3M, al fine di determinare se sia idoneo per uno scopo 
specifico ed altresì adatto rispetto all’uso ed all’applicazione prescelti. 
Qualunque affermazione/informazione riguardante il prodotto 3M che non sia riportata nelle attuali 
pubblicazioni 3M, ovvero qualunque informazione riportata all’interno di ordini di acquisto che risulti in 

contrasto con quanto dichiarato da 3M, sarà priva di efficacia salvo diverso accordo scritto tra 3M e 
l’acquirente. 
 

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsId=66666UgxGCuNyXTt58TaNxMyEVtQEcuZgVs6EVs6E666666--
http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsId=66666UgxGCuNyXTt58TaNxMyEVtQEcuZgVs6EVs6E666666--
https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/azienda-it/SDS-cerca/
https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/azienda-it/SVHC-cerca/
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Limitazioni di responsabilità 
3M garantisce che il prodotto è fabbricato in conformità alle specifiche tecniche dichiarate e che il prodotto 
sarà esente da vizi per un periodo di 1 anno dalla data di consegna dello stesso salvo quanto diversamente 
sopra indicato. 
I prodotti 3M e le loro prestazioni sono coperti da garanzia denominata “GARANZIA MCS”. 3M non fornisce 
nessun’altra garanzia, espressa od implicita, compresa, tra le altre, la garanzia di commerciabilità ed idoneità 
per un fine particolare e sostituisce ogni altra Garanzia, espressa o implicita sorta nel corso della negoziazione 
o dell’esecuzione, o derivante da consuetudine o dagli usi del commercio. In caso di accertata difettosità del 
prodotto durante il periodo di garanzia, 3M a propria discrezione potrà decidere di: 
a) Restituire il prezzo di acquisto dei materiali 3M 
oppure 
b) Sostituire i prodotti 3M utilizzati nella realizzazione delle decorazioni.  
3M non assume responsabilità per alcun costo addizionale quale il lavoro necessario per il rifacimento delle 
grafiche, le perdite connesse ai tempi di produzione, i costi per la rimozione o la riapplicazione delle grafiche. 
3M inoltre non assume responsabilità per la sostituzione di materiali non di fabbricazione 3M.  
3M non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per danni diretti, indiretti, incidentali o 
consequenziali derivanti dall'uso improprio e non corretto del prodotto. Con il ritiro del prodotto, in base a 
quanto stabilito dall'art. 1487 del codice civile si intendono esplicitamente accettate da parte dell'acquirente 
le sopra esposte condizioni di garanzia, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1490 e ss. e 1512 del codice 
civile. 
 
Per ulteriori informazioni sulle Garanzia MCS e Performance Guarantee accordata da 3M consultare il 
documento “Garanzie 3M Italia Graphic Markets” in vigore al momento della realizzazione del manufatto e 
che costituisce parte integrante del presente bollettino, oppure contattare il Reparto Graphic Markets di 3M. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3M Italia Srl 
Via Norberto Bobbio, 21 
20096 Pioltello  
itgraphics@mmm.com 
www.3mgraphics.com/it  
 
 
 
 
© 3M 2020. Tutti i diritti riservati. 

    3M, Controltac, Scotchcal, Comply and MCS sono marchi 3M  
Tutti gli altri marchi sono proprietà dei rispettivi possessori. 
L’uso dei marchi registrati e nomi registrati in questo bollettino è basato 
su norme US. Queste norme potrebbero variare da paese a paese.  
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