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新開発の二液性常温硬化型の樹脂を採用した600V 以下
のケーブル・電線向け直線・分岐接続用のレジンキット
です。導体接続後、透明プラスチック製モールドケース
を被せ、モールドケースにレジンを注入する工法です。

● 接続部の絶縁・機械的保護は常温硬化型レジンで確実に行
われます。			 

● 混合から硬化まで高い絶縁抵抗を維持するため、モールドケー
スにレジンを注入後、すぐに通電できます。

● 接続部は常時水没環境にも対応します。
（JIS C 0920 IPX8 相当 社内試験）

● 二液混合レジンは最適比率で充てん済みのため、レジンの計
量作業が不要です。

● 耐薬品性・耐久性に優れ、長期にわたり高い信頼性を確保し
ています。	

● 架空・地中・直埋のいずれの場合にも高い信頼性を発揮しま
す。（直埋の場合は、接続部を堅牢なトラフなどの防護物に収
めることを推奨します）

性能

商 用 周 波 耐 電 圧  3.5kV 連続 10 分間に耐えること
（通電温度上昇後は、1.0kV ／ 10 分間に耐えること）

通 電 温 度 上 昇 105℃、3 時間、3 回で異常の無いこと

引 張 り 強 さ 導体面積 X6.9MPa 以上のこと

気 密 試 験 98kPa 1 時間で漏れが無いこと

※ JCAA（一般社団法人日本電力ケーブル接続技術協会）
性能規格 600V 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用直線接続性能・JCAA・A102
に満足しています。

３MTM スコッチキャストTM

低圧電力・制御ケーブル用
接続レジンキット

キット構成材料 アプリケーションの写真

82/92-JA,JB シリーズ

材料内訳
型番 82

-JA0
82
-JA1

82
-JA2

82
-JA3

82
-JB1

92
-JA1

92
-JA2

92
-JA3

92
-JA4

92
-JA4.5

92
-JA5

92
-JA6

92
-JB1

92
-JB2

92
-JB3単位

モールドケース 組 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

キャップ 個 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

３MTM スコッチキャストTM  
レジン 96J 組 A × 1 A × 1 E × 1 C × 1

E × 1 B × 1 B × 1 C × 1 C × 1
E × 1 C × 3 C × 1

D × 2 D × 4 D × 9 E × 1 B × 1
C × 1 C × 3

スコッチⓇ 自己融着テープ 23
（19mm x 300mm） 枚 2 3 5 5 4 5 5 5 5 8 7 7 10

スコッチⓇ ラバーマスチックテープ
2228（50mm x 380mm） 枚 4 4

３MTM 自己融着性絶縁テープ
フィットテープ（20mm x 5m） 巻 1 1 1

注入ロート 個 2 2 2 2 2 1（紙） 1（紙）1（紙）

フェーズスペーサー 個 1 1 1

研磨クロス
（25mm x 200mm） 枚 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2

研磨布固定プレート 個 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ナイロン結束バンド 本 2 2 2

施工札 枚 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

作業説明書 部 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

特　長

＜可燃性ガス等の存在する場所でのケーブルの接続について＞
電気設備技術基準・解釈の第 5 章第 3 節 特殊場所の施設 第 176 条 可燃
性ガス等の存在する場所の施設に適合し、第 2 類危険箇所におけるケー
ブルの直線接続に使用できます。
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CV・VVケーブル

レジン圧入工法
レジン注入工法が適用できない大き
いサイズの接続等に使用できます。
導体接続後、相間及びシース厚みを
とるために効率的なスペーサーテー
プ等を使用して接続部モールドを作
り、信頼度の高いレジンを接続部内
に圧入する工法です。レジンの圧入
には専用ガン（E-5）を使用します。

直線
線心数（心）

1C 2C 3C 4C
導体断面積（mm2）

2
82-JA1

3.5 82-JA0
5.5
8 92-JA1

14 82-JA1
22 92-JA2
38 92-JA3
60 82-JA2 92-JA3 92-JA4

100 92-JA4 92-JA4.5
150 92-JA2 92-JA5
200 92-JA5
250 92-JA3 92-JA6
325 S06E-4N4-325
400 S06E-2N4-400 S06E-P4-400 S06E-4N4-400
500 92-JA5 S06E-2N4-500 S06E-P4-500 S06E-4N4-500
600 S06E-2N4-600 S06E-P4-600 S06E-4N4-600

※上記選定表で  は 82-JA0、  は 82-JA1、  は 82-JA2、  は 92-JA1、
 は 92-JA2、  は 92-JA3、  は 92-JA4、  は 92-JA4.5、
 は 92-JA5、  は 92-JA6、  は圧入工法を示します。

※異径接続は太いサイズで選定して下さい。なお異種、異径接続を行なう場合はレジンが不足することがありますので、当社までご相談ください。
※心線接続は突合せ形圧着スリーブが標準です。但し400 以上は、圧縮スリーブとなります。
※ 82-JA、82-JB、92-JA、92-JB シリーズキットには接続子は含まれません。別途ご用意下さい。
※上記選定に該当しないサイズに関しては、圧入工法で対応できる場合がありますので、当社までご相談ください。

分岐
分岐線（mm2） 2 3.5 5.5 8 14 22 38 60

本線（mm2） 2C 3C 4C 2C 3C 4C 2C 3C 4C 2C 3C 4C 2C 3C 4C 2C 3C 4C 2C 3C 4C 2C 3C 4C

2
2C
3C
4C

3.5
2C
3C
4C

5.5
2C
3C
4C

8
2C
3C
4C

14
2C
3C
4C

22
2C
3C
4C

38
2C
3C
4C

60
2C
3C
4C

※上記選定表で  は 82-JB1、  は 92-JB1、  は 92-JB2、  は 92-JB3、  は圧入工法を示します。

※異径接続は太いサイズで選定して下さい。なお異種、異径接続を行なう場合はレジンが不足することがありますので、当社までご相談ください。
※ 82-JA、82-JB、92-JA、92-JB シリーズキットには接続子は含まれません。別途ご用意下さい。
※上記選定に該当しないサイズに関しては、圧入工法で対応できる場合がありますので、当社までご相談ください。
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CVTケーブル直線

92-JAタイプ仕上り図（CV3 心ケーブル）

● 各部の名称
No. 名称
1 ケーブルシース
2 ケーブル絶縁体
3 接続子

4 スコッチⓇ 自己融着性テープ 23 または
３MTM 自己融着性絶縁テープ フィットテープ

5 レジン注入口カバー
6 ３MTM スコッチキャストTM レジン 96J
7 No.92-JA モールドケース
8 ビニルテープ

● 各部の寸法
導体断面積

（mm2） キット No.
寸法（mm）

A H
8 92-JA1 55 15

14 92-JA1 55 20
22 92-JA2 80 20
38 92-JA3 110 20
60 92-JA4 130 25

100 92-JA4.5 155 25
150 92-JA4.5 155 35
200 92-JA5 180 35
250 92-JA6 240 40
325 92-JA6 240 40

参考図面

導体断面積（mm2） 適用型番
2

82-JA0 × 3 キット3.5
5.5
8

82-JA1 × 3 キット14
22
38

82-JA2 × 3 キット60
100
150 92-JA2 × 3 キット
200

92-JA3 × 3 キット250
325
400

92-JA5 × 3 キット
500
600
800

1000
※心線接続は突合せ型圧着スリーブを標準としますが、上記キットには接続子は含まれておりません。別途ご用意下さい。
※異径接続は太いサイズで選定して下さい。
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CV 単心・CVTケーブル分岐

添え線分岐
導体断面積（mm2） 適用型番

2

92-JA1
3.5
5.5
8

14
22

92-JA2
38
60 92-JA3

100 92-JA4
150

92-JA5200
250
325 92-JA6

※ CVT の場合は3キット必要になります。
※上記キットには接続子は含まれておりません。別途ご用意下さい。
※添え線分岐接続をする場合は突合せ形圧着スリーブが標準です。

また、添え線分岐側はレジンが漏れやすいので３MTM スコッチフィルTM 電気絶縁パテをご使用になり、漏れ止めを確実に行って下さい。
※直埋の場合は、接続部を堅牢なトラフ、その他の防護物に収めることをおすすめします。

B 型突合わせ形圧着スリーブ仕様
分岐線（mm2）

8 14 22 38 60 100 150 200 250 325
本線（mm2）

8

14

22 82-JB1

38

60
92-JB1

100 92-JB2

150 92-JB2

200
92-JB3

250

325

C 型コネクタ仕様
分岐線（mm2）

8 14 22 38 60 100 150 200 250 325
本線（mm2）

8

14

22 82-JB1

38

60
92-JB1

100 92-JB2

150 92-JB2

200
92-JB3

250

325

※上記選定表で  は 82-JB1、  は 92-JB1、  は 92-JB2、  は 92-JB3 を示します。

※ CVT の場合は3キット必要になります。
※上記キットには接続子は含まれておりません。別途ご用意下さい。
※ 82-JB1 はレジン注入時にモールドケースが縦型になるため、施工場所により92-JB1と82-JB １を使い分けて下さい。
※直埋の場合は、接続部を堅牢なトラフ、その他の防護物に収めることをおすすめします。
※上記選定に該当しないサイズに関しては、圧入工法で対応できる場合がありますので、当社までご相談ください。
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CVコルゲートケーブル・VVコルゲートケーブル
直線

線心数（心）
2C 3C 4C

導体断面積（mm2）

2
82-JA2

3.5

5.5 92-JA1

8 92-JA2

14

22 92-JA3

38 92-JA3
92-JA4

60

100 92-JA5

150

200 92-JA6 S06E-4T4-200

250 S06E-4T4-250

325 S06E-S4-325 S06E-4T4-325

400 S06E-2T4-400 S06E-S4-400 S06E-4T4-400

500 S06E-2T4-500 S06E-S4-500 S06E-4T4-500

600 S06E-2T4-600 S06E-S4-600 S06E-4T4-600

※上記選定表で  は 82-JA2、  は 92-JA1、   は 92-JA2、  は 92-JA3、  は 92-JA4、  は 92-JA5、  は 92-JA6、
      は圧入工法を示します。

※異径接続は太いサイズで選定して下さい。なお異種、異径接続を行なう場合はレジンが不足することがありますので、当社までご相談ください。
※心線接続は突合せ形圧着スリーブが標準です。
※ 82-JA、82-JB、92-JA、92-JB シリーズキットには接続子、コルゲート用ジャンパー線及び半田は含まれません。別途ご用意下さい。
※直埋の場合は、接続部を堅ろうなトラフ、その他の防護物に収めることをおすすめします。
※上記選定に該当しないサイズに関しては、圧入工法で対応できる場合がありますので、当社までご相談ください。

分岐
分岐線（mm2） 2 3.5 5.5 8 14 22 38

本線（mm2） 2C 3C 4C 2C 3C 4C 2C 3C 4C 2C 3C 4C 2C 3C 4C 2C 3C 4C 2C 3C 4C

2
2C
3C
4C

3.5
2C
3C
4C

5.5
2C
3C
4C

8
2C
3C
4C

14
2C
3C
4C

22
2C
3C
4C

38
2C
3C
4C

※上記選定表で  は 92-JB2、  は 92-JB3、  は圧入工法を示します。

※異径接続は太いサイズで選定して下さい。なお異種、異径接続を行なう場合はレジンが不足することがありますので、当社までご相談ください。
※ 82-JA、82-JB、92-JA、92-JB シリーズキットには接続子、コルゲート用ジャンパー線及び半田は含まれません。別途ご用意下さい。
※直埋の場合は、接続部を堅ろうなトラフ、その他の防護物に収めることをおすすめします。
※上記選定に該当しないサイズに関しては、圧入工法で対応できる場合がありますので、当社までご相談ください。
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制御ケーブル　CVV・CVV-S

CVVコルゲートケーブル・CVV-Sコルゲートケーブル

直線
導体断面積（mm2）

1.25 2 3.5 5.5 8
線心数（心）

2C

3C
82-JA1

92-JA1

4C

5C

6C

7C

82-JA28C

9C

10C

12C

14C

16C

19C
82-JA3

20C

24C
92-JA3

27C

30C 92-JA4

31C 92-JA3

※上記選定表で  は 82-JA1、  は 82-JA2、  は 82-JA3、  は 92-JA1、  は 92-JA3、  は 92-JA4 を示します。

※心線接続は突合せ型圧着スリーブを標準とし、接続は段接続とします。　※ 82-JA、92-JA シリーズキットには接続子は含まれません。別途ご用意ください。

直線
導体断面積（mm2）

1.25 2 3.5 5.5 8
線心数（心）

2C 92-JA1

3C

4C
82-JA2

92-JA2

5C

6C

7C

8C 92-JA3

9C

10C

12C

14C

16C
82-JA3

19C

20C
92-JA4

24C

27C

30C
92-JA5

31C

※上記選定表で  は82-JA2、	  は82-JA3、  は92-JA1、  は92-JA2、  は92-JA3、  は92-JA4  は92-JA5を示します。

※心線接続は突合せ型圧着スリーブを標準とし、接続は段接続とします。
※ 82-JA、92-JA シリーズキットには接続子、コルゲート用ジャンパー線及び半田は含まれません。別途ご用意ください。
※直埋の場合は、接続部を堅ろうなトラフ、その他の防護物に収めることをおすすめします。
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制御ケーブル　CVV・CVV-S

CVVコルゲートケーブル・CVV-Sコルゲートケーブル

添線分岐
導体断面積（mm2）

1.25 2 3.5 5.5 8
線心数（心）

2C
92-JA1

3C

4C

5C
92-JA2

6C
92-JA3

7C

8C
92-JA5

9C

10C

12C 92-JA4
92-JA5

92-JA6

14C

16C

19C
92-JA5 92-JA6 圧入工法

20C

24C 92-JA5 92-JA6

※上記選定表で  は92-JA1、  は92-JA2、  は92-JA3、  は92-JA4、  は92-JA5、  は92-JA6、   は圧入工法を示します。

※キットには接続子は含まれません。別途ご用意ください。
※３MTM スコッチフィルTM 電気絶縁パテ＋ビニルテープは別途ご用意ください。
※上記選定に該当しないサイズに関しては、圧入工法で対応できる場合がありますので、

当社までご相談ください。

添線分岐
導体断面積（mm2）

1.25 2 3.5 5.5 8
線心数（心）

2C 92-JA3

3C

4C

5C 92-JA4

6C

7C
92-JA5

8C

9C

10C

12C

16C 92-JA6

19C 圧入工法

24C

※上記選定表で  は 92-JA3、  は 92-JA4、  は 92-JA5、  は 92-JA6、   は圧入工法を示します。

※キットには接続子、コルゲート用ジャンパー線及び半田は含まれません。別途ご用意ください。
※直埋の場合は、接続部を堅ろうなトラフ、その他の防護物に収めることをおすすめします。
※３MTM スコッチフィルTM 電気絶縁パテ＋ビニルテープは別途ご用意ください。
※上記選定に該当しないサイズに関しては、圧入工法で対応できる場合がありますので、 

当社までご相談ください。
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600V 直線接続添線分岐仕上り図（CVVケーブル）

● 各部の名称
No. 名　称
1 スコッチⓇ 自己融着性テープ 23
2 ビニルテープ
3 モールドケース
4 ケーブル絶縁体
5 ３MTM スコッチキャストTM レジン 96J
6 絶縁付圧着スリーブ
7 プラスチックキャップ
8 ３MTM スコッチフィル TM 電気絶縁パテ + ビニルテープ
9 ケーブルシース

● 各部の寸法

キット No.
寸法（mm）

M
92-JA1 110
92-JA2 160
92-JA3 220
92-JA4 260
92-JA4.5 310
92-JA5 360
92-JA6 480

参考図面

1 2 3 4 5 6 987

Ｍ　　

5

25

３MTM スコッチキャストTM レジン 96J 製品のサイズと質量

製品型番 セパレート
パックサイズ

レジン質量
（ g ）

レジン容量
（ ㎖ ）

96J-A A 90 80

96J-B B 198 180

96J-C C 407 370

－ D　※ 770 700

－ E　※ 264 240

※のサイズはレジン単体では販売いたしておりません。

縦幹線接続
縦幹線での接続を行う場合、
以下の要領で施工してください。
● モールドケースの（上部）片端を

大きく切って上部からレジンを流
し込んでください。

選択のヒント
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非常電源回路などの消防用設備に使用される耐火ケーブ
ルの接続工法として開発したこの工法は、（一社）電線総
合技術センター耐火・耐熱電線認定委員会において汎
用工法として認定された優れた工法です。

● 優れた耐火性能を有した信頼性の高いレジン注入式です。
● 施工が簡単で、均一な仕上りが得られ、大幅な作業時間の短

縮が図れます。
● 接続部は水没環境にも対応します。
（JIS C 0920 IPX8 相当　社内試験）

材料内訳
型番 92-JA1

-FPEM
92-JA2
-FPEM

92-JA3
-FPEM

92-JA4
-FPEM

92-JA4.5
-FPEM

92-JA5
-FPEM

92-JA6
-FPEM

92-JB1
-FPEM

92-JB2
-FPEM

92-JB3
-FPEM単位

モールドケース 組 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

キャップ 個 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

３MTM スコッチキャストTM 
シリコーン FP レジン（サイズ×数量） 組 B × 1 C × 1 D × 1 D × 2 C × 1

G × 1 G × 2 D × 1
G × 4 E × 1 D × 1 D × 2

耐火粘着マイカテープ 枚 3 4 6 8 9 10 13 4 6 8

スコッチⓇ シリコーン
自己融着性テープ 70 枚 5 6 7 9 10 11 15 5 6 10

シールコンパウンド 巻 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
３MTM 自己融着性絶縁テープ
フィットテープ 巻 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

注入漏斗（紙製） 個 ー ー ー ー 1 1 1 ー ー ー

施工札 枚 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

耐火施工札 枚 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

作業説明書 部 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

92-JA ／ JB-FPEM シリーズ

キット構成材料

性能
商 用 周 波 耐 電 圧 3.5kV 10 分間で異常なし

通 電 温 度 上 昇 105℃ 3 時間 3 回で異常なし

引  張  り  強  度 導体断面積× 69MPa 以上

気　 密　 試　 験 98kPa 1 時間で異常なし

水 中 浸 漬 試 験 １ヶ月後 500V メガーで 2000M Ω以上

耐火性能

絶縁抵抗 加熱前 50M Ω以上、加熱 30 分間 0.4M Ω以上

絶縁耐力

加熱前 1500V 1 分間に合格

加熱中 600V に合格

加熱直後 1500V 1 分間に合格

※ JCAA（一般社団法人日本電力ケーブル接続技術協会）性能規格 600V 架橋ポリエチレン
絶縁電力ケーブル用直線接続性能・JCAA・A102 に満足しております。

シリコーンFPレジン量
サイズ A 液 B 液 質量 触媒

B サイズ 107g 107g 214g 16.9g

C サイズ※ 236g 236g 472g 37.3g

D サイズ 348g 348g 696g 54.9g

E サイズ 155g 155g 310g 24.5g

G サイズ 950g 950g 1.9kg 150.0g

※ Cサイズのみ単体で販売しております。

３MTM スコッチキャストTM

低圧電力耐火ケーブル用接続
レジンキット

直線接続部 評定番号 JFS0044 号
分岐接続部 評定番号 JFS0045 号

特　長
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600V 接続

レ
ジ
ン
注
入
工
法
接 続

FP 単心、EM-FP 単心／ FPT、EM-FPTケーブル

直線接続
線心数（心）

2C 3C 4C
導体断面積（mm2）

2
3.5
5.5

92-JA1-FPEM
8

14
22

92-JA2-FPEM
38 92-JA3-FPEM
60 92-JA3-FPEM 92-JA4-FPEM

100 92-JA4-FPEM
92-JA4.5-FPEM

150
200 92-JA5-FPEM
250

92-JA6-FPEM
325

※左記選定表で  は 92-JA1-FPEM
 は 92-JA2-FPEM
 は 92-JA3-FPEM
 は 92-JA4-FPEM
 は 92-JA4.5-FPEM
 は 92-JA5-FPEM
 は 92-JA6-FPEM を示します。

※キットの選定は突合せ圧着スリーブでの心線接続を
標準とします。

※左記選定表で  は 92-JB1-FPEM
 は 92-JB2-FPEM
 は 92-JB3-FPEM を示します。

分岐接続
分岐線（mm2） 3.5 5.5 8 14 22 30 38

本線（mm2） 2C 3C 4C 2C 3C 4C 2C 3C 4C 2C 3C 4C 2C 3C 4C 2C 3C 4C 2C 3C 4C

3.5
2C
3C
4C

5.5
2C
3C
4C

8
2C
3C
4C

14
2C
3C
4C

22
2C
3C
4C

38
2C
3C
4C

直線接続
導体断面積（mm2） 適用型番

2・5.5
92-JA1-FPEM8・14

22・38
60・80

92-JA2-FPEM
100・125
150・200

92-JA3-FPEM
250
325 92-JA4-FPEM

※異径接続は太いサイズで選定して下さい。
※ FPT 用の場合は3キット必要となります。

（ご注意）
接続にあたっては、本カタログ記載の接続材料と方法によって行ってください。直埋の場合は、接続部を堅牢なトラフ、その他の防護物に収めることをおすすめします。

分岐接続
分岐線（mm2）

3.5 5.5 8 14 22 38 60 100 150
本線（mm2）

3.5
5.5
8

14
22 92-JB1-FPEM
38
60

100
150 92-JB2-FPEM
200

92-JB3-FPEM
250

※左記選定表で  は 92-JB1-FPEM、  は 92-JB2-FPEM、  は 92-JB3-FPEM を示します。

※異径接続は太いサイズで選定して下さい。※ B 型突合せ圧着スリーブでの選定です。
※ FPT 用の場合は3キット必要となります。

FP 多心、EM-FP 多心ケーブル
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レ
ジ
ン
注
入
工
法

接 続

新開発の二液性常温硬化型の樹脂（ポリウレタンレジン）
を採用した600V 以下のEM（エコマテリアル）ケーブル・
電線向け直線・分岐接続用のレジンキットです。従来製
品に較べ EMケーブル・電線のシースへの接着力を改善
しています。導体接続後、透明プラスチック製モールド
ケースを被せ、モールドケースにウレタンレジンを注入す
る工法です。

材料内訳
型番 92-JA1

-EM
92-JA2

-EM
92-JA3

-EM
92-JA4

-EM
92-JA4.5

-EM
92-JA5

-EM
92-JA6

-EM
92-JB1

-EM
92-JB2

-EM
92-JB3

-EM単位

モールドケース（キャップ付） 組 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

３MTM スコッチキャストTM  レジン 36J 組 B × 1 C × 1 C × 1
E × 1 C × 3 C × 1

D × 2 D × 4 D × 9 E × 1 B × 1
C × 1 C × 3

スコッチⓇ 自己融着性テープ 23�
（19mm × 300mm） 枚 5 5 5 5 8 7 7 10

スコッチⓇ ラバーマスチック
テープ  2228� （50mm × 380mm） 枚 4 4

３MTM 自己融着性絶縁テープ
フィットテープ（20mm × 5m） 巻 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

注入漏斗（紙製） 個 1 1 1

フェーズスペーサー 個 1 1 1

研磨クロス 枚 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2

固定プレート 個 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

結束バンド 本 2 2 2

施工札 枚 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

作業説明書 部 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

性能
商 用 周 波 耐 電 圧 3.5kV 10 分間で異常なし

通  電  温  度  上  昇 105℃、3 時間、3 回で異常なし

引  張  り  強  さ 導体断面積（mm2）× 69MPa 以上 

気 　 密 　 試 　 験 98kPa 1 時間で異常なし

水 中 浸 漬 試 験 １ヵ月後 500V メガーで 2000M Ω以上

※ JCAA（一般社団法人日本電力ケーブル接続技術協会）
性能規格 600V 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用直線接続性能・JCAA・A102 に
満足しております。

● 接続部の絶縁・機械的保護は常温硬化型レジンで確実に行
われます。

● 接続部は水没環境にも対応します。
（JIS C 0920 IPX8 相当社内試験）

● 混合から硬化まで高い絶縁抵抗を維持するため、モールドケー
スにレジンを注入後、すぐに通電できます。

● 最適比率で充てん済みのため、レジンの計量作業が不要です。
● 透明なセパレートパックのレジンA 液・B 液が緑・白に色分け

されているため、レジンの混合状態を容易に目視確認でき、
混合不良を防ぐことができます。

● 耐薬品性・耐久性等に優れ、長期にわたり高い信頼性を確保
しています。また、架空・地中・直埋のいずれの場合にも そ
の効果を発揮します。（直埋の場合は、接続部を堅牢なトラフ、その他の
防護物に収めることをお勧めします）

キット構成材料

対応ケーブル 低圧 EM-CE 単心 /2 心 /3 心 /4 心、EM-CET

用途 屋外、架空、地中
（常時水没環境、ハンドホール、マンホール）直埋

92-JA/JB-EM シリーズ

３MTM スコッチキャストTM

低圧電力 EMケーブル用接続
レジンキット

特　長
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600V 接続

レ
ジ
ン
注
入
工
法
接 続

EM-CEケーブル

分岐
分岐線（mm2） 3.5 5.5 8 14 22 30 38

本線（mm2） 2C 3C 4C 2C 3C 4C 2C 3C 4C 2C 3C 4C 2C 3C 4C 2C 3C 4C 2C 3C 4C

3.5

2C

3C

4C

5.5

2C

3C

4C

8

2C

3C

4C

14

2C

3C

4C

22

2C

3C

4C

38

2C

3C

4C

※上記選定表で  は 92-JB1-EM、  は 92-JB2-EM、  は 92-JB3-EM を示します。

直線
線心数（心）

1C 2C 3C 4C
導体断面積（mm2）

2

3.5

5.5 92-JA1-EM

8

14

22 92-JA2-EM

38 92-JA3-EM

60
92-JA2-EM

92-JA3-EM 92-JA4-EM

100 92-JA4-EM

150 92-JA4.5-EM 92-JA5-EM

200 92-JA3-EM 92-JA5-EM

250

325 92-JA4-EM 92-JA6-EM

400

500 92-JA5-EM

600

※上記選定表で  は 92-JA1-EM、  は 92-JA2-EM、   は 92-JA3-EM、 は 92-JA4-EM、  は 92-JA4.5-EM、  は 92-JA5-EM、
 は 92-JA6-EM を示します。

※キットの選定は突合せ圧着スリーブでの心線接続を標準とします。
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レ
ジ
ン
注
入
工
法
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直線
導体断面積（mm2） 適用型番

2

92-JA1-EM

3.5
5.5
8

14
22
38
60

92-JA2-EM
100
150

92-JA3-EM200
250
325 92-JA4-EM
400

92-JA5-EM
500
600
800

1000
※ EM-CET 用の場合は、3キット必要になります。
※心線接続は突合せ型圧着スリーブを標準としますが、上記キットには接続子は含まれておりません。別途ご用意下さい。
※異径接続は太いサイズで選定して下さい。

EM-CE 単心・EM-CETケーブル

分岐
分岐線（mm2）

3.5 5.5 8 14 22 38 60 100 150
本線（mm2）

3.5

5.5

8

14

22
92-JB1-EM

38

60

100

150 92-JB2-EM

200
92-JB3-EM

250

※上記選定表で  は 92-JB1-EM、  は 92-JB2-EM、  は 92-JB3-EM を示します。
　B 型突合せ圧着スリーブでの選定です。

※ EM-CET 用の場合は、3キット必要になります。
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600V 接続

レ
ジ
ン
注
入
工
法
接 続

600V 直線接続 仕上り図（CE3 心ケーブル）

● 各部の名称
No. 名称
1 ケーブルシース
2 ケーブル絶縁体
3 プラスチックキャップ
4 ３MTM スコッチキャストTM レジン 36J
5 モールドケース
6 ３MTM 自己融着性絶縁テープ フィットテープ
7 ケーブル導体
8 B 型圧着接端子

9 スコッチⓇ 自己融着性テープ 23 または
スコッチⓇ ラバーマスチックテープ 2228

1 2 3 9 4
5

687

● 各部の寸法
導体断面積

（mm2） キット No.
寸法（mm）

A H
8

92-JA1-EM
55 15

14 55 20
22 92-JA2-EM 80 20
38 92-JA3-EM 110 20
60 92-JA4-EM 130 25

100
92-JA4.5-EM

155 25
150 155 35
200 92-JA5-EM 180 35
250

92-JA6-EM
240 40

325 240 40

３MTM スコッチキャストTM レジン36J
セパレート

パックサイズ
レジン質量

（ g ）
レジン容量

（ ㎖ ）

B ※ 198 180

C ※ 407 370

D 770 700

E ※ 240 264

※ B、C、E は単品販売しておりません。

縦幹線接続
縦幹線での接続が発生した
場合、以下の要領で施工して
ください。
● モールドケースの（上部）片端

を大きく切って上部からレジン
を流し込んでください。

選択のヒント
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モールドケース直線型寸法図
φ1

4

φ
20

φ
14

φ
12 φ
12

27

3 3170
176

82-JA0

φ
16

φ
24

φ
16

φ
8 φ
8

32

9 9166
184

82-JA2

82-JA3

82-JA1

18 18234
270

20 360
400

20

φ
18

φ
37

φ
37

φ
18

55

φ
47

φ
27

φ
27

φ
12

42

φ
34

φ
12

φ
69

φ
39

φ
32

φ
49

φ
32

φ
14

 

62

φ
54

φ
39 67

φ
23

φ
51

φ
51

φ
28 86

35 35 78

400

330

36

39 39 59

36 64288

198

φ
26

φ
36

φ
26

φ
8

44

20 170
210

20
44

276

360

92-JA4・92-JA4-FPEM・92-JA4-EM

92-JA3・92-JA3-FPEM・92-JA3-EM

92-JA2・92-JA2-FPEM・92-JA2-EM

92-JA1・92-JA1-FPEM・92-JA1-EM

φ
60

φ
60

φ
10

0

φ
35 11

6

108
3535 450

520

92-JA5・92-JA5-FPEM・92-JA5-EM

φ
50

φ
50

φ
95 φ3

0 10
5

1002525 385

435

92-JA4.5・92-JA4.5-FPEM・92-JA4.5-EM   ※ 

φ
86

φ
86

φ
12
6

φ
48 15
0

137
4040 620

700

92-JA6・92-JA6-FPEM・92-JA6-EM   ※

※4.5、6サイズのモールドケースは透明ピンク色です。

82-JA シリーズ 92-JA シリーズ

単位 : mm



20

600V 接続
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モールドケース分岐型寸法図

82/92-JB シリーズ

単位 : mm

82-JB1

92-JB1・92-JB1-FPEM・92-JB1-EM

92-JB2・92-JB2-FPEM・92-JB2-EM

92-JB3・92-JB3-FPEM・92-JB3-EM

188
16014 14

62

φ
16φ
7

32φ
24

54

74

200

15821 21

R2
0

R2
0φ
9

φ
9

φ
9

26

30
21

280

21035 35

φ
20

φ
20

φ
12

R2
0

R2
3

10
4

35

11
771

30

30
26

35

360

290

R2
6

φ
25

φ
15

φ
25

φ
7

φ
31

φ
31

φ
24

φ
21

φ
21

φ
21

φ
40

φ
40

φ
34


