
Tageslicht

3M™ Daylight Redirecting Film 

Optimale Tageslichtnutzung für 
helle und freundliche Räume.
Wir bieten die einfache und effektive Lösung zur besseren 
Nutzung des natürlichen Lichts.

Denn natürlich taghelle Gebäude bieten viele Vorteile:

• 	�höhere Mitarbeiterproduktivität

•	� bessere Schulleistungen

• 	�bessere Genesung von Patienten

• mehr Umsatz im Einzelhandel

• geringerer Krankenstand

•	� geringere Energiekosten

Der 3M Daylight Redirecting Film. 
Sehen Sie die Welt in neuem Licht.



directRe

Mehr natürliche Helligkeit den ganzen Tag.
Mit dem 3M™ Daylight Redirecting Film leiten Sie das durch die Fenster eindringende Tageslicht tiefer in das 
Gebäude und steigern dabei die Lichtdurchflutung im Rauminneren. So profitieren die Mitarbeiter unmittelbar 
von den zahlreichen Vorteilen des natürlichen Lichteinfalls. Ebenso wird durch den geringeren Bedarf an 
künstlichem Licht Energie gespart. 

Der 3M Daylight Redirecting Film: 
•  reduziert Blendeffekte und Beeinträchtigungen durch direkte

Sonneneinstrahlung
•  lenkt natürliches Licht 12 Meter oder weiter in das Gebäude
•  erweitert die Tageslichtzone pro 30 cm Fensterfläche bis zu 2,4 Meter
•  spart bis zu 52% Beleuchtungskosten
• funktioniert zu jeder Tages- und Jahreszeit

Die einfache und effektive Tageslicht-Lösung.
Besser als andere Techniken zur Lichtlenkung lässt sich der 3M Daylight Redirecting Film 
kinderleicht in neue und bestehende Fenster integrieren. Ein zusätzlicher Wartungs- oder 
Reinigungsaufwand ist nicht nötig. Der Daylight Redirecting Film funktioniert zu jeder Tageszeit, 
auch bei tiefem Sonnenstand und ist kostengünstiger als viele andere Tageslicht-Lösungen.

3M™ Daylight Redirecting Film, auf den oberen Fenstern installiert – Sacramento, Kalifornien

Der 3M Daylight Redirecting Film wird im oberen Teil 
des Fensters installiert.

Der 3M Daylight Redirecting Film besteht aus 
Mikroprismen, die über 80 % des Lichts nach oben 
lenken und es gleichmäßig streuen.

Das Tageslicht wird nach oben in Richtung Decke 
gelenkt. Das natürliche Licht dringt tiefer in das 
Gebäude ein.

So funktioniert’s:



Mehr natürliches Licht für echte 
Wohlfühlatmosphäre.

*Simulierte Bilder

Ohne 
3M™ Daylight Redirecting Film

Bei geöffneter Jalousie

Direktes Sonnenlicht fällt 
in niedrigem Winkel in den 
Raum ein und verursacht 
Blendeffekte oder Unbehagen.

Bei geschlossener Jalousie

Direkte Sonneneinstrahlung 
wird blockiert, der Raum wird 
jedoch verdunkelt.

Mit 
3M™ Daylight Redirecting Film
Im oberen Fensterbereich installiert

Bei geöffneter Jalousie

Das Licht aus dem oberen Fenster wird in Richtung 
Decke gelenkt und die natürliche Helligkeit nimmt 
zu. Blendeffekte durch direkte Sonneneinstrahlung 
werden verringert.

Bei geschlossener Jalousie

Direkte Sonneneinstrahlung wird blockiert. Mit 
dem 3M Daylight Redirecting Film dringt weiterhin 
natürliches Licht durch den oberen Fensterbereich in 
den Raum. 



3M Deutschland GmbH
Commercial Solutions Division
Carl-Schurz-Str. 1, D-41453 Neuss
Tel.: 02131 142477
Fax: 02131 143825
www.3m.com/de/window-films

3M Österreich GmbH
Commercial Solutions Division
Euro Plaza, Gebäude J
Kranichberggasse 4, A-1120 Wien
Tel.:	01 86686314
Fax:	01 86686330
www.3m.com/at/windowfilm

3M (Schweiz) GmbH
Commercial Solutions Division
Eggstrasse 93, CH-8803 Rüschlikon
Tel.:	044 724 91 52
Fax:	044 724 94 90
www.3mwindowfilms.ch

Mehr erfahren Sie unter 3M.com/daylighting

Garantie und beschränkte Gewährleistung: 3M gewährleistet, dass alle 3M Produkte die geltenden 3M Produktspezifikationen zum Zeitpunkt des Versands durch 3M einhalten. 3M ÜBERNIMMT 
KEINE WEITEREN HAFTUNGEN ODER BEDINGUNGEN, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, INSBESONDERE KEINE GEWÄHRLEISTUNG ODER BEDINGUNG DER MARKT
GÄNGIGKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Sollten an einem Teil Fehler während der Garantiezeit auftreten, ist die ausschließliche Abhilfe und die ausschließliche 
Pflicht von 3M die Reparatur oder der Austausch des Teiles nach Ermessen von 3M. Haftungsbeschränkung: Soweit ein Haftungsausschluss gesetzlich zulässig ist, übernimmt 3M unabhängig 
von der Rechtsgrundlage keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden durch dieses Produkt, gleichgültig, ob es sich dabei um direkte, indirekte, besondere, Begleit- oder Folgeschäden handelt.

3M™ Daylight Redirecting Film 

Beispiele, die überzeugen.

Stadtwerke Sacramento.
Ort 
• Sacramento, Kalifornien

Vergleich
• 3M Daylight Redirecting Film
• Tageslichtlenkende Jalousien
• Lichtbord

Ergebnisse
•  �Der 3M Daylight Redirecting

Film wies eine bessere
Leistung als tageslicht- 
lenkende Jalousien und
Lichtborde auf

3M Daylight Redirecting Film
(Tageslicht-Zone)

Tageslichtlenkende Jalousien
(Tageslicht-Zone)

Lichtbord
(Tageslicht-Zone)

Tageslicht-
Zone

Beleuchtungsstärke  
(Lux, lm/m²)

Beleuchtungsstärke  
(Lux, lm/m²)

Beleuchtungsstärke  
(Lux, lm/m²)

1 74,0 57,5 58,9

2 45,1 36,4 37,0

3 26,7 23,9 16,0

Messungen der Beleuchtungsstärke durch Handgerät an einem sonnigen Wintertag, elektrische Beleuchtung vollständig ausgeschaltet  

(7. Januar 2012, 11:30 Uhr)

Einrichtungen des US-Energieministeriums.
ESTCP-Programm

Orte 
•  �Washington, Kalifornien (2), Texas,

Virginia, Rhode Island

Vergleich 
• 3M Daylight Redirecting Film
• Klare Fenster

Ergebnisse
•  �Um 25 % vergrößerte, natürlich

beleuchtete Bodenfläche
•  �Bis zu 52 % weniger Energiekosten

für Beleuchtung

+2700 Lux

2,5 m 7 m 11 m

+550 Lux +220 Lux

•  �Die Ergebnisse unter Verwendung des Daylight
Redirecting Films zeigen eine signifikante
Verbesserung der Ausleuchtung

•  �Ein Büro benötigt für eine angemessene
Ausleuchtung 320-380 Lux




