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3M™ Speedglas™, Adflo™ og Jupiter™ reklamations- og reparationsvejledning
Reklamationer pa 3M Speedglas, Adflo eller Jupiter produkter

| forbindelse med fejl eller skader opstaet ved normal anvendelse af udstyret indenfor garantien pa
36 maneder (kassetter), 24 maneder (Adflo) eller 12 maneder (batterier og opladere), vil en
reklamation veere berettiget. 3M"skundeservice vil veere behjeelpelig mht. kreditering. Vi modtager
pt. desveerre ikke produkter til reparation.

Det er i sidste ende 3M alene, der vurderer om en fejl er omfattet af garantien.

Pa naeste side kan du se, hvilke reparationer du selv kan afhjeelpe pa stedet. Farste skridt er at
afklare om der er tale om en reparation omfattet af garantien.

VIGTIGT! Nedenfor er neevnt en reekke ting, der skal efterses, inden produktet kan
krediteres.

v 1. Garantiperiode
For at afgare om et produkt er omfattet af garantien, afleeses fabrikationsdatoen;

Svejsekassetter: Serienummer aflaeses fx 392142006: Betyder produceret i 2019 (39 lagt til 1980),
uge 21. Efterfglgende cifre er produktkode og -nummer.
Speedglas svejsekassetter er optimeret til vores 42 20 00 CR 2032 (knapcelle)batterier.

Batterier: Serienummeret afleeses fx 1935: 2019, uge 35. Nummeret er placeret bag filteret.
Batterier der er forsggt monteret forkert kan have faet beskadiget kontakterne. Kontroller at
kontakterne ikke er bgjede. Hvis det er sket, kan de forsigtigt bgjes tilbage pa plads.

Adflo turboenhed: Serienummeret afleeses fx 3917490022, betyder som pa svejsekassetterne, i
dette tilfeelde ar: 2019 (39 lagt til 1980), uge 17 plus produktkode- og nummer.



Jupiter turboenhed: Produktionsdato og serienummer fremgar af maerkat pa bagsiden.

Opladere: Datoen for produktion er placeret pa siden af (Li-ion) eller pa bagsiden under teksten pa
opladeren og laeses som uge/ar, altsd 06/19 = uge 6, 2019. For Jupiter som ar og uge fx1924H =
2019, uge 24.

v/ 2. Batterier

Krediteres under garantien (12 maneder) ved fabrikationsfejl. Husk venligst, at filtre der er tilstoppede,
nedseetter batteriets drifttid. Nye filtre afhjeelper ofte problemet. Batterier skal kasseres efter
kommunale regler. NB! Rar ikke direkte pa batteriets metal. Batteriet kan tage skade.

v 3. Turboen
Hvis kunden reklamerer over, at turboen er i stykker eller ikke karer tilfredsstillende, er det vigtigt, atdet
aktuelle filter og batteri efterses. Det kan have afgarende indflydelse pa turboens ydeevne.

v 4. Svejsekassetten

Vi har oplevet enkelte kunder, der har klaget over, at kassetten ikke virkede, nar der blev svejset. |
nogle tilfaelde har det ikke veeret den rigtige kassette til det pageeldende arbejde. | andre tilfeelde har
en instruktion i indstillingen af svejseglasset afhjulpet problemet. Derfor er det vigtigt at sammenholde
anvendelsessituationen med den faktiske kassette og dennes indstillinger. Se evt. 3M Speedglas
produktkatalog for yderligere oplysninger. Svejsekassetten kan ikke repareres, men fejl indenfor
garantiperioden (36 maneder) daekkes af 3M.

v 5. Opladere

Neaevnte skader i det efterfalgende er ikke deekket af garantien, da det skyldes fejlagtig anvendelse af
udstyret. Ledninger og stik bliver let beskadiget ved hardhaendet behandling.

« Rul ikke ledningen stramt om opladeren el. lign. for at undga beskadigelse af isoleringen.

* Fjern altid spaending fra opladeren far ledningen tages ud af batteriet.

* Treek ikke i ledningen for at frakoble batteri, tag i stedet fat i selve stikket.

¥ 6. Lgsninger patidligere problemer

Det har tidligere veeret et problem, at svejsekassetten kan ga lgs, hvis man tager hardt fat om Flexview
delen. Dette er lgst ved, at man nu kan sikre kassetten med 4 kiler, s& den ikke falder ud. Kilerne
kabes i en pose med 20 stk. plastkiler bestillingsnr. H197141.

Link til denne vejledning kan findes pa www.3msikkerhed.dk (under Ressourcer —Reklamationer og
reparationer).
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