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Zementierung von Zirkoniumoxidkronen

Einfache Schritte mit 3M™ RelyX™ U

Restauration vorbereiten.
Schritt 1

Die Restauration
nach der Einprobe
mit Aluminiumoxid
sandstrahlen
(max. 2 bar oder
30 psi, Kérnung
<50 pm).

Schritt 2

Mit Alkohol
reinigen und mit
olfreier Luft
trocknen.

icem 2 Automix Selbstad

Zahn vorbehandeln.

Schritt 3
Provisorische
Restauration
entfernen.
Vorbereiteten
Zahn mechanisch
saubern (z. B. mit
Bimssteinpaste).

Zement auftragen,
einpassen.

Schritt 4

Eine kleine Menge
Zement
verwerfen.

Schritt 5
Zement direkt in
die Krone geben.

Schritt 6

Die Krone per
Fingerdruck fest
einsetzen.

siver Composite-Befestigungszement

Uberschuss entfernen.

Schritt7
1-2 Sekunden lang
lichtharten.

Schritt 8

Krone in Position
halten und
Uberschissigen
Zement mit Scaler
entfernen.

Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung, Step-by-Step-Karte und den FAQ's.
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Schritt 9

20 Sekunden
pro Oberflache
lichtharten oder
6 Minuten

(ab Beginn der
Mischzeit)
dunkelhérten
lassen. Nach
Bedarf ausarbeiten
und polieren.

pro Oberflache

Fertige Krone.
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