
Films de protection 
solaire 3M™ Prestige
Pour une protection solaire parfaite et 
une température intérieure optimale



Films de protection solaire  
3M™ Prestige
Une protection parfaite et une vision claire

Avec cette technologie, plus de 
200 couches ultra-fines sont 
superposées les unes sur les 
autres. Résultat : un film de 
protection solaire plus fin qu’un 
post-it qui affiche un indice élevé de 
protection contre la chaleur tout en 
possédant d’excellentes propriétés 
de transmission de la lumière. 

Ce procédé inédit permet d’obtenir 
une protection solaire  sans recourir 
au métal. Le film n’impacte donc 
pas la réception des téléphones 
portables dans le bâtiment. Il n’est 
pas sujet au risque de corrosion.

Le secret de la gamme 3M™ Prestige repose sur une conception multicouche  
basée sur la nanotechnologie. Ce film sans métal destiné à des applications intérieures 
et extérieures est ultra-fin (58 µm) mais comporte une multitude de fines couches  
transparentes d’acrylique et de polyester superposées alternativement.

De plus, contrairement aux films 
métalisés traditionnels, la gamme 
Prestige produit moins de reflets 
que le vitrage, même lors des 
couchers de soleils.
 
Grâce à un adhésif spécial et une 
surface unique, durable et 
résistante aux rayures, la série des 
films 3M™ Prestige Exterior est 
parfaitement adaptée à une 
application extérieure de longue 
durée. 
 
 
 

A long terme, l’utilsation d’un film 
de protection solaire 3M valorisera 
votre patrimoine immobilier. Vision 
claire, température optimale à 
l’intérieur et protection renforcée 
contre les UV sont des arguments 
majeurs. 

A l’image de 3M
3M compte parmi les plus 
importants fabricants au monde de 
solutions innovantes pour répondre 
aux besoins de protection solaires 
et de sécurité.

Conception du film de protection 
solaire 3M™ Prestige 70 Exterior

Liner

Adhésif

Film optique
multicouches

Revêtement
anti-rayures



Prestige 40 Exterior

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50

Solar spectrum wavelength (µm)

Light transmission Reflection front/outside Reflection back/inside

UV         Visible Light                                                                   Infrared

Prestige 90 Exterior
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Prestige 70
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Petite histoire de la technologie multicouche 3M
Lorsque nous avons élaboré nos premiers films  
pour vitrages en 1966, nous avons découvert que la 
résistance du film ne dépendait pas uniquement de 
son épaisseur. 
Pour preuve : la technologie multicouche que nous 
avons inventée, en superposant des couches de 
polyester d’épaisseur microspcopique afin d’obtenir 
un film aux performances supérieures à celles des 
films traditionnels de même épaisseur.  
Là où les autres films se déchireraient, les films pour 
vitrages 3M conservent leur élasticité et maintiennent 
le vitrage brisé dans l’encadrement de la fenêtre.  
 
 
 
 

 
Leur adhésif est ultra-moderne. Pas de projections 
d’éclats de verre lors d’une casse, minimisant les 
risques de blessures. 
 
Ce système innovant de protection et de sécurité 
combine la résistance des films de sécurité multi-
couches brevetés par 3M avec un adhésif issu de 
dizaines d’années d’expérience.  
Grâce à notre expertise, le niveau de protection est 
optimal dans pratiquement tous les cas de casses 
violentes et de risques de blessures par projections 
d’éclats de verre.

La qualité 3M
fait toute la  
différence.

Prestige 50 Exterior
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Prestige 70 Exterior
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Protection innovante contre la chaleur 
en été, pertes de chaleur limitées en hiver

Les indicateurs de fonction habituels du verre  
s’appliquent à une configuration verticale – 90 degrés 
par rapport au plan horizontal.  
Grâce à leur conception unique, les films pour vitrage 
Prestige réfléchissent proportionnellement plus 
d’énergie solaire lorsque le rayonnement solaire est 
élevé et moins lorsque le rayonnement solaire est 
faible. C’est la garantie d’une protection contre la 
chaleur maximale en été, avec un minimum d’impact 
pendant les mois d’hiver.

Economies d’énergie et réduction des 
dépenses

L’un des principaux avantages des films de protection 
solaire 3M est leur excellent indice de protection 
contre la chaleur, synonyme d’une réduction  
considérable des couts énergétiques. Il devient inutile 
d’investir dans un nouveau système de climatisation. 
Les pare-soleil traditionnels qui affectent la luminosité 
naturelle sont désormais dépassés.

Une température intérieure optimale 
qui favorise la productivité

Une température agréable et une belle lumière 
naturelle soutiennent le niveau et la régularité des 
performances. Lorsque la température d’un bureau 
excède seulement de quelques degrés la température 
idéale, la capacité de concentration s’en trouve  
considérablement réduite.

Avec les films de protection solaire Prestige, vous 
bénéficier d’une température optimale et d’un maxi-
mum de luminosité. 

Été Hiver



 
Films de protection solaire 

3M™ Prestige
Optimiser la température  

et diminuer les coûts



Réduire efficacement les  
UV pour un intérieur protégé
Ce sont les UV-A nocifs qui sont principalement 
responsables de la décoloration. Les films de protec-
tion solaire 3M rendent un précieux service en 
réduisant leur impact. Votre mobilier est protégé 
durablement. Ainsi, vous protégez durablement votre 
mobilier des effets indésirables des rayonnements 
solaires non filtrés.

L’esthétique des bâtiments 
est préservée. La vision est 
claire.
 
Dépourvu de métal, les films de protection solaire 
3M™ Prestige sont pratiquement invisibles à l’oeil nu. 
Ils ne crééent pas d’effet miroir. Vos bâtiments 
conservent leur caractère unique.

*	� Ces résultats concernent un matériau en verre isolant 
standard.

**	�La sélectivité se calcule à partir du rapport entre la 
transmission lumineuse et le coefficient g. Si la sélectivité 
est supérieure à 1, c’est que le film de protection contre 
les rayons solaires laisse passer plus de lumière que de 
chaleur. 

3M Prestige 70* 	 Exterior	 Interior

Transmission lumineuse	 64 %	 63 %

Rejet de l’énergie solaire	 69 %	 42 %

Réduction de la  
formation de chaleur	 41 %	 17 %

Sélectivité**	 1,56	 1,09

Prestige 90 Exterior de 3M*

Transmission lumineuse	 79 %

Rejet de l’énergie solaire	 42 %

Réduction de la formation de chaleur	 17 %

Sélectivité**	 1,36

3M Prestige 40 Exterior*

Transmission lumineuse	 38 %

Rejet de l’énergie solaire	 72 %

Réduction de la formation de chaleur	 60 %

Sélectivité**	 1,36

3M Prestige 50 Exterior*

Transmission lumineuse	 45 %

Rejet de l’énergie solaire	 69 %

Réduction de la formation de chaleur	 56 %

Sélectivité**	 1,45

ATTENTION : Bien que certains films pour vitrages 3M contribuent à bloquer un certain pourcentage des UVA et des 
UVB et qu’ils aient reçu le label de recommandation de la Skin Cancer Foundation, l’efficacité de ces films pour protéger 
du cancer de la peau n’a pas été testée par 3M et les films pour vitrages 3M n’empêchent pas le cancer de la peau. 
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LIMITES IMPORTANTES A PROPOS DU PRODUIT ET DE L’APPLICATION : De nombreux facteurs peuvent contribuer  
à de potentiels dommages résultant du vent, d’un impact, d’un séisme, d’une explosion ou d’une effraction, notamment le 
film pour vitrages sélectionné, le type et l’épaisseur du verre, la structure du bâtiment, la pression extérieure, la proximité 
de l’impact, la qualité des cadres de fenêtre ou de porte, la taille et la force de la personne commettant l’effraction et le 
type d’outils utilisés pour commettre l’effraction. Certains films pour vitrages 3M™ nécessitent l’utilisation d’un joint de 
fixation 3M™ IPA (Impact Protection Attachment) sur les cadres des fenêtres et de portes en verre pour les applications 
visant à prévenir les risques en cas de tempête, d’effraction et d’explosion, ainsi que la casse spontanée du verre trempé  
à simple vitrage. Le joint de fixation peut également être recommandé pour les cas de casse spontanée, les vitrage de 
sécurité et les séismes. Il convient de toujours se référer aux fiches techniques et aux spécifications techniques 3M pour 
déterminer si ces combinaisons sont nécessaires. Il est recommandé aux clients de consulter des professionnels de  
la sécurité et un partenaire agréé spécialiste des films pour vitrages 3M avant de sélectionner un film pour vitrages afin  
de déterminer sa compatibilité avec l’application prévue.
Renseignements techniques : Les renseignements techniques, les conseils et les autres déclarations fournis par 3M sont 
fondés sur des dossiers, des tests ou une expérience que 3M juge fiables, mais l’exactitude, l’exhaustivité et la nature 
représentative de ces renseignements ne sont pas garanties.  
Ces informations sont destinées aux personnes possédant des connaissances et des compétences techniques suffisantes 
pour évaluer et appliquer leur propre jugement éclairé à ces informations. Aucune licence sur les droits de propriété 
intellectuelle n’est accordée ou implicite en ce qui concerne ces informations techniques.
Sélection et utilisation du produit : De nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M et uniquement à la 
connaissance et sous le contrôle de l’utilisateur peuvent influer sur l’utilisation et le rendement d’un produit 3M dans une 
application particulière. Le client est seul responsable de l’évaluation du produit et de la détermination de son adéquation 
et de son application, y compris la réalisation d’une évaluation des risques sur le lieu de travail, l’examen de tous les 
règlements et normes applicables, et l’examen de l’étiquette du produit et des instructions d’utilisation. Le défaut dans 
l’évaluation, le choix et l’utilisation correcte d’un produit 3M conformément aux instructions ou dans le respect de toutes 
les réglementations de sécurité applicables peut entraîner des blessures, une maladie, la mort et/ou des dommages 
matériels.


