
Næste generation af 
komfort, åndbarhed og 
enkelhed.
Vi introducerer 3M™ Secure Click™ 
genanvendelig halvmaske  
i HF-800-serien.

3M™ Secure Click™ genanvendelig halvmaske er 
enkel, behagelig og pålidelig i brug, men stadig med 
gennemtænkte og intuitive funktioner.

Større åndbarhed og komfort via verdens første quad-
flow-filterkassettesystem



Vi introducerer 

3M™ Secure Click™ genanvendelig halvmaske  
i HF-800-serien.

3M Secure Click genanvendelig halvmaske i HF-800-serien er designet med smarte og intuitive funktioner, der hjælper 
med at beskytte brugeren mod partikler og en lang række gasser og dampe, når den bruges sammen med godkendte 
3M Secure Click partikelfiltre og filtre mod gasser og dampe.

Talemembran
Designet til at sikre lettere 
kommunikation under  
arbejdet.

Nyhed

Unik montering af filtre
Du monterer filtrene korrekt 
ved at trykke, indtil du hører 
en kliklyd.

Nyhed

Tæthedstjek 
med trykknap
Giver brugeren tillid til, at 
åndedrætsværnet sidder korrekt.

Nyhed

Udåndingsventil  
Hjælper med at lede 
udåndingsluft og fugt 
nedad og væk.

Genanvendelig halvmaske

HF-801 – small HF-802 – medium HF-803 – large

Genanvendelig halvmaske med talemembran

HF-801SD – small HF-802SD – medium HF-803SD – large

Nyhed
Patenteret silikone Flex-
Joint ansigtstætning
Giver en blødere fornemmelse, og 
brugere vil opleve en forbedret 
komfort. 

Let justerbart spænde 
Enkel tovejs justeringsmulighed: 
træk i stropperne for at stramme, 
og klem på flipperne for at løsne. 

Nyhed
Bedre åndbarhed
To filtre på hver maske med dobbelte 
filterflader giver fire luftveje og en 
lettere vejrtrækning.

Designet med 
bagudvendte filtre  
Øget kompatibilitet med  
visse svejse- og slibeskærme.

HF-802SDHF-802

“Åndbarhed er den primære årsag til at skifte.”  
– Energiselskaber/forsyningsvirksomheder

“Tæthedstjek er meget vigtigt.”  
– Arbejde i tung industri



Føl:

Tjek:

Tal:

Oplev en markant 
forbedret åndbarhed 
og komfort, med 
verdens første firesidet 
filtersystem til partikler, 
gasser og dampe samt 
kombinationsfiltre. 

Med et enkelt tryk på 
knappen kan brugeren 
lave et tæthedstjek for at 
sikre, at åndedrætsværnet 
sidder korrekt.

Brug talemembranen, 
der er udviklet til at sikre 
lettere kommunikation 
under arbejdet.

Lyt:

Arbejd med fuld tillid til det 
nye Secure Click design 
som sikrer, at filtrene 
er monteret korrekt. Du 
monterer nemt filtrene ved 
at trykke, indtil du hører en 
kliklyd.



Gas- og dampfiltre 

Kombinationsfiltre  
til gasser, dampe og partikler

Partikelfiltre

Partikelfiltre med beskyttelse 
mod generende lugte fra 

organiske og sure gasser samt  
mod ozon, op til 10 x GV

Udskiftelige partikelfiltre

Udskiftelig filterholder

Halvmaske i HF-800-serien og tilhørende filtre har en indåndingsmodstand på under 5 mbar målt ved 95 l/min.
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D8055 A2D8051 A1 D8059 ABEK1

D8094 ABEKP3 R D8095 A2P3 R

D3138 P3 R/ Partikelfilter 
samt generende lugte fra 
organiske og sure gasser

D701 Filterholder

D7915 P1 R 

D3128 P2 R/ Partikelfilter samt 
generende lugte fra organiske 

og sure gasser

D7925 P2 R D7935 P3 R

3M™ Secure Click™ genanvendelig 
halvmaske i HF-800-serien

Bemærk: 3M påtager sig intet ansvar eller erstatningsansvar, hverken for direkte skader eller 
følgeskader, der skyldes tillid til eventuelle udleverede oplysninger, og brugeren skal ud fra den 
påtænkte anvendelse fastslå egnetheden af produkterne. Intet i denne erklæring vil blive anset 
for at udelukke eller begrænse 3M's erstatningsansvar ved dødsfald eller personskade som følge 
af virksomhedens forsømmelighed eller svigagtig vildledning.

HF-800SD-serien HF-800-serien

D3135 P3 RD3125 P2 R

D9038 P3 D3138 P3 R - Filter mod partikler 
samt hydrogenfluorid (H) og generende 

lugte fra organiske og sure gasser

D9035 P3 R

 *Generende lugte i koncentration under grænseværdier (GV)


