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3M™ Structural Adhesive Tapes

Produktvorstellung

e Strukturelle Klebfilme auf Epoxidharzbasis —

warmhértend

e Materialdicke: 100 ym — 400 pym in Rollen- und

Stanzteilformaten

e Hohe Klebfestigkeiten auf Aluminium, Stahl

und CFK realisierbar

e Gute Vertraglichkeit von Rohbaudlen und

Schmierstoffen

Produktkennwerte

SAT1010 SAT1100

Farbe Weil Schwarz
Soforthaftung Gering Hoch
Expansion Ja Nein
Zugscherfestigkeit 15 MPa 18 MPa
0,7 mm Stahl bedlt

Zugscherfestigkeit 19 MPa 22 MPa
1,15 mm Aluminium + E1

Schlagschilwiderstand 27 N/mm 21 N/mm

0,7 mm Stahl 23°C

Weitere Nutzen
e Erhohte Bauteilqualitat
e Weniger Nacharbeitsaufwand

e Vereinfachte Prozesskette
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Vorteile gegeniiber pastdosen Klebstoffen

Saubere Applikation ohne Squeeze-out durch
z.B. endkonturnahe Klebfilmstanzteile

Zusétzliche Dichtwirkung durch Expansion

Méglichkeit vorapplizierter Bauteile

Strukturelle Verbindung samt galvanischer Trennung

Verklebung pastdses Klebstoffsystem

Verklebung 3M Structural Adhesive Tape
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3M Structural Adhesive Tape als Kreuzspule

Wichtige Hinweise:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar
und sind nicht in Spezifikationen zu Gibernehmen. Priifen Sie bitte
selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im
Hinblick auf mogliche anwendungswirksame Einflisse, fir den von
lhnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Bitte beachten
Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und
Arbeitsschutzvorschriften. Alle Fragen der Gewéhrleistung und
Haftung fur unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen
Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften

etwas anderes vorsehen.
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