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Instalacja w kilku 
krokach

Nic nie stoi na 
przeszkodzie, 
aby zainstalować 
filtr podzlewowy 
3M samodzielnie! 
Zobacz, jakie to 
proste!

1. 	 Zamontuj wylewkę  
	 w blacie lub w zlewozmywaku. 

2.	 Zamontuj trójnik  
	 z zaworkiem. 

3.	 Zamontuj głowicę filtra  
	 na wewnętrznej ścianie szafki  
	 podzlewowej i podłącz wężyki  
	 do ujęcia, głowicy i wylewki. 

AP2  
z głowicą  
- 26,5 cm 

HF20-MS  
z głowicą  
- 40 cm 

AP2 + 5 cm / HF20-MS  + 7,6 cm od podłogi  
umożliwiające demontaż

10,2 cm 

Podłoga szafki

Wymiana każdego filtra 3M przebiega szybko, czysto i sprawnie. Dzięki specjalnie zaprojektowanej obudowie oraz głowicy,  
w której montowany jest wkład filtracyjny, nie jest wymagane zamykanie dopływu wody. Wystarczy tylko ¼ obrotu, aby odkręcić i odłączyć 
zużyty wkład od głowicy, a następnie zamocować nowy. Nie są potrzebne żadne dodatkowe narzędzia. 

Jak zainstalować?

3M™
Filtry wody 
do użytku 
domowego




