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  Dégraissez la surface à l'aide d'un produit 
vendu par le fabricant de peinture ou d'un autre 
produit recommandé. Suivez toujours les 
instructions du fabricant.
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  Recouvrez le véhicule dès que possible, afi n 
de limiter le risque de contamination par 
l'environnement environnant.
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  Préparez la zone pour l'application de la 
peinture, en prévoyant un espace suffi  sant 
pour créer des transitions fl uides et éviter les 
bords durs.

  Découpez le fi lm de masquage afi n d'atteindre 
la taille appropriée et fi xez-le au contour du 
masquage à l'aide de rubans de masquage 3M.
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  Pour de meilleurs résultats, appliquez le ruban 
de transition souple 3M™ sur le ruban de 
masquage 3M pour assurer une transition 
uniforme des bords du primaire.

Remarque : Évitez de former des bords durs 
lors du masquage du primaire. En eff et, des 
gonfl ements peuvent apparaître sur la surface 
en raison de la concentration de solvants sur les 
bords du ruban.
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  Avant d’appliquer les revêtements de base et 
transparents, continuez de découper le fi lm 
de masquage et fi xez-le sur le masquage des 
ouvertures et des contours précédents.

 Ponçage de l'apprêt.
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  Dégraissez la surface et les panneaux 
adjacents si nécessaire.

  Masquez d'autres zones, telles que les 
caoutchoucs, les garnitures, etc.
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  Pour un résultat optimal, retirez les rubans et le fi lm de 
masquage dès que la voiture est sortie du four et 
pendant qu’elle est toujours chaude.

  Retirez toujours le ruban de masquage en le tirant à un 
angle droit par rapport à la surface. En utilisant un autre 
angle, vous risquez de laisser des résidus d’adhésif sur 
la surface.

Conseil : Il est judicieux d'utiliser les rubans de masquage 
Premium car ils sont moins susceptibles de laisser des 
résidus d'adhésif ou de ruban sur l'argent.

Processus de masquage
Procédure opératoire standard
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1 Chiff ons professionnels d’essuyage 3M™

3M™ Purple Premium
Film de masquage intégral 
PLUS 4 m x 150 m,
5 m x 120 m, 6 m x 120 m 

Ruban de masquage en 
mousse à bords souples 
PLUS 3M™

Ruban de masquage 
haute performance 
Scotch® 233+

Ruban de transition lisse 3M™ 

Ruban de masquage des 
garnitures 3M™ 

Ruban de masquage haute 
performance Scotch® 3434

Ruban de masquage haute 
performance Scotch® 3434

Ruban de masquage 
fi n Scotch® 471+ 

Cutter Premium 3M™

3M France
1 Parvis de l’Innovation
CS 20203
95006 Cergy-Pontoise, France
Tel : +33 (0)1 30 31 61 61 
3M.contact.fr@mmm.com
www.3M.com/fr/repaauto

3M Belgium bvba / sprl
Automotive Aftermarket
Hermeslaan, 7
1831 Diegem, Belgique
Tel: (+32) 2808 17 91
3M.CDC.bnl@mmm.com
www.3Mautocarrosserie.be

3M (Suisse) S.à r.l. 
Systèmes de Réparation pour l’Automobile
Eggstrasse 91
CH-8803 Rüschlikon, Suisse
Tel: +41 4350 896 58 
3M.PAS.ch@mmm.com
www.3M-autoinfo.ch

3M et Scotch sont des marques de 3M Company. 
Pensez au recyclage. © 3M 2023. Tous droits réservés.

Pour plus d’informations, y compris des informations importantes 
sur la sécurité et la garantie, concernant les produits 3M Automotive 
Aftermarket, veuillez consulter le site : www.3M.fr/aad-info  //  
www.3Mbelgique.be/aad-info  //  www.3Msuisse.ch/aad-info

Pour en savoir plus, visitez le site 
www.3M.fr/repaauto

• Masque de protection 
confort P3 contre les 
particules

• Lunette-masques confort • Combinaison réutilisable
Toujours porter un équipement de protection individuelle

Remarque importante sur la sécurité des processus


