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Technical Data Sheet 
Industrial Specialties Division

 

 

インダストリアルスペシャリティ製品事業部 

 

スコッチ® OPP 包装用粘着テープ 

 No.3042, 3045, 3048, 3052, 3065, 3090 
 

１．概要：  スコッチ® OPP 包装用粘着テープ 3000 番台シリーズは、ポリプロピレンフィルム（OPP）を基材とした 

包装用テープで、段ボールへの優れた粘着性・封緘性とテープの厚さとのバランスを追求した製品です。 

 

２．構造： 基材 ポリプロピレンフィルム 

 粘着剤 アクリル系 

 色 透明・ベージュ 

 

３．一般特性（代表値*）：     *代表値は最新の測定値であり、保証値ではありません。 

項目 単位 No.3042 No.3045 No.3048 No.3052 No.3065 No.3090 

粘着力 N/cm 2.2  2.4  2.5  2.7  2.9  3.4  

引張強さ N/cm 35  35  35  40  55  80  

伸び  % 140  140  140  140  180  200  

厚さ 
総厚 μm 42  45  48  52  65  90  

基材 μm 25  25  25  30  40  60  

＊ 粘着力： 耐水研磨紙で研磨されたｽﾃﾝﾚｽ板に貼付け 2kg ﾛｰﾗｰ１往復圧着。23℃20～40 分養生後 180 度方向剥離。  

剥離速さ 300mm/分。 

 ＊ 引張強度と伸び：100mm 間隔のﾁｬｯｸに 25mm 幅の試料をはさみ、300mm/分で引張り、破断時の強度を測定。  

伸び（%）＝（破断時のﾁｬｯｸ間隔-初期のﾁｬｯｸ間隔）/初期のﾁｬｯｸ間隔×100。 

 

４．用途： 段ボールの封緘。軽量～中程度の重量物の梱包に適しています。 

 

５．特徴： １）比較的薄手ながらも優れた粘着力を示しますので、軽量物から中程度の重量物の梱包にご使用 

いただけます。 

２）アクリル系粘着剤を使用していますので、低温から高温まで幅広い温度雰囲気下で段ボールへの 

 優れた粘着性を示します。  

３）製造段階で有機溶剤を使用しない製品です。 


