
让我们共同
应对挑战

跟上最新的生产制造技术？我们知道这可能比较困难。可能会存在风险，
有时可能让制造商压力过大。让3M和我们的专家为您提供建议，帮助您简
化流程，让我们共同保持市场领导者地位的同时，助您平稳运营。

门窗幕墙行业
工业胶粘剂和胶带解决方案



装饰件粘接—
3M™ VHB™ 胶带或结构胶粘剂

VHB™ 5711
VHB™ 5925

Scotch-Weld™ DP8805NS
Scotch-Weld™ DP8405NS

VHB™ GPH110GF
VHB™ 5711

VHB™ 5952
Scotch-Weld™ DP8407NS

Scotch-Weld™ DP8407NS
Scotch-Weld™ DP6310

Scotch-Weld™ DP8805NS
Scotch-Weld™ DP8405NS

加强筋粘接—
3M™ VHB™ 胶带或结构胶粘剂

小部件装配⸺结构胶粘剂

在设计门窗时，您需要在确保产品外观精美的同时，保证其性能达到高标准且不
会有衰退的风险。为了实现高效的生产应用，您需要可提供高耐久性的经济且易
于使用的胶粘剂。3M的粘接技术具有高强度、可靠且价格合理的特点，可以替代
传统的固定方法或硅酮胶和接触型胶粘剂。

相较于质量较低的硅酮胶和胶粘剂，3M的胶粘技术可以提供更牢固的粘接强度、
重量更轻、表面更干净的设计。不同于传统的固定方法，使用3M的胶粘技术无需
在基材上钻孔，从而降低了将来发生腐蚀和基材疲劳的风险。通过简化工艺并减
少用于钻孔或固化的时间，可提高生产线的生产力和效率。

推荐产品

推荐产品

推荐产品
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门

VHB™ 5952
VHB™ GPH110GF
VHB™ 5711
Scotch-Weld™ DP8407NS

VHB™ 5708
VHB™ 5925
Scotch-Weld™ DP8805NS
Scotch-Weld™ DP8405NS

VHB™ 5708
VHB™ 5930
PE泡棉胶带4492
590密封胶

3M™ 9448A
3M™ 55236
70喷胶
77喷胶

框架粘接—
3M™ VHB™ 胶带或结构胶粘剂

玻璃粘接—
3M™ VHB™ 胶带或密封胶

踢脚板—
3M™ VHB™ 胶带或结构胶粘剂

泡棉粘接—
双面胶或喷胶

3M的胶粘技术可有效替代螺钉、铆钉、焊接等机械或热熔解决方案，为您提供干净、一致的外观和高强度粘接方案。3M为使用
不易粘接的基材和工艺（如粉末喷涂材料或需要耐高温的工艺操作）的应用提供解决方案。使用3M胶带和胶粘剂简化生产过
程，不仅能帮助您节约时间，还可以提高产出和生产效率。

推荐产品

推荐产品

推荐产品

推荐产品
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窗
从窗格条装配到窗户密封，3M工业胶带和胶粘剂粘接解决方案使窗户制造快速又简便。该解决方案可提供高强度而又可靠的粘
接，既能耐环境变化，又能保持外观清洁美观。我们的工业胶带和胶粘剂解决方案使无边框窗的生产更加便捷，帮助您抓住建筑
市场这一不断增长的趋势。

VHB™ 5930
VHB™ 4910
VHB™ 5708

窗格条装配—
3M™ VHB™ 胶带或结构胶粘剂

3M™ 8067
3M™ 8069
3M™ 3015

窗户安装
—水密气密—FAST系列

推荐产品

VHB™ 5708
VHB™ 5930
VHB™ 4910

装饰条粘接—
3M™ VHB™ 胶带或结构胶粘剂

推荐产品

推荐产品
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Scotch-Weld™
DP8407NS

Scotch-Weld™ 
DP8805NS
Scotch-Weld™ 
DP6310

小部件装配
—结构胶粘剂

VHB™ GPH110GF
VHB™ 5711
VHB™ 5952

玻璃粘接和框架盖粘接—
3M™ VHB™ 胶带

推荐产品

推荐产品
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3M工业胶带可有效替代传统硅酮胶、螺钉、铆钉、焊接等预制幕墙和隔断墙的装配方案，不仅可以帮助设计师设计出优美的幕
墙和隔断墙造型，并且独特的闭孔弹性体结构使产品在抗风压、耐冷热、抗盐雾、抗震动性能方面表现卓越。使用3M胶带简化
生产和装配过程，不仅能帮助您节约时间，还可以提高生产效率。

幕墙和隔断墙

玻璃幕墙

玻璃幕墙粘接—
3M™ VHB™ 胶带

金属幕墙

金属面板固定—
3M™ VHB™ 胶带

VHB™ GPH110GF
VHB™ 5611
VHB™ 4951

加强筋粘接—
3M™ VHB™ 胶带

VHB™ 4951
VHB™ 5952

幕墙安装施工—
弹性防火密封

FD150+防火密封胶
3M™ FD200防火密封漆

推荐产品

推荐产品 推荐产品
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光电幕墙

隔断墙

光电幕墙—
VHB™ 胶带

VHB™ 5952
VHB™ GPH110GF

推荐产品

玻璃隔断墙—
3M™ 双面胶带

VHB™ 4910
PE泡棉胶带4492

VHB胶带

推荐产品

玻璃隔断墙—
玻璃与金属框架粘接
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3M™

VHB™

Tape
Composite
material
fascia panel

Stiffener

65

32

幕墙VHB的应用步骤

项目案例

1

4

采用小滚轮进行初步施压用异丙醇水溶液清洁玻璃，并施用底涂剂 使用工具将胶带粘接到玻璃上

通过真空台施加压力将玻璃放置到框架上交界处用小刀切除多余胶带

阿德莱德会议中心
南澳大利亚
建筑：Woods Bagot with Skidmore, 
Owings & Merrill, 2001
幕墙应用：铝塑板固定到镀锌框架。

阿拉伯之星酒店
迪拜
建筑：英国阿特金斯建筑规划室
幕墙应用：铝塑板固定到铝框架。

3M™ VHB™ 胶带

6mm铝塑板

铝框架

8 门窗幕墙



3M双面胶带
从3M™ VHB™ 多功能强力泡棉双面胶到薄双面胶带，以及多用途标签和搭扣，高强度胶带， 纤维胶带 …3M提供标准卷材和客户
定制规格的解决方案，以解决和优化粘接应用。3M全球专家和模切加工网络提供专业和定制化的解决方案，以帮助我们建筑行业
客户将他们的设计变成现实。

VHB™ 双面胶带
使用3M™ VHB™ 胶带可精确、轻松地粘接部件，消除了传统装配方法的局限性。可替代铆钉、螺钉、螺栓和焊接，改善设计结构、
粘合处的美观性和生产效率。这种高强度胶带具有粘弹性，使胶带贴合不规则表面和吸收静态和动态应力，从而增加了每一次粘
接的耐久性和可靠性。我们的胶带本身已完全固化，一触即粘，可进一步加速生产流程。使用3M VHB胶带可提高产品的整体耐久
性和可靠性。

产品型号 厚度(毫米) 颜色 产品特点
VHB™ 5915
VHB™ 5925
VHB™ 5930
VHB™ 5952
VHB™ 5962
VHB™ GPH060GF
VHB™ GPH110GF
VHB™ GPH160GF
VHB™ 4905
VHB™ 4910
VHB™ 4951
VHB™ 5608
VHB™ 5611
VHB™ 5708
VHB™ 5711
VHB™ G16F
VHB™ B16F
VHB™ G23F
VHB™ B23F

0.4
0.6
0.8
1.1
1.6
0.6
1.1
1.6
0.5
1
1.1
0.8
1.1
0.8
1.1
1.6
1.6
2.3
2.3

黑
黑
黑
黑
黑
灰
灰
灰
透明
透明
白
灰
灰
灰、白
灰、白
灰
黑
灰
黑

适用于对粉末喷涂和刚性不规则表面的永久粘接。提供对各种表面的良好粘接力，包括中高
表面能塑料和油漆、金属和玻璃。该系列胶带具备贴服性级佳的弹性粘接泡棉，便于应用。

专门为幕墙结构装配设计的胶带，用作结构硅胶和隔离带/垫圈的替代品。初粘性高、帖服性
好，能够粘接多种建筑面板基材，包括截然不同的材料。由于具有设计灵活性，能够创造初
令人叹为观止的外观。

适用于多种中高表面能基材的耐高温和多材料粘接。其卓越的耐高温性能与贴附性佳的泡棉
相结合，可满足在较高的工作温度下加工工艺，例如粘接后可进行粉末喷涂或液体涂装工艺。

适用于对透明材料或任何需要透明粘接的表面的粘接。提供透明牢固的丙烯酸泡棉芯，可实
现对中高表面能材料的永久粘接。
可用于各种基材，采用耐低温胶粘剂，可在最低 0°C温度下进行操作。

高性价比，适用于一般工业用金属及高表面能材料。

3M™ 底涂剂
产品型号 溶剂 VOC颜色 产品特点

94底涂

AP111

AP115

透明浅黄
透明暗橘色

透明

透明

查阅MSDS

异丙醇

异丙醇和水

约755克/升

约708克/升

约728克/升

通用型，促进对聚乙烯、聚丙烯、ABS、PET / PBT混合物和其他难以粘附
到基底上基材的粘附力。
促进3M™ VHB™ 胶带与高表面能基材的粘合，如镀锌钢、金属裸面和涂漆
表面。
促进3M™ VHB™ 胶带与玻璃更好地粘合。

其它类型双面胶带
产品型号 颜色厚度(毫米) 产品特点
PE泡棉胶带4492

3M™ 9448A

3M™ 55236

3M™ 55280

黑、白

半透明

半透明

白

0.8

0.15

0.12

0.3

闭孔式聚乙烯泡沫载体；初期和长期耐热性强。
对多种基材具有高粘附力，胶粘剂即使在高温条件下也能保持良好粘接，适
合粘接亚克力、PC等多种塑料面板材料。

中等硬度丙烯酸，高初粘力，具备一定的耐高温性能，适用于泡棉粘接、塑
料粘接，是一种通用的薄型双面胶带。
粘接性能高，冲切性能佳，帖服性好，适合各种塑料面板、曲面等。

9门窗幕墙



3M胶粘剂和密封胶
无论您有何种粘接需求，3M™ Scotch-Weld™ 结构胶粘剂和3M胶粘剂密封胶都可以为您提供高强度、低异味、更美观的持久粘
接。还可以替代传统的机械或热熔方法，实现快速、高强度的粘接而无明显的紧固件或焊点。

3M™ Scotch-Weld™ 结构胶粘剂

产品型号 开放时间 达到操作强度
的时间(24°C)颜色 产品特点

Scotch-Weld™ DP6310NS

Scotch-Weld™ DP6330NS

Scotch-Weld™ DP8405NS

Scotch-Weld™ DP8410NS

Scotch-Weld™ DP8407NS

Scotch-Weld™ DP8805NS

Scotch-Weld™ DP8810NS

绿

绿

绿

绿

灰

绿

绿

10分钟

30分钟

5分钟

10分钟

7分钟

5分钟

10分钟

45分钟

2小时

15分钟

25分钟

24分钟

10分钟

20分钟

DP6310NS和DP6330NS是绿色、不流挂、双组分的多功能聚氨酯结
构胶。能粘接各种复合材料、塑料、金属和木头。柔韧性使这款胶水
在吸收能量和耐疲劳性能方面表现优异，能牢固粘接复合材料以及不
同属性的材料多。
DP8405NS和DP8410NS丙烯酸胶粘剂是一种经过增韧的无挂流、双
组分丙烯酸胶粘剂。其对多种塑料和金属的胶合力更强，包括稍微带
油的表面。该胶粘剂较为耐用，能很快达到可操作强度，仅需数分钟
便可达到结构强度。
高性价比，标准双组分丙烯酸胶粘剂，固化速率快，粘接基材多样包
括有油污的金属。
DP8805NS和DP8810NS是低气味、不流挂，增韧型的双组分丙烯酸
结构胶。该产品固化后提供优良的剪切，剥离和抗冲击性能。针对许
多塑料和金属，包括那些具有略微油性表面提供了良好的改进粘合
力。在几分钟的时间就可以达到结构强度。

3M™ Scotch-Weld™ 速干胶

产品型号 典型粘度(cP) 达到操作强度
的时间颜色 产品特点

Scotch-Weld™ PR100

Scotch-Weld™ CA40H

透明

透明

100

400-600

10-30秒

5-40秒

3M™ Scotch-Weld™ PR100塑料及橡胶速干胶，是低黏度速干胶。
配合使用合适的底漆，可为三元乙丙橡胶、尼龙、聚丙烯和聚乙烯等
难粘基材提供出色的性能。

较高粘度，可强力粘接很多基材，包括柔性聚氯乙烯和EPDM橡胶，
空隙填充能力好。

3M™ 胶粘剂密封胶

产品型号 表干时间 固化速度
(mm/24小时)颜色 产品特点

3M™ 760UV

590密封胶
白、灰、黑
黑

10-30分钟
25-40

3.5

3.5

多用途粘合，优异的耐紫外线性能，水位线上/下使用，低VOC。
结构玻璃粘合，获准用于挡风玻璃更换。

3M™ 喷胶

产品型号 开放时间 喷涂形式颜色 产品特点

3M™ Super 77喷胶

3M™ HoldFast 70喷胶

透明

透明

15秒-30分钟

1-60分钟

气雾

网格

3M™ Super 77™超级多用喷胶是一款多用途速干型透明喷雾胶粘
剂，能够粘接各种轻量材料，低渗透性。
功能多样，极快粘着。独有宽网喷洒形式，高粘度，低吸收，粘合聚
苯乙烯，无需表面降解处理。

10 门窗幕墙



单面胶带
当您使用一系列基材时，您需要为您的工作配备适当的工具，这一点至关重要。因此，3M发明了一系列适用于门窗幕墙生产和安
装过程中的各种应用的单面工业胶带。使用3M FAST胶带可以实现密封、防风雨和防水。这种高粘性、抗紫外线、高帖服性的胶
带具有一定弹性，仅需使用单条胶带，即可与窗台、弧面和边角贴合，形成气密、防水、无接缝的粘接。与传统的密封方法相比，
这种方法既简单且轻松，贴装速度可提升达60%。

防火封堵产品 
3M™ 防火解决方案部门（Fire Protection Solutions）在防火行业诞生时便已存在，3M为建筑施工缝、周边缝以及幕墙应用提供
全面的产品组合，涵盖防火、防烟、隔音和防水漆、防火填缝剂、防火密封剂和防火胶带，并继续开发新的方法使建筑物更安全。

从简单的工艺如喷漆到要求严苛的工艺如粉末喷涂，您都可以通过采用3M遮蔽胶带来保护基材。确保基材受到充分保护，使基材
表面更美观，去除时更洁净，且胶带不易撕断。

耐候性防水胶带—FAST系列
产品型号 颜色厚度(毫米) 产品特点

3M™ 8067

3M™ 8069

3M™ 3015

0.25

0.38

0.25

茶色

茶色

茶色

3M FAST-F 8067弹性气密胶带是一种自粘性防水胶带。这种产品具有独特的丙烯酸酯压敏
胶粘附力，与传统防水带相比，在更高和更低的温度下都能干性粘连，并保持粘性。
3M FAST-D 8069弹性气密胶带是一种气密、防潮、防水胶带，采用独特的多层弹性薄膜，
两面均涂有高粘性丙烯酸酯压敏胶。
空气、湿分、蒸气和水分无法渗入。对混凝土、混凝土块、阳极氧化铝、镀锌金属、胶合板
及大部分外用石膏板有优异的粘附力。多层人造橡胶膜可自动密封，从而防水。

防火密封产品
产品型号 颜色 产品特点

E-FIS门窗防火膨胀密封条

FD150+防火密封胶

3M™ FD200防火密封漆

红褐色

灰白、蓝、红

灰

3M E-FIS 是一种粘性膨胀型密封条，用于门窗与框架之间，在火灾时受热膨胀，并形成牢
固的碳化层，有效阻绝火焰及有毒烟气通过缝隙而蔓延。
无垂流且具高流速性能，低收缩性，具备UL，FM，中国消防产品型式认可证书，符合UL 
2079, ASTM E1966。
弹性涂层能够形成一层柔性、耐用的密封，伸缩度范围是接缝标称宽度的50%，而无开裂。
优良的耐候性能，具备UL，FM，中国消防产品型式认可证书，符合UL 2079, ASTM E1966。

遮蔽胶带
产品名称 背衬材料胶粘剂类型 主要特点

244

501

8991

8992

丙烯酸酯

橡胶胶粘剂

有机硅胶

有机硅胶

黄色纸

紫色纸

蓝色聚酯胶带

绿色聚酯胶带

耐高温（100℃）的防水胶带。可用于各种遮蔽应用，尤其是需要抗紫外线和清洁的木材应用。

这种胶带专为表面温度高达150℃的工业涂料应用而设计。此胶带可立即粘贴至包括金属、橡
胶、玻璃和塑料以及EPDM（三元乙丙）类橡胶模具在内的大多数表面，并可轻松、洁净地
整体去除。
广泛用于粉末涂装喷涂等高温遮蔽作业。还可以在生产和运输过程中用于保护表面。这种胶
带涂有有机硅胶粘剂，可以很好地粘附在各种表面上，而且也可移除干净（如需移除）。其
具有化学耐受性，可在广泛的温度范围和各种环境（-50℃至204℃）下保持良好性能。

11门窗幕墙
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3M中国有限公司        欢迎访问 http://www.3M.com.cn

总办事处：
上海市上海市虹桥开发区兴义路 8号万都中心 38楼
邮编：200336     电话：86-21-62753535     传真：86-21-62752343 

电话咨询销售代表 : 

技术热线：+86 4008208791     服务时间：9:00-17:00(仅限技术疑难问题咨询 )    

扫码关注“3M胶粘之家”微信公众号
获取胶粘产品信息和进行产品真伪查询

欢迎在胶粘之家留下你的问题，
我们会有专员尽快联系您！

为何选择3M？
3M利用科技改善生活，并在全球范围内提供创新的生产制造解决方案。作为粘接
技术领域的市场领导者，3M提供的胶带和胶粘剂具有稳定的牢固性且便于使用，
应用于无数行业，是市场上最受欢迎的产品之一。我们与客户合作，帮助他们开
发重量更轻、更具吸引力、使用寿命更长且价格合理的产品，在设计和选择材料
时具有更高的灵活性。从我们的胶带到结构胶粘剂，3M的粘接技术可以提供整个
生产制造过程之中及之后的粘接解决方案。

使用3M的创新系列胶带和胶粘剂解决方案来解决您的门窗幕墙装配难题。通过使
用3M的胶带和胶粘剂解决方案，您无需螺钉或焊接即可实现持久的粘接，由于无
需漫长的固化和干燥时间，还可以为您提高性能、加快生产速度。3M的胶带和胶
粘剂解决方案可以帮助您改进设计和生产工艺，助您向市场交付高质量、有竞争
力的产品。

我们的胶粘剂专家可为您提供最好的技术建议，因此您将有信心为您的操作选择
正确的解决方案。通过单独的实验室测试，我们可以根据稳定性和耐久性推荐最
适合您生产线的产品，为您提供独特的个性化解决方案。

如果您不确定哪种产品最适合您，请联系我们的专家团队，获取免费样品，以便
您在决定购买之前亲自测试我们的胶带和胶粘剂解决方案。


