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De riktigt bra 
grejerna:
Scotch® Super 33+™ 

Vinyleltejp
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Scotch® Super 33+™ vinyleltejp är 
designad för att fungera för:
•	� Primär elektrisk isolering av elektriska 

anslutningar upp till 600 V

•	 Skyddande kabelmantling och reparationer

•	 Klarar alla väder

•	 Buntning av ledningar och kablar

Lita på den!
Välj Scotch® Super 33+™ Eltejp för dina mest krävande el- och undershållsarbeten när du 
måste få lita på att utrustningen fungerar. Vare sig det är i varma eller kalla temperaturer, i hög 
luftfuktighet eller i kontakt med föroreningar och aggressiva ämnen kan du lita på Scotch® 
Super 33+™ vinyleltejp.

Varför det verkligen är bra grejer:
•	Hög formbarhet och sträckförmåga i alla väder

•	� Tillämpligt vid temperaturer från -18 till 38 °C utan 
förlust av fysiska egenskaper

•	� Konstruerad för att fungera kontinuerligt i 
omgivningstemperaturer upp till 105 °C

•	� Utmärkt beständighet mot nötning, fukt, alkalier 
och syror

•	Hämmar korrosion av elektriska ledare

•	Flamhämmande/brandsäker 

•	� UV-beständig, för användning  
inomhus och utomhus

Scotch® Super 33+™ vinyleltejp behåller sina egenskaper och skyddar dina anslutningar 
även efter år i drift. Den ger dig den pålitlighet du behöver och samtidigt säkerhet och 
trygghet i kritiska operationer.

 (*) Priser exklusive moms

Köp Scotch® Super 33+™ Take away för yrkesanvändning.

Produktnummer Beskrivning Rullar per  
kartong Pris/rulle* Antal beställda

Scotch® Super 33+™ vinyleltejp 


	Article Number: 
	Rolls per Carton: 
	Price/Roll: 
	Order Quantity: 


