
 

Optimisez votre bâtiment  
en améliorant l’enveloppe  
de celui-ci.
Il y a beaucoup de technologies de 
conservation de l’énergie disponibles 
pour vous aider à économiser de l’argent. 
Il est essentiel non seulement de choisir 
les bons produits, mais également de 
faire vos mises à niveau dans un ordre 
séquentiel afin que vous puissiez 
maximiser vos profits.

Souvent, les mises à niveau 
d’enveloppes (comme les films  
de fenêtre) sont négligées,  
et les propriétaires sautent 
directement à l’optimisation de  
leur système HVAC.
Si vous créez une enveloppe du bâtiment 
plus efficace, cela vous permettra 
d’installer un système HVAC moins 
coûteux, et d’obtenir une performance 
énergétique plus profitable.

Le cycle d’amélioration de l’efficacité énergétique.

Confortablement au frais.
Le film de protection solaire pour vitrage 3M™ peut réduire  
la température directe liée au soleil jusqu’à 12°C, ce qui rend  
votre espace de travail beaucoup plus efficace et confortable.
Le graphique ci-dessous montre un enregistrement de la température  
sur quatre jours mené dans un immeuble de bureaux.

Certification LEED
Les films pour fenêtres peuvent 
être utilisés pour les crédits LEED 
suivants :

3M a obtenu le premier brevet de film de protection solaire 
pour vitrage en 1966. Aujourd’hui, les films pour vitrage 
3M™ ont été installés dans des bâtiments du monde entier. 
Nous ne cessons de créer de nouvelles solutions et de 
nouveaux films pour fenêtres pour accroître la protection 
des personnes et des biens, réduire les coûts énergétiques 
et améliorer le confort intérieur. Faites confiance à 3M, 
une marque reconnue pour ses produits et services de 
qualité.

Des années 
d’expérience.

A l’échelle mondiale,  
plus de

de bâtiments sont
   équipés de films
  pour vitrage 3M™.

5 millions

The Skin Cancer Foundation 
recommends the use of window 

lm in automobiles and commercial 
and residential buildings due to its 
properties that screen out UV rays.   
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Optimisez votre bâtiment  
en améliorant l’enveloppe  
de celui-ci.
Il y a beaucoup de technologies de 
conservation de l’énergie disponibles 
pour vous aider à économiser de l’argent. 
Il est essentiel non seulement de choisir 
les bons produits, mais également de 
faire vos mises à niveau dans un ordre 
séquentiel afin que vous puissiez 
maximiser vos profits.

Souvent, les mises à niveau 
d’enveloppes (comme les films  
de fenêtre) sont négligées,  
et les propriétaires sautent 
directement à l’optimisation de  
leur système HVAC.
Si vous créez une enveloppe du bâtiment 
plus efficace, cela vous permettra 
d’installer un système HVAC moins 
coûteux, et d’obtenir une performance 
énergétique plus profitable.

Le cycle d’amélioration de l’efficacité énergétique.

Confortablement au frais.
Le film de protection solaire pour vitrage 3M™ peut réduire  
la température directe liée au soleil jusqu’à 12°C, ce qui rend  
votre espace de travail beaucoup plus efficace et confortable.
Le graphique ci-dessous montre un enregistrement de la température  
sur quatre jours mené dans un immeuble de bureaux.

Certification LEED
Les films pour fenêtres peuvent 
être utilisés pour les crédits LEED 
suivants :
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3M a obtenu le premier brevet de film de protection solaire 
pour vitrage en 1966. Aujourd’hui, les films pour vitrage 
3M™ ont été installés dans des bâtiments du monde entier. 
Nous ne cessons de créer de nouvelles solutions et de 
nouveaux films pour fenêtres pour accroître la protection 
des personnes et des biens, réduire les coûts énergétiques 
et améliorer le confort intérieur. Faites confiance à 3M, 
une marque reconnue pour ses produits et services de 
qualité.
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Zone climatique 1 | Étude de cas :
Mount Terrace Condominium, Hawaii Kai, Hawaii

Défi : Conserver une apparence cohérente d’un 
complexe de copropriétés tout en trouvant des  
moyens de réduire les frais de gestion de l’immeuble.

Solution : Le film de protection solaire pour vitrage  
3M™ Prestige 50 a été choisi pour obtenir un maximum 
de rejet d’énergie tout en conservant l’aspect actuel  
du bâtiment. De plus il ne contient pas de métaux  
et donc pas de possibilité de corrosion par l’air marin.

Résultats :
Retour sur investissement - moins de 2 ans  
Économies - Plus de 270 000 $ par an 
Économie d’énergie - 180 kWh / m² de verre 
Date d’achèvement - 2012

3M™ Films pour fenêtres
Étude du Département de 
l’Energie des États-Unis
Contexte
En 2011, le Département de l’énergie des États-Unis a 
réalisé une étude sur les 50 principales technologies 
d’économie d’énergie disponibles sur le marché.  
Les technologies ont été classées dans ces catégories :

• Retour sur investissement

• Probabilité de succès

• Économies d’énergie globales

• Technologies présentant moins d’avantages et pouvant 
être considérées pour des applications spécifiques 
ciblées 

Résultats
Les films pour vitrage se classent parmi les technologies 
de pointe. 

• Classement de retour sur investissement le plus rapide 
(environ 3 ans)

• Probabilité de succès la plus élevée (basé sur 
l’acceptation du client, la facilité de rénovation,  
la connaissance de la technologie et le pouvoir de  
la chaîne d’approvisionnement)

Résultats supplémentaires
Seules quatre technologies ont obtenu à la fois le retour 
sur investissement le plus rapide et la probabilité de succès 
la plus élevée :

• Les Films de Protection Solaire (Window Films)

• La gestion de l’alimention des PC

• Le chauffe-eau à condensation

• Le remplacement des fenêtres a également fait 
l’objet d’études, mais il a obtenu des retours sur 
investissement beaucoup plus lents et des probabilités 
de succès beaucoup plus faibles, en raison du coût 
d’investissement initial important et des perturbations 
pour les locataires dues au remplacement d’une nouvelle 
fenêtre.1

Zone climatique 2 | Etude de cas :
Bank Nationale d’Arizona, Phoenix, Arizona

Défi : Conserver l’éclairage naturel tout en réduisant à la 
fois la chaleur qu’il génère et l’éblouissement sur le sol de 
la banque. Il était primordial de minimiser  
les perturbations des opérations bancaires.

Solution : Le film de protection solaire pour fenêtres 3M™ 
Prestige Extérieur 40 a été installé en raison du rejet de  
la chaleur élevée des infrarouges et des rayons ultraviolets 
nocifs. Il est non métallique et ne se corrode donc pas, 
ce qui élimine le besoin de sceller les bords et minimise 
le temps d’installation. Une grande partie du coût du 
projet a été compensée par une remise pour efficacité 
énergétique du projet Salt River (SRP).

Résultats :
Verre - Double vitrage teinté 
Retour sur investissement - moins de 5 ans  
Économies - Plus de 25 000 $ par an 
Économie d’énergie - 130 kWh / m² de verre 
Date d’achèvement - 2011

Zone climatique 3 | Etude de cas :
Century Plaza Towers, Los Angeles, California

Défi : Résoudre le déséquilibre de la température 
intérieure et rendre les tours plus économes en énergie 
sans considérablement changer l’apparence des 
bâtiments historiques.

Solution : Le film de protection solaire pour vitrages 3M™ 
Neutral 35, qui offre un rejet de chaleur élevé et une 
apparence neutre, a été installé. Une grande partie  
du coût du projet a été compensé par une remise de  
116 000 $ par le Département de l’eau et de l’énergie  
de Los Angeles.

Résultats :
Retour sur investissement - moins d’un an  
Économies - Plus de 200 000 $ par an 
Économie d’énergie - Plus de 161 kWh / m² de verre
Date d’achèvement - 2009

Zone climatique 4 | Etude de cas :
Fifth Third Center, Cincinnati, Ohio

Défi : Contrôler la lumière et la chaleur entrantes afin 
d’assurer le confort des locataires, réduire les coûts 
énergétiques et maintenir l’esthétique du bâtiment.

Solution : Solar Tint, qui avait installé les films 3M™   
aux fenêtres en 1980, a été de nouveau choisi en  
2000 pour installer le film solaire 3M™ Neutral 20  
pour réduire davantage les coûts énergétiques.

Résultats :
Retour sur investissement - moins d’un an  
Économies - Plus de 100 000 $ par an 
Date d’achèvement - 2000

Zone climatique 5 | Etude de cas :
1501 Clinton Avenue, Baltimore, Maryland

Défi : Réduire les coûts énergétiques de manière non 
intrusive et augmenter le confort intérieur dans un court laps 
de temps sans affecter l’effet moderne miroir de la tour.  
L’objectif prioritaire était de financer à l’avance la main  
d’œuvre avec un budget limité.

Solution : Le film de protection solaire pour vitrage 3M™ 
Ceramic Série 30, qui offre une grande clarté et une 
réduction de chaleur, a été installé. Pour aider à payer  
le projet, 3M a facilité un programme de rabais 
personnalisé avec ICF International, l’entité qui soutient  
les programmes d’efficacité énergétique de Gaz et  
Electricité de Baltimore (BGE).

Résultats :
Retour sur investissement - moins d’un an  
Économies - Plus de 100 000 $ par an 
Date d’achèvement - 2000

1. www.eere.energy.gov/femp/technologies/new_technologies.html
2. www.consol.ws/index.php

Contexte général
ConSol Energy & Environmental Solutions est un 
cabinet de conseil renommé pour les constructeurs, 
les organismes gouvernementaux, les services 
publics et les associations commerciales. ConSol 
a utilisé le logiciel Energy Plus, recommandé par 
le département de l’énergie des États-Unis, pour 
calculer les effets de l’ajout d’un film pour fenêtres 
sur un bâtiment commercial. Le modèle de bâtiment 
commercial utilisé était le modèle de référence 
recommandé par le DOE* pour les bâtiments 
commerciaux Energy Plus. L’étude a été menée 
dans les zones climatiques 1, 2 et 3 du International 
Code Council.

Résultats
Cette étude a justifié l’étude du DOE* avec  
les résultats suivants :

• Le verre simple vitrage a montré des retours  
sur investissement en un temps court de 1,4 an.

• Le double vitrage a montré des retours sur 
investissement en 2,1 années.

• Les économies d’énergie annuelles allant jusqu’à 
200 kWh/m² de verre.

• Une réduction de 8,8 % des émissions de carbone 
serait obtenue si tous les foyers californiens 
avaient installé un film pour fenêtre.

• Après la publication de cette étude en 2011,  
l’État de Californie a mis à jour son code du 
bâtiment pour y inclure les films pour vitrage.2

*DOE = Department of energy = département de l’énergie des Etats-Unis
(www.consol.ws/index.php)

Etude de Consol Energy  
& Environmental

Des économies 
démontrées dans 
tous les climats.
Les États-Unis sont divisés en huit différentes zones. 
La zone climatique 1 étant la plus chaude et la zone 
climatique 8 la plus froide. Les films pour vitrage 3M™ 
peuvent permettre d’économiser de l’énergie dans 
toutes les zones climatiques. La France est classée  
en zone climatique 4.
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Zone climatique 1 | Étude de cas :
Mount Terrace Condominium, Hawaii Kai, Hawaii

Défi : Conserver une apparence cohérente d’un 
complexe de copropriétés tout en trouvant des  
moyens de réduire les frais de gestion de l’immeuble.

Solution : Le film de protection solaire pour vitrage  
3M™ Prestige 50 a été choisi pour obtenir un maximum 
de rejet d’énergie tout en conservant l’aspect actuel  
du bâtiment. De plus il ne contient pas de métaux  
et donc pas de possibilité de corrosion par l’air marin.

Résultats :
Retour sur investissement - moins de 2 ans  
Économies - Plus de 270 000 $ par an 
Économie d’énergie - 180 kWh / m² de verre 
Date d’achèvement - 2012

3M™ Films pour fenêtres
Étude du Département de 
l’Energie des États-Unis
Contexte
En 2011, le Département de l’énergie des États-Unis a 
réalisé une étude sur les 50 principales technologies 
d’économie d’énergie disponibles sur le marché.  
Les technologies ont été classées dans ces catégories :

• Retour sur investissement

• Probabilité de succès

• Économies d’énergie globales

• Technologies présentant moins d’avantages et pouvant 
être considérées pour des applications spécifiques 
ciblées 

Résultats
Les films pour vitrage se classent parmi les technologies 
de pointe. 

• Classement de retour sur investissement le plus rapide 
(environ 3 ans)

• Probabilité de succès la plus élevée (basé sur 
l’acceptation du client, la facilité de rénovation,  
la connaissance de la technologie et le pouvoir de  
la chaîne d’approvisionnement)

Résultats supplémentaires
Seules quatre technologies ont obtenu à la fois le retour 
sur investissement le plus rapide et la probabilité de succès 
la plus élevée :

• Les Films de Protection Solaire (Window Films)

• La gestion de l’alimention des PC

• Le chauffe-eau à condensation

• Le remplacement des fenêtres a également fait 
l’objet d’études, mais il a obtenu des retours sur 
investissement beaucoup plus lents et des probabilités 
de succès beaucoup plus faibles, en raison du coût 
d’investissement initial important et des perturbations 
pour les locataires dues au remplacement d’une nouvelle 
fenêtre.1

Zone climatique 2 | Etude de cas :
Bank Nationale d’Arizona, Phoenix, Arizona

Défi : Conserver l’éclairage naturel tout en réduisant à la 
fois la chaleur qu’il génère et l’éblouissement sur le sol de 
la banque. Il était primordial de minimiser  
les perturbations des opérations bancaires.

Solution : Le film de protection solaire pour fenêtres 3M™ 
Prestige Extérieur 40 a été installé en raison du rejet de  
la chaleur élevée des infrarouges et des rayons ultraviolets 
nocifs. Il est non métallique et ne se corrode donc pas, 
ce qui élimine le besoin de sceller les bords et minimise 
le temps d’installation. Une grande partie du coût du 
projet a été compensée par une remise pour efficacité 
énergétique du projet Salt River (SRP).

Résultats :
Verre - Double vitrage teinté 
Retour sur investissement - moins de 5 ans  
Économies - Plus de 25 000 $ par an 
Économie d’énergie - 130 kWh / m² de verre 
Date d’achèvement - 2011

Zone climatique 3 | Etude de cas :
Century Plaza Towers, Los Angeles, California

Défi : Résoudre le déséquilibre de la température 
intérieure et rendre les tours plus économes en énergie 
sans considérablement changer l’apparence des 
bâtiments historiques.

Solution : Le film de protection solaire pour vitrages 3M™ 
Neutral 35, qui offre un rejet de chaleur élevé et une 
apparence neutre, a été installé. Une grande partie  
du coût du projet a été compensé par une remise de  
116 000 $ par le Département de l’eau et de l’énergie  
de Los Angeles.

Résultats :
Retour sur investissement - moins d’un an  
Économies - Plus de 200 000 $ par an 
Économie d’énergie - Plus de 161 kWh / m² de verre
Date d’achèvement - 2009

Zone climatique 4 | Etude de cas :
Fifth Third Center, Cincinnati, Ohio

Défi : Contrôler la lumière et la chaleur entrantes afin 
d’assurer le confort des locataires, réduire les coûts 
énergétiques et maintenir l’esthétique du bâtiment.

Solution : Solar Tint, qui avait installé les films 3M™   
aux fenêtres en 1980, a été de nouveau choisi en  
2000 pour installer le film solaire 3M™ Neutral 20  
pour réduire davantage les coûts énergétiques.

Résultats :
Retour sur investissement - moins d’un an  
Économies - Plus de 100 000 $ par an 
Date d’achèvement - 2000

Zone climatique 5 | Etude de cas :
1501 Clinton Avenue, Baltimore, Maryland

Défi : Réduire les coûts énergétiques de manière non 
intrusive et augmenter le confort intérieur dans un court laps 
de temps sans affecter l’effet moderne miroir de la tour.  
L’objectif prioritaire était de financer à l’avance la main  
d’œuvre avec un budget limité.

Solution : Le film de protection solaire pour vitrage 3M™ 
Ceramic Série 30, qui offre une grande clarté et une 
réduction de chaleur, a été installé. Pour aider à payer  
le projet, 3M a facilité un programme de rabais 
personnalisé avec ICF International, l’entité qui soutient  
les programmes d’efficacité énergétique de Gaz et  
Electricité de Baltimore (BGE).

Résultats :
Retour sur investissement - moins d’un an  
Économies - Plus de 100 000 $ par an 
Date d’achèvement - 2000

1. www.eere.energy.gov/femp/technologies/new_technologies.html
2. www.consol.ws/index.php

Contexte général
ConSol Energy & Environmental Solutions est un 
cabinet de conseil renommé pour les constructeurs, 
les organismes gouvernementaux, les services 
publics et les associations commerciales. ConSol 
a utilisé le logiciel Energy Plus, recommandé par 
le département de l’énergie des États-Unis, pour 
calculer les effets de l’ajout d’un film pour fenêtres 
sur un bâtiment commercial. Le modèle de bâtiment 
commercial utilisé était le modèle de référence 
recommandé par le DOE* pour les bâtiments 
commerciaux Energy Plus. L’étude a été menée 
dans les zones climatiques 1, 2 et 3 du International 
Code Council.

Résultats
Cette étude a justifié l’étude du DOE* avec  
les résultats suivants :

• Le verre simple vitrage a montré des retours  
sur investissement en un temps court de 1,4 an.

• Le double vitrage a montré des retours sur 
investissement en 2,1 années.

• Les économies d’énergie annuelles allant jusqu’à 
200 kWh/m² de verre.

• Une réduction de 8,8 % des émissions de carbone 
serait obtenue si tous les foyers californiens 
avaient installé un film pour fenêtre.

• Après la publication de cette étude en 2011,  
l’État de Californie a mis à jour son code du 
bâtiment pour y inclure les films pour vitrage.2

*DOE = Department of energy = département de l’énergie des Etats-Unis
(www.consol.ws/index.php)

Etude de Consol Energy  
& Environmental

Des économies 
démontrées dans 
tous les climats.
Les États-Unis sont divisés en huit différentes zones. 
La zone climatique 1 étant la plus chaude et la zone 
climatique 8 la plus froide. Les films pour vitrage 3M™ 
peuvent permettre d’économiser de l’énergie dans 
toutes les zones climatiques. La France est classée  
en zone climatique 4.
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Zone climatique 1 | Étude de cas :
Mount Terrace Condominium, Hawaii Kai, Hawaii

Défi : Conserver une apparence cohérente d’un 
complexe de copropriétés tout en trouvant des  
moyens de réduire les frais de gestion de l’immeuble.

Solution : Le film de protection solaire pour vitrage  
3M™ Prestige 50 a été choisi pour obtenir un maximum 
de rejet d’énergie tout en conservant l’aspect actuel  
du bâtiment. De plus il ne contient pas de métaux  
et donc pas de possibilité de corrosion par l’air marin.

Résultats :
Retour sur investissement - moins de 2 ans  
Économies - Plus de 270 000 $ par an 
Économie d’énergie - 180 kWh / m² de verre 
Date d’achèvement - 2012

3M™ Films pour fenêtres
Étude du Département de 
l’Energie des États-Unis
Contexte
En 2011, le Département de l’énergie des États-Unis a 
réalisé une étude sur les 50 principales technologies 
d’économie d’énergie disponibles sur le marché.  
Les technologies ont été classées dans ces catégories :

• Retour sur investissement

• Probabilité de succès

• Économies d’énergie globales

• Technologies présentant moins d’avantages et pouvant 
être considérées pour des applications spécifiques 
ciblées 

Résultats
Les films pour vitrage se classent parmi les technologies 
de pointe. 

• Classement de retour sur investissement le plus rapide 
(environ 3 ans)

• Probabilité de succès la plus élevée (basé sur 
l’acceptation du client, la facilité de rénovation,  
la connaissance de la technologie et le pouvoir de  
la chaîne d’approvisionnement)

Résultats supplémentaires
Seules quatre technologies ont obtenu à la fois le retour 
sur investissement le plus rapide et la probabilité de succès 
la plus élevée :

• Les Films de Protection Solaire (Window Films)

• La gestion de l’alimention des PC

• Le chauffe-eau à condensation

• Le remplacement des fenêtres a également fait 
l’objet d’études, mais il a obtenu des retours sur 
investissement beaucoup plus lents et des probabilités 
de succès beaucoup plus faibles, en raison du coût 
d’investissement initial important et des perturbations 
pour les locataires dues au remplacement d’une nouvelle 
fenêtre.1

Zone climatique 2 | Etude de cas :
Bank Nationale d’Arizona, Phoenix, Arizona

Défi : Conserver l’éclairage naturel tout en réduisant à la 
fois la chaleur qu’il génère et l’éblouissement sur le sol de 
la banque. Il était primordial de minimiser  
les perturbations des opérations bancaires.

Solution : Le film de protection solaire pour fenêtres 3M™ 
Prestige Extérieur 40 a été installé en raison du rejet de  
la chaleur élevée des infrarouges et des rayons ultraviolets 
nocifs. Il est non métallique et ne se corrode donc pas, 
ce qui élimine le besoin de sceller les bords et minimise 
le temps d’installation. Une grande partie du coût du 
projet a été compensée par une remise pour efficacité 
énergétique du projet Salt River (SRP).

Résultats :
Verre - Double vitrage teinté 
Retour sur investissement - moins de 5 ans  
Économies - Plus de 25 000 $ par an 
Économie d’énergie - 130 kWh / m² de verre 
Date d’achèvement - 2011

Zone climatique 3 | Etude de cas :
Century Plaza Towers, Los Angeles, California

Défi : Résoudre le déséquilibre de la température 
intérieure et rendre les tours plus économes en énergie 
sans considérablement changer l’apparence des 
bâtiments historiques.

Solution : Le film de protection solaire pour vitrages 3M™ 
Neutral 35, qui offre un rejet de chaleur élevé et une 
apparence neutre, a été installé. Une grande partie  
du coût du projet a été compensé par une remise de  
116 000 $ par le Département de l’eau et de l’énergie  
de Los Angeles.

Résultats :
Retour sur investissement - moins d’un an  
Économies - Plus de 200 000 $ par an 
Économie d’énergie - Plus de 161 kWh / m² de verre
Date d’achèvement - 2009

Zone climatique 4 | Etude de cas :
Fifth Third Center, Cincinnati, Ohio

Défi : Contrôler la lumière et la chaleur entrantes afin 
d’assurer le confort des locataires, réduire les coûts 
énergétiques et maintenir l’esthétique du bâtiment.

Solution : Solar Tint, qui avait installé les films 3M™   
aux fenêtres en 1980, a été de nouveau choisi en  
2000 pour installer le film solaire 3M™ Neutral 20  
pour réduire davantage les coûts énergétiques.

Résultats :
Retour sur investissement - moins d’un an  
Économies - Plus de 100 000 $ par an 
Date d’achèvement - 2000

Zone climatique 5 | Etude de cas :
1501 Clinton Avenue, Baltimore, Maryland

Défi : Réduire les coûts énergétiques de manière non 
intrusive et augmenter le confort intérieur dans un court laps 
de temps sans affecter l’effet moderne miroir de la tour.  
L’objectif prioritaire était de financer à l’avance la main  
d’œuvre avec un budget limité.

Solution : Le film de protection solaire pour vitrage 3M™ 
Ceramic Série 30, qui offre une grande clarté et une 
réduction de chaleur, a été installé. Pour aider à payer  
le projet, 3M a facilité un programme de rabais 
personnalisé avec ICF International, l’entité qui soutient  
les programmes d’efficacité énergétique de Gaz et  
Electricité de Baltimore (BGE).

Résultats :
Retour sur investissement - moins d’un an  
Économies - Plus de 100 000 $ par an 
Date d’achèvement - 2000

1. www.eere.energy.gov/femp/technologies/new_technologies.html
2. www.consol.ws/index.php

Contexte général
ConSol Energy & Environmental Solutions est un 
cabinet de conseil renommé pour les constructeurs, 
les organismes gouvernementaux, les services 
publics et les associations commerciales. ConSol 
a utilisé le logiciel Energy Plus, recommandé par 
le département de l’énergie des États-Unis, pour 
calculer les effets de l’ajout d’un film pour fenêtres 
sur un bâtiment commercial. Le modèle de bâtiment 
commercial utilisé était le modèle de référence 
recommandé par le DOE* pour les bâtiments 
commerciaux Energy Plus. L’étude a été menée 
dans les zones climatiques 1, 2 et 3 du International 
Code Council.

Résultats
Cette étude a justifié l’étude du DOE* avec  
les résultats suivants :

• Le verre simple vitrage a montré des retours  
sur investissement en un temps court de 1,4 an.

• Le double vitrage a montré des retours sur 
investissement en 2,1 années.

• Les économies d’énergie annuelles allant jusqu’à 
200 kWh/m² de verre.

• Une réduction de 8,8 % des émissions de carbone 
serait obtenue si tous les foyers californiens 
avaient installé un film pour fenêtre.

• Après la publication de cette étude en 2011,  
l’État de Californie a mis à jour son code du 
bâtiment pour y inclure les films pour vitrage.2

*DOE = Department of energy = département de l’énergie des Etats-Unis
(www.consol.ws/index.php)

Etude de Consol Energy  
& Environmental

Des économies 
démontrées dans 
tous les climats.
Les États-Unis sont divisés en huit différentes zones. 
La zone climatique 1 étant la plus chaude et la zone 
climatique 8 la plus froide. Les films pour vitrage 3M™ 
peuvent permettre d’économiser de l’énergie dans 
toutes les zones climatiques. La France est classée  
en zone climatique 4.
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Zone climatique 1 
Guam/Hawaii/
Puerto Rico/Virgin Islands

Zone climatique 7 
Alaska
Certains arrondissement  
d’Alaska sont en Zone 8

Zone climatique 8 
Bethel/Dillingham/Fairbanks N. Star/
Nome/North Slope/Northwest Arctic/Southeast
Fairbanks/Wade Hampton/Yukon-Koyukuk



Axez votre énergie 
sur la productivité.

Films de protection solaire pour vitrage 3M™.

*

Optimisez votre bâtiment  
en améliorant l’enveloppe  
de celui-ci.
Il y a beaucoup de technologies de 
conservation de l’énergie disponibles 
pour vous aider à économiser de l’argent. 
Il est essentiel non seulement de choisir 
les bons produits, mais également de 
faire vos mises à niveau dans un ordre 
séquentiel afin que vous puissiez 
maximiser vos profits.

Souvent, les mises à niveau 
d’enveloppes (comme les films  
de fenêtre) sont négligées,  
et les propriétaires sautent 
directement à l’optimisation de  
leur système HVAC.
Si vous créez une enveloppe du bâtiment 
plus efficace, cela vous permettra 
d’installer un système HVAC moins 
coûteux, et d’obtenir une performance 
énergétique plus profitable.

Le cycle d’amélioration de l’efficacité énergétique.

Confortablement au frais.
Le film de protection solaire pour vitrage 3M™ peut réduire  
la température directe liée au soleil jusqu’à 12°C, ce qui rend  
votre espace de travail beaucoup plus efficace et confortable.
Le graphique ci-dessous montre un enregistrement de la température  
sur quatre jours mené dans un immeuble de bureaux.

Certification LEED
Les films pour fenêtres peuvent 
être utilisés pour les crédits LEED 
suivants :

Film de Protection Solaire 3M™ 
04 August 2015

Released 22 October 2015

15-3M-004 50Years-Sticker.ai

3M TS/SB/TN

Commercial Window Film 2

Process
Cyan

Process
Magenta

Process
Yellow

Process
Black

INK COLORS

3M a obtenu le premier brevet de film de protection solaire 
pour vitrage en 1966. Aujourd’hui, les films pour vitrage 
3M™ ont été installés dans des bâtiments du monde entier. 
Nous ne cessons de créer de nouvelles solutions et de 
nouveaux films pour fenêtres pour accroître la protection 
des personnes et des biens, réduire les coûts énergétiques 
et améliorer le confort intérieur. Faites confiance à 3M, 
une marque reconnue pour ses produits et services de 
qualité.

Des années 
d’expérience.

A l’échelle mondiale,  
plus de

de bâtiments sont
   équipés de films
  pour vitrage 3M™.

5 millions

The Skin Cancer Foundation 
recommends the use of window 

lm in automobiles and commercial 
and residential buildings due to its 
properties that screen out UV rays.   
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The Skin Cancer Foundation 
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Ces améliorations devraient être 
prises en compte avant d’optimiser 
le système HVAC.
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3M France
Window Films
1 Parvis de l’Innovation CS20203 
95006 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : +33 6 07 81 50 39
esimonnet1@mmm.com
www.3m.fr/films-vitrage

* 3M Science. Au service de la Vie.

6° Plus frais 5° Plus frais
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