
pour un marquage durable et résistant à la 
décoloration et un codage par couleur.

Ruban isolant en vinyle pour codage par 
couleur 35 Scotch® de qualité professionnelle

Le ruban isolant



Numéro de 
produit

CUP
Format du 
rouleau

Couleur QMC
Qté/
caisse

35-3/4 X 66 BL 54007108368 3/4 po x 66 pi Bleu 10 100

35-1/2 X 20 BL 54007102403 1/2 po x 20 pi Bleu 10 100

35-3/4 X 66 BR 54007108856 3/4 po x 66 pi Brun 10 100

35-1/2 X 20 BR 54007102991 1/2 po x 20 pi Brun 10 100

35-3/4 X 66 GY 54007000723 3/4 po x 66 pi Gris 10 100

35-1/2 X 20 GY 54007102816 1/2 po x 20 pi Gris 10 100

35-3/4 X 66 GR 54007108511 3/4 po x 66 pi Vert 10 100

35-1/2 X20 GR 54007102656 1/2 po x 20 pi Vert 10 100

35-3/4 X 66 OR 54007108696 3/4 po x 66 pi Orange 10 100

35-1/2 X 20 OR 54007102731 1/2 po x 20 pi Orange 10 100

35-3/4 X 66 RD 54007108108 3/4 po x 66 pi Rouge 10 100

35-1/2 X 20 RD 54007102243 1/2 po x 20 pi Rouge 10 100

35-3/4 X 66 VI 54007112716 3/4 po x 66 pi Violet 10 100

35-1/2 X 20 VI 54007499237 1/2 po x 20 pi Violet 100 100

35-3/4 X 66 WH 54007108283 3/4 po x 66 pi Blanc 10 100

35-1/2 X 20 WH 54007102328 1/2 po x 20 pi Blanc 10 100

35-3/4 X 66 YL 54007108443 3/4 po x 66 pi Jaune 10 100

35-1/2 X 20 YL 54007102571 1/2 po x 20 pi Jaune 10 100

Offert dans une grande variété de couleurs, le Ruban 
isolant en vinyle pour codage par couleur 35 Scotch® 
est la solution idéale pour l’identification des phases, le 
codage par couleur, le marquage et plus encore, dans 
des environnements exigeants ou difficiles. Il s’étire 
facilement et adhère à presque toutes les formes ou tous 
les angles pour une polyvalence maximale.

Moyen à  
grand rendement

Résistant à la décoloration 
pour l’extérieur

Marquage et codage 
par couleur

Excellente capacité 
d’étirement et d’adhérence

Ruban isolant en vinyle pour 
codage par couleur 35 Scotch® 
de qualité professionnelle

Points saillants du produit
	· Convient aux utilisations difficiles à l’intérieur et 

protégées à l’extérieur contre les intempéries, entre 
-10 °C et 105 °C (14 °F et 221 °F)

	· Identification des phases et codage par couleur  
des câbles de moteur et des systèmes de tuyauterie 
plus permanents

	· Marquage durable et résistant à la décoloration pour 
les zones et équipements de sécurité

	· Isolation facile à identifier pour le câblage électrique

	· Marquage et identification des câbles sur les  
sites cellulaires

	· Certifié CSA et VDE, homologué UL 510, conforme 
aux directives CEI 60454-3-1-6/F-PVCP/90 et 
RoHS 2015/863/EU.

	· Couleurs offertes

Avis important

Avant de se servir de ce produit, l’utilisateur doit l’évaluer et 
vérifier qu’il convient à l’usage auquel il le destine. Ce faisant, il 
assume tous les risques et toutes les responsabilités qui  
en découlent. 

Garantie, limite de recours et limite de responsabilité.

La garantie du produit 3M est indiquée dans la documentation 
sur le produit disponible sur demande. 3M N’OFFRE AUCUNE 
AUTRE GARANTIE OU CONDITION, Y COMPRIS, MAIS SANS 
S’Y LIMITER, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE 
DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTATION À UN USAGE 
PARTICULIER. Si ce produit s’avère défectueux pendant la période 
de garantie indiquée ci-dessus, le recours exclusif de l’utilisateur 
est, au gré de 3M, d’obtenir le remplacement ou la réparation du 
produit 3M ou le remboursement de son prix d’achat. À moins 
d’interdiction par la loi, 3M ne saurait être tenue responsable 
des pertes ou dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits ou 
conséquents découlant de l’utilisation de ce produit 3M, quelle que 
soit la théorie juridique dont on se prévaut.
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