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 ジョブエイド 
 

 

既存のSNIアラートルールを修正する（日） 

 

このサプライヤーポータルでの処理により、既存のSNIアラートルールを修正することができます。 

 

ステップ アクション 

1. SAP SNCシステムにログインします。[アラートモニター]ウィンドウが表示されます。 

2. 
[例外]メニューをクリックします。 

 

 

 
 

ステップ アクション 

3. 
[SNIアラートルール]メニューアイテムをクリックします。 

 

4. 変更するロケーションを選択します。 
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ステップ アクション 

5. 
[ロケーション:]フィールドの右側のボタンをクリックします。 

 

6. 
行頭をクリックします。 
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ステップ アクション 

7. 
[OK]をクリックします。 

 

8. 画面の下部のリストから、変更するアラートルールを選択します。 

9. 
行頭をクリックします。 
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ステップ アクション 

10. 
[変更]をクリックします。 

 

11. 

アラートルールの詳細が表示されます。 

 

必要な変更を行います。この例では、アラート優先度を中から低へ変更します。 

12. 
[アラート優先度:]フィールドの右側のボタンをクリックします。 
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ステップ アクション 

13. 
[低]をクリックします。 
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ステップ アクション 

14. 
[保存]をクリックします。 

 

15. 「変更は正常に保存されました」というメッセージが表示されます。 

 

 
 

ステップ アクション 

16. 
この処理は完了です。 

手順終了 

 


