
3M™ VHB™ Cintas adhesivas de alta resistencia

Número de Referencia 4905 4910 4915 5925 5952 5962 LSE-
060WF

LSE-
110WF

LSE-
160WF

GPH-
060GF

GPH-
110GF

GPH-
160GF 4936 4941 4991

Propiedades / Adecuado para
Materiales  
transparen-

tes

Materiales  
transparen-

tes

Materiales  
transparen-

tes

Pinturas en 
polvo

Pinturas en 
polvo

Pinturas en 
polvo

PP, TPO, 
TPE,  

materiales  
compuestos

PP, TPO, 
TPE,  

materiales  
compuestos

PP, TPO, 
TPE,  

materiales  
compuestos

Resistencia  
a altas  

temperatu-
ras

Resistencia  
a altas  

temperatu-
ras

Resistencia  
a altas  

temperatu-
ras

Resistencia 
a plastifi-

cantes

Resistencia 
a plastifi-

cantes

Resistencia 
a plastifi-

cantes

Características principales 
(info box)

Características físicas y de rendimiento, características clave

Número de Referencia 4905 4910 4915 5925 5952 5962 LSE-
060WF

LSE-
110WF

LSE-
160WF

GPH-
060GF

GPH-
110GF

GPH-
160GF 4936 4941 4991

Espesor total [mm] 0.5 1.0 1.5 0.6 1.1 1.6 0.6 1.1 1.6 0.6 1.1 1.6 0.6 1.1 2.3

Tipo de adhesivo Acrílico Acrílico Acrílico Acrílico Acrílico Acrílico Acrílico 
modifi cado 

Acrílico 
modifi cado 

Acrílico 
modifi cado Acrílico Acrílico Acrílico Acrílico Acrílico Acrílico

Color Transpa-
rente

Transpa-
rente

Transpa-
rente Negro Negro Negro Blanco Blanco Blanco Gris Gris Gris Gris Gris Gris

Densidad de la 
espuma [kg/m3] 960 960 960 590 590 590 715 715 715 710 710 710 720 720 720

Resistencia a  
pelado  
[Newton/cm] 
ASTM D-3330

21 26 26 30 39 39 30 44 54 25 37 34 30 35 35

Resistencia a la 
tracción (bloque T) 
[kPa] ASTM D-897

690 690 690 620 620 620 566 479 450 636 681 729 620 590 410

Resistencia a la 
cizalladura  
dinámica [kPa] 
ASTM D-1002

480 480 480 620 550 550 814 592 538 848 738 581 550 480 450

Resistencia  
a temperatura  
(min, h)

90 °C –  
150 °C

90 °C –  
150 °C

90 °C –  
150 °C

120 °C –  
150 °C

120 °C –  
150 °C

120 °C –  
150 °C

100 °C –  
150 °C

100 °C –  
150 °C

100 °C –  
150 °C

150 °C / 
230 °C

150 °C / 
230 °C

150 °C / 
230 °C

90 °C –  
150 °C

90 °C –  
150 °C

90 °C –  
150 °C

Energía superficial

Alto ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + + ++ ++ ++ ++ ++ ++

Medio + + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + + + + +

Bajo - - - - - - ++ ++ ++ - - - - - -

Expansión/ 
contracción de 
 materiales  
(dilatación) 
Max.

 1.0 mm  2.0 mm  3.0 mm  1.8 mm  3.3 mm  4.8 mm  1.8 mm  3.3 mm  4.8 mm  1.8 mm  3.3 mm  4.8 mm  1,8 mm  3.3 mm  6,9 mm

Tolerancias de la 
unión de la junta 0.125 mm 0.250 mm 0.375 mm 0.300 mm 0.550 mm 0.800 mm 0.300 mm 0.550 mm 0.800 mm 0.300 mm 0.550 mm 0.800 mm 0.300 mm 0.550 mm 1.150 mm

Para uso en 
 interiores y  
exteriores

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Resistencia a los 
disolventes,  
el paso del tiempo 
y la radiación UV

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Aplicaciones sugeridas

Número de Referencia 4905 4910 4915 5925 5952 5962 LSE-
060WF

LSE-
110WF

LSE-
160WF

GPH-
060GF

GPH-
110GF

GPH-
160GF 4936 4941 4991

Unión de paneles a marcos ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Unión de rigidizadores  
a paneles

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Unión de materiales decora-
tivos, molduras, montajes

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Unión de placas, logotipos  
y señales

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Unión de pantallas 
 electrónicas

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Unión de ventanas de lentes 
con carcasas 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Unión de materiales 
 transparentes

● ● ●

Montaje de señales translúci-
das retroiluminadas

● ● ●

Montaje de componentes 
antes del procesamiento  
de la pintura de curado con 
calor, como la pintura en  
polvo o líquida

● ● ●

Número de Referencia 4905 4910 4915 5925 5952 5962 LSE-
060WF

LSE-
110WF

LSE-
160WF

GPH-
060GF

GPH-
110GF

GPH-
160GF 4936 4941 4991

Uso del producto
Todas las declaraciones, la información técnica y las recomendaciones incluidas en este documento están basadas en pruebas o experiencias que 3M considera fiables y constituyen valores medios que no deben usarse con fines de especifi-
cación. Sin embargo, son muchos los factores que escapan al control de 3M y que pueden afectar al uso y al rendimiento de un producto 3M en una aplicación concreta, incluidas las condiciones en las que se usa el producto y el tiempo y las 
 condiciones ambientales en las que se espera que el producto rinda. Dado que estos factores están única y exclusivamente en conocimiento y bajo control del usuario, es esencial que este evalúe el producto 3M y determine si es adecuado  
para una finalidad en particular y apto para el método de aplicación que va a usar el usuario. Todas las cuestiones de responsabilidad relativas a este producto las regulan los Términos de venta según la legislación vigente, cuando sea aplicable.
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