
Nastri adesivi 3M™ VHB™ ad elevata resistenza

Codice Prodotto 4905 4910 4915 5925 5952 5962 LSE-
060WF

LSE-
110WF

LSE-
160WF

GPH-
060GF

GPH-
110GF

GPH-
160GF 4936 4941 4991

Proprietà / Adatto per Materiali  
trasparenti

Materiali  
trasparenti

Materiali  
trasparenti

Vernici a  
polvere

Vernici a  
polvere

Vernici a  
polvere

PP, TPO, 
TPE, 

materiali 
compositi

PP, TPO, 
TPE, 

materiali 
compositi

PP, TPO, 
TPE, 

materiali 
compositi

Resistenza 
alle alte  

temperature

Resistenza 
alle alte  

temperature

Resistenza 
alle alte  

temperature

Resistenza 
ai  

plastificanti

Resistenza 
ai  

plastificanti

Resistenza 
ai  

plastificanti

Funzionalità chiave (info box)

Caratteristiche fisiche e prestazioni, funzionalità chiave

Codice Prodotto 4905 4910 4915 5925 5952 5962 LSE-
060WF

LSE-
110WF

LSE-
160WF

GPH-
060GF

GPH-
110GF

GPH-
160GF 4936 4941 4991

Spessore totale [mm] 0.5 1.0 1.5 0.6 1.1 1.6 0.6 1.1 1.6 0.6 1.1 1.6 0.6 1.1 2.3

Tipo di adesivo Acrilico Acrilico Acrilico Acrilico Acrilico Acrilico Acrilico  
modificato 

Acrilico  
modificato 

Acrilico  
modificato Acrilico Acrilico Acrilico Acrilico Acrilico Acrilico

Colore Trasparente Trasparente Trasparente Nero Nero Nero Bianco Bianco Bianco Grigio Grigio Grigio Grigio Grigio Grigio

Densità schiuma 
[kg/m3] 960 960 960 590 590 590 715 715 715 710 710 710 720 720 720

Resistenza alla 
pelatura  
[Newton/cm] 
ASTM D-3330

21 26 26 30 39 39 30 44 54 25 37 34 30 35 35

Resistenza alla 
trazione (T-block) 
[kPa] ASTM D-897

690 690 690 620 620 620 566 479 450 636 681 729 620 590 410

Sovrapposizione  
a taglio dinamica  
[kPa] ASTM 
D-1002

480 480 480 620 550 550 814 592 538 848 738 581 550 480 450

Resistenza alla 
temperatura  
(min, h)

90 °C –  
150 °C

90 °C –  
150 °C

90 °C –  
150 °C

120 °C –  
150 °C

120 °C –  
150 °C

120 °C –  
150 °C

100 °C –  
150 °C

100 °C –  
150 °C

100 °C –  
150 °C

150 °C / 
230 °C

150 °C / 
230 °C

150 °C / 
230 °C

90 °C –  
150 °C

90 °C –  
150 °C

90 °C –  
150 °C

Energia Superficiale

Alta ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + + ++ ++ ++ ++ ++ ++

Media + + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + + + + +

Bassa - - - - - - ++ ++ ++ - - - - - -

Espansione /  
contrazione  
del materiale  
(dilatazione) Max.

 1.0 mm  2.0 mm  3.0 mm  1.8 mm  3.3 mm  4.8 mm  1.8 mm  3.3 mm  4.8 mm  1.8 mm  3.3 mm  4.8 mm  1,8 mm  3.3 mm  6,9 mm

Tolleranze dei 
gap di giunzione 0.125 mm 0.250 mm 0.375 mm 0.300 mm 0.550 mm 0.800 mm 0.300 mm 0.550 mm 0.800 mm 0.300 mm 0.550 mm 0.800 mm 0.300 mm 0.550 mm 1.150 mm

Uso interno ed 
esterno ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Resistenza ai raggi 
UV, ai solventi e 
all’invecchiamento

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Applicazioni suggerite

Codice Prodotto 4905 4910 4915 5925 5952 5962 LSE-
060WF

LSE-
110WF

LSE-
160WF

GPH-
060GF

GPH-
110GF

GPH-
160GF 4936 4941 4991

Incollaggio pannello su telaio ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Fissaggio del rinforzo  
al pannello ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Incollaggio di materiale  
decorativo, rifiniture, 
accessori

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Incollaggio di targhette 
identificative, loghi e segnali ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Incollaggio display elettronici ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Incollaggio lenti finestra 
nell’alloggiamento ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Giunzioni di materiale 
trasparente ● ● ●

Montaggio di segnali traslucidi 
retroilluminati ● ● ●

Assemblaggio di componenti 
prima di processi di induri-
mento a caldo come la verni-
ciatura a polvere o a liquido

● ● ●

Codice Prodotto 4905 4910 4915 5925 5952 5962 LSE-
060WF

LSE-
110WF

LSE-
160WF

GPH-
060GF

GPH-
110GF

GPH-
160GF 4936 4941 4991

Uso del prodotto
Tutte le dichiarazioni, le informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento si basano su test o esperienze che 3M ritiene affidabili e che sono valori medi da non utilizzare per scopi di specifica. Tuttavia, molti fattori al  
di fuori del controllo di 3M possono influenzare l’uso e le prestazioni di un prodotto 3M in una particolare applicazione, comprese le condizioni in cui il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui si prevede che il prodotto 
funzioni. Poiché questi fattori rientrano unicamente nelle conoscenze e nel controllo dell’utente, è essenziale che l’utente valuti il ​​prodotto 3M per determinare se è adatto a uno scopo particolare e al metodo o all’applicazione dell’utente.  
Tutte le domande di responsabilità relative a questo prodotto sono regolate dai termini della vendita soggetta, ove applicabile, alla legge prevalente.
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