
BEST SELLER ZONE

Voor voorspelbare 
resultaten 
in onvoorspelbare 
omstandigheden:
Scotch® Super 33+™ 
Vinyl Isolatietape
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Krijg het voor elkaar!

Waarom Scotch® Super 33+™ 
Vinyl Isolatietape een echt goed product is:
•		Zeer	vervormbaar	en	super	rekbaar	bijalle	
weersomstandigheden

•		Toepasbaar	bij	temperaturen	van	-18	°C		 tot	38	°C	
zonder	verlies	van	fysische	eigenschappen

•		Ontworpen	voor	continue	prestaties	bij	
omgevingstemperaturen	tot	105	°C

•		Uitstekend	bestand	tegen	UV,	slijtage,	vocht,	
logen en zuren

•	Voorkomt	corrosie	van	elektrische	geleiders

•	Vlamvertragend	

•	UV-bestendig,	voor	binnen	en	buiten

Levert de 
betrouwbaarheid 
die u nodig hebt!

Scotch® Super 33+™ Vinyl Isolatietape 
is ontworpen voor:
•  Primaire elektrische isolatie van elektrische 

aansluitingen tot 600 V

• Beschermende kabelmantels en reparaties

• Weerbestendigheid

• Bescherming van draden en kabels

Kies Scotch® Super 33+™ Vinyl Isolatietape voor 
uw meest veeleisende elektrische onderhouds- en 
reparatiewerkzaamheden wanneer storingen geen optie 
zijn en de apparatuur moet blijven werken. Of het nu gaat 
om warme of koude temperaturen, hoge luchtvochtigheid 
of contact met verontreinigingen en agressieve stoffen, u kunt 
vertrouwen op Scotch® Super 33+™ Vinyl Isolatietape.
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Vind de oplossing voor uw taak. 
Gebruik Scotch® Super 33+™ in combinatie met 
andere professionele 3M-tapes.

Scotch® Vinyl isolatietape met 
kleurcodering 35
Scotch®	Vinyl	Isolatietape	met	kleurcodering	
35	is	de	professionele	vinyl	isolatietape	in	
negen	kleuren	die	niet	verbleken:	blauw,	bruin,	
grijs,	groen,	oranje,	rood,	violet,	wit,	geel	en	
roze.	Dankzij	de	uitstekende	elektrische	en	
mechanische	eigenschappen	is	deze	tape	
bij	uitstek	geschikt	voor	gebruik	bij	fase-
identificatie,	kleurcodering	van	motordraden	
en	leidingsystemen	en	voor	het	markeren	van	
veiligheidsgebieden.	Scotch®	Tape	35	is	soepel	
aan	te	brengen	en	past	zich	goed	aan	tot	0	°C.	
Maximumtemperatuur	is 105	°C.

3M™ Scotchfil™ zelffuserende 
rubbertape
3M™	Scotchfil™	Elektrotechnische	
isolatieplamuur	is	een	niet-corrosieve	
kit	van	elektrische	kwaliteit	in	tapevorm,	
gemakkelijk	met	de	hand	te	vormen	tot	
0 °C.	Het	is	een	geweldige	oplossing	voor	
het	egaliseren	van	oneffen	oppervlakken	
en	het	elimineren	van	holtes	totdat	
er een	goede	algemene	opvulling	is.	
3M™ Scotchfil™	plamuur	is	UL-erkend	als	
een	lasisolatie	voor	elektrische	geleiders	
bij	temperaturen	tot	80	°C	indien	
omwikkeld	met	Scotch® Super 33+™.

Scotch® Rubber Splicing Tape 23
Scotch®	Rubber	Splicing	Tape	23	is	gemaakt	
van	ethyleenpropyleenrubber.	Dit	product	
versmelt	zich	in	korte	tijd	na	het	aanbrengen	tot	
een	stevig	stuk	rubber	met	hoge	diëlektrische	
eigenschappen	en	is	ondoordringbaar	voor	
vocht.	Het	is	een	geweldige	optie	bij	 
werkzaamheden	met	een	spanning	tot	
69 kV.	Bestand	tegen	splijten,	scheurvorming	
en vlagbestendig	in	veeleisende	omgevingen.	
Geschikt	voor	een	continue	bedrijfstemperatuur	
van	90	°C	en	overbelastingstemperaturen	
tot	130	°C.	Scotch®	Rubber	Splicing	Tape	23	
is	voorzien	van	een	liner,	waardoor	de	tape	
gemakkelijk	kan	worden	gesneden	en	in	vuile	
omgevingen	in	stroken	kan	worden	aangebracht.

Scotch® rubber/mastiektape 2228
Dit	product	combineert	de	voordelen	van	
rubber-	en	mastiektapes	voor	een	snelle	
applicatie.	Scotch®	rubber/mastiektape	
2228	is	een	vervormbare	zelffuserende	
rubberen	isolatietape	die	is	ontworpen	
voor	elektrische	isolatie	en	vochtafdichting	
bij	90	°C	met	een	noodoverbelasting	
van	130	°C.	Het	is	flexibel	en	past	zich	
aan	onregelmatige	vormen	aan.	De	
dikke	constructie	zorgt	voor	een	snelle	
opbouw	en	vulling	en	is	dus	ideaal	voor	
de	reparatie	van	kabelmantels.	Het	is	
UV-bestendig	en	biedt	een	uitstekende	
hechting	en afdichting	op	koper,	
aluminium en kabelmantelmateriaal.



B
E

S
T

 S
E

L
L

E
R

 Z
O

N
E

Koop nu!
3M Isolatietapes bieden 
de betrouwbaarheid die u nodig hebt 
en geven u vertrouwen en gemoedsrust 
bij kritische toepassingen.


