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Aspectos destacados del producto:

	· Mejor adhesión y elasticidad que 
la cinta Temflex™ 165 y más gruesa 
para aplicaciones de uso general 
más exigentes

	· Adecuada para usos moderados en 
interior y en exteriores protegidos 
contra la intemperie en un rango de 
temperaturas más amplio, de entre 
-10 °C y 90 °C

	· Ofrece revestimiento protector para 
empalmes y reparaciones de cables 
de alta tensión

	· Aislamiento eléctrico para empalmes 
de cables de hasta 600 voltios

	· Solo disponible en negro

	· Norma UL 510, IEC 
60454-3-1-6/F-PVCP/90 y conforme 
con RoHS2015/863/UE

La cinta 3M™ Temflex™ 175 es una cinta eléctrica de uso general 
más gruesa y duradera. Esta cinta ofrece valor y un rendimiento 
fiable para el revestimiento protector, la sujeción y el aislamiento 
de cables de baja tensión.

3M™ Temflex™ 175
Cinta eléctrica de PVC de uso general

Tareas de 
dificultad media

Revestimiento 
protector

Agrupamiento de 
cables duradero

Buena adhesión 
y elasticidad

La cinta eléctrica
Para realizar agrupamientos y 
aislamientos fácilmente al aire libre

Aviso importante

Antes de usar este producto, debe evaluarlo y determinar si es o no adecuado para la aplicación prevista.  Usted asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con tal uso.

3M™ Cintas eléctricas de PVC


