
Använd kanttestade kopplingslinor för 
applikationer som medför arbete vid vassa kanter.

Välj rätt kopplingslina för arbete vid vassa kanter
Risken för vassa kanter är vanligare än du kanske tror. På en byggarbetsplats kan du hitta vassa kanter på golv, betongytor, 
byggnadsställningar, takfönster, mobila lyftplattformar (MEWP), brunnar och stålbalkar. Det är viktigt att säkerställa att 
dina kopplingslinor, inklusive fallskyddsblock (SRL) och energiabsorberande linor, är kantgodkända.

Använda en kantgodkänd SRL 
och kontrollera den fria fallhöjden.

Vassa kanter finns på många 
byggarbetsplatser. Dessa kanter 
kan skära eller skada traditionella 
fallskyddsblock (SRL) vid kontakt.  
Ju mindre kantradie, desto skarpare kant.
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Arbete på höjd vid 
montering av tak

Byggnation av 
stålkonstruktioner

Arbete på höjd på 
tillfälliga strukturer

Kantgodkända kopplingslinor rekommenderas för*:

Arbete mot vassa kanter inkluderar alla situationer där en kopplingslina riskerar att komma i kontakt med en vass kant 
vid ett fall. Detta är vanligt förekommande på många olika byggarbetsplatser. Det är viktigt att noggrant utvärdera om 
en kantgodkänd kopplingslina ska användas så snart linan riskerar att komma i kontakt med en vass kant under användning.

Läs alltid noga användarinstruktionerna för den specifika enheten 
för att korrekt förstå den nödvändiga fria fallhöjden för säkert arbete.

Var finns vassa kanter?

Vassa kanter innefattar den oskyddade sidan och 
kanten av ett golv, tak eller formsättning för ett golv 
eller annan gång-/arbetsyta som får ny placering 
när ytterligare golv, tak eller formsektioner placeras, 
formas eller byggs.

Praktiskt taget all byggpersonal kommer att behöva 
beakta vassa kanter på arbetsplatsen. Det är därför 
det är viktigt att använda fallskyddslösningar som är 
designade, testade och certifierade för att användas 
vid arbete kring vassa kanter. Kanttestade kopplingslinor 
har integrerad energiabsorbering för att kompensera för 
den ökade fria höjden pga vassa kanter.

Mobila 
lyftplattformar

Betonggolv Arbete på 
ställningsplank

Brobygge
prefab

Manhål Stålkonstruktion

Golv Balkarbete Takfönster

(B) Kroppssupport/Fallskyddsselar

(A) Förankring

Vass kant

(C) Kopplingslinor

Bromsavstånd för SRL

Fartminskning 
(energiabsorption)

Fri fallhöjd 

Säkerhetsfaktor

Total fri 
fallhöjd 5,6 m* 
(kontrollera 
alltid enhetens 
användarin-
struktioner för 
att förstå den 
nödvändiga fria 
fallhöjden)

*Inte en komplett lista

*Exempel: DBI-SALA® Nano-Lok™ Edge CE-produkt
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