
3M™ エンビジョン™  
ペイントフィルム カラータイプ  
3M™ Envision™ Opaque Graphic Film Series PF



https://www.3monlinestore-pro.jp/shop/g/gDEC-PF100AP/
https://www.3monlinestore-pro.jp/shop/g/gDEC-PF150AP/
https://www.3monlinestore-pro.jp/shop/g/gDEC-PF110AP/
https://www.3monlinestore-pro.jp/shop/g/gDEC-PF120AP/
https://www.3monlinestore-pro.jp/shop/g/gDEC-PF151AP/
https://www.3monlinestore-pro.jp/shop/g/gDEC-PF152AP/
https://www.3monlinestore-pro.jp/shop/g/gDEC-PF153AP/
https://www.3monlinestore-pro.jp/shop/g/gDEC-PF160AP/
https://www.3monlinestore-pro.jp/shop/g/gDEC-PF170AP/
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施工下地 施工可否 再剥離性施工箇所屋外耐候性色　数

※1 弊社の信頼している実験に基づいていますが、耐候年数を保証するものではありません。 ※2 カッティング加工をする際は文字の大きさは縦・横それぞれ10cm以上を目安としてください。 
※3フラット面への施工:ベタ貼り時にはフィルムが柔らかいので、ライナー剥離時やAP剥離時にやや注意が必要です。

※3
※2※1

※3

14色 約8年

カッティング特性

◎

3M™ エンビジョン™ ペイントフィルム カラータイプ

＊推奨のアプリケーションテープは3M™ プレマスクアプリケーションテープ SCPM44Xです。 
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https://www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/graphics-signage-jp/
３M　グラフィックWEB
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●　ご採用決定の際には、あらかじめ在庫状況をお問い合わせください。
●　当社製品の仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
●　本書に記載する事項、技術資料並びに推奨は、すべて当社が信頼する情報及び試験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性についての絶対的な保証を

するものではありません。
●　使用者は使用に先立って、自己の使用目的及び用途に当社製品が適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任をすべて負うものとします。
●　当社及び当社製品の製造者の義務は、当社が別途定める条件に基づき、不良であることが証明された製品の交換、もしくは当該製品のご購入

代金の返金だけであり、いかなる場合であってもそれ以外の責任は負いません。
●　上記内容と異なる保証並びに本書に記載されていない事項及び推奨は、当社及び当社製品の製造者の権限を有する役員が署名した

文書によらない限り、当社は何らの責任も負いません。

3M、Envision、エンビジョンは3M社の商標です。 




