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Oto Tamir ve Bakım Divizyonu 
 

3M™ 09376 Perfect-It™ III Makine Cilası 

 
1) Parça Numaraları 

 
09376 (1,0 kilo şişe.  Karton başına 12 şişe) 

 

2) Açıklama ve son kullanımlar 
 

3M™ 09376 Perfect-It™ III Makine Cilası, örneğin 3M™ 09374 Perfect-It™ III Hızlı 
Pasta veya 3M™ 09375 Perfect-It™ III İnce Pasta'dan sonra rötuş boyalarında pasta 
çiziklerini gidermek için kullanabileceğiniz yüksek parlaklık sunan bir ciladır.  Orijinal 
boyadan hafif oksidasyonu gidermek için de kullanılabilir.  3M™ Perfect-It™ III 
Mesnet Pedi üzerinde 3M™ 09374 veya 05735 Perfect-It™ III Yüksek Parlaklık 
Polisaj Pedleri ile donatılmış elektrikli veya hava tahrikli bir polisaj makinesi (1500-
2500 rpm) ile parlatın. 
 
Ürün özellikleri: 

 Silikon ve vaks içermez 
 "Ne Görürsen Onu Alırsın" (WYSIWYG) finisajı 

 Çok yüksek parlaklıkta finisaj 
 Pasta hare izlerinin ve hafif oksidasyonun hızla giderilmesi 

 Benzersiz kıvrımlı polisaj pedi, kurutmaya ve parlaklık üretimine yardımcı 
olmak için hava sirkülasyonu sağlar 

 Koyu ve açık renklerde kullanılabilir 

 Düşük askı 
 

3) Fiziksel Özellikler 
 

Tutuşma Noktası: >98 ºC 

VOC'ler: 263 gr/litre 

pH 7,5-8,5 @ 25 ºC 

Viskozite: 10.000-18.000 cps 

uçucu %: 80-90% 
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4) Kullanım Talimatları 
 

1.   Şişeyi iyice çalkalayın 
2. Tüm çalışma alanına yeterli malzemeyi doğrudan boya yüzeyine (panel) olacak 
şekilde uygulayın 
3. Dikey yüzeylerde çalışıyorsanız, doğrudan polisaj pedine uygulayın. 
4. Yeni/kuru bir ped kullanıyorsanız, kullanmadan önce pedin üzerine biraz cila 
sürerek ıslatın 
5. Makineyi çalıştırmadan önce pedi yüzeye yerleştirin, bu askı miktarını azaltır 
6. Cila kurumaya başlayana kadar hafif basınç uygulayarak parlatın 
7. Gerektiğinde yeniden uygulamaya devam edin.  Yüksek bir parlaklık elde etmek 
için son 2-3 saniyelik parlatma için basıncı azaltın 
8. Bir 3M™ 09304 Scotch-Brite™ Yüksek Performanslı Bez ile temizleyin 
9. Nemli bir bez kullanarak bitişik panellerdeki, plastik ve kauçuk yüzeylerdeki 
sıçramaları hemen temizleyin 

 

5) Saklama Koşulları 
 

Donmasını önleyin 
Dik pozisyonda saklayın 
Elverişli raf ömrü 2 yıldır 
 

6) Güvenlik 
  

CHIP Yönetmeliklerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. 
Ürün Güvenliği Bilgi Formu istek üzerine sunulur. 

 
3M™ 09376 Perfect-It™ III Makine Cilası ÜRÜNÜ YALNIZCA ENDÜSTRİYEL 
PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR. 

 

7) Feragatname 
 

Tüm beyanlar, teknik bilgiler ve tavsiyeler, işbu tarih itibariyle güvenilir olduğuna 
inandığımız testlere dayanmaktadır, ancak bunların doğruluğu veya eksiksizliği garanti 
edilmemektedir. Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım amacınıza uygun 
olduğundan emin olun. Ürünün kullanım koşulları ve yöntemleri, ve burada atıfta 
bulunulan bilgilerin dışında sahtekarlık amaçlı yanlış beyanlar kontrolümüz dışında 
olduğundan, 3M, ürünün herhangi bir kullanımından veya güveninden elde edilen veya 
ortaya çıkan sonuçlarla ilgili her türlü sorumluluğu açıkça reddeder.  
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Daha fazla sağlık ve güvenlik bilgisi için: 
 
3M Türkiye 
Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No:7/3F 27-51 Nidakule Ataşehir Güney  
34746 Ataşehir/İstanbul Türkiye 
Office: +90 216 538 0603 | Mobile: +90 216 538 07 99 
www.3m.com.tr 
www.3m.com.tr/ototamirvebakim 
 
© 3M 2022. 3M, Perfect-It ve Scotch-Brite, 3M Company'nin tescilli markalarıdır. Tüm hakları 
saklıdır 
 


