
	Ŕ Natychmiastowa wytrzymałość 
manipulacyjna elementów

	Ŕ Wymaga niewielkiego przygotowania 
powierzchni

	Ŕ Łatwość użycia i przechowywania
	Ŕ Prosta metoda czystego usuwania  

kleju z powierzchni

Więcej niż 
wydajność
3M™ System klejenia z wykorzy-
staniem ekstrudowanej taśmy  
3M™ VHB™ może poprawić 
wydajność procesu produkcyjnego 
i wyników. 

	Ŕ Możliwość klejenia zakrzywionych 
powierzchni i różnych kształtów

	Ŕ Wypełnia ubytki, nadając gładki, 
czysty wygląd

	Ŕ Możliwość wykorzystania 
zarówno na linii montażowej, 
jak i poza nią 

Więcej niż 
wszechstronność
Dzięki możliwości dostosowania 
do różnych procesów, konstrukcji 
i podłoży, system ten zapewnia 
niezwykłą wszechstronność. 
Łączy różnorodne materiały, 
w tym trudne do klejenia.

	Ŕ Automatyzacja zmniejsza Twoją 
zależność od wykwalifikowanych 
pracowników

	Ŕ Automatyzacja zapewnia najbardziej 
powtarzalny produkt

	Ŕ Zmniejsza złożoność procesów
	Ŕ Standaryzuj swoje materiały, zastępując 

różne technologie klejenia

Więcej niż prostota
3M™ System klejenia 
z wykorzystaniem ekstrudowanej 
taśmy™ VHB™ to w pełni 
zautomatyzowane rozwiązanie, które 
łatwo integruje się z linią montażową. 
To najlepszy czas na dodanie 
automatyzacji do swoich procesów.

	Ŕ Prosta metoda czystego usuwania kleju 
z powierzchni oznacza mniej odpadów, 
szybsze przeróbki i łatwiejszy recykling 
komponentów

	Ŕ Zmniejsza potrzebę czyszczenia urządzenia 
aplikującego i usuwania pozostałości kleju

	Ŕ Brak odpadów takich jak usunięta warstwa 
zabezpieczająca (liner) lub pozostałość po 
wykrojach z taśm

	Ŕ Brak odpadów związanych z usuwaniem 
taśmy

Więcej niż 
zrównoważony 
rozwój
Dostosowując się do wymagań 
prawnych i konsumenckich w zakresie 
odpowiedzialności za środowisko, 
3M™ System klejenia z wykorzystaniem 
ekstrudowanej taśmy 3M™ VHB™ 
może pomóc w osiągnięciu celów 
zrównoważonego rozwoju firmy. 

Więcej niż kleje 
Przedstawiamy 3M™ System klejenia z wykorzystaniem 
ekstrudowanej taśmy 3M™ VHB™. To proste, zautomatyzowane 
rozwiązanie, które integruje się z linią montażową i może 
odmienić Twój dotychczasowy proces produkcji.

In Collaboration with



Wybór i wykorzystanie produktów: Korzystanie i właściwości produktów 3M podczas aplikacji mogą ulec zmianie ze względu 
na różnorodne warunki będące poza kontrolą 3M oraz wiedzą użytkownika. Ze względu na mnogość warunków i czynników, 
które mogą wpływać na właściwości produktów 3M, to użytkownik jest odpowiedzialny za ocenę przydatności i możliwości 
wykorzystania produktu 3M w procesie produkcyjnym lub podczas wykonywania zleconych prac, także pod względem sposobu 
aplikacji. Użytkownik jest także odpowiedzialny za przeprowadzenie oceny ryzyka w miejscu pracy i zapoznanie się ze wszystkimi 
obowiązującymi przepisami i normami (np. OSHA, ANSI itp.). Brak przeprowadzenia właściwej oceny i odpowiedniego procesu 
doboru oraz stosowanie produktów 3M niezgodnie z ich przeznaczeniem lub bez odpowiednich środków ochrony indywidualnej, 
jak również nieprzestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa może skutkować urazem, chorobą, 
śmiercią i/lub uszkodzeniem mienia.

3M™ System klejenia z wykorzystaniem ekstrudowanej taśmy 3M™ VHB™

Korzyści w porównaniu z innymi systemami klejącymi

Komponenty 3M™ System klejenia z wykorzystaniem 
ekstrudowanej taśmy:

	Ŕ Nordson® ProBond™ System 

	Ŕ 3M™ VHB™ Ekstrudowana taśma*

* Zatwierdzenie UL746C 

Właściwości 3M™ System klejenia z wykorzy-
staniem ekstrudowanej taśmy

Inne systemy klejące i metody 
mocowania

Wymagania dotyczące urządzeń 
do aplikacji 

System „wszystko w jednym” podgrzewa 
taśmę ekstrudowaną

Może potrzebować kilku pomp, węży  
i/lub zbiorników

Wymagania dotyczące przechowywania  Bez specjalnych wymagań 
Może mieć krótki termin przydatności 
i wymagać specjalnych warunków 
przechowywania 

Wymagania dotyczące temperatury/
wilgotności podczas utwardzania  Bez specjalnych wymagań  Może wymagać utrzymania środowiska 

o kontrolowanym klimacie 

Wymagania po zaaplikowaniu produktu  Minimalne, jeśli w ogóle, natychmiastowa 
wytrzymałość manipulacyjna 

Do sześciu godzin – wymaga zaciskania 
i miejsca do przechowywania pracy w toku, 
a także dodatkowych etapów procesu 

Czyszczenie systemu między cyklami  Niewielkie wymagania lub całkowity brak  Wymagane czyszczenie może prowadzić 
do nawet 20% strat kleju 

Przygotowanie podłoża Niewielkie wymagania lub całkowity brak  Czas, materiały i robocizna wymagane 
do przygotowania 

Ponowna obróbka  Można zdemontować i przerobić 
Czasochłonna przeróbka; konieczne może 
nawet być złomowanie produktu i rozpoczęcie 
od nowa 

Projektowanie produktu wymaga 
klejenia różnych kształtów  
i różnych podłoży 

Jeden klej nadaje się do wszystkiego  Wymaga różnych klejów i/lub łączników 
dla różnych geometrii lub podłoży 

Uszczelnianie Uszczelnienie powietrze-woda Może nie mieć właściwości uszczelniających
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