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INLEIDING

In opdracht van 3M voert de erkende bodemsaneringsdeskundige
Environmental Resources Management - ERM nv (ERM) de milieukundige
begeleiding uit van de saneringswerken op het terrein van 3M gelegen aan de
Canadastraat 11 te Zwijndrecht.

Voorliggend verslag betreft het tweede tussentijds verslag van de
saneringswerken, zoals beschreven in het door de OVAM conform verklaarde
“Eerste gefaseerd bodemsaneringsproject 3M Belgium NV, haven 1005 —
Canadastraat 11, 2070 Zwijndrecht”, opgesteld door Arcadis op 29 oktober
2008 en zoals beschreven in het “Eerste tussentijds verslag
bodemsaneringswerken Eerste gefaseerd bodemsaneringsproject”, opgesteld
door ERM in september 2010. Het betreft de saneringswerken op het deel
productiezone, voormalige slibbekkens/waterzuiveringsinstallatie,
natuurgebied Blokkersdijk en de 2¢ aquifer. De beschouwde saneringsperiode
loopt van juli 2010 tot en met juni 2011.

De organofluorimpact ter hoogte van de zuidelijke perceelsgrens en de
Palingbeek wordt momenteel door middel van een grondwatermonitoring
opgevolgd. Wanneer er meer duidelijkheid is omtrent de impact van de
werken in het kader van de Oosterweelverbinding op deze zone, kan de
saneringsaanpak voor deze verontreiniging uitgewerkt worden in een tweede
gefaseerd bodemsaneringsproject.

Op 30 juni 2011 heeft het Project Team (3M en ERM) een onderhoud gehad
met de OVAM om de stand van zaken van de bodemsanering te bespreken.

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT R009-0102548-v4.0.00C



2.1

2.2

2.3

VOORSTUDIE

OMGEVINGSKENMERKEN

De ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven op de in Figuur 1
opgenomen kopie van topografische kaart van Belgié. De 3M site, inclusief de
terreinen gelegen aan de noordelijke en aan de westelijke zijde ervan, hebben
als bestemming industriegebied. Ten zuiden van de Expresweg is een
agrarisch waardevol gebied aanwezig. Ten westen is het natuurgebied
Blokkersdijk aanwezig.

Voor meer details in verband met de omgevingskenmerken wordt verwezen
naar het rapport “Eerste tussentijds verslag — Eerste gefaseerd
bodemsaneringsproject, juli 2009-juni 2010, 3M Canadastraat 11 2030
Zwijndrecht” opgesteld door ERM in september 2010.

BEKNOPTE HISTORIEK EN BESCHRIJVING VAN HET TERREIN

Een overzicht van de onderzoekslocatie is weergegeven op Figuur 2.

Het bedrijfsterrein van 3M beslaat verschillende percelen, waarvan de
bedrijfsactiviteiten zich beperken tot perceel 467d met een oppervlakte van circa
32 ha. De bedrijfsactiviteiten omvatten de productie van fijnchemicalién,
waaronder gefluoreerde verbindingen, niet-gefluoreerde verbindingen en
fluorelastomeren.

De fabriek is gebouwd in 1970 en de productie is opgestart in 1971. In de
volgende jaren is de productie (met de nodige vergunningen) verder uitgebreid.

Voor meer details in verband met de vergunningen en de historiek wordt
verwezen naar de voorgaande bodemonderzoeken (zie ook paragraaf 2.4 voor de
referenties).

GEOLOGISCHE EN HYDROGEOLOGISCHE GEGEVENS

Het geologisch kader is reeds uitvoerig beschreven in het eerste tussentijds
verslag.

Op basis van bijkomend onderzoek op het terrein sinds het voorgaande
tussentijds verslag zijn volgende bijkomende gegevens bekomen in verband
met de locale geologie:

¢ Ter hoogte van de voormalige bluswatertestzone is de ligging van de
ondergrondse dijken in meer detail bestudeerd. Ter hoogte van deze zone
zijn twee sleuven gegraven om de locatie van de dijk exact te bepalen. Op
basis van de waarnemingen op het terrein is vastgesteld dat de locatie van
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de dijken niet volledig correct was in de oorspronkelijke plannen en dat
deze meer naar het zuidwesten gelegen zijn. In Figuur 2 is de verbeterde
locatie van de ondergrondse dijken opgenomen;

¢ Op basis van een nieuwe interpretatie van de bestaande en nieuwe
boorbeschrijvingen ter hoogte van het zuidelijke deel van het 3M terrein is
de aanwezigheid van de Polderklei beter in kaart gebracht. Ter hoogte van
de zuidelijke grens van de 3M site wigt de klei uit en ter hoogte van
Palingbeek is de klei nagenoeg afwezig. In onderstaande figuur is de
geologie ter hoogte van de 3M site voorgesteld; en

* Op basis van nieuwe metingen van de Palingbeek uitgevoerd op 25 januari
2011 blijkt dat de bodem van de beek zich op ca. 5 mTAW bevindt en
bijgevolg zich boven de top van de Polderklei bevindt (op een diepte van 0
m TAW voor zover aanwezig). De eerdere veronderstelling dat de
Palingbeek al het water uit de eerste aquifer draineert is mogelijk niet
volledig correct. Het grondwater dat niet door de Palingbeek gedraineerd
wordt, stroomt mogelijk naar de tweede aquifer.

Op basis van de meest recente metingen van de grondwaterstand (oktober
2011) (Figuur 7 en Figuur 8) blijkt dat het grondwater in de eerste aquifer
voornamelijk in zuidelijke richting stroomt, meerbepaald richting Palingbeek.
In de tweede aquifer stroomt het grondwater voornamelijk in noordelijke
richting (richting Schelde). Ter hoogte van de 3M site is in de tweede aquifer
tevens een meer oostelijke en ook westelijke stromingsrichting vastgesteld,
vermoedelijk als gevolg van de perforaties van de Polderklei (door
funderingspalen, noodbekken...) in dit gebied. Deze resultaten bevestigen de
voormalige hydrogeologische gegevens uit het eerste tussentijds verslag.

and-
Boomse clhy-T b
ERM
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24 RESULTATEN VOORMALIGE BODEMONDERZOEKEN EN/OF SANERINGEN

24.1 Analyseresultaten

In het eerste tussentijds verslag zijn de verschillende verontreinigingen op de
3M site besproken op basis van de resultaten van de voorgaande
bodemonderzoeken. Het gaat hierbij om de volgende verontreinigingen die
relevant zijn tijdens het opvolgen van het saneringsproject:

¢ Grondhoop met verhoogde kwik- en organofluorconcentraties;

¢ Grondwaterverontreiniging met vluchtige aromaten ter hoogte van
ondergrondse tanks;

¢ Bronzone organofluorverbindingen zone Gebouw 16;

¢ Bronzone organofluorverbindingen zone Waterzuiveringsinstallatie
(WWTP);

¢ Organofluorverontreiniging in grondwater 2¢ aquifer;

¢ Organofluorverontreiniging in de regenwaterriolering door insijpelend
verontreinigd grondwater;

¢ Organofluorverontreiniging in het Blokkersdijk natuurgebied door
atmosferische depositie;

¢ Organofluorverontreiniging aan de zuidelijke grens, Palingbeek en
Tophatgracht; en

¢ Organofluorverontreiniging in het grondwater ten zuiden van de
Expresweg (Z-peilbuizen) door uitloging van atmosferische depositie.

24.2 Vuilvrachtberekening

In het eerste gefaseerd bodemsaneringsproject is de PFOS vuilvracht naar de
Schelde berekend zoals in onderstaande tabel samengevat weergegeven.

Tabel 2.1 PFOS vuilvracht richting de Schelde in eerste gefaseerd
bodemsaneringsproject

Influx naar de Debiet (m3/dag) PFOS concentratie =~ Vuilvracht (g/dag)
Schelde (ug/l)

Effluent van het 700 2,3 1,6
bedrijfsafvalwater

Regenwaterriolering 325 500 163
Palingbeek* 2865 43,7 125
Totale vuilvracht 290

*Berekend op basis van de gemiddelde concentraties ter hoogte van het pomphuis

De evaluatie van de Best Beschikbare Techniek voor de waterzuivering
afgerond (referentie P.R.04.042.06) is opgesteld door EPAS. In deze studie is
de veilige PFOS vuilvracht voor de Schelde geraamd op 370 g/dag. Hieruit
blijkt dat de vuilvracht aan organofluorverbindingen welke v66r de sanering
naar de Schelde stroomde, aanvaardbaar was.
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In het eerste tussentijds verslag is de vuilvracht welke dagelijks naar de
Schelde stroomt berekend op basis van de gegevens bekomen uit de
monitoringscampagne van medio 2009 tot medio 2010. Deze resultaten zijn
samengevat in onderstaande tabel.

Tabel 2.2 PFOS vuilvracht richting de Schelde in eerste tussentijds verslag (periode juli
2009-juni 2010)

Influx naar de Schelde Debiet (m?*/dag) PFOS concentratie (ug/l) Vuilvracht (g/dag)
Effluent van het 700 2,3 1,6
bedrijfsafvalwater

Effluent van de 11,5* 2,3%* 0,03
grondwaterextractie

Regenwaterriolering Variabel Variabel 89
Palingbeek 2865 33 95
Totale vuilvracht 185,63

* debiet in kader van pilootproef
** algemene waarde voor effluent volgens 3M. Lozingsnorm is 30 ng/1

In het eerste tussentijds verslag is de totale vuilvracht naar de Schelde voor
PFOS geraamd op 186 g/dag. De lagere waarde ten opzichte van de waarde
geraamd bij het opstellen van het eerste gefaseerd bodemsaneringsproject is
voornamelijk het gevolg van een lagere concentratie in het oppervlaktewater
ter hoogte van het pompstation en de lagere vuilvracht in de
regenwaterriolering.

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT R009-0102548-v4.0.00C



3.1

3.2

3.2.1

BODEMSANERINGSPROJECT EN WIJZIGINGEN

ALGEMEEN

In het rapport “Eerste gefaseerd bodemsaneringsproject 3M Belgium nv”,
opgesteld door Arcadis op 29 oktober 2008 (referentie 11/003460) zijn de
voorgestelde bodemsaneringswerken beschreven. Het beschrijft de selectie en
uitwerking van de saneringsaanpak voor de verontreinigingen met
organofluor-verbindingen en BTEX waarvoor een saneringsnoodzaak bestaat.
De saneringswerken uitgevoerd in de periode juli 2009 tot juni 2010 zijn
beschreven in het “Een eerste tussentijds verslag bodemsaneringswerken
Eerste gefaseerd bodemsaneringsproject”, opgesteld door ERM in september
2010 (referentie R002-0102548-v2.0).

Een tweede gefaseerd bodemsaneringsproject zal de
grondwaterverontreiniging met organofluorverbindingen ter hoogte van het
zuidelijk 3M terreingedeelte en de relatie met de Palingbeek behandelen. Er
zijn immers heel wat onduidelijkheden omtrent de timing en
uitvoeringsmodaliteiten van de werken welke ter hoogte van de Palingbeek
voorzien zijn in het kader van de Oosterweelverbinding. Daar deze werken
een belangrijke impact kunnen hebben op de waterhuishouding op deze
locatie, dient een saneringsaanpak afgestemd te worden op deze werken.

SANERINGSWERKEN ZOALS VOORZIEN IN HET EERSTE GEFASEERD
BODEMSANERINGSPROJECT

Algemene saneringsdoelstelling

Als uitgangspunt en referentiekader is hieronder de saneringsaanpak zoals
opgenomen in het eerste gefaseerd bodemsaneringsproject samengevat. Merk
op dat als gevolg van de bekomen resultaten en wijzigende uitgangspunten
een aantal zaken niet langer van toepassing zijn (zie ook paragraaf 3.4).

Algemeen gesteld dient het 3M terrein aanzien te worden als één
milieutechnische eenheid waarbij de verontreiniging (zowel in grond als in
grondwater) in de bronzones wordt beheerd. In totaliteit zal er bijgevolg naar
gestreefd worden om de verontreiniging op de site te behouden en, in zoverre
ook technisch/financieel mogelijk, te reduceren en hierbij de verspreiding van
de verontreiniging buiten de terreingrenzen te verminderen.

Er is voorzien de verontreiniging op de site te beheren door volgende
maatregelen:

¢ Grondwateronttrekking ter hoogte van de productiezone,
waterzuiveringsinstallatie en de voormalige slibbekkens;
¢ Beheer van alle gronden op de site; en

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT R009-0102548-v4.0.00C



3.2.2

3.2.3

¢ Plaatsing van actief koolfilters op de regenwaterriolering ter vermindering
van de organofluorvuilvracht naar de Schelde.

Daarnaast zal verontreiniging aanwezig buiten de terreingrenzen door middel
van een grondwatermonitoring opgevolgd worden.

De invulling van deze doelstelling zoals opgenomen in het
bodemsaneringsproject is hieronder per onderdeel weergegeven.

Grondhoop verontreinigd met kwik en organofluorverbindingen

De afdeklaag op de grondhoop met verhoogde kwik- en
organofluorverbindingen zal gedurende de eerste 5 jaar met een jaarlijkse
frequentie gecontroleerd worden met het oog op erosie en de vaststelling van
eventueel noodzakelijke herstelwerkzaamheden.

Na de eerste 5 jaar wordt overgeschakeld naar een vijfjaarlijkse controle.

Gestimuleerde biologische afbraak van de vluchtige aromatenverontreiniging
ter hoogte van de ondergrondse tanken

Doelstelling

Het verspreidingsrisico is niet langer aanwezig wanneer de concentraties lager
zijn dan 2 keer de bodemsaneringsnorm. Concreet betekent dit:

¢ Tolueen: 1400 pg/1;
¢ Ethylbenzeen: 600 pg/l; en
¢ Xyleen: 1.000 pg/L.

Injectie

Er is voorzien om de aromatenverbindingen te saneren door het
zuurstofgehalte te verhogen waardoor de aerobe biodegradatie gestimuleerd
wordt. Er is een onderscheid gemaakt tussen de verontreiniging binnen en
buiten de polyurethaan-inkuiping. Binnen de inkuiping zal het
zuurstofgehalte verhoogd worden door injectie van lucht (biosparging),
buiten de inkuiping zal een calciumperoxidesuspensie geinjecteerd worden
om het zuurstofgehalte te verhogen.

Volgende fases zijn bepaald:

¢ Fasel: Nulmonitoring en controle van het verspreidingspatroon;
¢ TFase 2: Installatie van injectieputten;
® Fase 3: Uitvoering injectie:

¢ Pulserende injectie met lucht gedurende 5 jaar; en

¢ 5 injectierondes over 5 jaar met calciumperoxide.

Monitoring
Een maand na de injectie zullen wekelijks het zuurstofgehalte, de pH, EC en
temperatuur bepaald worden ter hoogte van een 6-tal peilbuizen. Om de 2
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3.24

weken zullen eveneens de concentraties aan BTEX bepaald worden. Na de
eerste maand zullen de hoger vermelde veldparameters eenmaal per maand
gemeten worden en de concentraties aan BTEX elke 3 maanden.

Grondwaterextractie zone Gebouw 16

Doelstelling

De sanering is erop gericht om de verspreiding van verontreinigd grondwater
tegen te gaan vanuit deze zone, en meerbepaald de concentraties hoger dan
10.000 pg/1 voor de som van PFOS, PFOA en PFHS.

Gefaseerde opbouw grondwaterextractiesysteem
Volgende fases zijn gedefinieerd in het bodemsaneringsproject:

¢ Fase 1: Plaatsing bijkomende monitoringspeilbuizen met een filter tot op de
Polderklei;

¢ Fase 2: Opstart onttrekking op de horizontale drain in de productiezone.
Het verwachtte onttrekkingdebiet is 2 m®/dag. Het onttrokken grondwater
zal over de grondwaterzuivering van 3M geleid worden;

¢ Fase 3: Installatie van 3 verticale onttrekkingsputten in de productiezone.
Het verwachtte onttrekkingdebiet is 4 m®/dag. Het onttrokken grondwater
zal over de grondwaterzuivering van 3M geleid worden;

¢ Fase 4: Evaluatie verspreidingspatroon en efficiéntie van het
onttrekkingsysteem gedurende 5 jaar; en

¢ TFase 5: Eventuele uitbreiding van het onttrekkingsysteem in de
productiezone.

De voorwaarden waarbij het extractiesysteem verder dient uitgebouwd te
worden zijn:

* De vuilvrachtverwijdering per tijdseenheid blijft behouden of neemt toe; en
¢ Het onttrekkingsdebiet bedraagt 30 1/u of meer.

Monitoring

De efficiéntie van de onttrekking zal worden nagegaan en opgevolgd middels
een halfjaarlijkse bemonstering van een 13-tal peilbuizen gedurende 2 jaar.
Daarna wordt overgeschakeld op een jaarlijkse frequentie. De stalen worden
geanalyseerd op organofluorverbindingen.

Het opgepompte grondwater zal de eerste 2 jaar maandelijks bemonsterd en
geanalyseerd worden. De stalen worden geanalyseerd op
organofluorverbindingen. De bemonsteringsfrequentie alsook het
analysepakket kan aangepast worden in functie van de bekomen resultaten.

Daarnaast zal in de eerste 3 jaren maandelijks een staal genomen worden van
het opgepompte grondwater uit de zone WWTP en de zone Gebouw 16, nadat
deze stromen zijn samen gekomen en voordat ze over de
grondwaterzuiveringsinstallatie worden geleid (zie ook paragraaf 3.2.5). De
frequentie zal worden afgebouwd tot een 2-maandelijkse bemonstering na 3
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3.2.5

Tabel 3.1

jaar en driemaandelijks na 6 jaar werking. Deze informatie dient meer inzicht
te geven in de vuilvracht welke door de actief koolfilters dient verwijderd te
worden. De stalen worden geanalyseerd op SOF, individuele
organofluorverbindingen (PFOS, PFOA), anorganisch fluoride, BTEX, arseen,
chroom, COD en N. De bemonsteringsfrequentie alsook het analysepakket
kan aangepast worden in functie van de bekomen resultaten.

Het effluent van de zuiveringsinstallatie wordt door 3M op wekelijkse basis
bemonsterd en geanalyseerd conform haar milieuvergunning.

Grondwaterextractie zone WWTP

Doelstelling
De sanering is erop gericht om de verspreiding van met

organofluorverbindingen verontreinigd grondwater tegen te gaan vanuit deze
zone in zowel horizontale als verticale richting (naar 2¢ aquifer).

Meerbepaald voor wat betreft horizontale verspreiding houdt dit in dat een
verspreiding van de concentraties hoger dan 10.000 pg/1 voor de som van
PFOS, PFOA en PFHS dient tegengegaan te worden.

Voor de tweede aquifer dient een reductie van de massatransfer (flux) van
organofluorverbindingen vanuit de eerste aquifer gerealiseerd te worden.
Meer concreet is dit ingevuld als volgt:

* De concentraties aan organofluorverbindingen ter hoogte van de
terreingrenzen mogen de 10% oplosbaarheid niet overschrijden; en

® De concentraties aan organofluorverbindingen in de kernzones in de 2¢
aquifer mogen maximaal met het vijfvoud stijgen ten opzichte van de
concentraties bij opstart van de sanering (zie ook paragraaf 3.2.6).

De oplosbaarheid voor de belangrijkste verbindingen is in onderstaande tabel
weergegeven.

Oplosbaarheid organofluorverbindingen

Parameter Oplosbaarheid (mg/1) 10% oplosbaarheid (ug/1)
PFOS 680 68.000
PFOA 9,5 950
PFHS Niet bepaald -
PFOSA Niet bepaald -

Gefaseerde opbouw grondwaterextractiesysteem
Volgende fases zijn gedefinieerd in het bodemsaneringsproject:

¢ Fase 1: Plaatsing bijkomende monitoringspeilbuizen voor afbakening van
de 10.000 pg/1 contour voor de som van PFOS, PFOA en PFHS;

¢ Fase 2: Installatie van 10 grondwateronttrekkingsputten ter hoogte van de
zone WWTP. Het verwachtte onttrekkingdebiet is 12 m3/dag. Het
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3.2.6

onttrokken grondwater zal over de grondwaterzuivering van 3M geleid
worden;

¢ Fase 3: Evaluatie van de efficiéntie van het onttrekkingsysteem gedurende
5jaar; en

¢ Fase 4: eventuele uitbreiding van het onttrekkingssysteem.

De voorwaarden waarbij het extractiesysteem verder dient uitgebouwd te
worden zijn:

¢ Een uitbreiding van de 10.000 pg/1 contourlijn voor de som van PFOA,
PFHS en PFOS;

¢ Het uitblijven van een reductie van de massatransfer van
organofluorverbindingen van de eerste naar de tweede aquifer (zie ook
paragraaf 3.2.6).

Monitoring

De efficiéntie van de onttrekking zal worden nagegaan en opgevolgd middels
een halfjaarlijkse bemonstering van een 11-tal peilbuizen gedurende 2 jaar.
Daarna wordt overgeschakeld op een jaarlijkse frequentie. De stalen worden
geanalyseerd op organofluorverbindingen. De monitoring van de 2¢ aquifer is
beschreven in paragraaf 3.2.6.

Het opgepompte grondwater zal de eerste 2 jaar maandelijks bemonsterd en
geanalyseerd worden. De stalen worden geanalyseerd
organofluorverbindingen. De bemonsteringsfrequentie alsook het
analysepakket kan aangepast worden in functie van de bekomen resultaten.

Daarnaast zal in de eerste 3 jaren maandelijkse een staal genomen worden van
het opgepompte grondwater uit de zone WWTP en de zone gebouw 16, nadat
deze stromen zijn samengekomen en voordat ze over de
grondwaterzuiveringsinstallatie worden geleid (zie ook paragraaf 3.2.4). De
frequentie zal worden afgebouwd tot een 2-maandelijkse bemonstering na 3
jaar en driemaandelijks na 6 jaar werking. Deze informatie dient meer inzicht
te geven in de vuilvracht welke door de actief koolfilters dient verwijderd te
worden. De stalen worden geanalyseerd op SOF (totaal oplosbaar
organofluor), individuele organofluorverbindingen (PFOS, PFOA),
anorganisch fluoride, BTEX, arseen, chroom, COD en N. De
bemonsteringsfrequentie alsook het analysepakket kan aangepast worden in
functie van de bekomen resultaten.

Het effluent van de zuiveringsinstallatie wordt door 3M op wekelijkse basis
bemonsterd en geanalyseerd conform hun milieuvergunning.

Monitoring 2¢ aquifer

De evolutie van de grondwaterconcentraties aan organofluorverbindingen in
de 2¢ aquifer zal middels het halfjaarlijks bemonsteren van een 8-tal peilbuizen
opgevolgd worden. De stalen zullen geanalyseerd worden op
organofluorverbindingen.

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT R009-0102548-v4.0.00C

10



3.2.7

3.2.8

Reductie van de organofluorimpact in de regenwaterriolering

Doelstelling

Vanuit risicogebaseerd oogpunt is het niet noodzakelijk de vuilvracht welke
dagelijks via de regenwaterriolering geloosd wordt te reduceren. De
dagelijkse PFOS-vuilvracht naar de Schelde overschrijdt immers de
ecotoxicologisch veilige waarde niet (zie paragraaf 2.4.2). De reductie van de
vuilvracht in het regenwater kadert binnen de beheersing van de
verontreiniging op het terrein van 3M.

Zuiveren water uit regenwaterriolering

Ter hoogte van het einde van de regenwaterriolering, nog vé6r dit gemengd
wordt met het effluent van het gezuiverde bedrijfsafvalwater, is in het
bodemsaneringsproject voorzien om één of twee actief koolfilters te plaatsen.
Het gemiddelde debiet is geraamd op 325 m3/dag.

Bij de zuivering kan, omwille van kostenredenen, geen rekening gehouden
worden met de grote debietsverschillen die kunnen optreden als gevolg van
hevige buien en de hiermee veranderende samenstelling van de verhouding
regenwater/grondwater. Het design is ingesteld op gemiddelde debieten met
gemiddelde concentraties. In geval van een sterke stijging van debieten zal het
water via een bypass ongezuiverd geloosd worden in de Schelde, wat niet
leidt tot ecotoxicologische risico’s voor de Schelde. Er is gesteld dat 90% van
het totale volume dat op jaarbasis geloosd wordt via de regenwaterriolering
zal behandeld worden.

Er zal worden gestreefd naar een effluentconcentratie van 30 pg/1 voor PFOS.
Natuurgebied Blokkersdijk

Doelstellin

Om ecotoxicologische risico’s te vermijden, dient een stijging van de
concentraties aan PFOS in het oppervlaktewater van de Blokkersdijkvijver
vermeden te worden.

Monitoring

Ter hoogte van het natuurreservaat Blokkersdijk is geen actieve sanering
voorzien. De concentraties in het oppervlaktewater van de Blokkersdijkvijver
en de 3M vijver, alsook het grondwater stroomopwaarts van de vijvers zullen
op regelmatige tijdstippen opgevolgd worden.

De monitoring van het grondwater dient te gebeuren door middel van het
regelmatig bemonsteren van 6 peilbuizen ten westen van de vijvers. Deze
peilbuizen zullen de eerste 5 jaar halfjaarlijks worden bemonsterd en
vervolgens op jaarlijkse basis. De monitoring van de 3M vijver gebeurt op
halfjaarlijkse basis. Het oppervlaktewater van de Blokkersdijkvijver zal op
driemaandelijkse basis bemonsterd worden in de eerste 3 jaar en daarna
halfjaarlijks.
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3.2.9

3.2.10

Door middel van een statistische analyse van de PFOS-concentraties in het
water van de Blokkersdijkvijver dient aangetoond te worden dat de
concentraties niet stijgen. Indien een stijgende trend wordt vastgesteld, zullen
in eerste instantie meer frequent stalen genomen worden. Indien deze trend
hierdoor bevestigd wordt, dient overgegaan te worden tot de implementatie
van een actieve sanering (zie verder).

Wanneer er voor het grondwater voldoende meetpunten in de tijd zijn
verzameld, kan eveneens een trendanalyse worden uitgevoerd op de
grondwaterconcentraties stroomopwaarts van Blokkersdijk. Indien een
statistische stijging wordt vastgesteld van de concentraties in het grondwater,
zal de monitoringsfrequentie van de 3M vijver en de Blokkersdijkvijver
opgedreven worden. Een statistisch significante stijging in het grondwater is
niet noodzakelijk een aanleiding om tot een actieve saneringsvariant over te
gaan. Hiervoor dient een statisch significante stijging van de PFOS
concentratie aanwezig te zijn in de Blokkersdijkvijver.

Actieve reservevariant

Als back-up variant is een hydrogeologische barriére voorzien ter hoogte van
het 3M pad (verbindingsweg tussen het 3M terrein en de Schelde). Voor meer
details wordt verwezen naar het eerste gefaseerd bodemsaneringsproject
“Eerste gefaseerd bodemsaneringsproject 3M Belgium NV, haven 1005 —
Canadastraat 11, 2070 Zwijndrecht”, opgesteld door Arcadis op 29 oktober
2008.

Er dient opgemerkt te worden dat deze reservevariant enkel zinvol is indien
de stijging van de concentraties aan PFOS in de Blokkersdijkvijver het gevolg
zijn van de instroom van verontreinigd grondwater.

Zuidelijke terreingrens, Palingbeek en Tophatgracht

De aanpak van de verontreiniging aan de zuidelijke perceelsgrens, inclusief de
Palingbeek en de Tophatgracht zal in het kader van een tweede gefaseerd
bodemsaneringsproject uitgewerkt worden. Momenteel zijn er nog teveel
onduidelijkheden wat betreft timing en uitvoering van de werken in het kader
van de Oosterweelverbinding en de impact hiervan op de verontreiniging en
waterhuishouding in deze zone.

In afwachting van het tweede gefaseerd bodemsaneringsproject is voorzien
om een 7-tal peilbuizen jaarlijks te bemonsteren. Daarnaast dient elke 6
maanden een oppervlaktewaterstaal genomen te worden ter hoogte van de
Palingbeek, Tophatgracht en het pompstation ter hoogte van de Schelde. De
stalen dienen te worden geanalyseerd op organofluorverbindingen.

Gebied ten zuiden van de Expresweg (Z-peilbuizen)

Om de evolutie van de organofluorconcentraties in het landbouwgebied ten
zuiden van de Expresweg na te gaan, zullen 4 peilbuizen halfjaarlijks
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3.2.11

Tabel 3.2

3.3

bemonsterd worden. De stalen zullen geanalyseerd worden op
organofluorverbindingen.

Vuilvracht richting de Schelde

De geraamde influx van PFOS naar de Schelde indien de hoger vermelde
saneringsaanpak wordt gevolgd, is samengevat in onderstaande tabel.

PFOS vuilvracht richting de Schelde zoals berekend op basis van het
bodemsaneringsproject

Influx naar de Debiet (m?®/dag) PFOS concentratie Vuilvracht (g/dag)
Schelde (ug/l

Effluent van het 700 30 (worst case) 21
bedrijfsafvalwater

Effluent van het 33 30 (worst case) 1,0
grondwaterextractie

Regenwaterriolering 325 30 (streefwaarde) 9,8

Palingbeek 2865 43,7 125

Totale vuilvracht 157

Hierbij is uitgegaan van een PFOS-concentratie gelijk aan de lozingsnorm
voor het effluent van de waterzuiveringsinstallatie (in werkelijkheid rond 2
pg/1) en een concentratie van 30 pg/1 voor de regenwaterriolering. Deze
laatste wordt beschouwd als een streefwaarde (zie ook paragraaf 3.2.7).

De evaluatie van de Best Beschikbare Techniek voor de waterzuivering
afgerond (referentie PR04.042.06) is opgesteld door EPAS. In deze studie is de
veilige PFOS vuilvracht voor de Schelde geraamd op 370 g/dag.

CONFORMVERKLARING BODEMSANERINGSPROJECT

De conformverklaring van het bodemsaneringsproject (referentie CBSP-
nr4177 d.d. 9 februari 2009) is toegevoegd in Bijlage 2. Hieronder zijn de
belangrijkste opmerkingen van de OVAM op het eerste gefaseerd
bodemsaneringsproject samengevat.

* De grondwateronttrekking is gekoppeld aan de strikte naleving van de
eigen milieuvergunningsvoorwaarden van 3M;

¢ Het effluent van de grondwaterzuiveringsinstallatie dat geloosd wordt in
het oppervlaktewater, moet voldoen aan de lozingsnormen zoals
opgenomen in de vigerende milieuvergunning van 3M van 20 maart 2008;

¢ De OVAM is van mening dat het aangewezen is om op korte termijn met
de verschillende betrokken partijen de relevantie en de opzet van een
grondige wetenschappelijke studie en de noodzaak voor een biomonitoring
te bespreken. Er moet ondermeer uitgemaakt worden hoe dergelijke studie
er zou moeten uitzien, op welke factoren dan gemeten moet worden, op
welke targetsoorten gefocust moet worden, hoe bepaald moet worden of
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3.4

een bepaalde organofluorconcentratie een risico inhoudt en welke gevolgen
aan de resultaten van de studie gegeven worden;

De OVAM stelt als voorwaarde dat de in uitvoering zijnde
saneringstechnologie op jaarlijkse basis geherevalueerd wordt. De evolutie
in nieuwe saneringstechnieken moet opgevolgd worden. Indien er een
overdracht of sluiting gepland is, is een herevaluatie van de
saneringstechniek eveneens noodzakelijk. Indien infrastructuurwerken op
de site gepland zijn, dient bekeken te worden of andere
saneringsmaatregelen zoals ontgraving mogelijk zijn;

Bij de uitvoering van de sanering dient rekening gehouden te worden met
de aanwezigheid van de andere verontreinigingen in het grondwater;

De monitoringspeilbuizen dienen met een bepaalde frequentie op een
uitgebreider parameterpakket (bijvoorbeeld met TFA...) geanalyseerd te
worden;

Indien in afwachting van de opstelling van het tweede gefaseerd
bodemsaneringsproject op basis van de monitoringsrondes een verhoging
van de organofluorconcentraties in de Palingbeek of in de Z-peilbuizen
wordt vastgesteld, dient nagegaan te worden welke bijkomende
maatregelen hiervoor genomen zullen worden;

Volgens het project is de triggerfactor voor de overgang naar een actieve
reservevariant ter hoogte van Blokkersdijk gebaseerd op een vastgestelde
statistische trend in de PFOS-concentratie in de Blokkersdijkvijver. De
OVAM is van mening dat als een statistische stijging wordt vastgesteld in
de grondwaterconcentraties stroomopwaarts van Blokkersdijk, er niet
gewacht moet worden of dit een invloed zal hebben op de
oppervlaktewaterkwaliteit van Blokkersdijkvijver. Overleg is op dat
moment nodig om na te gaan of en welke actieve maatregelen toegepast
moeten worden;

Indien op basis van de analyseresultaten van de 2¢ aquifer een significante
verhoging van de organofluorconcentraties wordt vastgesteld, dient de
deskundige af te wegen welke actieve maatregelen aanvullend
noodzakelijk zijn; en

De influent- en effluentstromen van zowel onttrokken grondwater,
bedrijfafvalwater als regenwater dienen apart opgevolgd te worden, zowel
naar volume als concentratie toe.

WIJZIGINGEN IN BODEMSANERINGSPROJECT VOLGENS EERSTE TUSSENTIJDS
VERSLAG

Ten opzichte van de saneringsaanpak zoals voorzien in het eerste gefaseerd
bodemsaneringsproject, opgesteld door Arcadis op 29 oktober 2008 (referentie
11/003460) zijn in het eerste tussentijds verslag, opgesteld door ERM in
september 2010 (referentie R002-0102548-v2.0) een aantal wijzigingen
voorgesteld.

Voor verschillende zones is het bemonsteringsprogramma in beperkte mate
gewijzigd. Dit was meestal een gevolg van het niet langer aanwezig zijn van
peilbuizen geselecteerd voor het monitoringsprogramma.
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3.4.1

3.4.2

De overige wijzigingen zijn toegelicht in onderstaande paragrafen.

Grondwaterverontreiniging met vluchtige aromaten ter hoogte van het
tankenpark

Voor deze verontreiniging is in het bodemsaneringsproject een actieve
saneringsaanpak voorzien waarbij door het inbrengen van zuurstof in de
bodem de natuurlijke afbraak wordt gestimuleerd. Omwille van volgende
redenen is voorgesteld om voorlopig af te zien van een actieve
saneringsaanpak.

¢ De concentraties zijn sterk afgenomen ten opzichte van de situatie ten tijde
van het opstellen van het bodemsaneringsproject (zie paragraaf 4.3). De
concentraties zijn zelfs gedaald tot onder de terugsaneerwaarden;

¢ Natuurlijke afbraak vindt plaats. Als gevolg is het te verwachten dat de
concentraties verder zullen afnemen; en

¢ Het tankenpark ligt binnen de contour van één van de kernzones voor
organofluorverbindingen (som concentraties aan PFOS, PFOA en PFHS
hoger dan 10.000 pg/1), meerbepaald deze ter hoogte van gebouw 16. In
deze zone is voorzien om in het najaar van 2010 een
grondwateronttrekking op te starten. Deze grondwateronttrekking zal een
bijkomend positief effect hebben op de concentraties aan vluchtige
aromaten in het grondwater ter hoogte van het tankenpark.

Ter bevestiging van de waargenomen daling van de concentraties zal een
jaarlijkse monitoringsronde uitgevoerd worden gedurende twee jaar (2011 en
2012).

Grondwaterextractie kernzones

De fasering en het design van de grondwateronttrekking zijn gewijzigd ten
opzichte van wat oorspronkelijk was voorzien in het eerste gefaseerde
bodemsaneringsproject.

Fasering

Voor beide kernzones verontreinigd met organofluorverbindingen is volgende
gewijzigde fasering gehanteerd:

¢ Bijkomende hydrogeologische kartering in de brongebieden (zone Gebouw
16 en zone WWTP) door middel van ongeroerde staalname,
korrelgrootteanalyses en waterpassing;

¢ Uitvoeren pilootproef (deel 1) gedurende 2 dagen in elke kernzone middels
een hiervoor voorziene grondwateronttrekkingsput (PP01 en PP02);

¢ Installatie bijkomende monitoringspeilbuizen ter verfijning van de contour
van 10.000 pg/1 voor de som van PFOS, PFOA en PFHS;

e Uitvoeren van 2¢ deel pilootproef gedurende een 3-tal maanden, gebruik
makend van onttrekkingsputten PP01 en PP02;
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Tabel 3.3

3.4.3

¢ Installatie en opstart van de eerste stap van de grondwateronttrekking;

¢ Evaluatie grondwateronttrekking na een aantal jaar onttrekken (nog uit te
voeren); en

¢ Installatie en opstart van de tweede stap van de grondwateronttrekking
indien nodig (nog uit te voeren).

Design en opvolging grondwateronttrekkingssysteem

Bij de uitwerking van het design van de grondwateronttrekkingsinstallatie
diende rekening gehouden te worden met locatiespecifieke randvoorwaarden
en beperkingen. Zo is geopteerd om voor een aantal
grondwateronttrekkingsputten het effluent te leiden naar de dichtstbijzijnde
afvalwaterriolering, eerder dan deze te koppelen op een collectorleiding per
kernzone die op haar beurt naar de afvalwaterzuivering leidt. Dit is met name
het geval op plaatsen waar, door aanwezigheid van gebouwen,
(ondergrondse) leidingen, productieactiviteiten, enzovoort het niet mogelijk is
om de leidingen met elkaar te verbinden.

Als gevolg zijn er 2 verschillende types van de grondwateronttrekkingsputten,
meer bepaald deze waarbij een aansluiting is voorzien op een collectorleiding
welke op haar beurt naar de grondwaterzuivering leidt en deze waarbij er
enkel een leiding is tot aan de dichtstbijzijnde afvalwaterriolering.

Als gevolg van hoger vermelde opstelling, zal de opvolging van de
onttrekkingsinstallatie (staalname, debiet, druk) enigszins verschillend zijn
dan wat is beschreven in het bodemsaneringsproject. Door de afwezigheid
van een centrale collectorput

De onttrekkingsdebieten zoals berekend op basis van het grondwatermodel
zijn in onderstaande tabel weergegeven. Hierbij is eveneens het debiet
ingeschat in het kader van het eerste gefaseerd bodemsaneringsproject
opgenomen.

Overzicht onttrekkingsdebieten

Zone Debiet ingeschat in BSP  1¢ stap onttrekking  2e stap onttrekking
# filters Debiet # filters Debiet  # filters Debiet
Zone Gebouw 16
Verticale filters 3 4 m3/dag 4 23 m?3/dag 7 26 m®/dag
Drains 2 2 m®/dag 2 0,5m?/dag 2  05m?/dag
Zone WWTP 10 12 m3/dag 4 15m?3/dag 14 17 m?/dag

Opvolging verontreiniging zuidelijke perceelsgrens/Viaams Gewest

Naar aanleiding van een mogelijke stijging in concentraties in het grondwater
ter hoogte van de zuidelijke terreingrens van 3M, zal het monitoringsnetwerk
in deze zone uitgebreid worden. Tevens zullen de peilbuizen van het
monitoringsnetwerk vanaf nu 3-maandelijks bemonsterd worden. Tenslotte
zal nagegaan worden wat de bijdrage is van een mogelijke
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verontreinigingskern ter hoogte van de voormalige bluswatertestzone aan de
stijging van de concentraties ter hoogte van de perceelsgrens.

3.4.4 Opvolging verontreiniging Blokkersdijk

In het conformiteitsattest van het eerste gefaseerd bodemsaneringsproject (zie
Bijlage 2) heeft de OVAM opgenomen dat een mogelijke stijging van
concentraties in het grondwater stroomopwaarts van Blokkersdijk
natuurgebied statistisch dient bepaald te worden. Gelet op de beperkte
beschikbare dataset is voorgesteld de statistisch evaluatie uit te voeren vanaf
medio 2011, wanneer een meer uitgebreide en betrouwbare dataset
voorhanden is.

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT R009-0102548-v4.0.00C

17



4.1

4.2

4.3

4.3.1

UITGEVOERDE MONITORING EN RESULTATEN

ALGEMEEN

De monsternamewerkzaamheden zijn door ERM uitgevoerd conform de
Codes van Goede Praktijk voor het uitvoeren van milieuboringen en het
plaatsen van peilbuizen en voor bemonstering van grond, grondwater,
bodemvocht, bodemlucht en waterbodems (OVAM, september 2001). Tijdens
de grondwaterbemonstering zijn temperatuur, zuurtegraad (pH) en elektrische
geleidbaarheid (conductiviteit) gemeten en zijn de grondwaterstanden in alle
peilbuizen gepeild.

Indien duplo stalen zijn genomen en geanalyseerd, is het gemiddelde van het
analyseresultaat van het eigenlijke staal en het duplicaatstaal gebruikt bij de
weergave en bespreking van de resultaten.

GRONDVERONTREINIGING

In augustus 2011 is een inspectie uitgevoerd van de hoop grond verontreinigd
met kwik en organofluorverbindingen welke op het terrein is opgeslagen. Op
Figuur 4 is de locatie van deze hoop aangeduid alsook de locaties waar foto’s
zijn genomen. De foto’s zijn toegevoegd in Bijlage 4.

Tijdens de inspectie is vastgesteld dat ter hoogte van de hoop grond
verontreinigd met kwik en organofluorverbindingen verschillende perforaties
(20- tot 30-tal) aanwezig zijn in de folie. Op verschillende plaatsen groeien er
planten door deze gaten in de folie en op regelmatige afstanden zitten er
houten staken door de folie. De folie lijkt te dun en op te veel plaatsen
geperforeerd om eenvoudig te kunnen herstellen. Hier lijkt een vervanging
van de folie een gepaste oplossing.

3M is momenteel bezig met de contractbesprekingen om een nieuwe folie over
de grondhoop te leggen tegen december 2012. De nieuwe grondhoop zal een
HDPE folie van 2,5mm dik zijn. Alvorens de nieuwe folie aangebracht zal
worden, zullen harde voorwerpen verwijderd worden om de kans op
perforaties in de nieuwe folie te beperken.

ZONE ONDERGRONDSE TANKEN

Uitgevoerde veldwerk

Op 19 april 2011 en 23 juni 2011 zijn de peilbuizen opgenomen in
onderstaande tabel bemonsterd. De locaties van de peilbuizen zijn aangeduid
op Figuur 3. De stalen zijn geanalyseerd op minerale olie en BTEX.
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Tabel 4.1

4.3.2

Peilbuizen U3 en U5 zijn enkel te bemonsteren via het pompsysteem dat is
geinstalleerd als lekdetectiesysteem. Als gevolg is dit een staalname uit beide
peilbuizen tegelijk. Door aanpassingswerken aan het pompsysteem konden de
peilbuizen U3 en U5 niet op hetzelfde moment bemonsterd worden als de
overige peilbuizen.

Overzicht bemonsterde peilbuizen zone ondergrondse tanks

Peilbuis Bemonsteringsdatum Filterdiepte (m-mv)
U12 19/04/2011 0,8-2,8
U13 14/04/2011 0,5-2,5
Ul4 19/04/2011 1,0-4,0
U4 19/04/2011 2,2-4,2
U3+U5 23/06/2011 2,0-4,0
P18 19/04/2011 1,4-3,4
P28 19/04/2011 1,1-3,1

Bespreking resultaten

De analysecertificaten zijn opgenomen in Bijlage 6. Een toetsingstabel is
opgenomen in Bijlage 7. De resultaten van de veldmetingen zijn opgenomen in
Bijlage 7.

Uit deze resultaten volgt dat er geen BTEX concentraties boven de
detectielimiet gemeten zijn in het grondwater van de onderzochte peilbuizen.
De concentraties aan BTEX in het grondwater binnen en buiten de inkuiping
zijn verder afgenomen tot onder de detectielimiet sinds de voorgaande
bemonstering. Zo was de concentratie voor xylenen (som) ter hoogte van de
gecombineerde peilbuis U3+U5 in 2010 nog boven de bodemsaneringsnorm
(879 ng/1). De verdere daling in BTEX concentraties bevestigt de resultaten
van het eerste tussentijds verslag. De beslissing om de actieve
saneringsaanpak zoals beschreven in het gefaseerd bodemsaneringsproject
niet op te starten blijft behouden.

Minerale olie was éénmalig opgenomen in het monitoringprogramma van
april 2011. Uit de resultaten blijkt dat de bodemsaneringsnorm voor minerale
olie in grondwater (500 pg/1) in lichte mate overschreden is in de
gecombineerde peilbuis U3+U5 ter hoogte van de inkuiping van de tanken en
de stroomafwaarts gelegen peilbuizen P18 en P28. De concentraties zijn
respectievelijk 710, 730 en 550 pg/1. In de overige geanalyseerde
grondwaterstalen overschrijden de concentraties aan minerale olie de
bodemsaneringsnorm niet. Op basis van deze resultaten en het historische
karakter van de verontreiniging zal de parameter minerale olie niet verder
opgenomen worden in het monitoringprogramma voor de zone van de
ondergrondse tanks.

De resultaten voor xylenen (som) zijn voorgesteld in onderstaande figuren.
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4.4

4.4.1

Tabel 4.2
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Om het behalen van de terugsaneerwaarden voor BTEX te bevestigen zal de
jaarlijkse monitoringsronde nog 1 jaar verder gezet worden en zal het
grondwater ter hoogte van de hoger vermelde peilbuizen geanalyseerd
worden op BTEX. Indien er dan geen significante stijging in BTEX wordt
vastgeteld, zal de jaarlijkse bemonsteringsronde in deze zone stopgezet
worden.

KERNZONES

Uitgevoerde veldwerk

Op 24 en 25 januari 2011 zijn de peilbuizen in de kernzones (gebouw 16 en
zone WWTP) bemonsterd door ERM. Een overzicht van de bemonsterde
peilbuizen is weergegeven in onderstaande tabel. De locaties van deze
peilbuizen zijn aangeduid op Figuur 3. De stalen zijn door Eurofins (voormalig
Lisec) geanalyseerd op organofluorverbindingen.

Op 19 april 2011 is de peilbuis K3 bijkomend bemonsterd en is het grondwater
geanalyseerd op organofluorverbindingen.

Overzicht monitoringspeilbuizen kernzones

Peilbuis Filterdiepte (m-mv)
Zone Gebouw 16

P300 3,5-5,5
P304 4,0-6,0
P305 3,5-5,5
P21B 3,5-5,5
P42 3,0-5,0
U1l 1,0-3,0
P56 1,2-3,2
K1 2,3-4,3
K3 3,6-5,6
K4 3,6-5,6
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4.4.2

Peilbuis

Filterdiepte (m-mv)

P5 2,3-5,3
Zone WWTP

P340 4,0-6,0
P341 3,5-5,5
P343 4,8-6,8
M4 1,0-3,0
P11 2,3-4,3
L19 2,8-4,8
P262 6,2-7,2
P263 7,4-8 4
P265B 2,8-3,8

Bespreking resultaten

De analyseverslagen zijn toegevoegd in Bijlage 6. Een toetsingstabel met deze
resultaten is opgenomen in Bijlage 7. De resultaten van de veldmetingen zijn
toegevoegd in Bijlage 7.

Gebouw 16

De grondwateranalyseresultaten voor de som van PFOS, PFHS en PFOA van
de meest recente bemonstering (januari 2011) zijn op de onderstaande figuur
voorgesteld. De contour in het blauw duidt de isoconcentratielijn van 10.000
pg/1 aan zoals opgenomen in het eerste gefaseerd bodemsaneringsproject. De
contour in het groen betreft de isoconcentratielijn van 5.000 pg/1 uit het eerste
gefaseerd bodemsaneringsproject.

FC (ug/l)

0,00 - 5000,00
5000,00 - 10000,00
10000,00 - 25000,00
25000,00 - 50000,00
50000,00 - 100000,00
100000,00 - 200000,00

non-detect

PN

De resultaten van januari 2011 bevestigen de bevindingen uit het eerste
tussentijds verslag. De omvang de kernzone (contour 10.000 pg/1 voor de som
van PFOS, PFHS en PFOA) is enigszins kleiner dan oorspronkelijk vastgesteld
in het eerste gefaseerd bodemsaneringsproject omdat de hoge PFHS
concentraties ter hoogte van P5 niet bevestigd zijn. Ter hoogte van de
eigenlijke kernzone is in januari 2011 in peilbuis K3 een lage PFHS
concentratie (33.500 ng/1) gemeten in vergelijking met de voorgaande
resultaten voor deze peilbuis (rond 100.000 pg/1 PFHS). Bij de

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT R009-0102548-v4.0.00C

21



herbemonstering van april 2011 is een PFHS concentratie van 88.500 pg/1
bepaald wat meer in de lijn is van voorgaande metingen (rond 100.000 ng/1
aan PFHS). De evolutie van de concentraties is voorgesteld in onderstaande
grafiek.

Zone building 16 - K3
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Concentration (pg/l)

De halfjaarlijkse monitoring van de peilbuizen in de kernzones zal
verdergezet worden in juli 2011 en januari 2012.

Zone WWTP

De grondwateranalyseresultaten voor de som van PFOS, PFHS en PFOA van
de meest recente bemonstering (januari 2011) zijn op de onderstaande figuur
voorgesteld. De contour in het blauw duidt de isoconcentratielijn van 10.000
pg/1 aan zoals opgenomen in het eerste gefaseerd bodemsaneringsproject. De
contour in het groen betreft de isoconcentratielijn van 5000 pg/1 uit het eerste
gefaseerd bodemsaneringsproject.
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De analysesresultaten van het grondwater ter hoogte van de zone WWTP
bevestigen de bevindingen van het eerste tussentijds verslag. Ter hoogte van
peilbuis P340 is de PFOS concentratie in grondwater gestegen van 2.200 pg/1
in april 2010 naar 8.000 pg/1 in januari 2011. De concentratie voor de som van
PFOS, PFHS en PFOA van 18670 ng/1 gemeten in peilbuis M4 dateert van de
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4.5

4.5.1

Tabel 4.3

bemonsteringscampagne van april 2010. Deze peilbuis was in slechte staat
(wegens beschadiging kon deze peilbuis niet meer afgesloten worden
waardoor mogelijk verontreiniging langs boven in de peilbuis terecht kon
komen) en is niet bemonsterd tijdens de bemonsteringscampagne van januari
2011. De peilbuis is begin juli 2011 hersteld en zal tijdens de volgende
monitoringsronde (juli 2011) opnieuw bemonsterd worden.

De grondwaterconcentraties ter hoogte van de WWTP zone zijn algemeen in
liin met de voorgaande monitoringsresultaten. Dit is ter illustratie voorgesteld
op onderstaande grafiek voor de grondwaterconcentraties ter hoogte van
peilbuis P11.

Zone WWTP - P11
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De halfjaarlijkse monitoring van de peilbuizen in de kernzones zal
verdergezet worden in juli 2011 en januari 2012.

TWEEDE AQUIFER

Uitgevoerd veldwerk
In Tabel 4.3 is een overzicht gegeven van de peilbuizen in de tweede aquifer

die bemonsterd worden voor deze monitoring. De locaties van de peilbuizen
zijn aangeduid op Figuur 3.

Overzicht monitoringspeilbuizen in tweede aquifer

Peilbuis Filterdiepte (m-mv)
D14 15,5-16,5
D10 15,0-16,0
P121 23,5-24,5
BD24-4 22,0-24,0
BD24-3 17,0-18,0
P118A 22,5-23,5
P118B 13,0-14,0
D11 14,9-15,9
P321 15,5-15,6
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4.5.2

Het grondwater van de peilbuizen in de tweede aquifer is door ERM
bemonsterd op 14 en 16 juli 2010 en op 27 januari 2011. Peilbuis P321 is niet
bemonsterd bij de monitoring van juli 2010 aangezien deze peilbuis niet
opgenomen was het oorspronkelijk monitoringsplan maar is wel terug
bemonsterd tijdens de monitoringsronde van januari 2011.

De grondwaterstalen zijn geanalyseerd op organofluorverbindingen door
Eurofins (voormalig Lisec).

Bespreking resultaten

De originele analyseverslagen van de uitgevoerde analyses zijn toegevoegd in
Bijlage 6. In de toetsingstabellen in Bijlage 7 is een overzicht gegeven van de
uitgevoerde chemische analyses voor grondwater en van de veldmetingen.

Op onderstaande figuren zijn de grondwateranalyseresultaten voor de som van
PFOS, PFHS en PFOA in de tweede aquifer voor de meest recente
monitoringscampagne (januari 2011) voorgesteld. De contour in het blauw
duidt de isoconcentratielijn van 10.000 pg/1 aan zoals opgenomen in het eerste
gefaseerd bodemsaneringsproject. De contour in het groen betreft de
isoconcentratielijn van 5.000 pg/1.

De belangrijkste grondwaterstromingsrichting en -gradiént is noordoostelijk
in de richting van de Schelde georiénteerd, maar er stroomt eveneens,

weliswaar in beperktere mate grondwater in een meer oostelijke richting
vanuit de geidentificeerde kernzones.
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De hoogste concentraties aan organofluorverbindingen zijn in juli 2010 gemeten
in peilbuis P118B (24.200 ng/1 som PFOS, PFHS en PFOA, filter in het midden
van de 2¢ aquifer). Deze analyseresultaten voor organofluorverbindingen zijn in
lijn met de concentraties gemeten in de periode juli 2009 - juni 2010.
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De evolutie van de concentraties is voor een aantal relevante peilbuizen
voorgesteld in de onderstaande grafieken.

In het grondwater ter hoogte van peilbuis P118A (filter onderkant 2¢ aquifer)
zijn de concentraties algemeen gezien vrij constant, uitgenomen de relatief
sterke daling van de concentratie aan PFHS in 2009. Het is onduidelijk wat
deze plotse en eenmalige daling heeft veroorzaakt, mogelijk is dit het gevolg
van een analysefout. De concentratie aan PFHS is begin 2010 terug
toegenomen, maar de gemeten concentraties is nog steeds lager dan deze

gemeten in 2005-2006. De PFOA concentraties stijgen gestaag tot sterk sinds
juli 2008.
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In het grondwater ter hoogte van peilbuis P118B (filter midden 2¢ aquifer) zijn
de PFOS en PFOA concentraties vrij constant in vergelijking met de
voorgaande metingen. De PFHS concentratie toont een relatief sterke daling in

de periode juli 2010 —juni 2011. De PFOS concentratie heeft een fluctuerende
evolutie.
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In het grondwater ter hoogte van peilbuis D10 (filter in het midden van de 2¢
aquifer) is een verdere stijging van de PFOA en PFHS concentraties
vastgesteld. De concentratie aan PFOS stijgt eveneens, maar in beperkte mate.
De concentraties zijn relatief laag.
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In het grondwater ter hoogte van peilbuis D11 (filter in het midden van de 2e
aquifer) zijn de PFOS en PFHS concentraties relatief stabiel ten opzichte van
de metingen uitgevoerd in de periode juli 2009 - juni 2010. De PFOA
concentratie in het grondwater is tijdens de bemonstering van januari 2011
gestegen ten opzichte van de voorgaande bemonsteringen. Zoals in het eerste
tussentijds verslag aangegeven is bij de beoordeling van de resulaten van
peilbuis D11 enkel rekening gehouden met de resulaten vanaf 2009.
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In het grondwater ter hoogte van peilbuis BD24-3 (filter in het midden van de
2¢ aquifer) zijn organofluorconcentraties (som PFOS, PFHS en PFOA) gemeten
tussen 1049 pg/1in juli 2010 en 1342 pg/1 in januari 2011. De PFOS

concentratie in het grondwater is gestegen ten opzichte van de voorgaande
bemonsteringen.
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4.5.3
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In het grondwater ter hoogte van peilbuis P321 is een relatief sterke stijging
van de PFOA en PFHS concentraties gemeten tijdens de bemonstering van
januari 2011. Er zijn toen organofluorconcentraties (som PFOS, PFHS en
PFOA) gemeten van 4010 pg/1 ten opzichte van 1215 ng/1 gemeten in
augustus 2010. Aangezien deze peilbuis pas geplaatst is in april 2010, kunnen
deze resultaten niet vergeleken worden met oudere resultaten.

Organofluorconcentraties in P321
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De concentraties organofluorverbindingen in peilbuizen D14, PB24-4 en P121
blijven stabiel in vergelijking met de resultaten van het eerste tussentijds
verslag en de resultaten voor het opstellen van het bodemsaneringsproject.

Conclusie

Voor de tweede aquifer is een reductie van de massatransfer (flux) van
organofluorverbindingen vanuit de eerste aquifer vooropgesteld als
saneringsdoelstelling. Meer concreet is dit ingevuld als:

¢ De concentraties aan organofluorverbindenen ter hoogte van de
terreingrenzen mogen de 10 % oplosbaarheid niet overschrijden; en

¢ De concentraties aan organofluorverbindingen in de kernzones in de 2de
aquifer mogen maximaal met het vijfvoud stijgen ten opzichte van de
concentraties bij de opstart van de sanering.
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4.6

4.6.1

Ter hoogte van de perceelsgrens richting Schelde (belangrijkste
grondwaterstromingsrichting voor de 2¢ aquifer, peilbuizen D14, P121) zijn de
concentraties aan organofluorverbindingen lager dan 10% van de
oplosbaarheid.

De analyses uitgevoerd in de periode 2009-2010 vormen de baseline voor de
verdere opvolging van de evolutie van de concentraties in de 2¢ aquifer na de
opstart van de grondwaterextractie in de 1¢ aquifer. In de onderzochte
peilbuizen in de kernzones in de tweede aquifer (D10, D11, P118A, P118B,
BD24-3 en BD24-3) zijn de concentraties lager dan het vijfvoud bij de opstart
van de sanering. Voor peilbuis P118A wordt geen rekening gehouden met de
eenmalig lage meting in 2009 voor PFHS voor het bepalen van de baseline.

Hieruit volgt dat voorlopig is voldaan aan de saneringsdoelstellingen voor de
tweede aquifer.

De halfjaarlijkse monitoring in de tweede aquifer wordt verder gezet.

REGENWATERRIOLERING

Vuiloracht

Om de vuilvracht die het 3M terrein verlaat, als gevolg van het infiltreren van
verontreinigd grondwater in het regenwaterrioleringsstelsel, op te volgen,
wordt zowel het debiet als de organofluorconcentraties van het regenwater op
regelmatige tijdstippen bepaald door 3M. Deze metingen zijn uitgevoerd op
stalen genomen in de collectorput net voor het punt waar het regenwater
wordt samengevoegd met het gezuiverde afvalwater dat in de Schelde wordt
geloosd.

Voor de periode juli 2010 —juni 2011 is een dataset ter beschikking waarbij het
debiet dagelijks is opgemeten. Van augustus 2010 tot mei 2011 zijn de
organofluorconcentraties op maandelijkse basis bepaald. Voor juli 2010 en juni
2011 zijn geen analyses beschikbaar. Onderstaande figuur geeft een overzicht
van de evolutie van de PFOS en PFOA concentraties en van de debieten voor
de periode van januari 2007 tot juni 2011.
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Stormwater PFOS/PFOA Concentration and Flow Data
January 2007 - June 2011
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Op basis van de resultaten kan geconcludeerd worden dat er een neerwaartse
trend is in PFOS en PFOA concentraties sinds 2007. Er treden wel fluctuaties
op in die concentraties, maar die kunnen doorgaans gerelateerd worden aan
het debiet. De negatieve correlatie tussen de debieten en de concentraties geeft
aan dat er een verdunningseffect optreedt bij verhoogde regenval.

De jaarlijkse vuilvracht aan PFOS welke via de regenwaterriolering in de

Schelde terecht komt is weergegeven in onderstaande tabel. Hieruit is een
gemiddelde dagelijkse vuilvracht berekend.

Tabel 4.4 Vuilvrachtberekening regenwaterriolering voor PFOS

Periode Vuilvracht per jaar (kg) Vuilvracht per dag (g)
2007 37 102
2008 27 75
juli 2009 —juni 2010 33 89
juli 2010 - juni 2011 37 102

Deze gegevens maken deel uit van de totale vuilvrachtberekening naar de
Schelde (zie paragraaf 4.11). In het kader van het eerste gefaseerd
bodemsaneringsproject is de vuilvracht per dag bepaald op 163 g PFOS. Het is
onduidelijk wat de oorzaak van dit verschil is. Mogelijk ligt een verschillende
berekeningsmethode aan de basis. De dagelijkse vuilvracht in het eerste
gefaseerd bodemsaneringsproject is immers berekend op basis van een
gemiddelde regenwaterconcentratie en een gemiddeld debiet over langere tijd
(een jaar), terwijl de berekening gebruik in voorliggend verslag de vuilvracht
berekent per staalnameinterval.
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4.6.2 Invloed van de grondwateronttrekking

Om de invloed van de grondwateronttrekking op de concentraties en debieten
in de regenwaterriolering na te gaan, zijn op 4 locaties stalen genomen van de

regenwaterriolering. De stalen zijn geanalyseerd op de
organofluorverbindingen PFOS en PFOA in het laboratorium van 3M.

De staalnamepunten zijn voorgesteld op onderstaande figuur. De contour in
het blauw duidt de isoconcentratielijn van 10.000 pg/1 aan zoals opgenomen
in het eerste gefaseerd bodemsaneringsproject. De contour in het groen betreft
de isoconcentratielijn van 5.000 pg/1.

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de analyseresultaten van

de regenwaterrioleringstalen.

Tabel 4.5 Analyseresultaten regenwaterriolering voor periode juli 2010-juni 2011

Locatie datum PFOS (ng/l) PFOA (pg/
RW3 aug/’10 179 60
sep/’10 171 74
jan/"11 93 11
apr/’11 186 77
mei/’11 237 88
RW4 aug/’10 228 75
sep/’10 190 74
jan/’11 125 28
apr/’11 283 101
mei/’11 300 109
RW12 aug/’10 294 107
sep/’10 489 190
jan/’11 316 297
apr/’11 145,1 631
mei/’11 371 1817
RW13 aug/’10 105 17
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4.7

4.7.1

Tabel 4.6

sep/’10 169 20

jan/"11 92 17
apr/’11 228 19
mei/’11 1767 11

Deze resultaten moeten toelaten de evolutie in PFOS en PFOA concentraties
na het opstarten van de pompputten te evalueren. Aangezien de pompputten
tot juni 2011 niet continu functioneerden (zie paragraaf 5.3), kan gesteld
worden dat de invloed van de grondwaterwinning op de PFOS en PFOA
concentraties in de regenwaterriolering momenteel verwaarloosbaar is. De
beschikbare meetreeks vormt een goede basis voor een evaluatie van de
impact in de toekomst.

Eens de extractie optimaal werkt kan de invloed op de waterkwaliteit in de
regenwaterriolering bepaald worden en kunnen de te nemen maatregelen om
de concentraties aan organofluorverbindingen te reduceren bepaald worden
in functie van deze nieuwe uitgangssituatie.

De driemaandelijkse monitoring van de regenwaterriolering zal verder gezet
worden om de impact van de onttrekking op de waterkwaliteit in de riolering
na te gaan.

NATUURGEBIED BLOKKERSDIJK

Uitgevoerde veldwerk

De peilbuizen langs het 3M pad ten westen van het natuurgebied Blokkersdijk
en het oppervlaktewater van de 3M-vijver zijn halfjaarlijks bemonsterd en het
oppervlaktewater van de Blokkersdijkvijver is driemaandelijks bemonsterd
om de evolutie in organofluorconcentraties in deze zones na te gaan.

In Tabel 4.6 is een overzicht gegeven van de peilbuizen ter hoogte van het 3M
pad ten westen van het natuurreservaat Blokkersdijk en van de
oppervlaktewaterstaalnamepunten. De locaties van de peilbuizen en de
monsternamepunten voor het oppervlaktewater zijn aangeduid op Figuur 3.

Overzicht monitoringspeilbuizen en oppervlaktewaterstalen Natuurgebied
Blokkersdijk

Peilbuis Filterdiepte (m-mv)
L21 3,0-5,0
L22 2,0-4,0
L31 1,2-3,2
P116 2,5-3,5
P115 3,3-4,3
P114 3,6-4,6
3M vijver -

Blokkersdijkvijver standaard -
Blokkersdijkvijver oost -
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4.7.2

Het grondwater van de peilbuizen langs het 3M pad ten westen van het
natuurreservaat Blokkersdijk en het oppervlaktewater in de 3M-vijver is door
ERM bemonsterd op 14 juli 2010 en 26 januari/22 februari 2011. Het
oppervlaktewater van de Blokkersdijkvijver is op 14 juli 2010, 7 oktober 2010, 18
februari 2011 en 19 april 2011 op twee locaties bemonsterd door ERM. De
grondwater- en oppervlaktewaterstalen zijn geanalyseerd op
organofluorverbindingen door SGS.

Bespreking resultaten

De originele analyseverslagen van de uitgevoerde analyses zijn toegevoegd in
Bijlage 6. In de toetsingstabellen in Bijlage 7 is een overzicht gegeven van de
uitgevoerde chemische analyses voor grondwater en van de veldmetingen.

Op onderstaande figuren zijn de grondwateranalyseresultaten van februari
2011 voor de som van PFOS, PFHS en PFOA in de peilbuizen langs de westkant
van het natuurgebied Blokkersdijk en van het oppervlaktewater in de vijvers
voorgesteld. Algemeen kan gesteld worden dat de concentraties in grond-en
oppervlaktewater relatief laag zijn. Om de meetfout beter te kunnen bepalen
worden dan ook duplo stalen en ‘spikes’ geanalyseerd (zie analyseverslag in
Bijlage 6). Hieruit volgt dat de vastgestelde schommelingen in concentraties
vaak van dezelfde grootteorde zijn als de meetfout.

@ FC (ug) |

FC (ug/l)
@ 3,0-2,00
@ 200-500
@ 500-10,00
@ 10,00-20,00
@ 20,0-30,00
+ non-detect

Blokkersdijk east
2,8

Blokkerdijk standard
6,8

Blokkersdijkvijver en 3M-vijver

De evolutie van de organofluorconcentraties in het oppervlaktewater is in de
onderstaande grafieken weergegeven.

De concentratie van de organofluorverbindingen op de standaard
bemonsteringsplaats blijft in dezelfde lijn als de voorgaande meetwaarden. De
PFOS concentratie is in oktober 2010 lager dan de drinkwaterlimiet (<1 ng/1)
en stijgt in februari en april 2011 (tot respectievelijk 6,8 en 4,6 pg/1). Dergelijke
schommelingen zijn in het verleden eveneens vastgesteld.
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Organofluorconcentraties in Blokkersdijkvijver standaard
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De concentraties aan organofluorverbindingen op de oostelijke
bemonsteringsplaats in Blokkersdijkvijver zijn gelijkaardig aan de locaties op
de standaard bemonsteringsplaats. De PFOS concentraties vertonen minder

uitgesproken schommelingen in vergelijking met de standaard
bemonsteringsplaats.

Organofluorconcentraties in Blokkersdijkvijver oost
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De concentraties aan organofluorverbindingen in de 3M vijver zijn over het
algemeen iets hoger dan deze waargenomen in de Blokkersdijkvijver. De

gemeten concentraties blijven algemeen in dezelfde lijn als de resultaten
bekomen tijdens de voorgaande jaren.
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Organofluorconcentraties in de 3M vijver
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Grondwater ter hoogte van het 3M pad

In het afgelopen jaar zijn de hoogste concentraties organofluorverbindingen
(som PFOS, PFOA en PFHS) gemeten in het grondwater ter hoogte van peilbuis
P114 (17,4 pg/1in juli 2010 en 20,96 pg/1in februari 2011).

De evolutie van de organofluorconcentraties in de peilbuizen langs het 3M-
pad is voorgesteld in onderstaande grafieken.

De concentraties organofluorverbindingen in het grondwater ter hoogte van
peilbuis L21 blijven in dezelfde lijn als de voorgaande meetresultaten. De
daling in de PFOS concentraties vastgesteld tijdens het voorgaande jaar zet
zich niet verder.

Organofluorconcentraties in L21
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De organofluorverbindingen in het grondwater ter hoogte van peilbuis L31
vertonen geen grote schommelingen ten opzichte van de voorgaande
meetresultaten.
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Organofluorconcentraties in L31
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Ter hoogte van peilbuis L22 is de vastgestelde stijging van de PFOS
concentraties in grondwater tot eind 2009 niet bevestigd. De concentraties aan
overige organofluorverbindingen in het grondwater ter hoogte van peilbuis
L22 blijven in dezelfde lijn als de voorgaande meetresultaten.

Organofluorconcentraties in L22
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De organofluorconcentraties in grondwater ter hoogte van P116 blijven relatief
stabiel in de tijd.

Organofluorconcentraties in P116
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De organofluorconcentraties in grondwater ter hoogte van P115 tonen een
lichte daling in de PFOA en PFHS concentraties tijdens de metingen van het
afgelopen jaar.

Organofluorconcentraties in P115
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In het grondwater ter hoogte van peilbuis P114 zijn de PFOS concentraties in
grondwater in gelijkaardig aan de concentraties gemeten in het voorgaande
jaar. De PFOA concentratie in het grondwater stijgt in februari 2011 tot 7,6
pg/l. De overige organofluorverbindingen in het grondwater ter hoogte van
peilbuis P114 blijven in dezelfde lijn als de voorgaande meetresultaten.

Organofluorconcentraties in P114
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Statistiek

Een statistische analyse is uitgevoerd voor de PFOS concentratie in het
oppervlaktewater van Blokkersdijksvijver conform de bepalingen van het
eerste gefaseerd bodemsaneringsproject. De rapportage van deze trend-
analyse waarbij gebruik gemaakt is van zowel de t-test als de Mann-Kendall
analyse is opgenomen in Bijlage 12.

Voor de analyseresultaten van het grondwater stroomopwaarts van
Blokkersdijkvijver is nog geen statistische analyse uitgevoerd, daar de dataset
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Tabel 4.7

4.7.3

4.8

4.8.1

te beperkt is. Er is voorzien om vanaf medio 2011 door middel van een
statistische analyse de evolutie van de concentratie aan PFOS op te volgen in
het grondwater stroomopwaarts van Blokkersdijk.

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de resultaten van de
uitgevoerde statistische analyses.

Overzicht resultaten statistische analyse

t-test: Mann-kendall:
significante trend? significante trend?
Blokkersdijk vijver (standaard locatie) (NF) nee nee
Blokkersdijk vijver (oosten) (NF) nee nee

Voor geen van de monsternamepunten voor oppervlaktewater is voor beide
testen een relevante statistische stijging vastgesteld.

Conclusies

Er is geen relevante statistische stijging van de PFOS concentraties aanwezig
in het oppervlaktewater van het Blokkersdijk natuurgebied. Er zijn tevens
geen duidelijke stijgingen vastgesteld in de concentraties aan organofluor-
verbindingen in het grondwater stroomopwaarts van het natuurgebied. Deze
gegevens zullen statistisch beoordeeld worden vanaf midden 2011.

De monitoring kan worden verder gezet zoals voorzien in het eerste gefaseerd
bodemsaneringsproject.

ZUIDELIJKE PERCEELSGRENS/VLAAMS GEWEST

Uitgevoerde veldwerk

In het oorspronkelijke monitoringsplan van het bodemsaneringsproject is
voorzien dat de peilbuizen langs de zuidelijke 3M perceelsgrens en de
percelen van het Vlaams Gewest om de 6 maanden bemonsterd worden. In
het eerste tussentijds verslag is beslist om de monitoringsfrequentie te
verhogen naar eens in de 3 maanden.

Op basis van deze resultaten is besloten om de drie nieuwe peilbuizen te
plaatsen om bijkomende informatie te bekomen omtrent de relatie tussen de
stijgende concentraties, de WWTP kernzone en de voormalige testzone ‘light
water’. Op 18 november 2010 zijn de nieuwe peilbuizen P360S, P360D en P361
geplaatst door ASA onder begeleiding van ERM. Een overzicht van de nieuwe
peilbuizen is gegeven in onderstaande tabel. De boorprofielen zijn toegevoegd
in Bijlage 4. De locaties van de peilbuizen zijn aangeduid op Figuur 3.

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT R009-0102548-v4.0.00C

37



Tabel 4.8

Tabel 4.9

Overzicht nieuwe peilbuizen in de voormalige testzone ‘light water’

Peilbuis Filterdiepte (m-mv)
P360S 2,0-3,0
P360D 4,0-6,0
P361 3,3-5,3

In Tabel 4.9 is een overzicht gegeven van de bemonsterde peilbuizen langs de
zuidelijke perceelsgrens. De locaties van de peilbuizen zijn aangeduid op
Figuur 3.

Overzicht monitoringspeilbuizen zuidelijke perceelsgrens/Vlaams Gewest

Peilbuis Filterdiepte juli 2010 oktober 2010  januari 2011  april 2011
(m-mv)

B1 04-24 x X X X

B3 0,4-1,4 droog X X X

B7 1,8-3,8 x X X X

L6 2,0-4,0 x X X X

PAI111A 4,0-6,0 x X X X

PA111B 1,5-35 x X X X

B9 0,6-2,6 droog X X X

P110A 5,0-6,0 x

B11 3,45-5,45 droog droog droog droog

PA112 ?-6,1 X X X

P30 2,0-40 x

P31 ?-39 x

P210 1,5-35 x

B2 4,1-6,1 X

L11 3,0-5,0 X

D12 13,0-15,0 X

L12 2,2-4,2 X

L28 0,6-2,6 X

L7 2,0-4,0 X

L33 1,0-3,0 X

P55 0,7-1,7 X

P57 1,0-3,0 X

P58 1,0-3,0 X

P360A 2,0-3,0 X X

P360B 4,0-6,0 X X

P361 3,3-5,3 X X

X = bemonstering

Het grondwater van de peilbuizen langs de zuidelijke terreingrens en op de
percelen van het Vlaams Gewest is door ERM bemonsterd op 19-22 juli 2010, 7
oktober 2011, 25-26 januari 2011 en 18-19 april 2011.

Om de verontreinigingssituatie ter hoogte van de voormalige
bluswatertestzone (zie Figuur 2) beter in kaart te brengen zijn de peilbuizen
P30, P31 en P210 in juli 2010 bijkomend bemonsterd. In juli 2010 was geen
grondwater aanwezig in peilbuis B9 en is de nabij gelegen peilbuis P110A in
de plaats bemonsterd. Peilbuis B11 stond droog tijdens de monitoringsrondes
van juli 2010, oktober 2010, januari 2011 en april 2011 en is vervangen door de
peilbuis PA112.
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4.8.2

Tijdens de monitoring van januari 2011 zijn de peilbuizen B2, L11, D12, L12,
L28, L7, L33, P55, P57, P58, P360S, P360D en P361 bijkomend bemonsterd om
de verontreinigingstoestand ter hoogte van de zuidelijke perceelsgrens beter
in kaart te brengen.

De grondwaterstalen zijn geanalyseerd op organofluorverbindingen door
Eurofins (voormalig Lisec).

Bespreking resultaten

De originele analyseverslagen van de uitgevoerde analyses zijn toegevoegd in
Bijlage 6. In de toetsingstabellen in Bijlage 7 is een overzicht gegeven van de
uitgevoerde chemische analyses voor grondwater en van de veldmetingen.

De hoogste concentraties organofluorverbindingen zijn gemeten in het
grondwater ter hoogte van de peilbuizen L6 (15.850 pg/1 som PFOS, PFHS en
PFOA in januari 2011), P361 (13.560 pg/1 som PFOS, PFHS en PFOA in april
2011 en PA111A (7.700 pg/1 som PFOS, PFHS en PFOA in april 2011).

Op onderstaande figuren zijn de grondwateranalyseresultaten van juli 2010 en
januari 2011 voor de som van PFOS, PFHS en PFOA langs de zuidelijke
terreingrens voorgesteld. De contour in het blauw duidt de isoconcentratielijn
van 10.000 pg/1 aan zoals opgenomen in het eerste gefaseerd
bodemsaneringsproject. De contour in het groen betreft de isoconcentratielijn
van 5.000 pg/1 uit het eerste gefaseerd bodemsaneringsproject.
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+teoe00000

non-detect

Ter hoogte van de voormalige bluswatertestzone zijn in het grondwater
afkomstig van de peilbuizen P30, P31, L6 en P210 met ondiepe filterstellingen
(tot max. 4 m-mv) concentraties aan organofluorverbindingen tussen 1960 en
3693 pg/1 (som PFOS, PFHS en PFOA) gemeten in juli 2010.
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Stroomafwaarts van de voormalige bluswatertestzone is ter hoogte van de
peilbuis PA111A met middeldiepe filterstelling (tot op de Polderklei op max. 6
m-mv) een concentratie aan organofluorverbindingen van 4060 pg/1 (som
PFOS, PFHS en PFOA) gemeten in juli 2010.
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In de zone ten westen van de voormalige bluswatertestzone zijn tijdens de
bemonstering van januari 2011 in het ondiepe grondwater (peilbuizen L33, L12,
P57, P58, L7, Bl en B3) geen sterk verhoogde concentraties
organofluorverbindingen gemeten (som PFOS, PFHS en PFOA < 1200 pg/1). In
het grondwater ter hoogte van de middeldiepe peilbuis L11 (filterstelling van 3
tot 5 m-mv tot op de Polderklei) zijn de concentraties organofluorverbindingen
iets hoger (1906 pg/1).

Ter hoogte van de voormalige bluswatertestzone zijn sterk verhoogde
concentraties organofluorverbindingen (som PFOS, PFHS en PFOA) gemeten
van 15850 pg/1 in de ondiepe peilbuis L6 en van 10492 pg/1in de middeldiepe
peilbuis P361 met filter tot op de Polderklei. Op basis van de waarnemingen
tijdens het onderzoek naar de locatie van de ondergrondse dijken (zie Paragraaf
2.3) is vastgesteld dat peilbuis L6 midden in de dijk is geplaatst.

Stroomafwaarts van de verontreinigingskernen en van de voormalige
bluswatertestzone zijn in het grondwater afkomstig van de ondiepe peilbuizen
P55, 128, B9 en PA111B (filterstelling tot max. 4 m-mv)
organofluorconcentraties tussen 14 en 3380 g /1 (som PFOS, PFHS en PFOA)
gemeten. In dezelfde zone zijn in het grondwater afkomstig van de middeldiepe
peilbuizen met filterstelling tot op de Polderklei (B2 en PA111A)
organofluorconcentraties tussen 419 ng/1 en 4600 pg/1 (som PFOS, PFOA en
PFHS) gemeten.

De evolutie van de concentraties in het grondwater ter hoogte van een aantal
relevante peilbuizen is voorgesteld in onderstaande grafieken.

In het grondwater ter hoogte van peilbuizen B1 en PA111B is een verdere
daling van de PFOS concentraties vastgesteld sinds juli 2009. De concentraties
aan de overige organofluorverbindingen vertonen een beperkte stijging sinds
de concentraties vastgesteld in april 2010.
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Organofluorconcentraties in B1
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Organofluorconcentraties in PA111B
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In het grondwater ter hoogte van peilbuis B7 zijn bij de bemonstering van juli
2010 relatief hoge concentraties aan PFOS gemeten ten opzichte van de
voorgaande bemonsteringen. Tijdens de volgende staalnames zijn de PFOS
concentraties ter hoogte van deze peilbuis opnieuw gedaald.
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De analyseresultaten van het grondwater ter hoogte van peilbuis B3 zijn in lijn
met de voorgaande resultaten beschikbaar voor deze locatie. Deze resultaten
zijn hier niet grafisch weergegeven.
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4.8.3

In het grondwater ter hoogte van peilbuis L6 is een verdere stijging van de
concentraties organofluorverbindingen (voornamelijk van PFOS) vastgesteld
ten opzichte van de voorgaande resultaten.

Organofluorconcentraties in L6
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In het grondwater ter hoogte van peilbuis PA111A is in april 2011 een
eenmalig relatief sterke stijging van de PFOS concentraties vastgesteld. De
concentraties van de overige organofluorverbindingen zijn in lijn met de
voorgaande resultaten.
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De concentraties aan organofluorverbindingen in het grondwater ter hoogte
van peilbuis B9 liggen in dezelfde lijn als deze gemeten in 2001.

Conclusies

Ter hoogte van de voormalige bluswatertestzone geven de resultaten van de
bestaande peilbuizen (P30, P31 en P210) en de nieuwe peilbuizen (P360A,
P360B en P361) geen uitsluitsel over de oorzaak van de stijgende concentraties
ter hoogte van peilbuis L6. Mogelijk speelt de ondergrondse dijk en mogelijke
perforaties in deze dijk een belangrijke rol in de verspreiding van de
verontreiniging in de zone ten zuiden van de voormalige bluswatertestzone.

Om de invloed van de ondergrondse dijk op de oorzaak en de verspreiding
van de verontreiniging beter te begrijpen zullen 8 bijkomende peilbuizen met
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4.9

4.9.1

4.9.2

telkens een ondiepe filter en een filter op de Polderklei geinstalleerd worden
op 4 locaties binnen en buiten de dijk.

De monitoringsfrequentie blijft verhoogd tot eens in de 3 maanden.

PALINGBEEK EN TOPHATGRACHT

Uitgevoerde werkzaamheden

Om de organofluorvuilvracht naar de Schelde op te volgen wordt het
oppervlaktewater van de Palingbeek en de Tophatgracht en ter hoogte van het
bemalingsstation halfjaarlijks bemonsterd. De locaties van de
monsternamepunten voor het oppervlaktewater zijn aangeduid op Figuur 3.

Het oppervlaktewater van de Palingbeek en de Tophatgracht is op de locaties
5,12 en ter hoogte van het bemalingsstation bemonsterd door ERM op 14 juli
2010, 27 januari 2011 en 20 april 2011. Om de invloed stroomafwaarts van de
bluswatertestzone na te gaan is in april 2011 een bijkomende locatie 13
bemonsterd samen met de bestaande locaties.

De oppervlaktewaterstalen zijn door Eurofins geanalyseerd op
organofluorverbindingen.

Bespreking analyseresultaten

De originele analyseverslagen van de uitgevoerde analyses zijn toegevoegd in
Bijlage 6. In de toetsingstabellen in Bijlage 7 is een overzicht gegeven van de
uitgevoerde chemische analyses voor oppervlaktewater en van de
veldmetingen.

In onderstaande grafieken is de evolutie van de organofluorconcentraties in
de tijd voor de verschillende staalnamelocaties weergegeven.
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Organofluorconcentraties op locatie 5
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De concentraties aan organofluorverbindingen gemeten in de Tophatgracht en
de Palingbeek (locatie 5 en 12) zijn hoger dan de drinkwaternormen voor PFOS,
PFHS en PFOA. De concentraties fluctueren enigszins. Ter hoogte van locatie 12
is in april 2011 een relatief sterk verhoogde PFOS concentratie gemeten. Ter
hoogte van de andere bemonsteringslocaties zijn geen sterk verhoogde PFOS
concentraties gemeten.

De concentraties zijn het hoogste ter hoogte van het 3M terrein (Palingbeek,
locatie 12) en nemen af naarmate de afstand van het terrein groter wordt
(Tophatgracht, locatie 5). Dit is vermoedelijk het gevolg van verdunning door
het instromen van minder of niet-verontreinigd grond- of oppervlaktewater. De
concentraties in het oppervlaktewater van de Tophatgracht en het
bemalingsstation zijn vergelijkbaar, behalve voor de PFOS concentratie ter
hoogte van het bemalingsstation die een licht stijgende trend vertoont.

De vier locaties zullen tijdens de monitoring van juli 2011 opnieuw bemonsterd
worden. Op basis van de resultaten zal beslist worden of de frequentie van de
monitoring behouden blijft op halfjaarlijks of verhoogd wordt naar
driemaandelijks. Tijdens de volgende bemonstering (juli 2011) zullen
bodemstalen genomen worden van de sedimenten op de oevers van de
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4.9.3

Tabel 4.10

4.10

4.10.1

Tabel 4.11

4.10.2

Palingbeek ter hoogte van locaties 12 en 13 voor analyse op
organofluorverbindingen.

Vuilvrachtberekening

De dagelijkse vuilvracht aan PFOS welke, berekend op basis van het
gemiddelde van de analysegegevens ter hoogte van het pomphuis, via de
Palingbeek en Tophatgracht in de Schelde terecht komt, is 182 g voor de
periode juli 2010 tot juni 2011. De verhoging van de vuilvracht ten opzicht van
het voorgaande onderzoeksjaar (juli 2009-juni 2010) is voornamelijk te wijten
aan een verhoging van de gemiddelde PFOS concentratie ter hoogte van het
pomphuis.

Vuilvrachtberekening oppervlaktewater voor PFOS

Jaar Jaarlijkse debiet Gemiddelde PFOS Vuilvracht per dag (g)
(m3/dag) concentratie
(ng/L)
Juli 2009 —juni 2010 2865 33 95
Juli 2010 —juni 2011 2865 63,5 182

ZWIJNDRECHT PEILBUIZEN

Uitgevoerde veldwerk

De peilbuizen in het landbouwgebied ten zuiden van de Expresweg (Z-
peilbuizen) zijn om de zes maanden bemonsterd. In Tabel 4.11 is een overzicht
gegeven van deze peilbuizen. De locaties van de peilbuizen zijn aangeduid op
Figuur 3.

Overzicht monitoringspeilbuizen ten zuiden van Expresweg (Z-peilbuizen)

Peilbuis Filterdiepte (m-mv)
Z1-3m 2,0-4,0
Z4-8m 6,0-8,0
Z2-3m 3,5-5,5
Z2-10m 8,0-10,0

Het grondwater van de peilbuizen in de Z-peilbuizen is op 14 juli 2010 en 15
januari 2011 bemonsterd door ERM.

De grondwaterstalen zijn geanalyseerd op organofluorverbindingen en
trifluorazijnzuur (TFA) door SGS.

Bespreking analyseresultaten

De originele analyseverslagen van de uitgevoerde analyses zijn toegevoegd in
Bijlage 6. In de toetsingstabellen in Bijlage 7 is een overzicht gegeven van de
uitgevoerde chemische analyses voor grondwater en van de veldmetingen.
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4.11

Ter hoogte van Z2-3m zijn in het grondwater PFOS concentraties boven de
drinkwaternorm van 1 ng/1 gemeten tijdens de monitoring van januari 2011. In
het verleden zijn ter hoogte van deze peilbuis al verhoogde PFOS concentraties
in grondwater gemeten die de drinkwaternorm overschrijden. Ter hoogte van
de overige Z-putten zijn de gemeten concentraties organofluorverbindingen in
grondwater lager dan de drinkwaternormen en blijven in dezelfde lijn als de
concentraties gemeten tijdens voorgaande bemonsteringen.

In het verleden zijn concentraties boven de drinkwaternorm vastgesteld voor
PFOS in het grondwater ter hoogte van peilbuizen Z2-3m en Z2-10m en voor
PFHS in peilbuis Z2-3m.

De TFA concentraties van het grondwater ter hoogte van de Z-wells zijn enkel
in juli 2010 bepaald. De evolutie van de TFA concentratie in de Z-putten is
voorgesteld in onderstaande grafiek. Op basis van een vergelijking van de
toxicologische effecten van PFOA en TFA is in het eerste gefaseerde
bodemsaneringsproject een semi-kwantitatieve drinkwaternorm van 600-700
pg/1 voorgesteld. De gemeten TFA concentraties in het grondwater van de Z-
putten zijn zoals in het verleden lager dan deze drinkwaternorm.

TFA (ug/l) in Z-wells
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De monitoring kan worden vergezet conform de bepalingen van het eerste
gefaseerd bodemsaneringsproject.

VUILVRACHT RICHTING SCHELDE

Op basis van de gegevens bekomen uit de monitoringscampagne van medio
2010 tot medio 2011 kan de vuilvracht welke dagelijks naar de Schelde
stroomt opnieuw berekend worden. De vuilvrachtberekening voor PFOS zoals
opgenomen in het eerste gefaseerd bodemsaneringsproject is terug te vinden
in Tabel 2.1. De toenmalige vuilvracht voor PFOS was geraamd op 290 g/dag.
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Tabel 412  Huidige PFOS vuilvracht richting de Schelde

Influx naar de Schelde Debiet (m*/dag) PFOS concentratie (ug/l) Vuilvracht (g/dag)
Effluent van het 672 12 8
bedrijfsafvalwater (incl.

opgepompt grondwater)

Regenwaterriolering variabel variabel 102
Palingbeek* 2865 63,5 182
Totale vuilvracht 292

*Berekend op basis van de gemiddelde concentraties ter hoogte van het pomphuis

De totale vuilvracht naar de Schelde voor PFOS is momenteel geraamd op 292
g/dag. De hogere waarde ten opzichte van de waarde berekend in het eerste
tussentijds verslag (185 g/dag) is voornamelijk het gevolg van een hogere
concentratie in het oppervlaktewater ter hoogte van het pompstation.

De huidige dagelijkse vuilvracht is hoger dan wat in het eerste gefaseerd
bodemsaneringsproject is voorzien op het moment dat de sanering in
uitvoering is (157 g/dag). Merk op dat de berekening uit het
bodemsaneringsproject uitgaat van het zuiveren van het water uit de
regenwaterriolering. De veilige vuilvracht voor PFOS voor de Schelde (370
g/dag) is niet overschreden.
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5.1

5.1.1

5.1.2

GRONDWATERONTTREKKING KERNZONES

VERDER ZETTEN PILOOTPROEF

In oktober 2009 werden twee onttrekkingsputten geinstalleerd, respectievelijk
in de zone Gebouw 16 (PP01) en in de zone WWTP (PP02). De pilootproef op
deze putten zoals beschreven in §5.4 van het “Eerste tussentijds verslag
bodemsaneringswerken, eerste gefaseerd bodemsaneringsproject, Periode juli
2009 —juni 2010” (ERM, R002-0102548-v2.0, September 2010) is verdergezet
totdat de installatiewerken voor de bijkomende onttrekkingsputten opgestart
zijn (november 2010). Dit moest toelaten om de dimensionering van de
onttrekking verder te verfijnen en ook de effecten op langere termijn te leren
kennen. De hieronder besproken resultaten hebben alleen betrekking op de
periode tussen juli 2010 en november 2010.

Uitgevoerde onttrekking en opvolging

Tijdens de pilootproef zijn het debiet van de onttrekking en de
grondwaterstanden (zowel in de onttrekkingsputten als de geselecteerde
monitoringspeilbuizen) ongeveer wekelijks opgevolgd. Het onttrekkings-
debiet werd ingesteld door de kraan op de persleiding van de pomp te
snoeren. Het debiet wordt zodanig ingeregeld tot er een constant (laag) niveau
in de onttrekkingsput gemeten wordt. Er is op dat moment een evenwicht
tussen toestroom in de put en het onttrokken debiet. Het precieze debiet is
vervolgens bepaald aan de hand van de debietmeter en/of door het
uitstromende volume per tijdseenheid te bepalen.

Het opgepompte water werd éénmaal bemonsterd in de periode van de
pilootproef. De stalen zijn geanalyseerd op organofluorverbindingen.

Bij de verderzetting van de pilootproef zijn zettingsmetingen op maandelijkse
basis uitgevoerd.

Resultaten

Een overzicht van de grondwaterstanden en onttrekkingsdebieten voor PP01
(zone Gebouw 16) en PP02 (zone WWTP) zijn weergegeven in onderstaande
figuren. Daarnaast is ook een overzicht gegeven van de grondwaterstanden in
de monitoringspeilbuizen in de omgeving van de onttrekkingsputten PP01 en
PPO2.

Alleen de periode tussen het vorig tussentijds rapport (juli 2010) en het
stilleggen van de pompen in het kader van de opstart van de saneringswerken
(november 2010) is weergegeven.
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Figuur 5.1

Evolutie van het debiet en de grondwaterstand voor onttrekkingsput PP01
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Figuur 5.2

Evolutie van de grondwaterstand voor monitoringspeilbuizen M11, M12, M13
en M14

3,40

3,20

3,00

2,80

2,60

2,40

2,20

Diepte Grondwater (m -mv)

2,00

1,80

1,60

Peilbuizen M11, M12, M13, and M14

o o o o o o o o o o o o o
] a a ] ] a a ] a ] ] ] ]
< < < < = = = < = < < = =
~ ~ ~ ~ =) =9 =9 f=)) o) o)) o o o
(=3 o o o o o o o o (=} = = =
e e e e e e e e k=3 e Rl il il
— — - — o o [=) =) () D =) () <)

= ~ o = & @ = & = &

~8—M11(5.25m) =®=M12(81m) ~—A—Mi3(42m) =d~M14(2.7m)

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT

50

R009-0102548-v4.0.D0C



Figuur 5.3

Figuur 5.4

Evolutie van het debiet en de grondwaterstand voor onttrekkingsput PP02
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Tabel 5.1

Debiet en grondwaterstanden extractieputten
Uit hoger getoonde grafieken kunnen volgende zaken afgeleid worden:

¢ Het gemiddelde debiet van PP02 (1 1/min) is aanzienlijk lager dan het
gemiddelde debiet van PP01 (51/min), dit werd ook tijdens de eerste fase
van de pilootproef vastgesteld;

¢ Het debiet bleek telkens wat lager te zijn dan wat bij het vorige
terreinbezoek was ingesteld. Vermoedelijk is dit het gevolg van aanslibbing
die ter hoogte van de kraankleppen en debietmeter optreedt;

* Het gerealiseerde debiet en de hiermee samenhangende
grondwaterstandsverlaging is vergelijkbaar met de waarden bekomen
tijdens de eerste fase pomptest;

¢ In PPO1 werd op 11 augustus 2010 het debiet verhoogd van 3 1/min naar 7
1/min; en

¢ Het debiet dat door de putten geleverd kan worden lijkt met de tijd af te
nemen. Dit toont aan dat de putten regelmatig dienen geregenereerd te
worden. De frequentie waarmee dit dient te gebeuren zit tussen de 3 en 6
maanden.

Grondwaterstanden monitoringspeilbuizen
Uit hoger getoonde grafieken kunnen volgende zaken afgeleid worden:

¢ Hetniveau in de omliggende monitoringspeilbuizen lijkt langzaam te
stijgen naar het eind van oktober 2010 toe; en

¢ De verhoging van het ontrekkingsdebiet in PP01 op 11 augustus 2010 had
een onmiddellijk effect in de pompput en de omliggende
monitoringsfilters. Dit effect lijkt echter zeer korstondig, want hoewel er
daarna nog vergelijkbare debieten zijn onttrokken, is de grondwaterstand
in de omliggende peilbuizen in de periode tussen 11 augustus 2010 en eind
oktober 2010 blijven stijgen.

Analyseresultaten

De pompputten zijn bemonsterd op 29 juli 2010. Er zijn toen sterk verhoogde
concentraties gemeten in vergelijking met voorgaande metingen. Er is geen
echte verklaring voor de stijging. Het analysecertificaat kan gevonden worden
in Bijlage 6.

Analyseresultaten som PFOS, PFHS en PFOA in effluent tijdens pomptest

29/07/2010 PP01 (zone gebouw 16) PP02 (zone WWTP)
PFHS 13000 5900
PFOS 3200 34000
PFOA 130 1900
Som 16330 pg/1 41800 ng/1

In PPO1 wordt vooral PFHS onttrokken met het grondwater in PP02 wordt
hoofdzakelijk PFOS onttrokken met het grondwater.
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5.1.3

5.2

5.2.1

Stabiliteit

Uit de zettingsmetingen blijkt dat er geen onaanvaardbare zettingen zijn
opgetreden als gevolg van de uitgevoerde pompproef. Het verslag van de
zettingsmetingen is toegevoegd in Bijlage 9.

Besluit

Naast de conclusies die genomen werden in het vorig tussentijds rapport,
kunnen enkele bijkomende conclusies getrokken worden in het kader van de
verdere implementatie van de grondwaterextractie:

¢ Het debiet dat de pompputten kunnen leveren zakt relatief snel met de tijd,
er is een regelmatige regeneratie van de pompputten noodzakelijk; en

¢ Kortstondig agressief pompen, zoals in augustus 2010 op PP01, heeft een
negatieve impact op de invloedszone van de pompput, ook op langere
termijn. De pompen dienen zodanig gestuurd te worden dat er een
continue stabiele onttrekking plaats vindt.

INSTALLATIE POMPPUTTEN

Installatiewerken

In de periode tussen 15 november en 31 januari 2011 werden 5 bijkomende
pompputen geinstalleerd (PP04, PP05, PP06, PP07 & PP08). De locatie van
deze pompputten is weergegeven op Figuur 5.

De putten PP04 en PP05 zijn in de zone rond gebouw 16 geplaatst. Op basis
van de resultaten van de eerste fase van de pomptest, waarbij een aanzienlijk
hoger rendement in PP01 werd bekomen dan werd verwacht, is besloten om
PP03 (nog) niet te installeren. Het grondwatermodel (zie paragraaf 5.4) gaf
immers aan dat indien in PP04 en PP01 een goed rendement wordt behaald,
quasi de volledige zone onder gebouw 16 onder invloed komt te liggen van
deze twee pompputten. Op die manier wordt PP03 overbodig. Hetzelfde
argument gaat op voor de horizontale drains die in de zone “gebouw 16”
liggen. De grondwaterstandsverlaging die gecreéerd wordt door de
pompputten zorgt er voor dat er reeds een relatief lage grondwaterstand in de
drains gecreéerd wordt, het opstarten van een onttrekking op de drains heeft
dan slechts een verwaarloosbaar versterkend effect. Om deze reden is er
voorlopig ook beslist om de onttrekking op de drains niet op te starten.

De pompputten PP06, PP07 en PP08 zijn in de zone rond de 3M
waterzuivering geplaatst (WWTP area).

Alle pompputten zijn geplaatst door middel van een pulsboring tot net boven
de polderklei. De filter is net boven de klei geplaatst. De filter is gemaakt uit
roestvrij staal, diameter 114,3 mm , met een sleufbreedte van 0,25 mm en een
totale lengte van 4 m. De filters zijn omstort met filtergrind 0,3 — 0,6 mm en
boven het filterend gedeelte is een blinde buis in HDPE 110 geplaatst die
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Tabel 5.2

omstort is met bentoniet tot aan de bodem van de bezoekskamer. De diepte
van de onttrekkingsput verschilt licht van pompput tot pompput.

Een overzicht van de pompputten en de dieptes is gegeven in onderstaande
tabel.

Diepte van de verschillende pompputten

Pompput Diepte (m-mv)
PP01 55
PPO2 6,2
PP04 6,0
PP05 57
PP06 53
PPO7 6,0
PP08 7,2

De pompputten in de zone van gebouw 16 zijn rechtstreeks aangesloten op de
chemische riolering van 3M. In de zone WWTP zijn de pompputten, met
uitzondering van PP06 eerst aangesloten op een manifold container om
daarna te lozen in de chemische riolering. De chemische riolering komt terecht
in een bufferbekken, waarna het water behandeld wordt in de waterzuivering
van 3M. In onderstaande figuur is'schematisch weergegeven hoe de
betreffende putten aangesloten zijn op de chemische riolering van 3M.
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Elke pompput beschikt over een niveausensor. De niveausensor wordt net
boven de inlaat van de pomp gehangen. De inlaat van de pomp mag nooit
droog komen, daarom wordt steeds een minimale waterkolom van 30 cm
aangehouden. De onttrekking in de betreffende pompput wordt stilgelegd als
het niveau in de pompput onder dit laagst toelaatbare niveau komt te liggen.
Van zodra het water terug voldoende gestegen is, start de onttrekking
automatisch terug op. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de
huidige ingestelde schakelniveaus. In de pompputten die veel water geven,
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Tabel 5.3

5.2.2

wordt het niveau waarop de pompen terug aangeschakeld worden iets hoger
ingesteld.

Schakelniveaus van de verschillende pompputten

Pompput Laag niveau (m) Hoog niveau (m)

(onttrekking stilgelegd) (onttrekking geactiveerd)
PPO1 0,3 1,0
PP02 0,3 1,2
PP04 0,3 1,5
PP05 0,3 1,2
PP06 0,3 1,2
PP07 0,3 1,5
PP03 0,3 1,5

Naast de niveausensoren, beschikt elke pompput over een debietmeter en een
drukmeter. Alle instrumentatie wordt ingemeten via het centrale systeem van
3M. Op termijn zullen de geregistreerde data automatisch verzonden worden
naar de consultant.

Ontwikkelen en regenereren van de pompputten

Zoals geconcludeerd in paragraaf 5.1.3, is het noodzakelijk om de pompputten
regelmatige te regenereren. In november 2010 werd door een gespecialiseerde
firma (Geoquip Water Solutions) een microbiologische test uitgevoerd op het
slib dat zich afgezet had in de reeds bestaande pompputten (PP01 en PP02).
Door middel van deze test is de beste combinatie van producten en de
dosering bepaald (zieBijlage 14).

Kort samen gevat verloopt de regeneratie van een pompput als volgt:

¢ Dosering van de chemicalién;

¢ Het mengen en verspreiden van de chemicalién in het omliggende
grondwaterpakket door het afwisselend aanbrengen van een onderdruk en
overdruk op de filterbuis;

¢ Het aanbrengen van een hydraulische overdruk, zodat de chemicalién
verder in de bodem verspreid worden;

¢ Er wordt daarna een rustpauze ingelast van minimaal 8 uur, tijdens deze
periode hebben de chemicalién de tijd om te reageren; en

¢ Hetleegpompen van de pompput tot het grondwater weer zijn normale pH
en kleur bereikt. In oplossing gebrachte mineralen en bacterién worden op
deze manier afgevoerd.

In overleg met de leverancier van de chemicalién is er beslist om alle
pompputten te regeneren alvorens de onttrekking opgestart werd. Alle putten
zijn dan ook behandeld op woensdag 26 en donderdag 27 januari 2011, onder
begeleiding van Geoquip. Op deze manier is de conditie waarin de
pompputten zich bevinden, bij de opstart van de onttrekking, min of meer
gelijk. De rendementen van de putten dienen continu opgevolgd te worden.
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5.3

5.3.1

Van zodra de rendementen duidelijk af beginnen te nemen, dient een nieuwe
behandeling van de pompputten ingepland te worden. Daarnaast wordt er
opgemerkt dat chemisch inert materiaal, zoals zandkorreltjes, niet verwijderd
worden door deze behandeling. Indien blijkt dat er zich zand ophoopt in de
filters zal dit mechanisch verwijderd moeten worden (jetten). De praktijk zal
aantonen met welke frequentie dit fijn zand verwijderd moet worden.

OPSTART EN OPVOLGING INSTALLATIE

Technische aspecten

De installatie, bestaande uit de 2 pompputten van de pilootproef en de 5
nieuwe pompputten, is opgestart op 2 februari 2011. Om de goede werking
van de installatie te controleren en te verzekeren, zijn er geregelde tijdstippen
controlebezoeken uitgevoerd. Hierbij werden volgende zaken gecontroleerd:

¢ Controle op lekken in de toezichtskamer en manifold-container;

¢ Controle of het niveau in de pompput zich tussen de ingestelde niveaus
bevindt; en

* Registratie van het debiet.

Het onttrekkingsdebiet is weergegeven in onderstaande grafiek.

Cumulatief debiet per onttrekkingsput (m3)
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0 = " " " " . "
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datum

Zoals kan vastgesteld worden heeft de onttrekking stil gelegen in de periode
tussen 25 februari 2011 en 26 april 2011. In deze periode had 3M problemen
met de verwerking van afvalwater in de waterzuivering en werd besloten om
de grondwateronttrekking stil te leggen om geen bijkomende belasting te
veroorzaken. Vanaf 5 mei 2011 worden de pompputten ook niveaugestuurd,
met uitzondering van PP02, PP05 en PP06 waar de automatische
niveausturing pas opgestart kon worden op 16 mei 2011. Dit heeft geen
duidelijke verhoging van het rendement tot gevolg gehad, behalve voor PP02,
waar een klein effect is vastgesteld.
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5.3.2

5.3.3

Tabel 5.4

De belangrijkste vaststellingen die uit de grafische weergave van de
cumulatieve debieten blijken, zijn:

¢ Het gemiddeld onttrokken debiet van pompputten PP01, PP06, PP07 en
PPO08 ligt in dezelfde grootte-orde (circa 9 m?®/dag), PP08 heeft duidelijk het
hoogste rendement (circa 11 m3/dag);

¢ Het gemiddeld onttrokken debiet van PP04 is ongeveer de helft lager dan
de debieten van de hoger vermelde pompputten (circa 4 m3/dag);

¢ Het gemiddeld onttrokken debiet van PP02 is beduidend lager dan de
debieten van de hoger vermelde pompputten (circa 1 m3*/dag);

¢ Het gemiddeld onttrokken debiet van PP05 is zeer laag (circa 0,15 m3/dag);

¢ Het tijdelijke rendementsverlies begin juni bij PP06, PP07 en PP08 is te
verklaren door technische problemen, die na ongeveer een week verholpen
werden; en

¢ Het onregelmatige verloop van de grafiek bij PP06 kan verklaard worden
door aanhoudende technische problemen met de niveausturing.

Bij PP06 is naar het einde van juni 2011 een duidelijk rendementsverlies te
zien. Er werd daarom besloten om alle pompputten preventief te regenereren
met chemicalién (zie ook Paragraaf 5.1.1). De chemische regeneratie werd
uitgevoerd op 28 en 29 juni 2011.

Stabiliteit

Tijdens de eerste maand na de opstart van de onttrekking (februari 2011) zijn
zettingsmetingen uitgevoerd op wekelijkse basis. Uit de zettingsmetingen
blijkt dat er geen onaanvaardbare zettingen zijn opgetreden bij de opstart van
de ontrekking. Het verslag van de zettingsmetingen is toegevoegd in Bijlage 9.

Milieukundige aspecten

Bij de opstart van de onttrekking (2 februari 2011) is het opgepompte
grondwater bemonsterd voor het bepalen van de onttrokken concentraties. De
gemeten waarden zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Som onttrokken FC’s per pompput

3 februari 2011 Totale concentratie aan FC’s
PPO1 4783 ng/1
PP02 16400 ng/1
PP04 4300 pg/1
PP05 5090 pg/1
PP06 3459 pg/1
PP07 3860 png/1
PP08 7200 pg/1

Uit de gemeten waarden blijkt duidelijk dat in alle onttrekkingsputten relatief
hoge concentraties worden onttrokken. In de toekomst zal dit regelmatig
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Tabel 5.5

opgevolgd worden zodat een relatief goede inschatting kan gemaakt worden

van de onttrokken vuilvracht.

GRONDWATERMODELLERING

In de loop van het afgelopen jaar zijn de grondwaterstanden in en rondom de
pompputten geregeld opgemeten. Er zijn hiertoe voor elke zone een 20-tal
peilbuizen geselecteerd die zich binnen de invloedszone van de onttrekking
bevinden. Daarnaast zijn er voor elke zone een 10-tal peilbuizen geselecteerd
die zich op de rand van de invloedszone bevinden, deze werden minder
frequent opgemeten, daar de variaties in deze peilbuizen in de tijd eerder
beperkt zijn. Een overzicht van de geselecteerde peilbuizen is in Tabel 5.5

weergegeven.

Overzicht geselecteerde peilbuizen

Zone gebouw 16 Zone WWTP
PP01 PP02
PP04 PP06
PP04-still PP06-still
PP05 PP07
PP05-still PP07-still
P300 PP08
P21B PP08-still
P6 M21
S3 M22
P28 M23
P5 M24
K3 P266A
M11 P266B
M12 P263
M13 L19
M14 M2
P54 P341
P9 M1
K1 P11
p225 P12
P1062 P117C
P1064 L17
P1065 M4
P40 P118A
P56 P118B
pP219 P118C
P42 P30
us P31
u4 P361
E1 P262
K4 P321
P18 P119A
P305 P119B
P17 P119C
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Zone gebouw 16 Zone WWTP

P16 P340
P15 P343
P13

P304

D9

Vet: binnen invloedszone onttrekking;
Cursief: aan de rand van de invloedszone

De peilbuizen werden in de periode tussen de opstart en eind juni 2011, 14
keer ingepeild.

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de grondwaterstroming op basis
van de metingen van de grondwaterstanden op 17 juni 2011.

Well 1D Flow Rate (I'min)
PP-01 5.1
PP-02 1.9
PP-04 a7
PP-05 OFF
(broken pipe)
FP-05 6.1
I | PPOT 895
FP-08 82

Op basis van de gemeten pompdebieten en de gemeten grondwaterstanden is
het grondwatermodel verder verfijnd door Weston Solutions Inc. Hun verslag
is opgenomen in Bijlage 10. Onderstaande figuur geeft een overzicht van de
gesimuleerde grondwaterstroming en invloedzones volgens het model.
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Er is een duidelijke invloedszone van de pompputten op te merken, deze
komen min of meer overeen met de door het model voorspelde toestand. Er
dient hierbij opgemerkt dat op 17 juni 2011 nog geen evenwichtstoestand was
bereikt, het systeem is immers pas volledig operationeel sinds begin mei 2011.
De impact van de onttrekking op de grondwaterstand op lange termijn kan
momenteel echter nog onvoldoende ingeschat worden. De figuur gecreéerd
op basis van het geohyrologisch model is een weergave van de verwachte
evenwichtstoestand bij een langdurige onttrekking. De debieten van de
onttrekkingsputten en de grondwaterniveau’s rondom de onttrekkingsputten
zullen daarom verder opgevolgd worden.
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BIOMONITORING BLOKKERSDIJKVIJVER

Conform de bepaling van het conformiteitsattest van het eerste gefaseerd
bodemsaneringsproject (zie paragraaf 3.3 en Bijlage 2), diende op korte termijn
met de verschillende betrokken partijen de relevantie en de opzet van een
grondige wetenschappelijke studie en de noodzaak voor een biomonitoring
besproken te worden. Er dient ondermeer uitgemaakt worden hoe dergelijke
studie er zou moeten uitzien, op welke factoren dan gemeten moet worden,
op welke targetsoorten gefocust moet worden, hoe bepaald moet worden of
een bepaalde organofluorconcentratie een risico inhoudt en welke gevolgen
aan de resultaten van de studie gegeven worden.

In dit kader heeft 3M reeds verschillende contacten gehad met de Universiteit
van Antwerpen, ANB en VMM. Hieronder worden de belangrijkste conclusies
van deze gesprekken samengevat.

e Zowel ANB als VMM zijn akkoord dat een stabiele concentratie aan
organofluorverbindingen in het oppervlaktewater niet kan leiden tot een
stijging van concentraties in het biologisch leven (eieren, vogels...). Als
gevolg kan gesteld worden dat een constante concentratie aan
organofluorverbindingen in het oppervlaktewater van Blokkersdijkvijver
geen bijkomende belasting zal inhouden voor de fauna in Blokkersdijk. Dit
houdt in dat een biomonitoring (op regelmatige tijdstippen analyses
uitvoeren op fauna) niet nodig is en een monitoring van de
oppervlaktewaterconcentraties in principe volstaat;

e Zowel ANB als VMM zijn bezorgd om de hoge concentraties aan
organofluorverbindingen welke in het kader van een thesisstudie voor de
Universiteit van Antwerpen (‘aanwezigheid van POP’s bij vogels in
Waaslandhaven’, Koen Maes, 2006-2007) zijn gemeten in eieren afkomstig
van Blokkersdijk. De studie welke aanduidt dat bij de analyse van
organofluorverbindingen in eieren vaak verwarring is tussen eiwitten
aanwezig in de eieren (bijvoorbeeld taurodeoxycholaat of TDC) en PFOS
(zie Bijlage 12 van “Eerste tussentijds verslag — Eerste gefaseerd
bodemsaneringsproject, juli 2009-juni 2010” opgesteld door ERM in
september 2010), is voor hen onvoldoende om hun bezorgdheid weg te
nemen; en

* 3M heeft daarop besloten om in het broedseizoen van 2011 vogeleieren te
verzamelen voor analyse op organofluorverbindingen. De Universiteit van
Antwerpen was bereid deel te nemen in dit onderzoek. In de periode
hiervéor is door 3M en de Universiteit van Antwerpen een methodologie
hiervoor opgesteld.

In eerste instantie is beslist om een ringtest te laten uitvoeren door 4
laboratoria (Universiteit Antwerpen, 3M laboratorium, Vrije Universiteit
Amsterdam) ter evaluatie van de analytische capaciteiten. Voorlopig zijn
hierover nog geen resultaten beschikbaar.
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In het broedseizoen van 2011 zijn 40 eieren verzameld op drie locaties in de
omgeving van Blokkersdijk waaronder het 3M bedrijfsterrein, het Vlietbos en
de Burchtse Weel en in in Tessenderlo (als referentiegebied). De eieren
worden gekoeld bewaard in het laboratorium van de Universiteit van
Antwerpen.

De vogeleieren verzameld in het broedseizoen van 2011 zullen geanalyseerd
worden door het laboratorium van de universiteit van Antwerpen. Een
ringtest is lopende bij vier laboratoria om hun analytische capaciteit te
evalueren voor de analyse op organofluorverbindingen in vogeleieren. Op
basis van de resultaten zullen een aantal laboratoria geselecteerd worden voor
het uitvoeren van controle-analyses op de onderzochte vogeleieren.
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7.1

7.2

Tabel 7.1

VOORZIENE WERKEN IN VOLGENDE JAAR VAN DE SANERING

GRONDWATERONTTREKKING

De grondwateronttrekking zal in het volgende jaar verder intensief opgevolgd
worden. Volgende zaken zullen hierbij uitgevoerd worden:

* Regelmatige controles en opvolging die de goede werking van de
installatie garanderen;

¢ Optimaliseren van de digitale data-transfer tussen de 3M systemen en ERM
e Instantaan debiet;

o Cumulatief debiet;
¢ Waterkolom boven de pomp; en
* Druk op de afvoerleiding.

* Regeneratie van de onttrekkingsfilters volgens een optimale frequentie:
¢ Chemische regeneratie; en
¢ Verwijderen van fijn inert materiaal door middel van jetten.

* Bepaling van de invloedszone die bereikt wordt na langdurig pompen (> 1
jaar) door middel van het regelmatig inpeilen van omliggende peilbuizen;
en

¢ Opvolgen van de opgepompte concentraties in het grondwater, zodat een
vuilvracht bepaald kan worden.

Op basis van de monitoringgegevens en de uiteindelijke omvang van de

invloedszone bij evenwicht na langdurig pompen, zal bepaald worden of een
eventuele uitbreiding van het systeem noodzakelijk is.

MONITORING GRONDWATER EN OPPERVLAKTEWATER

In onderstaande overzichttabel is per zone weergegeven welke peilbuizen
zullen bemonsterd worden in het kader van het bodemsaneringsproject,
alsook de frequentie die gevolgd zal worden.

Overzicht monitoring in kader van de bodemsanering

Peilbuis nummer Frequentie Analyse

Grondhopen

Hopen1tem.9 Jaarlijks Visuele controle

Kernzone — zone Gebouw 16

P300 Halfjaarlijks Organofluorverbindingen

P304 Halfjaarlijks Organofluorverbindingen

P305 Halfjaarlijks Organofluorverbindingen

P21B Halfjaarlijks Organofluorverbindingen

P42 Halfjaarlijks Organofluorverbindingen

U11 Halfjaarlijks Organofluorverbindingen

P56 Halfjaarlijks Organofluorverbindingen

K1 Halfjaarlijks Organofluorverbindingen
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Peilbuis nummer Frequentie Analyse

K3 Halfjaarlijks Organofluorverbindingen
P5 Halfjaarlijks Organofluorverbindingen
Kernzone — zone WWTP

P340 Halfjaarlijks Organofluorverbindingen
P341 Halfjaarlijks Organofluorverbindingen
P343 Halfjaarlijks Organofluorverbindingen
M4 Halfjaarlijks Organofluorverbindingen
P11 Halfjaarlijks Organofluorverbindingen
L19 Halfjaarlijks Organofluorverbindingen
pP262 Halfjaarlijks Organofluorverbindingen
P263 Halfjaarlijks Organofluorverbindingen
P265B Halfjaarlijks Organofluorverbindingen
2¢ aquifer

D14 Halfjaarlijks Organofluorverbindingen
D10 Halfjaarlijks Organofluorverbindingen
P121 Halfjaarlijks Organofluorverbindingen
BD24-4 Halfjaarlijks Organofluorverbindingen
BD24-3 Halfjaarlijks Organofluorverbindingen
P118A Halfjaarlijks Organofluorverbindingen
P118B Halfjaarlijks Organofluorverbindingen
D11 Halfjaarlijks Organofluorverbindingen
P321 Halfjaarlijks Organofluorverbindingen

Zuidelijke perceelsgrens
B1

B3

B7

L6

PA111A

PA111B

PA112

P360A

P360B

P361
Zwijndrecht-peilbuizen
Z1-3m

Z4-8m
Z2-3m
Z2-10m

Blokkersdijk

Blokkersdijkvijver — standaard

Blokkersdijkvijver — Oost
3M vijver

L21

122

L31

P116

P115

P114

Zone ondergrondse tanken
U12

U13

Ul4

U4

U3+U5

3-maandelijks
3-maandelijks
3-maandelijks
3-maandelijks
3-maandelijks
3-maandelijks
3-maandelijks
3-maandelijks
3-maandelijks
3-maandelijks

Halfjaarlijks
Halfjaarlijks
Halfjaarlijks

Halfjaarlijks

3-maandelijks
3-maandelijks
Halfjaarlijks
Halfjaarlijks
Halfjaarlijks
Halfjaarlijks
Halfjaarlijks
Halfjaarlijks
Halfjaarlijks

Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks

Organofluorverbindingen
Organofluorverbindingen
Organofluorverbindingen
Organofluorverbindingen
Organofluorverbindingen
Organofluorverbindingen
Organofluorverbindingen
Organofluorverbindingen
Organofluorverbindingen
Organofluorverbindingen

Organofluorverbindingen,
TFA
Organofluorverbindingen,
TFA
Organofluorverbindingen,
TFA
Organofluorverbindingen,
TFA

Organofluorverbindingen
Organofluorverbindingen
Organofluorverbindingen
Organofluorverbindingen
Organofluorverbindingen
Organofluorverbindingen
Organofluorverbindingen
Organofluorverbindingen
Organofluorverbindingen

BTEX
BTEX
BTEX
BTEX
BTEX
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7.3

Tabel 7.2

Peilbuis nummer Frequentie Analyse

P18 Jaarlijks BTEX

P28 Jaarlijks BTEX
Palingbeek/Tophatgracht

5 3-maandelijks Organofluorverbindingen
12 3-maandelijks Organofluorverbindingen
13 3-maandelijks Organofluorverbindingen
Pompstation 3-maandelijks Organofluorverbindingen
Regenwaterriolering

RwW2 Eenmalig voor start sanering ~ Organofluorverbindingen
RW11 Eenmalig voor start sanering ~ Organofluorverbindingen
RW3 3-maandelijks Organofluorverbindingen
RwW4 3-maandelijks Organofluorverbindingen
RwW12 3-maandelijks Organofluorverbindingen
RW13 3-maandelijks Organofluorverbindingen
Fase 2 van de sanering (zuidelijke perceelsgrens)

Contacteren BAM halfjaarlijks n.v.t.

Het monitoringprogramma ter hoogte van de zuidelijke perceelsgrens zal in
de loop van het volgend jaar aangepast worden op basis van de resultaten van
het bijkomend onderzoek (zie paragraaf 7.3).

Jaarlijks zal een waterniveau monitoringsronde uitgevoerd worden op het
monitoringsnetwerk om de grondwaterstromingsrichting te bepalen en
periodiek op te volgen.

VERDER ONDERZOEK ZUIDELIJKE PERCEELSGRENS

Om de verontreinigingssituatie ter hoogte van de zuidelijke perceelsgrens,
meer bepaald in de omgeving van de bluswatertestzone, beter in kaart te
brengen zal in juli 2011 het monitoringnetwerk aangevuld worden met 8
nieuw te installeren peilbuizen (P370 tot P377) en 9 bestaande peilbuizen
omvatten.

Een overzicht van de peilbuizen die opgenomen worden in het uitgebreid
monitoringprogramma is weergegeven in onderstaande tabel.

Uitgebreid monitoring programma zuidelijke perceelsgrens in juli 2011

Peilbuis nummer Filterdiepte Analyse
Zuidelijke perceelsgrens
B1 0,4-2,4 Organofluorverbindingen
B3 0,4-1,4 Organofluorverbindingen
B7 1,8-3,8 Organofluorverbindingen
L6 2,0-4,0 Organofluorverbindingen
PA111A 4,0-6,0 Organofluorverbindingen
PA111B 1,5-3,5 Organofluorverbindingen
B9 0,6-2,6 Organofluorverbindingen
B11 3,45-5,45 Organofluorverbindingen
P360A 2,0-3,0 Organofluorverbindingen
P360B 4,0-6,0 Organofluorverbindingen
P361 3,3-5,5 Organofluorverbindingen
B2 4,1-6,1 Organofluorverbindingen
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Peilbuis nummer Filterdiepte Analyse

PA109A 5,0-6,0 Organofluorverbindingen
PA109B 2,0-3,0 Organofluorverbindingen
PA110A 5,0-6,0 Organofluorverbindingen
PA110B 2,0-3,0 Organofluorverbindingen
P118C 2,5-4,5 Organofluorverbindingen
P30 2,0-4,0 Organofluorverbindingen
P210 1,5-3,5 Organofluorverbindingen
P31 ?-3,9 Organofluorverbindingen
P370 (nieuw) 5-6 Organofluorverbindingen
P371 (nieuw) 1.5-3.5 Organofluorverbindingen
P372 (nieuw) 4.7-5.7 Organofluorverbindingen
P373 (nieuw) 2-4 Organofluorverbindingen
P374 (nieuw) 5-6 Organofluorverbindingen
P375 (nieuw) 2-4 Organofluorverbindingen
P376 (nieuw) 5-6 Organofluorverbindingen
P377 (nieuw) 2-4 Organofluorverbindingen

Cursief : Bijkomende bestaande peilbuizen
Vet : Bijkomende nieuwe peilbuizen

De locatie van de nieuwe peilbuizen is weergegeven op Figuur 3.

De grondwaterniveau’s van deze peilbuizen zullen tevens ingemeten worden
om de locale stromingsrichting van de 1ste aquifer te bepalen.

Op basis van de resultaten van de monitoringcampagne in juli zal beslist
worden welke peilbuizen verder dienen opgenomen te worden in de volgende
monitoringcampagnes voor de zuidelijke perceelsgrens.

Bovendien zal onderzocht worden welke verdere acties dienen ondernomen te
worden in het kader van een eventuele bijkomende sanering ter hoogte van de
voormalige bluswatertestzone.

PLANNING

De planning van de werken voor het volgende jaar (juli 2011 tot juni 2012) is
hieronder samengevat weergegeven.

e Juli 2011-juni 2012: Grondwateronttrekking kernzones;

¢ Juli 2011+juni 2012: Grondwatermonitoring conform frequentie vermeld in
paragraaf 7.2;

e Juli 2011 : Uitgebreide grondwatermonitoring ter hoogte van de
voormalige bluswatertestzone;

¢ Juli 2011-juni 2012: Verder onderzoek zuidelijke perceelsgrens en indien
nodig bijkomende grondwateronttrekking ter hoogte van de voormalige
bluswatertestzone;

¢ November 2011: Herstellen afdekking grondhopen; en

e Juli 2012: Opstellen 3e tussentijds verslag.
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8.1

8.2

8.2.1

WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN BODEMSANERINGSPROJECT

ALGEMEEN

Voor de saneringsaanpak zoals voorzien in het eerste gefaseerd
bodemsaneringsproject, opgesteld door Arcadis op 29 oktober 2008 (referentie
11/003460), wordt verwezen naar paragraaf 3.2.

Voor de wijzigingen in de saneringsaanpak zoals beschreven in het eerste
tussentijds saneringsverslag, opgesteld door ERM in september 2009, voor de
periode van juli 2009 tot juni 2010 wordt verwezen naar paragraaf 3.4.

De wijzigingen in de saneringsaanpak van juli 2010 tot juni 2011 zijn toegelicht
in onderstaande paragrafen. Het betreft steeds een kleine wijziging van het
eerste gefaseerd bodemsaneringsproject.

WIJZIGINGEN IN HET MONITORINGSPROGRAMMA

Algemeen kan gesteld worden dat het aantal monitoringspeilbuizen en de
keuze ervan voor verschillende zones in beperkte mate is gewijzigd. Dit was
meestal een gevolg van het niet langer bruikbaar zijn van peilbuizen
geselecteerd voor het monitoringsprogramma. De details hieromtrent zijn per
zone weergegeven in de beschrijving van de uitgevoerde werken in hoofdstuk
4. Een overzicht van de huidige monitoringspeilbuizen is gegeven in paragraaf
7.2).

De overige wijzigingen zijn toegelicht in onderstaande paragrafen. Het betreft
steeds een kleine wijziging van het eerste gefaseerd bodemsaneringsproject.

Grondwaterverontreiniging met vluchtige aromaten ter hoogte van de
ondergrondse opslagtanks

Voor deze verontreiniging is in het bodemsaneringsproject een actieve
saneringsaanpak voorzien waarbij door het inbrengen van zuurstof in de
bodem de natuurlijke afbraak wordt gestimuleerd. In het eerste tussentijds
verslag is reeds voorgesteld om voorlopig af te zien van een actieve sanering
op basis van de aangetoonde sterk verlaagde BTEX concentraties.

Tijdens de monitoringronde van april 2011 zijn de concentraties aan BTEX
verder afgenomen tot onder de respectivelijke detectielimieten. Ter
bevestiging van de waargenomen daling van de BTEX concentraties zal de
monitoringsronde verder gezet worden in april 2012. Als de BTEX
concentraties dan nog steeds van dezelfde grootte-orde zijn zal de monitoring
in deze zone stopgezet worden.
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8.2.2

8.2.3

824

Grondwaterverontreiniging met organofluorverbindingen ter hoogte van de
zuidelijke perceelsgrens

De frequentie van de bemonstering van de peilbuizen van het
monitoringsnetwerk ter hoogte van de zuidelijke perceelsgrens blijft verhoogd
op 3-maandelijks.

Om de verontreinigingssituatie in het grondwater ter hoogte van de
voormalige bluswatertestzone verder in kaart te brengen, zal tijdens de
volgende bemonsteringscampagne in juli 2011 het monitoringsnetwerk
uitgebreid worden met 12 bestaande (B2, PA109A, PA109B, PA110A, PA110B,
P118C, P30, P31, P210, P360A, P360B en P361) en 8 nieuwe (P370 tot P378)
peilbuizen.

Op basis van de resultaten van de uitgebreide bemonsteringscampagne ter
hoogte van de voormalige bluswatertestzone zal beslist worden in welke mate
het monitoringsprogramma dient aangepast te worden en welke verdere
acties dienen ondernomen te worden in het kader van een eventuele
bijkomende sanering in deze zone.

Grondwaterverontreiniging met organofluorverbindingen ter hoogte van de
Palingbeek/Tophatgracht

Om de mogelijke invloed van de verontreiniging ter hoogte van de voormalige
bluswatertestzone op de waterkwaliteit van de Palingbeek na te gaan is een
bijkomende bemonsteringslocatie (13) toegevoegd aan de monitoring. De
monitoringsfrequentie is tijdelijk verhoogd tot 3-maandelijks na het vaststellen
van een sterk verhoogde PFOS concentratie in het grondwater ter hoogte van
locatie 12. Op basis van de resultaten van de monitoring van juli 2011 zal beslist
worden of de frequentie van de monitoring behouden blijft op halfjaarlijks of
verhoogd wordt naar driemaandelijks. Tevens zullen stalen genomen worden
van de grond op de oevers van de beek ter hoogte van locaties 12 en 13 voor
analyse op organofluorverbindingen.

Grondwaterverontreiniging met organofluorverbindingen ter hoogte van
Blokkersdijk natuurgebied

In het conformiteitsattest van het eerste gefaseerd bodemsaneringsproject (zie
Bijlage 2) heeft de OVAM opgenomen dat een mogelijke stijging van
concentraties in het grondwater stroomopwaarts van Blokkersdijk
natuurgebied statistisch dient bepaald te worden. Gelet op de beperkte dataset
is dit echter momenteel weinig zinvol. Er is voorgesteld op de evolutie
statistisch te evalueren vanaf medio 2011, wanneer een meer uitgebreide en
betrouwbare dataset voorhanden is.
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8.3 WIJZIGINGEN IN DESIGN EN OPVOLGING GRONDWATEREXTRACTIE

8.3.1 Design grondwaterextractie

Op basis van de resultaten van de pompproef is besloten om de installatie van
onttrekkingsput PP03 en de onttrekking op de horizontale drains voorlopig
ter hoogte van de bronzone Gebouw 16 niet uit te voeren. Voor een
gedetailleerde bespreking hiervan wordt verwezen naar paragraaf 5.2.1.

8.3.2 Opvolging grondwaterextractie

Wat de opvolging van de grondwaterextractie betreft, zijn er geen
noemenswaardige wijzigingen ten opzichte van de opvolging zoals
voorgesteld in het eerste tussentijds verslag van het eerste gefaseerd
bodemsaneringsproject.
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9.1

Tabel 9.1

CALAMITEITEN

Op 17 en 18 juni 2011 hebben zich twee acrylaatincidenten voorgedaan op het
terrein van 3M. Deze incidenten zijn aan de dossierhouder bij OVAM gemeld
op 20 juni 2011. Een copy van de meldingsbrief is toegevoegd in Bijlage 13.

2-METHYLBUTYLACRYLAAT INCIDENT TER HOOGTE VAN HET TANKENPARK

Op 17 juni 2011 is een lek vastgesteld aan een klep in een transferlijn van de 2-
methylbutylacrylaat (2-MBA) opslagtank naar de productiegebouwen. Het
vrijgekomen product is grotendeels in de inkuiping terecht gekomen. Een
beperkte hoeveelheid is naast de inkuiping op de bodem beland. Er is
onmiddellijk absorptiemateriaal gebruikt om het vrijgekomen product zo veel
mogelijk te verwijderen. Aangezien een aanzienlijke hoeveelheid 2-MBA in de
bodem gedrongen was, heeft 3M onmiddellijk beslist om de visueel zwaarst
verontreinigde grond af te graven.

In samenspraak met ERM is vervolgens beslist om de bodem verder af te
graven op 28 juni. De zone rond het lek is afgegraven tot een diepte van ca. 0,5
m-mv. De uitgegegraven grond is tijdelijk opgeslaan in afgesloten vaten die
zullen afgevoerd worden naar het erkend afvalverwerkingscentrum Indaver.
In de ontgravingsput zijn stalen genomen van de bodem en de wand van de
put. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de stalen.

Overzicht bodemstalen genomen in de ontgravingsput ter hoogte van de
calamiteit in het tankenpark

Locatie Diepte interval (m-mv) Visuele waarnemingen
B1 0,50-0,60 lijmachtige substantie
Bl 1,00-1,10

B2 0,50-0,60 lijmachtige substantie
B2 1,00-1,10

W1 0,10-0,50 lijmachtige substantie
W2 0,10-0,50 lijmachtige substantie
W3 0,10-0,50

In het laboratorium zijn twee mengstalen aangemaakt: één van de stalen van
de bodem van de ontgravingsput en één van de stalen afkomstig van de wand
van de ontgravingsput. Deze mengstalen worden in het Eurofins laboratorium
onderzocht op de aanwezigheid van 2-methylbutylacrylaat (2-MBA). Er wordt
tevens een GC/MS analyse uitgevoerd op de mengstalen. De
analyseresultaten zijn opgenomen in Bijlage 6.

In de twee bodemmengstalen zijn geen concentraties 2-MBA boven de
detectielimiet gemeten. In de chromatogrammen van de GC/MS analyse zijn
wel andere componenten aangetroffen, nl. octylacrylaat en n-hexylacrylaat. In
onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de gemeten concentraties.
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Tabel 9.2

Analyseresultaten mengstalen calamiteit tankenpark

Mengstaal Butylmetacrylaat  Octyl acrylaat n-Hexylacrylaat
(mg/kg ds) (2-ethylhexylacrylaat) (mg/kg ds)
(mg/kg ds)
1 (B1-B2) <0.1 200 40
2(W1-W2-W3) <01 4.000 24

Op 18 juli 2011 is het grondwater van de nabijgelegen peilbuis P34
bemonsterd door ERM. Het grondwaterstaal is in het erkende laboratorium
Eurofins geanalyseerd op octylacrylaat. De analyseresultaten zijn opgenomen
in Bijlage 6. De aangetoonde concentratie aan octylacrylaat in het grondwater
bedraagt 600 ng/1.

Aangezien er geen Vlaamse of internationale bodemsaneringsnorm
voorhanden is voor octylacrylaat is voor de bepaling van de toetsingswaarden
voor octylacrylaat in de grond gebruik gemaakt van het Vlier-Humaan model.
Bij de berekening is uitgegaan van een standaard bodemgebruik voor zware
industrie. De toxicologische gegevens zijn gebaseerd op de data van de Texas
Commission on Environmental Quality. Voor octylacrylaat in het grondwater
is tevens nagegaan of er een eventueel eco-toxicologisch of verspreidingsrisico
bestaat, conform de “Code van goede praktijk voor het uitvoeren van risico-
evaluaties” opgesteld door OVAM in juni 2010. Een beschrijving van de risico-
evaluatie alsook het Vlier-Humaan rapport zijn opgenomen in Bijlage 13.

Op basis van het Vlier-humaan model is een toetsingswaarde van 14.000
mg/kg ds in de grond berekend voor de parameter octylacrylaat. Op basis
van die toetsing kan gesteld worden dat er geen humaan-toxicologisch risico
uitgaat van de restverontreiniging in de bodem ter hoogte van het
acrylaatincident aan het tankenpark.

Voor octylacrylaat in het grondwater is op basis van het Vlier-humaan model
een humaan-toxicologisch risico gebaseerde toetsingswaarde berekend van
13.700 pg/1. Hier is uitgegaan van het feit dat het grondwater niet als
drinkwater wordt gebruikt. De aangetoonde concentratie aan octylacrylaat in
het grondwater ligt onder deze waarde. Er is er tevens geen eco-toxicologisch
risico en geen verspreidingsrisco aangetoond.

Op basis van de risico-evaluatie kan gesteld worden dat er geen humaan-
toxicologisch risico, geen eco-toxicologisch en geen verspreidingsrisico uitgaat
van de verhoogde iso-octylacrylaatconcentraties in de grond en het
grondwater. Bijgevolg dienen er geen verdere acties ondernomen te worden.

Voor n-hexylacrylaat zijn geen kwantitatieve toxicologische gegevens
beschikbaar. Vermoedelijk is dit een afbraakproduct van octylacrylaat (2-
ethylhexylacrylaat). Gelet op de relatief lage concentraties, de snelle bio-
afbreekbaarheid in grond en de onoplosbaarheid in grondwater, kan er
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gesteld worden dat er geen significante risico’s uitgaan van de aangetoonde
concentraties aan n-hexylacrylaat in de grond.

ISO-OCTYLACRYLAAT INCIDENT TER HOOGTE VAN DE PARKING

Op 18 juni 2011 is een lek vastgesteld aan een bodemvalve van een trailer
gevuld met iso-octylacrylaat (IOA) aan de parking bij de portier. De inhoud
van de trailer is onmiddellijk overgepompt naar een andere trailer. Na het
wegen is vastgesteld dat ongeveer 60 kg IOA uit de trailer gelekt is. De
lekkende trailer stond klaar voor transport in een geasfalteerde zone. Mogelijk
is een deel van het product door de asfalt in de bodem gesijpeld.

Om na te gaan of er effectief product in de bodem terecht is gekomen is op 8
juli 2011 een boring (AIO) uitgevoerd tot onder de asfaltverharding en is een
bodemstaal genomen. Het boorprofiel is opgenomen in Bijlage 4.

Het bodemstaal is in het erkend laboratorium Eurofins onderzocht op de
aanwezigheid van IOA. Op het moment van het opstellen van voorliggend
rapport was nog geen resultaat beschikbaar.

Het analyseresultaat voor het bodemstaal zal getoetst worden aan de
berekende toetsingswaarde voor octylacrylaat zoals beschreven in Paragraaf
9.1.
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10

BESLUIT

In opdracht van 3M voert de erkende bodemsaneringsdeskundige
Environmental Resources Management - ERM nv (ERM) de milieukundige
begeleiding uit van de saneringswerken op het terrein van 3M gelegen aan de
Canadastraat 11 te Zwijndrecht. Voorliggend verslag betreft het tweede
tussentijds verslag van de saneringswerken, zoals vereist in het door de
OVAM conform verklaarde eerste gefaseerd bodemsaneringsproject “3M
Belgium NV, haven 1005 — Canadastraat 11, 2070 Zwijndrecht”, opgesteld
door Arcadis op 29 oktober 2008. De beschouwde periode loopt van juli 2010
tot en met juni 2011.

Het tweede gefaseerd bodemsaneringsproject ter hoogte van de zuidelijke
perceelsgrens zal opgemaakt worden van zodra meer duidelijkheid is omtrent
de uitvoering van de infrastructuurwerken in het kader van de
Oosterweelverbinding. In afwachting van het tweede gefaseerd
bodemsaneringsproject worden de organofluorconcentraties ter hoogte van de
zuidelijke perceelsgrens opgevolgd door middel van regelmatige grond- en
oppervlaktestaalnames.

Het eerste gefaseerd bodemsaneringsproject bepaalt algemeen dat het 3M
terrein aanzien dient te worden als één milieutechnische eenheid waarbij de
verontreiniging (zowel in grond als in grondwater) in de bronzones wordt
beheerd. In totaliteit zal er bijgevolg naar gestreefd worden om de
verontreiniging op de site te behouden en, in zoverre ook technisch/financieel
mogelijk, te reduceren en hierbij de verspreiding van de verontreiniging
buiten de terreingrenzen te verminderen. In het eerste gefaseerd
bodemsaneringsproject zijn de volgende maatregelen voorzien voor de
beheersing van de verontreiniging op de site:

¢ Grondwateronttrekking ter hoogte van de productiezone,
waterzuiveringsinstallatie en de voormalige slibbekkens;

¢ Beheer van alle gronden op de site; en

¢ Behandeling van het te lozen regenwater ter vermindering van de
organofluorvuilvracht naar de Schelde.

Bijkomend worden de organofluorcomponenten in het grondwater
stroomafwaarts van de 3M site opgevolgd door een monitoringsprogramma.

In de periode van juli 2010 tot en met juni 2011 zijn volgende zaken
uitgevoerd:

¢ Grondwatermonitoring ter hoogte van de kernzones (Gebouw 16 en
WWTP), de 2¢ aquifer, natuurgebied Blokkersdijk, zuidelijke perceelsgrens
en het oppervlaktewater van de Palingbeek, Tophatgracht, 3M vijver en
Blokkersdijkvijver;
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Verderzetten van de piloottesten op twee bestaande onttrekkingsputten
(juli tot november 2010) en installatie van vijf bijkomende
onttrekkingsputten (november 2010 tot januari 2011);

Opstart, opvolging en onderhoud van de extractie in de zeven
onttrekkingsputten;

Verzameling van 40 vogeleieren in de omgeving van natuurgebied
Blokkersdijk (3M site, Vlietbos and de Burchtse Weel) en een
referentiegebied (Tessenderlo) en de uitvoering van een ringtest voor de
evaluatie van de analytische capaciteiten van vier laboratoria (Universiteit
van Antwerpen, Universiteit van Utrecht, SGS en 3M). Op basis van de
resultaten van de ringtest zullen één of meerdere laboratoria geselecteerd
worden voor de uitvoering van controle analyses;

Regelmatige contacten met Noriant/BAM-TV SAM met betrekking tot de
vooruitgang van het Oosterweelverbindingsproject. De werken voor dit
project zullen in belangrijke mate de timing en uitwerking van het 2e
gefaseerd bodemsaneringsproject bepalen.

Uit de onderzoeksverrichtingen en saneringswerken uitgevoerd in de voorbije
periode (juli 2010-juni 2011) kunnen volgende conclusies getrokken worden:

De concentraties in het grondwater ter hoogte van de zuidelijke
perceelsgrens lijken toe te nemen. Bijkomend onderzoek (plaatsing
peilbuizen, monstername) is voorzien om hier meer duidelijkheid rond
deze observaties te scheppen. De verhoogde monitoringsfrequentie voor de
peilbuizen in het monitoringsprogramma voor deze zone blijft verhoogd
tot eens om de drie maanden;

De grondwaterconcentraties aan vluchtige aromatische koolwaterstoffen
(BTEX) zijn sterk afgenomen, tevens zijn er duidelijke indicaties van
natuurlijke afbraak. Als gevolg wordt voorlopig afgezien van het opstarten
van een actieve sanering in deze zone. Indien dezelfde trend zich voortzet
in de volgende bemonsteringsronde zal de monitoring in deze zone niet
verdergezet worden;

De grondwater- en oppervlaktewatermonitoring ter hoogte van de overige
bronzones toont aan dat hier geen bijkomende acties noodzakelijk zijn,
anders dan voorzien in het eerste gefaseerd bodemsaneringsproject;

De grondwateronttrekking voor de organofluorverbindingen ter hoogte
van de bronzones Gebouw 16 en WWTP is opgestart;

De vogeleieren verzameld in het broedseizoen van 2011 zullen
geanalyseerd worden door het laboratorium van de universiteit van
Antwerpen. Een ringtest is lopende bij vier laboratoria om de analytische
capaciteit te evalueren voor de analyse op organofluorverbindingen in
vogeleieren. Op basis van de resultaten zullen een aantal laboratoria
geselecteerd worden voor controle-analyses op de verzamelde vogeleieren;
Uit gesprekken met TV-SAM blijkt dat er weinig meer duidelijkheid bestaat
over de concrete uitvoering en timing van het Oosterweelproject. Dit dient
verder opgevolgd te worden.
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Er zijn geen grote wijzigingen ten opzichte van wat oorspronkelijk is
opgenomen en vergund in het eerste gefaseerd bodemsaneringsproject.
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11

VERKLARING EN ONDERTEKENING

De erkende bodemsaneringsdeskundige verklaart hierbij dat deze opdracht is
uitgevoerd conform het CMA en dat het voorliggend rapport representatief is
voor de verontreinigingstoestand van de onderzoekslocatie.

Tevens verklaart de bodemsaneringsdeskundige dat de meegestuurde digitale
gegevens overeenstemmen met de inhoud van het rapport.

De bodemsaneringsdeskundige verklaart dat alle analyses werden uitgevoerd
door een daartoe erkend laboratorium volgens de CMA-methode.

Tenslotte verklaart de bodemsaneringsdeskundige dat alle meetresultaten zijn
opgenomen in het rapport en dat deze overeenstemmen met de originele
meetresultaten.

Naam van de E Handtekening
bodemsanerings- o0 =
: o £ 8§ o
deskund‘l.ge < ° 5 A | T
(natuurlijk g S B w g ¢
o g g § 8 A _37°
persoon) ‘W E B T oy =o2£L2
e 3 S £ T 8 ‘Ee=E
- s o ° (%} o— c = S
S B £ ¢ € o TSz23
R A w O »n A MM
Marleen Coetsiers X X X X X
Wannes Thierens X X X X X .
/ i____-‘_lr___! i .—\ ———
& _/ iy | N
1 Vi AL
Dirk Nuyens X X X X X X X X

De bodemsaneringsdeskundige verklaart hierbij voor deze opdracht niet te
verkeren in één van de gevallen van onverenigbaarheid opgenomen in het
Vlarebo. R

Datum: 9 november 2011
Naam, hoedanigheid en handtekening van de perso(o)n(en) die bevoegd

is/zijn om de bodemsaneringdeskundige als vennootschap tegenover derden
rechtsgeldig te kunnen en mogen vertegenwoordigen.
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Bijlage 1

Formulier tussentijds verslag



Tussentijdse rapportering Bodemsaneringswerken

Periode juli 2010 — juni 2011

TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE BODEMSANERINGSWERKEN PERIODE JULI 2010-JUNI 2011

Identificatie bodemsaneringsproject

Dossiernummer OVAM 732
Naam dossierhouder OVAM Dominique Suys

Titel bodemsaneringsproject

Eerste gefaseerd bodemsaneringsproject 3M Belgium

nv
Datum bodemsaneringsproject 29 oktober 2008
Nummer conformiteitsattest CBSP-4177

Locatie van de bodemsaneringswerken Zwijndrecht
Tussentijdse rapportering

Frequentie tussentijdse rapportering jaarlijks

Datum tussentijdse rapportering 1 September 2010

Datum tussentijdse rapportering 2 November 2011 (huidig)

Wijzigingen ten opzichte van het conform verklaard bodemsaneringsproject

Zijn er wijzigingen ten opzichte van het conform verklaard bodemsaneringsproject en
het bijhorend conformiteitsattest?

Zo ja, moeten deze wijzigingen als een kleine wijziging beschouwd worden?

Zo ja, moeten deze wijzigingen als een grote wijziging beschouwd worden?

Zoja, is er een noodzaak tot een nieuw bodemsaneringsproject

Toelichting in bijlage

Ja
Ja

Neen
Neen
Hoofdstuk 8

Eenmalige verlenging termijn 180 dagen

Worden de bodemsaneringswerken uitgevoerd in het kader van een conform
verklaard beperkt bodemsaneringsproject?

Zoja, is de verlenging van de uitvoeringstermijn van 180 dagen nodig?

Zo ja, werd er al een verlenging van de uitvoeringstermijn aangevraagd?

De vraag tot eenmalige verlenging wordt toegelicht in

Neen

OVAM-interventies

Vereist het verdere verloop van de bodemsanering de interventie van OVAM?
Voor welke aspecten een interventie vereist is, wordt beschreven in bijlage.

Neen

Debieten

Gemiddeld debiet
Omschrijving Geraamd
Onttrokken grondwater [m3/h] -
Onttrokken bodemlucht [m3/h] -
Geinjecteerd product [m?/h] -
Toelichting in bijlage

Gerealiseerd
3295

Verwerking vrijgekomen materiaal

Omschrijving hoeveelheid

Verwerkings-
certificaat

Geraamd Gerealiseerd
Grondwater
Verwerkt grondwater (m?) - -
Gebruik in productie (m?%) - -
Geloosd grondwater (m?®) - 3295
Geinfiltreerd grondwater (m?) - -
Lucht
Geloosde lucht [Nm?] - -
Uitgegraven bodem
Ontgraven verontreinigde grond
(ton)
Verwerkt - -
Off-site
Biologisch - -
Fysico-chemisch - -
Thermisch - -
On-site
Biologisch - -
Fysico-chemisch - -
Thermisch - -
Hergebruikt ter plaatse - -
Afgevoerd - -
Andere
Verwijderd puur product (m%) - -
Verbruikt actief kool (kg) - -

Totaal

- n.v.t.




Injectieproduct - -
Tanks - -
Andere - -
Certificaten opgenomen in bijlage

Emissienormen / hinder

Ja/nee
Zijn de lozingsnorm voor de GWZI! gerealiseerd? Ja
Zijn de emissienormen voor de BLZI? gerealiseerd? -
Is er geluidshinder vastgesteld? nee
Andere hinder? nee

Genomen

Toelichting
maatregelen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Besluit certificatie-instelling

Werkt de bodemsaneerder volgens het Achilles-preventiesysteem?

n.v.t.

Indien ja, werd er tijdens de beschouwde periode een audit uitgevoerd?

Indien ja

Naam certificatie-instelling

Naam bodemsaneerder

Uitvoeringsdatum audit

De audit geeft aan dat de activiteit wel/niet voldoet aan de normen binnen het Achilles-preventiesysteem

Verloop van de bodemsaneringswerken

Initieel voorziene einddatum
Momenteel voorzien einddatum

2049
2050

Omschrijving Datum volledig Voorziene Kostprijs (€, excl. BTW)
(BSW3 + nazorg) gerealiseerd einddatum Uitgevoerd Uit te voeren

Kernzones
Pilootproef en bijkomende afperking 2012 90.000 22.000
Installatie grondwateronttrekking } 2012 65.500 55.550
stap 1
Grondwateronttrekking stap 1 en } Eind 2015 } 687,500
evaluatie
Eventuele uitbreiding
grondwateronttrekking /verderzetting - 2040 - 6.513.000
stap 1 (stap 2)
Nazorg - 2050 - 23.000
Preventie massatransfer van 1¢ naar 2¢ aquifer
Grondwatermonitoring 2040 22.666 317.334
Nazorg 2050 - 4.500
Zuivering regenwaterriolering
Zuivering inclusief monitoring 2040 - 1.291.000
Monitoring natuurreservaat Blokkersdijk
Oppervlaktewater- en 2040 22,100 309.400
grondwatermonitoring
Nazorg 2050 - 1.300
Monitoring Z-peilbuizen
grondwatermonitoring 2040 13867 194.134
Zuidelijk terreingedeelte en palingbeek
Oppervlaktewater- en 2013 8.500 8.500
grondwatermonitoring
Sanering grondwaterverontreiniging vluchtige aromaten
Voorbereiding 2012 - 25.000
Installatie monitoringspeilbuizen 2012 - 3200
Installatie injectieputten 2012 - 8500
Injecties 2017 - 258.000
Nacontrole, evaluatie 2018 - 2200
Saneringsdoelstellingen

Ja/ Huidige Toelichting

nee waarde
Terugsaneringswaarden in de grond gerealiseerd? n.v.t.

(1)  GWZI : grondwaterzuiveringsinstallatie
(2) 2 BLZI : Bodemluchtzuiveringsinstallatie

(3) 3 BSW : Bodemsaneringswerken



Terugsaneringswaarden in het grondwater gerealiseerd? Nee Zie hoofdstuk 4

Toelichting
Financiéle zekerheid
Is er een financiéle zekerheid gesteld Neen
Indien ja, is er verzoek tot aanpassing van deze financiéle .
zekerheid
Omschrijving van de nog uit te voeren fasen van de BSW Kostprijs (€, Termijn uitvoerin,
ving & excl. BTW) ) &
Toelichting in bijlage
Besluit per kadastraal perceel
Perceel Besluit
nummer
Zie BSP
€ De conclusies uit het BBO en BSP blijven behouden
Identificatie bodemsaneringsdeskundige
Datum tussentijdsverslag Oktober 2011
Naam bodemsaneringsdeskundige Environmental Resources Management -
ERM
8o o0
| § £

Naam van de deskundige % S Handtekening
(natuurlijk persoon) Ex v &

$8 £8 38

Be S9 2o
Dirk Nuyens X X X
Wannes Thierens X

De bodemsaneringsdeskundige verklaart dat:

- deze opdracht is uitgevoerd conform CMA;

- voorliggend rapport representatief is voor de verontreinigingstoestand van
de saneringslocatie,

- hij niet verkeert in een van de gevallen van onverenigbaarheid opgenomen
in het VLAREBO,

- alle analyses zijn uitgevoerd door een daartoe erkend laboratorium;

- alle meetresultaten zijn opgenomen in het rapport en overeenstemmen met
de originele resultaten.

Datum: 9 november 2011

Naam, hoedanigheid en handtekening van de perso(o)n(en) die bevoegd is/zijn om de
bodemsaneringsdeskundige als rechtspersoon tegenover derden rechtsgeldig te
verbinden: J—
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Uw Bericht Van -
Uw Kenmerk -
Bijlagen

Mechelen -

SEMIA-

OPINBARE VIAAMST AFVALSTOFFENMAATICHAPPI)

STATIONSSTRAAT 110
2800 MECHELEN

Aangetekend met ontvangstbewijs 2009500832 TEL. 015 284 284
FAX 015 203 275

WWW.OVAM.BE

3M Belgium NV

Haven 1005, Canadastraat 11
2070 ZWIJNDRECHT

Afdeling - Bodembeheer
Dienst © Bodemonderzoek en -sanering Oost

1 bundel Contactpersoon - Dominigue Suys (N
Ons Kenmerk + BB-0-D3/20089500832 (Dossiemummer: 732}

Kennisgeving van het conformiteitsattest voor het gefaseerd bodemsaneringsproject

Geachte heer,
Geachte mevrouw,

Cp 12 november 2008 ontving de OVAM het rapport van het gefaseerd bodemsaneringsproject met als
titel 'Bodemsaneringsproject 3M Belgium NV, Haven 1005, Canadastraat 11 te Zwijndrecht - 11/003460'
dat op 29 oktober 2008 werd opgemaakt door Arcadis Belgium nv.

De OVAM verklaart het gefaseerd bodemsaneringsproject conform aan de bepalingen van het
Bodemdecreet. Als bijlage bij deze brief vindt u het conformiteitsattest.

Overeenkomstig artikel 50, §2 van het Bodemdecreet zal de OVAM aan het college van burgemeester en
schepenen het schriftelijke verzoek bezorgen om binnen de tien dagen na ontvangst van deze brief de
bekendmaking uit te voeren.

Nulheffing

Overeenkomstig artikel 47 van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van
afvalstoffen is het bedrag van de milieuheffingen vastgesteld op 0 EUR per ton. Dit tarief van milieuheffing
is geldig voor afvalstoffen afkomstig van bodemsaneringsoperaties, voor het storten op een daartoe
vergunde stortplaats of het verbranden of meeverbranden in een daartoe vergunde inrichting van
afvalstoffen. Het tarief kan slechts toegekend worden na advies van de OVAM en in die gevallen dat
andere saneringswijzen onredelijk hoge kosten met zich meebrengen of onmogelijk zijn.
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Indien dit van toepassing is voor dit bodemsaneringsproject kan een verzoek worden gericht tot
toepassing van bovenvermeld bedrag aan milieuheffing. Dit verzoek met de noodzakelijke bijlagen moet
worden gericht aan:

OVAM

de heer Filip De Nasyer
Diensthoofd
Stationsstraat 110

2800 MECHELEN

Het bedrag aan milieuheffing vastgesteld op 0 EUR per ton, kan alleen toegepast worden na de
schriftelijke en feitelijke goedkeuring door de OVAM van bovenvermeld verzoek.

Beroep

Op grond van artikel 55 van het Bodemdecreet kunt u overeenkomstig artikel 146 tot en met 152 van het
Bodemdecreet bij de Vlaamse Regering beroep aantekenen tegen dit besluit.

Bij het beroepschrift wordt, op straffe van cnontvankelijkheid, een afschrift van dit besluit gevoegd.

Om ontvankelijk te zijn moet het beroep binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst van deze
kennisgeving, bij de Vlaamse Regering worden ingediend. U stuurt daarvoor een aangetekende brief met
ontvangstbewijs naar het onderstaande adres of geeft uw brief tegen ontvangstbewijs af.

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Afdeling Algemene Zaken, Communicatie en Juridische dienst
Juridische dienst

Koning Albert ll-laan 20 bus 8

B-1000 BRUSSEL.

Wij vragen u vriendelijk het dossiernummer 732 te vermelden telkens als u contact opneemt met de
OVAM.

Hoogachtend,

|
Eddy Van Dyck
Afdelingshoofd

cc: Arcadis Belgium nv, Clara Snellingsstraat 27, 2100, Deurne - Antwerpen
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Conformiteitsattest gefaseerd %%E
bodemsaneringsproject -

OPEMNBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENAMAATICHARPRI]

Contactpersoon:Dominique Suys

Referentie:CBSP-nr-4177

Identificatie van het gefaseerd bodemsaneringsproject

Informatie over het gefaseerd bodemsaneringsproject:

— dossiernummer OVAM:732

— titel van het gefaseerd bodemsaneringsproject: Bodemsaneringsproject 3M Belgium NV, Haven
1005, Canadastraat 11 te Zwijndrecht - 11/003460

— opgesteld door; Arcadis Belgium nv

— in opdracht van: 3M Belgium NV

— datum van het gefaseerd bodemsaneringsproject: 29 oktober 2008

— ontvangstdatum van het gefaseerd bodemsaneringsproject: 12 november 2008

— Dit gefaseerd bodemsaneringsproject heeft betrekking op het deel productiezone en zone
voormalige slibbekkens / waterzuiveringsinstallatie, het natuurreservaat Blokkersdijk en de 2de
aquifer.

Informatie over de locatie:

— straat, huisnummer: HAVEN 1005 CANADASTRAAT 11
— postnummer, gemeente: 2070  ZWIJNDRECHT

— kadastrale gegevens van de betrokken gronden:

Gemeentenummer en afdeling Seclie | Grondnummer
11056 ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT/ A 0456 T g
11056 ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT/ A 0467 D !
11056 ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT/ H 0448 C |
11813 ANTWERPEN 13AFD N 0489 A
11056 ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT/ A 0454 C !
11056 ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT/ A 0456 A 2
11056 ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT/ A 0456 C
11056 ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT/ A 0456 E i
11056 ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT/ A 0456 F '
11056 ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT/ ~|A 0456 G |
11056 ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT/ |A 0456 H
111056 ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIIJNDRECHT/ - A 0456 K |
| 11056 ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT/ JA  |o456L
' 11056 ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT/ A 0456 M
11056 ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT/ A 0456 N 1
| 11056 ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT/ A 0456P
11056 ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT/ |A  |0456R
11056 ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT/ A 0456 V
11056 ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT/ A 0456 W
11056 ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT/ A 0456 Y
11056 ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT/ A loas62Z
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11056 ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT/ A 10496 C
11056 ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT/ A 0496 D
11056 ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT/ A 0496 E
11056 ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT/ A 0499 B
11056 ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT/ A 0502C
111056 ZWISNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT/ A 0511 A
11056 ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIINDRECHT/ LA 0769 K ]
111056 ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT/ A |0775P
11056 ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT/ _|A 0775 R |
| 11056 ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIINDRECHT/ A 0779 E |
| 11056 ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT/ A 0782 B
| 11056 ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT/ A 0784 B ]
11056 ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT/ A 0785 B ]
11056 ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT/ A 0786 A '
11056 ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT/ A 0786/02 G
11056 ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT/ A 0786/02H
11056 ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT/ A 0789/02 K
11056 ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT/ A 0789/02 L
11056 ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT/ A Canadastraat
11056 ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT/ A N49 o
111056 ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT/ A Neerstraat
111056 ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT/ H 0353 Z R
111056 ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT/ H 0448D
11056 ZWIINDRECHT 1 AFD/ZWIUNDRECHT/ H 0325 E
111056 ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIUNDRECHT/ 'H  0505D
11813 ANTWERPEN 13 AFD N 0477 A
' 11813 ANTWERPEN 13 AFD N 0478 A
' 11813 ANTWERPEN 13 AFD N 0479 A
11813 ANTWERPEN 13 AFD ) N 0480 A
11813 ANTWERPEN 13AFD N 0481A
11813 ANTWERPEN 13AFD B N 0482 B
11813 ANTWERPEN 13 AFD N 0483 A
11813 ANTWERPEN 13 AFD N 0484
/11813 ANTWERPEN 13 AFD ) o N 0485 A
11813 ANTWERPEN 13 AFD N 10486 A |
11813 ANTWERPEN 13 AFD - N 0487 i
11813 ANTWERPEN 13 AFD ) N 0488 A |
11813 ANTWERPEN 13 AFD - N 0490 A
11813 ANTWERPEN 13 AFD - N 0491
11813 ANTWERPEN 13 AFD ~ N 0492
11813 ANTWERPEN 13 AFD N 0493
11813 ANTWERPEN 13 AFD - N 0494
11813 ANTWERPEN 13AFD N 0495
11813 ANTWERPEN 13 AFD - N 0496
11813 ANTWERPEN 13 AFD N 0497 B
11813 ANTWERPEN 13 AFD i ___IN 0498 )
11813 ANTWERPEN 13 AFD N 0499
11813 ANTWERPEN 13 AFD N 0500
' 11813 ANTWERPEN 13 AFD N 0501 ]
' 11813 ANTWERPEN 13 AFD ) N 0502 |
| 11813 ANTWERPEN 13 AFD - N 0503
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11813 ANTWERPEN 13 AFD N 0504
11813 ANTWERPEN 13 AFD N 0505
11813 ANTWERPEN 13 AFD B N 0506
11813 ANTWERPEN 13 AFD N 0507
11813 ANTWERPEN 13 AFD - N 0508
11813ANTWERPEN13AFD "IN 0509
11813 ANTWERPEN 13 AFD N 0510
11813 ANTWERPEN 13 AFD o N 0511
11813 ANTWERPEN 13AFD S ‘N [0512 i
11813 ANTWERPEN 13AFD N 0513
11813 ANTWERPEN 13 AFD N 0514
11813 ANTWERPEN 13 AFD - N 0515
11813 ANTWERPEN 13 AFD N 0516
11813 ANTWERPEN 13 AFD B 'N 0517 |
11813 ANTWERPEN 13 AFD B N 0518
11813 ANTWERPEN 13 AFD ‘N 0519
' 11813 ANTWERPEN 13 AFD N 10520
11813 ANTWERPEN 13 AFD N | 0521
' 11813 ANTWERPEN 13 AFD N | 0522
11813 ANTWERPEN 13 AFD B 'N 0523 ]
(11813 ANTWERPEN 13 AFD B N 0524
‘11813 ANTWERPEN 13 AFD L N 0525 A
111813 ANTWERPEN 13 AFD - N 0526 i
11813 ANTWERPEN 13 AFD N 0527
11813 ANTWERPEN 13AFD - N 0528
11813 ANTWERPEN 13 AFD - N 0529
11813 ANTWERPEN 13 AFD B N [0530 i
' 11813 ANTWERPEN 13 AFD N et
11 813ANTWERPEN 13AFD /N o032
11813 ANTWERPEN 13 AFD - 'N 0533B '
11813 ANTWERPEN 13AFD N los3zCc
11813 ANTWERPEN 13AFD - N |0s533D
11813 ANTWERPEN 13AFD B N |0533E
11813 ANTWERPEN 13 AFD B N |0534A ul
11813 ANTWERPEN 13AFD N 0534/02 A
(11813 ANTWERPEN 13AFD N 0543 A
(11813 ANTWERPEN 13AFD N 0568
11813 ANTWERPEN 13 AFD B 'N 0569 o)
11813 ANTWERPEN 13AFD N 0570
11813 ANTWERPEN 13 AFD 'N 0571
11813 ANTWERPEN 13 AFD 'N 0572
11813 ANTWERPEN 13AFD ‘N 0573
11813 ANTWERPEN 13 AFD N 0574 -
11813 ANTWERPEN 13 AFD N o575
11813 ANTWERPEN 13 AFD B ) ‘N 0576
11813 ANTWERPEN 13 AFD R N 0577
| 11813 ANTWERPEN 13 AFD N 0578
11813 ANTWERPEN 13 AFD N los79
11813 ANTWERPEN 13AFD N  |0590A
11813 ANTWERPEN 13 AFD o N 10610
11813 ANTWERPEN 13 AFD_ o - N 0611 A i
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11813 ANTWERPEN 13 AFD Al 0613 A
11813 ANTWERPEN 13 AFD - 0614 A
11813 ANTWERPEN 13 AFD 0615
11813 ANTWERPEN 13 AFD I 0616
11813 ANTWERPEN 13 AFD 0617 A
11813 ANTWERPEN 13 AFD 0619 A
11813 ANTWERPEN 13 AFD ) - 0620 A ;
11813 ANTWERPEN 13 AFD 0621 A |
11813 ANTWERPEN 13 AFD o 0622 |
11813 ANTWERPEN 13 AFD o 0623 A
'11813ANTWERPEN 13AFD | 0624 A
11813 ANTWERPEN 13 AFD ; 0625 A B
11813 ANTWERPEN 13 AFD o ! 0626 A
11813 ANTWERPEN 13 AFD i ) 0627 B
11813 ANTWERPEN 13 AFD i 0628 E
' 11813 ANTWERPEN 13AFD 10629 D

zlzlzlzlzlzlzlzlzlz|z|z|zizlz|lzlzlzlz|lz|zIZzIzIZ|Z|2]|Z

11813 ANTWERPEN 13 AFD 10630 C
11813 ANTWERPEN 13 AFD | 0632 A
11813 ANTWERPEN 13 AFD 0633 B
11813 ANTWERPEN 13 AFD - 0634 A

11813 ANTWERPEN 13 AFD o 0636 A

' 11813 ANTWERPEN 13 AFD 0638 A
11813 ANTWERPEN 13 AFD o 0640 A
11813 ANTWERPEN 13 AFD i 0641A
11813 ANTWERPEN 13 AFD - 0642 C
11813 ANTWERPEN 13 AFD B Blockerdweirweg
11813 ANTWERPEN 13 AFD o Rotbeek

- Op de volgende gronden vinden werkzaamheden plaats die noodzakelijk zijn om de

bodemsanering uit te voeren:

| Gemeente / Afdeling | Sectie " Perceelnummer Oppervlakte <l
ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIUNDRECHT/ | A 0467 D | 32ha20a68ca |
ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT/ H 0448 C | 5ha72a93ca |
% ANTWERPEN 13AFD N | 0489A 2ha41ab50ca
| ZWIJNDRECHT 1AFD/ZWIUNDRECHT/ | A 0456 A 2 0ha97 ab3ca
_ ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT/ A | 0456 R | 1ha3a62ca
___ZWIJNDRECHT 1AFD/ZWIUNDRECHT/ | A | 0456 T | 2ha24a58ca |
ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT/ A 0496 C [ Oha53a20ca |
ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWINDRECHT/ | A 0496 D 0ha47a67ca |
ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT/ A 0775 P 1ha72a35ca
ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT/ A | 0784B 0ha99a35ca
~__ ANTWERPEN 13AFD N | 0533B Oha37a50ca
~_ ANTWERPEN 13 AFD N 0533 C 1 Oha7a38ca |
ANTWERPEN 13 AFD - ~ | N 0490 A | 1ha74a0ca
ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT/ A 0786 H 02 Oha20ai5ca |
- Andere dan te saneren percelen:
[Gemeente / Afdeling o Sectia Parceelnummer Oppervliakte
| ZWIJNDRECHT 1AFD/ZWIINDRECHT/ | A 0448 D - )
ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT/ A 0717 C -
- - ~ Referentie:CBSP-4177
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ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT/ | A 0720 | - -i
ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT/ | A Palingbeek | -
ANTWERPEN 13 AFD [N Tophatgracht | - ji

Informatie over de geplande werkzaamheden:

- De histarische grondwaterverontreiniging met organofluorverbindingen (vnl. PFOS en PFOA) op de
3M site is zowel aanwezig in de eerste als in de tweede aquifer.

De algemene doelstelling van de sanering bestaat erin de verontreiniging met organofluorverbindingen
in de bronzones te beheersen en te verwijderen, en verspreiding van organofluorverbindingen buiten
de terreingrenzen te verminderen.

Omdat de hoogste organofluorconcentraties aanwezig zijn ter hoogte van de productiezone en ter
hoogte van de waterzuiveringsinstallatie (locatie van de voormalige slibbekkens) wordt ter hoogte van
beide zones een grondwateronttrekkingssysteem opgebouwd.

De waterkwaliteit van de Blokkersdijkvijver en de 3M vijver en het grondwater dat naar de vijver
stroomt, zal regelmatig worden gecontroleerd. Indien een statistisch relevante stijgende PFOS
concentratie wordt vastgesteld in de Blokkersdijkvijver zullen er actieve maatregelen toegepast
moeten worden.

Een deel van het verontreinigd grondwater komt in de regenwaterriolering terecht omwille van
mogelijke aansluitingen van grondwaterdrains op deze riolering en lekken in de riolering. 3M zai een
actief kooffiltereenheid plaatsen op de regenwaterriolering zodat minder vervuiling in de Schelde
terechtkomt.

Gezien de onzekerheden met betrekking tot de werken aan de Palingbeek in het kader van de
Oosterweelverbinding, zal in een volgend gefaseerd bodemsaneringsproject de organofluorimpact op
het zuidelijk 3M terreingedeelte en de Palingbeek behandeld worden.

- De historische grondwaterverontreiniging met viuchtige aromaten (vnl. xylenen) ter hoogte van de
ondergrondse tanks in de productiezone zal gebeuren door het zuurstofgehalte in de ondergrond te
verhogen, waardoor de natuurlijke afbraak van deze stoffen zal versneld worden.

- Op het terrein is eveneens een volledig geisoleerde grondhoop aanwezig met verhoogde kwik- en
organoflourconcentraties. Omdat er geen risico's uitgaan van deze grond en deze grond ook niet
verwerkt kan worden, zal deze grond op de huidige locatie blijven liggen. De afdichting zal op
regelmatige basis gecontroleerd worden.

Uiteenzetting

Op grond van artikel 50, §1 van het Bodemdecreet spreekt de OVAM zich uit over de conformiteit van
het gefaseerd bodemsaneringsproject met de bepalingen van dit decreet.

Bij de beoordeling van de conformiteit van het gefaseerd bodemsaneringsproject heeft de OVAM zich

gebaseerd op het volgende:

— Het Bodemdecreet (artikel 47 tot en met 54, inzonderheid op artikel 50, §1);

- het besluit van de Viaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het
Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (hierna te noemen
'Vlarebo') (artikel 77 tot en met 89, inzonderheid op artikel 87 tot en met 89);

— de standaardprocedure 'Bodemsaneringsproject';

— de codes van goede praktijk, zoals uitgewerkt door de OVAM;

— het gefaseerdbodemsaneringsproject met de titel "Bodemsaneringsproject 3M Belgium NV,
Haven 1005, Canadastraat 11 te Zwijndrecht - 11/003460", opgesteld onder leiding van de
bodemsaneringsdeskundige Arcadis Belgium nv in opdracht van 3M Belgium NV en aan de
OVAM betekend op 12 november 2008,

— het beschrijvend bodemonderzoek met als titel Beschrijvend bodemonderzoek, 3M, Haven 1005,
Canadastraat 11, 2070 Zwijndrecht + addendum dd. 25.08.2006 opgesteld door de erkende
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5/14



bodemsaneringsdeskundige Arcadis Gedas nv op 30 juni 2006. Het besluit van de OVAM van 5
oktober 2006 waarbij het beschrijvend bodemonderzoek conform werd verklaard;

Ontvankelijk en vollediggefaseerd bodemsaneringsproject

De OVAM heeft het gefaseerd bodemsaneringsproject ontvankelijk en volledig bevonden.

Kennisgeving

Op 26 november 2008 werden de eigenaars en gebruikers van de gronden waarop werkzaamheden
noodzakelijk zijn op de hoogte gebracht dat een ontvankelijk en volledig gefaseerd
bodemsaneringsproject werd ingediend en van hun mogelijkheid om eventuele bezwaren of
opmerkingen aan de OVAM mee te delen.

Advies en openbaar onderzoek

De OVAM heeft via aangetekende brief van 26 november 2008 aan de onderstaande besturen en
overheden gevraagd advies uit te brengen over het bovengenoemde gefaseerd
bodemsaneringsproject:

— College van Burgemeester en Schepenen, vanente 2070 ZWIJNDRECHT

— College van Burgemeester en Schepenen, vanente 2000 ANTWERPEN

— Agentschap R-O Vlaanderen, Afdeling R-O Antwerpen Lange Kievitstraat 111-113 bus 52 2018
Antwerpen

— Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Operationeel Waterbeheer Lange Kievitstraat 111-113 bus
64 2018 Antwerpen

— Vlaamse overheid departement Leefmilieu, Afdeling Milieuvergunningen Lange Kievitstraat 111-
113 bus 61 2018 Antwerpen

— Vlaamse Milieumaatschappij, Alfons Van De Maelestraat 96 9320 Erembodegem

— Agentschap voor Natuur en Bos, Lange Kievitstraat 111-113 bus 63 2018 Antwerpen

Op 26 november 2008 werd er op verzoek van de OVAM een openbaar onderzoek georganiseerd
door de gemeente ZWIJNDRECHT en door de gemeente ANTWERPEN gedurende de periode van 4
december 2008 tot en met 2 januari 2009. Er werden geen bezwaren rechtstreeks aan de OVAM of in
het kader van het openbaar onderzoek ingediend.

De onderstaande overheden of besturen hebben nagelaten om binnen de daarvoor voorziene termijn
advies te geven:

— Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Operationeel Waterbeheer Lange Kievitstraat 111-113 bus
64 2018 Antwerpen

Aangezien er geen advies verleend werd binnen de daarvoor voorziene termijn, wordt aangenomen
dat een gunstig advies werd uitgebracht en wordt de procedure voortgezet.

De onderstaande overheden of besturen hebben gunstig advies verleend:

— College van Burgemeester en Schepenen, vanente 2070 ZWIJNDRECHT
— College van Burgemeester en Schepenen, vanente 2000 ANTWERPEN

~ Referentie:.CBSP-4177
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Agentschap R-O Vlaanderen, Afdeling R-O Antwerpen Lange Kievitstraat 111-113 bus 52 2018
Antwerpen

Vlaamse overheid departement Leefmilieu, Afdeling Milieuvergunningen Lange Kievitstraat 111-
113 bus 61 2018 Antwerpen

Vlaamse Milieumaatschappij, Alfons Van De Maelestraat 96 9326 Erembodegem

Agentschap voor Natuur en Bos, Lange Kievitstraat 111-113 bus 63 2018 Antwerpen

De bezwaren en opmerkingen uit de tijdig verstrekte adviezen worden als voigt door de OVAM
geévalueerd:;

Alle wettelijke maatregelen om de milieuveiligheid en de arbeidsveiligheid te verzekeren bij de
uitvoering van de bodemsaneringswerken, en de maatregelen zoals beschreven in Achilles
(veiligheid, gezondheid en milieupreventiesysteem voor on-site bodemsaneringswerken) moeten
strikt worden gevolgd.

Tijdens de sanering moeten regelmatig analyses worden uitgevoerd en ter beschikking gehouden
van de controlerende overheden.

De voorziene grondwateronttrekking past in een bodemsanering met als doel de aanwezige
bodemverontreiniging te saneren. De duur van de grondwateronttrekking is slechts
richtinggevend en afhankelijk van het verloop van de bodemsanering. Als uit de monitoring
gedurende de bodemsaneringswerken blijkt dat de saneringsobjectieven niet worden gehaald
binnen de vooropgestelde termijnen, moeten de saneringswerken worden voortgezet.

Het effluent van de grondwaterzuiveringsinstallatie dat geloosd wordt in het opperviaktewater,
moet voldoen aan de lozingsnormen zoals opgenomen in de vigerende milieuvergunning van 3M
van 20 maart 2008.

De start en het einde van elke fase van de grondwatersanering, moet worden gemeld aan de
VMM op het volgende centrale e-mailadres: bodemsanering@VMM.be. Vermeld daarbij de naam
van het gefaseerd bodemsaneringsproject, de gemeente, de start- of einddatum en bemaling of
sanering.

Het influent van de waterzuiveringsinstallatie moet periodiek worden gecontroleerd. Als de
bodemsaneringsdeskundige op basis van een voldoende aantal representatieve analyses over
een voldoende lange periode kan aantonen dat er een stabiele eindsituatie werd verkregen kan
de grondwaterzuiveringsinstaliatie worden verwijderd.

De VMM heeft volgende bedenking : “Dat wat de organofluorverontreiniging ter hoogte van het
natuurreservaat Blokkersdijk betreft recent onderzoek heeft uitgewezen (Universiteit Antwerpen)
dat PFOS (perfluoroctaan sulfaat) werd aangetroffen in vogeleieren en —veren. Deze studie
stelde vast dat “de PFOS-concentraties in de eieren van drie vogeisoorten de hoogste waren die
ooit werden gemeten bij wilde dieren” ; Dat de voorgestelde maatregelen dan ook ondermaats
ziin gezien de grote kwetsbaarheid van dit gebied ;Dat de vaststelling dat er geen negatief effect
is waar te nemen gezien aan de vooropstelling (aantal soorten en aantal broedjaren) wordt
voldaan, wetenschappelijk zwak is ; Dat zich hier een veel dieper wetenschappelijke studie
opdringt teneinde na te gaan welke gevolgen deze hoge concentraties aan PFOS bij dieren
(inzonder vogels) hebben, nu en in de toekomst en wat de mogelijke saneringsremedies zijn ;
Dat voorgesteld wordt deze studie op te maken in een termijn van 3 jaar na bekomen van de
conformverklaring van de bodemsanering. Een exemplaar van deze studie te bezorgen aan
VMM, OVAM, AMV en ANB.

Het agentschap voor Natuur en Bos heeft een opmerking in dezelfde richting : “ANB pleit voor
€en of andere vorm van biomonitoring om na te gaan of er door accumulatie geen steeds hogere
concentraties aan PFOS in de lokale voedselketen geraken, zelfs bij een stabiele concentratie in
het opperviaktewater. Monitoring van de aantallen en soorten van de vogels gebeurt reeds, en
wordt hiermee niet bedoeld.

Wel blijft dus voor ANB wenselijk te meten of er geen verdere accumulatie optreedt in het
ecosysteem, hetzij via concentraties in algen, onderwatervegetatie, ongewervelden en vissen. De
frequentie hoeft ook niet jaarlijks te zijn.”

De OVAM is van mening dat het aangewezen is dat de verschillende betrokken partijen de
relevantie en de opzet van dergelijke wetenschappelijke studie bespreken. Er moet onder meer
uitgemaakt worden hoe dergelijke studie er zou moeten uitzien, op welke factoren dan gemeten
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moet worden, op welke targetsoorten gefocust moet worden, hoe bepaald moet worden of een
bepaalde fluorconcentratie een risico inhoudt, en welke gevolgen aan de resultaten van de studie
gegeven worden. Voor 1 maart 2010 dient de opzet van de studie aan de OVAM bezorgd te
worden.

De VMM heeft verder nog volgende opmerking : “Dat aangaande het voorstel van beheer van de
grondhoop met verhoogde kwik- en organofluorconcentraties de bedenking wordt gemaakt of dit
vanuit milieustandpunt duurzaam is. Immers wat kan er gebeuren mocht het bedrijf ooit de site
verlaten? Geniet het niet de voorkeur deze zwaar verontreinigde grondhoop af te voeren naar
een gecontroleerde en speciaal ingerichte stortsite waar ook het percolatiewater op de juiste
manier wordt behandeld.”

Zoals in het bodemsaneringsproject opgenomen zijn er duidelijke aanwijzingen dat reiniging van
de gronden niet zal leiden tot doeltreffende resultaten. Afvoer van gronden impliceert om deze
reden opslag op een klasse | stortplaats. Deze mogelijkheid wordt echter niet als BATNEEC
beschouwd. De relatief beperkte kennis met betrekking tot fluecrcomponenten bij derden en de
afwezigheid van basismilieukwaliteitsnormen in Vlarem kunnen mogelijk aanleiding geven tot een
foutieve inschatting en een potentiéle schade als gevolg van het storten. Recente grondanalyses
van de grondhoop met verhoogde kwik- en organofluorconcentraties hebben ook uitgewezen dat
de bodemsaneringsnormen voor PFOS, PFOA en kwik niet overschreden worden. Omwille van
deze redenen wordt de voorkeur gegeven aan beheer op de 3M-site. De grondhoop is voorzien
van een onder- en bovenafdek. Er is in het project voorgesteld om de afdek op regelmatige basis
te controleren met het oog op erosie en de vaststelling van eventuele noodzakelijke
herstelwerkzaamheden.

Het Agentschap Ruimtelijke Ordening Antwerpen merkt volgende op : “De bodemsanering heeft
mogelijk voor een klein deel betrekking op het aanpalende natuurreservaat Blokkersdijk en het
landschap ‘Blokkersdijk’ dat beschermd werd bij het Koninklijk Besluit van 12/05/1980. Gelet op
deze reliéfwijziging en gelet op het feit dat de bodemsanering een belangrijke wijziging van de
waterhuishoudingskanalen in het beschermd landschap ‘Blokkersdijk’ te weeg brengt, zal er voor
deze stedenbouwkundige vergunningsplichtige werken een afzonderlijke aanvraag moeten
worden ingediend. Aangezien er activiteiten en handelingen uitgevoerd worden in het beschermd
landschap die verboden zijn, zullen deze werken voorgelegd moeten worden aan het Agentschap
R-O Vlaanderen Onroerend Erfgoed-Monumenten. Bij de beoordeling van die werken zal er
tevens worden onderzocht of dit project MER-plichtig is. Bovendien ligt de bodemsanering binnen
de afbakening van het VEN 1ste fase en heeft de aanvraag invioed op de speciale
beschermingszone in het kader van de vogelrichtlijn. Bij de stedenbouwkundige
vergunningsaanvraag dient dit project voorgelegd te worden aan het Agentschap voor Natuur en
Bos. Tevens zal er advies moeten worden gevraagd aan de Provincie — Dienst Water, vanwege
dat de aanvraag paalt aan de Palingbeek (2% categorie).”

Als back-up scenario wordt ter hoogte van Blokkersdijk een beheersing van de verontreiniging
voorzien door middel van onttrekking op horizontale drains ter hoogte van het 3M pad. Het
gezuiverde grondwater wordt geherinfiltreerd via een open gracht om een negatief effect op het
opperviaktewaterpeil in de Blokkersdijk tegen te gaan. Op deze manier zal een zelfde
hoeveelheid water in Blokkersdijk terechtkomen. De reliéfwijziging heeft dus net tot doel om
geen effect op de waterhuishouding in Blokkersdijk te veroorzaken.

De back-upvariant wordt uitgevoerd op eigendom van 3M, meer bepaald de verbindingsweg
tussen de 3M hoofd-site en de Schelde. De administratieve grenzen van het natuurreservaat
(Vogelrichtliingebied) liggen eenduidig meer naar het oosten. Er valt geen eigendom van 3M
binnen het natuurreservaat.

Op basis van het K.B. van 12 mei 1980 vallen 3 percelen van 3M binnen het ‘beschermd
landschap Blokkersdijk'. Er zijn geen indicaties dat de reliéfwijziging op deze percelen plaatsvindt
en bijgevolg binnen het ‘beschermd landschap Blokkersdijk’ wordt doorgevoerd:

- Sectie N, perceel 533c: dit perceel is opgenomen in het bodemsaneringsproject als ‘te
saneren perceel waarop werken op plaatsvinden'. Op dit perceel is peilput P116 gelegen
dewelke opgenomen is in het monitoringsprogramma. De werken in het kader van de back-
upvariant worden niet uitgevoerd binnen dit kadastraal perceel,
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- Sectie N, perceel 533e: dit perceel is eveneens betrokken in het bodemsaneringsproject.
Werken worden op dit perceel niet uitgevoerd. Het betreft het perceel waarop de 3M vijver
gelegen is;

- Sectie H, deel van perceel 448b: perceel 448b bestaat momenteel niet meer en er kon niet
uitgezocht worden met welk huidig perceel of deel van perceel dit momenteel overeenkomt.
Echter op basis van onderstaande kaart met aanduiding van de grenzen van het ‘beschermd
landschap Blokkersdijk’ (bron: www.geoviaanderen.be) kan gesteid worden dat de werken in
het kader van de back-up variant buiten het beschermd landschap gelegen zijn.

In het kader van het bodemsaneringsproject werd nagegaan of MER-plichtige activiteiten werden
uitgevoerd. Op de voorgestelde saneringswerken is geen MER-plicht van toepassing. Wel was
een passende beoordeling noodzakelijk door de nabije ligging van het natuurreservaat
Blokkersdijk en deze werd ook uitgevoerd.

In deze fase is er eveneens geen aanvraag noodzakelijk bij de Provincie-Dienst Water, gezien de
Palingbeek niet beinvioed wordt door de voorgestelde werken. De onttrekking in de bronzones
bevindt zich op grote afstand van de Palingbeek en piloottesten hebben eveneens uitgewezen
dat de invloedsstraal minimaal is. De Provincie-Dienst Water zal echter wel geinformeerd moeten
worden bij opmaak van het gefaseerd bodemsaneringsproject dat werken voorziet in de
nabijheid van de Palingbeek.

— Het gemeentelijk Havenbedrijf heeft volgende opmerking “Betreffende het eerste gefaseerd
bodemsaneringsproject van 3M wordt opgemerkt dat er aan de vuilvracht (PFOS concentratie)
“influx naar de Schelde” vanuit de palingbeek voorlopig niets wordt gedaan omdat de
besternming van deze zone in het kader van de Oosterweelverbinding nog niet gekend is. Het
Havenbedrijf acht het aangewezen dat ook deze PFOS vuilvracht in deze fase reeds aangepakt
wordt, ongeacht de uiteindelijke bestemming van de zone.”

Momenteel zijn er geen risico's verbonden aan de verhoogde organofluorconcentraties in de
Palingbeek. Gezien de Palingbeek in industriegebied gelegen is en deze geen natuurfunctie
heeft, is de ecotoxicologische veilige concentratie (PNEC) van weinig belang. Rekening
houdende met de verschillende influxen van PFOS in de Schelde (waaronder ook een gedeelte
van de Palingbeek) wordt de ecotoxicologisch veilige PFOS-dagvracht voor de Schelde niet
overschreden.

Aangezien het een historische verontreiniging betreft moeten er cfr het bodemdecreet vanuit
risicogebaseerd standpunt niet onmiddellijk maatregelen voor de Palingbeek genomen worden. In
het kader van de Qosterweelverbinding wordt de Palingbeek waarschijnlijk verlegd en krijgt ze
een ecocorridorfunctie. Op dat moment kan er niet uitgesloten worden dat er risico's verbonden
zijn aan de fluorimpact en dient overeenkomstig het bodemdecreet overgegaan te worden naar
een BATNEEC-sanering.

Door de onzekerheden met betrekking tot de werken aan de Palingbeek in het kader van de
Oosterweelverbinding kan momenteel geen finale saneringsvariant voorgesteld worden. Een
gefaseerd bodemsaneringsproject zal bijgevolg opgesteld worden nadat de werken aan de
Palingbeek zijn uitgevoerd en de organoflucrimpact in de nieuwe Palingbeek gekend is.

Naast de bovenstaande opmerkingen heeft de OVAM de volgende aanvullende opmerkingen:

— Aangezien het een bedrijf in exploitatie betreft, zijn de mogelijke saneringstechnieken beperkt. De
OVAM wil hierbij als randvoorwaarde stellen dat de in uitvoering zijnde saneringstechnologie op
jaarlijkse basis geherevalueerd moet worden. De evolutie in nieuwe saneringstechnieken moet
opgevolgd worden. Indien er een overdracht of sluiting gepland is, is een herevaluatie van de
saneringstechniek eveneens noodzakelijk. Indien infrastructuurwerken op de site gepland zijn,
dient bekeken te worden of andere actieve saneringsmaatregelen zoals ontgraving mogelijk zijn.

— Bij de uitvoering van de sanering dient rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van
de andere aanwezige verontreinigingen in het grondwater.

— De monitoringspeilbuizen dienen met een bepaalde frequentie op een uitgebreider
parameterpakket (bv met TFA, ...) geanalyseerd te worden. Daarnaast dienen de nodige
peilmetingen te gebeuren teneinde aan te tonen dat er geen relevante impact is op het
oppervlaktewaterniveau in Blokkersdijk.
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— Indien in afwachting van de opstelling van het tweede gefaseerd bodemsaneringsproject op basis
van de monitoringsronden een verhoging van de fluorconcentraties in de Palingbeek of in de Z-
peilputten wordt vastgesteld, dient nagegaan te worden welke maatregelen hiervoor genomen
zullen worden.

— \Volgens het project is de triggerfactor voor overgang naar een actieve back-up variant ter hoogte
van Blokkersdijk gebaseerd op een vastgestelde statistisch stijgende trent in de PFOS-
concentraties in de Blokkersdijkvijver. De OVAM is van mening dat als een statistische stijging
vastgesteld wordt in de grondwaterconcentraties stroomopwaarts van Blokkersdijk, er niet
afgewacht moet worden of dit een invioed zal hebben op de opperviatewaterkwaliteit van
Blokkersdijk. Overleg is op dat moment nodig om na te gaan of en welke actieve maatregelen
toegepast moeten worden.

— Indien op basis van de analyseresultaten van de 2de aquifer een significante verhoging van de
fluorconcentraties in de 2de aquifer wordt vastgesteld, dient de deskundige af te wegen welke
actieve maatregelen aanvullend noodzakelijk zijn.

— De OVAM kan akkoord gaan met de voorgestelde herinfiltratienormen op voorwaarde dat het om
een gesloten systeem gaat waarop de nodige controle wordt uitgevoerd.

Parameter | herinfiltratienorm
. PFOS | 15l
| PFOA : Drinkwaternorm (1)
. PFHs | Drinkwaternorm (1) |
' PFOSf\__ : Drinkwaternqr'rn (_1)___

(1) Opmerking: de herinfiltratienorm is de drinkwaternorm. Indien evenwel de
terugsaneerwaarde strenger is, is dit de herinfiltratienorm. De herinfiltratiewaarde mag tevens niet
hoger liggen dan de op dit ogenblik aangetroffen concentraties in de herinfiltratiezone.

— De eigen bedrijfsafvalwaterzuiveringsinstallatie van 3M zal aangewend worden voor de zuivering
van het onttrokken grondwater uit de kernzone. Op de regenwaterriolering worden twee in serie
geschakelde actief koolfilters geplaatst. Het behandelde regenwater wordt samen met het
effluent van het bedrijffsafvalwater geloosd in de Schelde. De lozingsnormen en debieten moeten
hierbij voldoen aan de vigerende milieuvergunning van 3M van 20 maart 2008. De influent- en
effluentstromen van zowel ontirokken grondwater, bedriffsafvaiwater als regenwater dienen apart
bemonsterd te worden, zowel naar volume als concentratie toe.

— De deskundige dient tijdens de sanering op regeimatige basis na te gaan of de configuratie van
de onttrekkingsfilters geoptimaliseerd dient te worden.

Op basis van de bovenstaande evaluatie van de bezwaren en opmerkingen bestaat er geen
aanleiding tot het opleggen van wijzigingen aan of aanvullingen op het gefaseerd
bodemsaneringsproject.

Watertoets

Bij haar beoordeling heeft de OVAM rekening gehouden met de bepalingen van het decreet van 18 juli
2003 betreffende het integraal waterbeleid en het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 2006 tot
vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, inzonderheid op artikel 4 over de
waterparagraaf.

De geplande bodemsaneringswerken hebben als doel de kwaliteit van het watersysteem te
verbeteren. Hiervoor moet een hoeveelheid verontreinigd grondwater worden onttrokken en na
zuivering worden geloosd in het opperviaktewater. Het volume te onttrekken grondwater is evenredig
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met de aanwezige verontreiniging in het grondwater. De onttrekking is beperkt tot de freatische laag
en de grondwateronttrekking is louter curatief van aard.

In het kader van de back-upvariant ter hoogte van Blokkersdijk wordt het gezuiverde grondwater
geherinfilireerd, Gelet op de strenge herinfiltratienormen en het feit dat het onitrokken grondwater
opnieuw wordt geherinfilireerd, worden geen ongunstige effecten verwacht op de aanwezige
grondwaterkwaliteit.

De vigerende milieuvergunning van 3M voorziet de toe te passen lozingsnormen zodat de kwaliteit
van het geloosde water in overeenstemming is met de kwaliteitseisen voor het uiteindelijke
ontvangende opperviaktewater.

Bepalingen van de bodemsaneringswerken

De onderstaande documenten en verwijzingen geven het kader weer voor de uitvoering van de

bodemsaneringswerken:

— De standaardprocedure ‘Bodemsaneringswerken, Eindevaluatieonderzoek en Nazorg' en de
verschillende codes van goede praktijk creéren enerzijds een kader voor de opvolging, controle
en rapportage van bodemsaneringswerken en bevatten anderzijds een aantal praktische
richtlijnen voor de opvolging van de specifieke saneringstechnieken.

— Bodemsaneringswerken moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de regels
opgenomen in het meest recente Achillespreventiesysteem.

— De leden van de Ondernemersvereniging Bodemsaneerders (OVB) moeten de voorschriften van
de milieubeleidsovereenkomst van 9 juni 2004 betreffende de invoering van een
milieuzorgsysteem in het kader van bodemsaneringswerken toepassen.

— De leden van de Ondernemersvereniging Bodemsaneerders (OVB) moeten de voorschriften van
het Achilleszorgsysteem, dat een uitbreiding is van het Achillespreventiesysteem, toepassen.

De bodemsaneringswerken moeten worden uitgevoerd met cog voor de bescherming van mens en
milieu en de verwezelijking van een goede plaatselijke aanleg.

Besluit

Artikel 1 - Conformiteit

De OVAM verklaart dat het gefaseerd bodemsaneringsproject met de titel "Bodemsaneringsproject 3M
Belgium NV, Haven 1005, Canadastraat 11 te Zwijndrecht - 11/003460", opgesteld onder leiding van
de bodemsaneringsdeskundige Arcadis Belgium nv in opdracht van 3M Belgium NV en aan de
OVAM betekend op 12 november 2008, conform aan de bepalingen van het Bodemdecreet is.

Art. 2 - Voorwaarden voor de uitvoering van de bodemsaneringswerken

Met het oog op de bescherming van mens en milieu en de verwezenlijking van een goede plaatselijke

aanleg, legt de OVAM de volgende voorwaarden op aan de uitvoering van de bodemsaneringswerken:

— De bodemsaneringswerken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de standaardprocedure
‘Bodemsaneringswerken, Eindevaluatieonderzoek en Nazorg' en de codes van goede praktijk.

— Bij eventuele calamiteiten moet de verantwoordelijke of de bij contract aangestelde
verantwoordelijke van de bodemsaneringswerken, de bevoegde instanties en de OVAM
onmiddellijk verwittigen.

— De meet- en controle-infrastructuur moet toegankelijk zijn voor de bevoegde toezichthoudende
ambtenaren of een daartoe aangestelde onafhankelijke deskundige. Om de controle van deze
installatie door de OVAM of door de andere bevoegde instantie mogelijk te maken, moet steeds
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een sleutel van de installatie ter plaatse beschikbaar zijn. Ingeval de werf of inrichting waar de
bodemsanering plaatsvindt niet permanent wordt bemand, moet voor de aanvang van de
werkzaamheden schriftelijk de naam van een contactpersoon die steeds over de nodige sleutels
beschikt, en zijn telefoonnummer, aan de OVAM worden meegedeeld.

De verantwoordelijke of bij contract aangestelde verantwoordelijke van de
bodemsaneringswerken moet op eenvoudig verzoek van de toezichthoudende ambtenaren of
een door hen aangestelde onafhankelijke deskundige alle nodige gegevens verstrekken om een
degelijke evaluatie en controle van de voortgang van de werken te kunnen uitvoeren.

Alle wettelijke maatregelen om de milieuveiligheid en de arbeidsveiligheid te verzekeren bij de
uitvoering van de bodemsaneringswerken en de maatregelen zoals beschreven in Achilles,
moeten strikt worden gevolgd,

Het verloop en de resultaten van de bodemsaneringswerken moet jaarlijks aan de OVAM
worden gerapporteerd volgens de standaardprocedure ‘Bodemsaneringswerken,
Eindevaluatieonderoek en Nazorg'.

De grondwateronttrekking is gekoppeld aan de strikte naleving van de eigen
milieuvergunningsvoorwaarden van 3M.

Het effluent van de grondwaterzuiveringsinstallatie dat geloosd wordt in het opperviaktewater,
moet voldoen aan de lozingsnormen zoals opgenomen in de vigerende milieuvergunning van 3M
van 20 maart 2008.

De start en het einde van elke fase van de grondwatersanering, moet worden gemeld aan de
VMM op het volgende centrale e-mailadres: bodemsanering@VMM.be. Vermeld daarbij de naam,
de gemeente, de start- of einddatum en bemaling of sanering.

De monitoring van de peilbuizen bij het beéindigen van de saneringswerken moet gebeuren
nadat de evenwichtsituatie in de bodem is bereikt. Ter controle van de efficiéntie van de
saneringsmaatregelen moeten minimaal de peilbuizen stroomafwaarts worden gecontroleerd
alsook de peilbuizen met de hoogste concentratie aan verontreinigende stoffen, in de kern van de
verontreiniging.

De saneringswerken mogen pas worden stilgelegd na het bereiken van de vooropgestelde
doelstellingen, of na onderling overleg met de OVAM, rekening houdend met de efficiéntie van de
saneringstechniek (BATNEEC-principe) en de kwaliteit van het vaste deel van de aarde en van
het grondwater. De vooropgestelde termijn van de bodemsanering is niet bindend en moet,
gebaseerd op de bodemkwaliteit, op eenvoudig verzoek van de OVAM worden voortgezet.

De uitvoering van bodemsaneringswerken is gebonden aan de regels die zijn opgenomen in het
meest recente Achillespreventiesysteem. Dat betekent dat de opdrachtgever de
bodemsaneerder, voor aanvang van de bodemsaneringswerken, een certificatie-instelling moet
aanstellen. Op die manier kan worden nagegaan of de bodemsaneerder het
Achillespreventiesysteem naleeft. Indien de bodemsaneerder lid is van de OVB heeft de hij een
milieubeleidsovereenkomst getekend en is hij gebonden aan het het Achilleszorgsysteem. In dat
geval is het niet nodig dat er een certificatie-instelling wordt aangeschreven. De audit in het
kader van het Achillespreventiesysteem moet worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen
van deel B van het Achillespreventiesysteem.

De OVAM is van mening dat het aangewezen is om op korte termijn met de verschillende
betrokken partijen de relevantie en de opzet van dergelijke wetenschappelijke studie te
bespreken. Er moet onder meer uitgemaakt worden hoe dergelijke studie er zou moeten uitzien,
op welke factoren dan gemeten moet worden, op welke targetsoorten gefocust moet worden, hoe
bepaald moet worden of een bepaalde fluorconcentratie een risico inhoudt, en welke gevolgen
aan de resultaten van de studie gegeven worden.

Aangezien het een bedrijf in exploitatie betreft, zijn de mogelijke saneringstechnieken beperkt. De
OVAM wil hierbij als randvoorwaarde stellen dat de in uitvoering zijnde saneringstechnologie op
jaarlijkse basis geherevalueerd moet worden. De evolutie in nieuwe saneringstechnieken moet
opgevolgd worden. Indien er een overdracht of sluiting gepland is, is een herevaluatie van de
saneringstechniek eveneens noodzakelijk. Indien infrastructuurwerken op de site gepland zijn,
dient bekeken te worden of andere actieve saneringsmaatregelen zoals ontgraving mogelijk zijn.
Bij de uitvoering van de sanering dient rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van
de andere aanwezige verontreinigingen in het grondwater.

De monitoringspeilbuizen dienen met een bepaalde frequentie op een uitgebreider
parameterpakket (bv met TFA, ...} geanalyseerd te worden.
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Indien in afwachting van de opstelling van het tweede gefaseerd bodemsaneringsproject op basis
van de monitoringsronden een verhoging van de fluorconcentraties in de Palingbeek of in de Z-
peilputten wordt vastgesteld, dient nagegaan te worden welke maatregelen hiervoor genomen
zullen worden.

Volgens het project is de triggerfactor voor overgang naar een actieve back-up variant ter hoogte
van Blokkersdijk gebaseerd op een vastgestelde statistisch stijgende trent in de PFOS-
concentraties in de Blokkersdijkvijver. De OVAM is van mening dat als een statistische stijging
vastgesteld wordt in de grondwaterconcentraties stroomopwaarts van Blokkersdijk, er niet
afgewacht moet worden of dit een invioed zal hebben op de opperviatewaterkwaliteit van
Blokkersdijk. Overleg is op dat moment nodig om na te gaan of en welke actieve maatregelen
toegepast moeten worden.

Indien op basis van de analyseresultaten van de 2de aquifer een significante verhoging van de
fluorconcentraties in de 2de aquifer wordt vastgesteld, dient de deskundige af te wegen welke
actieve maatregelen aanvullend noodzakelijk zijn.

herinfiltratienormen (op voorwaarde dat het om een gesloten systeem gaat waarop de nodige
controle wordt uitgevoerd):

herinfiltratienorm

- Parameter
PFOS 1509
- PFOA Drinkwaternorm (1) :
o PFHS Drinkwaternorm (1)' . |
| Pprosa | Drinkwaternorm (1) |

(1) Opmerking: de herinfiltratienorm is de drinkwaternorm. Indien evenwel de
terugsaneerwaarde strenger is, is dit de herinfiltratienorm. De herinfiltratiewaarde mag tevens
niet hoger liggen dan de op dit ogenblik aangetroffen concentraties in de herinfiltratiezone.

De eigen bedrijfsafvalwaterzuiveringsinstallatie van 3M zal aangewend worden voor de zuivering
van het onttrokken grondwater uit de kernzone. Op de regenwaterriolering worden twee in serie
geschakelde actief koolfilters geplaatst. Het behandelde regenwater wordt samen met het
effluent van het bedrijfsafvalwater geloosd in de Schelde. De lozingsnormen en debieten moeten
hierbij voldoen aan de vigerende milieuvergunning van 3M van 20 maart 2008. De influent- en
effluentstromen van zowel onttrokken grondwater, bedrijfsafvalwater als regenwater dienen apart
bemonsterd te worden, zowel naar volume als concentratie toe.

De deskundige dient tijidens de sanering op regelmatige basis na te gaan of de configuratie van
de onttrekkingsfilters geoptimaliseerd dient te worden.

Referentie:CBSP-4177
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Art. 3 — Termijn aanvang van de bodemsaneringswerken

De bodemsaneringswerken zoals omschreven in voorliggend gefaseerd bodemsaneringsproject
moeten worden aangevat véér 1 januari 2010.

Overeenkomstig de standaardprocedure ‘Bodemsaneringswerken, Eindevaluatieonderzoek en
Nazorg’ moet het volledig ingevulde kwaliteitsplan (inclusief bijlagen) minimaal acht dagen v6ér de
startvergadering aan de OVAM worden bezorgd.

te Mechelen,

|
(A
A /y
('{

Eddy Va_n/ Dyck
Afdelingshoofd
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Foto’s inspectie grondhopen
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Boring: PB360

Datum: 18-11-2010

Opmerking: Afw. : 50 cm + mv

m O
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Zand, matig fijn, zwak
puinhoudend, bruingroen,
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N 100—
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Zand, matig fijn, bruingroen,
Edelmanboor
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Zand, matig fijn, matig
schelphoudend, matige
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groengroen, Edelmanboor
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Zand, matig fijn, matige
onbekende-geur,
donkergroen, Edelmanboor

300

J'I- 300

~
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donkergroen, Edelmanboor
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Klei, sterk zandig, matig siltig,
matig schelphoudend,
groenbruin, Edelmanboor

600

Projectcode: 0102548

Opdrachtgever: E.R.M.

Boring: PB361 X Y
Datum:  18-11-2010
Opmerking: Afw. : 50 cm + mv
0 0 braak
Zand, matig fijn, bruingroen,
Edelmanboor
1
50 50
Zand, matig fijn, sterk
schelphoudend, bruingroen,
2 Edelmanboor
3
150 150
Zand, matig fijn, matig
schelphoudend, bruingroen,
4 Edelmanboor
200 200
Zand, matig fijn, bruingroen,
Edelmanboor
5
6
7
8
400 @
Zand, matig fijn, zwak kleiig,
matig siltig, bruingroen,
9 Edelmanboor
10
500 500
T Klei, matig zandig, matig
— 11 siltig, bruingroen,
7 . Edelmanboor

Projectnaam: 3M - Zwijndrecht
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Edelmanboor

Projectcode: 0102548 Opdrachtgever: E.R.M. Projectnaam: Terrein M3 - Zwijndrecht



SINLTECH

Boring: 05

X:

Y:

Dalum: 19-11-2010
GWS: 150

.

N
|
-I\
N
B

N
N
N

U, o, o _J_ T
=
05959000959
02020202050
0%06%0%0%0%0
0%0%0%0% %0
5259526202

1]
=]
-]
=]
a

o
On

o
=]
Q
e

.".\,:
N
N
\
\

>

.

AP AP AP AP TNT I NINTNINENTNE.: VIS IS AL TS 1L
7z

3
q
q
e

e DD PSP P s D S B  D -D D D= D D= DD L LSS TSI

o
]
L]
(-]

o
<
<
Q
o
o

o D D D)

A=)
T
<
o
o
o

500——

=]
o
=]

L,

L=
=
=]
ugu
a0
=

;’//////%:3{-:
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Grind, zeer grof, zwak zandyg,
donkergrijs, Pulsboor
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baksleenhoudend, neutraal
brulnbelge, Pulsboor
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bragk

Zand, zsar fiin, zwak silg, zwak
sche'phoudend, neutraal
brulnbelgs, Pulsboor

Zand, zeer filn, zwak sitig, zwak
schelphoudend, zwak
puinhoudend, donker grilsbruln,
Puisboor

2Zand, zear fin, zwak siltg, sterk
schalphoudend, matiq
puinhoudend, neutrasl bruinbelge,
Puishaor

2Zand, zeer filn, zwak sitig, sterk
schelphoudend, neutraal
bruinbe'ge, Pulsboor

Zand, zeer fin, zwak sitiq, resten
planten, ulterst houthoudend,
doriker grijsbruin, Pulsboor
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Klal, sterk zandig, neutraal
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Opdrachtgever: DEC



Legenda (conform NEN 5104)

E;,vou;, o0 Grind, slitig

o
00000 Grind, zwak zandlg
oooood.] Grind, matlgzandig

00000 E Grind, sterk zandlg
000004

PO o 00 "
00000 .E Grind, uiterst zandig
pODDOO
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Zand, kleiig

Zand, zwak slitlg

Zand, matlg slitig

Zand, sterk slitig

Zand, uiterst slitig

E Veen, mineraalarm

1 Veen, zwak klaiig

=? Veen, sterk klefig
i

%:] Veen, zwak zandlg

=E Veen, sterk zandlg
S

peilbuis

blinde buis

casing

gemiddelde grondwaterstand

{ hoogste grondwaterstand
laagste grondwaterstand

bentonlet afdichting

LTI

filter

Klel, zwak slitig

Klel, malig siltig

Klel, stark slitig

Klel, uviterst siitig

Klel, zwak zandig

Klel, matig zandig

Klel, sterk zandig

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandlg

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matlg grindig

sterk grindig

olie

mBac0

geen geur
zwakke geur
matige geur
sterke geur

uiterste geur

geen olle-water reactle
zwakke olie-water reactle
matige olie-water reactie
sterke olle-water reactle
ulterste olle-water reactie

p.i.d.-waarde

monsters

geroerd monster

ongercard monster

overig
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|
x
¢

bljzonder bestanddeal

Gemiddeld hoogste grondwaterstand
grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand
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m ANALYTICAL REPORT IAC10-03185-001

1. Introduction - Summary.

At the request (Lab Request Number: E10-0443) of Robert A. Paschke, 3M Manager Corporate
Environmental Programs, water samples were collected on July 14" and 16™ 2010 from 13 locations
and analyzed for the following perfluorinated compounds:

e PFHS = perfluorohexane sulfonate (CsF13SO3)

e PFOA = perfluorooctanoate (C;F5:COQ)

Surrogate Spike = '*C-labeled analogue of PFOA (C¢F15'°CF,'3C0O0)
e PFOS = perfluorooctane sulfonate (CgF7,SO3)

e FOSA = perfluorooctane sulfonamide (CgF17 SO.NH,)

Professional services personnel at the SGS Belgium NV, division IAC laboratory prepared sample
containers under the direction of Geert De Smet. Sample containers for each sampling location
included a field sample, field sample duplicate, low field spike and high field spike. Each empty
container was marked with a "fill to here" line and was fortified with a surrogate spike or an appropriate
matrix spike solution containing the surrogate and the four perfluorinated compounds mentioned
above, prior to being sent to the field for sample collection.

Table 1 summarizes the sample results. Based on the field matrix spike result at the appropriate level
relative to the sample concentration, the analytical results are accurate to 100 + 30% except as noted.
Individual analytes that do not meet + 30% but do meet + 50% are reported with an assessed
accuracy of £ 50%. Results that do not meet the + 50% do not have a numerical value, but are
reported as NR.

Table 1. Sample Results Summary.

. . Concentration (in ng/mL, ppb)

Sample identification PFAS PFOA PFOS FOSA
Blokkersdijkvijver - standard (filtered) 0.968 NR 0.750 0.0791
Blokkersdijkvijver - standard duplicate (filtered) 0.898 NR 0.763 0.250
Blokkersdijkvijver - standard (not filtered) 0.868 1.95 1.05 0.110
Blokkersdijkvijver - standard duplicate (not filtered) 0.964 2.79 1.11 0.314
Blokkersdijkvijver - east (filtered) 0.964 217 1.56 0.101
Blokkersdijkvijver - east duplicate (filtered) 1.01 2.25 1.61 0.0861
Blokkersdijkvijver - east (not filtered) 1.01 2.43 2.37 0.124
Blokkersdijkvijver - east duplicate (not filtered) 1.03 2.35 2.22 0.108
L21 0.463 NR 3.05 NR
L21 duplicate 0.151 NR 2.49 NR
L22 0.570 1.34 13.7 < 0.025
L22 duplicate 0.593 1.35 13.0 < 0.025
L31 0.593 1.52 7.51 0.0869
L31 duplicate 0.626 1.48 7.61 0.0842
P114 2.45 7.44 7.23 < 0.025
P114 duplicate 2.44 7.82 7.43 0.0279
P115 1.03 2.38 0.162 < 0.025
P115 duplicate 1.06 2.49 0.166 < 0.025
P116 1.00 3.40 5.79 0.0455
P116 duplicate 1.00 3.35 5.93 0.0494
3M vijver 0.774 2.21 3.81 0.0369
3M vijver duplicate 0.857 2.48 4.27 0.0429

NR: not reported due to quality control sample results outliers.
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SGS.

. I Concentration (in ng/mL, ppb)
Sample identification PFHS PFOA PFOS FOSA
Z1-3m 0.594 0.555 0.0316 NR
Z1-3m duplicate 0.616 0.661 < 0.025 NR
Z4-8m 0.616 2.04 () 0.174 < 0.025
Z4-8m duplicate 0.586 6.60 (%) 0.178 0.799
Z2-3m 1.24 1.54 0.393 NR
Z2-3m duplicate 1.06 1.25 0.302 NR
Z2-10m 0.322 0.246 0.328 NR
Z2-10m duplicate 0.272 0.246 0.360 NR

NR: not reported due to quality control sample results outliers.
(*): LMS was performed to evaluate the method performance.

2. Methods — Analytical and Preparatory.

2.1. Sample collection.

Samples were collected in polyethylene bottles prepared at the SGS Belgium NV, Division IAC
Laboratory. Based on the concentrations as reported in previous reports, all bottles were spiked, prior
to sample collection, in the laboratory with a known volume of either a surrogate solution or an
appropriate matrix spiking solution containing the analytes of interest , also referred to as “PFCs” in this
report, (PFHS, PFOA, PFOS and FOSA) and the surrogate ('*C-PFOA). Table 2 below details the
samples collected and spikes added to each bottle.

Table 2. Sample Collection and Spike Information.

Nominal Volume Final Nominal Spike
Final of Spike Voé“’?“ke of Spike Concentration

Sample Identification Volume Spike Solution pixe Solution (ng/mL)

Collected | Solution Description SquEon Description | 13

(ml) (mL) (mL) C-PFOA PFCs

Blokkersdijkvijver - standard 400 - - 0.100 | Solution A 0.250 NS
(filtered)
Blokkersdijkvijver - standard 400 - - 0.100 | Solution A 0.250 NS
duplicate (filtered)
Blokkersdijkvijver - standard
FMS Low 400 0.100 Solution B 0.100 Solution A 0.250 1.0
(filtered)
Eﬁgﬁ[gﬂ”g;ﬂg’gd) standard 400 0.200 | SolutionC 0.100 | Solution A 0.250 10.0
Blokkersdijkvijver - standard 400 - - 0.100 | Solution A 0.250 NS
(not filtered)
Blokkersdijkvijver - standard
duplicate 400 - - 0.100 Solution A 0.250 NS
(not filtered)
Blokkersdijkvijver - standard
FMS Low 400 0.100 Solution B 0.100 Solution A 0.250 1.0
(not filtered)
Blokkersdijkvijver - standard
FMS High 400 0.200 Solution C 0.100 Solution A 0.250 10.0
(not filtered)
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Nominal Volume Final Nominal Spike
Final of Spike VoéuTki of Spike Concentratiorﬁ
Sample Identification Volume Spi|§e Solu.tio.n Soﬁjtion Solu.tio.n (ng/mL)
Co(lrlﬁlc-:;ed S(():#E;)n Description (mL) Description 13G_PFOA PFCs
(Bﬁ'lct’gf:(;fd”k"”"er - east 400 : . 0.100 | Solution A 0.250 NS
Blokkersdijkvijver - east
duplicate 400 - - 0.100 Solution A 0.250 NS
(filtered)
Blokkersdijkvijver - east FMS
Low 400 0.100 Solution B 0.100 Solution A 0.250 1.0
(filtered)
Blokkersdijkvijver - east FMS
High 400 0.200 Solution C 0.100 Solution A 0.250 10.0
(filtered)
oneqy viver - east (no! 400 . . 0100 | SolutionA |  0.250 NS
Blokkersdijkvijver - east
duplicate 400 - - 0.100 Solution A 0.250 NS
(not filtered)
Blokkersdijkvijver - east FMS
Low 400 0.100 Solution B 0.100 Solution A 0.250 1.0
(not filtered)
Blokkersdijkvijver - east FMS
High 400 0.200 Solution C 0.100 Solution A 0.250 10.0
(not filtered)
L21 400 - - 0.100 Solution A 0.250 NS
L21 duplicate 400 - - 0.100 Solution A 0.250 NS
L21 FMS Low 400 0.100 Solution B 0.100 Solution A 0.250 1.0
L21 FMS High 400 0.500 Solution C 0.100 Solution A 0.250 25.0
L22 100 - - 0.100 Solution A 0.250 NS
L22 duplicate 100 - - 0.100 Solution A 0.250 NS
L22 FMS Low 100 0.100 Solution B 0.100 Solution A 0.250 4.0
L22 FMS High 100 0.500 Solution C 0.100 Solution A 0.250 100
L31 100 - - 0.100 Solution A 0.250 NS
L31 duplicate 100 - - 0.100 Solution A 0.250 NS
L31 FMS Low 100 0.100 Solution B 0.100 Solution A 0.250 4.0
L31 FMS High 100 0.500 Solution C 0.100 Solution A 0.250 100
P114 100 - - 0.100 Solution A 0.250 NS
P114 duplicate 100 - - 0.100 Solution A 0.250 NS
P114 FMS Low 400 0.200 Solution B 0.100 Solution A 0.250 2.0
P114 FMS High 100 0.250 Solution C 0.100 Solution A 0.250 50.0
P115 100 - - 0.100 Solution A 0.250 NS
P115 duplicate 100 - - 0.100 Solution A 0.250 NS
P115 FMS Low 400 0.200 Solution B 0.100 Solution A 0.250 2.0
P115 FMS High 100 0.200 Solution C 0.100 Solution A 0.250 40.0
P116 100 - - 0.100 Solution A 0.250 NS
P116 duplicate 100 - - 0.100 Solution A 0.250 NS
P116 FMS Low 400 0.200 Solution B 0.100 Solution A 0.250 2.0
P116 FMS High 100 0.200 Solution C 0.100 Solution A 0.250 40.0
3M vijver 400 - - 0.100 Solution A 0.250 NS
3M vijver duplicate 400 - - 0.100 Solution A 0.250 NS
3M vijver FMS Low 400 0.100 Solution B 0.100 Solution A 0.250 1.0
3M vijver FMS High 400 0.250 Solution C 0.100 Solution A 0.250 12.5
Z1-3m 400 - - 0.100 Solution A 0.250 NS
Z1-3m duplicate 400 - - 0.100 Solution A 0.250 NS
Z1-3m FMS Low 400 0.050 Solution B 0.100 Solution A 0.250 0.5
Z1-3m FMS High 400 0.200 Solution C 0.100 Solution A 0.250 10.0
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Ng(“‘”a' Volume of Spike Volume of . Final Nominal .Spike
- inal Spike Solution Spike Splke Concentration
Sample Identification Volume Solution Descripti Soluti Solu_tlo.n (ng/mL)
Collected ptio olution Description | 13

(ml) (mL) n (mL) C-PFOA PFCs
Z4-8m 400 - - 0.100 Solution A 0.250 NS
Z4-8m duplicate 400 - - 0.100 Solution A 0.250 NS
Z4-8m FMS Low 400 0.050 Solution B 0.100 Solution A 0.250 0.5
Z4-8m FMS High 400 0.200 Solution C 0.100 Solution A 0.250 10.0
Z2-3m 400 - - 0.100 Solution A 0.250 NS
Z2-3m duplicate 400 - - 0.100 Solution A 0.250 NS
Z2-3m FMS Low 400 0.050 Solution B 0.100 Solution A 0.250 0.5
Z2-3m FMS High 400 0.200 Solution C 0.100 Solution A 0.250 10.0
Z2-10m 400 0.050 - 0.100 Solution A 0.250 NS
Z2-10m duplicate 400 0.200 - 0.100 Solution A 0.250 NS
Z2-10m FMS Low 400 - Solution B 0.100 Solution A 0.250 0.5
Z2-10m FMS High 400 - Solution C 0.100 Solution A 0.250 10.0
Field Trip Blank 400 - - 0.100 Solution A 0.250 NS
Field Trip Blank Spike Low 400 0.050 Solution B 0.100 Solution A 0.250 0.5
Field Trip Blank Spike High 400 0.200 Solution C 0.100 Solution A 0.250 10.0

NS = not spiked

Solution A = 1000 ng/mL (nominal) *C-PFOA Surrogate
Solution B = 4000 ng/mL (nominal) PFCs
Solution C = 20000 ng/mL (nominal) PFCs

2.2 Extraction.

All samples, calibration standards, and associated quality control samples were extracted using a
modified procedure of ECO/AV/IAC/032 "Bepaling van pergefluoreerde componenten in water met
hoge druk vloeistof-chromatografie electrospray ionisatie tandem massaspectrometrie (LC-ESI-MS-

MS)”. Briefly, an amount of sample (see table 3) was loaded, or diluted to 40 ml with HPLC water and
loaded, onto a pre-conditioned Waters tC18 solid phase extraction (SPE) cartridge (Sep-Pak, 1g, 6cc)

using a vacuum manifold. The loaded SPE cartridges were then eluted with 5 mL of methanol using

vacuum.

Table 3. Sample amount used.

Sample

Amount of Sample

Concentration Factor

used (mL)
Blokkersdijkvijver - standard (filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - standard duplicate (filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - standard FMS Low (filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - standard FMS High (filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - standard (not filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - standard duplicate (not filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - standard FMS Low (not filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - standard FMS High (not filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - east (filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - east duplicate (filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - east FMS Low (filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - east FMS High (filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - east (not filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - east duplicate (not filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - east FMS Low (not filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - east FMS High (not filtered) 40 8
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Amount of Sample

Sample used (mL) Concentration Factor
L21 40 8
L21 duplicate 40 8
L21 FMS Low 40 8
L21 FMS High 5 1
L22 40 8
L22 duplicate 40 8
L22 FMS Low 40 8
L22 FMS High 1 0.2
L31 40 8
L31 duplicate 40 8
L31 FMS Low 40 8
L31 FMS High 1 0.2
P114 40 8
P114 duplicate 40 8
P114 FMS Low 40 8
P114 FMS High 1 0.2
P115 40 8
P115 duplicate 40 8
P115 FMS Low 40 8
P115 FMS High 1 0.2
P116 40 8
P116 duplicate 40 8
P116 FMS Low 40 8
P116 FMS High 1 0.2
3M vijver 40 8
3M vijver duplicate 40 8
3M vijver FMS Low 40 8
3M vijver FMS High 5 1
Z1-3m 40 8
Z1-3m duplicate 40 8
Z1-3m FMS Low 40 8
Z1-3m FMS High 40 8
Z4-8m 40 8
Z4-8m duplicate 40 8
Z4-8m FMS Low 40 8
Z4-8m FMS High 40 8
Z2-3m 40 8
Z2-3m duplicate 40 8
Z2-3m FMS Low 40 8
Z2-3m FMS High 40 8
Z2-10m 40 8
Z2-10m duplicate 40 8
Z2-10m FMS Low 40 8
Z2-10m FMS High 40 8
Field Trip Blank 40 8
Field Trip Blank Spike Low 40 8
Field Trip Blank Spike High 40 8
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For sample location Z4-8m analyses of FMS High, showed recoveries of PFCs that did not meet
Quiality criteria. An amount of the Sample was spiked (Lab Matrix Spike) with PFCs and surrogate (*°C-
PFOA) and reextracted. Details for the lab matrix spikes are given in table 4.

Table 4. Lab matrix spikes.

Volume of . Final Nominal Spike
o Amount of Spike Spike Concentration
Sample Identification Sample used Solution Solu'tlo.n (ng/mL)
(mL) (mL) Description 3G-PFOA PFCs
Z4-8m 40 - - 0.250 NS
Z4-8m LMS High 40 0.020 Solution C 0.250 10.0

Solution C = 20000 ng/mL (nominal) PFCs

2.3 Determination of suspended solids in water.

To avoid the influence of algae on the analytical result, filtration is proposed prior

to extraction at the sampling locations Blokkersdijkvijver - standard en Blokkersdijkvijver - east.

The filtration was done by using Whatman GF/C glass-fiber filters, with a pore size of 1.2 um.

The total suspended solids of the samples is determined by pouring a measured volume of sample
typically 200 mL through a pre-weighed filter then weighing the filter again after drying the filter
overnight to remove all water. The gain in weight is a dry weight measure of the particulates present in
the water sample. This is expressed in units calculated from the volume of water filtered, milligrams per
liter.

Table 5 summarizes the results.

Table 5. Suspended solids.

Sample Identification Suspended solids/ volume (mg/L)
Blokkersdijkvijver - standard (filtered) 52
Blokkersdijkvijver - standard duplicate (filtered) 136
Blokkersdijkvijver - standard FMS Low (filtered) 102
Blokkersdijkvijver - standard FMS High (filtered) 80
Blokkersdijkvijver - east (filtered) 26
Blokkersdijkvijver - east duplicate (filtered) 36
Blokkersdijkvijver - east FMS Low (filtered) 34
Blokkersdijkvijver - east FMS High (filtered) 29

2.4 Analysis.

All solutions and extracts were analyzed for PFHS, PFOA, PFOS, FOSA and '*C-PFOA using ultra
performance liquid chromatography / tandem mass spectrometry (UPLC/MS/MS). Pertinent instrument
parameters, the liquid chromatography gradient program, and the specific mass transitions analyzed
are described in the tables 6 to 8.
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Table 6. Instrument parameters.

Liquid Chromatograph Acquity UPLC

Guard Column Symmetrie C18 100 x 2.1mm, 3.5um
Analytical Column gcflqr:]lg]y I]J.F;t?nBEH C18 50 mm x
Injection volume 5L

Mass Spectrometer Quattro Premier XE

lon source Electrospray

Polarity Negative

Table 7. Liquid Chromatography Gradient Program.

Total time Flow Rate Percent A Percent B
Step Number (min) (UL/min) (2mM ammonium acetate) (Methanol)
0 0 400 70 30
1 0.50 400 70 30
2 3.00 400 20 80
3 3.15 400 0 100
4 4.05 400 0 100
5 4.35 400 70 30
6 7.35 400 70 30

Table 8. Mass transitions.

Analvte Time window Mass Transition Dwell time Collision Energy Cone Voltage
y (min) Q1/Q3 (msec) (eV) (eV)
398.79/79.89 100 38 51
PFHS 3.0-34 398.79/98.78 100 35 51
®C-PFOA 3.4-3.6 416.8/371.8 60 11 14
412.77/218.90 80 16 14
PFOA 3.3-3.6 412.77/368.90 80 11 14
498.70/79.90 100 48 56
PFOS 3.5-3.9 498.70/98.78 100 39 56
FOSA 3.80-4.60 497.84/77.88 250 34 44

For all analytes the sum of all mass transitions was used for quantification.

3. Data Analysis.

3.1. Extracted Calibration Standard.

Extracted calibration standards were prepared by spiking known amounts of stock solutions containing
PFHS, PFOA, PFOS, FOSA and "*C-PFOA into 40 mL of HPLC water. Each spiked water standard
was then extracted in the same manner as the collected samples. A total of 10 spiked standards
ranging from 0.0061 ng/mL to 25 ng/mL (nominal) were prepared. A quadratic, 1/x weighted,
calibration curve was used to fit the data for each analyte. The data were not forced through zero
during the fitting process. Calculating the standard concentration using the peak area counts and the
resultant calibration curve confirmed accuracy of each curve point. Each extracted calibration standard
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(at least 6 points in total) used to generate the final calibration curve met the method calibration
accuracy requirements of + 25% (+ 30% for LLOQ level). Coefficients of determination (r2) were greater
than 0.990 for all analytes.

3.2.  Limit of Quantitation.

The 0.025ng/mL (nominal) reporting limit is a practical quantitation limit (PQL) required by the
requester and it is possible that the samples contain target analytes at quantifiable concentrations
below the PQL.

3.3.  System suitability.

The 0.2 ng/mL extracted-calibration standard was analyzed in triplicate at the beginning and end of the
analytical sequence to demonstrate overall system suitability. For all analytes, the relative standard
deviation (RSD) of the analyte peak area counts and the RSD of the peak retention times was less
than 5 % and 2 %, respectively, which met method criteria.

3.4. Continuing Calibration.

During the course of the analytical sequences, several continuing calibration verification samples
(CCVs) were analyzed to confirm that the instrument response and the initial calibration curve was still
in control. All CCVs, for all 5 analytes, produced recoveries within + 25%, which met method criteria.

3.5. Blanks.

Three types of blanks were prepared and analyzed with the samples: method blanks, solvent blanks,
and field/trip blanks. Each blank type is described below. Analyte peak area counts in all blank
samples must be less than half the area counts of the lowest valid calibration standard to meet the
method criteria.

3.5.1. Method Blanks.

Four method blanks were prepared by loading 40 mL of HPLC water onto a Waters tC18 solid phase
extraction (SPE) cartridge (SEP-Pak, 1g, 6¢cc) and eluting with 5 mL of methanol using the same
extraction procedure as the samples. Method blanks were prepared to evaluate the levels of
background contamination in the overall extraction process (glassware, SPE cartridges, etc.).

3.5.2. Solvent Blanks.

Several methanol blanks were analyzed to assess system contamination and/or instrument carryover.

3.5.3. Field /Trip Blanks.

Prior to sample collection, one sample container was filled with 400 mL of HPLC water, spiked with the
'3C-PFOA surrogate, sealed, and shipped to the sample collection site along with the empty
containers. This sample was analyzed as field/trip blank.
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3.6. Lab Control Spikes (LCSs)

Low (0.125 ng/mL nominal concentration) and high (2.5 ng/mL nominal concentration) lab control
spikes were prepared and analyzed in duplicate. LCSs were prepared by spiking known amounts of
the analytes into 40 mL of HPLC water to produce the desired concentration. The spiked water
samples were extracted and analyzed in the same manner as the samples. All LCSs produced
recoveries within the method acceptance criteria of £ 25% for accuracy and + 15% RPD for precision,
except on the 3™ of August 2010, where for PFOS and FOSA the RPD was 19% and 18%.

Table 9 summarize the LCS recovery results.

Table 9. Lab Control Spike Results.

. - Nominal Spike Percent Recover

Extraction date | Description | | | (ng/rF])1L) SFFS T "GPFOA | ProA | PFos | FOSA

LCS1 0.125 101 100 108 92 104

LCS2 0.125 104 108 120 111 124

Average 103 104 114 102 114

%RPD 3.1 7.4 11 19 18

3 Aug 2010 LCS3 2.5 98 104 109 114 119

LCS4 2.5 99 106 109 114 115

Average 99 105 109 114 117

%RPD 1.0 1.2 0.3 0.1 3.5

LCSH 0.125 97 102 118 82 112

LCS2 0.125 96 103 102 77 105

Average 97 103 110 80 109

%RPD 0.4 1.5 14 6.4 6.3

17 Aug 2010 LCS3 25 91 106 113 98 105

LCS4 2.5 90 104 102 98 106

Average 91 105 108 98 105

%RPD 1.4 2.6 9.9 0.4 1.3

3.7. Surrogates.

'3C-PFOA was added to all samples and sample spikes to evaluate overall method performance.
'3C-PFOA recoveries in collected samples and sample spikes ranged from 33% to 142%.

3.8. Sample Spikes.

Low and high field spike concentrations were prepared based on the concentrations as reported in
previous reports. Low (nominal concentration: see table 2) and high (nominal concentration: see table
2) field spikes were collected at each sampling point. In those cases when endogenous levels of
perfluorinated compounds were approximately two times greater than the spike amount, recoveries of
the perfluorinated compounds were not calculated and reported.

3.9. Field Trip Spikes.

Prior to sample collection, two sample containers were filled with 400 mL of HPLC water, spiked with
low (nominal concentration of 1.0 ng/mL) and high (nominal concentration of 10.0 ng/mL) of the
perfluorinated compounds and the 13C-PFOA surrogate, sealed, and shipped to the sample collection
site along with the empty containers. These samples were analyzed as field trip spike low and high.
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3.10 Equations.
3.10.1 Relative Percent Difference (RPD).

ABSOLUTE concentration difference 6ample sample duplicate)

RPD (%) =

AVERAGE sample concentration

3.10.2 Recovery.
Recovery of the Field Trip Spike and '*C-PFOA surrogate :

Found concentration
Spiked concentration

Recovery (%) = 100

Recovery of the Field Matrix Spike (FMS):

(Concentration FMS average sample concentration)
Spiked concentration

*100

Recovery (%) =

Recovery of the Lab Matrix Spike (LMS):

Recovery (%) = (Concentration LM§ average sample concentration)*100
Spiked concentration
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4. Data Summary.

The following tables summarize the results for the 15 sample locations.

For sample Blokkersdijkvijver - standard (filtered), the results of PFOA are not reported because they
are not accurate to 100 + 50%, based on the field spike result at the appropriate level, relative to the
sample concentration.

The relative percent differences met assay acceptance criteria.

The recovery of the C-PFOA surrogate fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for
field matrix spike high.

Field matrix spike low and high recoveries fell within the method acceptance criterion of 70-130%.

Table 10. Results Blokkersdijkvijver - standard (filtered).

Blokkersdijkvijver - standard (filtered) PFHS | 13C-PFOA PFOA | PFOS FOSA
Samole Concentration (ng/mL) 0.968 0.262 NR 0.750 0.0791
P Recovery Surrogate (%) 102
Samole Dulicate Concentration (ng/mL) 0.898 | 0.286 | NR | 0.763 | 0.250
P P Recovery Surrogate (%) 111
Sample Averaqe Concentration (ng/mL) 0933 | 0274 | NR [ 0757 | o0.164
P 9 Recovery Surrogate (%) 107
Sample RPD (% RPD) 7.5 8.7 NR 1.8 100
. . . Concentration (ng/mL) 1.79 0.255 NR 1.52 0.956
Field Matrix Spike Low Recovery (%) 30 99 NR = =
) . . . Concentration (ng/mL) 11.0 0.128 NR 9.08 9.67
Field Matrix Spike High Recovery (%) o7 50 NR 29 88

NR: not reported due to quality control sample result outliers.

For sample Blokkersdijkvijver - standard (not filtered), the relative percent differences fell outside the
method acceptance criterion of 15% for PFOA and FOSA.

The recovery of the *C-PFOA surrogate fell within the method acceptance criterion of 70-130%.

Field matrix spike low recoveries fell within the method acceptance criterion of 70-130%.

Field matrix spike high recovery fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for FOSA.

Table 11. Results Blokkersdijkvijver - standard (not filtered).

Blokkersdijkvijver - standard (not filtered) PFHS | 13C-PFOA PFOA | PFOS FOSA
Samole Concentration (ng/mL) 0.868 0.266 1.95 1.05 0.110
P Recovery Surrogate (%) 103
Sample Dublicate Concentration (ng/mL) 0964 | 0272 | 279 | 111 | 0314
P P Recovery Surrogate (%) 106
Sample Averaae Concentration (ng/mL) 0916 | 0269 | 237 | 108 | o212
P 9 Recovery Surrogate (%) 105
Sample RPD (% RPD) 11 2.3 36 5.8 96
. . . Concentration (ng/mL) 1.92 0.265 3.24 2.24 1.24
Field Matrix Spike Low Recovery (%) 94 103 " 107 92
) . . . Concentration (ng/mL) 11.2 0.201 12.1 12.5 15.5
Field M ke High
leld Matrix Spike Hig Recovery (%) 99 78 93 109 142

* Spike recoveries not calculated. Endogenous levels were at least two times the spike amount.
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For sample Blokkersdijkvijver — east (filtered), the relative percent difference fell outside the method
acceptance criterion of 15% for FOSA.
The recovery of the '*C-PFOA surrogate fell within the method acceptance criterion of 70-130%.

Field matrix spike low recoveries fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for PFOS

and FOSA.

Field matrix spike high recovery fell within the method acceptance criterion of 70-130%.

As a consequence, the assessed accuracy of the PFOS and FOSA results is £ 50%.

Table 12. Results Blokkersdijkvijver — east (filtered).

Blokkersdijkvijver — east (filtered) PFHS | 13C-PFOA PFOA | PFOS FOSA
Sample Concentration (ng/mL) 0.964 0.230 2.17 1.56 0.101
P Recovery Surrogate (%) 90
Sample Dulicate Concentration (ng/mL) 101 | 0224 | 225 | 161 | 0.0861
P P Recovery Surrogate (%) 87
Sample Averaae Concentration (ng/mL) 0986 | 0227 | 221 | 158 [ 0.0933
P 9 Recovery Surrogate (%) 88
Sample RPD (% RPD) 4.5 2.7 3.6 2.9 15
) . . Concentration (ng/mL) 1.87 0.211 3.31 2.28 0.761
Field Matrix Spike Low Recovery (%) 82 82 n 64 50
. . . . Concentration (ng/mL) 10.7 0.211 13.4 10.3 13.2
Field Matrix Spike High Recovery (%) 94 82 107 83 122

* Spike recoveries not calculated. Endogenous levels were at least two times the spike amount.

For sample Blokkersdijkvijver — east (not filtered), the relative percent differences met assay

acceptance criteria.

The recovery of the *C-PFOA surrogate fell within the method acceptance criterion of 70-130%.

Field matrix spike low recoveries fell within the method acceptance criterion of 70-130%.

Field matrix spike high recovery fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for FOSA.

Table 13. Results Blokkersdijkvijver — east (not filtered).

Blokkersdijkvijver — east (not filtered) PFHS | 13C-PFOA PFOA | PFOS FOSA
Sample Concentration (ng/mL) 1.01 0.242 2.43 2.37 0.124
P Recovery Surrogate (%) 94
Sample Dulicate Concentration (ng/mL) 103 | 0249 | 235 | 222 | o.108
P P Recovery Surrogate (%) 97
Samole Average Concentration (ng/mL) 102 | 0245 | 239 | 229 | o.116
P 9 Recovery Surrogate (%) 95
Sample RPD (% RPD) 2.3 3.2 3.4 6.4 14
. . . Concentration (ng/mL) 2.07 0.275 3.84 3.55 1.17
Field Matrix Spike Low Recovery (%) o7 107 " " 95
. . . . Concentration (ng/mL) 10.8 0.204 12.6 13.0 14.9
Field Matrix Spike High Recovery (%) 94 79 99 102 138

* Spike recoveries not calculated. Endogenous levels were at least two times the spike amount.
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For sample L21, the results of PFOA and FOSA are not reported because they are not accurate to 100
* 50%, based on the field spike result at the appropriate level, relative to the sample concentration.
The relative percent differences fell outside the method acceptance criterion of 15% for PFHS, PFOA,
PFOS and FOSA.

The recovery of the *C-PFOA surrogate fell within the method acceptance criterion of 70-130%.

Field matrix spike low and high recoveries fell within the method acceptance criterion of 70-130%.

Table 14. Results L21.

L21 PFHS 13C-PFOA PFOA PFOS FOSA
Samole Concentration (ng/mL) 0.463 0.282 NR 3.05 NR
P Recovery Surrogate (%) 109
Samole Dulicate Concentration (ng/mL) 0.151 | 0.264 | NR | 2.49 | NR
P P Recovery Surrogate (%) 103
Sample Average Concentration (ng/mL) 0307 | 0273 | NR | 277 [ NR
P 9 Recovery Surrogate (%) 106
Sample RPD (% RPD) 100 6.4 NR 20 NR
) . . Concentration (ng/mL) 1.15 0.234 NR 3.53 NR
ke L
Field Matrix Spike Low Recovery (%) 78 91 NR * NR
) . . . Concentration (ng/mL) 241 0.260 NR 28.2 NR
Field Matrix Spike High Recovery (%) 91 101 NR 97 NR

NA: not applicable.
NR: not reported due to quality control sample outliers.
* Spike recoveries not calculated. Endogenous levels were at least two times the spike amount.

For sample L22, the relative percent differences met assay acceptance criteria.

The recovery of the C-PFOA surrogate fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for
field matrix spike high.

Field matrix spike low recoveries fell within the method acceptance criterion of 70-130%.

Field matrix spike high recoveries fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for all
compounds.

As a consequence, the assessed accuracy of the PFOS result is + 50%.

Table 15. Results L22.

L22 PFHS 13C-PFOA PFOA PFOS FOSA
Samole Concentration (ng/mL) 0.570 0.985 1.34 13.7 < 0.025
P Recovery Surrogate (%) 96
Sample Dublicate Concentration (ng/mL) 0593 | 0918 | 135 | 130 [ <0.025
P P Recovery Surrogate (%) 89
Sample Average Concentration (ng/mL) 0581 | 0951 | 134 | 133 [ <0.025
P 9 Recovery Surrogate (%) 92
Sample RPD (% RPD) 3.9 74 0.6 5.0 NA
) . . Concentration (ng/mL) 4.35 0.948 5.73 16.7 5.26
Field M ke L
leld Matrix Spike Low Recovery (%) 88 92 102 * 118
. . . . Concentration (ng/mL) 54.8 0.652 62.3 70.6 64.0
Field Matrix Spike High Recovery (%) 52 63 59 55 59

NA: not applicable.
* Spike recoveries not calculated. Endogenous levels were at least two times the spike amount.
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For sample L31, the relative percent differences met assay acceptance criteria.

The recovery of the *C-PFOA surrogate fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for
field matrix spike high.

Field matrix spike low recoveries fell within the method acceptance criterion of 70-130%.

Field matrix spike high recoveries fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for all
compounds.

Table 16. Results L31.

L31 PFHS 13C-PFOA PFOA PFOS FOSA
Sample Concentration (ng/mL) 0.593 0.977 1.52 7.51 0.0869
P Recovery Surrogate (%) 95
Samole Duolicate Concentration (ng/mL) 0626 | 0954 | 148 | 761 [ 0.0842
P P Recovery Surrogate (%) 93
Sample Average Concentration (ng/mL) 0609 | 0965 | 150 | 7556 [ o0.0856
P 9 Recovery Surrogate (%) 94
Sample RPD (% RPD) 5.5 2.4 3.2 1.3 3.2
) . . Concentration (ng/mL) 4.42 0.932 5.93 11.8 4.55
Field M ke L
leld Matrix Spike Low Recovery (%) 89 91 103 99 100
) . . . Concentration (ng/mL) 29.1 0.360 32.5 37.7 30.2
Field Matrix Spike High Recovery (%) 27 35 30 29 28

For sample P114, the relative percent differences met assay acceptance criteria.

The recovery of the '*C-PFOA surrogate fell within the method acceptance criterion of 70-130%.
Field matrix spike low recoveries fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for FOSA.
Field matrix spike high recovery fell within the method acceptance criterion of 70-130%.

As a consequence, the assessed accuracy of the FOSA result is £ 50%.

Table 17. Results P114.

P114 PFHS 13C-PFOA PFOA PFOS FOSA
Sample Concentration (ng/mL) 2.45 0.932 7.44 7.23 < 0.025
P Recovery Surrogate (%) 91
Sample Dulicate Concentration (ng/mL) 244 | 0902 | 782 [ 743 | o0.0279
P P Recovery Surrogate (%) 88
Samole Average Concentration (ng/mL) 245 | 0917 | 763 | 733 | NA
P 9 Recovery Surrogate (%) 89
Sample RPD (% RPD) 0.2 3.3 5.0 2.7 NA
. . . Concentration (ng/mL) 4.34 0.190 9.83 9.10 1.49
Field Matrix Spike Low Recovery (%) 88 7 " " 7
. . . . Concentration (ng/mL) 42.2 0.900 52.3 49.1 43.9
Field Matrix Spike High Recovery (%) 77 87 86 80 82

NA: not applicable.
* Spike recoveries not calculated. Endogenous levels were at least two times the spike amount.
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The recovery of the *C-PFOA surrogate fell within the method acceptance criterion of 70-130%.
Field matrix spike low and high recoveries fell within the method acceptance criterion of 70-130%.

Table 18. Results P115.

P115 PFHS 13C-PFOA PFOA PFOS FOSA
Sample Concentration (ng/mL) 1.03 0.792 2.38 0.162 < 0.025
P Recovery Surrogate (%) 77
Samole Duplicate Concentration (ng/mL) 1.06 0.894 2.49 0.166 | <0.025
P P Recovery Surrogate (%) 87
Samole Average Concentration (ng/mL) 1.04 0.843 2.43 0.164 | <0.025
P 9 Recovery Surrogate (%) 82
Sample RPD (% RPD) 3.3 12 4.3 24 NA
) . . Concentration (ng/mL) 2.93 0.219 4.62 2.05 1.66
ke L
Field Matrix Spike Low Recovery (%) 87 85 102 87 74
. . . . Concentration (ng/mL) 35.9 1.10 40.3 36.0 42.8
Field Matrix Spike High Recovery (%) 84 106 91 85 99

NA: not applicable.

For sample P116, the relative percent differences met assay acceptance criteria.

The recovery of the '*C-PFOA surrogate fell within the method acceptance criterion of 70-130%.
Field matrix spike low recovery fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for PFOA.
Field matrix spike high recoveries fell within the method acceptance criterion of 70-130%.

As a consequence, the assessed accuracy of the PFOA result is £ 50%.

Table 19. Results P116.

P116 PFHS 13C-PFOA PFOA PFOS FOSA
Sample Concentration (ng/mL) 1.00 0.943 3.40 5.79 0.0455
P Recovery Surrogate (%) 92
Samole Duplicate Concentration (ng/mL) 1.00 0.916 3.35 593 | 0.0494
P P Recovery Surrogate (%) 89
Samole Average Concentration (ng/mL) 1.00 0.929 3.38 5.86 | 0.0475
P 9 Recovery Surrogate (%) 90
Sample RPD (% RPD) 0.3 2.9 1.5 2.4 8.2
. . . Concentration (ng/mL) 3.10 0.250 6.19 9.15 2.47
Field Matrix Spike Low Recovery (%) 98 97 131 " 109
. . . . Concentration (ng/mL) 34.8 0.928 411 43.0 43.3
Field Matrix Spike High Recovery (%) 81 90 91 89 101

NA: not applicable.

* Spike recoveries not calculated. Endogenous levels were at least two times the spike amount.

Page 16 of 22



m ANALYTICAL REPORT IAC10-03185-001

For sample 3M vijver, the relative percent difference fell outside the method acceptance criterion of
15% for FOSA.

The recovery of the '*C-PFOA surrogate fell within the method acceptance criterion of 70-130%.

Field matrix spike low and high recoveries fell within the method acceptance criterion of 70-130%.

Table 20. Results 3M vijver.

3M vijver PFHS | 13C-PFOA PFOA PFOS FOSA
Sample Concentration (ng/mL) 0.774 0.229 2.21 3.81 0.0369
P Recovery Surrogate (%) 89
Sample Dulicate Concentration (ng/mL) 0857 | 0217 | 248 | 427 [ 0.0429
P P Recovery Surrogate (%) 84
Sample Averaqe Concentration (ng/mL) 0815 | 0223 | 234 | 404 [ 0.0399
P 9 Recovery Surrogate (%) 87
Sample RPD (% RPD) 10 5.2 11 11 15
) . . Concentration (ng/mL) 2.05 0.287 4.15 6.25 1.29
Field M ke L
leld Matrix Spike Low Recovery (%) 114 112 * * 112
. . . . Concentration (ng/mL) 10.7 0.202 13.0 13.3 13.2
Field Matrix Spike High Recovery (%) 76 78 82 1 98

NA: not applicable.
* Spike recoveries not calculated. Endogenous levels were at least two times the spike amount.

For sample Z1-3m, the results of FOSA are not reported because they are not accurate to 100 + 50%,
based on the field spike result at the appropriate level, relative to the sample concentration.

The relative percent differences fell outside the method acceptance criterion of 15% for *C-PFOA,
PFOA and FOSA.

The recovery of the '*C-PFOA surrogate fell within the method acceptance criterion of 70-130%.

Field matrix spike low and high recoveries fell within the method acceptance criterion of 70-130%.

Table 21. Results Z1-3m.

Z1-3m PFHS 13C-PFOA PFOA PFOS FOSA
Sample Concentration (ng/mL) 0.594 0.239 0.555 0.0316 NR
P Recovery Surrogate (%) 93
Sample Dulicate Concentration (ng/mL) 0616 | 0281 | o661 [ <0025 [ NR
P P Recovery Surrogate (%) 109
Sample Averaqe Concentration (ng/mL) 0605 | 0260 | 0608 | NA [ NR
P 9 Recovery Surrogate (%) 101
Sample RPD (% RPD) 3.7 16 17 NA NR
) . . Concentration (ng/mL) 1.12 0.256 1.07 0.515 NR
Field Matrix Spike Low Recovery (%) 36 99 a7 95 NR
. . . . Concentration (ng/mL) 10.8 0.191 10.1 12.2 NR
Field Matrix Spike High Recovery (%) 98 74 91 116 NR

NA: not applicable.
NR: not reported due to quality control sample outliers.
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For sample Z4-8m, the relative percent differences fell outside the method acceptance criterion of 15%
for PFOA and '*C-PFOA.

The recovery of the *C-PFOA surrogate fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for
sample, sample duplicate, field matrix spike high and lab matrix spike high.

Field matrix spike low recoveries fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for PFHS,
PFOS and FOSA. Field matrix spike high recovery fell outside the method acceptance criterion of 70-
130% for PFOA. Lab matrix spike high recoveries fell outside the method acceptance criterion of 75-
125% for FOSA. Based on field matrix spike low and lab matrix spike high, the assessed accuracy of
PFHS, PFOA and PFOS results is + 30%; the assessed accuracy of the FOSA result is £ 50%.

Table 22. Results Z4-8m.

Z4-8m PFHS | 13C-PFOA PFOA PFOS FOSA
Samole Concentration (ng/mL) 0.616 0.164 2.04 0.174 < 0.025
P Recovery Surrogate (%) 64
Sample Dublicate Concentration (ng/mL) 0586 | 0366 | 660 | 0178 | 0.799
P P Recovery Surrogate (%) 142
Samole Averaqe Concentration (ng/mL) 0.601 | 0.265 | 432 | 0176 | NA
P 9 Recovery Surrogate (%) 103
Sample RPD (% RPD) 4.9 76 110 2.3 NA
. . . Concentration (ng/mL) 1.69 0.276 2.97 1.33 0.809
Field Matrix Spike Low Recovery (%) 203 107 : 212 145
) . . . Concentration (ng/mL) 10.1 0.0845 5.03 11.2 11.9
Field M ke High
leld Matrix Spike Hig Recovery (%) 91 33 7 105 111
. . . Concentration (ng/mL) 10.5 0.142 12.9 10.7 15.1
Lab M ke High
ab Matrix Spike Hig Recovery (%) 96 55 82 100 140

NA: not applicable.
* Spike recoveries not calculated. Endogenous levels were at least two times the spike amount.
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For sample Z2-3m, the results of FOSA are not reported because they are not accurate to 100 + 50%,
based on the field spike result at the appropriate level, relative to the sample concentration.

The relative percent differences fell outside the method acceptance criterion of 15% for PFHS, PFOA
and PFOS.

The recovery of the C-PFOA surrogate fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for
field matrix spike high.

Field matrix spike low recovery fell within the method acceptance criterion of 70-130%; field matrix
spike high recovery fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for PFOA.

As a consequence, the assessed accuracy of the PFOA result is + 50%.

Table 23. Results Z2-3m.

Z2-3m PFHS 13C-PFOA PFOA PFOS FOSA
Samole Concentration (ng/mL) 1.24 0.237 1.54 0.393 NR
P Recovery Surrogate (%) 92
. Concentration (ng/mL) 106 | 0224 | 125 | 0302 | NR
Sample Duplicate Recovery Surrogate (%) 87
Concentration (ng/mL) 145 | o023t | 139 | 0348 | NR
le A
Sample Average Recovery Surrogate (%) 90
Sample RPD (% RPD) 15 5.6 21 26 NR
Field Matrix Spike Low Concentration (ng/mL) 1.53 0.206 1.81 0.731 NR
Recovery (%) * 80 * 70 NR
Field Matrix Spike High Concentration (ng/mL) 9.14 0.155 8.53 9.26 NR
Recovery (%) 77 60 69 85 NR

NA: not applicable.
NR: not reported due to quality control sample outliers.
* Spike recoveries not calculated. Endogenous levels were at least two times the spike amount.

For sample Z2-10m, the results of FOSA are not reported because they are not accurate to 100 + 50%,
based on the field spike result at the appropriate level, relative to the sample concentration.

The relative percent differences fell outside the method acceptance criterion of 15% for PFHS and *C-
PFOA.

The recovery of the *C-PFOA surrogate fell within the method acceptance criterion of 70-130%.

Field matrix spike low and high recoveries fell within the method acceptance criterion of 70-130%.

Table 24. Results Z2-10m.

Z2-10m PFHS | 13C-PFOA PFOA PFOS FOSA
Sample Concentration (ng/mL) 0.322 0.212 0.246 0.328 NR
Recovery Surrogate (%) 82
. Concentration (ng/mL) 0272 | 0260 | 0246 | 0360 [ NR
le Dupl
Sample Duplicate Recovery Surrogate (%) 101
Concentration (ng/mL) 0297 | 0236 | 0246 | 0344 | NR
Sample Average Recovery Surrogate (%) 92
Sample RPD (% RPD) 17 20 0.04 9.3 NR
) . . Concentration (ng/mL) 0.734 0.254 0.816 0.824 NR
Field M ke L
leld Matrix Spike Low Recovery (%) 81 99 106 88 NR
Field Matrix Spike High Concentration (ng/mL) 11.3 0.193 9.59 12.9 NR
Recovery (%) 106 75 90 120 NR

NA: not applicable.
NR: not reported due to quality control sample outliers.
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Table 25 summarizes the results for the Field Trip samples.

The recovery of the '*C-PFOA surrogate fell inside the method acceptance criterion of 70-130%.
The recoveries for the field trip spike low and high ranged from 64 to 108%. The acceptance criterion
of 100 = 25% was not met for PFHS, PFOS and FOSA field trip spike low.

Table 25. Results Field Trip.

Field Trip PFHS | 13C-PFOA PFOA PFOS FOSA

) . Concentration (ng/mL) <0.025 0.230 <0.025 <0.025 <0.025
Field Trip Blank Recovery Surrogate (%) 90

. . . Concentration (ng/mL) 0.380 0.210 0.454 0.350 0.407
Field Trip Spike Low Recovery (%) 71 82 84 64 73

. . . . Concentration (ng/mL) 9.2 0.216 11.1 10.5 11.6
Field T ke High

leld Trip Spike Hig Recovery (%) 89 84 107 101 108
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5. Conclusion.

e For the results of PFHS, the relative percent difference fell outside the method acceptance criterion
of 15% for three sample locations.

Field matrix spike low recovery fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for one
sample location; field matrix spike high recoveries fell within the method acceptance criterion of 70-
130% for two sample locations.

e Forthe results of PFOA, the relative percent difference fell outside the method acceptance
criterion 15% for four sample locations.

Field matrix spike low recovery fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for one
sample location; field matrix spike high recoveries fell outside the method acceptance criterion of
70-130% for four sample location. For two sample locations, PFOA was not reported due to quality
control sample results outliers.

e For the results of PFOS, the relative percent difference fell outside the method acceptance criterion
of 15% for two sample locations.

Field matrix spike low and high recoveries fell outside the method acceptance criterion of 70-130%
for two sample locations.

e For the results of FOSA, the relative percent difference fell outside the method acceptance criterion
of 15% for four sample locations.

Field matrix spike low recoveries fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for three
sample locations; field matrix spike high recoveries fell outside the method acceptance criterion of
70-130% for four sample locations. For four sample locations, FOSA was not reported due to
quality control sample results outliers.

e For '3C-PFOA surrogate, the relative percent difference fell outside the method acceptance
criterion of 15% for 3 sample locations. The recovery of the *C-PFOA surrogate fell outside the
method acceptance criterion of 70-130% for five sample locations.

e Lab control spike recoveries fell within the method acceptance criteria for all samples and all
compounds, indicating that the analysis method is in control.

6. Data / Sample Retention.

All hardcopy and electronic data will be archived according to SGS Belgium NV standard operating
procedures. A paper or electronic copy of all necessary raw data will be archived at 3M. The remaining
volume of samples will be retained for 3 months. The empty sample bottles are not retained.
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7. Addendum.

Addendum: e-mail from Marleen Coetsiers (ERM Belgium)

8. Signatures.

Geert De Smet, Lab Operations Manager Date September 9", 2010

Marc Van Ryckeghem, Division Manager Date  September 9", 2010

l.LA.C.
A Division of SGS Belgium NV

Reports are established on behalf of and for the account of the principal, who expressly accepts that these reports purely represent the
situation at a given time and that they must always be presented and/or mentioned in their totality and in their particular context. SGS
Belgium N.V., issuer of the reports, cannot be held liable for errors or modification of results during electronic or fax transmission. Only the
originally signed report is binding.

The analytical report can only be used within the specific context of the order and is only valid for the samples analysed.
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1. Introduction.

At the request (Lab Request Number: E10-0443) of Robert A. Paschke, 3M Manager Corporate
Environmental Programs, water samples were collected on July 16" 2010 from 4 locations and
analyzed for the following compound:

o TFA = trifluoroacetic acid

2. Methods — Analytical and Preparatory.

2.1. Sample collection.

Samples were collected in polyethylene bottles send by SGS Belgium NV, Division IAC Laboratory.

2.2 Sample preparation.

All samples, calibration standards, and associated quality control samples were prepared using the
procedure: "Bepaling van Trifluoroazijnzuur met headspace gaschromatografie - massaspectrometrie
(HS-GC/MS)”. Briefly, the analysis involves extraction of TFA by sulfuric acid and methanol followed by
derivatization to the methyl ester of TFA (MTFA). This is accomplished within a single vial without
complex extraction procedures. The highly volatile MTFA is then analyzed using headspace gas
chromatography.

2.3 Analysis.

All solutions were analyzed for MTFA using headspace gas chromatography. Pertinent instrument
parameters and the gas chromatography temperature program are described in the tables 1 to 2.

Table 1. Instrument parameters.

Instrument Supplier
Gas chromatograph Varian 3800 (ECO/BV/IAC/047B)
Mass spectrometer Varian 2000 MS (ECO/BV/IAC/047B)
Chromatographic column SGE BPX5 (60m x 0.2mm ID x 1.0um)

Tabel 2. Temperature Gradient Program

Rate Hold Total time
Temp (°C) (°C/min) (min) (min)
35 0 5 5
120 15 10 20.67
350 40 15 38.92
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3. Data Analysis.

3.1.  Calibration Standard.

Two calibration standards were used for determining the calibration curve. Standard 1 is made by
adding 100 pl of a 300 ppb TFA solution to 15 ml water. Standard 2 needs 100 pl of a 30 ppm TFA
solution resulting in concentration 1 ppb TFA and 100 ppb TFA respectively in 30 ml water.

3.2.  Limit of Quantitation.

The 0.1 pg/L reporting limit is the limit of quantification (LOQ).

3.3. Continuing Calibration.

With each batch, a calibration needs to be run because sulphuric acid degenerates the column and
responses change after some time.

4. Results.

Table 3 summarizes the sample results.

Table 3. Sample Results.

Sample identification Concentration (in pg/L)
TFA

Z1-3m 2.4

Z2-3m 4.1

Z2-10m 7.6

Z4-8m 1.9

5. Data / Sample Retention.

All hardcopy and electronic data will be archived according to SGS Belgium NV standard operating
procedures. A paper or electronic copy of all necessary raw data will be archived at 3M. The remaining
volume of samples will be retained for 3 months. The empty sample bottles are not retained.
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6. Signatures.

Geert De Smet, Lab Operations Manager Date September 9", 2010

Marc Van Ryckeghem, Division Manager Date September 9", 2010

l.LA.C.
A Division of SGS Belgium NV

Reports are established on behalf of and for the account of the principal, who expressly accepts that these reports purely represent the
situation at a given time and that they must always be presented and/or mentioned in their totality and in their particular context. SGS
Belgium N.V., issuer of the reports, cannot be held liable for errors or modification of results during electronic or fax transmission. Only the
originally signed report is binding.

The analytical report can only be used within the specific context of the order and is only valid for the samples analysed.
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I g E : ANALYSERAPPORT NUMMER L00072799 Blz. 1/11
) 09/09/2010

UW MILIEUANALYTISCH LABO 0102548 ERM 1510

VERSIE 1

3M BELGIUM NV

Tav Pieterjan Callewaert
HERMESLAAN 7

1831 DIEGEM
BELGIE

Uw referenties !

I
|
e

Uw projectomschrijving : 0102548 ERM (0102548 3M-Aanpassen BSP 2010-07-20)

Uw bestelling : 0102548 3M-Aanpassen BSP 2010-07-20

Uw contactpersoon : Pieterjan Callewaert (I
Orderbevestiging gestuurd naar : Pieterjan Callewaert (I

Prijsafspraken conform :

Onze referenties |

I
|
e

Opdrachtgever : SAP-bestelnummer :

Productverantwoordelijke : Hugo Troosters | IIENIIIEINGEGEER

Aantal stalen : 35
Bemonsterd door : Onbekend

Bemonsteringsmethode : Onbekend

LNE Water erkenning : AMV/ERK/LWA/Lisec/2009/2

LNE Lucht erkenning : AMV/ERK/LL/L015/2009/1

Vlarea: AB/OA/LD/wh/09-237

Brussels Hoofdstedelijk gewest (laboratorium): INSP/ELE/Labo Lisec N.V.

Wallonié water: 08/Esu/IH/LAB-13/Sortie 2008 : 22474 (erkenning voor de categorie A en C)
Wallonié bodem,afval en toxisch afval: TK/pg/OWD/DPGD/08/3755

Wallonié lucht: ENV/BN/bn/L-CO-12092006/001/0329

DE ANALYSERESULTATEN UIT DIT ANALYSEVERSLAG HEBBEN UITSLUITEND BETREKKING OP DE
BEPROEFDE MONSTERS. DIT ANALYSERAPPORT MAG NIET WORDEN GEREPRODUCEERD,
BEHALVE IN VOLLEDIGE VORM, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN LISEC.

Lisec nv Craenevenne 140 B-3600 GENK Tel +32 (0)89 36 27 91 Fax +32 (0)89 35 58 05
KBC 450-0625831-43 BTW BE 0477 119 244 RPR Tongeren www.lisec.be info@lisec.be
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UW MILIEUANALYTISCH LABO 0102548 ERM 15:10
VERSIE 1
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 19/07/2010 27/07/2010 23/08/2010
L0O0072799001 TEC4-1-1
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccoeviiiiiiinnnnn, 26 Hg/L 20/08/2010
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiiiiiieens 3.8 pg/L 20/08/2010
Perfluorhexaansulfonzuur.........cccovvviiiiiiiiicnienens 30 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-heptaanzuur..........cccoovvviiiiiiiin 16 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccoieiiiiiiiiiiicic e, 13 pg/L 20/08/2010
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocooviiiiiiins 430 pg/L 21/08/2010
Perfluor-n-octaanzuur.........cccooviiiiiiiniii 86 pg/L 20/08/2010
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 19/07/2010 27/07/2010 23/08/2010
L00072799002 TEC4-1-1 (duplo)
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide...........coovviiiiiiinininnn, 27 Hg/L 20/08/2010
Perfluorbutaansulfonzuur.........cccoeiiiiiiiiciiiiciiene, 5.2 pg/L 20/08/2010
Perfluorhexaansulfonzuur..........ccocvviiiiiins 34 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-heptaanzuur.........cooviiiiiiiiiiiiciicnens 18 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccovviiiiiiiiinnna, 13 pg/L 20/08/2010
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiiiins 430 pg/L 21/08/2010
Perfluor-n-0Ctaanzuur......ccovviiiiiiii s 83 pg/L 20/08/2010
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 19/07/2010 27/07/2010 23/08/2010
L0O0072799003 PA111A
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide...........cccevieveneiinnnnnnnnn, 9.2 pg/L 20/08/2010
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.cooviviiiiiiin 130 pg/L 20/08/2010
Perfluorhexaansulfonzuur..........ccovvviiiinnninenns 1100 pg/L 21/08/2010
Perfluor-n-heptaanzuur.........cooviiiiiiiiiiiiiiiens 160 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-hexaanzuur...........covviiiiiiiinnn e, 380 pg/L 21/08/2010
Perfluoroctaansulfonzuur.......c.cocvvviiiiiiiiiicieeeens 2000 pg/L 21/08/2010
Perfluor-n-octaanzuur............oooviiiiiiiinnnn, 960 Hg/L 21/08/2010
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 19/07/2010 27/07/2010 21/08/2010
L00072799004 PA111B
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccovviiiiiiiinnnnn, <0.20 Hg/L 20/08/2010
Perfluorbutaansulfonzuur..........cooovviiiniinn, 1.7 Hg/L 20/08/2010
Perfluorhexaansulfonzuur..........ccovvvviinnnnieenns 0.93 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-heptaanzuur...........cccoovvviiiiiiiii <2.0 Hg/L 20/08/2010
Perfluor-n-hexaanzuur.........c.cooveviiiiiiieinnne e, <2.0 Hg/L 20/08/2010
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocooviviiiiiininns 40 pg/L 20/08/2010
Lisec nv Craenevenne 140 B-3600 GENK Tel +32 (0)89 36 27 91 Fax +32 (0)89 35 58 05

KBC 450-0625831-43 BTW BE 0477 119 244 RPR Tongeren www.lisec.be info@lisec.be
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VERSIE 1
|Perf|uor-n-octaanzuur ............................................. 2.4 pg/L 20/08/2010
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 19/07/2010 27/07/2010 21/08/2010
L0O0072799005 P110A
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide..............coooiiiiininn, <0.20 Mg/L 20/08/2010
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.cooviviiiiiiiin 1.3 pg/L 20/08/2010
Perfluorhexaansulfonzuur.........ccovvviinnninieenns <0.20 Hg/L 20/08/2010
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccooivviiiiiiiii <2.0 Hg/L 20/08/2010
Perfluor-n-hexaanzuur.........ccoooveviiiiiiiiinnn e, <2.0 Hg/L 20/08/2010
Perfluoroctaansulfonzuur........ccocvvviiciiiiciiiicceeae 10 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-octaanzuur.........cccooviiiiiiiiniii <2.0 Hg/L 20/08/2010
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 19/07/2010 27/07/2010 23/08/2010
L0O0072799006 B7
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccovviiiiiniinnnnn, <0.20 Hg/L 20/08/2010
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiiiiiiieens <0.20 Hg/L 20/08/2010
Perfluorhexaansulfonzuur..........ccocvviiiiiins 0.45 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-heptaanzuur.........cccoviviiiiiniiinieees <2.0 Hg/L 20/08/2010
Perfluor-n-hexaanzuur.........c.cooveviiiiiiiiinnne e, <2.0 Hg/L 20/08/2010
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocvovviiiiins 310 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-0Ctaanzuur......ccovviiiiiii e 7.9 pg/L 20/08/2010
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 19/07/2010 27/07/2010 23/08/2010
L00072799007 B7
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide...........cccevieveneiinnnnnnnnn, <0.20 Hg/L 20/08/2010
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.cooviviiiiiiin <0.20 Hg/L 20/08/2010
Perfluorhexaansulfonzuur..........ccooviviiiiiiin 0.47 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-heptaanzuur.........cccoviviiiiiiiieees <2.0 Hg/L 20/08/2010
Perfluor-n-hexaanzuur.............ocooiiiiiinnnn, <2.0 Mg/L 20/08/2010
Perfluoroctaansulfonzuur.........ccovcvviiinininn, 290 Hg/L 20/08/2010
Perfluor-n-0ctaanzuur......ccovviiiiiii s 7.7 pg/L 20/08/2010
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 19/07/2010 27/07/2010 23/08/2010
L0O0072799008 B1
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide..............coooiiiiininn, 13 Mg/L 20/08/2010
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.ooovviiiiiiii 1.4 Hg/L 20/08/2010
Perfluorhexaansulfonzuur.........ccooevviiiiiiiiiiininens 40 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-heptaanzuur...........covvviiiiiiii 16 pg/L 20/08/2010
Lisec nv Craenevenne 140 B-3600 GENK Tel +32 (0)89 36 27 91 Fax +32 (0)89 35 58 05

KBC 450-0625831-43 BTW BE 0477 119 244 RPR Tongeren www.lisec.be info@lisec.be
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VERSIE 1
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccocieiiiiiiiiiiicic e, 12 pg/L 20/08/2010
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiiiiins 1300 pg/L 21/08/2010
Perfluor-n-0Ctaanzuur......ccovviiiiiiiiin e 100 pg/L 20/08/2010
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 19/07/2010 27/07/2010 23/08/2010
L00072799009 B1
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide...........cccevveieieiennnnnnnnn, 12 pg/L 20/08/2010
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.cooviviiiiiiiin 1.8 pg/L 20/08/2010
Perfluorhexaansulfonzuur..........cccovvviiinnnnieenns 41 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-heptaanzuur.........cooviiiiiiiiiiiiiiiicens 15 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-hexaanzuur...........coovvviiiiiiiinnna, 12 pg/L 20/08/2010
Perfluoroctaansulfonzuur........ccocvvviiciiiiciiiicceeae 1300 pg/L 21/08/2010
Perfluor-n-octaanzuur.........ccooviiiiiiiiniii 110 pg/L 20/08/2010
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 16/07/2010 27/07/2010 23/08/2010
L00072799010 PA113-1-1
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccoeviiiiiiiinnnnn, <0.20 Hg/L 20/08/2010
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiiiiiiieens 5.9 pg/L 20/08/2010
Perfluorhexaansulfonzuur.........ccooeviiiiiiiiiicninans 4.7 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-heptaanzuur...........coovvviiiiiiii <2.0 Hg/L 20/08/2010
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccoioiiiiiiiiiiiic e, <2.0 pg/L 20/08/2010
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiiins 56 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-octaanzuur.........cccoovviiiiiniii 12 pg/L 20/08/2010
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 16/07/2010 27/07/2010 23/08/2010
L00072799011 PA113-1-1 duplo
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccovviiiiiiiinnnnn, <0.20 Hg/L 20/08/2010
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coeviviiiiiiiiieens 6.7 pg/L 20/08/2010
Perfluorhexaansulfonzuur..........ccoviviiiiiinn 5.2 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-heptaanzuur.........cccoviviiiiiiiniees <2.0 Hg/L 20/08/2010
Perfluor-n-hexaanzuur.........cooooveiiiiiiiieinnne e, <2.0 Hg/L 20/08/2010
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocvcvviiiiiniins 58 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-0ctaanzuur......ccovviiiiiii s 12 pg/L 20/08/2010
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 16/07/2010 27/07/2010 21/08/2010
L00072799012 BD 24-4
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............ccovieveneiennnnnnnnn, <0.20 Hg/L 20/08/2010
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.cooviviiiiiiiin <0.20 Hg/L 20/08/2010
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Perfluorhexaansulfonzuur..........cccoeveiinnnnninenns <0.20 Hg/L 20/08/2010
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccoivviiiiiiiii <2.0 Hg/L 20/08/2010
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccoieiiiiiiiiiiic e, 5.3 pg/L 20/08/2010
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocvoviiiiiiinns <0.20 Hg/L 20/08/2010
Perfluor-n-octaanzuur.........cccooviiiiiiiniiii <2.0 Hg/L 20/08/2010
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 16/07/2010 27/07/2010 21/08/2010
L00072799013 BD 24-4
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide...........cocovviiiiiiinininnn, <0.20 Mg/L 20/08/2010
Perfluorbutaansulfonzuur.........cocooviiiiiiiiiiiiieens <0.20 Hg/L 20/08/2010
Perfluorhexaansulfonzuur..........ccoovviiiiiiiin <0.20 Hg/L 20/08/2010
Perfluor-n-heptaanzuur.........coviiiiiiiiiiiiiiins <2.0 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-hexaanzuur...........covvviiiiiiinnna, 5.5 pg/L 20/08/2010
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiinns <0.20 Hg/L 20/08/2010
Perfluor-n-0Ctaanzuur......ccovviiiiiii e <2.0 pg/L 20/08/2010
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 14/07/2010 27/07/2010 21/08/2010
L00072799014 12
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide...........cccevveieieniinnnnnnnn, <0.20 Hg/L 20/08/2010
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.cooviviiiiiiiin 9.3 pg/L 20/08/2010
Perfluorhexaansulfonzuur.........ccoveiviiiiiiiinienens 34 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-heptaanzuur...........cooviviiiiiiiiii 20 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-hexaanzuur..........ccovviiiiiiiinnin e, 27 pg/L 20/08/2010
Perfluoroctaansulfonzuur........ccoovviiiiiiiiiiiiicceeeae 240 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-octaanzuur.........cccooviiiiiiiniii 110 pg/L 20/08/2010
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 14/07/2010 27/07/2010 21/08/2010
L0O0072799015 12
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccoeviiiiiiiinnnnnn, <0.20 Hg/L 20/08/2010
Perfluorbutaansulfonzuur.........ccoooviiiiniinn, 9.9 Hg/L 20/08/2010
Perfluorhexaansulfonzuur.........ccooevviiiiiiiiicnnienens 33 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccooviiiiiiiiiii 18 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-hexaanzuur.........cooooveiiiiiiiieinnne e, 26 pg/L 20/08/2010
Perfluoroctaansulfonzuur...........ooooviiiin, 230 Hg/L 20/08/2010
Perfluor-n-octaanzuur.........cccooviviiiiiiiiiii 110 pg/L 20/08/2010
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 14/07/2010 27/07/2010 21/08/2010
L00072799016 5-2
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
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Perfluor-1-octaansulfonamide...........ccccovveveieiennnnnnnnn, <0.20 Hg/L 20/08/2010
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiin 4.1 Hg/L 20/08/2010
Perfluorhexaansulfonzuur.........ccoovviiiiiiiiiinienens 25 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccoovvviiiiiiiii 5.2 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccovviiiiiiiinnnna, 16 pg/L 20/08/2010
Perfluoroctaansulfonzuur........ccocovviiiiiiiiiiiiicnieaae 79 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-octaanzuur.........cccooviiiiiiiniii 31 pg/L 20/08/2010
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 14/07/2010 27/07/2010 21/08/2010
L00072799017 5-2 duplo
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccovviiiiiiinnnnn, <0.20 Hg/L 20/08/2010
Perfluorbutaansulfonzuur.........cooeviiiiiiiiciiiic e, 4.0 pg/L 20/08/2010
Perfluorhexaansulfonzuur..........ccocvviiiiiins 27 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccooivviiiiiiiii 5.8 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-hexaanzuur...........cocieiiiiiiiiiicc e, 17 pg/L 20/08/2010
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocooviviiiins 74 Hg/L 20/08/2010
Perfluor-n-octaanzuur.........ccooviviviiiiinn e 30 pg/L 20/08/2010
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 14/07/2010 27/07/2010 23/08/2010
L00072799018 Bemalingsstation
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide...........cccovieveieieinnnnnnnn, <0.20 Hg/L 20/08/2010
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.oooviviiiiiiiin 3.2 pg/L 20/08/2010
Perfluorhexaansulfonzuur..........ccocvvvviiiiiiins 22 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-heptaanzuur.........cooviiiiiiiiiiiiiinens 5.2 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccovviiiiiiiinnina, 16 pg/L 20/08/2010
Perfluoroctaansulfonzuur.......c.cocvvviviiiiiiiiieieeens 67 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-0ctaanzuur......cccvviiiiiiii s 28 pg/L 20/08/2010
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 14/07/2010 27/07/2010 23/08/2010
L00072799019 Bemalingsstation
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............ccvvivveneiiininnnnnn, <0.20 Hg/L 20/08/2010
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.oooviviiiiiiin 2.9 pg/L 20/08/2010
Perfluorhexaansulfonzuur..........ccovvviiiinvnieenns 22 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-heptaanzuur..............cooiinnn, 5.1 Hg/L 20/08/2010
Perfluor-n-hexaanzuur.............ocoiiiinnnn, 16 Hg/L 20/08/2010
Perfluoroctaansulfonzuur........ccooovviiiiiiiiiiicnceeae 67 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-octaanzuur.........cccooviiiiiiiniii 28 pg/L 20/08/2010
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Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 14/07/2010 27/07/2010 23/08/2010
L00072799020 D11
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccoeviiiiiiinnnnn, 0.96 pg/L 20/08/2010
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiiiiiieens 56 pg/L 20/08/2010
Perfluorhexaansulfonzuur.........cccovvviiiiiiiiicnienens 410 pg/L 21/08/2010
Perfluor-n-heptaanzuur..........cccoovvviiiiiiiin 210 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccoieiiiiiiiiiiicic e, 470 pg/L 21/08/2010
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocooviiiiiiins 1100 pg/L 21/08/2010
Perfluor-n-octaanzuur.........cccooviiiiiiiniii 380 pg/L 21/08/2010
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 14/07/2010 27/07/2010 23/08/2010
L00072799021 D11
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide...........coovviiiiiiinininnn, 0.82 Hg/L 20/08/2010
Perfluorbutaansulfonzuur.........cccoeiiiiiiiiciiiiciiene, 62 pg/L 20/08/2010
Perfluorhexaansulfonzuur..........ccocvviiiiiins 420 pg/L 21/08/2010
Perfluor-n-heptaanzuur.........cooviiiiiiiiiiiiciicnens 230 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccovviiiiiiiiinnna, 470 pg/L 21/08/2010
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiiiins 1100 pg/L 21/08/2010
Perfluor-n-0Ctaanzuur......ccovviiiiiiii s 390 pg/L 21/08/2010
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 14/07/2010 27/07/2010 23/08/2010
L00072799022 L6
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide...........cccevieveneiinnnnnnnnn, 3.7 pg/L 20/08/2010
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.cooviviiiiiiin 15 pg/L 20/08/2010
Perfluorhexaansulfonzuur..........ccovvviiiinnninenns 85 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-heptaanzuur.........cooviiiiiiiiiiiiiiiens 23 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-hexaanzuur...........covviiiiiiiinnn e, 34 pg/L 20/08/2010
Perfluoroctaansulfonzuur.......c.cocvvviiiiiiiiiicieeeens 3400 pg/L 21/08/2010
Perfluor-n-octaanzuur............oooviiiiiiiinnnn, 160 Hg/L 20/08/2010
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 14/07/2010 27/07/2010 23/08/2010
L00072799023 L6
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccovviiiiiiiinnnnn, 4.0 Hg/L 20/08/2010
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coevviiiiiiiiiieens 12 pg/L 20/08/2010
Perfluorhexaansulfonzuur.........ccovviviiiiiiiiiinienens 80 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-heptaanzuur...........cccoovvviiiiiiiii 23 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccoviiiiiiiiiiiicc e, 35 pg/L 20/08/2010
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocooviviiiiiininns 3500 pg/L 21/08/2010
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|Perf|uor-n-octaanzuur ............................................. 160 pg/L 20/08/2010
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 14/07/2010 27/07/2010 21/08/2010
L00072799024 P121
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide..............coooiiiiininn, <0.20 Mg/L 20/08/2010
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.cooviviiiiiiiin <0.20 Hg/L 20/08/2010
Perfluorhexaansulfonzuur.........ccovvviinnninieenns <0.20 Hg/L 20/08/2010
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccooivviiiiiiiii <2.0 Hg/L 20/08/2010
Perfluor-n-hexaanzuur.........ccoooveviiiiiiiiinnn e, <2.0 Hg/L 20/08/2010
Perfluoroctaansulfonzuur.......c.cocvvviiiiiiiiiiieieeens <0.20 Hg/L 20/08/2010
Perfluor-n-octaanzuur.........cccooviiiiiiiiniii <2.0 Hg/L 20/08/2010
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 14/07/2010 27/07/2010 21/08/2010
L00072799025 P121
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccovviiiiiniinnnnn, <0.20 Hg/L 20/08/2010
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiiiiiiieens <0.20 Hg/L 20/08/2010
Perfluorhexaansulfonzuur..........ccocvviiiiiins <0.20 Hg/L 20/08/2010
Perfluor-n-heptaanzuur.........cccoviviiiiiniiinieees <2.0 Hg/L 20/08/2010
Perfluor-n-hexaanzuur.........c.cooveviiiiiiiiinnne e, <2.0 Hg/L 20/08/2010
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocvovviiiiins <0.20 Hg/L 20/08/2010
Perfluor-n-0Ctaanzuur......ccovviiiiiii e <2.0 pg/L 20/08/2010
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 16/07/2010 27/07/2010 23/08/2010
L00072799026 D10
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide...........cccevieveneiinnnnnnnnn, <0.20 Hg/L 20/08/2010
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.cooviviiiiiiin 19 pg/L 20/08/2010
Perfluorhexaansulfonzuur..........ccooviviiiiiiin 200 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-heptaanzuur.........cccoviviiiiiiiieees 88 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-hexaanzuur.............ocooiiiiiinnnn, 150 Hg/L 20/08/2010
Perfluoroctaansulfonzuur.......c.cocvvviiiiiiiiiicieeeens 20 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-0ctaanzuur......ccovviiiiiii s 540 pg/L 21/08/2010
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 16/07/2010 27/07/2010 23/08/2010
L00072799027 D10
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide..............coooiiiiininn, <0.20 Mg/L 20/08/2010
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.ooovviiiiiiii 21 Hg/L 20/08/2010
Perfluorhexaansulfonzuur.........ccooevviiiiiiiiiiininens 200 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-heptaanzuur...........covvviiiiiiii 87 pg/L 20/08/2010
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Perfluor-n-hexaanzuur...........ccocieiiiiiiiiiiicic e, 140 pg/L 20/08/2010
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiiiiins 20 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-0Ctaanzuur......ccovviiiiiiiiin e 540 pg/L 21/08/2010
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 16/07/2010 27/07/2010 23/08/2010
L00072799028 D14
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide...........cccevveieieiennnnnnnnn, <0.20 Hg/L 20/08/2010
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.cooviviiiiiiiin <0.20 Hg/L 20/08/2010
Perfluorhexaansulfonzuur..........cccovvviiinnnnieenns 1.8 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-heptaanzuur.........cooviiiiiiiiiiiiiiiicens <2.0 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-hexaanzuur...........coovvviiiiiiiinnna, 2.7 pg/L 20/08/2010
Perfluoroctaansulfonzuur........ccocvvviiciiiiciiiicceeae <0.20 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-octaanzuur.........ccooviiiiiiiiniii 2.2 pg/L 20/08/2010
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 16/07/2010 27/07/2010 23/08/2010
L00072799029 D14
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccoeviiiiiiiinnnnn, <0.20 Hg/L 20/08/2010
Perfluorbutaansulfonzuur.........ccooevviiiniiinn, <0.20 Mg/L 20/08/2010
Perfluorhexaansulfonzuur.........ccooeviiiiiiiiiicninans 2.1 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-heptaanzuur...........coovvviiiiiiii <2.0 Hg/L 20/08/2010
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccoioiiiiiiiiiiiic e, 2.5 pg/L 20/08/2010
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiiins <0.20 Hg/L 20/08/2010
Perfluor-n-octaanzuur.........cccoovviiiiiniii 2.6 pg/L 20/08/2010
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 16/07/2010 27/07/2010 23/08/2010
L00072799030 P118A
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccovviiiiiiiinnnnn, <0.20 Hg/L 20/08/2010
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coeviviiiiiiiiieens 2300 pg/L 21/08/2010
Perfluorhexaansulfonzuur..........ccoviviiiiiinn 6700 pg/L 21/08/2010
Perfluor-n-heptaanzuur.........cccoviviiiiiiiniees 1400 pg/L 21/08/2010
Perfluor-n-hexaanzuur.........cooooveiiiiiiiieinnne e, 7800 pg/L 21/08/2010
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocvcvviiiiiniins 240 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-octaanzuur.........ccooviviviiiiini e 2400 pg/L 21/08/2010
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 16/07/2010 27/07/2010 23/08/2010
L0O0072799031 P118A
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............ccovieveneiennnnnnnnn, <0.20 Hg/L 20/08/2010
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.cooviviiiiiiiin 2300 pg/L 21/08/2010
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Perfluorhexaansulfonzuur..........cccoeveiinnnnninenns 6800 pg/L 21/08/2010
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccoivviiiiiiiii 1400 pg/L 21/08/2010
Perfluor-n-hexaanzuur.........cooooviviiiiiiieinrne e, 8000 pg/L 21/08/2010
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocvoviiiiiiinns 240 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-octaanzuur.........cccooviiiiiiiniiii 2400 pg/L 21/08/2010
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 16/07/2010 27/07/2010 23/08/2010
L00072799032 P118B
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide...........cocovviiiiiiinininnn, 7.3 Hg/L 20/08/2010
Perfluorbutaansulfonzuur.........cooeviiiiiiiiciiiic e, 390 pg/L 21/08/2010
Perfluorhexaansulfonzuur..........ccoovviiiiiiiin 2000 pg/L 21/08/2010
Perfluor-n-heptaanzuur.........coviiiiiiiiiiiiiiins 600 pg/L 21/08/2010
Perfluor-n-hexaanzuur...........covvviiiiiiinnna, 1600 pg/L 21/08/2010
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiinns 19000 pg/L 21/08/2010
Perfluor-n-0Ctaanzuur......ccovviiiiiii e 3200 pg/L 21/08/2010
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer Herkomst 16/07/2010 27/07/2010 23/08/2010
L00072799033 P118B
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide...........cccevveieieniinnnnnnnn, 6.9 pg/L 20/08/2010
Perfluorbutaansulfonzuur............ccoovii, 390 Mg/L 21/08/2010
Perfluorhexaansulfonzuur...........cocovviiiininiinnn, 2000 Mg/L 21/08/2010
Perfluor-n-heptaanzuur...............coo 560 Mg/L 21/08/2010
Perfluor-n-hexaanzuur..........ccovviiiiiiiinnin e, 1600 pg/L 21/08/2010
Perfluoroctaansulfonzuur.......c.cocvvviiiiiiiiiiiceieeens 19000 pg/L 21/08/2010
Perfluor-n-octaanzuur.........cccooviiiiiiiniii 3200 pg/L 21/08/2010
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 16/07/2010 27/07/2010 23/08/2010
L00072799034 BD 24-3
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccoeviiiiiiiinnnnnn, <0.20 Hg/L 20/08/2010
Perfluorbutaansulfonzuur.........ccoooviiiiniinn, 8.5 Hg/L 20/08/2010
Perfluorhexaansulfonzuur.........ccooevviiiiiiiiicnnienens 85 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccooviiiiiiiiiii 19 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-hexaanzuur.........cooooveiiiiiiiieinnne e, 22 pg/L 20/08/2010
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocvcvviiiiiniins 860 pg/L 21/08/2010
Perfluor-n-octaanzuur.........cccooviviiiiiiiiiii 110 pg/L 20/08/2010
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 16/07/2010 27/07/2010 23/08/2010
L00072799035 BD 24-3
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Lisec nv Craenevenne 140 B-3600 GENK Tel +32 (0)89 36 27 91 Fax +32 (0)89 35 58 05

KBC 450-0625831-43 BTW BE 0477 119 244 RPR Tongeren www.lisec.be info@lisec.be




g ANALYSERAPPORT NUMMER L00072799 Blz. 11/11
09/09/2010

UW MILIEUANALYTISCH LABO 0102548 ERM

15:10
VERSIE 1
Perfluor-1-octaansulfonamide...........ccccovveveieiennnnnnnnn, <0.20 Hg/L 20/08/2010
Perfluorbutaansulfonzuur...........cooveiiiiiiiiiiniiene, 9.4 Hg/L 20/08/2010
Perfluorhexaansulfonzuur.........ccoovviiiiiiiiiinienens 92 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-heptaanzuur..........c.coceiiiiiiiiiiiininns 20 Hg/L 20/08/2010
Perfluor-n-hexaanzuur..........c.ooviiiiiiiiiniieen, 21 Hg/L 20/08/2010
Perfluoroctaansulfonzuur........ccocovviiiiiiiiiiiiicnieaae 840 pg/L 21/08/2010
Perfluor-n-0Ctaanzuur........c.covviiiiiiiiiiiiie s 110 Hg/L 20/08/2010
|Legende |
< rapporteergrens resultaat kleiner dan de rapporteergrens ai analyse onmogelijk
N/A nog geen resultaat beschikbaar ns geen staal
E parameter onder erkenning

[Methode beschrijving |

Geperfluoreerde organische verbindingen
ISO 25101 : Water quality - Determination of perfluorooctane sulfonate (PFOS) and perfluorooctanate (PFAO). Method for unfiltered samples.

A e

Sylvia Janssen
Assistant lab manager

Lisec nv Craenevenne 140 B-3600 GENK Tel +32 (0)89 36 27 91 Fax +32 (0)89 35 58 05
KBC 450-0625831-43 BTW BE 0477 119 244 RPR Tongeren www.lisec.be info@lisec.be




I g E ANALYSERAPPORT NUMMER 100073121 Blz. 1/2
y 23/08/2010

UW MILIEUANALYTISCH LABO 0102548 ERM 1831

VERSIE 1

3M BELGIUM NV

Tav Pieterjan Callewaert
HERMESLAAN 7

1831 DIEGEM
BELGIE

Uw referenties !

I
|
e

Uw projectomschrijving : 0102548 ERM (0102548 3M-Aanpassen BSP 2010-07-29)

Uw bestelling : 0102548 3M-Aanpassen BSP 2010-07-29

Uw contactpersoon : Pieterjan Callewaert (I
Orderbevestiging gestuurd naar : Pieterjan Callewaert (I

Prijsafspraken conform :

Onze referenties |

I
|
e

Opdrachtgever : SAP-bestelnummer :

Productverantwoordelijke : Greet Haegdorens (I

Aantal stalen : 3
Bemonsterd door : Onbekend

Bemonsteringsmethode : Onbekend

LNE Water erkenning : AMV/ERK/LWA/Lisec/2009/2

LNE Lucht erkenning : AMV/ERK/LL/L015/2009/1

Vlarea: AB/OA/LD/wh/09-237

Brussels Hoofdstedelijk gewest (laboratorium): INSP/ELE/Labo Lisec N.V.

Wallonié water: 08/Esu/IH/LAB-13/Sortie 2008 : 22474 (erkenning voor de categorie A en C)
Wallonié bodem,afval en toxisch afval: TK/pg/OWD/DPGD/08/3755

Wallonié lucht: ENV/BN/bn/L-CO-12092006/001/0329

DE ANALYSERESULTATEN UIT DIT ANALYSEVERSLAG HEBBEN UITSLUITEND BETREKKING OP DE
BEPROEFDE MONSTERS. DIT ANALYSERAPPORT MAG NIET WORDEN GEREPRODUCEERD,
BEHALVE IN VOLLEDIGE VORM, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN LISEC.

Lisec nv Craenevenne 140 B-3600 GENK Tel +32 (0)89 36 27 91 Fax +32 (0)89 35 58 05
KBC 450-0625831-43 BTW BE 0477 119 244 RPR Tongeren www.lisec.be info@lisec.be




g E [ ANALYSERAPPORT NUMMER L00073121 Blz. 2/2
I ) '5 23/08/2010

UW MILIEUANALYTISCH LABO 0102548 ERM 1831
VERSIE 1

Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer Herkomst 29/07/2010 30/07/2010 23/08/2010
L00073121001 P30-P30-1

Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Belac
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccoviiiiiinnnnnn, 260 Hg/L 21/08/2010
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiiin 13 Hg/L 20/08/2010
Perfluorhexaansulfonzuur...........cocvvviiiiin 81 Hg/L 20/08/2010
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccoovviiiiiiiiiin 21 Hg/L 20/08/2010
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccovviiiiiiiinnn e, 35 Hg/L 20/08/2010
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocvovviiiiins 2200 Hg/L 21/08/2010
Perfluor-n-octaanzuur.........cccoovvviiiiiiniii 170 Hg/L 21/08/2010

Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer Herkomst 29/07/2010 30/07/2010 23/08/2010
L00073121002 P31-P31-1

Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Belac
Perfluor-1-octaansulfonamide.........ccovievivviiviiinennn, 45 pg/L 21/08/2010
Perfluorbutaansulfonzuur.......ccocviviiiiiiii i e 90 pg/L 20/08/2010
Perfluorhexaansulfonzuur........ccvvevviviiiiiiiiie i vieees 80 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-heptaanzuur.........cooviiiiiiiiiiiiiiiiens 120 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-heXaanzZuur.......ccveevi i e 60 pg/L 20/08/2010
Perfluoroctaansulfonzuur........ccooviiiiiiiiiii e 1200 pg/L 21/08/2010
Perfluor-n-0CtaanzZuur.....c.oovvievi i eeaes 680 pg/L 21/08/2010

Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer Herkomst 29/07/2010 30/07/2010 23/08/2010
L00073121003 P210-P210-1

Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Belac
Perfluor-1-octaansulfonamide.........ccovvvvivviiviiiniennn, 43 pg/L 21/08/2010
Perfluorbutaansulfonzuur.......coocviviiiiiiiiiiie e 5.7 pg/L 20/08/2010
Perfluorhexaansulfonzuur........ccooevviviiiiiiiiie s 84 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-heptaanzuur.........cooviiiiiiiiiiiiiiiicnens 59 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-heXaanzZuuUr......c.ocvevivii i reeae 32 pg/L 20/08/2010
Perfluoroctaansulfonzuur........ccvvviiiiiiiiiie e 1300 pg/L 21/08/2010
Perfluor-n-0CtaanzuuUr......oovvivi i e aes 740 pg/L 21/08/2010
|Legende |

< rapporteergrens resultaat kleiner dan de rapporteergrens ai analyse onmogelijk
N/A nog geen resultaat beschikbaar ns geen staal

[Methode beschrijving |

Geperfluoreerde organische verbindingen
ISO 25101 : Water quality - Determination of perfluorooctane sulfonate (PFOS) and perfluorooctanate (PFAO). Method for unfiltered samples.

Sylvia Janssen
Assistant lab manager

Lisec nv Craenevenne 140 B-3600 GENK Tel +32 (0)89 36 27 91 Fax +32 (0)89 35 58 05
KBC 450-0625831-43 BTW BE 0477 119 244 RPR Tongeren www.lisec.be info@lisec.be




I g E ANALYSERAPPORT NUMMER L00073140 Blz. 1/2
y 23/08/2010

UW MILIEUANALYTISCH LABO 0102548 ERM 1831

VERSIE 1

3M BELGIUM NV

Tav Pieterjan Callewaert
HERMESLAAN 7

1831 DIEGEM
BELGIE

Uw referenties !

I
|
e

Uw projectomschrijving : 0102548 ERM (0102548 3M-Aanpassen BSP 2010-07-30)

Uw bestelling : 0102548 3M-Aanpassen BSP 2010-07-30

Uw contactpersoon : Pieterjan Callewaert (I
Orderbevestiging gestuurd naar : Pieterjan Callewaert (I

Prijsafspraken conform :

Onze referenties |

I
|
e

Opdrachtgever : SAP-bestelnummer :

Productverantwoordelijke : Greet Haegdorens (I

Aantal stalen : 2
Bemonsterd door : Onbekend

Bemonsteringsmethode : Onbekend

LNE Water erkenning : AMV/ERK/LWA/Lisec/2009/2

LNE Lucht erkenning : AMV/ERK/LL/L015/2009/1

Vlarea: AB/OA/LD/wh/09-237

Brussels Hoofdstedelijk gewest (laboratorium): INSP/ELE/Labo Lisec N.V.

Wallonié water: 08/Esu/IH/LAB-13/Sortie 2008 : 22474 (erkenning voor de categorie A en C)
Wallonié bodem,afval en toxisch afval: TK/pg/OWD/DPGD/08/3755

Wallonié lucht: ENV/BN/bn/L-CO-12092006/001/0329

DE ANALYSERESULTATEN UIT DIT ANALYSEVERSLAG HEBBEN UITSLUITEND BETREKKING OP DE
BEPROEFDE MONSTERS. DIT ANALYSERAPPORT MAG NIET WORDEN GEREPRODUCEERD,
BEHALVE IN VOLLEDIGE VORM, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN LISEC.

Lisec nv Craenevenne 140 B-3600 GENK Tel +32 (0)89 36 27 91 Fax +32 (0)89 35 58 05
KBC 450-0625831-43 BTW BE 0477 119 244 RPR Tongeren www.lisec.be info@lisec.be




L H EE.QJ E B ANALYSERAPPORT NUMMER L00073140 Blz. 2/2

23/08/2010
UwW MILIEUANALYTISCH LABO 0102548 ERM 1831
VERSIE 1
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer Herkomst 29/07/2010 30/07/2010 23/08/2010

L0O0073140001 PP1-1-2

Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Belac
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccoviiiiiinnnnnn, 16 Hg/L 21/08/2010
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiiin 520 Hg/L 20/08/2010
Perfluorhexaansulfonzuur...........cocvvviiiiin 13000 Hg/L 21/08/2010
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccoovviiiiiiiiiin 7.3 Hg/L 20/08/2010
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccovviiiiiiiinnn e, 100 Hg/L 20/08/2010
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocvovviiiiins 3200 Hg/L 21/08/2010
Perfluor-n-octaanzuur.........cccoovvviiiiiiniii 130 Hg/L 21/08/2010
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer Herkomst 29/07/2010 30/07/2010 23/08/2010
L00073140002 PP2-1-2
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Belac
Perfluor-1-octaansulfonamide.........ccovievivviiviiinennn, 26 pg/L 21/08/2010
Perfluorbutaansulfonzuur.......ccocviviiiiiiii i e 130 pg/L 20/08/2010
Perfluorhexaansulfonzuur........ccvvevviviiiiiiiiie i vieees 5900 pg/L 21/08/2010
Perfluor-n-heptaanzuur.........cooviiiiiiiiiiiiiiiiens 220 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-heXaanzZuur.......ccveevi i e 590 pg/L 21/08/2010
Perfluoroctaansulfonzuur........ccooviiiiiiiiiii e 34000 pg/L 21/08/2010
Perfluor-n-0CtaanzZuur.....c.oovvievi i eeaes 1900 pg/L 21/08/2010
|Legende |
< rapporteergrens resultaat kleiner dan de rapporteergrens ai analyse onmogelijk
N/A nog geen resultaat beschikbaar ns geen staal
|Meth0de beschrijving |

Geperfluoreerde organische verbindingen
ISO 25101 : Water quality - Determination of perfluorooctane sulfonate (PFOS) and perfluorooctanate (PFAO). Method for unfiltered samples.

A e

Sylvia Janssen
Assistant lab manager

Lisec nv Craenevenne 140 B-3600 GENK Tel +32 (0)89 36 27 91 Fax +32 (0)89 35 58 05
KBC 450-0625831-43 BTW BE 0477 119 244 RPR Tongeren www.lisec.be info@lisec.be




I g E ANALYSERAPPORT NUMMER 100073443 Blz. 1/2
y 23/08/2010

UW MILIEUANALYTISCH LABO 0102548 ERM 1832

VERSIE 1

3M BELGIUM NV

Tav Pieterjan Callewaert
HERMESLAAN 7

1831 DIEGEM
BELGIE

Uw referenties !

I
|
e

Uw projectomschrijving : 0102548 ERM (0102548 3M-Aanpassen BSP 2010-08-10)

Uw bestelling : 0102548 ERM

Uw contactpersoon : Pieterjan Callewaert (I
Orderbevestiging gestuurd naar : Pieterjan Callewaert (I

Prijsafspraken conform :

Onze referenties |

I
|
e

Opdrachtgever : SAP-bestelnummer :

Productverantwoordelijke : Greet Haegdorens (I

Aantal stalen : 2
Bemonsterd door : Onbekend

Bemonsteringsmethode : Onbekend

LNE Water erkenning : AMV/ERK/LWA/Lisec/2009/2

LNE Lucht erkenning : AMV/ERK/LL/L015/2009/1

Vlarea: AB/OA/LD/wh/09-237

Brussels Hoofdstedelijk gewest (laboratorium): INSP/ELE/Labo Lisec N.V.

Wallonié water: 08/Esu/IH/LAB-13/Sortie 2008 : 22474 (erkenning voor de categorie A en C)
Wallonié bodem,afval en toxisch afval: TK/pg/OWD/DPGD/08/3755

Wallonié lucht: ENV/BN/bn/L-CO-12092006/001/0329

DE ANALYSERESULTATEN UIT DIT ANALYSEVERSLAG HEBBEN UITSLUITEND BETREKKING OP DE
BEPROEFDE MONSTERS. DIT ANALYSERAPPORT MAG NIET WORDEN GEREPRODUCEERD,
BEHALVE IN VOLLEDIGE VORM, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN LISEC.

Lisec nv Craenevenne 140 B-3600 GENK Tel +32 (0)89 36 27 91 Fax +32 (0)89 35 58 05
KBC 450-0625831-43 BTW BE 0477 119 244 RPR Tongeren www.lisec.be info@lisec.be




L H EE.QJ E B ANALYSERAPPORT NUMMER L00073443 Blz. 2/2

23/08/2010
UwW MILIEUANALYTISCH LABO 0102548 ERM 1832
VERSIE 1
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer Herkomst 12/08/2010 23/08/2010

L0O0073443001 P321-1-1

Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Belac
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccoviiiiiinnnnnn, 1.1 Hg/L 20/08/2010
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiiin 140 Hg/L 20/08/2010
Perfluorhexaansulfonzuur...........cocvvviiiiin 190 Hg/L 20/08/2010
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccoovviiiiiiiiiin 230 Hg/L 20/08/2010
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccovviiiiiiiinnn e, 1100 Hg/L 21/08/2010
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocvovviiiiins 470 Hg/L 21/08/2010
Perfluor-n-octaanzuur.........cccoovvviiiiiiniii 550 Hg/L 21/08/2010
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer Herkomst 12/08/2010 23/08/2010
L00073443002 P321-1-1 duplo
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Belac
Perfluor-1-octaansulfonamide.........ccovievivviiviiinennn, 0.96 Mg/L 21/08/2010
Perfluorbutaansulfonzuur.......ccocviviiiiiiii i e 150 pg/L 21/08/2010
Perfluorhexaansulfonzuur........ccvvevviviiiiiiiiie i vieees 190 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-heptaanzuur.........cooviiiiiiiiiiiiiiiiens 230 pg/L 20/08/2010
Perfluor-n-heXaanzZuur.......ccveevi i e 1200 pg/L 21/08/2010
Perfluoroctaansulfonzuur........ccooviiiiiiiiiii e 480 pg/L 21/08/2010
Perfluor-n-0CtaanzZuur.....c.oovvievi i eeaes 550 pg/L 21/08/2010
|Legende |
< rapporteergrens resultaat kleiner dan de rapporteergrens ai analyse onmogelijk
N/A nog geen resultaat beschikbaar ns geen staal

|Meth0de beschrijving |

Geperfluoreerde organische verbindingen
ISO 25101 : Water quality - Determination of perfluorooctane sulfonate (PFOS) and perfluorooctanate (PFAO). Method for unfiltered samples.

A e

Sylvia Janssen
Assistant lab manager

Lisec nv Craenevenne 140 B-3600 GENK Tel +32 (0)89 36 27 91 Fax +32 (0)89 35 58 05
KBC 450-0625831-43 BTW BE 0477 119 244 RPR Tongeren www.lisec.be info@lisec.be
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m ANALYTICAL REPORT IAC10-04531

1. Introduction - Summary.

At the request (Lab Request Number: E10-0632) of Robert A. Paschke, 3M Manager Corporate
Environmental Programs, water samples were collected on October 7™ 2010 from 2 locations and
analyzed for the following perfluorinated compounds:

e PFHS = perfluorohexane sulfonate (CsF13SO3)

e PFOA = perfluorooctanoate (C;F5:COQ)

Surrogate Spike = '*C-labeled analogue of PFOA (C¢F15'°CF,'3C0O0)
e PFOS = perfluorooctane sulfonate (CgF;SOz3)

e FOSA = perfluorooctane sulfonamide (CgF17 SO.NH,)

Professional services personnel at the SGS Belgium NV, division IAC laboratory prepared sample
containers under the direction of Geert De Smet. Sample containers for each sampling location
included a field sample, field sample duplicate, low field spike and high field spike. Each empty
container was marked with a "fill to here" line and was fortified with a surrogate spike or an appropriate
matrix spike solution containing the surrogate and the four perfluorinated compounds mentioned
above, prior to being sent to the field for sample collection.

Table 1 summarizes the sample results. Based on the field matrix spike result at the appropriate level
relative to the sample concentration, the analytical results are accurate to 100 + 30% except as noted.
Individual analytes that do not meet + 30% but do meet + 50% are reported with an assessed
accuracy of + 50%.

Table 1. Sample Results Summary.

. . Concentration (in ng/mL, ppb)
Sample identification PEHS PFOA PFOS FOSA
Blokkersdijkvijver - standard (filtered) 0.853 1.95 0.453 < 0.025
Blokkersdijkvijver - standard duplicate (filtered) 0.988 217 0.503 < 0.025
Blokkersdijkvijver - standard (not filtered) 1.16 2.61 0.769 < 0.025
Blokkersdijkvijver - standard duplicate (not filtered) 0.929 2.07 0.525 < 0.025
Blokkersdijkvijver - east (filtered) 0.824 1.74 0.341 < 0.025
Blokkersdijkvijver - east duplicate (filtered) 0.799 1.64 0.326 < 0.025
Blokkersdijkvijver - east (not filtered) 0.875 1.94 0.537 < 0.025
Blokkersdijkvijver - east duplicate (not filtered) 0.868 1.93 0.546 0.0294

2. Methods — Analytical and Preparatory.

2.1. Sample collection.

Samples were collected in polyethylene bottles prepared at the SGS Belgium NV, Division IAC
Laboratory. Based on the concentrations as reported in previous reports, all bottles were spiked, prior
to sample collection, in the laboratory with a known volume of either a surrogate solution or an
appropriate matrix spiking solution containing the analytes of interest , also referred to as “PFCs” in this
report, (PFHS, PFOA, PFOS and FOSA) and the surrogate ('*C-PFOA). Table 2 below details the
samples collected and spikes added to each bottle.

Page 2 of 12




SGS.

Table 2. Sample Collection and Spike Information.

ANALYTICAL REPORT IAC10-04531

Nominal

Volume

Final Nominal Spike

Final of Spike VoéurT(e of Spike Concentration

Sample Identification Volume Spike Solution pixe Solution (ng/mL)
Collected | Solution Description Solqun Description 13G_PEOA PEC

(ml) | (mL) (mb) ‘ s
(E]fi'ﬁgt‘:éf‘d”k"”ver - standard 400 . . 000 | SoluonA |  0.250 NS
Blokkersdijkvijver - standard .
duplicats ({(m elre 3 400 - - 0.100 Solution A 0.250 NS
Blokkersdijkvijver - standard
FMS Low 400 0.100 Solution B 0.100 Solution A 0.250 1.0
(filtered)
E:\‘zgkﬁfgﬂ”(‘;:ﬂ{;’&) standard 400 0.200 | SolutionC 0.100 | Solution A 0.250 10.0
Blokkersdijkvijver - standard 400 . . 0.100 | Solution A 0.250 NS
(not filtered)
Blokkersdijkvijver - standard
duplicate 400 - - 0.100 Solution A 0.250 NS
(not filtered)
Blokkersdijkvijver - standard
FMS Low 400 0.100 Solution B 0.100 Solution A 0.250 1.0
(not filtered)
Blokkersdijkvijver - standard
FMS High 400 0.200 Solution C 0.100 Solution A 0.250 10.0
(not filtered)
ﬁi'ﬁgf:éf‘d”k"”ver - east 400 : : 0.100 | Solution A 0.250 NS
Blokkersdijkvijver - east
duplicate 400 - - 0.100 Solution A 0.250 NS
(filtered)
Blokkersdijkvijver - east FMS
Low 400 0.100 Solution B 0.100 Solution A 0.250 1.0
(filtered)
Blokkersdijkvijver - east FMS
High 400 0.200 Solution C 0.100 Solution A 0.250 10.0
(filtered)
Blokkersdijkvijver - east (not 400 - - 0.100 | Solution A 0.250 NS
filtered)
Blokkersdijkvijver - east
duplicate 400 - - 0.100 Solution A 0.250 NS
(not filtered)
Blokkersdijkvijver - east FMS
Low 400 0.100 Solution B 0.100 Solution A 0.250 1.0
(not filtered)
Blokkersdijkvijver - east FMS
High 400 0.200 Solution C 0.100 Solution A 0.250 10.0
(not filtered)
Field Trip Blank 400 - - 0.100 Solution A 0.250 NS
Field Trip Blank Spike Low 400 0.050 Solution B 0.100 Solution A 0.250 0.5
Field Trip Blank Spike High 400 0.200 Solution C 0.100 Solution A 0.250 10.0

NS = not spiked

Solution A = 1000 ng/mL (nominal) *C-PFOA Surrogate
Solution B = 4000 ng/mL (nominal) PFCs
Solution C = 20000 ng/mL (nominal) PFCs
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2.2 Extraction.

All samples, calibration standards, and associated quality control samples were extracted using
procedure of ECO/AV/IAC/032 "Bepaling van pergefluoreerde componenten in water met hoge druk
vloeistof-chromatografie electrospray ionisatie tandem massaspectrometrie (LC-ESI-MS-MS)”. Briefly,
an amount of sample (see table 3) was loaded onto a pre-conditioned Waters tC18 solid phase
extraction (SPE) cartridge (Sep-Pak, 1g, 6¢c) using a vacuum manifold. The loaded SPE cartridges
were then eluted with 5 mL of methanol using vacuum.

Table 3. Sample amount used.

Sample Amount of Sample Concentration Factor
used (mL)
Blokkersdijkvijver - standard (filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - standard duplicate (filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - standard FMS Low (filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - standard FMS High (filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - standard (not filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - standard duplicate (not filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - standard FMS Low (not filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - standard FMS High (not filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - east (filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - east duplicate (filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - east FMS Low (filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - east FMS High (filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - east (not filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - east duplicate (not filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - east FMS Low (not filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - east FMS High (not filtered) 40 8
Field Trip Blank 40 8
Field Trip Blank Spike Low 40 8
Field Trip Blank Spike High 40 8

2.3 Determination of suspended solids in water.

To avoid the influence of algae on the analytical result, filtration is proposed prior

to extraction at the sampling locations Blokkersdijkvijver - standard en Blokkersdijkvijver - east.

The filtration was done by using Whatman GF/C glass-fiber filters, with a pore size of 1.2 pym.

The total suspended solids of the samples is determined by pouring a measured volume of sample
typically 200 mL through a pre-weighed filter then weighing the filter again after drying the filter
overnight to remove all water. The gain in weight is a dry weight measure of the particulates present in
the water sample. This is expressed in units calculated from the volume of water filtered, milligrams per
liter.

Table 4 summarizes the results.
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Sample Identification

Suspended solids/ volume (mg/L)

Blokkersdijkvijver - standard (filtered)

14

Blokkersdijkvijver - standard duplicate (filtered)

17

Blokkersdijkvijver - standard FMS Low (filtered)

14

Blokkersdijkvijver - standard FMS High (filtered)

11

Blokkersdijkvijver - east (filtered) 24
Blokkersdijkvijver - east duplicate (filtered) 25
Blokkersdijkvijver - east FMS Low (filtered) 23

Blokkersdijkvijver - east FMS High (filtered)

21

2.4 Analysis.

All solutions and extracts were analyzed for PFHS, PFOA, PFOS, FOSA and '*C-PFOA using ultra
performance liquid chromatography / tandem mass spectrometry (UPLC/MS/MS). Pertinent instrument
parameters, the liquid chromatography gradient program, and the specific mass transitions analyzed
are described in the tables 5 to 7.

Table 5. Instrument parameters.

Liquid Chromatograph

Acquity UPLC

Guard Column

Symmetrie C18 100 x 2.1mm, 3.5um

Analytical Column

Acquity UPLC BEH C18 50 mm x

2.1mm, 1.7um

Injection volume

5uL

Mass Spectrometer

Quattro Premier XE

lon source

Electrospray

Polarity

Negative

Table 6. Liquid Chromatography Gradient Program.

Step Number Total time Flow Rate Percent A Percent B
(min) (uL/min) (2mM ammonium acetate) (Methanol)

0 0 400 70 30

1 0.50 400 70 30

2 3.00 400 20 80

3 3.15 400 0 100

4 4.05 400 0 100

5 4.35 400 70 30

6 7.35 400 70 30

Table 7. Mass transitions.

Analvte Time window Mass Transition Dwell time Collision Energy Cone Voltage
y (min) Q1/Q3 (msec) (eV) (eV)
398.79/79.89 100 38 51
PFHS 3.0-3.4 398.79/98.78 100 35 51
C-PFOA 3.4-3.6 416.8 /371.8 60 11 14
412.77/218.90 80 16 14
PFOA 3.3-3.6 412.77/368.90 80 11 14
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Analvte Time window Mass Transition Dwell time Collision Energy Cone Voltage
y (min) Q1/Q8 (msec) (eV) (eV)
498.70/79.90 100 48 56
PFOS 3.53.9 498.70/98.78 100 39 56
FOSA 3.80-4.60 497.84/77.88 250 34 44

For all analytes the sum of all mass transitions was used for quantification.

3. Data Analysis.

3.1.  Extracted Calibration Standard.

Extracted calibration standards were prepared by spiking known amounts of stock solutions containing
PFHS, PFOA, PFOS, FOSA and "*C-PFOA into 40 mL of HPLC water. Each spiked water standard
was then extracted in the same manner as the collected samples. A total of 10 spiked standards
ranging from 0.0066 ng/mL to 25 ng/mL (nominal) were prepared. A quadratic, 1/x weighted,
calibration curve was used to fit the data for each analyte. The data were not forced through zero
during the fitting process. Calculating the standard concentration using the peak area counts and the
resultant calibration curve confirmed accuracy of each curve point. Each extracted calibration standard
(at least 6 points in total) used to generate the final calibration curve met the method calibration
accuracy requirements of + 25% (+ 30% for LLOQ level). Coefficients of determination (r2) were greater
than 0.990 for all analytes.

3.2.  Limit of Quantitation.

The 0.025ng/mL (nominal) reporting limit is a practical quantisation limit (PQL) required by the
requester and it is possible that the samples contain target analytes at quantifiable concentrations
below the PQL.

3.3.  System suitability.

The 0.2 ng/mL extracted-calibration standard was analyzed in triplicate at the beginning and end of the
analytical sequence to demonstrate overall system suitability. For all analytes, the relative standard
deviation (RSD) of the analyte peak area counts and the RSD of the peak retention times was less
than 5 % and 2 %, respectively, which met method criteria.

3.4. Continuing Calibration.

During the course of the analytical sequences, several continuing calibration verification samples
(CCVs) were analyzed to confirm that the instrument response and the initial calibration curve was still
in control. All CCVs, for all 5 analytes, produced recoveries within + 25%, which met method criteria.

3.5. Blanks.

Three types of blanks were prepared and analyzed with the samples: method blanks, solvent blanks,
and field/trip blanks. Each blank type is described below. Analyte peak area counts in all blank
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samples must be less than half the area counts of the lowest valid calibration standard to meet the
method criteria.

3.5.1. Method Blanks.

Two method blanks were prepared by loading 40 mL of HPLC water onto a Waters tC18 solid phase
extraction (SPE) cartridge (SEP-Pak, 1g, 6¢cc) and eluting with 5 mL of methanol using the same
extraction procedure as the samples. Method blanks were prepared to evaluate the levels of
background contamination in the overall extraction process (glassware, SPE cartridges, etc.).

3.5.2. Solvent Blanks.

Several methanol blanks were analyzed to assess system contamination and/or instrument carryover.

3.5.3. Field /Trip Blanks.

Prior to sample collection, one sample container was filled with 400 mL of HPLC water, spiked with the
'3C-PFOA surrogate, sealed, and shipped to the sample collection site along with the empty
containers. This sample was analyzed as field/trip blank.

3.6. Lab Control Spikes (LCSs)

Low (0.125 ng/mL nominal concentration) and high (2.5 ng/mL nominal concentration) lab control
spikes were prepared and analyzed in duplicate. LCSs were prepared by spiking known amounts of
the analytes into 40 mL of HPLC water to produce the desired concentration. The spiked water
samples were extracted and analyzed in the same manner as the samples. All LCSs produced
recoveries within the method acceptance criteria of £ 25% for accuracy and + 15% RPD for precision,
except for the LCS2 where the recoveries for all the components fell out of the acceptance criterion of
+ 25% for accuracy. Therefore the acceptance criteria of + 15% RPD for precision were not met. The
LCS2 was however considered as an incidental problem, because all the other LCSs as well as the
Field Matrix Spikes of the non filtered samples from the same extraction batch met the method
acceptance criteria.

Table 8 summarizes the LCS recovery results.

Table 8. Lab Control Spike Results.

. - Nominal Spike Percent Recover

Extraction date | Description | ' g (ng/rF:1L) SFHS [ CPFOA | PFOA [ FFOS | FOSA
LCS1 0.125 91 113 114 90 104

LCS2 0.125 140 167 167 137 141

Average 116 140 140 114 122

%RPD 43 38 37 41 30

20 Oct 2010 LCS3 25 9% 121 102 100 101
LCS4 25 91 120 88 94 90

Average 94 121 95 97 95

%RPD 4.7 0.3 14 5.9 12

3.7. Surrogates.

'3C-PFOA was added to all samples and sample spikes to evaluate overall method performance.
'3C-PFOA recoveries in collected samples and sample spikes ranged from 77% to 148%.
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3.8. Sample Spikes.

Low and high field spike concentrations were prepared based on the concentrations as reported in
previous reports. Low (nominal concentration: see table 2) and high (nominal concentration: see table
2) field spikes were collected at each sampling point. In those cases when endogenous levels of
perfluorinated compounds were approximately two times greater than the spike amount, recoveries of
the perfluorinated compounds were not calculated and reported.

3.9. Field Trip Spikes.

Prior to sample collection, two sample containers were filled with 400 mL of HPLC water, spiked with
low (nominal concentration of 0.5 ng/mL) and high (nominal concentration of 10.0 ng/mL) of the
perfluorinated compounds and the 13C-PFOA surrogate, sealed, and shipped to the sample collection
site along with the empty containers. These samples were analyzed as field trip spike low and high.

3.10 Equations.
3.10.1 Relative Percent Difference (RPD).

ABSOLUTE concentration difference 6ample sample duplicate)

RPD (%) =
%) AVERAGE sample concentration

*100

3.10.2 Recovery.

Recovery of the Field Trip Spike and '*C-PFOA surrogate :

100

Recovery (%) = Found concentration
Spiked concentration
Recovery of the Field Matrix Spike (FMS):

(Concentration FMS average sample concentration)
Spiked concentration

Recovery (%) = *100
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4. Data Summary.

The following tables summarize the results for the 2 sample locations.

For sample Blokkersdijkvijver - standard (filtered), the relative percent differences met assay

acceptance criteria.

The recovery of the '*C-PFOA surrogate fell within the method acceptance criterion of 70-130%.

Field matrix spike low recoveries fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for PFOS
and FOSA. Field matrix spike high recovery fell within the method acceptance criterion of 70-130%.

As a consequence, the assessed accuracy of the PFOS and FOSA results is £ 50%.

Table 9. Results Blokkersdijkvijver - standard (filtered).

Blokkersdijkvijver - standard (filtered) PFHS | 13C-PFOA PFOA PFOS FOSA
Samole Concentration (ng/mL) 0.853 0.242 1.95 0.453 < 0.025
P Recovery Surrogate (%) 94
Samole Duolicate Concentration (ng/mL) 0988 | 0281 | 217 | 0503 [ <0.025
P P Recovery Surrogate (%) 109
Sample Averaqe Concentration (ng/mL) 0921 | 0262 | 206 | 0478 [ <0.025
P 9 Recovery Surrogate (%) 102
Sample RPD (% RPD) 15 15 11 10 NA
. . . Concentration (ng/mL) 1.87 0.257 2.93 1.09 0.715
Field Matrix Spike Low Recovery (%) 89 100 81 57 64
) . . . Concentration (ng/mL) 11.8 0.222 12.1 8.77 7.95
Field Matrix Spike High Recovery (%) 105 86 97 79 74

NA: not applicable.

For sample Blokkersdijkvijver - standard (not filtered), the relative percent differences fell outside the
method acceptance criterion of 15% for all components.
The recovery of the *C-PFOA surrogate fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for

sample.

Field matrix spike low and high recoveries fell within the method acceptance criterion of 70-130%.

Table 10. Results Blokkersdijkvijver - standard (not filtered).

Blokkersdijkvijver - standard (not filtered) PFHS | 13C-PFOA PFOA | PFOS FOSA
Sample Concentration (ng/mL) 1.16 0.380 2.61 0.769 < 0.025
P Recovery Surrogate (%) 148
Sample Dublicate Concentration (ng/mL) 0929 | 0303 | 207 | 0525 | <0.025
P P Recovery Surrogate (%) 118
Sample Averaae Concentration (ng/mL) 104 | 0342 | 234 | 0647 | <0.025
P 9 Recovery Surrogate (%) 133
Sample RPD (% RPD) 22 23 23 38 NA
. . . Concentration (ng/mL) 2.09 0.294 3.53 1.73 1.20
Field Matrix Spike Low Recovery (%) 97 114 * 100 108
) . . . Concentration (ng/mL) 10.4 0.229 10.9 10.2 10.6
Field M ke High
leld Matrix Spike Hig Recovery (%) 90 89 83 91 98

NA: not applicable.

* Spike recoveries not calculated. Endogenous levels were at least two times the spike amount.
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For sample Blokkersdijkvijver — east (filtered), the relative percent difference met assay acceptance

criteria.

The recovery of the '*C-PFOA surrogate fell within the method acceptance criterion of 70-130%.
Field matrix spike low and high recoveries fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for

PFOS and FOSA.

As a consequence, the assessed accuracy of the PFOS and FOSA results is + 50%.

Table 11. Results Blokkersdijkvijver — east (filtered).

Blokkersdijkvijver — east (filtered) PFHS | 13C-PFOA PFOA | PFOS FOSA
Samole Concentration (ng/mL) 0.824 0.251 1.74 0.341 < 0.025
P Recovery Surrogate (%) 97
Samole Duolicate Concentration (ng/mL) 0.799 0231 | 164 | 0326 | <0.025
P P Recovery Surrogate (%) 90
Samole Average Concentration (ng/mL) 0.811 0.241 | 1.69 | 0.333 | < 0.025
P 9 Recovery Surrogate (%) 94
Sample RPD (% RPD) 3.1 8.2 5.4 4.5 NA
. . . Concentration (ng/mL) 1.67 0.242 2.67 1.01 0.661
Field Matrix Spike Low Recovery (%) 29 4 91 62 59
) . . . Concentration (ng/mL) 10.2 0.199 10.1 7.54 6.85
Field M ke High
leld Matrix Spike Hig Recovery (%) 91 77 81 69 64

NA: not applicable.

For sample Blokkersdijkvijver — east (not filtered), the relative percent differences met assay

acceptance criteria.

The recovery of the '*C-PFOA surrogate fell within the method acceptance criterion of 70-130%.
Field matrix spike low and high recoveries fell within the method acceptance criterion of 70-130%.

Table 12. Results Blokkersdijkvijver — east (not filtered).

Blokkersdijkvijver — east (not filtered) PFHS | 13C-PFOA PFOA | PFOS FOSA
Sample Concentration (ng/mL) 0.875 0.296 1.94 0.537 < 0.025
P Recovery Surrogate (%) 115
Sample Dublicate Concentration (ng/mL) 0.868 0270 | 193 | o546 | 0.0294
P P Recovery Surrogate (%) 105
Sample Averaqe Concentration (ng/mL) 0.872 0283 | 193 | o542 | NA
P 9 Recovery Surrogate (%) 110
Sample RPD (% RPD) 0.8 9.2 0.6 1.8 NA
) . . Concentration (ng/mL) 1.92 0.283 3.11 1.33 1.01
Field M ke L
leld Matrix Spike Low Recovery (%) 98 110 109 73 90
. . . . Concentration (ng/mL) 10.8 0.235 11.7 9.94 10.5
Field Matrix Spike High Recovery (%) 96 o1 94 90 97

NA: not applicable.
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Table 13 summarizes the results for the Field Trip samples.

The recovery of the '*C-PFOA surrogate fell within the method acceptance criterion of 70-130%.
The recoveries for the field trip spike low and high ranged from 82 to 114%. The acceptance criterion
of 100 + 25% was met for all components.

Table 13. Results Field Trip.

Field Trip PFHS | 13C-PFOA | PFOA PFOS FOSA
) . Concentration (ng/mL) <0.025 0.335 <0.025 <0.025 <0.025
Field Trip Blank Recovery Surrogate (%) 130
. . . Concentration (ng/mL) 0.474 0.292 0.565 0.447 0.473
ke Lo
Field Trip Spike Low Recovery (%) 88 113 105 82 85
) . . . Concentration (ng/mL) 10.0 0.244 11.8 10.1 9.74
Field T ke High
leld Trip Spike Hig Recovery (%) 97 95 114 96 91

5. Conclusion.

e For the results of PFHS, the relative percent difference fell outside the method acceptance criterion
of 15% for one sample location.

Field matrix spike low and high recoveries fell within the method acceptance criterion of 70-130%
for all sample locations.

e For the results of PFOA, the relative percent difference fell outside the method acceptance criterion
15% for one sample location.

Field matrix spike low and high recoveries fell within the method acceptance criterion of 70-130%
for all sample locations. For one sample location, PFOA low spike recovery was not calculated due
to an endogenous level of at least two times the spike amount.

e For the results of PFOS, the relative percent difference fell outside the method acceptance criterion
of 15% for one sample location.

Field matrix spike low recovery fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for two
sample locations; field matrix spike high recovery fell outside the method acceptance criterion of
70-130% for one sample location.

e For the results of FOSA, the relative percent differences were not applicable.

Field matrix spike low recovery fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for two
sample locations (filtered samples); field matrix spike high recovery fell outside the method
acceptance criterion of 70-130% for one sample location.

e For '3C-PFOA surrogate, the relative percent difference fell outside the method acceptance
criterion of 15% for one sample location. The recovery of the '*C-PFOA surrogate fell outside the
method acceptance criterion of 70-130% for one sample location.

e Lab control spike recoveries of LCS2 fell outside the method acceptance criterion of 25% for
accuracy. LCS2 was however considered as an incidental problem, because all the other LCSs as
well as the Field Matrix Spikes of the non filtered samples from the same extraction batch met the
method acceptance criteria. The analysis method is in control.
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6. Data / Sample Retention.

All hardcopy and electronic data will be archived according to SGS Belgium NV standard operating
procedures. A paper or electronic copy of all necessary raw data will be archived at 3M. The remaining
volume of samples will be retained for 3 months. The empty sample bottles are not retained.

7. Addendum.

Addendum: e-mail from Marleen Coetsiers (ERM Belgium)

8. Signatures.

Geert De Smet, Lab Operations Manager Date October 27", 2010

Marc Van Ryckeghem, Division Manager Date October 27", 2010

l.LA.C.
A Division of SGS Belgium NV

Reports are established on behalf of and for the account of the principal, who expressly accepts that these reports purely represent the
situation at a given time and that they must always be presented and/or mentioned in their totality and in their particular context. SGS
Belgium N.V., issuer of the reports, cannot be held liable for errors or modification of results during electronic or fax transmission. Only the
originally signed report is binding.

The analytical report can only be used within the specific context of the order and is only valid for the samples analysed.
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UW MILIEUANALYTISCH LABO Grondwater 3M 1455

VERSIE 1

3M BELGIUM NV

Tav Pieterjan Callewaert
HERMESLAAN 7

1831 DIEGEM
BELGIE

Uw referenties !

I
|
e

Uw projectomschrijving : Grondwater 3M (Grondwater 3M)

Uw bestelling : Grondwater 3M

Uw contactpersoon : Pieterjan Callewaert (I
Orderbevestiging gestuurd naar : Pieterjan Callewaert (I

Prijsafspraken conform :

Onze referenties |

I
|
e

Opdrachtgever : SAP-bestelnummer :

Productverantwoordelijke : Greet Haegdorens (I

Aantal stalen : 8
Bemonsterd door : Klant

Bemonsteringsmethode : Onbekend

LNE Water erkenning : AMV/ERK/LWA/Lisec/2009/2

LNE Lucht erkenning : AMV/ERK/LL/L015/2009/1

Vlarea: AB/OA/LD/wh/09-237

Brussels Hoofdstedelijk gewest (laboratorium): INSP/ELE/Labo Lisec N.V.

Wallonié water: 08/Esu/IH/LAB-13/Sortie 2008 : 22474 (erkenning voor de categorie A en C)
Wallonié bodem,afval en toxisch afval: TK/pg/OWD/DPGD/08/3755

Wallonié lucht: ENV/BN/bn/L-CO-12092006/001/0329

DE ANALYSERESULTATEN UIT DIT ANALYSEVERSLAG HEBBEN UITSLUITEND BETREKKING OP DE
BEPROEFDE MONSTERS. DIT ANALYSERAPPORT MAG NIET WORDEN GEREPRODUCEERD,
BEHALVE IN VOLLEDIGE VORM, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN LISEC.

Lisec nv Craenevenne 140 B-3600 GENK Tel +32 (0)89 36 27 91 Fax +32 (0)89 35 58 05
KBC 450-0625831-43 BTW BE 0477 119 244 RPR Tongeren www.lisec.be info@lisec.be
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UW MILIEUANALYTISCH LABO Grondwater 3M 1455
VERSIE 1
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 11/10/2010 05/11/2010
L00076132001 PA112
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccoviiiiiinnnnnn, 45 Hg/L 04/11/2010
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviviiiiiiiiiieens 4.5 pg/L 04/11/2010
Perfluorhexaansulfonzuur.........cccoeiviiiiiiiicninens 39 pg/L 04/11/2010
Perfluor-n-heptaanzuur...........coovviiiiiiiiiiin 19 pg/L 04/11/2010
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccooieiiiiiiiiiciiiccee, 16 pg/L 04/11/2010
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiiins 480 pg/L 04/11/2010
Perfluor-n-octaanzuur.........cccooviiiiiiiniiii 120 pg/L 04/11/2010
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 11/10/2010 05/11/2010
L00076132002 B1
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide...........cocovviiiiiiiinininnn, 44 Hg/L 04/11/2010
Perfluorbutaansulfonzuur.........cocoeviiiiiiiciiiiciiene, 9.0 pg/L 04/11/2010
Perfluorhexaansulfonzuur..........ccocvviiiiiiin 85 pg/L 04/11/2010
Perfluor-n-heptaanzuur.........cooviiiiiiiiiiiiiiicnens 26 pg/L 04/11/2010
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccovvviiiiiiiinnna, 19 pg/L 04/11/2010
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiiins 1100 pg/L 04/11/2010
Perfluor-n-0Ctaanzuur......ccovviiiiiii s 140 pg/L 04/11/2010
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 11/10/2010 05/11/2010
L0O0076132003 B3
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............ccovveveneiennnnnnnnn, 6.6 pg/L 04/11/2010
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.cooviviiiiiiiin 6.9 pg/L 04/11/2010
Perfluorhexaansulfonzuur..........cccovvviinnnnninenns 80 pg/L 04/11/2010
Perfluor-n-heptaanzuur.........cooviiiiiiiiiiiiiicnens 20 pg/L 04/11/2010
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccovviiiiiiiinnna, 18 pg/L 04/11/2010
Perfluoroctaansulfonzuur.......c.cocvvviviiiiiiiiiieeens 1100 pg/L 04/11/2010
Perfluor-n-octaanzuur..........ccooviiiiiiiniiii 110 pg/L 04/11/2010
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 11/10/2010 05/11/2010
L00076132004 B7
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccoeviiiiiiiinnnnn, 1.1 Hg/L 04/11/2010
Perfluorbutaansulfonzuur..........cooevviiiniinn, 1.2 Hg/L 04/11/2010
Perfluorhexaansulfonzuur..........ccovvviiinnvnieenns 1.3 pg/L 04/11/2010
Perfluor-n-heptaanzuur...........covvviiiiiiiiinn <2.0 Hg/L 04/11/2010
Perfluor-n-hexaanzuur.........coooeveviiiiiiiinnne e, <2.0 Hg/L 04/11/2010
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocvovviiiiiin 130 pg/L 04/11/2010
Lisec nv Craenevenne 140 B-3600 GENK Tel +32 (0)89 36 27 91 Fax +32 (0)89 35 58 05

KBC 450-0625831-43 BTW BE 0477 119 244 RPR Tongeren www.lisec.be info@lisec.be
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UW MILIEUANALYTISCH LABO Grondwater 3M 1455
VERSIE 1
|Perf|uor-n-octaanzuur ............................................. 9.5 pg/L 04/11/2010
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer Herkomst 11/10/2010 05/11/2010
L0O0076132005 L6
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccoeviiiiiininnnnn, 38 pg/L 04/11/2010
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiiin 17 Hg/L 04/11/2010
Perfluorhexaansulfonzuur..........cccovvviiivnnnieenns 120 pg/L 04/11/2010
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccooviviiiiiiiiii 25 pg/L 04/11/2010
Perfluor-n-hexaanzuur.........c.oooveviiiiiiiiinnne e, 49 pg/L 04/11/2010
Perfluoroctaansulfonzuur........ccocivviiiiiiiniiicceeae 2900 pg/L 04/11/2010
Perfluor-n-octaanzuur.........cccooviiiiiiiiniii 170 pg/L 04/11/2010
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 11/10/2010 05/11/2010
L00076132006 P111A
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccoeviiiiiiiinnnnnn, 13 Hg/L 04/11/2010
Perfluorbutaansulfonzuur.........coooeiiiiiiiiiciiiiciniene, 150 pg/L 04/11/2010
Perfluorhexaansulfonzuur..........ccocvviiiiiiin 1100 pg/L 04/11/2010
Perfluor-n-heptaanzuur..........ccoeiviiiiiiiniees 200 pg/L 04/11/2010
Perfluor-n-hexaanzuur.........cocoeveiiiiiiiiiinnne e, 400 pg/L 04/11/2010
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiiinins 1800 pg/L 04/11/2010
Perfluor-n-0ctaanzuur......ccovviiiiiiii s 1000 pg/L 04/11/2010
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer Herkomst 11/10/2010 05/11/2010
L00076132007 P111B
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............ccovveveneiennnnnnnnn, 1.0 pg/L 04/11/2010
Perfluorbutaansulfonzuur............ccooviin, 1.4 Mg/L 04/11/2010
Perfluorhexaansulfonzuur..........cooooiniinnn, 1.0 Mg/L 04/11/2010
Perfluor-n-heptaanzuur..........cccovvviiiiiiicnieees <2.0 Hg/L 04/11/2010
Perfluor-n-hexaanzuur.............ocoiiiiinnn, <2.0 Mg/L 04/11/2010
Perfluoroctaansulfonzuur.........c.oocvviiiniiinn, 29 Hg/L 04/11/2010
Perfluor-n-octaanzuur.........cccoviviviiiiinn e <2.0 Hg/L 04/11/2010
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 11/10/2010 05/11/2010
L0O0076132008 B9
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccovviiiiiiiiinnnnnn, 0.86 pg/L 04/11/2010
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiiin 2.9 pg/L 04/11/2010
Perfluorhexaansulfonzuur..........ccovvvviinninieenns 0.79 pg/L 04/11/2010
Perfluor-n-heptaanzuur...........coovviiiiiiiiin <2.0 Hg/L 04/11/2010
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Perfluor-n-hexaanzuur...........cooveviiiiiiieiennee e, <2.0 Hg/L 04/11/2010
Perfluoroctaansulfonzuur.........ccoovviiiiiiiiiniieene, 20 Hg/L 04/11/2010
Perfluor-n-0Ctaanzuur......ccovviiiiiii s <2.0 pg/L 04/11/2010

|Legende

< rapporteergrens

N/A

resultaat kleiner dan de rapporteergrens
nog geen resultaat beschikbaar

|Meth0de beschrijving

Geperfluoreerde organische verbindingen
ISO 25101 : Water quality - Determination of perfluorooctane sulfonate (PFOS) and perfluorooctanate (PFAO). Method for unfiltered samples.
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m ANALYTICAL REPORT IAC11-00136

1. Introduction - Summary.

At the request (Lab Request Number: E11-0041) of Robert A. Paschke, 3M Manager Corporate
Environmental Programs, water samples were collected on January 25", 26" and 27" , and February
18™ and 22" 2011 from 19 locations and analyzed for the following perfluorinated compounds:

e PFHS = perfluorohexane sulfonate (CsF13SO3)

e PFOA = perfluorooctanoate (C;F5:COQ)

Surrogate Spike = '*C-labeled analogue of PFOA (C¢F15'°CF,'3C0O0)
e PFOS = perfluorooctane sulfonate (CgF;SOz3)

e FOSA = perfluorooctane sulfonamide (CgF17 SO.NH,)

Professional services personnel at the SGS Belgium NV, division IAC laboratory prepared sample
containers under the direction of Geert De Smet. Sample containers for each sampling location
included a field sample, field sample duplicate, low field spike and high field spike. Each empty
container was marked with a "fill to here" line and was fortified with a surrogate spike or an appropriate
matrix spike solution containing the surrogate and the four perfluorinated compounds mentioned
above, prior to being sent to the field for sample collection.

Table 1 summarizes the sample results. Based on the field matrix spike result at the appropriate level
relative to the sample concentration, the analytical results are accurate to 100 + 30% except as noted.
Individual analytes that do not meet + 30% but do meet + 50% are reported with an assessed
accuracy of £ 50%. Results that do not meet the + 50% do not have a numerical value, but are
reported as NR.

Table 1. Sample Results Summary.

. P Concentration (in ng/mL, ppb)
Sample identification PFHS PFOA PFOS FOSA
Blokkersdijkvijver - standard (filtered) 0.677 1.69 2.68 0.0501
Blokkersdijkvijver - standard duplicate (filtered) 0.684 1.73 3.16 0.0585
Blokkersdijkvijver - standard (not filtered) 0.651 1.73 4.41 0.0875
Blokkersdijkvijver - standard duplicate (not filtered) 0.684 1.83 4.26 0.0638
Blokkersdijkvijver - east (filtered) 0.509 0.975 NR 0.0293
Blokkersdijkvijver - east duplicate (filtered) 0.443 1.08 NR 0.0376
Blokkersdijkvijver - east (not filtered) 0.625 1.30 1.00 0.0487
Blokkersdijkvijver - east duplicate (not filtered) 0.529 1.28 0.878 0.0284
L21 0.290 1.04 2.82 0.453
L21 duplicate 0.222 0.981 2.49 0.0307
L22 0.462 3.01 8.19 0.0483
L22 duplicate 0.401 2.77 7.27 0.0386
L31 1.39 2.01 NR 0.336
L31 duplicate 1.32 1.88 NR 0.257
P114 2.49 10.9 7.64 <0.025
P114 duplicate 2.43 11.1 7.35 <0.025
P115 0.850 1.91 0.0883 <0.025
P115 duplicate 0.890 2.03 0.0785 <0.025
P116 1.57 4.66 7.10 0.0430
P116 duplicate 1.58 4.66 7.65 0.0277
3M vijver 0.768 2.13 3.74 0.0430
3M vijver duplicate 0.761 2.12 3.36 0.0427

NR: not reported due to quality control sample results outliers.
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. I Concentration (in ng/mL, ppb)

Sample identification PFHS PFOA PFOS FOSA
Z1-3m 0.761 0.777 <0.025 <0.025
Z1-3m duplicate 0.792 0.779 <0.025 <0.025
Z4-8m 0.565 2.18 NR <0.025
Z4-8m duplicate 0.511 1.95 NR <0.025
Z2-3m 1.16 1.37 NR <0.025
Z2-3m duplicate 1.23 1.60 NR <0.025
Z2-10m 0.398 0.337 0.375 <0.025
Z2-10m duplicate 0.395 0.429 0.530 <0.025
B7 0.635 NR 15.2 <0.025
B7 duplicate 0.620 NR 12.9 <0.025
B9 1.34 2.06 8.29 0.186
B9 duplicate 1.52 2.17 8.57 0.217
D14 1.89 1.68 0.075 <0.025
D14 duplicate 1.41 1.77 0.768 <0.025
BD24-4 2.25 3.88 9.69 0.422
BD24-4 duplicate 2.40 4.19 10.9 0.479
P118A 5725 3075 260 <6.3

P118A duplicate 6150 3525 293 <6.3

K3 76400 259 4840 <100

K3 duplicate 86400 187 5160 <100

NR: not reported due to quality control sample results outliers.

2. Methods — Analytical and Preparatory.

2.1. Sample collection.

Samples were collected in polyethylene bottles prepared at the SGS Belgium NV, Division IAC
Laboratory. Based on the concentrations as reported in previous reports, all bottles were spiked, prior
to sample collection, in the laboratory with a known volume of either a surrogate solution or an
appropriate matrix spiking solution containing the analytes of interest, also referred to as “PFCs” in this
report, (PFHS, PFOA, PFOS and FOSA) and the surrogate ('*C-PFOA). Table 2 below details the
samples collected and spikes added to each bottle.

Table 2. Sample Collection and Spike Information.

Nominal Volume Final Nominal Spike
Final of Spike Voéurirllt—é of Spike Concentration
Sample Identification Volume Spike Solution pIx Solution (ng/mL)
Collected | Solution Description Sc()mﬁsn Description 13G_PEOA PEC
(mL) (mL) - S
Blokkersdijkvijver - standard 400 - - 0.100 | Solution A 0.250 NS
(filtered)
Blokkersdijkvijver - standard ) ) .
duplicate (filtered) 400 0.100 Solution A 0.250 NS
Blokkersdijkvijver - standard
FMS Low 400 0.100 Solution B 0.100 Solution A 0.250 1.0
(filtered)
Blokkersdijkvijver - standard . .
FMS High (filtered) 400 0.200 Solution C 0.100 Solution A 0.250 10.0
Blokkersdijkvijver - standard ) ) .
(not filtered) 400 0.100 Solution A 0.250 NS
Blokkersdijkvijver - standard
duplicate 400 - - 0.100 Solution A 0.250 NS
(not filtered)
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Nominal Volume Final Nominal Spike
Final of Spike Voéurirllt—é of Spike Concentratiorﬁ)
Sample Identification Volume Spi|§e Solu.tio.n Soﬁjtion Solu.tio_n (ng/mL)
Co(llﬁﬁ;ed S(()rlrl:E;)n Description (mL) Description 13G_PEOA PECs
Blokkersdijkvijver - standard
FMS Low 400 0.100 Solution B 0.100 Solution A 0.250 1.0
(not filtered)
Blokkersdijkvijver - standard
FMS High 400 0.200 Solution C 0.100 Solution A 0.250 10.0
(not filtered)
(Bﬁ'lct’gf:drfd”k"”"er - east 400 : . 0.100 | Solution A 0.250 NS
Blokkersdijkvijver - east
duplicate 400 - - 0.100 Solution A 0.250 NS
(filtered)
Blokkersdijkvijver - east FMS
Low 400 0.100 Solution B 0.100 Solution A 0.250 1.0
(filtered)
Blokkersdijkvijver - east FMS
High 400 0.200 Solution C 0.100 Solution A 0.250 10.0
(filtered)
fB”'t‘;‘:gg;Sd”k"”"er - east (not 400 . . 0100 | SolutonA |  0.250 NS
Blokkersdijkvijver - east
duplicate 400 - - 0.100 Solution A 0.250 NS
(not filtered)
Blokkersdijkvijver - east FMS
Low 400 0.100 Solution B 0.100 Solution A 0.250 1.0
(not filtered)
Blokkersdijkvijver - east FMS
High 400 0.200 Solution C 0.100 Solution A 0.250 10.0
(not filtered)
L21 400 - - 0.100 Solution A 0.250 NS
L21 duplicate 400 - - 0.100 Solution A 0.250 NS
L21 FMS Low 400 0.100 Solution B 0.100 Solution A 0.250 1.0
L21 FMS High 400 0.500 Solution C 0.100 Solution A 0.250 25.0
L22 100 - - 0.100 Solution A 1.000 NS
L22 duplicate 100 - - 0.100 Solution A 1.000 NS
L22 FMS Low 100 0.100 Solution B 0.100 Solution A 1.000 4.0
L22 FMS High 100 0.500 Solution C 0.100 Solution A 1.000 100
L31 100 - - 0.100 Solution A 1.000 NS
L31 duplicate 100 - - 0.100 Solution A 1.000 NS
L31 FMS Low 100 0.100 Solution B 0.100 Solution A 1.000 4.0
L31 FMS High 100 0.500 Solution C 0.100 Solution A 1.000 100
P114 100 - - 0.100 Solution A 1.000 NS
P114 duplicate 100 - - 0.100 Solution A 1.000 NS
P114 FMS Low 400 0.200 Solution B 0.100 Solution A 0.250 2.0
P114 FMS High 100 0.250 Solution C 0.100 Solution A 1.000 50.0
P115 100 - - 0.100 Solution A 1.000 NS
P115 duplicate 100 - - 0.100 Solution A 1.000 NS
P115 FMS Low 400 0.200 Solution B 0.100 Solution A 0.250 2.0
P115 FMS High 100 0.200 Solution C 0.100 Solution A 1.000 40.0
P116 100 - - 0.100 Solution A 1.000 NS
P116 duplicate 100 - - 0.100 Solution A 1.000 NS
P116 FMS Low 400 0.200 Solution B 0.100 Solution A 0.250 2.0
P116 FMS High 100 0.200 Solution C 0.100 Solution A 1.000 40.0
3M vijver 400 - - 0.100 Solution A 0.250 NS
3M vijver duplicate 400 - - 0.100 Solution A 0.250 NS
3M vijver FMS Low 400 0.100 Solution B 0.100 Solution A 0.250 1.0
3M vijver FMS High 400 0.250 Solution C 0.100 Solution A 0.250 12.5
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Nominal Volume Final Nominal Spike
Final of Spike Voéur'rlle of Spike Concentratiorﬁ)
Sample Identification Volume Spike Solution pike Solution (ng/mL)
Collected | Solution Description Solution Description | 13

(mL) (mL) (mL) C-PFOA PFCs
Z1-3m 400 - - 0.100 Solution A 0.250 NS
Z1-3m duplicate 400 - - 0.100 Solution A 0.250 NS
Z1-3m FMS Low 400 0.050 Solution B 0.100 Solution A 0.250 0.5
Z1-3m FMS High 400 0.200 Solution C 0.100 Solution A 0.250 10.0
Z4-8m 400 - - 0.100 Solution A 0.250 NS
Z4-8m duplicate 400 - - 0.100 Solution A 0.250 NS
Z4-8m FMS Low 400 0.050 Solution B 0.100 Solution A 0.250 0.5
Z4-8m FMS High 400 0.200 Solution C 0.100 Solution A 0.250 10.0
Z2-3m 400 - - 0.100 Solution A 0.250 NS
Z2-3m duplicate 400 - - 0.100 Solution A 0.250 NS
Z2-3m FMS Low 400 0.050 Solution B 0.100 Solution A 0.250 0.5
Z2-3m FMS High 400 0.200 Solution C 0.100 Solution A 0.250 10.0
Z2-10m 400 - - 0.100 Solution A 0.250 NS
Z2-10m duplicate 400 - - 0.100 Solution A 0.250 NS
Z2-10m FMS Low 400 0.050 Solution B 0.100 Solution A 0.250 0.5
Z2-10m FMS High 400 0.200 Solution C 0.100 Solution A 0.250 10.0
B7 100 - - 0.100 Solution A 1.000 NS
B7 duplicate 100 - - 0.100 Solution A 1.000 NS
B7 FMS Low 100 0.100 Solution B 0.100 Solution A 1.000 4.0
B7 FMS High 100 0.750 Solution C 0.100 Solution A 1.000 150
B9 100 - - 0.100 Solution A 1.000 NS
B9 duplicate 100 - - 0.100 Solution A 1.000 NS
B9 FMS Low 100 0.100 Solution B 0.100 Solution A 1.000 4.0
B9 FMS High 100 0.200 Solution C 0.100 Solution A 1.000 40.0
D14 100 - - 0.100 Solution A 1.000 NS
D14 duplicate 100 - - 0.100 Solution A 1.000 NS
D14 FMS Low 100 0.100 Solution B 0.100 Solution A 1.000 4.0
D14 FMS High 100 0.200 Solution C 0.100 Solution A 1.000 40.0
BD24-4 100 - - 0.100 Solution A 1.000 NS
BD24-4 duplicate 100 - - 0.100 Solution A 1.000 NS
BD24-4 FMS Low 100 0.100 Solution B 0.100 Solution A 1.000 4.0
BD24-4 FMS High 100 0.200 Solution C 0.100 Solution A 1.000 40.0
P118A 100 - - 0.100 Solution A 1.000 NS
P118A duplicate 100 - - 0.100 Solution A 1.000 NS
P118A LMS Low 100 0.100 Solution B 0.100 Solution A 1.000 4.0
P118A LMS High 100 0.500 Solution C 0.100 Solution A 1.000 100
K3 100 - - 0.100 Solution A 1.000 NS
K3 duplicate 100 - - 0.100 Solution A 1.000 NS
K3 LMS Low 100 0.100 Solution B 0.100 Solution A 1.000 4.0
K3 LMS High 100 0.500 Solution C 0.100 Solution A 1.000 100
Field Trip Blank 400 - - 0.100 Solution A 0.250 NS
Field Trip Blank Spike Low 400 0.050 Solution B 0.100 Solution A 0.250 0.5
Field Trip Blank Spike High 400 0.200 Solution C 0.100 Solution A 0.250 10.0

NS = not spiked

Solution A = 1000 ng/mL (nominal) *C-PFOA Surrogate
Solution B = 4000 ng/mL (nominal) PFCs
Solution C = 20000 ng/mL (nominal) PFCs
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2.2 Extraction.

All samples, calibration standards, and associated quality control samples were extracted using a
modified procedure of ECO/AV/IAC/032 "Bepaling van pergefluoreerde componenten in water met
hoge druk vloeistof-chromatografie electrospray ionisatie tandem massaspectrometrie (LC-ESI-MS-
MS)”. Briefly, an amount of sample (see table 3) was loaded, or diluted to 40 ml with HPLC water and
loaded, onto a pre-conditioned Waters tC18 solid phase extraction (SPE) cartridge (Sep-Pak, 1g, 6cc)
using a vacuum manifold. The loaded SPE cartridges were then eluted with 5 mL of methanol using
vacuum.

Table 3. Sample amount used.

Sample Amount of Sample Concentration Factor
used (mL)

Blokkersdijkvijver - standard (filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - standard duplicate (filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - standard FMS Low (filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - standard FMS High (filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - standard (not filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - standard duplicate (not filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - standard FMS Low (not filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - standard FMS High (not filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - east (filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - east duplicate (filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - east FMS Low (filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - east FMS High (filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - east (not filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - east duplicate (not filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - east FMS Low (not filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - east FMS High (not filtered) 40 8
L21 40 8
L21 duplicate 40 8
L21 FMS Low 40 8
L21 FMS High 5 1
L22 40 8
L22 duplicate 40 8
L22 FMS Low 40 8
L22 FMS High 1 0.2
L31 40 8
L31 duplicate 40 8
L31 FMS Low 40 8
L31 FMS High 1 0.2
P114 40 8
P114 duplicate 40 8
P114 FMS Low 40 8
P114 FMS High 1 0.2
P115 40 8
P115 duplicate 40 8
P115 FMS Low 40 8
P115 FMS High 1 0.2
P116 40 8
P116 duplicate 40 8
P116 FMS Low 40 8
P116 FMS High 1 0.2
3M vijver 40 8
3M vijver duplicate 40 8
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Sample

Amount of Sample

Concentration Factor

used (mL)
3M vijver FMS Low 40 8
3M vijver FMS High 5 1
Z1-3m 40 8
Z1-3m duplicate 40 8
Z1-3m FMS Low 40 8
Z1-3m FMS High 40 8
Z4-8m 40 8
Z4-8m duplicate 40 8
Z4-8m FMS Low 40 8
Z4-8m FMS High 40 8
Z2-3m 40 8
Z2-3m duplicate 40 8
Z2-3m FMS Low 40 8
Z2-3m FMS High 40 8
Z2-10m 40 8
Z2-10m duplicate 40 8
Z2-10m FMS Low 40 8
Z2-10m FMS High 40 8
B7 40 8
B7 duplicate 40 8
B7 FMS Low 40 8
B7 FMS High 1 0.2
B9 40 8
B9 duplicate 40 8
B9 FMS Low 40 8
B9 FMS High 1 0.2
D14 40 8
D14 duplicate 40 8
D14 FMS Low 40 8
D14 FMS High 5 1
BD24-4 40 8
BD24-4 duplicate 40 8
BD24-4 FMS Low 40 8
BD24-4 FMS High 5 1
P118A 40 8
P118A duplicate 40 8
P118A LMS Low 40 8
P118A LMS High 5 1
K3 40 8
K8 duplicate 40 8
K3 LMS Low 40 8
K3 LMS High 5 1
Field Trip Blank 40 8
Field Trip Blank Spike Low 40 8
Field Trip Blank Spike High 40 8
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To avoid the influence of algae on the analytical result, filtration is proposed prior to extraction at the
sampling locations Blokkersdijkvijver - standard en Blokkersdijkvijver - east.
The filtration was done by using Whatman GF/C glass-fiber filters, with a pore size of 1.2 um.

The total suspended solids of the samples is determined by pouring a measured volume of sample,
typically 200 mL, through a pre-weighed filter then weighing the filter again after drying the filter
overnight to remove all water. The gain in weight is a dry weight measure of the particulates present in
the water sample. This is expressed in units calculated from the volume of water filtered, milligrams per

liter.

Table 5 summarizes the results.

Table 5. Suspended solids.

Sample Identification

Suspended solids/ volume (mg/L)

Blokkersdijkvijver - standard (filtered) 10
Blokkersdijkvijver - standard duplicate (filtered) 5.7
Blokkersdijkvijver - standard FMS Low (filtered) 16
Blokkersdijkvijver - standard FMS High (filtered) 25
Blokkersdijkvijver - east (filtered) 10
Blokkersdijkvijver - east duplicate (filtered) 20
Blokkersdijkvijver - east FMS Low (filtered) 21
Blokkersdijkvijver - east FMS High (filtered) 19
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All solutions and extracts were analyzed for PFHS, PFOA, PFOS, FOSA and *C-PFOA using ultra
performance liquid chromatography / tandem mass spectrometry (UPLC/MS/MS). Pertinent instrument
parameters, the liquid chromatography gradient program, and the specific mass transitions analyzed

are described in the tables 6 to 8.

Table 6. Instrument parameters.

Liquid Chromatograph

Acquity UPLC

Guard Column

Symmetrie C18 100 x 2.1mm, 3.5um

Analytical Column

Acquity UPLC BEH C18 50 mm x

2.1mm, 1.7um

Injection volume

5L

Mass Spectrometer

Quattro Premier XE

lon source

Electrospray

Polarity

Negative

Table 7. Liquid Chromatography Gradient Program.

Total time Flow Rate Percent A Percent B
Step Number (min) (UL/min) (2mM ammonium acetate) (Methanol)
0 0 400 70 30
1 0.50 400 70 30
2 3.00 400 20 80
3 3.15 400 0 100
4 4.05 400 0 100
5 4.35 400 70 30
6 7.35 400 70 30

Table 8. Mass transitions.

Analvte Time window Mass Transition Dwell time Collision Energy Cone Voltage
y (min) Q1/Q3 (msec) (eV) (eV)

398.79/79.89 100 38 51

PFHS 2.85-3.55 398.79/98.78 100 35 51
BC-PFOA 3.15-3.80 416.8 /371.8 60 11 14
412.77/218.90 80 16 14

PFOA 3.10-3.80 412.77/368.90 80 11 14
498.70/79.90 100 48 56

PFOS 3.30-4.00 498.70/98.78 100 39 56
FOSA 3.60-4.60 497.84/77.88 250 34 44

For all analytes the sum of all mass transitions was used for quantification.
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3. Data Analysis.

3.1.  Extracted Calibration Standard.

Extracted calibration standards were prepared by spiking known amounts of stock solutions containing
PFHS, PFOA, PFOS, FOSA and "*C-PFOA into 40 mL of HPLC water. Each spiked water standard
was then extracted in the same manner as the collected samples. A total of 10 spiked standards
ranging from 0.0065 ng/mL to 25 ng/mL (nominal) were prepared. A quadratic, 1/x weighted,
calibration curve was used to fit the data for each analyte. The data were not forced through zero
during the fitting process. Calculating the standard concentration using the peak area counts and the
resultant calibration curve confirmed accuracy of each curve point. Each extracted calibration standard
(at least 6 points in total) used to generate the final calibration curve met the method calibration
accuracy requirements of + 25% (+ 30% for LLOQ level). Coefficients of determination (r2) were greater
than 0.990 for all analytes.

3.2.  Limit of Quantitation.

The 0.025ng/mL (nominal) reporting limit is a practical quantitation limit (PQL) required by the
requester and it is possible that the samples contain target analytes at quantifiable concentrations
below the PQL.

3.3.  System suitability.

The 0.2 ng/mL extracted-calibration standard was analyzed in triplicate at the beginning and end of the
analytical sequence to demonstrate overall system suitability. For all analytes, the relative standard
deviation (RSD) of the analyte peak area counts and the RSD of the peak retention times was less
than 5 % and 2 %, respectively, which met method criteria, except on the 3" of March for the area of
3C-PFOA (beginning) and PFOA (end).

3.4. Continuing Calibration.

During the course of the analytical sequences, several continuing calibration verification samples
(CCVs) were analyzed to confirm that the instrument response and the initial calibration curve was still
in control. All CCVs, for all 5 analytes, produced recoveries within + 25%, which met method criteria.

3.5. Blanks.

Three types of blanks were prepared and analyzed with the samples: method blanks, solvent blanks,
and field/trip blanks. Each blank type is described below. Analyte peak area counts in all blank
samples must be less than half the area counts of the lowest valid calibration standard to meet the
method criteria.

3.5.1. Method Blanks.

Four method blanks were prepared by loading 40 mL of HPLC water onto a Waters tC18 solid phase
extraction (SPE) cartridge (SEP-Pak, 1g, 6¢cc) and eluting with 5 mL of methanol using the same
extraction procedure as the samples. Method blanks were prepared to evaluate the levels of
background contamination in the overall extraction process (glassware, SPE cartridges, etc.).
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3.5.2. Solvent Blanks.

Several methanol blanks were analyzed to assess system contamination and/or instrument carryover.

3.5.3. Field /Trip Blanks.

Prior to sample collection, one sample container was filled with 400 mL of HPLC water, spiked with the
'3C-PFOA surrogate, sealed, and shipped to the sample collection site along with the empty
containers. This sample was analyzed as field/trip blank.

3.6. Lab Control Spikes (LCSs)

Low (0.125 ng/mL nominal concentration) and high (2.5 ng/mL nominal concentration) lab control
spikes were prepared and analyzed in duplicate. LCSs were prepared by spiking known amounts of
the analytes into 40 mL of HPLC water to produce the desired concentration. The spiked water
samples were extracted and analyzed in the same manner as the samples.

The recovery of the '*C-PFOA surrogate fell inside the method acceptance criterion of 70-130%.

All LCSs produced recoveries within the method acceptance criterion of + 25% for accuracy.

All LCSs produced recoveries within the method acceptance criterion of £ 15% RPD for precision,
except on the 2™ of February 2011, where for PFHS and PFOS the RPD was 36% and 49%, on the 1°
of March 2011, where for PFOA and PFOS the RPD was 38% and 24%, on the 2" of March 2011,
where for PFOA and PFOS the RPD was 17% and 23%, and on the 8" of March 2011, where for
PFOA and PFOS the RPD was 19% and 28%.

Table 9 summarizes the LCS recovery results.

Table 9. Lab Control Spike results.

. _— Nominal Spik Percent Recover

Extraction date | Description Lgvel Eangs/ﬁm()a SFFS T CProA | tPF%CAO T rros T FosA

LCS1 0.125 109 113 83 124 107

LCS2 0.125 75 115 88 75 110

Average 92 114 86 100 109

%RPD 36 21 5.8 49 2.9

2 February 2011 ™53 25 110 113 111 117|114

LCS4 2.5 113 113 115 121 118

Average 111 113 113 119 116

%RPD 2.6 0.0 3.0 3.2 3.5

LCS1 0.125 92 130 125 77 98

LCS2 0.125 92 128 85 98 92

Average 92 129 105 88 95

%RPD 0.0 1.9 38 24 6.7

1 March 2011 LCS3 2.5 93 115 118 90 103

LCS4 2.5 98 118 123 93 106

Average 95 117 120 92 105

%RPD 5.7 2.8 4.9 3.2 2.7

LCS1 0.125 80 130 93 111 100

LCS2 0.125 90 129 111 88 101

Average 85 130 102 99 100

%RPD 12 1.2 17 23 0.8

2 March 2011 LCS3 2.5 96 122 101 93 107

LCS4 2.5 94 122 96 101 104

Average 95 122 98 97 105

%RPD 2.2 0.0 4.7 8.6 3.1
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. . Nominal Spike Percent Recover

Extractiondate | Description | | o ¢ (ng/ﬁq L) SFFS [ CFFoR | ProA | FFos | FOSA

LCS1 0.125 97 115 115 84 104

LCS2 0.125 97 102 95 111 110

Average 97 108 105 98 107

%RPD 0.0 12 19 28 6.0

8 March 2011 LCS3 2.5 106 90 107 99 114

LCS4 2.5 97 113 93 89 107

Average 101 101 100 94 111

%RPD 8.7 23 14 11 6.6

3.7. Surrogates.

'3C-PFOA was added to all samples and sample spikes to evaluate overall method performance.
'3C-PFOA recoveries in collected samples and sample spikes ranged from 48% to 148%.

3.8. Sample Spikes.

Low and high field spike concentrations were prepared based on the concentrations as reported in
previous reports. Low (nominal concentration: see table 2) and high (nominal concentration: see table
2) field spikes were collected at each sampling point. In those cases when endogenous levels of
perfluorinated compounds were approximately two times greater than the spike amount, recoveries of
the perfluorinated compounds were not calculated and reported.

3.9. Field Trip Spikes.

Prior to sample collection, two sample containers were filled with 400 mL of HPLC water, spiked with
low (nominal concentration of 1.0 ng/mL) and high (nominal concentration of 10.0 ng/mL) of the
perfluorinated compounds and the 13C-PFOA surrogate, sealed, and shipped to the sample collection
site along with the empty containers. These samples were analyzed as field trip spike low and high.
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3.10 Equations.
3.10.1 Relative Percent Difference (RPD).

RPD (%) = ABSOLUTE concentration difference gample . sample duplicate) £100
AVERAGE sample concentration

3.10.2 Recovery.
Recovery of the Field Trip Spike and '*C-PFOA surrogate :

Found concentration

100
Spiked concentration

Recovery (%) =

Recovery of the Field Matrix Spike (FMS):

Recovery (%) — (Concentration FM.S average sample concentration) , .
Spiked concentration

Recovery of the Lab Matrix Spike (LMS):

Recovery (%) = (Concentration LM§ average sample concentration)*100
Spiked concentration
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4. Data Summary.

The following tables summarize the results for the 19 sample locations.

For sample Blokkersdijkvijver - standard (filtered), the relative percent differences fell outside the
method acceptance criterion of 15% for PFOS. The relative percent differences of associated lab
control spikes low level fell outside the method acceptance criterion for PFOA and PFOS.

The recovery of the C-PFOA surrogate fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for

field matrix spike low.

Field matrix spike low recoveries fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for PFOA
and FOSA,; field matrix spike high recoveries fell outside the method acceptance criterion of 70-130%
for PFOA, PFOS and FOSA.
As a consequence, the assessed accuracy of the PFOA and FOSA results is + 50%.

Table 10. Results Blokkersdijkvijver - standard (filtered).

Blokkersdijkvijver - standard (filtered) PFHS | 13C-PFOA PFOA PFOS FOSA
Samole Concentration (ng/mL) 0.677 0.259 1.69 2.68 0.0501
P Recovery Surrogate (%) 104
Samole Duolicate Concentration (ng/mL) 0.684 0275 | 1.73 3.16 | 0.0585
P P Recovery Surrogate (%) 111
Sample Averaqe Concentration (ng/mL) 0.681 0267 | 1.71 2.92 | 0.0543
P 9 Recovery Surrogate (%) 107
Sample RPD (% RPD) 1.0 6.0 2.3 16 15
. . . Concentration (ng/mL) 1.42 0.166 2.30 3.46 0.596
Field Matrix Spike Low Recovery (%) 8 67 62 - 55
) . . . Concentration (ng/mL) 12.2 0.198 9.36 12.7 9.35
Field M ke High
leld Matrix Spike Hig Recovery (%) 78 80 52 66 61

* Spike recoveries not calculated. Endogenous levels were at least two times the spike amount.
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For sample Blokkersdijkvijver - standard (not filtered), the relative percent differences fell outside the
method acceptance criterion of 15% for FOSA. The relative percent differences of associated lab
control spikes low level fell outside the method acceptance criterion for PFOA and PFOS.

The recovery of the C-PFOA surrogate fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for
field matrix spike high.

Field matrix spike low recoveries fell within the method acceptance criterion of 70-130%; field matrix
spike high recoveries fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for PFHS, PFOA and
PFOS. As a consequence, the assessed accuracy of the PFOS result is = 40%.

Table 11. Results Blokkersdijkvijver - standard (not filtered).

Blokkersdijkvijver - standard (not filtered) PFHS | 13C-PFOA PFOA PFOS FOSA
Sample Concentration (ng/mL) 0.651 0.257 1.73 4.41 0.0875
P Recovery Surrogate (%) 103
Sample Duolicate Concentration (ng/mL) 0684 | 0258 | 183 | 426 [ 0.0638
P P Recovery Surrogate (%) 104
Sample Averaae Concentration (ng/mL) 0668 | 0258 | 178 | 434 [ 0.0757
P 9 Recovery Surrogate (%) 104
Sample RPD (% RPD) 4.9 0.4 5.6 3.5 3
) . . Concentration (ng/mL) 1.54 0.27 2.59 4.69 0.828
Field Matrix Spike Low Recovery (%) 92 107 85 " =
. . . . Concentration (ng/mL) 10.4 0.153 8.66 13.7 11.7
Field Matrix Spike High Recovery (%) 66 62 47 63 76

* Spike recoveries not calculated. Endogenous levels were at least two times the spike amount.

For sample Blokkersdijkvijver — east (filtered), the results of PFOS are not reported because they are
not accurate to 100 + 50%, based on the field spike result at the appropriate level, relative to the
sample concentration. The relative percent difference fell outside the method acceptance criterion of
15% for FOSA. The relative percent differences of associated lab control spikes low level fell outside
the method acceptance criterion for PFOA and PFOS.

The recovery of the '*C-PFOA surrogate fell within the method acceptance criterion of 70-130%.

Field matrix spike low recovery fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for FOSA,; field
matrix spike high recoveries fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for PFOA and
FOSA. As a consequence, the assessed accuracy of the FOSA result is £ 50%.

Table 12. Results Blokkersdijkvijver — east (filtered).

Blokkersdijkvijver — east (filtered) PFHS | 13C-PFOA PFOA | PFOS FOSA
Sample Concentration (ng/mL) 0.509 0.199 0.975 NR 0.0293
P Recovery Surrogate (%) 80
Sample Dulicate Concentration (ng/mL) 0443 | 0198 | 108 | NR [ 0.0376
P P Recovery Surrogate (%) 80
Samole Average Concentration (ng/mL) 0476 | 0199 | 103 | NR [ 0.0335
P 9 Recovery Surrogate (%) 80
Sample RPD (% RPD) 14 0.5 10 NR 25
) . . Concentration (ng/mL) 1.16 0.209 1.80 NR 0.528
Field M ke L
leld Matrix Spike Low Recovery (%) 72 84 81 NR 50
. . . . Concentration (ng/mL) 11.4 0.202 8.30 NR 7.84
Field Matrix Spike High Recovery (%) - 81 49 NR 51

NR: not reported due to quality control sample outliers.
* Spike recoveries not calculated. Endogenous levels were at least two times the spike amount.
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For sample Blokkersdijkvijver — east (not filtered), the relative percent differences fell outside the
method acceptance criterion of 15% for PFHS, '*C-PFOA and FOSA. The relative percent differences
of associated lab control spikes low level fell outside the method acceptance criterion for PFOA and
PFOS.

The recovery of the '*C-PFOA surrogate fell within the method acceptance criterion of 70-130%.

Field matrix spike low and high recoveries fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for
PFOA.

As a consequence, the assessed accuracy of the PFOA result is £ 50%.

Table 13. Results Blokkersdijkvijver — east (not filtered).

Blokkersdijkvijver — east (not filtered) PFHS [ 13C-PFOA PFOA PFOS FOSA
Samole Concentration (ng/mL) 0.625 0.265 1.30 1.00 0.0487
P Recovery Surrogate (%) 107
Samole Duolicate Concentration (ng/mL) 0529 | 0222 | 128 | o0.878 | 0.0284
P P Recovery Surrogate (%) 89
Sample Averane Concentration (ng/mL) 0577 | 0244 | 1290 | o0.939 [ 0.0386
P 9 Recovery Surrogate (%) 98
Sample RPD (% RPD) 17 18 1.6 13 53
. . . Concentration (ng/mL) 1.32 0.261 1.82 2.11 0.824
Field Matrix Spike Low Recovery (%) 78 105 56 122 80
) . . . Concentration (ng/mL) 12.7 0.174 10.0 14.4 14.9
Field M ke High
leld Matrix Spike Hig Recovery (%) 83 70 59 90 97

For sample L21, the relative percent differences fell outside the method acceptance criterion of 15% for
PFHS and FOSA. The relative percent differences of associated lab control spikes low level fell outside
the method acceptance criterion for PFOA and PFOS.

The recovery of the '*C-PFOA surrogate fell within the method acceptance criterion of 70-130%.

Field matrix spike low and high recoveries fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for
PFOA.

As a consequence, the assessed accuracy of the PFOA result is + 50%.

Table 14. Results L21.

L21 PFHS 13C-PFOA PFOA PFOS FOSA
Sample Concentration (ng/mL) 0.290 0.288 1.04 2.82 0.453
P Recovery Surrogate (%) 116
Sample Dulicate Concentration (ng/mL) 0222 | 0299 | 0981 [249 [ o0.0307
P P Recovery Surrogate (%) 120
Samole Average Concentration (ng/mL) 0256 | 0294 | 101 | 266 | 0242
P 9 Recovery Surrogate (%) 118
Sample RPD (% RPD) 27 3.7 5.8 12 175
) . . Concentration (ng/mL) 1.08 0.260 2.37 3.70 1.01
Field Matrix Spike Low Recovery (%) 87 105 143 " 78
. . . . Concentration (ng/mL) 31.8 0.299 23.4 30.1 33.3
Field Matrix Spike High Recovery (%) 86 120 61 74 87

* Spike recoveries not calculated. Endogenous levels were at least two times the spike amount.
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SGS.

For sample L22, the relative percent differences fell outside the method acceptance criterion of 15% for
FOSA. The relative percent differences of associated lab control spikes low level fell outside the
method acceptance criterion for PFHS and PFOS.

The recovery of the C-PFOA surrogate fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for
field matrix spike high.

Field matrix spike low recoveries fell within the method acceptance criterion of 70-130%; field matrix
spike high recoveries fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for all compounds.

As a consequence, the assessed accuracy of the PFOS result is £ 50%.

Table 15. Results L22.

L22 PFHS 13C-PFOA PFOA PFOS FOSA
Samole Concentration (ng/mL) 0.462 1.04 3.01 8.19 0.0483
P Recovery Surrogate (%) 105
Samole Duolicate Concentration (ng/mL) 0401 | 104 | 277 | 727 | 0.0386
P P Recovery Surrogate (%) 105
Sample Averane Concentration (ng/mL) 0432 | 104 | 289 | 773 [ 0.0435
P 9 Recovery Surrogate (%) 105
Sample RPD (% RPD) 14 0.0 8.3 12 22
. . . Concentration (ng/mL) 4.02 0.889 5.92 10.9 3.98
Field Matrix Spike Low Recovery (%) 95 39 30 " 100
) . . . Concentration (ng/mL) 74.8 1.47 70.4 91.2 74.0
Field M ke High
leld Matrix Spike Hig Recovery (%) 51 148 46 56 48

* Spike recoveries not calculated. Endogenous levels were at least two times the spike amount.

For sample L31, the results of PFOS are not reported because they are not accurate to 100 = 50%,
based on the field spike result at the appropriate level, relative to the sample concentration.

The relative percent differences fell outside the method acceptance criterion of 15% for '*C-PFOA and
FOSA. The relative percent differences of associated lab control spikes low level fell outside the
method acceptance criterion for PFOA and PFOS.

The recovery of the '*C-PFOA surrogate fell within the method acceptance criterion of 70-130%.

Field matrix spike low recoveries fell within the method acceptance criterion of 70-130%; field matrix
spike high recoveries fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for all compounds.

Table 16. Results L31.

L31 PFHS 13C-PFOA PFOA PFOS FOSA
Samole Concentration (ng/mL) 1.39 1.17 2.01 NR 0.336
P Recovery Surrogate (%) 118
Sample Dulicate Concentration (ng/mL) 132 | 0994 | 18 | NR | 0257
P P Recovery Surrogate (%) 100
Samole Average Concentration (ng/mL) 136 | 108 | 195 | NR | o0.297
P 9 Recovery Surrogate (%) 109
Sample RPD (% RPD) 5.2 16 6.7 NR 27
) . . Concentration (ng/mL) 4.37 0.936 4.97 NR 3.62
Field Matrix Spike Low Recovery (%) 29 94 30 NR 85
. . . . Concentration (ng/mL) 61.2 0.704 47.6 NR 56.8
Field Matrix Spike High Recovery (%) v = 31 NR 37

NR: not reported due to quality control sample outliers.
* Spike recoveries not calculated. Endogenous levels were at least two times the spike amount.
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For sample P114, the relative percent difference fell outside the method acceptance criterion of 15%
for *C-PFOA. The relative percent differences of associated lab control spikes low level fell outside the
method acceptance criterion for PFOA and PFOS.

The recovery of the '*C-PFOA surrogate fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for
sample duplicate and field matrix spike high.

Field matrix spike low recoveries fell within the method acceptance criterion of 70-130%; field matrix
spike high recovery fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for PFOA.

As a consequence, the assessed accuracy of the PFOA result is £ 50%.

Table 17. Results P114.

P114 PFHS | 13C-PFOA PFOA PFOS FOSA
Samole Concentration (ng/mL) 2.49 0.847 10.9 7.64 <0.025
P Recovery Surrogate (%) 85
Samole Duolicate Concentration (ng/mL) 243 | 0655 | 111 | 735 | <0.025
P P Recovery Surrogate (%) 66
Sample Averane Concentration (ng/mL) 246 | 0751 | 110 | 750 | <0.025
P 9 Recovery Surrogate (%) 76
Sample RPD (% RPD) 2.4 26 1.8 3.9 NA
. . . Concentration (ng/mL) 3.86 0.205 12.1 9.03 1.48
Field Matrix Spike Low Recovery (%) 74 83 - " 75
) . . . Concentration (ng/mL) 68.0 1.36 50.0 73.6 60.0
Field M ke High
leld Matrix Spike Hig Recovery (%) 89 137 53 89 79

NA: not applicable.
* Spike recoveries not calculated. Endogenous levels were at least two times the spike amount.

For sample P115, the relative percent differences met assay acceptance criteria. The relative percent
differences of associated lab control spikes low level fell outside the method acceptance criterion for
PFOA and PFOS.

The recovery of the '*C-PFOA surrogate fell within the method acceptance criterion of 70-130%.

Field matrix spike low recoveries fell within the method acceptance criterion of 70-130%; field matrix
spike low recoveries fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for PFOA.

Table 18. Results P115.

P115 PFHS | 13C-PFOA PFOA PFOS FOSA
Sample Concentration (ng/mL) 0.850 0.906 1.91 0.0883 <0.025
P Recovery Surrogate (%) 91
Sample Duolicate Concentration (ng/mL) 0890 | 0875 | 203 | 0.0785 [ <0.025
P P Recovery Surrogate (%) 88
Samole Average Concentration (ng/mL) 0870 | 0891 | 197 | 00834 | <0.025
P 9 Recovery Surrogate (%) 90
Sample RPD (% RPD) 4.6 3.5 6.1 12 NA
) . . Concentration (ng/mL) 2.64 0.181 4.10 1.70 1.45
Field Matrix Spike Low Recovery (%) 93 73 112 84 74
. . . . Concentration (ng/mL) 52.8 1.10 37.4 44.8 42.8
Field Matrix Spike High Recovery (%) 88 110 60 75 70

NA: not applicable.
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SGS.

For sample P116, the relative percent difference fell outside the method acceptance criterion of 15%
for FOSA. The relative percent differences of associated lab control spikes low level fell outside the
method acceptance criterion for PFHS and PFOS.

The recovery of the '*C-PFOA surrogate fell within the method acceptance criterion of 70-130%.
Field matrix spike low and high recoveries fell within the method acceptance criterion of 70-130%.

Table 19. Results P116.

P116 PFHS 13C-PFOA PFOA PFOS FOSA
Sample Concentration (ng/mL) 1.57 0.977 4.66 7.10 0.0430
P Recovery Surrogate (%) 98
Samole Duolicate Concentration (ng/mL) 158 | o906 | 466 | 765 | 0.0277
P P Recovery Surrogate (%) 91
Sample Averade Concentration (ng/mL) 158 | 0942 | 466 | 7.387 | 0.0354
P 9 Recovery Surrogate (%) 995
Sample RPD (% RPD) 0.6 7.5 0.0 7.5 43
. . . Concentration (ng/mL) 3.41 0.247 6.56 9.78 2.14
Field Matrix Spike Low Recovery (%) 97 99 " " 107
) . . . Concentration (ng/mL) 53.6 0.748 48.4 64.4 55.2
Field Matrix Spike High Recovery (%) 39 75 24 96 30

* Spike recoveries not calculated. Endogenous levels were at least two times the spike amount.

For sample 3M vijver, the relative percent differences met assay acceptance criteria. The relative
percent differences of associated lab control spikes low level fell outside the method acceptance
criterion for PFOA and PFOS.

The recovery of the '*C-PFOA surrogate fell within the method acceptance criterion of 70-130%.

Field matrix spike low recoveries fell within the method acceptance criterion of 70-130%; field matrix
spike low recoveries fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for PFOA.

As a consequence, the assessed accuracy of the PFOA result is + 50%.

Table 20. Results 3M vijver.

3M vijver PFHS | 13C-PFOA PFOA PFOS FOSA
Samole Concentration (ng/mL) 0.768 0.255 2.13 3.74 0.0430
P Recovery Surrogate (%) 103
Sample Dulicate Concentration (ng/mL) 0761 | o260 | 212 | 336 [ o0.0427
P P Recovery Surrogate (%) 105
Sample Average Concentration (ng/mL) 0765 | 0258 | 213 | 355 [ 0.0429
P 9 Recovery Surrogate (%) 104
Sample RPD (% RPD) 0.92 1.9 0.47 11 0.70
) . . Concentration (ng/mL) 1.53 0.266 2.89 4.45 0.746
Field M ke L
leld Matrix Spike Low Recovery (%) 81 107 * * 72
. . . . Concentration (ng/mL) 16.9 0.260 10.9 19.5 17.6
Field Matrix Spike High Recovery (%) 88 105 48 86 92

* Spike recoveries not calculated. Endogenous levels were at least two times the spike amount.
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For sample Z1-3m, the relative percent differences met assay acceptance criteria. The relative percent
differences of associated lab control spikes low level fell outside the method acceptance criterion for
PFHS and PFOS.

The recovery of the '*C-PFOA surrogate fell within the method acceptance criterion of 70-130%.

Field matrix spike low and high recoveries fell within the method acceptance criterion of 70-130%.

Table 21. Results Z1-3m.

Z1-3m PFHS 13C-PFOA PFOA PFOS FOSA
Samole Concentration (ng/mL) 0.761 0.281 0.777 <0.025 <0.025
P Recovery Surrogate (%) 113
Samole Duolicate Concentration (ng/mL) 0792 | 0260 | 0779 | <0.025 | <0.025
P P Recovery Surrogate (%) 105
Sample Averaqe Concentration (ng/mL) 0777 | 0271 | 0778 | <0.025 [ <0.025
P 9 Recovery Surrogate (%) 109
Sample RPD (% RPD) 4.0 7.8 0.26 NA NA
. . . Concentration (ng/mL) 1.16 0.219 1.15 0.445 0.437
Field Matrix Spike Low Recovery (%) 81 P 78 93 89
) . . . Concentration (ng/mL) 14.8 0.206 11.4 16.3 17.6
Field Matrix Spike High Recovery (%) 96 83 72 109 115

NA: not applicable.

For sample Z4-8m, the results of PFOS are not reported because they are not accurate to 100 £ 50%,
based on the field spike result at the appropriate level, relative to the sample concentration.

The relative percent differences met assay acceptance criteria. The relative percent differences of
associated lab control spikes low level fell outside the method acceptance criterion for PFHS and
PFOS.

The recovery of the '*C-PFOA surrogate fell within the method acceptance criterion of 70-130%.

Field matrix spike low recovery fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for PFOS; field
matrix spike high recovery fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for PFOA.

As a consequence, the assessed accuracy of the PFOA result is £ 40%.

Table 22. Results Z4-8m.

Z4-8m PFHS 13C-PFOA PFOA PFOS FOSA
Samole Concentration (ng/mL) 0.565 0.266 2.18 NR <0.025
P Recovery Surrogate (%) 107
Sample Dublicate Concentration (ng/mL) 0511 | 0249 | 195 | NR [ <0.025
P P Recovery Surrogate (%) 100
Sample Averaqe Concentration (ng/mL) 0538 | 0258 | 207 | NR [ <0025
P 9 Recovery Surrogate (%) 104
Sample RPD (% RPD) 10 6.6 11 NR NA
. . . Concentration (ng/mL) 1.03 0.239 2.55 NR 0.533
Field Matrix Spike Low Recovery (%) 104 96 " NR 108
) . . . Concentration (ng/mL) 13.9 0.188 11.7 NR 15.8
Field M ke High
leld Matrix Spike Hig Recovery (%) 91 76 66 NR 104

NA: not applicable.
NR: not reported due to quality control sample outliers.
* Spike recoveries not calculated. Endogenous levels were at least two times the spike amount.
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For sample Z2-3m, the results of PFOS are not reported because they are not accurate to 100 + 50%,
based on the field spike result at the appropriate level, relative to the sample concentration.

The relative percent differences met assay acceptance criteria. The relative percent differences of
associated lab control spikes low level fell outside the method acceptance criterion for PFHS and
PFOS.

The recovery of the *C-PFOA surrogate fell within the method acceptance criterion of 70-130%.

Field matrix spike low recoveries fell within the method acceptance criterion of 70-130%; field matrix
spike high recovery fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for PFOA.

As a consequence, the assessed accuracy of the PFOA result is + 40%.

Table 23. Results Z2-3m.

Z2-3m PFHS 13C-PFOA PFOA PFOS FOSA
Samole Concentration (ng/mL) 1.16 0.249 1.37 NR <0.025
P Recovery Surrogate (%) 100
Samole Duolicate Concentration (ng/mL) 123 | 0252 | 160 | NR | <0.025
P P Recovery Surrogate (%) 101
Sample Averaqe Concentration (ng/mL) 120 | 0251 | 149 | NR | <0.025
P 9 Recovery Surrogate (%) 101
Sample RPD (% RPD) 5.9 1.2 15 NR NA
) . . Concentration (ng/mL) 1.50 0.215 1.71 NR 0.447
ke L
Field Matrix Spike Low Recovery (%) " 57 " NR 91
. . . . Concentration (ng/mL) 14.3 0.200 11.3 NR 15.3
Field Matrix Spike High Recovery (%) 89 81 67 NR 100

NA: not applicable.
* Spike recoveries not calculated. Endogenous levels were at least two times the spike amount.

For sample Z2-10m, the relative percent differences fell outside the method acceptance criterion of
15% for PFOA and PFOS. The relative percent differences of associated lab control spikes low level
fell outside the method acceptance criterion for PFOA and PFOS.

The recovery of the *C-PFOA surrogate fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for
sample duplicate.

Field matrix spike low recoveries fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for PFOS
and FOSA,; field matrix spike high recovery fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for
PFOA.

As a consequence, the assessed accuracy of the PFOS and FOSA results is £ 40%.

Table 24. Results Z2-10m.

Z2-10m PFHS | 13C-PFOA PFOA PFOS FOSA
Samole Concentration (ng/mL) 0.398 0.317 0.337 0.375 <0.025
P Recovery Surrogate (%) 128
Sample Duolicate Concentration (ng/mL) 0395 | 0339 | 0429 | 0530 [ <0.025
P P Recovery Surrogate (%) 136
Samole Average Concentration (ng/mL) 0397 | 0328 | 0383 | 0453 | <0.025
P 9 Recovery Surrogate (%) 132
Sample RPD (% RPD) 0.76 6.7 24 34 NA
. . . Concentration (ng/mL) 0.814 0.222 0.763 0.755 0.290
Field Matrix Spike Low Recovery (%) 38 39 30 63 59
) . . . Concentration (ng/mL) 12.0 0.226 7.62 15.0 15.9
Field M ke High
leld Matrix Spike Hig Recovery (%) 79 91 49 98 104

NA: not applicable.
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SGS.

For sample B7, the results of PFOA are not reported because they are not accurate to 100 + 50%,
based on the field spike result at the appropriate level, relative to the sample concentration.

The relative percent differences fell outside the method acceptance criterion of 15% for PFOS.

The relative percent differences of associated lab control spikes low level fell outside the method
acceptance criterion for PFHS and PFOS.

The recovery of the *C-PFOA surrogate fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for
field matrix spike low.

Field matrix spike low recovery fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for PFHS; field
matrix spike high recoveries fell within the method acceptance criterion of 70-130%.

As a consequence, the assessed accuracy of the PFHS result is £ 40%.

Table 25. Results B7.

B7 PFHS 13C-PFOA PFOA PFOS FOSA
Sample Concentration (ng/mL) 0.635 0.893 NR 15.2 <0.025
P Recovery Surrogate (%) 90
Sample Duplicate Concentration (ng/mL) 0620 | 0809 | NR | 129 [ <0.025
P P Recovery Surrogate (%) 81
Sample Averaae Concentration (ng/mL) 0628 | 0851 | NR [ 141 [ <0025
P 9 Recovery Surrogate (%) 86
Sample RPD (% RPD) 2.4 10 NR 16 NA
) . . Concentration (ng/mL) 2.85 0.593 NR 16.9 3.01
Field Matrix Spike Low Recovery (%) 59 60 NR " 77
. . . . Concentration (ng/mL) 159 1.02 163 206 164
Field Matrix Spike High Recovery (%) 72 103 73 86 72

NA: not applicable.
NR: not reported due to quality control sample outliers.
* Spike recoveries not calculated. Endogenous levels were at least two times the spike amount.

For sample B9, the relative percent differences met assay acceptance criteria. The relative percent
differences of associated lab control spikes low level fell outside the method acceptance criterion for
PFHS and PFOS.

The recovery of the *C-PFOA surrogate fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for
field matrix spike high.

Field matrix spike low and high recoveries fell within the method acceptance criterion of 70-130%.

Table 26. Results B9.

B9 PFHS 13C-PFOA PFOA PFOS FOSA
Samole Concentration (ng/mL) 1.34 0.823 2.06 8.29 0.186
P Recovery Surrogate (%) 83
Sample Dublicate Concentration (ng/mL) 152 | o081 | 217 | 857 | 0217
P P Recovery Surrogate (%) 87
Samole Average Concentration (ng/mL) 1.43 0.842 2.12 8.43 | 0.202
P 9 Recovery Surrogate (%) 85
Sample RPD (% RPD) 13 4.5 5.2 3.3 15
) . . Concentration (ng/mL) 4.61 0.878 4.89 11.5 3.81
Field M ke L
leld Matrix Spike Low Recovery (%) 84 88 73 - 92
. . . . Concentration (ng/mL) 50.8 1.38 48.8 80.4 47.6
Field Matrix Spike High Recovery (%) 84 139 79 121 78

* Spike recoveries not calculated. Endogenous levels were at least two times the spike amount.
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SGS.

For sample D14, the relative percent differences fell outside the method acceptance criterion of 15%
for PFHS and PFOS. The relative percent differences of associated lab control spikes low level fell
outside the method acceptance criterion for PFHS and PFOS.

The recovery of the C-PFOA surrogate fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for
field matrix spike high.

Field matrix spike low recoveries fell within the method acceptance criterion of 70-130%; field matrix
spike high recoveries fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for all compounds.

Table 27. Results D14.

D14 PFHS 13C-PFOA PFOA PFOS FOSA
Sample Concentration (ng/mL) 1.89 0.786 1.68 0.075 <0.025
P Recovery Surrogate (%) 79
Samole Duplicate Concentration (ng/mL) 1.41 0.847 1.77 0.768 | <0.025
P P Recovery Surrogate (%) 85
Sample Average Concentration (ng/mL) 1.65 0.817 1.73 0.421 | <0.025
P 9 Recovery Surrogate (%) 82
Sample RPD (% RPD) 29 7.5 5.2 165 NA
) . . Concentration (ng/mL) 4.56 0.819 4.63 3.53 3.30
Field Matrix Spike Low Recovery (%) = 82 26 81 54
. . . . Concentration (ng/mL) 20.6 0.474 15.7 20.1 19.2
Field Matrix Spike High Recovery (%) 32 28 24 33 31

NA: not applicable.

For sample BD24-4, the relative percent differences met assay acceptance criteria. The relative
percent differences of associated lab control spikes low level fell outside the method acceptance
criterion for PFOA and PFOS.
The recovery of the '*C-PFOA surrogate fell within the method acceptance criterion of 70-130%.

Field matrix spike low and high recoveries fell within the method acceptance criterion of 70-130%.

Table 28. Results BD24-4.

BD24-4 PFHS | 13C-PFOA PFOA PFOS FOSA
Samole Concentration (ng/mL) 2.25 0.952 3.88 9.69 0.422
P Recovery Surrogate (%) 96
Samole Duplicate Concentration (ng/mL) 2.40 0.957 4.19 10.9 | 0.479
P P Recovery Surrogate (%) 96
Sample Average Concentration (ng/mL) 2.33 0.955 4.04 10.3 | 0.451
P 9 Recovery Surrogate (%) 96
Sample RPD (% RPD) 6.5 0.5 7.7 12 13
. . . Concentration (ng/mL) 5.79 0.855 7.34 13.3 3.55
Field Matrix Spike Low Recovery (%) o1 36 a7 " 79
) . . . Concentration (ng/mL) 56.3 1.25 45.0 65.3 48.5
ke High
Field Matrix Spike Hig Recovery (%) 92 126 70 92 79

* Spike recoveries not calculated. Endogenous levels were at least two times the spike amount.
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For sample P118A, samples were diluted (250 times) and spiked in the lab, due to high sample
concentrations of PFHS, PFOA and PFOS.

The relative percent differences met assay acceptance criteria. The relative percent differences of
associated lab control spikes low level fell outside the method acceptance criterion for PFOA and
PFOS.

The recovery of the *C-PFOA surrogate fell within the method acceptance criterion of 70-130%.

Lab matrix spike low recoveries fell within the method acceptance criterion of 70-130%; lab matrix
spike high recoveries fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for all compounds.

As a consequence, the assessed accuracy of the PFHS and PFOA results is = 50% and + 40%
respectively.

Table 29. Results P118A.

P118A PFHS 13C-PFOA PFOA PFOS FOSA
Sample Concentration (ng/mL) 5725 1.11 3075 260 <6.3
Recovery Surrogate (%) 100
. Concentration (ng/mL) 6150 | 1.13 | 3525 | 293 | <6.3
le Dupl
Sample Duplicate Recovery Surrogate (%) 102
Concentration (ng/mL) 5938 | 1.12 | 3300 | 276 | <63
Sample Average Recovery Surrogate (%) 101
Sample RPD (% RPD) 7.2 1.8 14 12 NA

Concentration

L~

ng/mL) 7100 1.01 4500 1145 1115

Lab Matrix Spike Low

Recovery (%) * 91 * 91 113
Lab Matrix Spike High Concentration (ng/mL) 41600 0.936 52000 35400 35200
Recovery (%) 49 85 66 47 46

NA: not applicable.
NR: not reported due to quality control sample outliers.
* Spike recoveries not calculated. Endogenous levels were at least two times the spike amount.

For sample K3, samples were diluted (4000 times) and spiked in the lab, due to high sample
concentrations of PFHS, PFOA and PFOS.

The relative percent differences fell outside the method acceptance criterion of 15% for PFOA. The
relative percent differences of associated lab control spikes low level fell outside the method
acceptance criterion for PFOA and PFOS.

The recovery of the C-PFOA surrogate fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for
lab matrix spike high.

Lab matrix spike low recoveries fell within the method acceptance criterion of 70-130%; lab matrix
spike high recoveries fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for all compounds.

As a consequence, the assessed accuracy of the PFHS result is £ 50%.
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Table 30. Results K3.

ANALYTICAL REPORT IAC11-00136

K3 PFHS 13C-PFOA PFOA PFOS FOSA
Samole Concentration (ng/mL) 76400 1.29 259 4840 <100
P Recovery Surrogate (%) 117
Samole Duolicate Concentration (ng/mL) 86400 | 123 | 187 | 5160 | <100
P P Recovery Surrogate (%) 111
Sample Averaqe Concentration (ng/mL) g1400 | 126 | 223 [ 5000 [ <100
P 9 Recovery Surrogate (%) 114
Sample RPD (% RPD) 12 4.8 32 6.4 NA
. . Concentration (ng/mL) 106800 1.17 18840 21400 17080
Lab Matrix Spike Low
ab Matrix Spike Lo Recovery (%) * 106 123 107 109
. . . Concentration (ng/mL) 662400 0.744 809600 | 528000 | 588800
Spike High
Lab Matrix Spi '9 Recovery (%) 49 67 69 44 48

NA: not applicable.

NR: not reported due to quality control sample outliers.
* Spike recoveries not calculated. Endogenous levels were at least two times the spike amount.

Table 31 summarizes the results for the Field Trip samples, for the injection on February 3", as well as

March 2.

The recovery of the '*C-PFOA surrogate fell inside the method acceptance criterion of 70-130%.

The recoveries for the field trip spike low fell within the method acceptance criterion of 100 + 25% for
all compounds; the recoveries for the field trip spike high fell within the method acceptance criterion of
100 + 25% for all compounds, except for FOSA on the 2" of March.

Table 31. Results Field Trip.

Field Trip (February 3" 2011) PFHS | 13C-PFOA | PFOA PFOS FOSA

. . Concentration (ng/mL) 0.157 0.321 <0.025 0.112 <0.025
Field Trip Blank Recovery Surrogate (%) 129

. . . Concentration (ng/mL) 0.567 0.298 0.452 0.516 0.458
Field Trip Spike Low Recovery (%) 119 120 95 108 93

) . . . Concentration (ng/mL) 15.7 0.226 17.4 171 16.4
Field Trip Spike High Recovery (%) 107 91 118 115 108
Field Trip (March 2" 2011) PFHS | 13C-PFOA | PFOA PFOS FOSA

. . Concentration (ng/mL) <0.025 0.282 <0.025 [ <0.025 | <0.025
Field Trip Blank Recovery Surrogate (%) 114

) . . Concentration (ng/mL) 0.457 0.268 0.497 0.402 0.475
Field Trip Spike Low Recovery (%) 96 108 105 84 97

. . . . Concentration (ng/mL) 12.9 0.223 15.8 12.4 11.3
Field Trip Spike High Recovery (%) 88 90 107 83 74
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5. Conclusion.

e For the results of PFHS, the relative percent difference fell outside the method acceptance criterion
of 15% for three sample locations.

Field matrix spike low recovery fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for one
sample location; field matrix spike high recoveries fell outside the method acceptance criterion of
70-130% for six sample locations.

e Forthe results of PFOA, the relative percent differences fell outside the method acceptance
criterion 15% for two sample locations.

Field matrix spike low recoveries fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for three
sample locations; field matrix spike high recoveries fell outside the method acceptance criterion of
70-130% for fourteen sample locations.

For one sample location, PFOA was not reported due to quality control sample results outliers.

e For the results of PFOS, the relative percent difference fell outside the method acceptance criterion
of 15% for four sample locations.

Field matrix spike low recovery fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for one
sample locations; field matrix spike high recoveries fell outside the method acceptance criterion of
70-130% for five sample locations.

For four sample locations, PFOS was not reported due to quality control sample results outliers.

e For the results of FOSA, the relative percent difference fell outside the method acceptance criterion
of 15% for seven sample locations.

Field matrix spike low recoveries fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for three
sample locations; field matrix spike high recoveries fell outside the method acceptance criterion of
70-130% for seven sample locations.

e For '3C-PFOA surrogate, the relative percent difference fell outside the method acceptance
criterion of 15% for three sample locations. The recovery of the *C-PFOA surrogate fell outside the
method acceptance criterion of 70-130% for eight sample locations.

e Lab control spike recoveries fell within the method acceptance criteria for all samples and all
compounds. The relative percentage differences of lab control spikes low level fell outside the
method acceptance criteria for PFHS on February 2™, for PFOA on March 1%, March 2™ and
March 8", and for PFOS on February 2", March 1%, March 2" and March 8". Associated samples
are addressed in the Date Summary (see 4.).

6. Data / Sample Retention.

All hardcopy and electronic data will be archived according to SGS Belgium NV standard operating
procedures. A paper or electronic copy of all necessary raw data will be archived at 3M. The remaining
volume of samples will be retained for 3 months. The empty sample bottles are not retained.
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7. Addendum.

Addendum: e-mail from Marleen Coetsiers (ERM Belgium)

8. Signatures.

Geert De Smet, Lab Operations Manager Date  March 31%, 2011

Marc Van Ryckeghem, Division Manager Date March 31%, 2011

l.LA.C.
A Division of SGS Belgium NV

Reports are established on behalf of and for the account of the principal, who expressly accepts that these reports purely represent the
situation at a given time and that they must always be presented and/or mentioned in their totality and in their particular context. SGS
Belgium N.V., issuer of the reports, cannot be held liable for errors or modification of results during electronic or fax transmission. Only the
originally signed report is binding.

The analytical report can only be used within the specific context of the order and is only valid for the samples analysed.
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&% eurofins 22/02/2011

0102548 ERM 16:35

VERSIE 1

3M BELGIUM NV

Tav Marleen Coetsiers
HERMESLAAN 7

1831 DIEGEM
BELGIE

Uw referenties !

I
|
e |

Uw projectomschrijving : 0102548 ERM (ERM 0102548 (28-01-2011))

Uw bestelling : ERM 0102548 (28-01-2011)

Uw contactpersoon : Marleen Coetsiers ()

Orderbevestiging gestuurd naar : Marleen Coetsiers (I

Prijsafspraken conform :

I
Onze referenties

Opdrachtgever : bestelnummer :

Productverantwoordelijke : Luc De Ren ()

Aantal stalen : 73
Bemonsterd door : Onbekend

Bemonsteringsmethode : Onbekend

Bij het uitvoeren van de analyses werden de voorgeschreven CMA/WAC procedures
gerespecteerd. De analyseresultaten werden gevalideerd, rekening houdend met de
kwaliteitsvereisten volgens het intern gehanteerde kwaliteitssysteem volgens EN-ISO-17025.

DE ANALYSERESULTATEN UIT DIT ANALYSEVERSLAG HEBBEN UITSLUITEND BETREKKING OP DE
BEPROEFDE MONSTERS. DIT ANALYSERAPPORT MAG NIET WORDEN GEREPRODUCEERD,
BEHALVE IN VOLLEDIGE VORM, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EUROFINS.

Eurofins Testing Belgium bvba Craenevenne 140 B-3600 GENK Tel +32 (0)89 36 27 91 Fax +32 (0)89 35 58 05
BTW : BE 0831 186 664 www.eurofins.be
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Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 09/02/2011
L0O0079185001 P 263
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccoeviiiiiiinnnnn, 34 Hg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiiiiiieens 270 pg/L 09/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur.........cccoviiiiiiiiiiiicnienens 1700 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccoovviiiiiiiiiii 500 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur.........cooooveviiiiiiiiinnne e, 1000 pg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiins 9200 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-octaanzuur..........ccooviiiiiiiiniiiii 5700 pg/L 09/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 09/02/2011
LO0079185002 PA 112
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide...........cccoovivieneiiinnnnnnnn, 22 pg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........ccoeviiieiiiciiiic e, 5.3 pg/L 09/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur...........cocvviiiiiin 22 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur.........cooviiiiiiiiiiiiiiicens 13 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccovviiiiiiiiinnna, 14 pg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiiiniinns 570 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-0Ctaanzuur......ccovviiiiiiiin e 55 pg/L 09/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 09/02/2011
L00079185003 PA 112 (duplo)
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide...........cccevieveneiinnnnnnnnn, 22 pg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur............ccoovvii, 5.5 Mg/L 09/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur..........c...ooo, 23 Mg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur.........cooviiiiiiiiiiiiicinens 12 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccovvviiiiiiinnne, 14 pg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.......c.cocvvviiiiiiiiiieieeens 560 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-octaanzuur.........cccooviiiiiiiniii 54 pg/L 09/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 09/02/2011
L0O0079185004 L 11
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccovviiiiiiiinnnnn, 91 Hg/L 08/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........ccooovviiiniiin, 3.3 Hg/L 08/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur.........ccooviviiiiiiiicnienens 36 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccooviviiiiiiiii 27 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........coioiiiiiiiiciicic e, 13 pg/L 08/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiiiiins 1600 pg/L 08/02/2011

Eurofins Testing Belgium bvba Craenevenne 140 B-3600 GENK Tel +32 (0)89 36 27 91 Fax +32 (0)89 35 58 05

BTW : BE 0831 186 664

www.eurofins.be
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|Perf|uor-n-octaanzuur ............................................. 270 pg/L 08/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 09/02/2011
L0O0079185005 B 3
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccovviiiiiiiinnnnnn, 1.3 Hg/L 08/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.cooviviiiiin 4.8 pg/L 08/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur.........ccooevviiiiiiiiiiciienens 79 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccoovvviiiiiiii 26 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur.........c.cooveviiiiiiiiinnne e, 17 pg/L 08/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur........ccocvvviiiiiiiiiiiieceaae 890 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-octaanzuur.........cccooviiiiiiiniiii 180 pg/L 08/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 10/02/2011
L00079185006 B 3 (duplo)
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccovviiiiiniinnnnn, 1.1 Hg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........cocoeviiiiiiiiiiiic e, 5.0 pg/L 09/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur...........cocvviiiiiin 78 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur.........c.cccovvviiiiiiiiiees 25 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........cocieiiiiiiiiciiicc e, 18 pg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiiiiinns 910 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-0Ctaanzuur......ccovviiiiiiiiir e 180 pg/L 09/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 09/02/2011
L0O0079185007 P 55
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide...........cccevieveneiinnnnnnnnn, 330 pg/L 08/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiin 6.4 pg/L 08/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur...........coovviiiinn 150 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur..........ccoviviiiiiiiiieees 78 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur............cocoiiiiiinnnn, 58 Hg/L 08/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........c.ovcvviiininiinn, 2600 Hg/L 08/02/2011
Perfluor-n-0Ctaanzuur......ccovviiiiiii s 630 pg/L 08/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 09/02/2011
L0O0079185008 K 4
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide..............coooiiiiininn, 59 Hg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.ooovviiiiiiin 2800 pg/L 09/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur.........ccooeviiiiiiiiiicninens 140 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccoovviiiiiiiiii 55 pg/L 09/02/2011
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Perfluor-n-hexaanzuur...........ccocieiiiiiiiiiiiic e, 110 pg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoeviviiiiins 2900 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-0Ctaanzuur......ccovviiiiiiii e 1500 pg/L 09/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 09/02/2011
L0O0079185009 K 3
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide...........cccevveieieiennnnnnnnn, 12 pg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.cooviviiiiin 3500 pg/L 09/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur..........ccovvviviinnvnieenns 28000 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur.........cooviiiiiiiiiiiiiiiiens 5.1 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccovvviiiiiiinnn e, 180 pg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur........ccocvvviiiiiiiiiiiieceaae 6900 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-octaanzuur..........ccoovviiiiiiniii 330 pg/L 09/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 09/02/2011
L0O0079185010 L 12
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccoeviiiiiiiinnnnn, <0.20 Hg/L 08/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiiiiiiieens 3.2 pg/L 08/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur.........ccooviviiiiiiiiicnienans 6.8 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccoovvviiiiiiiii 6.4 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........cocieiiiiiiiiiiicc e, 2.3 pg/L 08/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiiins 3.5 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-octaanzuur.........cccooviiiiiiininii 37 pg/L 08/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 09/02/2011
L0O0079185011 P 42
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccovviiiiiiiinnnnn, 13 Hg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiiiiiieens 31 pg/L 09/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur..........ccocvviiiiinn 340 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur.........ccccovviiiiiiiiiees 140 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur.........cocooviviiiiiiieinnne e, 160 pg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiiiiins 4300 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-octaanzuur.........ccooviviviiiiinin e 2600 pg/L 09/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 09/02/2011
L00079185012 P 340
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............ccovieveneiennnnnnnnn, 8.4 pg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiiin 120 pg/L 09/02/2011
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Perfluorhexaansulfonzuur.........ccooeviiiiiniicnnienens 180 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccooivviiiiiiiiinn 80 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccoieiiiiiiiiiicicee, 120 pg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoeviviiiiins 8000 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-octaanzuur.........ccooovviiiiiinni 1000 pg/L 09/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 09/02/2011
L0O0079185013 K1
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide...........cocovviiiiiiinininnn, 1.7 Hg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........coooeviiioiiiciiiiccene, 7.2 pg/L 09/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur..........ccoovviiiiiiin 46 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur.........cooviiiiiiiiiiiiiiiiens 2.5 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccovviiiiiiiiinnina, <2.0 Hg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiiinns 120 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-0Ctaanzuur......ccovviiiiiiii s 14 pg/L 09/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 09/02/2011
L0O0079185014 P 11
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide...........coovvviiiiiiiiinnnnn, 16 pg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiiin 1600 pg/L 09/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur.........ccoovviiiiiiiiiininnns 220 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccoovvviiiiiiiii 150 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........coovvviiiiiiiinnn e, 250 pg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur........ccocvvviiiiiiiiniiicnceaae 5600 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-octaanzuur.........cccooviiiiiiiiniiii 1800 pg/L 09/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 09/02/2011
L00079185015 D 12
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccoeviiiiiiiinnnnnn, 3.0 pg/L 08/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur..........cooovvviiiniiinn, 1.6 Hg/L 08/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur.........ccoovvviiiiiiiiiiiicnninens 21 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccoviviiiiiiiiiin 12 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur.........cocooviviiiiiiieinnne e, 9.8 pg/L 08/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiiins 1700 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-octaanzuur.........cccooviiiiiiiiniii 120 pg/L 08/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 09/02/2011
L0O0079185016 L 6
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
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Perfluor-1-octaansulfonamide............cccovvvieieiennnnnnnnn, 3.5 pg/L 08/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiiin 140 pg/L 08/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur.........cccoeiiiiiiiiiiicninens 2100 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccooivviiiiiiiiinn 210 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccovviiiiiiiiinnnne, 390 pg/L 08/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur........ccocvviiiiiiiiiiiicnceeaae 11000 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-octaanzuur.........ccooovviiiiiinni 3000 pg/L 08/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 10/02/2011
L00079185017 L 6 (duplo)
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccovviiiiiiinnnnn, 3.8 pg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........coooeviiioiiiciiiiccene, 140 pg/L 09/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur..........ccovvviiiiiin 1900 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccoovvviiiiiiii 230 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........coieiiiiiiiiiiiiic e, 400 pg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiiinns 11000 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-octaanzuur.........cccovvviviiiiinin s 2700 pg/L 09/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 10/02/2011
L0O0079185018 P 56
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide...........cccovieveieieinnnnnnnn, 2.9 pg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiiin 5.6 pg/L 09/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur..........ccovviiiiiiin 8.1 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur.........cooviiiiiiiiiiiiiiicnens 16 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccovvviiiiiiiinnna, 19 pg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.......c.cocvvviiiiiiiiiicieeens 160 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-0Ctaanzuur......ccovviiiiiiiiin s 45 pg/L 09/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 10/02/2011
L00079185019 P 300
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............ccvvivveneiiininnnnnn, 6.2 pg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiiin 66 pg/L 09/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur.........ccooeviiiiiiiiiicnienens 460 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccoovvviiiiiiiii 24 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur.............ocoiiiiiiinnn, 110 Hg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur........ccocvvviiiiiiiiiiiicieeeae 1100 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-octaanzuur.........cccooviiiiiiiniiii 130 pg/L 09/02/2011
Eurofins Testing Belgium bvba Craenevenne 140 B-3600 GENK Tel +32 (0)89 36 27 91 Fax +32 (0)89 35 58 05

BTW : BE 0831 186 664

www.eurofins.be




ANALYSERAPPORT NUMMER L00079185

Blz. 7/21

(X =

%S" cu rOfI ns 0102548 ERM 22/02/201
16:35
VERSIE 1

Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 10/02/2011
L00079185020 L 19
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccoeviiiiiiinnnnn, 150 pg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiiiiiieens 26 pg/L 09/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur.........cccoviiiiiiiiiiiicnienens 190 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccoovviiiiiiiiiii 58 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccocieiiiiiiiiiiiiic e, 86 pg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiins 6800 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-octaanzuur..........ccooviiiiiiiiniiiii 450 pg/L 09/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 10/02/2011
L0O0079185021 P 341
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide...........cccoovivieneiiinnnnnnnn, 14 pg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........ccoeviiieiiiciiiic e, 200 pg/L 09/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur...........cocvviiiiiin 1100 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur.........cooviiiiiiiiiiiiiiicens 330 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccovviiiiiiiiinnna, 580 pg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiiiniinns 7300 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-0Ctaanzuur......ccovviiiiiiiin e 4000 pg/L 09/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 10/02/2011
L00079185022 P 304
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............coocoviiiininnnn, 14 Mg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur............ccoovvii, 140 Mg/L 09/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur..........c...ooo, 82 Mg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur.........cooviiiiiiiiiiiiicinens 31 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccovvviiiiiiinnne, 96 pg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.......c.cocvvviiiiiiiiiieieeens 1000 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-octaanzuur.........cccooviiiiiiiniii 1100 pg/L 09/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 10/02/2011
L00079185023 P 262
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccovviiiiiiiinnnnn, 17 Hg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiiiiiieens 41 pg/L 09/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur.........ccooviviiiiiiiicnienens 260 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccooviviiiiiiiii 67 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........coioiiiiiiiiciicic e, 140 pg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiiiiins 5200 pg/L 09/02/2011
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|Perf|uor-n-octaanzuur ............................................. 590 pg/L 09/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 10/02/2011
L0O0079185024 P 21 B
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide..............coooiiiiininn, 19 Mg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.cooviviiiiin 4400 pg/L 09/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur.........ccooevviiiiiiiiiiciienens 7900 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccoovvviiiiiiii 500 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur.........c.cooveviiiiiiiiinnne e, 2700 pg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur........ccocvvviiiiiiiiiiiieceaae 29000 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-octaanzuur.........cccooviiiiiiiniiii 28000 pg/L 09/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 10/02/2011
LO0079185025 P 343
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccovviiiiiniinnnnn, 16 Hg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........cocoeviiiiiiiiiiiic e, 160 pg/L 09/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur...........cocvviiiiiin 820 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur.........c.cccovvviiiiiiiiiees 140 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur.........cooooviviiiiiiiiinnne e, 300 pg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiiiiinns 6800 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-0Ctaanzuur......ccovviiiiiiiiir e 1200 pg/L 09/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 09/02/2011
L00079185026 P 58
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide...........cccevieveneiinnnnnnnnn, 100 pg/L 08/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiin 3.7 pg/L 08/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur...........coovviiiinn 22 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur..........ccoviviiiiiiiiieees 17 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur............cocoiiiiiinnnn, 9.4 Hg/L 08/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........c.ovcvviiininiinn, 800 Hg/L 08/02/2011
Perfluor-n-0Ctaanzuur......ccovviiiiiii s 140 pg/L 08/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 10/02/2011
L00079185027 U 11
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide..............coooiiiiininn, 24 Mg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.ooovviiiiiiin 240 pg/L 09/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur.........ccooeviiiiiiiiiicninens 400 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccoovviiiiiiiiii 41 pg/L 09/02/2011
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Perfluor-n-hexaanzuur...........ccocieiiiiiiiiiiiic e, 94 pg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoeviviiiiins 2100 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-0Ctaanzuur......ccovviiiiiiii e 570 pg/L 09/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 10/02/2011
L0O0079185028 P 5
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide...........cccevveieieiennnnnnnnn, 33 pg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.cooviviiiiin 72 Hg/L 09/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur..........ccovvviviinnvnieenns 550 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur.........cooviiiiiiiiiiiiiiiiens 17 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccovvviiiiiiinnn e, 35 pg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur........ccocvvviiiiiiiiiiiieceaae 570 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-octaanzuur..........ccoovviiiiiiniii 99 pg/L 09/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 10/02/2011
LO0079185029 P 265 B
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccoeviiiiiiiinnnnn, 58 pg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiiiiiiieens 7.6 pg/L 09/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur.........ccooviviiiiiiiiicnienans 66 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccoovvviiiiiiiii 27 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........cocieiiiiiiiiiiicc e, 15 pg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiiins 1300 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-octaanzuur.........cccooviiiiiiininii 170 pg/L 09/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 09/02/2011
LO0079185030 P 121
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccovviiiiiiiinnnnn, 0.23 pg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiiiiiieens 0.60 pg/L 09/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur..........ccocvviiiiinn <0.20 Hg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur.........ccccovviiiiiiiiiees <2.0 Hg/L 09/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur.........cocooviviiiiiiieinnne e, <2.0 Hg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiiiiins 4.6 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-octaanzuur.........ccooviviviiiiinin e <2.0 Hg/L 09/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 10/02/2011
L00079185031 P 121 (duplo)
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............ccovieveneiennnnnnnnn, <0.20 Hg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiiin 0.78 pg/L 09/02/2011
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Perfluorhexaansulfonzuur..........cccovvevvinnnninenns <0.20 Hg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccooivviiiiiiiiinn 2.0 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccoieiiiiiiiiiicicee, <2.0 pg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoeviviiiiins 4.3 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-octaanzuur.........ccooovviiiiiinni <2.0 Hg/L 09/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 09/02/2011
L00079185032 P 118 A
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide...........cocovviiiiiiinininnn, 0.41 Hg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........coooeviiioiiiciiiiccene, 2300 pg/L 09/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur..........ccoovviiiiiiin 5000 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur.........cooviiiiiiiiiiiiiiiiens 1600 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccovviiiiiiiiinnina, 7400 pg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiiinns 260 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-0Ctaanzuur......ccovviiiiiiii s 3400 pg/L 09/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 10/02/2011
L00079185033 P 118 A (duplo)
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide...........cccevveieieniinnnnnnnn, 0.39 pg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiiin 2400 pg/L 09/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur.........ccoovviiiiiiiiiininnns 5200 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccoovvviiiiiiiii 1600 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........coovvviiiiiiiinnn e, 7700 pg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur........ccocvvviiiiiiiiniiicnceaae 270 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-octaanzuur.........cccooviiiiiiiiniiii 3500 pg/L 09/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 09/02/2011
L0O0079185034 BD 24-4
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccoeviiiiiiiinnnnnn, <0.20 Hg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur..........cooovvviiiniiinn, 3.3 Hg/L 09/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur..........cccoevviiinniniennns 0.91 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccoviviiiiiiiiiin <2.0 Hg/L 09/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur.........cocooviviiiiiiieinnne e, 31 pg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiiins 1.2 Hg/L 09/02/2011
Perfluor-n-octaanzuur.........cccooviiiiiiiiniii 2.3 pg/L 09/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 10/02/2011
L00079185035 BD 24-4 (duplo)
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
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Perfluor-1-octaansulfonamide............cccovvvieieiennnnnnnnn, <0.20 Hg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiiin 3.1 pg/L 09/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur.........cccoeiiiiiiiiiiicninens 0.87 Mg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccooivviiiiiiiiinn <2.0 Hg/L 09/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccovviiiiiiiiinnnne, 31 pg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur........ccocvviiiiiiiiiiiicnceeaae 0.88 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-octaanzuur.........ccooovviiiiiinni 2.0 pg/L 09/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 09/02/2011
L00079185036 D 10
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccovviiiiiiinnnnn, <0.20 Hg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........coooeviiioiiiciiiiccene, 19 pg/L 09/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur..........ccovvviiiiiin 250 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccoovvviiiiiiii 110 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........coieiiiiiiiiiiiiic e, 160 pg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiiinns 32 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-octaanzuur.........cccovvviviiiiinin s 810 pg/L 09/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 10/02/2011
L00079185037 D 10 (duplo)
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide...........cccovieveieieinnnnnnnn, <0.20 Hg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiiin 20 pg/L 09/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur..........ccovviiiiiiin 270 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur.........cooviiiiiiiiiiiiiiicnens 110 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccovvviiiiiiiinnna, 150 pg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.......c.cocvvviiiiiiiiiicieeens 31 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-0Ctaanzuur......ccovviiiiiiiiin s 840 pg/L 09/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 09/02/2011
L00079185038 BD 24-3
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............ccvvivveneiiininnnnnn, 1.0 pg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiiin 9.5 pg/L 09/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur.........ccooeviiiiiiiiiicnienens 82 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccoovvviiiiiiiii 22 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur.............ocoiiiiiiinnn, 22 Hg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur........ccocvvviiiiiiiiiiiicieeeae 1100 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-octaanzuur.........cccooviiiiiiiniiii 160 pg/L 09/02/2011
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Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 10/02/2011
L00079185039 BD 24-3 (duplo)
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccoeviiiiiiinnnnn, 1.1 Hg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiiiiiieens 9.9 pg/L 09/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur.........cccoviiiiiiiiiiiicnienens 83 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccoovviiiiiiiiiii 21 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccocieiiiiiiiiiiiiic e, 23 pg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiins 1200 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-octaanzuur..........ccooviiiiiiiiniiiii 150 pg/L 09/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 09/02/2011
L00079185040 D 14
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide...........cccoovivieneiiinnnnnnnn, <0.20 Hg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........ccoeviiieiiiciiiic e, 0.70 Mg/L 09/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur...........cocvviiiiiin 1.2 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur.........cooviiiiiiiiiiiiiiicens <2.0 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccovviiiiiiiiinnna, 5.0 pg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiiiniinns 4.7 Hg/L 09/02/2011
Perfluor-n-0Ctaanzuur......ccovviiiiiiiin e <2.0 pg/L 09/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 10/02/2011
L00079185041 D 14 (duplo)
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide...........cccevieveneiinnnnnnnnn, <0.20 Hg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur............ccoovvii, 1.0 Mg/L 09/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur..........c...ooo, 1.4 Mg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur.........cooviiiiiiiiiiiiicinens <2.0 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccovvviiiiiiinnne, 5.3 pg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.......c.cocvvviiiiiiiiiieieeens 3.7 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-octaanzuur.........cccooviiiiiiiniii <2.0 Hg/L 09/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 09/02/2011
L00079185042 P 321
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccovviiiiiiiinnnnn, 0.78 pg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........ccooovviiiniiin, 170 Hg/L 09/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur..........cccovvviiinnnnieenns 1100 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccooviviiiiiiiii 350 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur.........cooooviviiiiiiieinnee e, 1100 pg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiiiiins 510 pg/L 09/02/2011
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|Perf|uor-n-octaanzuur ............................................. 2400 pg/L 09/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 09/02/2011
L00079185043 L 33
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccovviiiiiiiinnnnnn, 2.3 Hg/L 08/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.cooviviiiiin 1.7 Hg/L 08/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur.........ccooevviiiiiiiiiiciienens 4.7 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccoovvviiiiiiii 7.2 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur.........c.cooveviiiiiiiiinnne e, 3.1 pg/L 08/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur........ccocvvviiiiiiiiiiiieceaae 150 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-octaanzuur.........cccooviiiiiiiniiii 91 pg/L 08/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 09/02/2011
L00079185044 D 11
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccovviiiiiniinnnnn, 1.3 Hg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........cocoeviiiiiiiiiiiic e, 52 pg/L 09/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur...........cocvviiiiiin 340 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur.........c.cccovvviiiiiiiiiees 300 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur.........cooooviviiiiiiiiinnne e, 580 pg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiiiiinns 860 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-0Ctaanzuur......ccovviiiiiiiiir e 850 pg/L 09/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 10/02/2011
L00079185045 D 11 (duplo)
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide...........cccevieveneiinnnnnnnnn, 1.5 pg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiin 55 pg/L 09/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur...........coovviiiinn 360 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur..........ccoviviiiiiiiiieees 300 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur............cocoiiiiiinnnn, 550 Hg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........c.ovcvviiininiinn, 910 Hg/L 09/02/2011
Perfluor-n-0Ctaanzuur......ccovviiiiiii s 860 pg/L 09/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 10/02/2011
L00079185046 P 305
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccovviiiiiiiinnnnn, 6.1 Hg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.ooovviiiiiiin 170 pg/L 09/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur.........ccooeviiiiiiiiiicninens 250 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccoovviiiiiiiiii 80 pg/L 09/02/2011
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Perfluor-n-hexaanzuur.........c.cooveviiiiiiiiinnne e, 260 pg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoeviviiiiins 880 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-0Ctaanzuur......ccovviiiiiiii e 500 pg/L 09/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 10/02/2011
L00079185047 P 321 (duplo)
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide...........cccevveieieiennnnnnnnn, 1.0 pg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.cooviviiiiin 180 pg/L 09/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur..........ccovvviviinnvnieenns 1200 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur.........cooviiiiiiiiiiiiiiiiens 360 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccovvviiiiiiinnn e, 1100 pg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur........ccocvvviiiiiiiiiiiieceaae 480 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-octaanzuur..........ccoovviiiiiiniii 2500 pg/L 09/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 09/02/2011
L0O0079185048 P 118-B
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccoeviiiiiiiinnnnn, 4.3 Hg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiiiiiiieens 200 pg/L 09/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur.........ccooviviiiiiiiiicnienans 930 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccoovvviiiiiiiii 390 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........cocieiiiiiiiiiiicc e, 800 pg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiiins 12000 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-octaanzuur.........cccooviiiiiiininii 4400 pg/L 09/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 10/02/2011
L00079185049 P 118-B (duplo)
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccovviiiiiiiinnnnn, 4.6 Hg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiiiiiieens 210 pg/L 09/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur..........ccocvviiiiinn 920 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur.........ccccovviiiiiiiiiees 390 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur.........cocooviviiiiiiieinnne e, 790 pg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiiiiins 13000 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-0Ctaanzuur......ccovviiiiiii s 4100 pg/L 09/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 09/02/2011
L0O0079185050 PA 111-A
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............ccovieveneiennnnnnnnn, 6.3 pg/L 08/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur............cooviii, 130 Mg/L 08/02/2011
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VERSIE 1
Perfluorhexaansulfonzuur..........cccovvevvinnnninenns 1200 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccooivviiiiiiiiinn 210 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccoieiiiiiiiiiicicee, 420 pg/L 08/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoeviviiiiins 2100 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-octaanzuur.........ccooovviiiiiinni 1200 pg/L 08/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 10/02/2011
L0O0079185051 PA 111-A (duplo)
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide...........cocovviiiiiiinininnn, 6.4 Hg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........coooeviiioiiiciiiiccene, 130 pg/L 09/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur..........ccoovviiiiiiin 1100 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur.........cooviiiiiiiiiiiiiiiiens 210 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccovviiiiiiiiinnina, 430 pg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiiinns 2400 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-0Ctaanzuur......ccovviiiiiiii s 1200 pg/L 09/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 09/02/2011
L00079185052 P 57
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide...........coovvviiiiiiiiinnnnn, 29 pg/L 08/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiiin 1.2 Hg/L 08/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur.........ccoovviiiiiiiiiininnns 6.4 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccoovvviiiiiiiii 12 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........coovvviiiiiiiinnn e, 4.8 pg/L 08/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur........ccocvvviiiiiiiiniiicnceaae 510 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-octaanzuur.........cccooviiiiiiiiniiii 140 pg/L 08/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 10/02/2011
L00079185053 P 57 (duplo)
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccoeviiiiiiiinnnnnn, 29 Hg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur..........cooovvviiiniiinn, 1.2 Hg/L 09/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur..........cccoevviiinniniennns 6.9 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccoviviiiiiiiiiin 11 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur.........cocooviviiiiiiieinnne e, 4.5 pg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiiins 620 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-octaanzuur.........cccooviiiiiiiiniii 140 pg/L 09/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 10/02/2011
L0O0079185054 12
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
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Perfluor-1-octaansulfonamide............cccovvvieieiennnnnnnnn, 0.25 pg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiiin 4.8 pg/L 09/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur.........cccoeiiiiiiiiiiicninens 14 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccooivviiiiiiiiinn 7.1 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccovviiiiiiiiinnnne, 10 pg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur........ccocvviiiiiiiiiiiicnceeaae 210 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-octaanzuur.........ccooovviiiiiinni 48 pg/L 09/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 10/02/2011
L0O0079185055 12 (duplo)
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccovviiiiiiinnnnn, 0.23 pg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........coooeviiioiiiciiiiccene, 4.5 pg/L 09/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur..........ccovvviiiiiin 15 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccoovvviiiiiiii 8.0 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........coieiiiiiiiiiiiiic e, 9.8 pg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiiinns 200 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-octaanzuur.........cccovvviviiiiinin s 49 pg/L 09/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 09/02/2011
L0O0079185056 B 9
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide...........cccovieveieieinnnnnnnn, <0.20 Hg/L 08/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiiin 1.4 Hg/L 08/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur..........ccovviiiiiiin 0.87 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur.........cooviiiiiiiiiiiiiiicnens <2.0 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccovvviiiiiiiinnna, <2.0 Hg/L 08/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.......c.cocvvviiiiiiiiiicieeens 10 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-0Ctaanzuur......ccovviiiiiiiiin s 3.0 pg/L 08/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 10/02/2011
L00079185057 B 9 (duplo)
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............ccvvivveneiiininnnnnn, <0.20 Hg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiiin 1.4 Hg/L 09/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur..........cccovviiinnnninenns 0.99 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur..............cooiiinnn, <2.0 Mg/L 09/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur.............ocoiiiiiiinnn, <2.0 Mg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur........ccocvvviiiiiiiiiiiicieeeae 11 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-octaanzuur.........cccooviiiiiiiniiii 2.5 pg/L 09/02/2011
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Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 09/02/2011
LO0079185058 PA 111-B
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccoeviiiiiiinnnnn, <0.20 Hg/L 08/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiiiiiieens 2.3 pg/L 08/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur.........cccoviiiiiiiiiiiicnienens 2.9 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccoovviiiiiiiiiii 2.1 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccocieiiiiiiiiiiiiic e, <2.0 pg/L 08/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiins 29 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-octaanzuur..........ccooviiiiiiiiniiiii 5.9 pg/L 08/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 10/02/2011
L0O0079185059 PA 111-B (duplo)
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide...........coovviiiiiiinininnn, <0.20 Mg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........ccoeviiieiiiciiiic e, 2.2 pg/L 09/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur...........cocvviiiiiin 2.3 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur.........cooviiiiiiiiiiiiiiicens <2.0 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccovviiiiiiiiinnna, <2.0 Hg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiiiniinns 31 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-0Ctaanzuur......ccovviiiiiiiin e 5.3 pg/L 09/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 09/02/2011
L0O0079185060 B 7
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide...........cccevieveneiinnnnnnnnn, <0.20 Hg/L 08/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.cooviviiiiiiiin 1.9 pg/L 08/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur..........cccovvviiinnnniienns 0.23 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur.........cooviiiiiiiiiiiiicinens <2.0 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccovvviiiiiiinnne, <2.0 Hg/L 08/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur........ccocieviiiiiiiiiiicceaae 18 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-octaanzuur.........cccooviiiiiiiniii 2.8 pg/L 08/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 10/02/2011
L00079185061 B 7 (duplo)
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccovviiiiiiiinnnnn, <0.20 Hg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........ccooovviiiniiin, 1.9 Hg/L 09/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur.........ccooviviiiiiiiicnienens 0.24 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccooviviiiiiiiii <2.0 Hg/L 09/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur.........cooooviviiiiiiieinnee e, <2.0 Hg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiiiiins 19 pg/L 09/02/2011
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|Perf|uor-n-octaanzuur ............................................. 2.5 pg/L 09/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 09/02/2011
L0O0079185062 C 7
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide..............coooiiiiininn, 53 Hg/L 08/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.cooviviiiiin 7.1 Hg/L 08/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur.........ccooevviiiiiiiiiiciienens 9.0 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccoovvviiiiiiii 4.2 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur.........c.cooveviiiiiiiiinnne e, <2.0 Hg/L 08/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur........ccocvvviiiiiiiiiiiieceaae 140 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-octaanzuur.........cccooviiiiiiiniiii 38 pg/L 08/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 10/02/2011
LO0079185063 Pompstation
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccovviiiiiniinnnnn, <0.20 Hg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........cocoeviiiiiiiiiiiic e, 3.4 pg/L 09/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur...........cocvviiiiiin 14 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur.........c.cccovvviiiiiiiiiees 5.0 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........cocieiiiiiiiiciiicc e, 11 pg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiiiiinns 73 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-0Ctaanzuur......ccovviiiiiiiiir e 21 pg/L 09/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 10/02/2011
L00079185064 Pompstation (duplo)
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide...........cccevieveneiinnnnnnnnn, <0.20 Hg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiin 3.4 pg/L 09/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur...........coovviiiinn 14 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur..........ccoviviiiiiiiiieees 5.2 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur............cocoiiiiiinnnn, 9.9 Hg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.......c.cocvvvviiiiiiiiieieeeens 71 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-0Ctaanzuur......ccovviiiiiii s 21 pg/L 09/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 10/02/2011
L0O0079185065 5
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccovviiiiiiiinnnnn, <0.20 Hg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.ooovviiiiiiin 2.3 pg/L 09/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur.........ccooeviiiiiiiiiicninens 7.8 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccoovviiiiiiiiii 3.4 pg/L 09/02/2011
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Perfluor-n-hexaanzuur...........ccocieiiiiiiiiiiiic e, 6.0 pg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoeviviiiiins 48 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-0Ctaanzuur......ccovviiiiiiii e 12 pg/L 09/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 10/02/2011
L00079185066 5 (duplo)
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide...........cccevveieieiennnnnnnnn, <0.20 Hg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.cooviviiiiin 2.6 pg/L 09/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur..........ccovvviviinnvnieenns 8.9 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur.........cooviiiiiiiiiiiiiiiiens 3.4 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccovvviiiiiiinnn e, 6.8 pg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur........ccocvvviiiiiiiiiiiieceaae 49 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-octaanzuur..........ccoovviiiiiiniii 13 pg/L 09/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 09/02/2011
L0O0079185067 L 28
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccoeviiiiiiiinnnnn, 140 Hg/L 08/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiiiiiiieens 3.9 pg/L 08/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur.........ccooviviiiiiiiiicnienans 71 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccoovvviiiiiiiii 42 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........cocieiiiiiiiiiiicc e, 23 pg/L 08/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiiins 2100 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-octaanzuur.........cccooviiiiiiininii 390 pg/L 08/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 09/02/2011
L0O0079185068 P 360-D
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccovviiiiiiiinnnnn, 2.1 Hg/L 08/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiiiiiieens 14 pg/L 08/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur..........ccocvviiiiinn 83 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur.........ccccovviiiiiiiiiees 35 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........coieiiiiiiiiiiiicee, 60 pg/L 08/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiiiiins 2300 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-octaanzuur.........ccooviviviiiiinin e 160 pg/L 08/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 09/02/2011
L0O0079185069 P 361
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............ccovieveneiennnnnnnnn, 30 pg/L 08/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiiin 8.0 pg/L 08/02/2011
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Perfluorhexaansulfonzuur.........ccooeviiiiiniicnnienens 92 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccooivviiiiiiiiinn 150 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccoieiiiiiiiiiicicee, 70 pg/L 08/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoeviviiiiins 9000 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-octaanzuur.........ccooovviiiiiinni 1400 pg/L 08/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 09/02/2011
L0O0079185070 B 1
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide...........cocovviiiiiiinininnn, 6.5 Hg/L 08/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........coooeviiioiiiciiiiccene, 6.2 pg/L 08/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur..........ccoovviiiiiiin 100 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur.........cooviiiiiiiiiiiiiiiiens 22 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccovviiiiiiiiinnina, 22 pg/L 08/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiiinns 380 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-0Ctaanzuur......ccovviiiiiiii s 190 pg/L 08/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 10/02/2011
L00079185071 B 1 (duplo)
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide...........cccevveieieniinnnnnnnn, 6.3 pg/L 09/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiiin 7.0 pg/L 09/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur.........ccoovviiiiiiiiiininnns 110 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccoovvviiiiiiiii 21 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........coovvviiiiiiiinnn e, 21 pg/L 09/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur........ccocvvviiiiiiiiniiicnceaae 430 pg/L 09/02/2011
Perfluor-n-octaanzuur.........cccooviiiiiiiiniiii 180 pg/L 09/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 09/02/2011
L00079185072 P 360-S
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccoeviiiiiiiinnnnnn, 32 Hg/L 08/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur..........cooovvviiiniiinn, 18 Hg/L 08/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur..........cccoevviiinniniennns 140 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccoviviiiiiiiiiin 50 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur.........cocooviviiiiiiieinnne e, 71 pg/L 08/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiiins 2000 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-octaanzuur.........cccooviiiiiiiiniii 310 pg/L 08/02/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 27/01/2011 31/01/2011 09/02/2011
L0O0079185073 B 2
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
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Perfluor-1-octaansulfonamide............cccovvvieieiennnnnnnnn, 0.73 pg/L 08/02/2011
Perfluorbutaansulfonzuur...........cooveiiiiiiiiiiniien, 43 Hg/L 08/02/2011
Perfluorhexaansulfonzuur.........cccoeiiiiiiiiiiicninens 460 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccooivviiiiiiiiinn 89 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccovviiiiiiiiinnnne, 180 pg/L 08/02/2011
Perfluoroctaansulfonzuur........ccocvviiiiiiiiiiiicnceeaae 1600 pg/L 08/02/2011
Perfluor-n-octaanzuur.........ccooovviiiiiinni 560 pg/L 08/02/2011
|Legende |
< rapporteergrens resultaat kleiner dan de rapporteergrens ai analyse onmogelijk
N/A nog geen resultaat beschikbaar ns geen staal
E parameter onder erkenning

[Methode beschrijving |

Geperfluoreerde organische verbindingen
ISO 25101 : Water quality - Determination of perfluorooctane sulfonate (PFOS) and perfluorooctanate (PFAO). Method for unfiltered samples.

A e

Sylvia Janssen
Assistant lab manager
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m ANALYTICAL REPORT IAC11-02288

1. Introduction - Summary.

At the request (Lab Request Number: E11-0267) of Robert A. Paschke, 3M Manager Corporate
Environmental Programs, water samples were collected on April 18" and 19", 2011 from 6 locations
and analyzed for the following perfluorinated compounds:

e PFHS = perfluorohexane sulfonate (CsF13SO3)

e PFOA = perfluorooctanoate (C;F5:COQ)

Surrogate Spike = '*C-labeled analogue of PFOA (C¢F15'°CF,'3C0O0)
e PFOS = perfluorooctane sulfonate (CgF7,SO3)

e FOSA = perfluorooctane sulfonamide (CgF17 SO.NH,)

Professional services personnel at the SGS Belgium NV, division IAC laboratory prepared sample
containers under the direction of Geert De Smet. Sample containers for each sampling location
included a field sample, field sample duplicate, low field spike and high field spike. Each empty
container was marked with a "fill to here" line and was fortified with a surrogate spike or an appropriate
matrix spike solution containing the surrogate and the four perfluorinated compounds mentioned
above, prior to being sent to the field for sample collection.

Table 1 summarizes the sample results. Based on the field matrix spike result at the appropriate level
relative to the sample concentration, the analytical results are accurate to 100 + 30% except as noted.
Individual analytes that do not meet + 30% but do meet + 45% are reported with an assessed
accuracy of + 45%.

Table 1. Sample Results Summary.

. . Concentration (in ng/mL, ppb)

Sample identification PEHS PFOA PFOS FOSA
Blokkersdijkvijver - standard (filtered) 1.01 1.78 1.26 <0.025
Blokkersdijkvijver - standard duplicate (filtered) 1.38 1.96 1.76 0.0298
Blokkersdijkvijver - standard (not filtered) 1.46 2.23 2.45 0.0404
Blokkersdijkvijver - standard duplicate (not filtered) 1.06 1.93 2.01 0.0355
Blokkersdijkvijver - east (filtered) 1.29 1.73 0.806 <0.025
Blokkersdijkvijver - east duplicate (filtered) 1.54 1.64 0.708 <0.025
Blokkersdijkvijver - east (not filtered) 1.75 2.25 1.18 <0.025
Blokkersdijkvijver - east duplicate (not filtered) 242 1.97 1.05 <0.025
B7 1.03 2.43 21.7 0.0632
B7 duplicate 1.13 2.43 23.3 0.0636
K3 74643 255 5505 7.86

K3 duplicate 76714 280 5587 8.30

2. Methods — Analytical and Preparatory.

2.1.  Sample collection.

Samples were collected in polyethylene bottles prepared at the SGS Belgium NV, Division IAC
Laboratory. Based on the concentrations as reported in previous reports, all bottles were spiked, prior
to sample collection, in the laboratory with a known volume of either a surrogate solution or an
appropriate matrix spiking solution containing the analytes of interest, also referred to as “PFCs” in this
report, (PFHS, PFOA, PFOS and FOSA) and the surrogate ('*C-PFOA). Table 2 below details the
samples collected and spikes added to each bottle.
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Table 2. Sample Collection and Spike Information.

ANALYTICAL REPORT IAC11-02288

Nominal

Volume

Final Nominal Spike

Final of Spike Voéur'rlle of Spike Concentration

Sample Identification Volume Spike Solution pike Solution (ng/mL)

Collected | Solution Description Solqun Description 13G_PEOA PEC

mh) | (mL) (mb) ' s

(E]fi'ﬁgt‘:éf‘d”k"”ver - standard 400 . . 0100 | SolutonA |  0.250 NS
Blokkersdijkvijver - standard .
duplicats ({(m elre 3 400 - - 0.100 Solution A 0.250 NS
Blokkersdijkvijver - standard
FMS Low 400 0.100 Solution B 0.100 Solution A 0.250 1.0
(filtered)
E:\‘zgkﬁfgﬂ”(‘;:ﬂ{;’&) standard 400 0.200 | SolutionC 0.100 | Solution A 0.250 10.0
Blokkersdijkvijver - standard 400 . . 0100 | Solution A 0.250 NS
(not filtered)
Blokkersdijkvijver - standard
duplicate 400 - - 0.100 Solution A 0.250 NS
(not filtered)
Blokkersdijkvijver - standard
FMS Low 400 0.100 Solution B 0.100 Solution A 0.250 1.0
(not filtered)
Blokkersdijkvijver - standard
FMS High 400 0.200 Solution C 0.100 Solution A 0.250 10.0
(not filtered)
ﬁi'ﬁgf:éf‘d”k"”ver - east 400 . . 0100 | SolutionA |  0.250 NS
Blokkersdijkvijver - east
duplicate 400 - - 0.100 Solution A 0.250 NS
(filtered)
Blokkersdijkvijver - east FMS
Low 400 0.100 Solution B 0.100 Solution A 0.250 1.0
(filtered)
Blokkersdijkvijver - east FMS
High 400 0.200 Solution C 0.100 Solution A 0.250 10.0
(filtered)
Blokkersdijkvijver - east (not 400 - - 0.100 | Solution A 0.250 NS
filtered)
Blokkersdijkvijver - east
duplicate 400 - - 0.100 Solution A 0.250 NS
(not filtered)
Blokkersdijkvijver - east FMS
Low 400 0.100 Solution B 0.100 Solution A 0.250 1.0
(not filtered)
Blokkersdijkvijver - east FMS
High 400 0.200 Solution C 0.100 Solution A 0.250 10.0
(not filtered)
B7 400 - - 0.100 Solution A 0.250 NS
B7 duplicate 400 - - 0.100 Solution A 0.250 NS
B7 FMS Low 400 0.100 Solution B 0.100 Solution A 0.250 1.0
B7 FMS High 400 0.500 Solution C 0.100 Solution A 0.250 25.0
K3 100 - - 0.100 Solution A 1.000 NS
K3 duplicate 100 - - 0.100 Solution A 1.000 NS
K3 LMS Low 100 0.100 Solution B 0.100 Solution A 1.000 4.0
K3 LMS High 100 5.000 Solution D 1.000 Solution A 1.000 6000
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Nominal

Volume

Final Nominal Spike

Final of Spike Voéur;rllz of Spike Concentration
Sample Identification Volume Spi|§e Solu_tio.n Soﬁjtion Solu.tio_n (ng/mL)
Co(lrlﬁlc-:;ed S(():#E;)n Description (mL) Description 13G_PFOA PFCs
Field Trip Blank 400 - - 0.100 Solution A 0.250 NS
Field Trip Blank Spike Low 400 0.100 Solution B 0.100 Solution A 0.250 1.0
Field Trip Blank Spike High 400 0.200 Solution C 0.100 Solution A 0.250 10.0

NS = not spiked

Solution A = 1000 ng/mL (nominal) '*C-PFOA Surrogate
Solution B = 4000 ng/mL (nominal) PFCs
Solution C = 20000 ng/mL (nominal) PFCs
Solution D = 120000 ng/mL (nominal) PFCs

2.2 Extraction.

All samples, calibration standards, and associated quality control samples were extracted using a
modified procedure of ECO/AV/IAC/032 "Bepaling van pergefluoreerde componenten in water met
hoge druk vloeistof-chromatografie electrospray ionisatie tandem massaspectrometrie (LC-ESI-MS-
MS)”. Briefly, an amount of sample (see table 3) was loaded, or diluted to 40 ml with HPLC water and
loaded, onto a pre-conditioned Waters tC18 solid phase extraction (SPE) cartridge (Sep-Pak, 1g, 6cc)
using a vacuum manifold. The loaded SPE cartridges were then eluted with 5 mL of methanol using

vacuum.

Table 3. Sample amount used.

Sample

Amount of Sample

Concentration Factor

used (mL)
Blokkersdijkvijver - standard (filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - standard duplicate (filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - standard FMS Low (filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - standard FMS High (filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - standard (not filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - standard duplicate (not filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - standard FMS Low (not filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - standard FMS High (not filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - east (filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - east duplicate (filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - east FMS Low (filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - east FMS High (filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - east (not filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - east duplicate (not filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - east FMS Low (not filtered) 40 8
Blokkersdijkvijver - east FMS High (not filtered) 40 8
B7 40 8
B7 duplicate 40 8
B7 FMS Low 40 8
B7 FMS High 1 0.2
K3 40 8
K3 duplicate 40 8
K3 LMS Low 40 8
K3 LMS High 1 0.2
Field Trip Blank 40 8
Field Trip Blank Spike Low 40 8
Field Trip Blank Spike High 40 8
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2.3 Determination of suspended solids in water.

To avoid the influence of algae on the analytical result, filtration is proposed prior to extraction at the
sampling locations Blokkersdijkvijver - standard en Blokkersdijkvijver - east.

The filtration was done by using Whatman GF/C glass-fiber filters, with a pore size of 1.2 pym.

The total suspended solids of the samples is determined by pouring a measured volume of sample,
typically 200 mL, through a pre-weighed filter then weighing the filter again after drying the filter
overnight to remove all water. The gain in weight is a dry weight measure of the particulates present in
the water sample. This is expressed in units calculated from the volume of water filtered, milligrams per
liter.

Table 4 summarizes the results.

Table 4. Suspended solids.

Sample Identification Suspended solids/ volume (mg/L)
Blokkersdijkvijver - standard (filtered) 13
Blokkersdijkvijver - standard duplicate (filtered) 16
Blokkersdijkvijver - standard FMS Low (filtered) 14
Blokkersdijkvijver - standard FMS High (filtered) 10
Blokkersdijkvijver - east (filtered) 13
Blokkersdijkvijver - east duplicate (filtered) 8
Blokkersdijkvijver - east FMS Low (filtered) 11
Blokkersdijkvijver - east FMS High (filtered) 32

2.4 Analysis.

All solutions and extracts were analyzed for PFHS, PFOA, PFOS, FOSA and '*C-PFOA using ultra
performance liquid chromatography / tandem mass spectrometry (UPLC/MS/MS). Pertinent instrument
parameters, the liquid chromatography gradient program, and the specific mass transitions analyzed
are described in the tables 5 to 7.

Table 5. Instrument parameters.

Liquid Chromatograph Acquity UPLC

Guard Column Symmetrie C18 100 x 2.1mm, 3.5um
Analytical Column gcflqr:]lg]y I]J.F;IEJS]BEH C18 50 mm x
Injection volume 5L

Mass Spectrometer Quattro Premier XE

lon source Electrospray

Polarity Negative
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Table 6. Liquid Chromatography Gradient Program.

Step Number Total time Flow Rate Percent A Percent B
(min) (uL/min) (2mM ammonium acetate) (Methanol)

0 0 300 70 30

1 0.05 300 70 30

2 4.00 300 20 80

3 4.15 300 0 100

4 6.70 300 0 100

5 7.00 300 70 30

6 10.00 300 70 30

Table 7. Mass transitions.

Analvte Time window Mass Transition Dwell time Collision Energy Cone Voltage
y (min) Q1/Q8 (msec) (eV) (eV)
398.79/79.89 60 38 51
PFHS 2.85-3.55 398.79/98.78 60 35 51
°C-PFOA 3.15-3.80 416.8 /371.8 60 11 14
412.77/218.90 60 16 14
PFOA 3.10-3.80 412.77/368.90 60 11 14
498.70/79.90 60 48 56
PFOS 8.30-4.00 498.70/98.78 60 39 56
FOSA 3.60-4.60 497.84/77.88 200 34 44

For all analytes the sum of all mass transitions was used for quantification.

3. Data Analysis.

3.1.  Extracted Calibration Standard.

Extracted calibration standards were prepared by spiking known amounts of stock solutions containing
PFHS, PFOA, PFOS, FOSA and "*C-PFOA into 40 mL of HPLC water. Each spiked water standard
was then extracted in the same manner as the collected samples. A total of 10 spiked standards
ranging from 0.0065 ng/mL to 25 ng/mL (nominal) were prepared. A quadratic, 1/x weighted,
calibration curve was used to fit the data for each analyte. The data were not forced through zero
during the fitting process. Calculating the standard concentration using the peak area counts and the
resultant calibration curve confirmed accuracy of each curve point. Each extracted calibration standard
(at least 6 points in total) used to generate the final calibration curve met the method calibration
accuracy requirements of £ 25% (x 30% for LLOQ level). Coefficients of determination (r2) were greater
than 0.990 for all analytes.

3.2.  Limit of Quantitation.

The 0.025ng/mL (nominal) reporting limit is a practical quantitation limit (PQL) required by the
requester and it is possible that the samples contain target analytes at quantifiable concentrations
below the PQL.
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3.3. System suitability.

The 0.1 ng/mL extracted-calibration standard was analyzed in triplicate at the beginning and end of the
analytical sequence to demonstrate overall system suitability. For all analytes, the relative standard
deviation (RSD) of the analyte peak area counts and the RSD of the peak retention times was less
than 5 % and 2 %, respectively, which met method criteria.

3.4. Continuing Calibration.

During the course of the analytical sequences, several continuing calibration verification samples
(CCVs) were analyzed to confirm that the instrument response and the initial calibration curve was still
in control. All CCVs, for all 5 analytes, produced recoveries within + 25%, which met method criteria.

3.5. Blanks.

Three types of blanks were prepared and analyzed with the samples: method blanks, solvent blanks,
and field/trip blanks. Each blank type is described below. Analyte peak area counts in all blank
samples must be less than half the area counts of the lowest valid calibration standard to meet the
method criteria.

3.5.1. Method Blanks.

Two method blanks were prepared by loading 40 mL of HPLC water onto a Waters tC18 solid phase
extraction (SPE) cartridge (SEP-Pak, 1g, 6¢cc) and eluting with 5 mL of methanol using the same
extraction procedure as the samples. Method blanks were prepared to evaluate the levels of
background contamination in the overall extraction process (glassware, SPE cartridges, etc.).

3.5.2. Solvent Blanks.

Several methanol blanks were analyzed to assess system contamination and/or instrument carryover.

3.5.3. Field /Trip Blanks.

Prior to sample collection, one sample container was filled with 400 mL of HPLC water, spiked with the
'3C-PFOA surrogate, sealed, and shipped to the sample collection site along with the empty
containers. This sample was analyzed as field/trip blank.

3.6. Lab Control Spikes (LCSs)

Low (0.125 ng/mL nominal concentration) and high (2.5 ng/mL nominal concentration) lab control
spikes were prepared and analyzed in duplicate. LCSs were prepared by spiking known amounts of
the analytes into 40 mL of HPLC water to produce the desired concentration. The spiked water
samples were extracted and analyzed in the same manner as the samples.

The recovery of the '*C-PFOA surrogate fell inside the method acceptance criterion of 70-130%.

All LCSs produced recoveries within the method acceptance criterion of £ 25% for accuracy, except for
the PFOS result of LCSL1 which was at +47% and LCSL2 which was at +39%. As the sample
concentrations for PFOS were closer to the LCS high level this was accepted.

All LCSs produced recoveries within the method acceptance criterion of £ 15% RPD for precision.

Table 8 summarizes the LCS recovery results.
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Table 8. Lab Control Spike results.

ANALYTICAL REPORT IAC11-02288

. I Nominal Spike Percent Recover
Extraction date | Description | | o\ (ng/r?w L) FFFS T "CPFOA | ProA | Pros | FosA

LCS1 0.125 113 120 96 147 100

LCS2 0.125 115 117 85 139 91

Average 114 119 90 143 96
. %RPD 1.5 2.6 13 5.5 9.4

20 April 2011 LCS3 25 90 101 83 93 86
LCS4 25 88 118 83 98 89

Average 89 110 83 96 88
%RPD 2.6 15 0.0 5.2 2.5

3.7. Surrogates.

'3C-PFOA was added to all samples and sample spikes to evaluate overall method performance.

'3C-PFOA recoveries in collected samples and sample spikes ranged from 0% to 158%.

3.8. Sample Spikes.

Low and high field spike concentrations were prepared based on the concentrations as reported in
previous reports. Low (nominal concentration: see table 2) and high (nominal concentration: see table
2) field spikes were collected at each sampling point. In those cases when endogenous levels of
perfluorinated compounds were approximately two times greater than the spike amount, recoveries of

the perfluorinated compounds were not calculated and reported.

3.9. Field Trip Spikes.

Prior to sample collection, two sample containers were filled with 400 mL of HPLC water, spiked with
low (nominal concentration of 1.0 ng/mL) and high (nominal concentration of 10.0 ng/mL) of the
perfluorinated compounds and the 13C-PFOA surrogate, sealed, and shipped to the sample collection
site along with the empty containers. These samples were analyzed as field trip spike low and high.
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3.10 Equations.
3.10.1 Relative Percent Difference (RPD).

RPD (%) = ABSOLUTE concentration difference gample . sample duplicate) £100
AVERAGE sample concentration

3.10.2 Recovery.
Recovery of the Field Trip Spike and '*C-PFOA surrogate :

Found concentration
Spiked concentration

100

Recovery (%) =

Recovery of the Field Matrix Spike (FMS):

Recovery (%) = (Concentration FM.S average sample concentration) £100
Spiked concentration
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4. Data Summary.

The following tables summarize the results for the 4 sample locations.

For sample Blokkersdijkvijver - standard (filtered), the relative percent differences fell outside the
method acceptance criterion of 15% for PFHS and PFOS.

The recovery of the '*C-PFOA surrogate fell within the method acceptance criterion of 70-130%.

Field matrix spike low recoveries fell within the method acceptance criterion of 70-130%; field matrix
spike high recovery fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for FOSA.

Table 9. Results Blokkersdijkvijver - standard (filtered).

Blokkersdijkvijver - standard (filtered) PFHS | 13C-PFOA PFOA | PFOS FOSA
Samole Concentration (ng/mL) 1.01 0.352 1.78 1.26 <0.025
P Recovery Surrogate (%) 127
Samole Duolicate Concentration (ng/mL) 138 | 0355 | 196 | 176 | 0.0208
P P Recovery Surrogate (%) 128
Sample Averaqe Concentration (ng/mL) 120 | 0354 | 187 | 151 | NA
P 9 Recovery Surrogate (%) 128
Sample RPD (% RPD) 3 0.8 9.3 34 NA
. . . Concentration (ng/mL) 3.01 0.342 3.54 2.96 1.18
Field Matrix Spike Low Recovery (%) 129 124 125 110 89
) . . . Concentration (ng/mL) 14.1 0.219 13.6 11.4 8.81
Field Matrix Spike High Recovery (%) 90 79 36 73 56

* NA: not applicable.

For sample Blokkersdijkvijver - standard (not filtered), the relative percent differences fell outside the
method acceptance criterion of 15% for PFHS, '*C-PFOA and PFOS.

The recovery of the *C-PFOA surrogate fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for
sample.

Field matrix spike low recovery fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for PFOS; field
matrix spike high recoveries fell within the method acceptance criterion of 70-130%. As a
consequence, the assessed accuracy of the PFOS result is + 35%.

Table 10. Results Blokkersdijkvijver - standard (not filtered).

Blokkersdijkvijver - standard (not filtered) PFHS | 13C-PFOA PFOA PFOS FOSA
Sample Concentration (ng/mL) 1.46 0.416 2.23 2.45 0.0404
P Recovery Surrogate (%) 150
Sample Duolicate Concentration (ng/mL) 106 | 0310 | 193 | 201 [ 0.0855
P P Recovery Surrogate (%) 112
Samole Average Concentration (ng/mL) 126 | 0363 | 208 | 223 | 0.0380
P 9 Recovery Surrogate (%) 131
Sample RPD (% RPD) 31 29 14 20 13
) . . Concentration (ng/mL) 2.87 0.321 3.74 3.97 1.31
L
Field Matrix Spike Low Recovery (%) 114 116 124 132 97
} . . . Concentration (ng/mL) 17.4 0.244 17.1 17.8 14.7
Field Matrix Spike High Recovery (%) 113 88 110 116 109
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For sample Blokkersdijkvijver — east (filtered), the relative percent difference fell outside the method
acceptance criterion of 15% for PFHS.

The recovery of the '*C-PFOA surrogate fell within the method acceptance criterion of 70-130%.

Field matrix spike low and high recoveries fell within the method acceptance criterion of 70-130%.

Table 11. Results Blokkersdijkvijver — east (filtered).

Blokkersdijkvijver — east (filtered) PFHS | 13C-PFOA PFOA | PFOS FOSA
Sample Concentration (ng/mL) 1.29 0.346 1.73 0.806 <0.025
P Recovery Surrogate (%) 125
Sample Duolicate Concentration (ng/mL) 154 | 0360 | 164 | 0708 | <0.025
P P Recovery Surrogate (%) 130
Sample Average Concentration (ng/mL) 142 | 0353 | 169 | 0757 | <0.025
P 9 Recovery Surrogate (%) 128
Sample RPD (% RPD) 18 4.1 5.5 13 NA
) . . Concentration (ng/mL) 2.90 0.321 3.22 1.90 0.926
Field M ke L
leld Matrix Spike Low Recovery (%) 105 116 114 87 70
. . . . Concentration (ng/mL) 18.6 0.269 17.2 13.9 11.4
Field Matrix Spike High Recovery (%) 120 97 114 98 85

NA: not applicable.

For sample Blokkersdijkvijver — east (not filtered), the relative percent differences fell outside the
method acceptance criterion of 15% for PFHS.

The recovery of the ®C-PFOA surrogate fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for
sample, sample duplicate and field matrix spike low.

Field matrix spike low recoveries fell within the method acceptance criterion of 70-130%; field matrix
spike high recoveries fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for PFOA and PFOS.

Table 12. Results Blokkersdijkvijver — east (not filtered).

Blokkersdijkvijver — east (not filtered) PFHS | 13C-PFOA PFOA PFOS FOSA
Samole Concentration (ng/mL) 1.75 0.436 2.25 1.18 <0.025
P Recovery Surrogate (%) 158
Samole Duolicate Concentration (ng/mL) 242 | 0393 | 197 | 105 | <0.025
P P Recovery Surrogate (%) 142
Sample Averaqe Concentration (ng/mL) 209 | 0414 2.11 112 | <0.025
P 9 Recovery Surrogate (%) 150
Sample RPD (% RPD) 32 11 13 12 NA
) . . Concentration (ng/mL) 3.32 0.395 3.82 2.79 1.38
Ild M ke L
Field Matrix Spike Low Recovery (%) 87 143 128 127 105
. . . . Concentration (ng/mL) 20.5 0.308 20.8 18.7 16.9
Field Matrix Spike High Recovery (%) 129 111 137 131 126

NA: not applicable.
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For sample B7, the relative percent differences fell within the method acceptance criterion of 15%.

The recovery of the *C-PFOA surrogate fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for
field matrix spike high.

Field matrix spike low recovery fell within the method acceptance criterion of 70-130%; field matrix
spike high recoveries fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for PFOA and PFOS.

As a consequence, the assessed accuracy of the PFOS result is + 45%.

Table 13. Results B7.

B7 PFHS 13C-PFOA PFOA PFOS FOSA
Sample Concentration (ng/mL) 1.03 0.290 2.43 21.7 0.0632
P Recovery Surrogate (%) 105
Samole Duolicate Concentration (ng/mL) 113 | 0202 | 243 | 233 | 0.0636
P P Recovery Surrogate (%) 106
Samole Average Concentration (ng/mL) 1.08 | 0.291 | 2.43 | 225 | 0.0634
P 9 Recovery Surrogate (%) 105
Sample RPD (% RPD) 9.4 0.9 0.1 7.0 0.6
) . . Concentration (ng/mL) 2.46 0.314 3.87 22.9 1.54
Field M ke L
leld Matrix Spike Low Recovery (%) 98 114 107 * 112
. . . . Concentration (ng/mL) 30.5 0 24.8 70.7 36.2
Field Matrix Spike High Recovery (%) 82 0 66 143 108

* Spike recoveries not calculated. Endogenous levels were at least two times the spike amount.

For sample K3, the relative percent differences fell within the method acceptance criterion of 15%.

Due to high sample concentrations, all samples were diluted 200 and 4000 times. As a consequence,
the concentration of the '*C-PFOA surrogate was too low to be detected.

Lab matrix spike low recoveries fell within the method acceptance criterion of 70-130%; lab matrix
spike high recovery fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for PFOS.

As a consequence, the assessed accuracy of the PFOS result is + 50%.

Table 14. Results K3.

K3 PFHS 13C-PFOA PFOA PFOS FOSA
Sample Concentration (ng/mL) 74643 NA 255 5505 7.86
P Recovery Surrogate (%) NA
Sample Dublicate Concentration (ng/mL) 76714 | NA | 280 | 5587 | 830
P P Recovery Surrogate (%) NA
Sample Average Concentration (ng/mL) 75679 | NA | 268 | 5546 | 8.08
P 9 Recovery Surrogate (%) NA
Sample RPD (% RPD) 2.7 NA 9.4 1.5 5.4
. . Concentration (ng/mL) 74637 NA 322 5308 14.6
Lab Matrix Spike Low Recovery (%) " NA " " 123
. . . Concentration (ng/mL) 67136 NA 5390 8624 4662
Lab Matrix Spike High Recovery (%) " NA a7 29 30

NA: not applicable.
* Spike recoveries not calculated. Endogenous levels were at least two times the spike amount.
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Table 15 summarizes the results for the Field Trip samples.
The recovery of the '*C-PFOA surrogate fell within the method acceptance criterion of 70-130%.

The recoveries for the field trip spike low and high fell within the method acceptance criterion of 100
25% for all compounds.

Table 15. Results Field Trip.

ANALYTICAL REPORT IAC11-02288

Field Trip (February 3 2011) PFHS | 13C-PFOA | PFOA | PFOS | FOSA

) . Concentration (ng/mL) <0.025 0.213 <0.032 <0.026 <0.025
Field Trip Blank Recovery Surrogate (%) 77

) . . Concentration (ng/mL) 1.27 0.265 1.17 1.10 1.01
Field Trip Spike Low Recovery (%) 90 96 88 83 77

. . . . Concentration (ng/mL) 12.0 0.237 12.6 12.7 12.3
Field Trip Spike High Recovery (%) 84 86 93 95 92

5. Conclusion.

e For the results of PFHS, the relative percent difference fell outside the method acceptance criterion
of 15% for four sample locations.
Field matrix spike low and high recoveries fell within the method acceptance criterion of 70-130%.

e Forthe results of PFOA, the relative percent differences fell within the method acceptance criterion

15%.

Field matrix spike low recoveries fell within the method acceptance criterion of 70-130%; field
matrix spike high recovery fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for two sample

locations.

e For the results of PFOS, the relative percent difference fell outside the method acceptance criterion
of 15% for two sample locations.
Field matrix spike low recovery fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for one
sample location; field matrix spike high recoveries fell outside the method acceptance criterion of
70-130% for three sample locations.

e For the results of FOSA, the relative percent difference fell within the method acceptance criterion

of 15%.

Field matrix spike low recoveries fell within the method acceptance criterion of 70-130%; field
matrix spike high recovery fell outside the method acceptance criterion of 70-130% for one sample

location.

e For '3C-PFOA surrogate, the relative percent difference fell outside the method acceptance
criterion of 15% for one sample location. The recovery of the '*C-PFOA surrogate fell outside the
method acceptance criterion of 70-130% for two sample locations.

e Lab control spike recoveries fell within the method acceptance criteria of 70-130%, except for
PFOS in two lab control spike low. The relative percent difference fell within the method
acceptance criteria.
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6. Data / Sample Retention.

All hardcopy and electronic data will be archived according to SGS Belgium NV standard operating
procedures. A paper or electronic copy of all necessary raw data will be archived at 3M. The remaining
volume of samples will be retained for 3 months. The empty sample bottles are not retained.

7. Addendum.

Addendum: e-mail from Marleen Coetsiers (ERM Belgium)

8. Signatures.

Geert De Smet, Lab Operations Manager Date June 27" 2011

Marc Van Ryckeghem, Division Manager Date June 27", 2011

l.LA.C.
A Division of SGS Belgium NV

Reports are established on behalf of and for the account of the principal, who expressly accepts that these reports purely represent the
situation at a given time and that they must always be presented and/or mentioned in their totality and in their particular context. SGS
Belgium N.V., issuer of the reports, cannot be held liable for errors or modification of results during electronic or fax transmission. Only the
originally signed report is binding.

The analytical report can only be used within the specific context of the order and is only valid for the samples analysed.
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‘::%' eurofins 30/05/2011

Grondwater 3M 10:01

VERSIE 1

3M BELGIUM NV

Tav Marleen Coetsiers
HERMESLAAN 7

1831 DIEGEM
BELGIE

Uw referenties !

I
|
e |

Uw projectomschrijving : Grondwater 3M (Grondwater 3M 21/04/2011)

Uw bestelling : Grondwater 3M 21/04/2011

Uw contactpersoon : Marleen Coetsiers ()

Orderbevestiging gestuurd naar : Marleen Coetsiers (I

Prijsafspraken conform :

I
Onze referenties

Opdrachtgever : bestelnummer :

Productverantwoordelijke : Luc De Ren NG

Aantal stalen : 38
Bemonsterd door : Onbekend

Bemonsteringsmethode : Onbekend

DE ANALYSERESULTATEN UIT DIT ANALYSEVERSLAG HEBBEN UITSLUITEND BETREKKING OP DE
BEPROEFDE MONSTERS. DIT ANALYSERAPPORT MAG NIET WORDEN GEREPRODUCEERD,
BEHALVE IN VOLLEDIGE VORM, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EUROFINS.

Eurofins Testing Belgium bvba Craenevenne 140 B-3600 GENK Tel +32 (0)89 36 27 91 Fax +32 (0)89 35 58 05
BTW : BE 0831 186 664 www.eurofins.be
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%f.u e u rOfI n S Grondwater 3M ?8/.8?/2011
VERSIE 1

Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer Herkomst 20/04/2011 22/04/2011 04/05/2011
LO0080691001 K3
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccoeviiiiiiinnnnn, 40 Hg/L 02/05/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiiiiiieens 4400 pg/L 02/05/2011
Perfluorhexaansulfonzuur.........cccoviiiiiiiiiiiicnienens 91000 pg/L 03/05/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccoovviiiiiiiiiii 6.0 pg/L 02/05/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccocieiiiiiiiiiiiiic e, 160 pg/L 02/05/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiins 5500 pg/L 03/05/2011
Perfluor-n-octaanzuur..........ccooviiiiiiiiniiiii 210 pg/L 02/05/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 20/04/2011 22/04/2011 04/05/2011
L0O0080691002 K3 duplo
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide...........cccoovivieneiiinnnnnnnn, 41 pg/L 02/05/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coevviiiiiiiiiiieens 4800 pg/L 02/05/2011
Perfluorhexaansulfonzuur...........cocvviiiiiin 86000 Hg/L 03/05/2011
Perfluor-n-heptaanzuur.........c.cccovvviiiiiiiiiees 6.1 pg/L 02/05/2011
Perfluor-n-hexaanzuur............cocoiiiiinnn, 160 Hg/L 02/05/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiiiniinns 5400 pg/L 03/05/2011
Perfluor-n-octaanzuur.........cccoovviviiiiinn e 230 pg/L 02/05/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 20/04/2011 22/04/2011 04/05/2011
LO0080691003 B1
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide...........cccevieveneiinnnnnnnnn, 15 pg/L 29/04/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.cooviviiiiiiiin 11 Hg/L 29/04/2011
Perfluorhexaansulfonzuur..........ocovvviviiiiiinnnnn 78 Hg/L 02/05/2011
Perfluor-n-heptaanzuur.........cooviiiiiiiiiiiiicinens 23 pg/L 29/04/2011
Perfluor-n-hexaanzuur.............ocoiiiiinnnn, 30 Hg/L 02/05/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.......c.cocvvviiiiiiiiiieieeens 850 pg/L 03/05/2011
Perfluor-n-octaanzuur..........c.coooviiiiiinnnnn, 220 Hg/L 02/05/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 20/04/2011 22/04/2011 04/05/2011
L00080691004 B1 duplo
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccovviiiiiiiinnnnn, 15 Hg/L 29/04/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiiiiiieens 11 pg/L 29/04/2011
Perfluorhexaansulfonzuur.........ccooviviiiiiiiicnienens 83 pg/L 02/05/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccooviviiiiiiiii 24 pg/L 29/04/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........coioiiiiiiiiciicic e, 31 pg/L 02/05/2011
Perfluoroctaansulfonzuur...........ooooviiiinn, 830 Hg/L 03/05/2011

Eurofins Testing Belgium bvba Craenevenne 140 B-3600 GENK Tel +32 (0)89 36 27 91 Fax +32 (0)89 35 58 05

BTW : BE 0831 186 664

www.eurofins.be
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|Perf|uor-n-octaanzuur ............................................. 210 pg/L 02/05/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 20/04/2011 22/04/2011 04/05/2011
LO0080691005 B3
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide..............coooiiiiininn, 1.9 pg/L 29/04/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.cooviviiiiin 5.9 pg/L 29/04/2011
Perfluorhexaansulfonzuur..........ccovvviviinnvnieenns 52 pg/L 02/05/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccoovvviiiiiiii 8.0 pg/L 29/04/2011
Perfluor-n-hexaanzuur.........c.cooveviiiiiiiiinnne e, 7.3 pg/L 29/04/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.......c.cocvvveiiiiiiiiiceieeens 1400 pg/L 03/05/2011
Perfluor-n-octaanzuur.........cccooviiiiiiiniiii 80 pg/L 02/05/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 20/04/2011 22/04/2011 04/05/2011
LO0080691006 B3 duplo
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccovviiiiiniinnnnn, 1.8 Hg/L 29/04/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........cocoeviiiiiiiiiiiic e, 5.6 pg/L 29/04/2011
Perfluorhexaansulfonzuur...........cocvviiiiiin 51 pg/L 02/05/2011
Perfluor-n-heptaanzuur.........c.cccovvviiiiiiiiiees 8.0 pg/L 29/04/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........cocieiiiiiiiiciiicc e, 7.3 pg/L 29/04/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiiiiinns 1100 pg/L 03/05/2011
Perfluor-n-0Ctaanzuur......ccovviiiiiiiiir e 79 pg/L 02/05/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer Herkomst 20/04/2011 22/04/2011 03/05/2011
LO0080691007 B7
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide...........coovveviiiiiiiinnnn, <0.20 pg/L 29/04/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.............oocoinnn, 1.3 Hg/L 29/04/2011
Perfluorhexaansulfonzuur...........coovviiiinn 3.1 pg/L 29/04/2011
Perfluor-n-heptaanzuur.........coovoiiiiiiiiiiiiicens <2.0 pg/L 29/04/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccovviiiiiiiiinnn e, <2.0 Hg/L 29/04/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.......c.cocvvvviiiiiiiiieieeeens 18 pg/L 02/05/2011
Perfluor-n-0Ctaanzuur......ccovviiiiiii s 2.0 pg/L 29/04/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer Herkomst 20/04/2011 22/04/2011 03/05/2011
L00080691008 B7 duplo
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide..............coooiiiiininn, <0.20 Mg/L 29/04/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.ooovviiiiiiin 1.2 Hg/L 29/04/2011
Perfluorhexaansulfonzuur.........ccooeviiiiiiiiiicninens 4.1 pg/L 29/04/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccoovviiiiiiiiii <2.0 Hg/L 29/04/2011
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Perfluor-n-hexaanzuur.........c.cooveviiiiiiiiinnne e, <2.0 Hg/L 29/04/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoeviviiiiins 18 pg/L 02/05/2011
Perfluor-n-octaanzuur.........ccoooiviviiiiinnn s <2.0 Hg/L 29/04/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer Herkomst 20/04/2011 22/04/2011 03/05/2011
LO0080691009 L6
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide...........cccevveieieiennnnnnnnn, 19 pg/L 29/04/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.cooviviiiiin 60 pg/L 02/05/2011
Perfluorhexaansulfonzuur..........ccovvviviinnvnieenns 920 pg/L 02/05/2011
Perfluor-n-heptaanzuur.........cooviiiiiiiiiiiiiiiiens 83 pg/L 02/05/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccovvviiiiiiinnn e, 160 pg/L 02/05/2011
Perfluoroctaansulfonzuur........ccocvvviiiiiiiiiiiieceaae 8300 pg/L 02/05/2011
Perfluor-n-octaanzuur..........ccoovviiiiiiniii 1300 pg/L 02/05/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer Herkomst 20/04/2011 22/04/2011 03/05/2011
L00080691010 L6 duplo
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccoeviiiiiiiinnnnn, 20 Hg/L 29/04/2011
Perfluorbutaansulfonzuur..........cooevviiiniiinn, 63 Hg/L 02/05/2011
Perfluorhexaansulfonzuur..........ccovvviiivnnnieenns 870 pg/L 02/05/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccoovvviiiiiiiii 83 pg/L 02/05/2011
Perfluor-n-hexaanzuur.........cooooveviiiiiiieinnne e, 150 pg/L 02/05/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiiins 8300 pg/L 02/05/2011
Perfluor-n-octaanzuur.........cccooviiiiiiininii 1300 pg/L 02/05/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 20/04/2011 22/04/2011 03/05/2011
LO0080691011 PA111A
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccovviiiiiiiinnnnn, 29 Hg/L 02/05/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiiiiiieens 100 pg/L 02/05/2011
Perfluorhexaansulfonzuur..........ccocvviiiiinn 1400 pg/L 02/05/2011
Perfluor-n-heptaanzuur.........ccccovviiiiiiiiiees 170 pg/L 02/05/2011
Perfluor-n-hexaanzuur.........cocooviviiiiiiieinnne e, 360 pg/L 02/05/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiiiiins 5000 pg/L 02/05/2011
Perfluor-n-0Ctaanzuur......ccovviiiiiii s 1200 pg/L 02/05/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 20/04/2011 22/04/2011 03/05/2011
L00080691012 PA111A duplo
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............ccovieveneiennnnnnnnn, 28 pg/L 02/05/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.............oooiiinnn, 99 Hg/L 02/05/2011
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Perfluorhexaansulfonzuur..........cccovvevvinnnninenns 1400 pg/L 02/05/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccooivviiiiiiiiinn 160 pg/L 02/05/2011
Perfluor-n-hexaanzuur.........cooooveviiiiiiiiinnne e, 360 pg/L 02/05/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoeviviiiiins 5200 pg/L 02/05/2011
Perfluor-n-octaanzuur.........ccooovviiiiiinni 1200 pg/L 02/05/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 20/04/2011 22/04/2011 03/05/2011
LO0080691013 PA111B
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide...........cccovieveieiennnnnnnnn, 0.30 Mg/L 29/04/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........coooeviiioiiiciiiiccene, 2.4 pg/L 29/04/2011
Perfluorhexaansulfonzuur..........ccoovviiiiiiin 4.6 pg/L 29/04/2011
Perfluor-n-heptaanzuur.........cooviiiiiiiiiiiiiiiiens <2.0 pg/L 29/04/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccovviiiiiiiiinnina, <2.0 Hg/L 29/04/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiiinns 20 pg/L 02/05/2011
Perfluor-n-0Ctaanzuur......ccovviiiiiiii s 4.9 pg/L 29/04/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer Herkomst 20/04/2011 22/04/2011 03/05/2011
L00080691014 PA111B duplo
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide...........coovvviiiiiiiiinnnnn, 0.28 pg/L 29/04/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiiin 2.4 Hg/L 29/04/2011
Perfluorhexaansulfonzuur.........ccoovviiiiiiiiiininnns 4.9 pg/L 29/04/2011
Perfluor-n-heptaanzuur..............cooiinnn, <2.0 Mg/L 29/04/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........coovvviiiiiiiinnn e, <2.0 Hg/L 29/04/2011
Perfluoroctaansulfonzuur........ccocvvviiiiiiiiniiicnceaae 21 pg/L 02/05/2011
Perfluor-n-octaanzuur.........cccooviiiiiiiiniiii 4.7 pg/L 29/04/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 20/04/2011 22/04/2011 02/05/2011
LO0080691015 B9
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccoeviiiiiiiinnnnnn, 0.29 pg/L 29/04/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiiiiiieens 0.80 pg/L 29/04/2011
Perfluorhexaansulfonzuur.........ccoovvviiiiiiiiiiiicnninens 1.6 pg/L 29/04/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccoviviiiiiiiiiin <2.0 Hg/L 29/04/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........cooioiiiiiiiciiic e, <2.0 pg/L 29/04/2011
Perfluoroctaansulfonzuur...........ooooiiiiiin, 9.2 Hg/L 29/04/2011
Perfluor-n-octaanzuur.........cccooviiiiiiiiniii 3.8 pg/L 29/04/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 20/04/2011 22/04/2011 02/05/2011
L0O0080691016 B9 duplo
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
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Perfluor-1-octaansulfonamide.........ccovevvivviivivninvnnnn, 0.29 pg/L 29/04/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiiin 0.80 pg/L 29/04/2011
Perfluorhexaansulfonzuur........ccvoevviiviiiiiiiiie s 1.7 pg/L 29/04/2011
Perfluor-n-heptaanzuur..............cooiiinnnn, <2.0 Mg/L 29/04/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........cooioiiiiiiiiiiiiic e, <2.0 pg/L 29/04/2011
Perfluoroctaansulfonzuur........ccvvviiiiiiiiii e 9.4 pg/L 29/04/2011
Perfluor-n-octaanzuur.........ccooovviiiiiinni 3.6 pg/L 29/04/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 20/04/2011 22/04/2011 03/05/2011
LO0080691017 B11/PA112
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide...........cocovviiiiiiieinnnnnn. 39 pg/L 02/05/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.......coocveviiiiiiiiiie s 5.8 pg/L 29/04/2011
Perfluorhexaansulfonzuur..........ccovvviiiiiin 29 pg/L 02/05/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccoovvviiiiiiii 16 pg/L 29/04/2011
Perfluor-n-heXaanzZuur......c.ocveviviei e reeae 16 pg/L 29/04/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........c.oooeiiiiiiiiiiinieeae 420 pg/L 02/05/2011
Perfluor-n-0Ctaanzuur......ccovviiiiiiii s 70 pg/L 02/05/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 20/04/2011 22/04/2011 03/05/2011
L0O0080691018 B11/PA112 duplo
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide.........coovvvvivviiviiiennnnn, 36 pg/L 02/05/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.............oocoinn, 5.5 Hg/L 29/04/2011
Perfluorhexaansulfonzuur...........cooviiiiiiiiiiniienens 26 pg/L 02/05/2011
Perfluor-n-heptaanzuur.........cooviiiiiiiiiiiiiiicnens 15 pg/L 29/04/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccovvviiiiiiiinnna, 16 pg/L 29/04/2011
Perfluoroctaansulfonzuur........ccoovviiiiiiiiciiicceeae 440 pg/L 02/05/2011
Perfluor-n-0Ctaanzuur......oovvievi i e aes 66 pg/L 02/05/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer Herkomst 20/04/2011 22/04/2011 04/05/2011
LO0080691019 P360-D
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide........cccovvvvivvivininnnnn, 13 pg/L 29/04/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiiin 15 pg/L 29/04/2011
Perfluorhexaansulfonzuur........cccvevviviviiiiiii s 120 pg/L 02/05/2011
Perfluor-n-heptaanzuur..............cooiiinnn, 23 Hg/L 29/04/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........cooioiiiiiiiiiiicee, 37 pg/L 02/05/2011
Perfluoroctaansulfonzuur........ccocvvviiiiiiiiiiiicieeeae 2300 pg/L 03/05/2011
Perfluor-n-octaanzuur........cooeviiiiiiiiiii s 110 pg/L 02/05/2011

Eurofins Testing Belgium bvba Craenevenne 140 B-3600 GENK Tel +32 (0)89 36 27 91 Fax +32 (0)89 35 58 05

BTW : BE 0831 186 664

www.eurofins.be




ANALYSERAPPORT NUMMER L00080691

Blz. 7/12

(X =

gfg eurofins Grondwater 3M ?8/-8?/2011
VERSIE 1

Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer Herkomst 20/04/2011 22/04/2011 04/05/2011
L00080691020 P360-D duplo
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccoeviiiiiiinnnnn, 13 Hg/L 29/04/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.......ccocvvviiiiiiii i 15 pg/L 29/04/2011
Perfluorhexaansulfonzuur........ccvoevviviiiiniiii i rieees 120 pg/L 02/05/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccoovviiiiiiiiiii 23 pg/L 29/04/2011
Perfluor-n-heXaanzZuur.......ocveevie i e 38 pg/L 02/05/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........ccoooeiiiiiiiniicnieeee 2600 pg/L 03/05/2011
Perfluor-n-octaanzuur........cooviiiiiiiiic i 110 pg/L 02/05/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 20/04/2011 22/04/2011 04/05/2011
LO0080691021 P360-S
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide.........ccovvvvivviiviiiinnnn, 44 pg/L 02/05/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.......ccocviviiiiiiii i 7.6 pg/L 29/04/2011
Perfluorhexaansulfonzuur...........cocoioiiiiiiiiiiic i 71 pg/L 02/05/2011
Perfluor-n-heptaanzuur.........cooviiiiiiiiiiiiiiicens 14 pg/L 29/04/2011
Perfluor-n-hexaanzuur........cccoiiiiiiiiiiic i 17 pg/L 29/04/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cccoviiiiiiiiiiiiiciic i, 2400 pg/L 03/05/2011
Perfluor-n-0Ctaanzuur......cov v v aes 100 pg/L 02/05/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer Herkomst 20/04/2011 22/04/2011 04/05/2011
L00080691022 P360-S duplo
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide...........cccevieveneiinnnnnnnnn, 45 pg/L 02/05/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.............oooinnn, 7.5 Hg/L 29/04/2011
Perfluorhexaansulfonzuur........ccvoevviviiiiiiiiie s 71 pg/L 02/05/2011
Perfluor-n-heptaanzuur.........cooviiiiiiiiiiiiicinens 14 pg/L 29/04/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccovvviiiiiiinnne, 18 pg/L 29/04/2011
Perfluoroctaansulfonzuur........ccvvviiiiiiiiii e 2500 pg/L 03/05/2011
Perfluor-n-0ctaanzuur.......ccooiiiiiiiiiic s 110 pg/L 02/05/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer Herkomst 20/04/2011 22/04/2011 03/05/2011
L0O0080691023 P361
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide...........cooovviiiiiiiiinnnn, 110 Hg/L 02/05/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.......coocveviiiiiiii i 10 pg/L 29/04/2011
Perfluorhexaansulfonzuur........ccvvevvieviviiiiini s 110 pg/L 02/05/2011
Perfluor-n-heptaanzuur.........cocooiiiiiiiiiiiiens 81 pg/L 02/05/2011
Perfluor-n-heXaanzZuur.......ocvivivii i ree e 47 pg/L 02/05/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cccoiiiiiiiiiiiiiiiiicin e, 13000 pg/L 02/05/2011
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|Perf|uor-n-octaanzuur ............................................. 970 pg/L 02/05/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 20/04/2011 22/04/2011 03/05/2011
L00080691024 P361 duplo
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide..............coooiiiiininn, 110 pg/L 02/05/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.cocoiviiiiiiiiiiininnne, 10 pg/L 29/04/2011
Perfluorhexaansulfonzuur........ccvvevviviviiiiiiie s 110 pg/L 02/05/2011
Perfluor-n-heptaanzuur.........cccooiiiiiiiiiiiiiens 77 pg/L 02/05/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccoioiiiiiiiiiiiicee, 46 pg/L 02/05/2011
Perfluoroctaansulfonzuur........ccvvviiviiiivi i 12000 pg/L 02/05/2011
Perfluor-n-octaanzuur........cooeviiiiiiiiiii s 930 pg/L 02/05/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 20/04/2011 22/04/2011 03/05/2011
LO0080691025 5
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccovviiiiiniinnnnn, <0.20 Hg/L 29/04/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.......ccocvvviiiiiiiiii e 5.9 pg/L 29/04/2011
Perfluorhexaansulfonzuur...........cooviiiiiiiiiiiiiienens 23 pg/L 02/05/2011
Perfluor-n-heptaanzuur.........cooviiiiiiiiiiiiiiicens 6.8 pg/L 29/04/2011
Perfluor-n-heXaanzZuur.......ocveeviviii i reeaes 20 pg/L 29/04/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........ccoooeviiiiiininiene 60 pg/L 02/05/2011
Perfluor-n-0CtaanzZuuUr.. ..o vevi i e e aes 24 pg/L 02/05/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer Herkomst 20/04/2011 22/04/2011 03/05/2011
L00080691026 5 duplo
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide.........ccovvevivviiviiinnnnn, <0.20 pg/L 29/04/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.............oocoinnn, 5.8 Hg/L 29/04/2011
Perfluorhexaansulfonzuur...........cooviiiiiiiiiiiiinens 23 pg/L 02/05/2011
Perfluor-n-heptaanzuur.........coovoiiiiiiiiiiiiicens 6.9 pg/L 29/04/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccovviiiiiiiiinnn e, 20 pg/L 29/04/2011
Perfluoroctaansulfonzuur........ccocovviiiiiiciiiiceeaae 61 pg/L 02/05/2011
Perfluor-n-0Ctaanzuur......oovvievie i 27 pg/L 02/05/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer Herkomst 20/04/2011 22/04/2011 03/05/2011
LO0080691027 12
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide..............coooiiiiininn, 0.86 Hg/L 29/04/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.ooovviiiiiiin 18 pg/L 29/04/2011
Perfluorhexaansulfonzuur........cccvvevvieviiiiiiiiie i vieees 47 pg/L 02/05/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccoovviiiiiiiiii 23 pg/L 29/04/2011
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Perfluor-n-heXaanzZuuUr.......ocveevivii i enee e e 34 pg/L 02/05/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........c.oooeiiiiiiiniiicnieee 1100 pg/L 02/05/2011
Perfluor-n-0Ctaanzuur......oovvievi i es 180 pg/L 02/05/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer Herkomst 20/04/2011 22/04/2011 03/05/2011
L00080691028 12 duplo
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide.........ccovvvvivviivininnnnn, 0.80 Mg/L 29/04/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.cooviviiiiin 18 pg/L 29/04/2011
Perfluorhexaansulfonzuur.........ccooevviiiiiiiiiiciienens 46 pg/L 02/05/2011
Perfluor-n-heptaanzuur.........cooviiiiiiiiiiiiiiiiens 23 pg/L 29/04/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........cooioiiiiiiiiiiiic e, 33 pg/L 02/05/2011
Perfluoroctaansulfonzuur........ccvvviiviiiivi i 1100 pg/L 02/05/2011
Perfluor-n-octaanzuur..........ccoovviiiiiiniii 180 pg/L 02/05/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer Herkomst 20/04/2011 22/04/2011 03/05/2011
L0O0080691029 13
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccoeviiiiiiiinnnnn, 0.30 pg/L 29/04/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........cocoeviiiiiiiiiiiic e, 11 pg/L 29/04/2011
Perfluorhexaansulfonzuur........ccooevvivviviiiiinie s 34 pg/L 02/05/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccoovvviiiiiiiii 18 pg/L 29/04/2011
Perfluor-n-heXaanzZuur......c.coveevivii e reeae 27 pg/L 02/05/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiiins 280 pg/L 02/05/2011
Perfluor-n-octaanzuur........cooeiiiiiiiiiiii s 99 pg/L 02/05/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 20/04/2011 22/04/2011 03/05/2011
LO0080691030 13 duplo
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccovviiiiiiiinnnnn, 0.31 pg/L 29/04/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.......ccocviviiiiiiiiiiiie s 11 pg/L 29/04/2011
Perfluorhexaansulfonzuur...........cooviiiiiiiiiiienens 36 pg/L 02/05/2011
Perfluor-n-heptaanzuur.........cooviiiiiiiiiiiiiiicens 19 pg/L 29/04/2011
Perfluor-n-heXaanzZuur.......ocveevi i e 28 pg/L 02/05/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........ccoooeiiiiiiiniiinieene 290 pg/L 02/05/2011
Perfluor-n-0Ctaanzuur......oovvievie i 100 pg/L 02/05/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 20/04/2011 22/04/2011 03/05/2011
LO0080691031 pompstation
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide.........ccovvevivviviviinnnnn, <0.20 pg/L 29/04/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiiin 5.5 pg/L 29/04/2011
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Perfluorhexaansulfonzuur.........ccooeviiiiiniicnnienens 21 pg/L 02/05/2011

Perfluor-n-heptaanzuur...........ccooivviiiiiiiiinn 6.8 pg/L 29/04/2011

Perfluor-n-hexaanzuur.........cooooveviiiiiiiiinnne e, 19 pg/L 29/04/2011

Perfluoroctaansulfonzuur...........ccoooviiiin, 51 Hg/L 02/05/2011

Perfluor-n-octaanzuur.........ccooovviiiiiinni 23 pg/L 02/05/2011

Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op

Staalnummer  Herkomst 20/04/2011 22/04/2011 03/05/2011

L00080691032 pompstation duplo

Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning

Perfluor-1-octaansulfonamide...........cccovieveieiennnnnnnnn, <0.20 Hg/L 29/04/2011

Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coevviiiiiiiiiiiieens 5.3 pg/L 29/04/2011

Perfluorhexaansulfonzuur..........ccoovviiiiiiin 22 pg/L 02/05/2011

Perfluor-n-heptaanzuur.........cooviiiiiiiiiiiiiiiiens 6.6 pg/L 29/04/2011

Perfluor-n-hexaanzuur............cocoviiiinnn, 19 Hg/L 29/04/2011

Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiiinns 52 pg/L 02/05/2011

Perfluor-n-octaanzuur.........cccoovviviiiiinn e 23 pg/L 02/05/2011

Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op

Staalnummer Herkomst 20/04/2011 22/04/2011 23/05/2011

LO0080691033 U12

Minerale olie - GC/FID Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning

Minerale olie (C10-C40)...cuveiereieieieinineeeeeenenenenen 350 pg/L 23/05/2011

Minerale oliefractie: C10-C12......cccvvvniiiiiiininnnninnnn, 34 pg/L 23/05/2011

Minerale oliefractie: C12-C20......cccvvvvivninenenenenerennns 160 pg/L 23/05/2011

Minerale oliefractie: C20-C30........cccvvviiiiiiiiiiinninnns 120 Hg/L 23/05/2011

Minerale oliefractie: C30-C40........cocvvviiininininnnninnnn. 31 pg/L 23/05/2011

MINERALE OLIE GEFRACTIONEERD GC/FID zijn uitbesteed gemeten door een extern labo.

Viuchtige Organische Verbindingen (VOC) Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning

BENZEEN. .. <0.5 Hg/L 23/05/2011

TOIUEEN....ciiiiii <1 Hg/L 23/05/2011

Ethylbenzeen.......cooiiii e <0.5 Hg/L 23/05/2011

m-en p-Xyleen.........oooiiiiii <1 Hg/L 23/05/2011

O-XyleeN. ...t <0.5 Mg/L 23/05/2011

VLUCHTIGE VERBINDINGEN zijn uitbesteed gemeten door een extern labo.

Matrix : Water - Grondwater

Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op

Staalnummer  Herkomst 20/04/2011 22/04/2011 23/05/2011

LO0080691034 U13

Minerale olie - GC/FID Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning

Minerale olie (C10-C40)......cocviiiiiiiiiiiiniiiiiiaea, 220 Hg/L 23/05/2011

Minerale oliefractie: C10-C12......cccvvviiiiniiininnnninnns, 21 pg/L 23/05/2011

Minerale oliefractie: C12-C20......cccvvvivivivnenenenenereenns 100 pg/L 23/05/2011

Minerale oliefractie: C20-C30........cvvvriiniinininnininnns, 69 pg/L 23/05/2011

Minerale oliefractie: C30-C40........ccvovvviiniininininninnnns 23 Hg/L 23/05/2011

MINERALE OLIE GEFRACTIONEERD GC/FID zijn uitbesteed gemeten door een extern labo.

Viuchtige Organische Verbindingen (VOC) Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
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BENZEEN. .. <0.5 Hg/L 23/05/2011
TOIUEEN....ciiiiii <1 Hg/L 23/05/2011
Ethylbenzeen.......cooiiiii e 0.84 Mg/L 23/05/2011
M- en p-Xyleen........coooiiiiii <1 Hg/L 23/05/2011
O-XyleeN. ...t <0.5 Mg/L 23/05/2011

VLUCHTIGE VERBINDINGEN zijn uitbesteed gemeten door een extern labo.

Matrix : Water - Grondwater

Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op

Staalnummer Herkomst 20/04/2011 22/04/2011 23/05/2011
LO0080691035 U14

Minerale olie - GC/FID Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Minerale olie (C10-C40).....cvuveieininiiiniiiiiieeeenen, 230 pg/L 23/05/2011

Minerale oliefractie: C10-C12......cocviviiiiiinininnnninann, 43 pg/L 23/05/2011

Minerale oliefractie: C12-C20......cccvvvivviiienenenenerennnns 100 pg/L 23/05/2011

Minerale oliefractie: C20-C30......cocvvvuiinininininnininnns. 68 pg/L 23/05/2011

Minerale oliefractie: C30-C40......c.ccovivivirnrnenenerenennns <18 Hg/L 23/05/2011

MINERALE OLIE GEFRACTIONEERD GC/FID zijn uitbesteed gemeten door een extern labo.

Viuchtige Organische Verbindingen (VOC) Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
BeNnzeen......cooiiiiiii <0.5 Hg/L 23/05/2011

TOIUEN. e <1 pg/L 23/05/2011
Ethylbenzeen.......covniiiii e <0.5 Hg/L 23/05/2011

m-en p-Xyleen........cooooiiii <1 Hg/L 23/05/2011

O-XY BN et <0.5 pg/L 23/05/2011

VLUCHTIGE VERBINDINGEN zijn uitbesteed gemeten door een extern labo.

Matrix : Water - Grondwater

Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op

Staalnummer  Herkomst 20/04/2011 22/04/2011 23/05/2011
LO0080691036 U4

Minerale olie - GC/FID Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Minerale olie (C10-C40)......cocviiiiiiiiiiiiiiiiiee, 320 Hg/L 23/05/2011

Minerale oliefractie: C10-C12........ccvvvvviininniininninnnns 43 Hg/L 23/05/2011

Minerale oliefractie: C12-C20......cccvvvviviiienenenenenennnss 140 pg/L 23/05/2011

Minerale oliefractie: C20-C30........cccvvviiiiiiniiiiinninnnns 110 Hg/L 23/05/2011

Minerale oliefractie: C30-C40........cevvivivniienenenenenennnns 25 pg/L 23/05/2011

MINERALE OLIE GEFRACTIONEERD GC/FID zijn uitbesteed gemeten door een extern labo.

Vluchtige Organische Verbindingen (VOC) Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
BeNnzeen......cooiiiiiiii <0.5 Hg/L 23/05/2011

TOIUBEN. it <1 pg/L 23/05/2011
Ethylbenzeen.........cooiiiiiiiiiii <0.5 Hg/L 23/05/2011

m-en p-Xyleen........coooiiiii <1 Hg/L 23/05/2011

O-XY BN . et <0.5 pg/L 23/05/2011

VLUCHTIGE VERBINDINGEN zijn uitbesteed gemeten door een extern labo.

Matrix : Water - Grondwater

Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op

Staalnummer Herkomst 20/04/2011 22/04/2011 24/05/2011
L0O0080691037 P18
Minerale olie - GC/FID Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Minerale olie (C10-C40).....ceiiiiiiiiiiiiii e 730 pg/L 24/05/2011
Minerale oliefractie: C10-C12....ccvviiiiiiiiiiiiiiiieeieenaens 190 pg/L 24/05/2011
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Minerale oliefractie: C12-C20......cccvvvivivninrneneneneneenns 300 pg/L 24/05/2011

Minerale oliefractie: C20-C30........ccvvieiiiiiinininianennns 150 Hg/L 24/05/2011

Minerale oliefractie: C30-C40........cvvviviiiiienenenenerennns 87 pg/L 24/05/2011

MINERALE OLIE GEFRACTIONEERD GC/FID zijn uitbesteed gemeten door een extern labo.

Vluchtige Organische Verbindingen (VOC) Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
BeNnzeen......cooiiiiiii <4.5 Hg/L 24/05/2011

TOIUBEN . it <4.5 pg/L 24/05/2011
Ethylbenzeen.........cooviiiiiiiiii <4.5 Hg/L 24/05/2011

m-en p-Xyleen........cooooiiii <9 Mg/L 24/05/2011

O-XY BN . et <4.5 pg/L 24/05/2011

VLUCHTIGE VERBINDINGEN zijn uitbesteed gemeten door een extern labo.

Matrix : Water - Grondwater

Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op

Staalnummer  Herkomst 20/04/2011 22/04/2011 24/05/2011
LO0080691038 P28

Minerale olie - GC/FID Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Minerale olie (C10-C40).....cvveiiirininiiiiiiiiieeenen, 550 pg/L 24/05/2011

Minerale oliefractie: C10-C12......cocviiiiiiiiiiieneneneieenes 120 pg/L 24/05/2011

Minerale oliefractie: C12-C20.......c.ccvvvviiiiiininiiieninnns 240 Hg/L 24/05/2011

Minerale oliefractie: C20-C30........ccvvvvviiniiniiininninnnns 140 Hg/L 24/05/2011

Minerale oliefractie: C30-C40........ccoviviviinrnenenenerennnns 48 pg/L 24/05/2011

MINERALE OLIE GEFRACTIONEERD GC/FID zijn uitbesteed gemeten door een extern labo.

Viuchtige Organische Verbindingen (VOC) Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
BeNnzeen......covviiiiiii <3 Hg/L 24/05/2011

TOIUBEN. it <3 pg/L 24/05/2011
Ethylbenzeen.........cooiiiiiiiiiii <3 Hg/L 24/05/2011

M= €N P-XYIEEON ...t e <6 pg/L 24/05/2011

O-XYIBEN . e <3 pg/L 24/05/2011

VLUCHTIGE VERBINDINGEN zijn uitbesteed gemeten door een extern labo.

|Legende |

< rapporteergrens resultaat kleiner dan de rapporteergrens

ai

analyse onmogelijk

N/A nog geen resultaat beschikbaar

ns

geen staal

parameter onder erkenning

|Meth0de beschrijving |

Geperfluoreerde organische verbindingen

ISO 25101 : Water quality - Determination of perfluorooctane sulfonate (PFOS) and perfluorooctanate (PFAO). Method for unfiltered samples.

Minerale olie - GC/FID
CMA/3/R.1 : Minerale olie met GC/FID

EPA SW846 : Test methoden voor de evaluatie van vaste afval, fysische/chemische methoden (SW-846)

Vluchtige Organische Verbindingen (VOC)
CMA/3/E : Oplosmiddelen specifiek

7 //
4
/

Joeri Neys
Lab manager
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&% eurofins A

0102548 ERM 17:35

VERSIE 1

3M BELGIUM NV

Tav Marleen Coetsiers
HERMESLAAN 7

1831 DIEGEM
BELGIE

Uw referenties !

I
|
e |

Uw projectomschrijving : 0102548 ERM (ERM U3 + U5 23/06/2011)

Uw bestelling : ERM BTEX + M.O 23/06/2011

Uw contactpersoon : Marleen Coetsiers ()

Orderbevestiging gestuurd naar : Marleen Coetsiers (I

Prijsafspraken conform :

I
Onze referenties

Opdrachtgever : bestelnummer :

Productverantwoordelijke : Luc De Ren NG

Aantal stalen : 1
Bemonsterd door : Onbekend

Bemonsteringsmethode : Onbekend

DE ANALYSERESULTATEN UIT DIT ANALYSEVERSLAG HEBBEN UITSLUITEND BETREKKING OP DE
BEPROEFDE MONSTERS. DIT ANALYSERAPPORT MAG NIET WORDEN GEREPRODUCEERD,
BEHALVE IN VOLLEDIGE VORM, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EUROFINS.

Eurofins Testing Belgium bvba Craenevenne 140 B-3600 GENK Tel +32 (0)89 36 27 91 Fax +32 (0)89 35 58 05
BTW : BE 0831 186 664 www.eurofins.be




Blz. 2/2

LI f' ANALYSERAPPORT NUMMER L00081815
> CUrorins 0102548 ERM fg/:gg/zoﬁ
VERSIE 1
Matrix : Water - Afvalwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 23/06/2011 23/06/2011 28/07/2011
L00081815001 U3 + U5
Minerale olie - GC/FID Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Minerale olie (C10-C40)......coviiiiiiiiiiiiniiiiiee, 710 Hg/L 28/07/2011
Minerale oliefractie: C10-C12......cccovviuviininninininninnnns <18 Mg/L 28/07/2011
Minerale oliefractie: C12-C20......cccvvvivviiienenenenerennnns 250 pg/L 28/07/2011
Minerale oliefractie: C20-C30......c.covvvvviiiiiniiniiniininnns 390 pg/L 28/07/2011
Minerale oliefractie: C30-C40........ccoviviviiienenenenenennnns 70 pg/L 28/07/2011
MINERALE OLIE GEFRACTIONEERD GC/FID zijn uitbesteed gemeten door een extern labo.
Vluchtige Organische Verbindingen (VOC) Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
TOIUEEN....ciiiii <1 Hg/L 28/07/2011
Ethylbenzeen......cccooviiii e <0.5 Hg/L 28/07/2011
m-en p-Xyleen........coooiiiiii <1 Hg/L 28/07/2011
O-XyleeN. ..ot <0.5 Mg/L 28/07/2011
BENZEEN. .. <0.5 Hg/L 28/07/2011

VLUCHTIGE VERBINDINGEN zijn uitbesteed gemeten door een extern labo.

|Legende |
< rapporteergrens resultaat kleiner dan de rapporteergrens ai analyse onmogelijk
N/A nog geen resultaat beschikbaar ns geen staal
E parameter onder erkenning

[Methode beschrijving |

Minerale olie - GC/FID

CMA/3/R.1 : Minerale olie met GC/FID

EPA SW846 : Test methoden voor de evaluatie van vaste afval, fysische/chemische methoden (SW-846)
Vluchtige Organische Verbindingen (VOC)

CMA/3/E : Oplosmiddelen specifiek

Joeri Neys
Lab manager

Eurofins Testing Belgium bvba Craenevenne 140 B-3600 GENK Tel +32 (0)89 36 27 91 Fax +32 (0)89 35 58 05
BTW : BE 0831 186 664 www.eurofins.be
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'::%' eurofins 10/08/2011

0102548 ERM 15:49

VERSIE 1

3M BELGIUM NV

Tav Marleen Coetsiers
HERMESLAAN 7

1831 DIEGEM
BELGIE

Uw referenties !

I
|
e |

Uw projectomschrijving : 0102548 ERM (0102548 ERM (20-07-2011))

Uw bestelling : 0102548 ERM

Uw contactpersoon : Marleen Coetsiers ()

Orderbevestiging gestuurd naar : Marleen Coetsiers (I

Prijsafspraken conform :

I
Onze referenties

Opdrachtgever : bestelnummer :

Productverantwoordelijke : Luc De Ren ()

Aantal stalen : 9
Bemonsterd door : Klant

Bemonsteringsmethode : Onbekend

DE ANALYSERESULTATEN UIT DIT ANALYSEVERSLAG HEBBEN UITSLUITEND BETREKKING OP DE
BEPROEFDE MONSTERS. DIT ANALYSERAPPORT MAG NIET WORDEN GEREPRODUCEERD,
BEHALVE IN VOLLEDIGE VORM, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EUROFINS.

Eurofins Testing Belgium bvba Craenevenne 140 B-3600 GENK Tel +32 (0)89 36 27 91 Fax +32 (0)89 35 58 05
BTW : BE 0831 186 664 www.eurofins.be
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VERSIE 1
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 19/07/2011 20/07/2011 03/08/2011
L00082242001 P370
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccoviiiiiinnnnnn, 1.7 Hg/L 30/07/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiiiiiieens 28 pg/L 30/07/2011
Perfluorhexaansulfonzuur.........cccoviiiiiiiiiiiicnienens 350 pg/L 30/07/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccoovviiiiiiiiiii 32 pg/L 30/07/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccocieiiiiiiiiiiiiic e, 83 pg/L 30/07/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiins 2300 pg/L 02/08/2011
Perfluor-n-octaanzuur..........ccooviiiiiiiiniiiii 300 pg/L 30/07/2011

Het rendement van sommige interne standaarden is buiten specificatie.

Matrix : Water - Grondwater

Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op

Staalnummer Herkomst 19/07/2011 20/07/2011 03/08/2011
L00082242002 P371
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccovviiiiiiiiinnnnn, 11 Hg/L 30/07/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........cocooviviiiiiin 9.1 pg/L 30/07/2011
Perfluorhexaansulfonzuur.........cccoviviiiiiiiiicnienens 97 pg/L 30/07/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........coviiiiiiiiiiin 15 pg/L 30/07/2011
Perfluor-n-hexaanzuur.........c.oooveiiiiiiiiiinnne e, 24 pg/L 30/07/2011
Perfluoroctaansulfonzuur........ccoovvviiiiiiiiiniieceeeae 5500 pg/L 02/08/2011
Perfluor-n-octaanzuur.........ccooviiiiiinni 200 pg/L 30/07/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 19/07/2011 20/07/2011 03/08/2011
L00082242003 P372
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccovviiiiiiiinnnnn, 3.3 pg/L 30/07/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........ccooeviiiiiiiciiiiciiene, 16 pg/L 30/07/2011
Perfluorhexaansulfonzuur..........ccocvviiiiiiiinn 150 pg/L 30/07/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccovvviiiiiiiiin 19 pg/L 30/07/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccocieiiiiiiiiiiiic e, 44 pg/L 30/07/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiinins 2000 pg/L 02/08/2011
Perfluor-n-octaanzuur.........cccoovviviiiiinnn s 170 pg/L 30/07/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 19/07/2011 20/07/2011 03/08/2011
L00082242004 P373
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide...........cccovvveieieieinnnnnnnn, 20 pg/L 30/07/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.oooviiiiiiiin 16 pg/L 30/07/2011
Perfluorhexaansulfonzuur..........ccoovviiiiiiins 130 pg/L 30/07/2011
Perfluor-n-heptaanzuur.........cooviiiiiiiiiiiiiicnens 29 pg/L 30/07/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........coovviiiiiiiiinnna, 33 pg/L 30/07/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.......c.cocvvviiiiiiiiiiiieieeens 2500 pg/L 02/08/2011

Eurofins Testing Belgium bvba Craenevenne 140 B-3600 GENK Tel +32 (0)89 36 27 91 Fax +32 (0)89 35 58 05
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|Perf|uor-n-octaanzuur ............................................. 260 pg/L 30/07/2011

Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op

Staalnummer  Herkomst 19/07/2011 20/07/2011 03/08/2011

L00082242005 P374

Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning

Perfluor-1-octaansulfonamide............cccoeviiiiiininnnnn, 0.97 pg/L 30/07/2011

Perfluorbutaansulfonzuur.........c.cooviviiiiin 130 pg/L 30/07/2011

Perfluorhexaansulfonzuur.........ccooevviiiiiiiiiiciienens 2300 pg/L 02/08/2011

Perfluor-n-heptaanzuur...........ccoovvviiiiiiii 260 pg/L 30/07/2011

Perfluor-n-hexaanzuur.........c.cooveviiiiiiiiinnne e, 380 pg/L 30/07/2011

Perfluoroctaansulfonzuur........ccocvvviiiiiiiiiiiieceaae 3500 pg/L 02/08/2011

Perfluor-n-octaanzuur.........cccooviiiiiiiniiii 2600 pg/L 02/08/2011

Het rendement van sommige interne standaarden is buiten specificatie.

Matrix : Water - Grondwater

Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op

Staalnummer  Herkomst 19/07/2011 20/07/2011 03/08/2011
L00082242006 P375
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide...........ccccovveveieniinnnnnnnn, 3.8 pg/L 30/07/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........cocooviviiiiiin 16 pg/L 30/07/2011
Perfluorhexaansulfonzuur.........cccoviviiiiiiiiicnienens 270 pg/L 30/07/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccoovviiiiiiiiiii 30 pg/L 30/07/2011
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccovviiiiiiiinnine, 59 pg/L 30/07/2011
Perfluoroctaansulfonzuur........ccocvvviiiiiiiiiiicnceeaae 2600 pg/L 02/08/2011
Perfluor-n-octaanzuur..........ccoovviiiiiiinni 250 pg/L 30/07/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 19/07/2011 20/07/2011 03/08/2011
L00082242007 P376
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide............cccovviiiiiiiinnnnn, 9.9 pg/L 30/07/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........c.coovviiiiiiiiiiieens 76 pg/L 30/07/2011
Perfluorhexaansulfonzuur.........cccoviiiiiiiiiiciienens 900 pg/L 30/07/2011
Perfluor-n-heptaanzuur...........ccoovvviiiiiiiiin 120 pg/L 30/07/2011
Perfluor-n-hexaanzuur.........cooooviviiiiiiieinnne e, 150 pg/L 30/07/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoovviiiiiins 9100 pg/L 02/08/2011
Perfluor-n-octaanzuur.........cccooviiiiiiiniii 1600 pg/L 30/07/2011
Matrix : Water - Grondwater Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer  Herkomst 19/07/2011 20/07/2011 03/08/2011
L00082242008 P377
Geperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Perfluor-1-octaansulfonamide...........cocovviiiiiinininnn, 21 Hg/L 30/07/2011
Perfluorbutaansulfonzuur.........coooeviiiiiiiciiiicicen, 17 pg/L 30/07/2011
Perfluorhexaansulfonzuur..........ccovviiiiiiiins 350 pg/L 30/07/2011
Perfluor-n-heptaanzuur.........c.coviviiiiiiiieens 86 pg/L 30/07/2011

Eurofins Testing Belgium bvba Craenevenne 140 B-3600 GENK Tel +32 (0)89 36 27 91 Fax +32 (0)89 35 58 05

BTW : BE 0831 186 664

www.eurofins.be
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® .‘ = ANALYSERAPPORT NUMMER L00082242
10/08/2011
%:’ cu rOfI ns 0102548 ERM 15:49
VERSIE 1
Perfluor-n-hexaanzuur...........ccooieiiiiiiiiiiiccc e, 70 pg/L 30/07/2011
Perfluoroctaansulfonzuur.........cocoeviviiiiins 10000 pg/L 02/08/2011
Perfluor-n-0Ctaanzuur......ccovviiiiiiii e 870 pg/L 30/07/2011

Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op

Matrix : Water - Grondwater

Staalnummer Herkomst 19/07/2011 20/07/2011 10/08/2011
L00082242009 P34
Acrylaten Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
2-Ethylhexylacrylaat (octyl acrylaat).......cccocovvvieinnens 600 pg/L 10/08/2011
ACRYLATEN zijn uitbesteed gemeten door een extern labo.
|Legende |

< rapporteergrens resultaat kleiner dan de rapporteergrens ai analyse onmogelijk

N/A nog geen resultaat beschikbaar ns geen staal

E parameter onder erkenning

[Methode beschrijving |
Acrylaten

CMA/3/E : Oplosmiddelen specifiek
aangepast : aangepast
Geperfluoreerde organische verbindingen
. Method for unfiltered samples.

ISO 25101 : Water quality - Determination of perfluorooctane sulfonate (PFOS) and perfluorooctanate (PFAO)
A e

Sylvia Janssen
Assistant lab manager

Craenevenne 140 B-3600 GENK Tel +32 (0)89 36 27 91 Fax +32 (0)89 35 58 05
BTW : BE 0831 186 664 www.eurofins.be

Eurofins Testing Belgium bvba




ANALYSERAPPORT NUMMER L00081945 Blz. 1/2

&% eurofins ovaot

0102548 ERM 16:47

VERSIE 1

3M BELGIUM NV

Tav Marleen Coetsiers
HERMESLAAN 7

1831 DIEGEM
BELGIE

Uw referenties !

I
|
e |

Uw projectomschrijving : 0102548 ERM (Mengstalen bodem 30/06/2011)

Uw bestelling : MQBA LDR ERM 345

Uw contactpersoon : Marleen Coetsiers ()

Orderbevestiging gestuurd naar : Marleen Coetsiers (I

Prijsafspraken conform :

I
Onze referenties

Opdrachtgever : bestelnummer :

Productverantwoordelijke : Luc De Ren NG

Aantal stalen : 2
Bemonsterd door : Klant

Bemonsteringsmethode : Onbekend

DE ANALYSERESULTATEN UIT DIT ANALYSEVERSLAG HEBBEN UITSLUITEND BETREKKING OP DE
BEPROEFDE MONSTERS. DIT ANALYSERAPPORT MAG NIET WORDEN GEREPRODUCEERD,
BEHALVE IN VOLLEDIGE VORM, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EUROFINS.

Eurofins Testing Belgium bvba Craenevenne 140 B-3600 GENK Tel +32 (0)89 36 27 91 Fax +32 (0)89 35 58 05
BTW : BE 0831 186 664 www.eurofins.be




ANALYSERAPPORT NUMMER L00081945

Blz. 2/2

0% f-
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16:47

VERSIE 1

Matrix : Bodem - Bodem Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op
Staalnummer Herkomst 29/06/2011 04/07/2011 19/07/2011
L00081945001 Mengstaal 1 (B1 - B2)
Acrylaten Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Butylmetacrylaat........cooiiiiiii <0.1 mg/kg DS 19/07/2011
ACRYLATEN zijn uitbesteed gemeten door een extern labo.
Droge stof 105°C Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Droge stof 105°9C. .. .iiiiiiiiiiiierrrr e 78.24 % 19/07/2011

DROGE STOF 105°C zijn uitbesteed gemeten door een extern labo.

Matrix : Bodem - Bodem

Staalnamedatum Aangeleverd op Afgewerkt op

Staalnummer  Herkomst 29/06/2011 04/07/2011 19/07/2011
L00081945002 Mengstaal 2 (W1 - W2 - W3)

Acrylaten Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Butylmetacrylaat........cooiiiiiii <0.1 mg/kg DS 19/07/2011

ACRYLATEN zijn uitbesteed gemeten door een extern labo.

Droge stof 105°C Resultaat Eenheid Analysedat Erkenning
Droge stof 105°9C. .. .ciiiiiiiiiiierer e 89.20 % 19/07/2011

DROGE STOF 105°C zijn uitbesteed gemeten door een extern labo.

analyse onmogelijk

geen staal

parameter onder erkenning

|Legende |
< rapporteergrens resultaat kleiner dan de rapporteergrens ai
N/A nog geen resultaat beschikbaar ns
.o . E
|Meth0de beschrijving |
Acrylaten

CMA/3/E : Oplosmiddelen specifiek
aangepast : aangepast
Droge stof 105°C
CMA/2/11/A.1 : Watergehalte en droogrest
ISO 11465 (1994) : Watergehalte en droogrest / Asrest

7 //
o
/

Joeri Neys
Lab manager

Eurofins Testing Belgium bvba Craenevenne 140 B-3600 GENK
BTW : BE 0831 186 664 www.eurofins.be

Tel +32 (0)89 36 27 91 Fax +32 (0)89 35 58 05




Bijlage 7

Overzicht analyseresultaten en toetsing



Toetsing analyseresultaten - Grondwater 24 Aquifer

0

ERM
Peilbuisnummer D14 D10 P121 BD24-4 BD24-3 P118A P118B D11 Toetsingswaarden
Datum 16/07/2010 16/07/2010 14/07/2010 14/07/2010 16/07/2010 16/07/2010 16/07/2010 14/07/2010
. _ 0,

D%epte grondwater (cm- top pb) 496 540 480 331 334 320 375 345 SW RW 80% Toetswaarde
Diepte filter (m-mv) 16,5 16 24,5 24 18 23,5 14 15,9 Toetswaarde
Temperatuur (°C) " 17,7 16,6 14 17,3 14,2 17,4 15,1 13,9 12 12 20 25
pH® 6,93 6,24 6,76 6,62 7,2 6,3 6,8 6,96 6,5-8,5
Geleidbaarheid (uS/cm) ® 4720 >3999 2960 1325 1000 >3999 2280 1070 400 800 1000
Organofluorverbindingen (ug/l)

PFOS (1) <0,20 20,00 <0,2 <0,2 850 240 19000 1100 0,80 1,00

PFOA(Q) 2,4 540 <2,0 <2,0 110 2400 3200 385 5,60 7,00

PFHS@) 1,95 200,0 <0,20 <0,20 89 6750 2000 415 1,20 1,50

PFOSA(®) <0,2 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,2 71 18 0,72 0,90

(1) perfluoroctaansulfonaat
(2) perfluoroctanoaat

(3) perfluorhexaansulfonaat
@)

4) perfluoroctaan sulfonamide

450
500

80% Toetswaarde =< Concentratie < Toetswaarde
Toetswaarde =< Concentratie

a MTC Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII
b RW Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII
¢ Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater Vlarem II

d Drinkwaternormen

(o2l o pi Y

~
0
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Toetsing analyseresultaten - Grondwater 2% Aquifer

i

ERM
Peilbuisnummer D14 D10 P121 BD24-4 BD24-3  Pl18A P118B P321 D11 Toetsingswaarden
Datum 27/01/2011 27/01/2011 27/01/2011 27/01/2011 27/01/2011 27/01/2011 27/01/2011 27/01/2011 27/01/2011
. . 0,

D%epte grondwater (cm- top pb) 457 376 434 264 269 238 237 321 258 SW RW 80% Toetswaarde
Diepte filter (m-mv) 16,5 16 24,5 24 18 23,5 14 16,9 15,9 Toetswaarde
Temperatuur (°C) " 9,9 10 93 8,9 9,8 93 9,6 10,8 9,7 12 12 20 25
pH"Y 7,74 9,07 7,76 9,74 9,41 9,09 9,54 7,83 10,38 6,585
Geleidbaarheid (uS/cm) 3350 1910 2710 1010 960 3320 1600 1800 1010 400 800 1000
Organofluorverbindingen (ug/l)

PFOS (1) 4,20 31,50 45 1,2 1100 260 12000 510 885 0,80 1,00

PFOAQ) <2,0 825 <2,0 2,3 160 3400 4400 2400 855 5,60 7,00

PFHS() 1,30 260 <0,2 0,91 82 5000 930 1100 350 1,20 1,50

PFOSA®) <0,2 <0,2 0,215 <0,2 1 0,41 4,30 0,78 14 0,72 0,90

(1) perfluoroctaansulfonaat
(2) perfluoroctanoaat
(3) perfluorhexaansulfonaat

(4) perfluoroctaan sulfonamide

450
500

80% Toetswaarde =< Concentratie < Toetswaarde

Toetswaarde =< Concentratie

a MTC Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII
b RW Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII
¢ Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater

d Drinkwaternorm
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Toetsing analyseresultaten - Grondwater Zuidelijke perceelsgrens / Vlaams Gewest

5

ERM
B9 droog
Peilbuisnummer B1 B3 B7 L6 PA111A PA111B P110A B11 PA113 P30 P31 P210 Toetsingswaarden
Datum 19/07/2010 19/07/2010 19/07/2010 14/07/2010 19/07/2010 19/07/2010 19/07/2010 19/07/2010 16/07/2010 29/07/2010 29/07/2010 29/07/2010
D%epte grondwater (cm- top pb) 140 droog 273 270 285 285 296 droog 272 - - - SW RW 80% Toetswaarde
Diepte filter (m-mv) 24 14 3,8 4,0 6,0 35 3,0 6,01 6 - - - Toetswaarde
Temperatuur (°C) " 17,3 - 16,7 174 19 19,8 232 - 151 - - - 12 12 20 25
pH" 7,53 - 7,85 6,79 6,43 7,51 7,43 - 6,65 - - - 6,585
Geleidbaarheid (uS/cm) “ 740 - 400 690 1510 480 410 - 1838 - - - 400 800 1000
Organofluorverbindingen (ug/l)
PFOS (1) 1300,00 - 300,0 3450 2000 40 10 - 57 2200 1200 1300 0,80 1,00
PFOA@) 105,00 - 78 160 960 2 <2,0 - 12 170 680 740 5,60 7,00
PFHSE) 40,50 - 0,46 82,5 1100 1 <0,2 - 5 81 80 84 1,20 1,50
PFOSA@) 12,5 - <0.20 3,85 92 <0,20 <0,2 - <0,2 260 45 43 0,72 0,90

(1) perfluoroctaansulfonaat
(2) perfluoroctanoaat
(3) perfluorhexaansulfonaat

(4) perfluoroctaan sulfonamide

80% Toetswaarde =< Concentratie < Toetswaarde

Toetswaarde =< Concentratie

a MTC Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

b RW Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII
¢ Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater

d Drinkwaternorm

[eViN oTiy Vi o



Toetsing analyseresultaten - Grondwater Zuidelijke perceelsgrens / Vlaams Gewest

i

ERM
Peilbuisnummer B1 B3 B7 Le PA111A PA111B B9 PA112 B11 Toetsingswaarden
Datum 7/10/2010 7/10/2010 7/10/2010 7/10/2010 7/10/2010 7/10/2010 7/10/2010 7/10/2010 7/10/2010
. . 0,

D%epte grondwater (cm- top pb) 88 120 235 134 263 257 244 282 droog SW RW 80% Toetswaarde
Diepte filter (m-mv) 2,4 3,2 3,0 3,3 6,0 3,5 2,6 55 6,01 Toetswaarde
Temperatuur (°C) " 14,31 14,5 14,3 14,8 15,2 15,7 - 14,2 - 12 12 20 25
pH" 7,71 3,89 4,55 3,94 6,51 7,51 - 3,86 - 6,585
Geleidbaarheid (uS/cm) ® 575 1049 404 576 1199 285 - 1544 - 400 800 1000
Organofluorverbindingen (ug/l)

PFOS (1) 1100 1100 130,0 2900 1800 29,00 8,00 430,00 - 0,80 1,00

PFOA(2) 140,0 110,0 9,5 170 1000 <2,0 <2,0 68,00 - 5,60 7,00

PFHS() 85,0 80,0 13 120 1100 1,00 0,93 275 - 1,20 1,50

PFOSA (4) 44,00 6,60 1,1 38 13 1 <0,2 37,5 - 0,72 0,90

(1) perfluoroctaansulfonaat
(2) perfluoroctanoaat
(3) perfluorhexaansulfonaat

(4) perfluoroctaan sulfonamide

450
500

80% Toetswaarde =< Concentratie < Toetswaarde

Toetswaarde =< Concentratie

a MTC Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII
b RW Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII
¢ Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater

d Drinkwaternorm
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Toetsing analyseresultaten - Grondwater Zuidelijke perceelsgrens / Vlaams Gewest

5

ERM
Peilbuisnummer Bl B3 B7 L6 PA111A  PA111B B9 PA112 B11 P360S P360D P361 Toetsingswaarden
Datum 26/01/2011 26/01/2011 25/01/2011 26/01/2011 25/01/2011 25/01/2011 25/01/2011 25/01/2011 25/01/2011 26/01/2011 26/01/2011 26/1/111
. _ 0,

Dfepte grondwater (cm- top pb) 33 56 267 160 185 180 179 184 droog 125 145 147 SW RW 80% Toetswaarde
Diepte filter (m-mv) 2 2,5 3 3,3 6,0 3,5 2,0 5,6 6,01 3,2 6 51 Toetswaarde
Temperatuur (°C) " 6,2 7 7,6 7,9 9,2 8,7 7,2 10 - 78 10,1 8,2 12 12 20 25
pH" 7,19 7,38 6,18 7,63 6,39 6,73 71 7.2 - 7,24 7,26 7,16 6585
Geleidbaarheid (uS/cm) “ 950 950 280 1620 1500 370 240 2100 - 1210 740 660 400 800 1000
Organofluorverbindingen (ug/l)

PFOS (1) 405 900 18,5 11000 2350 30,00 10,50 565,00 - 2000,00 2300,00 9000,00 0,80 1,00

PFOA() 185,0 180,0 2,65 2850 1200 5,60 2,75 54,50 - 310,00 160,00 1400,00 5,60 7,00

PFHS() 105,0 78,5 0,235 2000 1150 26 0,93 25 - 140 83 2 1,20 1,50

PFOSAw) 6,40 1,20 <0,2 6,65 6,35 <0,2 <0,2 22 - 32 2,1 30 0,72 0,90

(1) perfluoroctaansulfonaat
(2) perfluoroctanoaat
(3) perfluorhexaansulfonaat

(4) perfluoroctaan sulfonamide

80% Toetswaarde =< Concentratie < Toetswaarde
Toetswaarde =< Concentratie

a MTC Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII
b RW Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII
¢ Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater

d Drinkwaternorm
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Toetsing analyseresultaten - Grondwater Zuidelijke perceelsgrens / Vlaams Gewest

s

ERM
Peilbuisnummer B1 B3 B7 L6 PA111A  PAI111B B9 PA112 P360S P360D P361 Toetsingswaarden
Datum 18/04/2011 18/04/2011 18/04/2011 19/04/2011 18/04/2011 18/04/2011 18/04/2011 18/04/2011 19/04/2011 19/04/2011 19/04/2011
Diept dwat - top pb 61 101 199 207 224 214 214 213 169 198 195 0
%ep e g'ron water (cm- top pb) SW RW 80% Toetswaarde
Diepte filter (m-mv) 24 14 3,8 4,0 6,0 3,5 2,6 5,0 3,2 6 5,1 Toetswaarde
Temperatuur (°C) " 9,98 10,6 9,5 10,3 12,1 12,5 11,8 9,9 10,3 10,8 10,4 12 12 20 25
pH" 7,23 7,71 7,91 7,38 6,42 7,83 7,72 7,24 717 6,94 7,11 6,585
Geleidbaarheid (uS/cm) 813 695 228 951 1263 279 226 1568 539 576 549 400 800 1000
Organofluorverbindingen (ug/l)
PFOS (1) 840 1250 18,0 8300 5100 20,50 9,30 430,00 2450,00 2450,00  12500,00 0,80 1,00
PFOAQ) 215,0 795 2,0 1250 1200 4,8 3,70 68,00 105,00 110,00 950,00 5,60 7,00
PFHS() 80,5 51,1 3,6 1135 1400 4,74 1,65 27,50 71,00 120,00 110,00 1,20 1,50
PFOSA@) 15,0 185 <0,2 245 285 0,29 0,29 375 4.5 13 110 0,72 0,90

1) perfluoroctaansulfonaat

2) perfluoroctanoaat

3) perfluorhexaansulfonaat

(
(
(
(

4) perfluoroctaan sulfonamide

450
500

80% Toetswaarde =< Concentratie < Toetswaarde
Toetswaarde =< Concentratie

a MTC Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII
b RW Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII
¢ Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater

d Drinkwaternorm
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Toetsing analyseresultaten - Grond- en oppervlaktewater Natuurgebied Blokkersdijk

i

ERM
Blokkers- Blokkers-
dijkvijver dijkvijver
Peilbuisnummer L21 L22 L31 P116 P115 P114  3Myvijver standaard  oost Toetsingswaarden
Datum 14/07/2010 14/07/2010 14/07/2010 14/07/2010 14/07/2010 14/07/2010 14/07/2010 14/07/2010 14/07/2010
D%epte grondwater (cm- top pb) 208 221 245 266 209 182 - - - SW RW 80% Toetswaarde
Diepte filter (m-mv) 5 4 4 3,5 43 4,6 - - - Toetswaarde
Temperatuur (°C) " 16,2 15,3 16,2 14,1 15,1 15,3 22 25 27,9 12 12 20 25
pHY 7,14 74 7,01 7,47 6,73 7,39 8,45 8,94 9,52 6,585
Geleidbaarheid (uS/cm) 490 550 640 680 4500 1370 13600 660 530 400 800 1000
Organofluorverbindingen (ug/l)
PFOS (1) 2,77 13,3 7,6 5,86 0,164 7,33 4,04 1,080 2,29 0,80 1,00
PFOA(@) 1,500 1,34 1,50 3,38 2,43 7,63 2,34 2,37 2,39 5,60 7,00
PFHS(@) 0,307 0,581 0,61 1,00 1,04 2,45 0,815 0,916 1,020 1,20 1,50
PFOSA() 0,360 <0,025 0,086 0,048 <0,025 0,027 0,040 0,212 0,116 0,72 0,90

(1) perfluoroctaansulfonaat
(2) perfluoroctanoaat
(3) perfluorhexaansulfonaat

(4) perfluoroctaan sulfonamide

450
500

80% Toetswaarde =< Concentratie < Toetswaarde
Toetswaarde =< Concentratie

a MTC Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII
b RW Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII
¢ Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater

d Drinkwaternorm
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Toetsing analyseresultaten - Grond- en oppervlaktewater Blokkersdijk b

ERM

Blokkers- Blokkers-
dijkvijver dijkvijver
Peilbuisnummer standaard  oost Toetsingswaarden
Datum 7/10/2010 7/10/2010
D%'epte grondwater (cm- top pb) - - SW RW 80% Toetswaarde
Diepte filter (m-mv) - - Toetswaarde
Temperatuur (°C) " 14 14 12 12 20 25
pHY 5,78 6,17 6,5-8,5
Geleidbaarheid (uS/cm) ¥ 846 639 400 800 1000
Organofluorverbindingen (ug/l)
PFOS () 0,647 0,542 0,80 1,00
PFOA(2) 2,34 1,93 5,60 7,00
PFHS@) 1,04 0,87 1,20 1,50
PFOSA(@) <0,025 0,03 0,72 0,90

(1) perfluoroctaansulfonaat
(2) perfluoroctanoaat
(3) perfluorhexaansulfonaat

(4) perfluoroctaan sulfonamide

450
200

80% Toetswaarde =< Concentratie < Toetswaarde

Toetswaarde =< Concentratie

a MTC Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII
b RW Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII
¢ Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater

d Drinkwaternorm
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Toetsing analyseresultaten - Grond- en oppervlaktewater Natuurgebied Blokkersdijk

i

ERM
Blokkers- Blokkers-
dijkvijver dijkvijver
Peilbuisnummer L21 122 L31 P116 P115 P114  3Myvijver standaard  oost Toetsingswaarden
Datum 22/02/2011 26/01/2011 22/02/2011 26/01/2011 22/02/2011 22/02/2011 22/02/2011 18/02/2011 18/02/2011
1 - - - - 0,
D%epte grondwater (cm- top pb) 163 122 209 201 137 110 SW RW 80% Toetswaarde
Diepte filter (m-mv) 5 4 4 3,5 4,3 4,6 - - - Toetswaarde
Temperatuur (°C) " 7,56 71 7,56 8,4 9,35 9,58 14 4,5 49 12 12 20 25
pH"Y 8,2 8 7,94 8 7,48 7,67 8 7,56 7,89 6,585
Geleidbaarheid (uS/cm) 326 210 553 690 4204 984 870 497 475 400 800 1000
Organofluorverbindingen (ug/l)
PFOS (1) 2,66 77 814 7,38 0,083 7,50 3,55 4,34 0,940 0,80 1,00
PFOA(Q) 1,01 2,89 1,95 4,66 1,97 11,00 2,13 1,780 1,290 5,60 7,00
PFHS() 0,256 0,43 1,36 1,58 0,87 2,46 0,765 0,668 0,580 1,20 1,50
PFOSA®) 0,242 0,04 0,297 0,035 <0,025 <0,025 0,043 0,076 0,039 0,72 0,90
(1) perfluoroctaansulfonaat 3,93 11,05 11,45 13,62 2,92 20,96 6,4:5 6,79 2,81

(2) perfluoroctanoaat
(3) perfluorhexaansulfonaat

(4) perfluoroctaan sulfonamide

450
500

80% Toetswaarde =< Concentratie < Toetswaarde
Toetswaarde =< Concentratie

a MTC Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII
b RW Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII
¢ Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater

d Drinkwaternorm
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Toetsing analyseresultaten - Grond- en oppervlaktewater Blokkersdijk

i

ERM

Blokkers- Blokkers-
dijkvijver dijkvijver

Peilbuisnummer standaard oost Toetsingswaarden
Datum 19/04/2011 19/04/2011
D%'epte grondwater (cm- top pb) - - SW RW 80% Toetswaarde
Diepte filter (m-mv) - - Toetswaarde
Temperatuur (°C) 15,04 13,2 12 12 20 25
pH" 9,02 8,65 6,585
Geleidbaarheid (uS/cm) 453 453 400 800 1000
Organofluorverbindingen (ug/l)

PFOS (1) 1,51 1,120 0,80 1,00

PFOA() 1,87 2,11 5,60 7,00

PFHS() 1,200 2,090 1,20 1,50

PFOSA@ 0,027 <0,025 0,72 0,90
(1) perfluoroctaansulfonaat
(2) perfluoroctanoaat
(3) perfluorhexaansulfonaat
(4) perfluoroctaan sulfonamide

450 80% Toetswaarde =< Concentratie < Toetswaarde
500 Toetswaarde =< Concentratie

a MTC Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII
b RW Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

¢ Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater

d Drinkwaternorm
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Toetsing analyseresultaten - Palingbeek en Tophatgracht

i

ERM

Bemalings
Peilbuisnummer 12 5 station Toetsingswaarden
Datum 14/07/2010 14/07/2010 14/07/2010
D%'epte grondwater (cm- top pb) - - - SW RW 80% Toetswaarde
Diepte filter (m-mv) - - - Toetswaarde
Temperatuur (°C) 21,2 24,7 256,6 12 12 20 25
pH" 7,04 7,35 7,95 6,585
Geleidbaarheid (uS/cm) ¥ 1160 1670 1740 400 800 1000
Organofluorverbindingen (ug/l)
PFOS (1) 235 75,5 67,0 0,80 1,00
PFOA(2) 110,0 30,5 28,0 5,60 7,00
PFHS() 33,5 26,00 22,00 1,20 1,50
PFOSA@) <0,2 <0,2 <0,2 0,72 0,90

(1) perfluoroctaansulfonaat
(2) perfluoroctanoaat
(3) perfluorhexaansulfonaat

(4) perfluoroctaan sulfonamide

450
500

80% Toetswaarde =< Concentratie < Toetswaarde

Toetswaarde =< Concentratie

a MTC Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII
b RW Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII
¢ Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater

d Drinkwaternorm

Q. Qa0



Toetsing analyseresultaten - Palingbeek en Tophatgracht

i

ERM

Bemalings
Peilbuisnummer 12 5 station Toetsingswaarden
Datum 25/01/2011 25/01/2011 25/01/2011
D%'epte grondwater (cm- top pb) - - - SW RW 80% Toetswaarde
Diepte filter (m-mv) - - - Toetswaarde
Temperatuur (°C) " 6,3 5,5 6,0 12 12 20 25
pHY 7,7 8,59 8,71 6,5-8,5
Geleidbaarheid (uS/cm) 790 771 562 400 800 1000
Organofluorverbindingen (ug/l)
PFOS (1) 205 48,5 72,0 0,80 1,00
PFOA(@) 49,0 12,5 21,0 5,60 7,00
PFHS@) 145 835 21,50 1,20 1,50
PFOSA(4) 0,240 <0,2 <0,2 0,72 0,90
(1) perfluoroctaansulfonaat
(2) perfluoroctanoaat
(3) perfluorhexaansulfonaat
(4) perfluoroctaan sulfonamide
450 80% Toetswaarde =< Concentratie < Toetswaarde
SE) Toetswaarde =< Concentratie

a MTC Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII
b RW Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII
¢ Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater

d Drinkwaternorm

Q. Qa0



Toetsing analyseresultaten - Palingbeek en Tophatgracht

i

ERM
Bemalings
Peilbuisnummer 12 13 5 station Toetsingswaarden
Datum 18/04/2011 18/04/2011 19/04/2011 19/04/2011
D%'epte grondwater (cm- top pb) - - - - SW RW 80% Toetswaarde
Diepte filter (m-mv) - - - - Toetswaarde
Temperatuur (°C) 18,9 17,9 14,1 15,3 12 12 20 25
pHY 7,84 7,81 7,53 7,51 6,5-8,5
Geleidbaarheid (uS/cm) 777 804 1161 1282 400 800 1000
Organofluorverbindingen (ug/l)
PFOS (1) 1100 285 60,5 51,5 0,80 1,00
PFOA(2) 180,0 99,5 25,5 23,0 5,60 7,00
PFHSE) 46,5 35,0 23,00 21,50 1,20 1,50
PFOSA@ 0,830 0,310 <0,2 <0,2 0,72 0,90
(1) perfluoroctaansulfonaat
(2) perfluoroctanoaat
(3) perfluorhexaansulfonaat
(4) perfluoroctaan sulfonamide
450 80% Toetswaarde =< Concentratie < Toetswaarde

500 Toetswaarde =< Concentratie

a MTC Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII
b RW Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII
¢ Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater

d Drinkwaternorm
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Toetsing analyseresultaten - Grondwater Z-putten

i

ERM
Peilbuisnummer Z1-3m Z4-8m Z2-3m Z2-10m | Toetsingswaarden
Datum 14/07/2010 14/07/2010 14/07/2010 14/07/2010
D%'epte grondwater (cm- top pb) 261 347 336 339 SW RW 80% Toetswaarde
Diepte filter (m-mv) 4,36 7,81 5,54 10,24 Toetswaarde
Temperatuur (°C) " 16,2 13,8 13,5 19,6 12 12 20 25
pH" 6,85 6,92 6,31 6,7 6,5-8,5
Geleidbaarheid (uS/cm) ¥ 951 1053 1026 1015 400 800 1000
Organofluorverbindingen (ug/l)
PFOS (1) 0,028 0,176 0,348 0,344 0,80 1,00
PFOA(2) 0,608 4,32 1,393 0,246 5,60 7,00
PFHS@) 0,605 0,601 1,15 0,297 1,20 1,50
PFOSA(@) 0,086 0,412 0,032 0,0558 0,72 0,90
TFA@5) 2,40 1,900 4,10 7,60
(1) perfluoroctaansulfonaat
(2) perfluoroctanoaat
(3) perfluorhexaansulfonaat
(4) perfluoroctaan sulfonamide
(5) trifluorazijnzuur
450 80% Toetswaarde =< Concentratie < Toetswaarde
SE) Toetswaarde =< Concentratie

a MTC Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII
b RW Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII
¢ Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater

d Drinkwaternorm
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Toetsing analyseresultaten - Grondwater Z-putten

i

ERM
Peilbuisnummer Z1-3m Z4-8m Z2-3m Z2-10m Toetsingswaarden
Datum 25/01/2011 25/01/2011 25/01/2011 22/02/2011
D%epte grondwater (cm- top pb) 109 180 265 283 SW RW 80% Toetswaarde
Diepte filter (m-mv) 43 8,15 5,67 10,31 Toetswaarde
Temperatuur (°C) " 8,9 9,7 9,3 11,2 12 12 20 25
pH" 8,2 8,47 8,0 7,54 6,5-8,5
Geleidbaarheid (uS/cm) 633 683 599 903 400 800 1000
Organofluorverbindingen (ug/l)
PFOS (1) <0,025 0,209 1,38 0,53 0,80 1,00
PFOA(2) 0,778 2,07 1,49 0,383 5,60 7,00
PFHS@) 0,777 0,538 12 0,397 1,20 1,50
PFOSA(@) <0,025 0,025 <0,025 <0,025 0,72 0,90
TFA(5)
(1) perfluoroctaansulfonaat
(2) perfluoroctanoaat
(3) perfluorhexaansulfonaat
(4) perfluoroctaan sulfonamide
(5) trifluorazijnzuur
450 80% Toetswaarde =< Concentratie < Toetswaarde
SE) Toetswaarde =< Concentratie

a MTC Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII
b RW Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

¢ Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater

d Drinkwaternorm

[eFpy e Ty Ty o



Toetsing analyseresultaten - Grondwater zone ondergrondse tanken

£

ERM
Peilbuisnummer U12 U13 U14 U4 U3+U5 P18 P28 Toetsingswaarden
Datum 19/04/2011 19/04/2011 19/04/2011 19/04/2011 23/06/2011 19/04/2011 19/04/2011
D%epte g.rondwater (cm- top pb) 97 1,04 184 192 - 207 220 SW RW 80% Toetswaarde
Diepte filter (m-mv) 0,8-2,8 0,5-2,5 1,0-4,0 2,2-4,2 2,0-4,0 1,1-3,1 1,1-3,1 Toetswaarde
Temperatuur (°C) " 13,77 13,9 13,39 12,94 - 18,6 20,3 12 12 20 25 a
pH" 7,03 9,52 6,82 6,57 - - - 6585 b
Geleidbaarheid (uS/cm) 929 1616 2328 1239 - >3999 >3999 400 800 1000 b, c
BTEX
Benzeen (ug/1) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <45 <3 0,5 2 8 10
Tolueen <1 <1 <1 <1 <1 <45 <3 0,5 20 560 700
Ethylbenzeen <0,5 0,84 <0,5 <0,5 <0,5 <45 <3 0,5 20 160 200
m+p-xyleen <1 <1 <1 <1 <1 <9 <6 - - - _
o-xyleen <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <4,5 <3 - - - -
Xylenen som <1,5 <15 <15 <1,5 <1,5 <13,5 <9 0,5 20 400 500
styreen 05 10 16 20
Minerale Olie C10-C40 (ug/1) 350 220 230 320 710 730 550 100 300 400 500
Minerale olie C10-C12 (ng/1) 34 21 43 43 <18 190 120 - - - -
Minerale olie C12-C20 (ng/1) 160 100 100 140 250 300 240 - - - -
Minerale olie C20-C30 (ng/1) 120 69 68 110 390 150 140 - - - -
Minerale olie C30-C40 (ng/1) 31 23 <18 25 70 87 48 - - - -

450
500

a MTC Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII
b RW Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII
¢ Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater



Toetsing analyseresultaten - Grondwater Kernzone Gebouw 16 b

ERM
Peilbuisnummer P300 P304 P305 P21B P42 U1l P56 K1 K3 K3 K4 P5 Toetsingswaarden
Datum 24/01/2011 24/01/2011 24/01/2011 24/01/2011 24/01/2011 24/01/2011 24/01/2011 24/01/2011 24/01/2011 19/04/2011 24/01/2011 24/01/2011
. . _ 0,

Dfepte grondwater (cm- top pb) 136 172 151 87 251 183 141 174 176 179 198 SW RW 80% Toetswaarde
Diepte filter (m-mv) 3,5-5,5 4,0-6,0 3,5-5,5 3,5-5,5 3,0-5,0 1,0-3,0 1,2-3,.2 2,3-4,3 3,6-5,6 3,6-5,6 3,6-5,6 2,353 Toetswaarde
Temperatuur (°C) " 10,2 95 10,1 10,1 8,7 9,3 8,1 11 9,9 - 9,6 10,9 12 12 20 25
pH" 7,31 7,29 7,48 7,47 7,57 7,19 7,84 7,66 7,26 - 8,07 7,32 6585
Geleidbaarheid (uS/cm) “ 740 1046 948 2134 539 1525 257 1100 794 - 786 838 400 800 1000
Organofluorverbindingen (ug/l)

PFOS (1) 1100 1000 880 29000 4300 2100 160 120 6900 5450 2900 570 0,80 1,00

PFOA() 130 1100 500 28000 2600 570 45 14 330 220 1500 99 5,60 7,00

PFHS() 460 82 250 7900 340 400 81 46 28000 88500 140 550 1,20 1,50

PFOSA@) 6,2 14 6,1 19 13 24 2,9 1,7 12 41 59 33 0,72 0,90

[o Vi <Py o P <

(1) perfluoroctaansulfonaat
(2) perfluoroctanoaat

(3) perfluorhexaansulfonaat
(4) perfluoroctaan sulfonamide

() trifluorazijnzuur

450 80% Toetswaarde =< Concentratiec < Toetswaarde
500 Toetswaarde =< Concentratie

a MTC Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII
b RW Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII
¢ Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater



Toetsing analyseresultaten - Grondwater Kernzone WWTP \_D

ERM
Peilbuisnummer P340 P341 P343 M4 P11 U1l L19 P262 P263 P265B Toetsingswaarden
Datum 24/01/2011 25/01/2011 24/01/2011 - 25/01/2011 24/01/2011 24/01/2011 24/01/2011 24/01/2011 24/01/2011
D%epte g:rondwater (cm- top pb) 177 179 280 - 111 183 201 341 440 175 SW RW 80% Toetswaarde
Diepte filter (m-mv) 4,0-6,0 3,5-5,5 4,8-6,8 1,0-3,0 2,3-4,3 1,0-3,0 2,8-4,8 6,2-7,2 7,4-8,4 2,8-3,8 Toetswaarde
Temperatuur (°C) " 10,4 9,7 9,6 - 10,2 93 7,64 9,7 8,8 8,5 12 12 20 25
pH" 7,23 7,34 7,47 - 8,22 7,19 7,9 7,52 8,17 7,55 6,585
Geleidbaarheid (uS/cm) 1291 1240 930 - 1070 1525 533 811 2342 876 400 800 1000
Organofluorverbindingen (ug/l)
PFOS (1) 8000 7300 6800 - 5600 2100 6800 5200 9200 1300 0,80 1,00
PFOA(2) 1000 4000 1200 - 1800 570 450 590 5700 170 5,60 7,00
PFHSE) 180 1100 820 - 220 400 190 290 1700 66 1,20 1,50
PFOSA@) 8,40 14 16 - 16 24 150 17 34 58 0,72 0,90
TFA(5)

[sT TN o PR o

(1) perfluoroctaansulfonaat

(2) perfluoroctanoaat

(3) perfluorhexaansulfonaat
(4) perfluoroctaan sulfonamide

(5) trifluorazijnzuur

450 80% Toetswaarde =< Concentratie < Toetswaarde

500 Toetswaarde =< Concentratie

a MTC Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII
b RW Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII
¢ Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater



Bijlage 8

Specificaties onttrekkingspompen



Firma naam: -

Gemaakt door: -
@ Telefoon: -
GRUNDFOS 2\ rx -
Datum: -
Positie | Aantal | Omschrijving Stuks prijs
1 SQE 1-35 Op
aanvraag
|
[
!
Opm. De foto kan afwijken van het eigenlijke product
Artikelnr.: 96160292
3" Meertrapsonderwaterpomp, ontworpen voor leidingwatervoorziening, vloeistoftransport
in tanks, irrigatie en milieutoepassingen. De pomp heeft "zwevende" waaiers, elk met zijn
eigen lager van wolfraamcarbide/keramiek.
De pomp heeft als belangrijke kenmerken een langzame start en beveiliging tegen
drooglopen, opwaartse druk, onder- en overspanning, overbelasting en te hoge
temperatuur.
De motor is een eenfase permanentmagneet motor welke een optimaal rendement binnen
een groot belastingsgebied garandeert. De motor is voorzien van een uitwisselbare
kabelsteker.
Vloeistof:
Maximum mediumtemperatuur: 35 °C
Max. vloeistoftemp. bij 0.15 m/sec: 35 °C
Vloeistof temp.: 20°C
Dichtheid: 998.2 kg/m?
Technisch:
Toerental voor pompgegevens: 10700 omw/min
Nominale flow: 1 m%h
Nominale opvoerhoogte: 34m
Keurmerken op motor typeplaat: CE,UL,CUL
Curve tolerantie: ISO 9906 Annex A
Materialen:
Pomp: Polyamide / Stainless steel
DIN W.-Nr. 1.4301
AlSI 304
Waaier: Polyamide
Motor: Roestvast staal
DIN W.-Nr. 1.4301
AlSI 304
Installatie:
Pomp persaansluiting: Rp 1
Minimum brondiameter: 76 mm
Elektrische gegevens:
Motortype: MSE3
Opgenomen vermogen - P1: 1.09 kW
Afgedrukt vanuit Grundfos CAPS GRUNDFOS'® (x 15




Firma naam:

Gemaakt door:
I \ Telefoon:

GRUNDFOS® Fax:
Datum:
Positie | Aantal | Omschrijving Stuks prijs
Nominaal vermogen - P2: 0.7 kW
Netfrequentie: 50 Hz
Nominale spanning: 1x100-115V
Aanloopmethode: direct-on-line
Nominaalstroom: 12 A
Power factor: 1,00
Nominaal toerental: 10700 omw/min
Dichtheidsklasse (IEC 34-5): 58
Insolatie klasse (IEC 85): F
Kabellengte: 1.5m
Anders:
Netto gewicht: 4.7 kg
Bruto gewicht: 5.4 kg
Transportvolume: 0.009 m*

Afgedrukt vanuit Grundfos CAPS

o™

GRUNDFOS' 2\ 25




Firma naam:

Gemaakt door:
N Telefoon:
l \ Fax: -

Datum: =

GRUNDFOS®

96160292 SQE 1-35 50 Hz

H | SQE 1-35, 50 Hz

(m) Verpompte vloeistof = Water
Vloeistoftemperatuur = 20 °C
Dichtheid = 998.2 kg/m?

40
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10

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Q(m*/h)
P2
(W)

600

400

200

o™

Afgedrukt vanuit Grundfos CAPS GRUNDFOS' 2\ 35
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Firma naam: -
Gemaakt door: -

o Telefoon: -
GRUNDFOS' 2\ rax .
Datum: -
Omschrijving Specificatie H | SQE1-35 50 Hz
Productnaam:: SQE 1-35 (m) Verpompte vioeistof = Water
Artikelnummer:: 96160292 40 Vloeistoftemperatuur = 20 °C
EAN nummer:: 5700398871996 Dichtheid = 998.2 kg/m?
Technisch: 30
Toerental voor pompgegevens: 10700 omw/min
Nominale flow: 1 m?h
Nominale opvoerhoogte: 34m 20
Keurmerken op motor typeplaat: CE,UL,CUL
Curve tolerantie: ISO 9906 Annex A
Pomp Nr.: 96080447 10
Trappen: 2
Model: B 0
Klep: pomp met ingebouwde 0 02 04 06 08 1 1.2 1.4 Q(m%h)
terugslagklep P2
) W)
Materialen:
Pomp: Polyamide / Stainless steel 400
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304 200
Waaier: Polyamide 0
Motor: Roestvast staal
DIN W.-Nr. 1.4301
AlS| 304 74
Installatie: 1
Pomp persaansluiting: Rp 1
Minimum brondiameter: 76 mm
Vloeistof:
Maximum mediumtemperatuur: 35°C
Max. vioeistoftemp. bij 0.15 m/sec: 35 °C
Vloeistof temp.: 20°C
Dichtheid: 998.2 kg/m? 5
M~
Elektrische gegevens:
Motortype: MSE3
Opgenomen vermogen - P1: 1.09 kW
Nominaal vermogen - P2: 0.7 kW
Netfrequentie: S50 Hz
Nominale spanning: 1x100-115V
Aanloopmethode: direct-on-line
Nominaalstroom: 12A i
Power factor: 1,00
Nominaal toerental: 10700 omw/min L
Dichtheidsklasse (IEC 34-5): 58 L N -
Insolatie klasse (IEC 85): F |
Motorbeveiliging: J [] [
Thermische beveiliging: intern |
Kabellengte: 1.5m |
Motor Nr.: 96195293 |
Regeling: I
Comm. met CU 300: communicatie met CU I
300/CU 301 mogelijk :
Anders: |
Netto gewicht: 4.7 kg |
Bruto gewicht: 5.4 kg [
Transportvolume: 0.009 m® |
Verkoop regio: Japan /
/
/
lyvd

Afgedrukt vanuit Grundfos CAPS

GRUNDFOS' 2\

4/5




Firma naam: -

Gemaakt door: -
N Telefoon: -
I \ Fax: -
Datum: E

GRUNDFOS’

96160292 SQE 1-35 50 Hz

74

|

741

Y

Opm! Alle unit's zijn in [nm] tenzij anders aangegeven.
Disclaimer: Deze eenvoudige maatschets toont u niet alle details.

Afgedrukt vanuit Grundfos CAPS GRUNDFOS’ 1= “\ 55




Bijlage 9

Verslag zettingsmetingen



ERM AA\

STUDIEBURO BVBA

Posthoflei S bus 6 QOude bosuilbaan 15
2600 BERCHEM 2100 DEURNE

Opvolging zettingen - remediation project op de site 3M te

Antwerpen (Zwijndrecht)

evaluatie september 2011 (2% tussentiids rapport)

1. INLEIDING

Op de site 3M wordt op twee zones een grondwateronttrekking uitgeveerd.

Voorafgaandelijk werd op 23 maart 2010 een stabiliteitsnota opgemaakt met de beoordeling
van het risico van optreden van ontoelaatbare zettingen ais gevolg van de geplande
grondwateronttrekking.

in de nota van 23 maart 2010 werden de resultaten van de stabiliteitsstudie besproken.
Hieruit bleek, op basis van de rekenmethode van Terzaghi, een maximale theoretische
eindzetting 16 mm voor een onbelast terrein.

in geval van aanwezigheid van terreinlasten zal deze zetting kieiner zijn, gelet op de grotere
effectieve grondspanning als gevolg van de terreinbelastingen.

Teneinde structurele schade te voorkomen werden in de beide zones zettingsbouten
geplaatst (14 voor de eerste zone (Building 16 Area)), 6 voor de tweede zone (Wastewater
Treatment Plant Area)).

inmiddels werd het aantal zettingsbouten aangepast op basis van de resultaten van de
metingen. In het bijzonder werden voor de eerste zone (Building 16 Area) 5 boutjes
bijgeplaatst, in de tweede zone (Wastewater Treatment Plant Area) 3 boutjes.

De metingen worden uitgevoerd met precisie-apparatuur.

De meetnauwkeurigheid van het meettoestel bedraagt 0.1 mm.

Rekening houdend met toevallige fouten bedraagt de nauwkeurigheid van de meting +/- 0.5
mm.

Een eerste opvolgingsrapport werd opgemaakt op 13 september 2010.
In dit rapport worden de resultaten besproken in de periode september 2010 — september
2011.

Alpha Studieburo p.1 ERM - 3M (1003-70)




2. TOETSINGSCRITERIA

De theoretische zetting 16 mm is lager dan de grenswaarde 25 mm en vanuit dat oogpunt
toelaatbaar. De absolute waarde van de grootte van de zetting en de genoemde
grenswaarde worden echter bepaald door het aangewende rekenmodel.

Voor de praktische opvolging verwijzen we naar de Nederlandse Praktijkrichtlijn die stelt dat
een gemeten zetting 6 mm een bijkomende controle en bevestiging vereist van de structurele
stabiliteit van het bouwwerk. Met andere woorden is de zetting 6 mm een eerste
grenswaarde bij de praktische opvolging.

Gelet op de aard van de site, nemen we voorzichtigheidshalve 3 mm als eerste
toetsingscriterium. Bij het bereiken van deze waarde lijkt het ons aangewezen een
bijkomende visuele controle uit te voeren en na te kijken of de grondwatervetlaging
overeenstemt met de theoretisch te verwachten grondwaterverlaging.

Op deze wijze kan bevestigd worden dat de studie overeenstemmend is met de werkelijke
grondwaterveriaging.

Dit principe blijft gehandhaafd tijdens de verdere opvolging van de werken.

3. PERIODICITEIT UITVOERING ZETTINGSMETINGEN

De periodiciteit van de metingen na plaatsing van de zettingsbouten en voor de start van de
eerste grondwateronttrekking werd vastgelegd als volgt :

- eerste maand na indienstelling van de onitrekking : wekelijks (4 metingen)

- iot 6 maanden na indienststelling van de onttrekking : maandelijks (5 metingen)

- tot 12 maanden na indienstelling van de onttrekking : driemaandelijks (2 metingen

- vervolgens metingen met tussentijd 6 maanden

Deze periodiciteit werd hervat op 25 januari na een wijziging in de bemalingsopstelling.

4. RESULTATEN ZETTINGSMETINGEN

4.1. Zone Building 16 Area

De maximale gemeten zetting bedraagt 1.0 mm. Deze zetting is aanvaardbaar. Visuele
controle door de landmeters ter plaatse leidt niet tot opmerkingen

Punt 6 werd geschrapt uit de metingen vermits dit punt als gevolg van werken niet meer
nauwkeurig als een vergelijkende meting kon gebruikt worden. Dit punt kende een
belangrijke zetting tot begin januari 2011. De verdere opvolging kan gebeuren via punt 6b.

4.2. Zone Wastewater Treatment Plant Area

De maximale gemeten zetting (punt 17b) bedraagt 2.1 mm. Voor de andere punten bedraagt
de maximale zetting 0.6 mm. Deze zettingen zijn aanvaardbaar, doch gelet op de

Alpha Studieburo p.2 ERM —3M (1003-70)




systematische significante toename van de zettingen in punt 17b dient hier verder bijzondere
aandacht aan gegeven worden (toename van 0.6 mm tot 2.1 mm in de periode feb2011 —
sept 2011).

Tussen de meetpunten 15 en 16 werd een barst vasigesteld in de betonnen kuip. Op het
ogenblik van de rapportage van 13 september 2010 was er geen reden om dit te koppelen
aan de grondwaterverlaging. Teneinde evolutie te kunnen vaststelien en beoordelen, werd
op 07 september 2010 een extra getuigebout geplaatst fussen de meetpunten 15 en 16.
Sinds de vorige rapportage (september 2010) werd hierin geen significante evolutie
vastgesteld.

Deurne, 19 september 2011/,

Dr. ir. Herman PEIFFER

Alpha Studieburo p.3 ERM —3M (1003-70)
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Sanering 3M
Canadastraat 11

Zwijndrecht
m [a) w w -
3 ?%” o | 22 | & ié’ e | & | 82| & | 82| & | 82| I g’ e | & é’ o | 3 £o
£ | e | 83| = |23 | 3 |83 |z | 3| 3 |E8| 2 | 28|z |E2| % £g
$ |2 | e85 | § |3 | 5 |en | B | & | § | & | B |’ | § |¢e=| 3 28
5 5 > | 5 > | 5 > | 5 > | & - > | 5 > 5
(&) (8] (&) (&) O [$) O O o
basis plaatje op betonblok voor gebouw 33 10000.0 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
op muurtje s b steen 1 10060.3 | 10060.0 -0.3 10060.2 -0.1 10060.1 -0.2 10059.8 -0.5 10059.5 -0.8 10059.7 -0.6 10059.6 -0.7 10059.2
stalen profiel (4de van linkerhoek 2 11195.7 | 11195.8 0.1 11196.0 0.3 11196.0 0.3 11196.2 0.5 11196.0 0.3 11196.0 0.3 11195.9 0.2 11195.7
bout stalen structuur 3 10117.0 | 10117.3 0.3 10117.2 0.2 10117.4 0.4 10117.3 0.3 10117.0 0.0 10117.0 0.0 10116.8 -0.2 10117.0
bout stalen structuur (nooddouche) 4 9922.2 9922.3 0.1 9922.3 0.1 9922.4 0.2 9922.2 0.0 9922.2 0.0 9922.2 0.0 9922.2 0.0 99221
hoek straatkolk tegen muur 5 9655.7 9655.9 0.2 9655.9 0.2 9655.7 0.0 9655.7 0.0 9655.4 -0.3 9655.4 -0.3 9655.5 -0.2 9655.3
dorpel 5b | ----- | ----- e e e e e e e
hoek deksel 6 9828.0 9828.1 0.1 9827.9 -0.1 9827.6 -0.4 9827.4 -0.6 9827.0 -1.0 9826.9 -1.1 9826.5 -1.5 9826.5
bout poort 6b | ----- | ----- e e e e e e e
hoek deksel 7 9838.7 9838.8 0.1 9839.0 0.3 9838.7 0.0 9838.7 0.0 9838.8 0.1 9839.5 0.8 9840.0 1.3 9838.8
dorpel b | -] ----- e e e e e e e
RD (kant gebouw 28) 8 9655.4 9655.7 0.3 9655.5 0.1 9655.7 0.3 9655.2 -0.2 9655.4 0.0 9654.7 -0.7 9655.2 -0.2 9655.2
hoek SK 9 9585.4 9585.3 -0.1 9585.1 -0.3 9585.4 0.0 9585.2 -0.2 9585.6 0.2 9585.7 0.3 9585.4 0.0 9585.2
bout stalen profiel 10 10215.7 | 10215.8 0.1 10215.5 -0.2 10215.7 0.0 10215.8 0.1 10215.6 -0.1 10215.2 -0.5 10215.1 -0.6 10215.3
bout stalen kolom trap rechts van poort 11 9993.5 9993.6 0.1 9993.2 -0.3 9993.6 0.1 9993.5 0.0 9993.7 0.2 9993.1 -0.4 9993.3 -0.2 9993.0
bout sokkel ladder 12 9954.2 9954.1 -0.1 9954.1 -0.1 9953.9 -0.3 9953.8 -0.4 9953.3 -0.9 9953.2 -1.0 9952.7 -1.5 9953.0
voet kolom binnen 12b | ----- | ----- e B e B e B e B e B e B i
bout stalen kolom steun leidingen linker hoek gebouw 13 10002.0 | 10002.2 0.2 10002.2 0.2 10002.3 0.3 10002.2 0.2 10001.5 -0.5 10001.6 -0.4 10001.4 -0.6 10001.6
bout sokkel trapje 14 9715.6 9715.7 0.1 9715.3 -0.3 9715.9 0.3 9715.5 -0.1 9715.1 -0.5 9714.7 -0.9 9713.7 -1.9 9714.6
bout sokkel trapje 14b | ----- | ----- e e e e e e e
bout op keermuur 15 10710.7 | 10710.8 0.1 10710.8 0.1 10711.1 0.4 10711.5 0.8 10711.6 0.9 10711.5 0.8 10712.3 1.6 10712.7
nieuw punt op bassin 5 m voorbij barst 15b | ----- ] ----- e e e e e e e
bout verlichtingspaal 16 9845.9 9845.7 -0.2 9846.1 0.2 9845.9 0.0 9846.3 0.4 9846.4 0.5 9845.9 0.0 9846.0 0.1 9846.3
stalen plaat waar buizen op rusten 17 11696.8 | 11696.9 0.1 11697.1 0.3 11697.2 0.4 11697.4 0.6 11697.3 0.5 11696.5 -0.3 11697.7 0.9 11698.5
anker muur 17b | ----- | ----- e B e B e B e B e B e B i
bout stalen profiel links naast poort 18 10141.8 | 10142.0 0.2 10142.1 0.3 10142.2 0.4 10142.0 0.2 10142.2 0.4 10141.0 -0.8 10142.0 0.2 10141.0
punt aan zuiveringsvat 18b
bout sokkel tegen keermuur 19 9593.5 9593.7 0.2 9593.8 0.3 9593.4 -0.1 9593.7 0.2 9593.3 -0.2 9593.3 -0.2 9593.0 -0.5 9593.0
bout sokkel paal aan hoek gebouw 20 10038.1 | 10038.3 0.2 10038.3 0.2 10038.4 0.3 10038.5 0.4 10038.6 0.5 10038.5 0.4 10038.7 0.6 10038.4
weer bewolkt zonnig zonnig bewolkt bewolkt zonnig zonnig bewolkt zw bewolkt
wind matig matig matig matig windstil matig windstil matig/sterk matig/sterk
temp 8° 13° 12° 7° 20° 10° 20° 20° 19°

Opgemaakt door
ALPHA-STUDIEBURO BVBA



Sanering 3M
Canadastraat 11

Zwijndrecht
= < < > < > < > < > < % <
$ | s3] = |83 2 | 52| ¢ 52| 2 s2| = | 85| 2
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O O O O O O
basis plaatje op betonblok voor gebouw 33 10000.0 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
op muurtje s b steen 1 10060.3 -1.1 10059.4 -0.9 10059.4 -0.9 10059.2 -1.1 10059.7 -0.6 10059.2 -1.1
stalen profiel (4de van linkerhoek 2 11195.7 0.0 11195.6 -0.1 11195.6 -0.1 11195.3 -0.4 11195.5 -0.2 11195.0 -0.7
bout stalen structuur 3 |io1170] o0 [1o1167| 03 [1o1165] 05 [Tek | - - 101168 | -02 | 101166 | -04
bout stalen structuur (nooddouche) 4 9922.2 -0.1 9921.5 -0.7 9921.3 -0.9 9922.1 -0.1 9922.1 -0.1 9921.2 -1.0
hoek straatkolk tegen muur 5 9655.7 -0.4 9654.8 -0.9 9654.1 -1.6 9654.8 -0.9 9655.3 -0.4 9654.5 -1.2
dorpel 5b | ----- -l - -l - NIEUW PUNT 9840.7 nieuw M-K | 9840.5 -0.2 9840.4 -0.3
hoek deksel 6 9828.0 -1.5 9824.8 -3.2 9823.0 -5.0 9822.2 -5.8 9822.5 -5.5 9822.0 -6.0
bout poort 6b | ----- -l - -l - NIEUW PUNT 10440.5 nieuw M-K | 10440.9 0.4 10439.9 -0.6
hoek deksel 7 9838.7 0.1 9837.7 -1.0 9837.3 -1.4 9837.0 -1.7 9837.2 -1.5 9836.7 -2.0
dorpel 7b | ----- -l - -l - NIEUW PUNT 9881.7 nieuw M-K | 9882.0 0.3 9880.7 -1.0
RD (kant gebouw 28) 8 9655.4 -0.2 9655.1 -0.3 9654.4 -1.0 9654.7 -0.7 9655.5 0.1 9654.5 -0.9
hoek SK 9 95854 | 02 | 95849 | 05 | 95839 | 15 |imwews| 05837 | 17 95840 | 14 | 95834 | 20
bout stalen profiel 10 10215.7 -0.4 10215.2 -0.5 10214.7 -1.0 10214.5 -1.2 10215.3 -0.4 10214.5 -1.2
bout stalen kolom trap rechts van poort 11 9993.5 -0.5 9993.5 0.0 9993.0 -0.5 9992.4 -1.1 9993.7 0.2 9992.5 -1.0
bout sokkel ladder 12 9954.2 -1.2 9953.2 -1.0 9952.6 -1.6 9952.5 -1.7 9953.6 -0.6 9952.3 -1.9
voet kolom binnen 12b | ----- - ] - - ] - NIEUW PUNT 10027.9 | nieuw | M-K | 100287 | 0.8 10028.0 0.1
bout stalen kolom steun leidingen linker hoek gebouw 13 10002.0 -0.4 10001.6 -0.4 10001.4 -0.6 10000.9 -1.1 10001.8 -0.2 10000.7 -1.3
bout sokkel trapje 14 9715.6 -1.0 9714.6 -1.0 9714.8 -0.8 9713.9 -1.7 9715.0 -0.6 9713.8 -1.8
bout sokkel trapje 14b | ----- -l - -l - -l ] - e I -l - NIEUW PUNT
bout op keermuur 15 10710.7 2.0 107131 2.4 107131 2.4 10712.4 1.7 10710.8 0.1 10711.2 0.5
nieuw punt op bassin 5 m voorbij barst 15b | ----- e nieuw PNt | 10702.7 nieuw L-K | 10702.4 -0.3 M-K | 10701.8 -0.9 10700.8 -1.9
bout verlichtingspaal 16 9845.9 0.4 9847.3 1.4 9847.2 1.3 9845.5 -0.4 9845.3 -0.6 9844.5 -1.4
stalen plaat waar buizen op rusten 17 11696.8 1.7 11698.8 2.0 11698.9 2.1 11699.1 2.3 11698.6 1.8 11699.4 2.6
anker muur 17b | ----- R B R B NIEUW PUNT 11911.9 | nieuw | M-K | 119109 | -1.0 | 11911.1 -0.8
bout stalen profiel links naast poort 18 10141.8 -0.8 10142.0 0.2 10142.2 0.4 10143.2 1.4 10142.5 0.7 10142.9 1.1
punt aan zuiveringsvat 18b
bout sokkel tegen keermuur 19 9593.5 -0.5 9593.0 -0.5 9593.0 -0.5 9593.5 0.0 9593.2 -0.3 9593.8 0.3
bout sokkel paal aan hoek gebouw 20 10038.1 0.3 10038.4 0.3 10038.4 0.3 10038.8 0.7 10039.3 1.2 10038.8 0.7
zw bewolkt
weer bewolkt zw bewolkt bewolkt zw bewolkt zw bewolkt /regen
wind matig matig matig matig/sterk matig matig/wind
temp 8° 17° 10° 5° -2° 5°

Opgemaakt door
ALPHA-STUDIEBURO BVBA




Sanering 3M
Canadastraat 11

Zwijndrecht
< o o (¢] i %] -
P | 8o | E3 | | E5 | & | E5 | 3| 55 | |5 % |E5)|
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basis plaatje op betonblok voor gebouw 33 10000.0 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
op muurtje s b steen 1 10060.3 10059.2 -1.1 10059.2 -1.1 10059.1 -1.2 10059.3 -1.0 10060.4 0.1 10060.1 -0.2
stalen profiel (4de van linkerhoek 2 11195.7 11195.4 -0.3 11195.5 -0.2 11195.2 -0.5 111955 -0.2 11195.6 -0.1 11195.4 -0.3
bout stalen structuur 3 10117.0 10116.4 -0.6 10116.4 -0.6 10116.7 -0.3 10117.0 0.0 101171 0.1 10116.8 -0.2
bout stalen structuur (nooddouche) 4 9922.2 9921.4 -0.8 9921.4 -0.8 9921.7 -0.5 9922.3 0.1 9922.3 0.1 9922.3 0.1
hoek straatkolk tegen muur 5 9655.7 9654.4 -1.3 9654.2 -1.5 9654.8 -0.9 9655.1 -0.6 9655.7 0.0 9655.8 0.1
dorpel 5b | ----- 9840.5 -0.2 9840.6 -0.1 9840.5 -0.2 9840.3 -0.4 9840.4 -0.3 9840.3 -0.4
hoek deksel 6 9828.0 9821.4 -6.6 9820.8 -7.2 9821.1 -6.9 9821.2 -6.8
bout poort 6b | ----- 10439.8 -0.7 10439.8 -0.7 10439.4 -1.41 10439.5 -1.0 10440.0 -0.5 10440.1 -0.4
hoek deksel 7 9838.7 9836.4 -2.3 9836.0 -2.7 9837.0 -1.7 9837.1 -1.6 9837.8 -0.9 9838.2 -0.5
dorpel b | ----- 9880.9 -0.8 9881.0 -0.7 9881.1 -0.6 9881.1 -0.6 9881.5 -0.2 9881.4 -0.3
RD (kant gebouw 28) 8 9655.4 9654.3 -1.1 9654.0 -1.4 9654.2 -1.2 9654.8 -0.6 9654.6 -0.8 9655.3 -0.1
hoek SK 9 9585.4 9583.3 -2.1 9582.9 -2.5 9582.5 -2.9 9583.1 -2.3 9583.2 -2.2 9584.4 -1.0
bout stalen profiel 10 10215.7 10214.5 -1.2 10214.4 -1.3 10214.6 -1.1 10215.5 -0.2 10215.6 -0.1 10215.9 0.2
bout stalen kolom trap rechts van poort 11 9993.5 9992.3 -1.2 99921 -1.4 9992.4 -1.1 9993.2 -0.3 9993.0 -0.5 9993.5 0.0
bout sokkel ladder 12 9954.2 9951.9 -2.3 9951.4 -2.8 9951.9 -2.3 9952.8 -1.4 9953.6 -0.6 9954.3 0.1
voet kolom binnen 12b | ----- 10028.1 0.2 10028.1 0.2 10027.8 -0.1 10028.1 0.2 10028.0 0.1 10028.2 0.3
bout stalen kolom steun leidingen linker hoek gebouw 13 10002.0 10001.3 -0.7 10001.2 -0.8 10000.6 -1.4 10000.9 -1.1 10001.0 -1.0 10002.1 0.1
bout sokkel trapje 14 9715.6 9713.7 -1.9 9713.6 -2.0 9712.9 -2.7 9713.4 -2.2 9714.3 -1.3 9715.4 -0.2
bout sokkel trapje 14b | ----- 9906.7 nieuw 9906.7 0.0 9906.3 -0.4 9906.5 -0.2 9906.5 -0.2 9906.4 -0.3
bout op keermuur 15 10710.7 10711.6 0.9 10711.9 1.2 10710.9 0.2 10710.8 0.1 10710.7 0.0 10710.9 0.2
nieuw punt op bassin 5 m voorbij barst 15b | ----- 10700.8 1.9 10700.9 1.8 10700.5 22 10700.5 22
bout verlichtingspaal 16 9845.9 9844.8 -1.1 9844.9 -1.0 9844.4 -1.5 9844.3 -1.6 9844.0 -1.9 9845.3 -0.6
stalen plaat waar buizen op rusten 17 11696.8 11699.5 2.7 11699.7 2.9 11698.8 2.0 11698.6 1.8 11698.3 1.5 11697.3 0.5
anker muur 17b | ----- 11911.2 -0.7 11911.3 -0.6 11911.3 -0.6 11910.4 -1.5 11910.0 -1.9 11909.8 -2.1
bout stalen profiel links naast poort 18 10141.8 10142.9 1.1 10143.0 1.2 10142.6 0.8 10142.6 0.8 10142.2 0.4 10142.1 0.3
punt aan zuiveringsvat 18b 10040.2 nieuw 10040.1 -0.1 10040.2 0.0
bout sokkel tegen keermuur 19 9593.5 9593.7 0.2 9593.7 0.2 9593.5 0.0 9593.4 -0.1 9593.2 -0.3 9593.1 -0.4
bout sokkel paal aan hoek gebouw 20 10038.1 10039.0 0.9 10039.0 0.9 10038.4 0.3 10038.5 0.4 10038.2 0.1 10038.2 0.1
weer bewolkt || sterke dampen open open zonnig zonnig zonnig
wind matig matig matig/zwak wind/matig matig matig
temp 8° 8° 4° -2° 22° 14°

Opgemaakt door
ALPHA-STUDIEBURO BVBA




Bijlage 10

Rapport grondwatermodel (Weston Solutions
Inc.) — Engelstalig



As discussed in the Eerste tussentijds verslag boemsaneringswerken — Eerste gefaseerd
bodemsaneringsproject (periode juli 2009-juni 2010), a groundwater flow model was constructed using
available geologic and hydrogeologic information to simulate groundwater flow beneath the 3M
Antwerp facility (Site) and surrounding area. Details on the construction of the groundwater flow model
were presented in the aforementioned report. The primary purpose of the groundwater flow model
was to provide the basis for design of the groundwater recovery systems at the Building 16 and the
WWTP areas. The model predicted the following groundwater recovery systems for capture of
groundwater with total PFC concentrations greater than 10 parts per million (ppm) in the Building 16
and WWTP areas:

e For the Building 16 area, seven groundwater recovery wells were predicted to be necessary to
remediate the estimated area of impacted groundwater. The predicted flow rates for the
recovery wells ranged from 1.0 to 4.5 cubic meters per day (m>/day) with a total approximate
flow rate of 26 m>/day.

e For the WWTP area, the groundwater flow model predicted that 14 recovery wells would be
required to remediate the estimated area of impacted groundwater. The predicted flow rates
for the recovery wells ranged from 0.75 to 2.5 m>/day with a total approximate flow rate of
approximately 17 m*/day.

The implementation of the groundwater recovery systems in the Building 16 area and the WWTP area is
being completed in a phased approach. In October 2009, recovery well PP-01 was installed near
Building 16 and recovery well PP-02 was installed in the WWTP area. Pumping tests were performed at
each of these wells in November 2009 to provide additional Site hydrogeologic information to be
incorporated in the groundwater model. In March 2010, permanent extraction well pumps were
installed in recovery wells PP-01 and PP-02, and these wells were pumped for several months. Long-
term sustainable pumping rates for recovery wells PP-01 and PP-02 were estimated at 4.5 and 1.0
m?®/day, respectively. These data were used in the groundwater model to design the groundwater
recovery systems in the Building 16 and WWTP areas as presented above.

The location of three additional wells in the WWTP area (PP-06, PP-07, and PP-08) and two additional
wells in the Building 16 area (PP-04 and PP-05) was determined by the groundwater flow model results.
The installation of these wells was completed in Fall 2010. Permanent pumps, electrical connections
and discharge piping were installed in each the wells, which commenced operation from February 1
through 3, 2011. Problems related to the plant wastewater treatment system required that all wells be
shut down on February 18, 2011. After repairs were completed to the plant wastewater treatment
system, the recovery wells were turned back on April 26, 2011.

Water level data has been collected from pumping and nearby observation wells since the groundwater
recovery wells have been operating. In addition, flow rates have been collected from the pumping



wells. In the Building 16 area, the flow rates for recovery wells PP-01, PP-04, and PP-05 have averaged
7.5,4.5,and 0.4 m3/day, respectively. With the exception of recovery well PP-05, these flow rates are
at, or greater than, the previously estimated long term sustainable flow rates. In the WWTP area, flow
rates for recovery wells PP-02, PP-06, PP-07, and PP-08 have averaged 2.2, 8.5, 10, and 13 m3/day,
respectively. These flow rates are much higher than the initial groundwater flow model predicted flow
rates for wells installed in the WWTP area. Continued monitoring will indicate whether the WWTP
pumping wells are capable of sustaining these flow rates.

To assess the effect of the pumping on the groundwater surface in the WWTP and Building 16 areas, a
predictive simulation was performed by the groundwater flow model using the demonstrated flow rates
for each of the recovery wells. The groundwater elevation contours resulting from this simulation are
presented in Figure 1. In addition, a groundwater elevation contour map was constructed using
groundwater level data collected on 17 June 2011 (Figure 2). On this date, all groundwater recovery
wells were operating except recovery well PP-05. A comparison of Figure 1 to Figure 2 indicates some
differences between model-predicted and measured groundwater elevations. These differences are
likely because the groundwater model uses average (steady-state) groundwater conditions, while the
June groundwater elevation contour map represents a single real-time event. Several precipitation
events occurred just prior to the groundwater levels collected on 17 June 2011 that likely impacted
short-term groundwater elevations. Regardless of differences between the two maps, both maps
indicate that the groundwater recovery wells are creating depressions in the groundwater surfaces
across the WWTP and Building 16 area and demonstrating capture over a large area.

As mentioned previously, the flow rates for the groundwater recovery wells installed at the WWTP area
in November 2010 (PP-06, PP-07, and PP-08) are much higher than groundwater recovery well PP-02
which was installed in November 2009. These higher flow rates resulted in groundwater capture over a
much larger area than initially predicted by the groundwater model. Therefore, fewer groundwater
recovery wells will be required in this area than initially predicted by the groundwater model.

In the Building 16 area, groundwater recovery wells PP-01 and PP-04 pump at, or greater than, the
predicted flow rates. Groundwater recovery well PP-05 is pumping at flow rates lower than predicted,
however several mechanical issues have been encountered at this well that have prevented it from
operating consistently. Further assessments of the Site data will be performed to reevaluate whether
additional groundwater recovery wells are necessary in both areas.

Water level data will continue to be collected to assess the long term impact on groundwater levels due
to the groundwater recovery networks at the WWTP and Building 16 areas. In addition, flow rate data
will be collected to determine the long term sustainable flow rates at each well. As these data are
collected, updates to the groundwater model will be made and model-predicted groundwater levels will
be compared to field measured values. The groundwater model will continue to be used to predict the
areal extent of groundwater capture and assist in determining whether additional groundwater recovery
wells are necessary.
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Bijlage 11

Tabel metingen waterpassingen



Waterpassing 6 en 7 oktober 2010, 3M Zwijndrecht

Diepte tot grondwater TOC Diepte filter | stijghoogte (m
Naam peilbuis (m) (m TAW) (m-mv) TAW)

Bl 0,88 52 2,4 4,32
B3 1,2 5,42 1,4 4,22
B7 2,35 6,55 3,8 4,20
B9 2,44 6,87 2,6 4,43
BD24-3 3,14 7,81 18,0 4,67
BD24-4 3,14 7,68 24,0 4,54
BR1-4m 1,4 8,86 4,7 7,46
BR2-12m 4,82 8,9 12,7 4,08
BR3 1,22 8,69 6,8 7,47
BR33-17 1,11 8,63 2,4 7,52
BR33-18 1,29 8,81 2,4 7,52
BR33-29 1,005 8,41 2,2 7,41
BR33-32 1,2 8,65 2,3 7,45
BR33-33 1,14 8,58 2,3 7,44
BR33-35 0,93 8,28 2,2 7,35
BR33-4 0,86 8,2 2,3 7,34
BR4-14m 5,06 8,01 14,0 2,95
BR4-8,5m 1,18 8,08 8,5 6,90
BR5-14m 5,64 8,89 14,0 3,25
BR5-7m 1,37 8,93 7,0 7,56
BR6-14m 5,49 8,75 14,0 3,26
BR6-8,5m 1,28 8,78 8,5 7,50
D1 3,91 7,77 3,86
D10 4,21 7,76 16,0 3,55
D12 3,95 8,29 15,9 4,34
D13 4,34 8 16,1 3,66
D14 4,81 8,64 16,5 3,83
D15 4,74 8,74 9,0 4,00
D16 3,295 7,37 15,7 4,08
D17 3,27 7,7 15,0 4,43
D18 2,48 7,02 15,0 4,54
D2 5,59 8,59 24,6 3,00
D3 3,44 8,01 22,8 4,57
D5 3,27 7,74 16,1 4,47
D9 3,2 7,6442 15,0 4,44
EMC2 1,57 8,65 4,9 7,08
EMC5-12m 4,9 8,39 12,0 3,49
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Diepte tot grondwater TOC Diepte filter | stijghoogte (m
Naam peilbuis (m) (m TAW) (m-mv) TAW)

EMC5-6,5m 1,9 8,42 6,5 6,52
K3 2,08 7,887 5,6 5,81
K4 2,24 7,65 5,6 541
L1 1,61 8,63 4,0 7,02
L10 1,98 7,77 4,0 5,79
L11 3,88 8,36 50 4,48
L12 4,205 8,88 4,2 4,68
L14 2,33 9,03 4,0 6,70
L16 vol bentoniet 8,76 1,5

L19 2,89 8,41 4,8 5,52
L2 1,85 8,52 4,1 6,67
L20 1,4 7,65 3,2 6,25
L21 1,58 8,36 50 6,78
L22 1,61 8,78 4,0 7,17
L27 1,5 8,47 3,8 6,97
L3 1,34 7,99 3,8 6,65
L30 1,83 8,6 3,7 6,77
L31 2,07 8,43 3,2 6,36
L32 1,57 7,69 2,5 6,12
L33 2,775 8,21 3,0 5,44
L4 1,885 7,71 4,0 5,83
L5 3,19 7,09 4,0 3,90
L6 2,54 7,0127 4,0 4,47
L7 2,03 7,51 4,1 5,48
L8 1,97 7,94 2,0 5,97
L9 1,69 8,33 4,0 6,64
M1 1,85 7,06 3,2 521
M11 2,24 7,36 5,6 512
M12 2,12 7,3 5,6 5,18
M13 2,04 7,27 5,6 5,23
M14 2,28 7,36 5,6 5,08
M2 3,025 8,6422 3,8 5,62
M21 3,54 8,03 6,5 4,49
M22 3,3 7,84 6,2 4,54
M23 3,105 7,56 6,0 4,46
M24 3,33 7,75 6,2 4,42
ND7 2,7 7,21 15,8 4,51
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Diepte tot grondwater TOC Diepte filter | stijghoogte (m
Naam peilbuis (m) (m TAW) (m-mv) TAW)

NP8 1,87 7,32 6,2 5,45
P1 2,39 7,35 50 4,96
P1026 0,34 6,77 3,0 6,43
P1062 0,81 6,82 2,5 6,01
P1064 1,01 7,32 2,8 6,31
P1065 0,9 7,23 2,6 6,33
P11 1,69 6,65 4,3 4,96
P112 3,31 7,38 6,0 4,07
P113 2,39 7,91 6,3 5,52
P114 1,27 7,878 4,6 6,61
P115 1,51 8,28 4,3 6,77
P116 2,265 8,6 3,5 6,34
P117C 3,395 7,6812 6,0 4,29
P118A 3,01 6,75 23,5 3,74
P118B 3,015 6,76 14,0 3,75
P118C 2,825 6,76 4,5 3,94
P119A 3,715 7,55 24,5 3,84
P119B 3,755 7,59 14,0 3,84
P119C 1,72 7,61 4,5 5,89
P120 2,61 6,586 23,6 3,98
P121 4,62 8,12 24,5 3,50
P13 1,86 7,37 54 551
P15 2,2 7,55 6,0 5,35
P16 2,18 7,423 6,0 5,24
P17 2,215 7,423 6,1 521
P18 1,92 7,5845 3,4 5,66
P205 1,93 7,653 2,8 572
P207 1,36 7,061 3,0 5,70
P210 2,09 6,8512 3,5 4,76
P212 stuk 7,416 3,0
P214 1,45 7,09 3,1 5,64
P215 2,055 7,927 3,0 5,87
P216 1,71 7,765 3,0 6,06
P217 0,4 6,641 2,3 6,24
P218 0,835 8,668 3,0 7,83
P219 1,88 7,924 3,8 6,04
P21B 1,15 6,835 55 5,69
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Diepte tot grondwater TOC Diepte filter | stijghoogte (m
Naam peilbuis (m) (m TAW) (m-mv) TAW)

P220 1,68 7,939 3,0 6,26
P221 1,29 7,517 2,5 6,23
P223 1,93 7,79 3,0 5,86
P224 1,49 7,256 3,0 577
P225 1,9 7,431 3,0 5,53
P230 2,02 7,527 3,0 551
P237 1,39 7,118 3,0 5,73
P238 1,48 7,237 2,5 5,76
P239 1,28 6,998 2,5 572
P240 1,22 6,755 2,5 5,54
P241 1,34 6,866 3,0 5,53
P242 1,29 6,639 2,5 5,35
P244 1,46 7,003 2,5 5,54
P25 0,93 7,09 3,1 6,16
P260 1,32 6,951 4,0 5,63
P261 1,66 6,787 4,0 5,13
P262 4,25 8,44 7,2 4,19
P263 5,085 9,04 8,4 3,96
P264 2,81 6,52 55 3,71
P265B 2,97 6,756 3,8 3,79
P265A 3,495 6,65 55 3,16
P266A 4,5 8,8 8,0 4,30
P27 1,34 7,043 3,4 5,70
P28 2,02 7,486 3,1 5,47
P29 2,52 6,8208 3,8 4,30
P30 2,185 6,9208 4,0 4,74
P300 1,71 7,304 55 5,59
P304 2,395 6,7502 6,0 4,36
P305 1,73 6,654 55 4,92
P31 2,31 7,1045 3,9 4,79
P32 2,43 7,073 4,64
P321 3,78 7,815 16,5 4,04
P33 1,69 7,007 2,7 5,32
P34 1,59 6,974 2,9 5,38
P341 2,48 6,829 55 4,35
P343 3,51 7,791 6,8 4,28
P35 1,46 6,983 3,0 5,52
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Diepte tot grondwater TOC Diepte filter | stijghoogte (m
Naam peilbuis (m) (m TAW) (m-mv) TAW)

P36 1,36 6,872 3,9 551
P37 1,39 6,877 3,0 5,49
P38 1,25 6,83 3,0 5,58
P39 1,28 7,628 4,0 6,35
P40 1,66 7,683 4,0 6,02
P41 1,495 7,634 4,0 6,14
P42 2,64 8,685 50 6,05
P43 1,64 7,784 4,0 6,14
P44 1,99 7,055 4,0 5,07
P45 0,82 7,235 3,3 6,42
P46 0,87 7,272 3,5 6,40
P5 2,46 7,8575 50 5,40
P50 2,01 7,222 3,7 521
P51 2,88 6,868 3,9 3,99
P52 2,04 7,899 3,7 5,86
P53 1,855 7,959 2,4 6,10
P54 2,92 7,634 3,6 4,71
P55 droog 7,242 2,5
P56 1,43 7,4042 3,2 5,97
P57 3,1 8,124 3,9 5,02
P58 2,9 7,999 3,9 5,10
P59 2,545 8,215 3,9 5,67
P6 1,47 7,767 2,0 6,30
P9 2,86 7,547 6,0 4,69
PA109A 3,2 7,034 6,0 3,83
PA109B 2,61 6,846 3,0 4,24
PA110A 2,51 6,898 6,0 4,39
PA110B 2,7 6,652 3,0 3,95
PA111A 2,63 6,833 6,0 4,20
PA111B 2,57 6,733 3,5 4,16
PA112 2,82 6,625 6,1 3,81
PP02 4,2 7,704 6,2 3,50
S1 0,88 6,753 4,0 5,87
S2 0,8 6,805 4,0 6,01
S3 0,84 6,786 4,0 5,95
U4 2,6 7,9396 4,2 5,34
us 2,48 7,9794 4,2 5,50
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Diepte tot grondwater TOC Diepte filter | stijghoogte (m

Naam peilbuis (m) (m TAW) (m-mv) TAW)
Uil 2 7,804 3,0 5,80
Uiz 0,97 6,659 2,8 5,69
u1is3 1,03 6,618 2,5 5,59
Z2-10m 3,03 6,03 10,0 3,00
Z2-3m 3,16 6,05 55 2,89

Filter tweede aquifer
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Statistiek analyseresultaten Blokkersdijk



Table 1.1

TREND ANALYSIS

A trend analysis has been conducted on the PFOS concentration data of the
Blokkersdike Lake water samples, collected from 2 monitoring points
(Blokkersdike lake (near bird watching hut)-NF and Blokkersdike lake (east
location)-NF) from June 2004 to April 2011 to verify the presence of significant
monotonic trends.

To analyse the data, two statistical tests for zero slope of the linear regression
coefficient have been considered: the t-test, a parametric test for normally-
distributed data, and the Mann-Kendall test, a non parametric test. The
original concentration data used for the analysis are listed in Table 1.1.

Original concentration data

Blokkersdike lake (near bird watching hut)  Blokkersdike lake (east location)

Data (NF) (NF)
10/08/2005 1,1

01/03/2006 1.26

18/10/2006 1.07

05/04 /2007 6.33

20/08/2007 0.617

10/01/2008 0.683

26/06/2008 6.23

28/07/2008 2.825 0.963
02/10/2008 0.825 0.628
15/12/2008 5.9 0.828
07/04/2009 0.667 1.63
23/07/2009 0.80 4.22
15/10/2009 0.62 0.6
20/01/2010 2,65 0,355
15/04/2010 4,6 0,813
14/07/2010 1,08 2,29
07/10/2010 0,647 0,542
18/02/2011 4,34 0,94
19/04/2011 1,51 1,12

Since the Mann-Kendall test needs data collected at equal time intervals,
looking the data collection periodicity, the average concentration values over
any monitored semester have been calculated and used for the following
analyses.

The t-test assumes that the variable is normally distributed and homosedastic
(with homogeneous variance). It's based on the linear regression and,
therefore, it checks only for linear trends. The Mann-Kendall test makes no
assumption for probability distribution and has no restriction in checking for
non-linear trends. The Mann-Kendall test is expected to be less affected by the
outliers, because its statistic S is based on the sign of differences between
couples of data, and not directly on the values assumed by the variables.
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Table 1.2

Generally speaking, for a given numerosity of the sample, parametric tests are
more powerful then non-parametric when the variable is normally distributed
and less powerful when it isn’t normal.

Averaged concentration data

Blokkersdike lake (near bird watching hut) Blokkersdike lake (east location)
Semester

(NF) (NF)
2005/2 1.10
2006/1 1.26
2006/2 1.07
2007/1 6.33
2007/2 0.62
2008,/1 3.46
2008/2 3.18 0.81
2009/1 0.67 1.63
2009/2 0.71 2.41
2010/1 3,63 0,58
2010/2 0,86 2,92
2011/1 1,42 1,03

After averaging the original data, a normality and log-normality test have
been executed to verify the applicability of the t-test on the available data
series. This analysis has been run only on the data series with highest
numerosity, namely the 3M Pond, the Blokkersdike lake (near bird watching
hut) and the Blokkersdike lake (east location) data series. All the series show a
log-normal distribution with the Kolmogorov-Smirnov and the Chi-squared
tests with a significance level a= 0.05. Basing on this evidence, all the samples
have been assumed log-normally distributed, and the log transformation of
the original averaged data has been used for the trend analysis.

Figure 1.1 shows the normal Q-Q plot of the log-transformed data of the
Blokkersdike lake (near bird watching hut) data series, confirming the good
fitting of the theoretical log-normal distribution with the experimental data.
Figure 1.2 shows the normal Q-Q plot of the log-transformed data of the
Blokkersdike lake (east location) data series, confirming the log-normal
distribution of the data.

The Rosner’s test with a significance level of 0.1 and 0.05 has been used to
check for outliers in all the data series. It showed that the data 4.22 pg/1
measured at Blokkersdike lake (east location) on July 234, 2009 appear to an
outlier with a significance level of 10% but not with a significance level of 5%,
commonly used for statistical tests. Furthermore, it is necessary to distinguish
between true and false outliers, the former due to wrong data transcription,
units, etc, the latter corresponding to right or left tails of the data distribution.
Considering the low number of measurements available, we conservatively
considered these data false outliers and we maintained them for the following
elaborations.
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Figure 1.1 Blokkersdike lake (near bird watching hut) data: Q-Q plot
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Figure 1.2 Blokkersdike lake (east location) data: Q-Q plot
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The Box plot was used to confirm the absence of outliers in the data series
with higher numerosity, namely the Blokkersdike lake (near bird watching
hut) and Blokkersdike lake (east location) data series (Figure 1.3 and Figure
1.4). No outliers were found, confirming the results of the Rosner’s test.
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Figure 1.3 Blokkersdike lake (near bird watching hut): Box plot
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Figure 1.4 Blokkersdike lake (east location): Box plot
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1.1 RESULTS
In Table 1.3 the test results are shown. : with a significance level a= 0.05, there

are no trends recognised in the data from the two locations of Blokkersdijk
lake.
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Table 1.3

Trend analysis results

t-test: Mann-kendall: Direction of
significant  significant trend  variation
trend

Blokkersdike lake (near no no

bird watching hut) (NF)

Blokkersdike lake (east no no

location) (NF)
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Info calamiteiten



OVAM AANGETEKEND
Ter attentie van mevr. Dominique Suys

Stationsstraat 110

2800 Mechelen

datum
2011-06-20

Betreft: incident met mogelijke bodemverontreiniging bij 3M Belgium NV,
Canadastraat 11 — Haven 1005 te Zwijndrecht

Uw referentie: dossiernr. 732

Geachte,

Op vrijdag dinsdag 17/06 en zaterdag 18/06 hebben er zich bij 3M twee incidenten met
mogelijke bodemcontaminatie voorgedaan.

Vrijdag 17/06 werd een lek vastgesteld aan een klep in een transferlijn van de
opslagtank van 2-methylbutylacrylaat (2-MBA) naar de productiegebouwen. Het
grootste gedeelte van het vrijgekomen product isin de inkuiping van de transferpomp
terecht gekomen, maar een beperkte hoeveelheid kwam net naast deze inkuiping
terecht. Er werd onmiddellijk absorptiemateriaal gebruikt om het vrijgekomen product
zo veel mogelijk te verwijderen, maar aangezien er toch een aanzienlijke hoeveelheid
materiaal in de bodem was gedrongen werd onmiddellijk beslist om de visueel zwaarst
verontreinigde grond af te graven. Vandaag werd in samenspraak met onze
bodemsaneringsdeskunige (ERM) beslist om in de loop van deze week nog verder af te
graven en nadien stalen te nemen om te verzekeren dat de verontreiniging werd
verwijderd.

Zaterdag 18/06 werd er een lek vastgesteld aan de bodemvalve van een trailer gevuld
met I1so-octylacrylaat (IOA). De inhoud van de trailer werd onmiddellijk overgepompt
naar een andere trailer, en na opnieuw wegen werd vastgesteld dat er ongeveer 60 kg
|OA was weggelekt. Omdat deze trailer klaar stond voor transport stond hij niet op een
vloeistofdichte ondergrond (wel op asfalt) en is mogelijk een deel van het product door
de asfalt in de bodem gesijpeld. In overleg met ERM werd er beslist om in de loop van
de week stalen te nemen om te controleren of er effectief materiaal in de bodem is
terecht gekomen.




Als de analyseresultaten van de verschillende stalen bekend zijn, zal worden
geévalueerd of verdere acties noodzakelijk zijn. De resultaten zullen ook worden
opgenomen in het volgend tussentijds verslag van onze bodemsanering.

Indien u nog vragen heeft, kan u atijd contact opnemen met Wouter Hoes

() of Nicole Cauberghe (N
I

Met vriendelijke groeten,

Nicole Cauberghe
QEHS manager
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1.1

1.2

1.3

BEREKENING TOETSINGSWAARDEN OCTYLACRYLAAT IN GROND EN
GRONDWATER

Octylacrylaat (2-ethylhexyl acrylaat)
CAS 103-11-7

Aangezien er geen Vlaamse of internationale bodemsaneringsnormen voorhanden
zijn voor octylacrylaat is voor de bepaling van de toetsingswaarden in functie van
het humaan-toxicologisch risico gebruik gemaakt van het Vlier-Humaan model.
Tevens is nagegaan of er een bijstelling nodig is van de berekende
toetsingswaarden in functie van het verspreidingsrisico en het eco-toxicologisch
risico.

TOETSINGSWAARDE OCTYLACRYLAAT IN GROND

Bij de berekening is uitgegaan van een standaard bodemgebruik voor zware
industrie met een maximale blootstellingsduur van een uur. De toxicologische
gegevens zijn gebaseerd op de data van de Texas Commission on Environmental
Quality (http://www.tceq.texas.gov/remediation/trrp/trrppcls.html).

Voor de gedetailleerde berekening wordt verwezen naar het Vlier-Humaan
rapport in bijlage.

De berekende toetsingswaarde voor octylacrylaat in de grond bedraagt 14.000
mg/kg ds.

TOETSINGSWAARDE OCTYLACRYLAAT IN GRONDWATER

Bij de berekening is uitgegaan van een standaard bodemgebruik voor zware
industrie waarbij het grondwater niet als drinkwater wordt gebruikt. De
toxicologische gegevens zijn gebaseerd op de data van de Texas Commission on
Environmental Quality. Voor de gedetailleerde berekening wordt verwezen naar
het Vlier-Humaan rapport in bijlage.

Voor het humaan-toxicologsich risico van octylacrylaat in het grondwater is op
basis van het Vlier-humaan model toetsingswaarde berekend van 13 700 pg/1.

BIJSTELLING TOETSINGSWAARDEN IN FUNCTIE VAN EVENTUEEL VERSPREIDINGSRISICO:
1.3.1.1 Verwaaiing

Gelet op de beperkte omvang van de impact aan het bodemoppervlak, is ervan
uitgegaan dat verwaaiing van de grondverontreiniging met octylacrylaat weinig
waarschijnlijk is.

1.3.1.2 Uitloging

De verontreiniging in de grond is reeds uitgeloogd naar het grondwater. Gelet op
de Ko waarde van octylacrylaat en de hieruit berekende K4 waarde van 29 (zie
verder), kan gesteld worden dat een grondconcentratie van 14 000 mg/kg ds geen

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT BIJLAGE 13_BEREKENING TOETSINGSWAARDE OCTYLACRYLAAT.DOC
BIJLAGE 13 INFO CALAMITEITEN




concentratie in het grondwater veroorzaakt hoger dan 13 000 ng/1. De berekende
uitloogconcentratie bedraagt 12.200 ng/1. Deze grondwaterconcentratie ligt
beneden de toetsingswaarde in functie van het humaan-toxicologisch risico.

1.3.1.3 Mobiel puur product

De toetsingswaarde voor grondwater in functie van het humaan-toxicologisch
risico is gelijk aan de oplosbaarheid. Bij grondwaterconcentraties groter dan de
oplosbaarheid kan een drijflaag gevormd worden.

1.3.1.4 Verspreiding via het grondwater

De grondwaterverontreiniging kan door het grondwater meegevoerd worden.

Het freatisch grondwater stroomt ter hoogte van de verontreiniging in zuidelijke
richting.

De migratiesnelheid van het grondwater (V) ter hoogte van de verontreiniging is
berekend aan de hand van volgende parameters:

e Gradiént, A—h: 0,0093;
AX

e Hydraulische conductiviteit, Kn: 2,89*105m/s of 2,5 m/dag; en
e Effectieve porositeit, ners: 0,25.

En bedraagt 34 m/jaar volgens V, =
N

Door adsorptie aan de bodemmatrix zal het transport van de verontreiniging
aanwezig in het grondwater vertraagd worden ten opzichte van de
grondwaterstromingssnelheid. Dit effect is bij de berekening van de
transportsnelheid van een opgeloste stof weergegeven door de retardatiefactor.

De transportsnelheid van octylacrylaat is berekend aan de hand van volgende
parameters:

e Berekende grondwaterstromingsnelheid, V.: 34 m/jaar

e Organisch stofgehalte, OS: 0,5 % (conservatief);

e Fractie organische koolstof, foc;

e Verdelingsfactor organische koolstof - water, Koc: 10.000 dm?/kg;
e Verdelingscoéfficiént vast-vloeibaar, Kg;

e Bodemdichtheid, pv: 1,6 kg/dm?

e Totale porositeit, n: 0,4 [-] (conservatief); en

e Retardatiefactor, R.

en volgens volgende formules:

e f[-]=0,00580S %]

3
* Kd |:dii|: Koc foc
kg
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1.4

e R[]-1+25
n

.V {i}:ﬁ
jaar R

De berekende transportsnelheid van octylacrylaat, Vc, bedraagt dan 0,29 m/jaar.

De dichtstbijzijnde receptoren, met name het natuurgebied Blokkersdijk en/of de
beek Palingbeek bevinden zich op een afstand van meer dan 500 m van de
verontreiniging. Deze receptoren zullen bijgevolg niet bereikt worden binnen een
periode van 500 jaar. Op deze termijn zal de verontreiniging bovendien
waarschijnlijk verminderd zijn door natuurlijke attenuatie.

1.3.1.5 Significante uitbreiding via het grondwater

Er is nagegaan of er voor de verontreiniging een “aanwezigheid van een
significante uitbreiding via het grondwater” bestaat volgens de toetsing
opgenomen in de Code van goede praktijk voor het uitvoeren van risico-evaluaties
(OVAM, juni 2010). Indien de som van de indexen groter dan of gelijk is aan 250 is
er volgens deze toetsing een significante uitbreiding van de verontreiniging.

Volgens de toetsing, opgenomen in onderstaande tabel, is er geen significante
uitbreiding van de verontreiniging met octylacrylaat in het grondwater bij een
concentratie van 13 700 pg/1, en bijgevolg geen verspreidingsrisico:

Index Omschrijving Score

\2 Volume verontreinigd grondwater (m?)

2100 en <1 000 (conservatieve inschatting) 50
V2 Horizontale verspreidingssnelheid verontreiniging (m/j)

<05 0
V3 Kernzone verontreiniging

Gekend en nog aanwezig 50
V4 Bioafbreekbaarheid onder de aanwezige omstandigheden

Niet aangetoond of onbekend 50
V5 Maximum overschrijdingsfactoren in grondwater

>1 000 en <10 000 (conservatief, rekening houdend met de 75

toetsingswaarde van 6,2 ng/1 berekend volgens de OVAM Methodiek)
V6  Bedreiging van een winbare laag

Geen bedreiging of waterwinning niet mogelijk 0
V7  Bijkomende argumenten
Niet van toepassing 0
Som 225

1.3.1.6 Conclusie

De berekende toetsingswaarden in functie van het humaan-toxicologisch risico
dienen niet bijgesteld te worden in functie van het verspreidingsrisico.

BIJSTELLING TOETSINGSWAARDEN IN FUNCTIE VAN EVENTUEEL ECOLOGISCH RISICO:

De verontreiniging bevindt zich niet ter hoogte van een natuurgebied of een
ecologisch waardevolle zone. Het dichtstbijzijnde natuurgebied is de Blokkersdijk.
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Dit natuurgebied bevindt zich op een afstand van meer dan 500 m van de
verontreiniging. Uit de berekening van de verspreidingssnelheid is gebleken dat
de verontreiniging met octylacrylaat in het grondwater dit natuurgebied niet zal
bereiken binnen een periode van 500 jaar. Bovendien is er geen zichtbare
milieuschade. Bijgevolg gaat er geen eco-toxicologisch risico uit van de
verontreiniging bij een concentratie van 13 700 pg/1. De berekende
toetsingswaarden in functie van het humaan-toxicologisch risico dienen niet
bijgesteld te worden in functie van het ecologisch risico
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== Rapport Vlier-Humaan====versie 2.2.1= grondwater (Cgw) 1.37E+01 g/m3
Dit rapport bevat invoergegevens en resultaten.
Deze gegevens zijn ook terug te vinden in het bestand: 3M.VLH Beschrijving:
Geen beschrijving ingevoerd
===== Locatie =====
Locatie: 3M
Codering:
Beschrijving: Resultaten:
Berekening normen grond

2-ethylhexyl acrylaat

Blootstelling volwassenen kinderen
mg/ (kg.d) % mg/ (kg.d) %
ingestie bodemdeeltjes en stof 1.80E-04 58.4 0.00E+00 0.0
inhalatie bodemdeeltjes en stof 8.76E-07 0.3 0.00E+00 0.0
dermaal contact bodemdeeltjes en stof 1.25E-04 40.6 0.00E+00 0.0
inhalatie binnenlucht 0.00E+00 0.0 0.00E+00 0.0
inhalatie buitenlucht 2.21E-06 0.7 0.00E+00 0.0
verbruik van drinkwater 0.00E+00 0.0 0.00E+00 0.0
inhalatie damp bij douchen 0.00E+00 0.0 0.00E+00 0.0
dermaal contact bij douchen 0.00E+00 0.0 0.00E+00 0.0
dermaal contact bij baden 0.00E+00 0.0 0.00E+00 0.0
. X . verbruik van groenten 0.00E+00 0.0 0.00E+00 0.0
Bodemgebruiken die op de locatie voorkomen: verbruik van vlees 0.00E+00 0.0  0.00E+00 0.0
3M verbruik van melk 0.00E+00 0.0 0.00E+00 0.0
X grondwater
= Bodemgebruik 2-ethylhexyl acrylaat
Bodemgebruik: 3M
Specifieke parameters: Blootstelling volwassenen kinderen
Organische stof 2.00E+00 % default mg/ (kg.d) 3 mg/ (kg.d) %
Kleigehalte 1.00E+01 % default
Soortelijke.massa van de bodem 1.50E+00 kg/dm3 default ingestie bodemdeeltjes en stof 0.00E+00 0.0 0.00E+00 0.0
Volumefractie water in de bodem 2.00E-01 - default inhalatie bodemdeeltjes en stof 0.00E+00 0.0  0.00E+00 0.0
Volumefractie lucht in de bodem 2.00E-01 - default dermaal contact bodemdeeltjes en stof 0.00E+00 0.0  0.00E+00 0.0
Zuurgraad bodem 6.00E+00 - default inhalatie binnenlucht 0.00E+00 0.0  0.00E+00 0.0
Lengte van de locatie 1.00E+02 m default inhalatie buitenlucht 2.21E-06 100.0
Breedte van de locatie 1.00E+02 m default
Materiaal van waterleiding PE - default 0.00E+00 0.0
A‘?rd kelder geen B locatiespecifiek verbruik van drinkwater 0.00E+00 0.0 0.00E+00 0.0
Dikte betonlaag 1.00E-01 m default inhalatie damp bij douchen 0.00E+00 0.0  0.00E+00 0.0
R dermaal contact bij douchen 0.00E+00 0.0 0.00E+00 0.0
Verantwoording: dermaal contact bij baden 0.00E+00 0.0  0.00E+00 0.0
verbruik van groenten 0.00E+00 0.0 0.00E+00 0.0
verbruik van vlees 0.00E+00 0.0 0.00E+00 0.0
verbruik van melk 0.00E+00 0.0 0.00E+00 0.0
Overige parameters:
Alle parameters hebben de defaultwaarde
N i TDI:
Metingen: tommtesterng RT
grozi 1h 1 laat Inhalatoir Oraal
-ethylhexyl acry.aa Meting/Stof dosis+ABi TDI dosis+AB  TDI RI
Concentraties in grond: mg/ (kg.d) mg/fﬁ?;?i ng/ (kg.d) mgiiﬁgiﬁ) B
toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv (Cs.t) 0.00E+00 mg/kg grond
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv  (Cs.m) 0.008+00  mg/kg 2-ethylhexyl acrylaat 1.98E-06  0.00E+00  1.96E-04 2.08E-04  9.53E-01
diepe laag bodem > 1.5 m-mv (Cs.d) 0.00E+00 mg/kg grondwater
onbebouwd deel 0 - 0.25 m-mv (Cs.t.on) 1.40E+04 mg/kg - _ _ _
onbebouwd deel 0.25 — 1.5 m-mv (Cs.m.on) 1.40E+04 mg/kg 2-ethylhexyl acrylaat 1.42E-06 0.00E+00 0.00E+00 2.08E-04 6.82E-03
onbebouwd deel > 1.5 m-mv (Cs.d.on) 1.40E+04 mg/kg

RI = (dosis+AB inhalatoir/TDI inhalatoir) + (dosis+ AB oraal/TDI oraal)
Indien geen TDI inh gegeven is geldt:

RI = (dosis AB inhalatoir/TDI oraal) + (dosis+AB oraal/TDI oraal)

Bij een RI groter dan 1 is er sprake van een kans op ernstige nadelige
effecten of ernstige bedreiging.

Voor chroom(VI) wordt de RI opgesplitst in een RIinh en RIor, zie Kennis.
AB = achtergrondblootstelling

Voor carcinogene stoffen wordt de achtergrondblootstelling (AB)

niet bijgeteld.

Beschrijving:
Geen beschrijving ingevoerd

grondwater
2-ethylhexyl acrylaat
Concentraties in grond: Normtoetsing TCL binnenlucht:

toplaag bodem 0 - 0.25 m-mv (Cs.t) 0.00E+00 mg/kg Mot i tof L oL . JToL
middenlaag bodem 0.25 - 1.5 m-mv (Cs.m) 0.00E+00 mg/kg eting sto /cgnc s conc
diepe laag bodem > 1.5 m-mv (Cs.d) 0.00E+00 mg/kg g/m g/m -

Concentraties in contactmedia:




grond 2-ethylhexyl acrylaat = —————=  —————
grondwater 2-ethylhexyl acrylaat = ——————  —————

Indien de luchtconcentratie (L.conc) groter is dan de TCl bestaat
een kans op ernstige nadelige effecten of op ernstige bedreiging.

Normtoetsing TCL buitenlucht:

Meting stof L conc TCL L conc/TCL

g/m3 g/m3 -
grond 2-ethylhexyl acrylaat 2.16E-06  -————— e
grondwater 2-ethylhexyl acrylaat 1.42E-06  ————— -

Indien de luchtconcentratie (L.conc) groter is dan de TCl bestaat
een kans op ernstige nadelige effecten of op ernstige bedreiging.

Normtoetsing Limiet drinkwater:

Meting stof Drinkw conc LDW Drinkw conc/LDW
g/m3 g/m3 g/m3

grond 2-ethylhexyl acrylaat - 0.00E+00 -

grondwater 2-ethylhexyl acrylaat - 0.00E+00 -

Indien de drinkwaterconcentratie groter is dan de Limiet drinkwater (LDW)
bestaat een kans op ernstige nadelige effecten of op ernstige bedreiging.

Normtoetsing Achtergrondsdosis:

Meting stof AB oraal AB inhalatoir
mg/ (kg.d) mg/ (kg.d)

grond 2-ethylhexyl acrylaat ~ —-—-—— = ————-
grondwater 2-ethylhexyl acrylaat @ -—-—7= = —————

AB = achtergrondblootstelling
Voor carcinogene stoffen wordt de achtergrondblootstelling (AB)
niet bijgeteld; voor deze stoffen wordt AB daarom niet getoond.

Stoffen (zelf gedefinieerd)

2-ethylhexyl acrylaat

Beschrijving:
CAS 103-11-7
synoniem octyl acrylaat

Type stof: organisch
Gebaseerd op: Carcinogeen

Stofparameters:

Molmassa 1.84E+02 g/mol
Wateroplosbaarheid 7.45E-02 mol/m3
Dampdruk 7.80E+00 Pa
Henry-constante 1.05E+02 Pa.m3/mol
logKow 4.07E+00 -

Koc 1.00E+04 dm3/kg
BCF (wortel) berekenen -ds
BCF (stengel) berekenen —-ds
Permeatiecoéfficiént (pe) 0.00E+00 m2/d
Permeatiecoé&fficiént (pvc) 0.00E+00 m2/d
Diffusie coé&fficiént (lucht) 1.68E-02 m2/h
Diffusie coéfficiént (water) 2.07E-06 m2/h
facing 1.00E+00 -
facinh 1.00E+00 -

DAR (volw) 5.00E-03 1/h
DAR (kind) 1.00E-02 1/h
pKa berekenen -
Temperatuur Henry coéfficient bepaald 2.93E+02 K
Temperatuur oplosbaarheid bepaald 2.93E+02 K
Temperatuur dampdruk bepaald 2.93E+02 K
Verantwoording:

Texas TRRP Protective Concentration Levels

Normen:
TDI oraal
TDI inhalatoir

Verantwoording:
Texas TRRP Protective Concentration Levels
TDI afgeleid uit CSFo

ACHTERGRONDWAARDE

Achtergronddosis:
oraal industrie
oraal recreatie
oraal landbouw
oraal wonen
inhalatoir industrie
inhalatoir recreatie
inhalatoir landbouw
inhalatoir wonen

Achtergrondconcentratie:
Lucht industrie
Lucht recreatie
Lucht landbouw
Lucht wonen

Verantwoording:
Geen verantwoording ingevoerd

2-ethylhexyl acrylaat

Beschrijving:
CAS 103-11-7
synoniem octyl acrylaat

Type stof: organisch
Gebaseerd op: Carcinogeen

Stofparameters:

Molmassa

Wateroplosbaarheid

Dampdruk

Henry-constante

logKow

Koc

BCF (wortel)

BCF (stengel)
Permeatiecoéfficiént (pe)
Permeatiecoéfficiént (pvc)
Diffusie coéfficiént (lucht)
Diffusie coé&fficiént (water)
facing

facinh

DAR (volw)

DAR (kind)

pKa

Temperatuur Henry coéfficient bepaald
Temperatuur oplosbaarheid bepaald
Temperatuur dampdruk bepaald

Verantwoording:
Texas TRRP Protective Concentration Levels

Normen:
TDI oraal
TDI inhalatoir

Verantwoording:
Texas TRRP Protective Concentration Levels
TDI afgeleid uit CSFo

ACHTERGRONDWAARDE
Achtergronddosis:

2.
0.

cocoocoooooo

o o oo

N Y

08E-04
00E+00

.00E+00
.00E+00
.00E+00
.00E+00
.00E+00
.00E+00
.00E+00
.00E+00

.00E+00
.00E+00
.00E+00
.00E+00

.84E+02
.45E-02
.80E+00
.05E+02
.07E+00
1.

00E+04

berekenen
berekenen

0.
.00E+00
.68E-02
.07E-06
.00E+00
.00E+00
.00E-03
1.

G RRPNFOo

00E+00

00E-02

berekenen

2.
2.
2.

2.
0.

93E+02
93E+02
93E+02

08E-04
00E+00

mg/kg/d
mg/kg/d

mg/ (kg.
ng/ (kg.
mg/ (kg.
ma/ (kg .
mg/ (kg.
mg/ (kg.
mg/ (kg.
ma/ (kg .

g/m3
g/m3
g/m3
g/m3

g/mol
mol/m3
Pa
Pa.m3/m

dm3/kg
—-ds
—-ds
m2/d
m2/d
m2/h
m2/h

mg/kg/d
mg/kg/d

d)
d)
d)
d)
d)
d)
d)
d)

ol




oraal industrie
oraal recreatie
oraal landbouw

oraal wonen
inhalatoir industrie
inhalatoir recreatie
inhalatoir landbouw
inhalatoir wonen

L00E+00  mg/(kg.d)
.00E+00 mg/ (kg.d)
.00E+00 mg/ (kg.d)
.00E+00 mg/ (kg.d)
L00E+00  mg/(kg.d)
.00E+00 mg/ (kg.d)
.00E+00 mg/ (kg.d)
L00E+00  mg/(kg.d)

cocoocoooooo

Achtergrondconcentratie:
Lucht industrie
Lucht recreatie
Lucht landbouw
Lucht wonen

.00E+00 g/m3
.00E+00 g/m3
.00E+00 g/m3
L00E+00  g/m3

ococoo

Verantwoording:
Geen verantwoording ingevoerd

3M
Gebaseerd op: industrie zware activiteit

Beschrijving:
Geen beschrijving ingevoerd

Geselecteerde blootstellingsroutes:
Ingestie van bodemdeeltjes
Inhalatie van bodemdeeltjes
Dermaal contact bodemdeeltjes
Inhalatie van buitenlucht

Verantwoording:
Geen verantwoording ingevoerd

Tijdsindeling
volwassenen kinderen
winter zomer winter zomer
h/d d/w h/d d/w h/d d/w h/d d/w
vrije dagen
tijdsduur binnen 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
tijdsduur buiten 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
werkdagen
tijdsduur binnen 0.0 5.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0
tijdsduur buiten 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
m/j m/j m/j m/j
maanden 5.5 5.5 0.0 0.0
slapen op locatie nee nee
Verantwoording:

Geen verantwoording ingevoerd

Parameters
Er zijn geen parameters gewijzigd




Bijlage 14

Verslag regeneratie pompputten
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Client: Environmental Resources Management
Project Ref: 3M Site in Zwijdrecht, Antwerp
OVERVIEW

A groundwater remediation project near Antwerp is being installed on an industrial site. Trial wells
have been installed and following 5 months running are already suffering from high levels of biofouling
contamination. The wells are approximately 6m deep diameter 125mm and are installed in a sandy
material.

IDENTIFYING THE PROBLEM

The problem is so extensive that a CCTV survey would not be able to be used. Following a treatment
a CCTV survey should be carried out to inspect the internal of the well particularly the slots and base.
This should help establish whether further treatments would be required.

Two samples were provided from the wells, PP1 & PP2.

<Sample PP1
Fine silty light brown
residue

Sample PP2 >
Pungent dark
brown/black course
material with brown
residues

Both samples were first tested with BoreSaver Ultra C; a solution of the chemical was pre-dissolved
with water to an approximate concentration of 7 to 10%. Small samples of the two residues were
placed into a test tube and the treatment liquid added.

Both samples showed signs of activity; the sample changed colour to a rich red/brown colour, bubbles
were seen and the mass of the residues started to move throughout the test tube in a swirling action.
The initial reaction appeared to flocculate the sediment. Following the reaction there was a layer of
lighter coloured sediment in the bottom of the test tube which appeared to be silty sandy particles.

To establish whether a combination of the treatments would assist the reaction a small amount of IKL
Pro was added and this appeared to clarify the liquid further reducing the amount of flocculation
previously observed.

- ‘ <Sample PP1

BoreSaver Ultra C
Only

Sample PP2 >
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During the test the sample PP2 produced a strong ‘rotten egg’ smell indicating that hydrogen sulphide
gas was produced. From the pungent nature of the raw residue sample this is not surprising.

<Sample PP1

BoreSaver Ultra C
Only

Sample PP2 >

<Sample PP1

After the addition
of IKL Pro

Sample PP2 >

The residues clearly showed that there were other elements in the wells. The IRB was present as well
as other detritus. The bio fouling also collected and held ground material in its structure which will
naturally fall to the bottom of the well when the treatment is carried out. This will have to be cleared
at some point as purge pumping is unlikely to do this. Airlift or vacuuming of the well will be required.

The amount of BoreSaver Ultra C to use is based on water volume in the well to be treated, the
amount of iron oxide / bio fouling to be removed and how long since the last professional clean out.
Around these parameters, a judgment is then made as to whether the well clean out is classified as
“Maintenance” “Regular” or “Severe”.

Maintenance Clean:

Where the oxide residues are fresh, soft and sloppy with no thick hard layers maintenance clean quantities
will be suitable. This is generally the case where the well is cleaned at an appropriate interval

Regular Clean:

When the iron oxide has turned solid, with just a layer of the soft sloppy residues, we class the well as a
Regular” clean. This is the standard clean amount and allows for the void and some aquifer penetration.
Severe Clean:

When the iron oxide deposits have turned very hard and are an inch or so thick, the well is classified as
Severe. Often these wells have not been cleaned for up to 20 years and are close to being abandoned
because of the iron oxide problems.

Cleaning the well with the pump still installed will not allow a full penetration of the filter pack and
formation.  This should be considered when looking at the results of any initial treatment.
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TREATMENT

The Boresaver range of products are ideally suited for treating IRB, iron & manganese oxides and
carbonates in water wells, pipelines and other industrial equipment.

From the information provided a combination treatment comprising BoreSaver Ultra C Plus & IKL Pro in
a equal proportions is recommended. The products can be mixed at the wellhead and placed into the
well. Using the calculator and assuming the a dose of 7%, 5kg of Ultra C and 5 Itrs of IKL would be
required. More than one dose may be required — a phased treatment approach is recommended.

MEASUREMENTS IN METRIC

Conversion Volume

Well Internal Diameter 125 mm 5.1 ins 0.07 m3
Total Well Depth 6 m 20 ft 70 Ltrs
Standing Water Level 0 m 0 ft 12 ltr/m
kg Ultra C 2.00% 1 Kgs 3 Ib

4.16% 3 Kgs 7 Ib

5.00% 4 Kgs 8 Ib

7.00% 5 Kgs 11 Ib
IKL 5.00% 4 Ltrs 8 Ib

7.00% 5 Ltrs 11 Ib

The treatment can be carried out with the pump remaining in the well and for the purposes of any trial
we would suggest that this should be the way the treatment is carried out. For the full cleaning
treatment it would be recommended that the pump should be withdrawn from the well and the well
dosed then brushed and surged. It is important to start the operation with a clean well so that later
treatments can be made with the equipment still intact and maintenance doses used. This will provide
for the most cost effective solution in the long term.

Initial treatments in heavily contaminated wells may have to be carried out more than once. The cycle
for the periodic treatments would have to be evolved based on the results achieved over time. A
suitable monitoring system to provide key reference points will be needed to programme timely
interventions.

For on going treatments a permanent pipework modification would be required to allow the treatment
to be undertaken with the minimum of personnel and equipment.

The sequence of the treatment for any trial would therefore be.....
1) Dose well with combination of Boresaver Ultra C Plus and IKL Pro.
2) Surge the well using the pump.
3) Leave for 24 to 48 hours - surging periodically.
4) Repeat the surging of the well and then purge to waste through the pipeline to waste.
5) Measure pH throughout treatment and take water samples for reference.

Both wells should receive an airlift or vacuum to remove the debris at the bottom of the wells as this is
a prime source of recurrence of the IRB contamination. The problem would reseed very quickly if this
is left. This may not be possible for the trial but should be carried out for any proper treatment.

It has also been assumed that the discharge purge water would be sent to waste through the pipeline.
It is possible that this will be sufficient to clean the internals of the pipeline reducing any back pressure
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that may be present due to the residues. If not then additional material will need to be added prior to
the purge of any well to then be used to cleanse the mains. Purge water is likely to be at pH2 with
large quantities of dissolved residues as well as some sediments. Appropriate permissions should be
sought and precautions taken to ensure proper disposal. Neutralisation of the purge water prior to
disposal can be carried out using soda ash or an equivalent neutralising agent.

Comparative flow readings should be carried out before and after the treatment to establish the
improvement of the pump and well performance.

The initial maintenance dose should be on the high side to ensure that the bacterial contamination and
residues do not gain a foothold. As the project continues the doses can be revised depending on the
results achieved. Generally on remediation or contaminated sites the quantities of product required
need to be increased, hence the suggestion for two phases of treatment. We have seen the pH rise
prematurely and extra product should be available on site to counter this.

A two month maintenance cycle has been assumed based on the initial information provided. But the
final frequency will have to be determined once the system is running and monitored. The information
from the monitoring of the system can be sued to establish the best maintenance frequency for each
well.

SITE TRIALS
Trials were carried lout on site between the 8™ and 10™ November, 2010 on well PP2. Following an
initial inspection of the site on the 8™ the well was treated starting on the 9*".

Initially a sample of the current water from the well was taken, and the pump was removed for
inspection.

TR
‘ ~a o B e

The initial sample was mainly recovered from the rising main and discharge hose and showed signs of algae,
iron oxide residues and sludge. The same green algae was also seen on the pump intake.

Iron oxide and sludge residues on the pump intake
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5kg of BoreSaver Ultra C followed by 4 Itrs of IKL Pro was added to the well, the pump replaced and
started. Water from the well was recycled using the flexible hose and directed back down the well.
Over a period of 3 hours the pump was cycled for approximately 15 minutes between running and
being stopped. In addition the flow was regulated to create a surge occasionally. An additional 2 to
3kg of Ultra C was added midway along this stage of the treatment. Samples were taken throughout
the recycling. The well was then left for a further 3 hours without pumping.

Following this the pump was removed for inspection and found to be clean. There were some signs of
algae particles around the intake. The product will not dissolve or disrupt such material.

Iron oxide and sludge residues have been removed from the pump

At this stage the well was partially purged followed by the second phase of treatment of 2 to 3kg of
Ultra C and 4ltrs of IKL Pro. Following a short recirculation 20 ltrs of water was added to hydraulically
surge the well to force some of the treatment solution out into the filter pack. This equates to a head
of water of approximately 1.5m in the well.

The samples taken showed some sediment , as well as some un-dissolved product in the bottom. The
treatment water also had a fine foam in the mix. pH achieved was 2 or below shown by the litmus papers.

fias

The appearance of the samples changed slightly overnight howing that the product continued to work in the
limited volume of the samples.
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After the overnight period the well was purged. Initially continuous pumping was carried out to
remove the treatment water from the well for a period of 2 hours. The pH changed from 2.8 to 3.7.
Clean water was also poured down the well to flush residues from the sides of the well. Due to the
very low flow from this well the method was changed by evacuating the complete well to the pump
intake and then to allow it to recover bringing in water through the filter pack to clear the treatment.
This was carried out for approximately 1.5 hours when the pH was seen to rise from 3.7 to 5.4.

Samples taken throughout the purge phase eventually returning the ground water to the typical colour seen from this well.

At this stage the pump flow rate was adjusted to between 1.5 and 2 Ipm and left to run continuously.

CONCLUSIONS

It is clear that the BoreSaver products can clean the residues from the wells and help to maintain the
best pumping regime to extract the contaminated water. The exact frequency for treatments for each
well will need to be established once the system is started and run for a period. Monitoring records
will be required to establish this baseline and small adjustments will need to be made throughout the
running period of the system.

Consideration needs to be given to the works procedure to effectively clean the wells. This should
include suitable equipment to easily vacuum or evacuate the water to the total depth of the well as it
is important to remove any silt, sand or un-dissolved debris that falls to the bottom of the well. Rods
and brushes can be used to periodically undertake a mechanical clean of the well also.

Maintenance doses could very well be used for a shorter time than previously anticipated and the
overnight dwell time may not be required. An initial ‘phased’ approach (ie two doses) is still desirable
but could be carried out over a shorter time period. The initial treatment of all the wells is to ensure
that they are ‘sterilised’ and to provide the best start for the system prior to prolonged pumping.

As the age of the system increases more attention may be required to the method of cleaning
including the use of the vacuum cleaning unit, brushes, and surge blocks.

. geoquip water solutions limited
g eoq u I p Unit 7, Sovereign Centre,
Farthing Road Industrial Estate,

Ipswich, IP1 5AP, ENGLAND

TEL: + 44 (0) 1473 462046/463546

FAX: + 44 (0) 1473 462146
WATER SOLUTIONS email:info@geoquipservices.co.uk



Figuur1

Situering onderzoekslocatie
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Figuur 2

Overzicht van de onderzoekslocatie
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Figuur 3

Overzicht monsternamelocaties



wgbz )
or-h2

wor-1Z,

wgcZ®

we-Iz

w07 ®

w oo \
S ¥ 87 933 \
a S Q == \
o o @ @ Sgg \
2 o 22 o8cEES \
a 3 s = ~a o \
3 @ Yy e \
5 5 8 20 \
a @ S 23 \
] 35 ©3
o O S5
o Tao =%
= = I
= @ 5 g
ya |
o8 ‘
2T
3 C ‘
25
3 H
[0°)
=]
=4
3
i \
- |
7
S
- B H
H’GGS’%!’G% H
<
NDTNBBNN X H
BT ) 1
S8 xgE
22500 =c 0
FEE R ]
el
- [
STAOSg ‘
=815 3
343 &
8gs 8 f
2SS a2 3
3
g8 & |
S8
g5 3 H
o x
=5 I
o 3 L& 3 EF zarm 2
+g JE wEefyws §288F Tz ¢
g sl 823 285 3|3
g 2
o B 7 3 S8R S |M=#
3 g o2zs 3
2| 8885 §
8 g8 =
>3 I 3
N3 9% s g 83 [0]
g
Es =]
: 22 783 =
N 3 g XT84 @ )
Q7o gg>»3 —|X 8
= L¥3® X0 2
A = BBio M |O¢
w e 3 |G JN2T @ %
=4 o | gae o B
ME 2 |3 38 =
=% or - =
= @ = 592 8
a3 5 | @ x288 @
2 R gco0f
= 3 |9 corsy X
= © |o RRFE @ @
< = 8 = =
o |B S Y | 4
~ o N © & o]
a ] s g8 o & Q o2
2 g |F &5 3% S @ 3
& = : H
] 2 | 3502 2
9 gags 3
o LR o8 @
O Cora
=5 2Roa0 3
-~ Los = -t
#2855 o
ARTD w [ §F
Wiy=4d . 3
R @
g g5
S5
= rrd
NS z
g =
° E N g
il

N [
f

091 ozt 08

(w) 00z

S T OIMSHIIXT-

wer-5on3Buge-5ou3

A
N,
—
m
ol
ol
fm
=2
w
% _
£ |
o H"\k‘\‘
&
; s
KE \HHHH
3
g |
b
: HU\HHHM!‘
[ ‘HHW | il
i
%
®
"]
2 H
&
%
% ¢ < N
3 .
\\
8 8 .
B4 s \\
7 e N
B Y* . N
6 E .

& = e
S =
£
=
g
3
g
~
g
H
Y
=
H
g
a

HAAIMICIASEINNOTE

15500 ipsiopioig

Vs

6z-ccua®

A(IA ISANOYOYIANO

|
I

M‘
|

il
‘ﬂ\\mu \

s
H‘ Il H |
-
If

ze-ccue®

K

P ececue®

WiZT-248,

W

yon®

]

ui/-GYg,
wpT-Gdg

s1-ccug®

11-ccua®

1619

YINLIA WE

ACIASHINN0TG A319IDUNNLYN

uonexssbulewiag

CJ

we'g-oyg,
WhT-948

recua®

onz®

owg®

e

5
@ ) \W
>
[

<ol
i

Lol ﬁ'&tﬁ
(TSN s

/i il S
PSS
75

N 0
| U ’ / 7

%

55

o3

ot
<

55

6%

RIS
RS
R
IS
308
55
ho%s

55

2939

900%S
000

oY
SIS
%

&

XX
ard
S
XX
o

S
Soss

o2a%%,
o

o%o%

<9
",‘ %
%

oS
XX
o
55
XX

5¢

b9S0%es
X

s
5

K52
0K
4>

S
2% %

%

095!
02900
(2

S

%
255

$o3¢

%

XX
o
toteted
XX

g1z

%
oo
=205
&

o0
%

S
— &5

0
o
%5

&

cud®

22®

10®
~




Figuur 4

Overzicht grondhopen en locaties foto’s
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Figuur 5

Onttrekkingsfilters grondwateronttrekking
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Figuur 6

Schematische weergave pompput en
inspectiekamer
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Figuur 7

Stijghoogtes en grondwaterisohypsen eerste
aquifer 3M terrein
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Figuur 8

Stijghoogtes tweede aquifer 3M terrein
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