
 

  

 

Eerste gefaseerd 

bodemsaneringsproject - 

Derde tussentijds verslag 

bodemsaneringswerken 

Periode juli 2011-juli 2012 
 

3M 

Canadastraat 11 te 2070 Zwijndrecht 

 

December 2012 

 

www.erm.com



 

 

 

 

 

 

Eerste gefaseerd bodemsaneringsproject - 

Derde tussentijds verslag bodemsaneringswerken  

Periode juli 2011 – juli 2012 
 

 

3M 

Canadastraat 11 te 2070 Zwijndrecht 

 
Projectnummer 0102548-2012 

December 2012 

 

Dit document is opgemaakt door Environmental Resources 
Management - ERM n.v., met de grootst mogelijke zorg en onder de 
voorwaarden en binnen het budget zoals overeengekomen met de 
opdrachtgever. We wijzen elke aansprakelijkheid af voor 
aangelegenheden die vallen buiten de overeenkomst die met de 
opdrachtgever zijn afgesloten. 
 
Dit document is vertrouwelijk en we aanvaarden geen enkele 
aansprakelijkheid ten over staan van partijen, andere dan de 
opdrachtgever, die op enige wijze kennis hebben gekregen van de 
inhoud van dit document 

Voor en namens ERM nv 

Opgemaakt door:  Marleen Coetsiers, 

Wannes Thierens en  

Nanda Hermes 

 
Goedgekeurd door: Dirk Nuyens 
Functie: Principal Partner 

Handtekening:  
 
 

RAPPORT 



 

 

INHOUDSTAFEL 

EXECUTIVE SUMMARY 

1 INLEIDING 1 

2 VOORSTUDIE 2 

2.1 OMGEVINGSKENMERKEN 2 

2.2 BEKNOPTE HISTORIEK EN BESCHRIJVING VAN HET TERREIN 2 

2.3 GEOLOGISCHE EN HYDROGEOLOGISCHE GEGEVENS 2 

3 ALGEMENE BESCHRIJVING SANERINGSWERKEN 5 

3.1 ALGEMEEN 5 

3.2 SANERINGSWERKEN ZOALS VOORZIEN IN HET EERSTE GEFASEERD 

BODEMSANERINGSPROJECT 5 

3.3 WIJZIGINGEN IN BODEMSANERINGSPROJECT VOLGENS EERSTE EN TWEEDE 

TUSSENTIJDS VERSLAG 12 

4 UITGEVOERDE MONITORING EN RESULTATEN 15 

4.1 ALGEMEEN 15 

4.2 GRONDVERONTREINIGING 15 

4.3 ORGANOFLUOR BRONZONES: GEBOUW 16 EN WWTP 16 

4.4 TWEEDE AQUIFER 27 

4.5 ZUIDELIJKE PERCEELSGRENS/VLAAMS GEWEST 32 

4.6 ZWIJNDRECHT PEILBUIZEN 38 

4.7 ZONE ONDERGRONDSE TANKEN 41 

4.8 NATUURGEBIED BLOKKERSDIJK 43 

4.9 PALINGBEEK EN TOPHAT GRACHT 49 

4.10 REGENWATERRIOLERING 51 

4.11 VUILVRACHT RICHTING SCHELDE 55 

4.12 LABORATORIUM ONZEKERHEDEN MBT. ORGANOFLUOR ANALYSERESULTATEN 55 

5 GRONDWATERONTTREKKING BRONZONE 57 

5.1 INSTALLATIE NIEUWE POMPPUTTEN 57 

5.2 OPVOLGING ONTTREKKINGSSYSTEEM 57 

5.3 GRONDWATERMODELLERING 69 

5.4 VOORZIENE WERKEN VOOR VOLGEND JAAR 71 

6 STUDIE VOGELEIEREN BLOKKERSDIJKVIJVER 72 

7 VOORZIENE WERKEN IN VOLGENDE JAAR VAN DE SANERING 73 



 

 

7.1 GRONDWATERSANERING 73 

7.2 MONITORING GRONDWATER EN OPPERVLAKTEWATER 73 

7.3 PLANNING 74 

8 WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN BODEMSANERINGSPROJECT 75 

8.1 ALGEMEEN 75 

9 CALAMITEITEN 76 

9.1 2-METHYLBUTYLACRYLAAT INCIDENT T.H.V. TANK PRODUCTIE GEBOUW 76 

9.2 ISO-OCTYLACRYLAAT INCIDENT T.H.V. DE PARKING 76 

9.3 “LIGHT WATER” INCIDENT TEN ZUIDEN VAN GEBOUW 3 77 

10 TWEEDE FASE BODEMSANERINGSPROJECT 78 

11 BESLUIT 79 

12 VERKLARING EN ONDERTEKENING 81 

 

 

 

BIJLAGEN 

 

Bijlage 1     Conformverklaring OVAM voor eerste gefaseerd bodemsaneringsproject 

Bijlage 2     Foto’s installatie nieuwe putten 

Bijlage 3     Boorprofielen 

Bijlage 4     Analysecertificaten 

Bijlage 5     Overzicht analyseresultaten en toetsing 

Bijlage 6     Specificaties onttrekkingspompen 

Bijlage 7     Verslag zettingsmetingen 

Bijlage 8    Rapport grondwatermodel (Weston Solutions Inc.) – Engelstalig 

Bijlage 9    Tabel metingen waterpassingen 

Bijlage 10    Statistiek analyseresultaten Blokkersdijk 

Bijlage 11    Info calamiteiten 

 

 

FIGUREN  

 

Figuur 1    Situering onderzoekslocatie 

Figuur 2    Overzicht van de onderzoekslocatie 

Figuur 3    Overzicht monsternamelocaties 

Figuur 4    Overzicht grondhopen en locaties foto’s 

Figuur 5    Onttrekkingsfilters grondwateronttrekking 

Figuur 6    Schematische weergave pompput en inspectiekamer 

Figuur 7    Stijghoogtes en grondwaterisohypsen eerste aquifer 3M terrein 

Figuur 8    Stijghoogtes tweede aquifer 3M terrein 

 

 



 

 

LIJST VAN AFKORTINGEN 

 

PFOS Perfluoroctaansulfonzuur 

PFOA Perfluor-n-octaanzuur 

PFOSA Perfluor-1-octaansulfonamide 

PFHS Perfluorhexaansulfonzuur 

TFA Trifluoroazijnzuur 

IOA Iso-octylacetaat 

m-mv Meter minus maaiveld 

ds Droge stof 

BTEX Benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xylenen 

WWTP Waterzuiveringsinstallatie 3M 

OVAM Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 

ANB Agentschap Natuur en Bos 

VMM Vlaamse Milieumaatschappij 



 

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT R011-0102548-FINAL.DOCX 

 i 

EXECUTIVE SUMMARY 

Environmental Resources Management – ERM nv (ERM) was contracted by 

3M Belgium nv (3M) to conduct the environmental supervision of the 

implementation of the phased remedial action plan (RAP), in accordance with 

the Flemish Soil Decree, at the 3M facility located in Zwijndrecht (Belgium).  

 Site location map showing the 3M site, the Blokkersdijk nature reserve and 

the Schelde river 

 

Between 1994 and 2006 certified remedial experts Lisec nv and Arcadis Gedas 

nv conducted the Preliminary and Descriptive Soil Investigations at the 3M 

site. During these investigations an historical soil contamination with 

fluorocarbons (FC) and mercury, and a historical groundwater contamination 

with FC and aromatic compounds (mainly Xylenes), was identified. In 2008 

the first phase of the remedial action plan (RAP) was submitted by Arcadis 

Gedas nv and early 2009 the Flemish Soil Agency (OVAM) approved the RAP.  

 

Currently the first phase of the RAP is being implemented to remediate the 

groundwater containing FCs near production area (Building 16) and the waste 

water treatment plant (WWTP). In addition, the Blokkersdijk nature reserve 

and the second aquifer are being monitored regularly to assess the potential 

for further migration of FCs in these areas. The second phase of the RAP plan 

will address the FC contamination near the southern site boundary and the 

“Palingbeek” (a ditch), but can only be submitted after timing of and the work 

plan for the civil works related to the Oosterweel connection (road 

infrastructure) has been finalized. Currently, both timing and work plan are 

still in development.  

 

Progress on the remedial actions are reported on a yearly basis to OVAM. This 

interim report contains an evaluation and summary of the results of the 

remedial actions and monitoring progress undertaken between July 2011 and 

July 2012. The actions taken and monitoring results were discussed with 

OVAM during a meeting in June 2012. 
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In the period between July 2011 and July 2012 the following remedial and 

monitoring actions were taken: 

 

1. Operation and monitoring (O&M) of the installed pump and treat (P&T) 

system in the two source areas (Building 16 and WWTP). The system was 

installed to mitigate the FC migration in these two areas. 

 

2. Installation of two additional groundwater extraction wells in the WWTP 

area as the groundwater model and site data showed that the P&T system 

installed did not fully capture the contaminated groundwater in this 

source area (southeast corner of the 3M site). 

 

3. Inspection and replacement of the soil pile containing FCs and mercury 

and corrective measures to repair the damaged liner. 

 

4. Periodic monitoring of water quality at the following locations: 

• Groundwater wells in the FC source areas (Building 16 and WWTP); 

• Second aquifer wells (groundwater); 

• Groundwater wells along the southern site boundary; 

• Zwijndrecht Z-wells (groundwater); 

• Groundwater wells in the tank farm area (near Building 3); 

• Blokkersdijk wells and pond, including 3M pond (ground and surface 

water); 

• Surface water in the Paling and Tophat ditches; and 

• 3M stormwater sewer and collector pit. 

 

5. Calculation of the PFOS mass flux to the Schelde river via the 3M sewer 

system and the Paling and Tophat ditches. 

 

6. A limited bird egg study was conducted for the Blokkersdijk nature 

reserve.  

 

7. Environmental follow up of the following incidents at the site:  

• 2-Methylbutylacrylate spill (June 2011) 

• Iso-octylacrylate spill at the parking (June 2011); and 

• Light water spill near Building 3 (January 2009). 

 

 

Follow up monitoring of the P&T system 

In 2010 the implementation of the P&T system in the two source areas was 

started. At present, the system comprises nine extraction wells, three wells to 

remediate groundwater in the Building 16 source area and six wells in the 

WWTP source area. 

 

ERM regularly inspects the P&T system to verify it is operating correctly, to 

check on sand and iron build up in the extraction wells and to supervise 

cleaning of the wells if needed. In addition monthly samples are taken from 

the nine wells to track contaminant concentrations in these wells. The stability 

of the buildings in the extraction areas is monitored on a monthly basis by an 
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independent geotechnical expert to ensure no subsidence is occurring. The 

ERM inspections show that the overall extraction system is functioning 

efficiently and effectively, but requires regular maintenance to remove sand 

and iron deposits accumulating in the wells. The stability monitoring indicates 

that the settlement caused by the extraction system has stayed within the 

predefined limits. 

 

The average flow rate of the system varies between minimum 1 m3/day 

(PP02) and maximum 14 m3/day (PP07 and PP08). The average groundwater 

concentration lies between 1.088 µg/L and 34.427 µg/L, depending on the 

extraction well, but the concentrations fluctuate significantly (see graph 

below).  

 P&T system – Concentration Trends 

 

Between July 2011 and June 2012 approximately 12.000 m3 of contaminated 

groundwater was extracted and approximately 80 kg of FCs were removed, as 

shown in the graphs below. 

 P&T system – Efficiency Trends 

 

In accordance with the RAP specifications ERM recommends that the regular 

inspections of the system (at minimum at a monthly frequency) be continued 

and that measurement of the contaminant concentrations in the extraction 

wells be decreased from monthly to bi-monthly (except for the extraction 

wells PP09 and PP10, which were only installed early 2012). The stability 

monitoring should also be decreased from monthly to semi-annually. 

 

Monitoring of the soil pile impacted with FCs and Mercury 

A visual inspection by ERM in August 2011 showed that the cover of the soil 

pile was damaged and needed to be replaced (see photo below). In March 
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2012 the environmental contractor DEC placed a new liner on top of the old 

damaged liner (see photo below). The seals of the liner were tested and 

approved. 

 Condition soil pile - Before and during replacement of cover 

 

In accordance with the RAP specifications ERM recommends that annual 

inspections of the soil pile be continued to verify the integrity of the cover. 

 

Monitoring groundwater, surface water and stormwater quality 

The remedial objectives of the monitoring program are to verify if the P&T 

system is mitigating the horizontal migration in the first aquifer to the areas of 

concern (Blokkersdijk nature reserve and the Paling ditch at the southern site 

boundary) as well as the vertical migration of contaminants from the first to 

the second aquifer. As part of this monitoring program, ground-, surface and 

storm water samples are taken and analyzed for FCs. 

 

In the FC source areas ten groundwater wells are semi-annually sampled in 

the Building 16 area and 18 wells in the WWTP area to evaluate the impact of 

the P&T system. The results of the July 2012 monitoring are shown in the 

figure below. A review of the historic monitoring results shows that 

groundwater concentrations in the Building 16 area are stable or decreasing. 

In the WWTP area, groundwater concentrations in most of the wells are stable 

or decreasing, except for two wells at the southeast edge of the plume (P118C 

and P265).  

 

In accordance with the RAP specifications ERM recommends that the 

groundwater monitoring be continued but the frequency be decreased from 

semi-annual to annual (except for the two wells P118C and P265, which show 

an increasing trend). In addition, ERM recommends that the number of 

monitoring wells in the Building 16 area be decreased from ten to seven wells. 

The FC concentrations at the southeastern edge of the WWTP area need to be 

verified and ERM recommends the installation of an additional monitoring 

well in the area to provide additional water quality date. Based on the results, 

further optimization of the shallow P&T system in this area may be needed.  

  
 Before cover replacement During cover replacement 
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 FC source areas - Results July 2012 monitoring 

 

To monitor the groundwater quality of the second aquifer, semi-annual 

samples are taken and analyzed for FC in nine wells. Two wells are located in 

or downgradient of the Building 16 source area and seven wells in or 

downgradient of the WWTP. The monitoring results are used to evaluate the 

effectiveness of the shallow P&T system in mitigating the vertical migration of 

contaminants from the first aquifer to the second aquifer. The results of the 

July 2012 monitoring are shown in the figure below.  

 

The evaluation of the monitoring results shows that the groundwater 

concentrations in the second aquifer near Building 16 area are low and stable 

at present, suggesting that the shallow P&T system in the first aquifer is 

achieving capture. In the WWTP area groundwater concentrations in three 

wells show an increasing trend (P321, BD24-3 and D10) but remain below the 

relevant action levels. The other four wells show stable or fluctuating 

concentrations. 

 

Based on the results of the monitoring ERM recommends that the assessment 

of impact of the P&T system on the FC concentrations in the second aquifer 

through monitoring be continued and the increasing trend in wells P321, 

BD24-3 and D10 be verified. In addition, ERM recommends increasing the 

monitoring frequency from semi-annual to quarterly for seven wells (BD24-4, 

D9, D11, D14, P118A+B and P121). If the increasing trend is confirmed further 

optimization of the shallow P&T system in the first aquifer may be required. 

 Second Aquifer - Results July 2012 monitoring 

  
 Building 16 source area WWTP source area 

 



 

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT R011-0102548-FINAL.DOCX 

 vi 

The groundwater quality along the Southern site boundary is currently being 

monitored every three months in 12 wells. The monitoring program has been 

revised, with OVAM approval, to put more focus on the area downgradient 

from the WWTP source area. The results of the July 2012 monitoring are 

shown in the figure below.  

 

The evaluation of the monitoring results shows that the groundwater 

concentrations over time are stable or show a decreasing trend, suggesting 

that the shallow P&T system installed at the WWTP source area is preventing 

contaminant migration to the southern site boundary. 

 

In accordance with the RAP specifications ERM recommends that the 

groundwater monitoring be continued but the frequency of monitoring be 

decreased from quarterly to semi-annual and the number of monitoring wells 

be decreased from 12 to seven (B3, B7, PA111A, PA112, P378, PA109A and 

P372). ERM also recommends to replace well L6, with well P372, as the 

location of L6 with regard to the underground dike (1) separating the WWTP 

source area from the Southern site boundary area is unclear. Well P372 lies 

south of the underground dike and in the Southern site boundary area. 

 Southern site boundary - Results July 2012 monitoring 

 

The four groundwater monitoring wells south of the 3M site, the Zwijndrecht 

Z-wells, are monitored on a semi-annual basis. A review of the historic data 

shows that concentrations lie around the detection limit for FC and 

Trifluoroacetic acid (TFA), see graphs below. In the past, slight concentration 

peaks have been observed for FC compounds, but the elevated concentrations 

measured have not been confirmed by later sampling rounds.  

 

In accordance with the RAP specifications, ERM recommends that the 

groundwater monitoring in the four monitoring wells be continued on a semi-

annual basis, but to limit the analytical screening to FC compounds only, as 

 

(1) The underground dikes are thought to be hydraulic barriers minimizing groundwater migration. The dikes were built 

end of '60 and early '70 to allow dewatering of the area and raising the surface level. 
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TFA concentrations have been stable since 2010. ERM also recommends the 

elimination of all other monitoring wells in the Zwijndrecht Z-well area, as 

these wells are no longer used.  

 Zwijndrecht Z-wells – Monitoring results since 2008 

 

The groundwater quality in the tank farm area (near Building 3) is monitored 

annually for BTEX and TPH in eight wells. The results of the July 2012 

monitoring are shown in the figure below.  

 

The evaluation of the monitoring results shows that BTEX concentrations in 

groundwater inside and outside containment have significantly decreased and 

are presently well below the remedial value. The TPH concentrations are 

below detection limit except for two wells, P18 and P28, where the TPH 

concentrations show an increasing trend and at present exceed the remedial 

value. The field parameters pH and conductivity are elevated. The origin of 

the TPH contamination is unknown. 

 

In accordance with the RAP specifications, ERM recommends discontinuation 

of the groundwater monitoring for BTEX, as the concentrations are stable and 

below the remedial value. ERM also recommends to verify if detected 

concentrations are truly caused by TPH contamination, because no TPH 

sources are known to be present in this area. The field parameters indicate 

another contaminant might be the cause for the elevated TPH concentrations. 

The high TPH readings may be false positives. Further sampling and analysis 

will be performed to identify the contamination.  

 Tank farm area (near Building 3) - Results July 2012 monitoring 

 

Ground and surface water quality in and close to the Blokkersdijk nature 

reserve is monitored via eight wells and at three different locations at two 

ponds. The groundwater wells and the location at the 3M pond is monitored 

semi-annually, the two locations at the Blokkersdijk pond are monitored 

  

   
 Xylene concentrations TPH concentrations 
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quarterly to statistically evaluate the trend of FC concentrations. The results of 

the July 2012 monitoring are shown in the figure below.  

 

The statistical evaluation of the PFOS results in the surface water show no 

trend for the Blokkersdijk pond and a potential increase for the 3M pond. The 

evolution of groundwater results show a (potential) increasing trend in three 

wells (P114, P116 and L31).  

 

There is no need for additional remedial actions in this area as there is no 

increasing trend observed in the Blokkersdijk pond. 

 

Based on the results of the monitoring ERM recommends continuing the 

assessment of the FC concentrations in and close to the Blokkersdijk nature 

reserve through monitoring. To verify the potential increasing trend for the 

3M pond and the three groundwater wells (P114, P116 and L31), ERM 

recommends increasing the monitoring frequency from semi-annual to 

quarterly for the 3M pond and the three Blokkersdijk wells .  

 

The monitoring frequency of the Blokkersdijk pond and the other five wells 

(L21, L22, P115, L4 and P119C) should remain at a quarterly frequency. ERM 

also recommends a video inspection of the inside of the sewer pipe running 

from the 3M WWTP to the Schelde river for leaks. 

 Blokkersdijk nature reserve - Results July 2012 monitoring 

 

The quality of the surface water in the Paling and Tophat ditches is monitored 

quarterly for FC compounds at four different locations. The evaluation of the 

monitoring results shows that FC concentrations in groundwater are stable at 

present, see graph below. Previous PFOS fluctuations were not confirmed by 

the latest sampling results. The concentrations in the Tophat ditch are lower 

than those measured in the Paling ditch. 
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In accordance with the RAP specifications ERM recommends continuation of 

the groundwater monitoring at the four monitoring locations on a quarterly 

basis. This frequency will provide data to monitor the average PFOS mass flux 

to the Schelde river.  

 Paling and Tophat ditch - Monitoring results since 2008 

 

To monitor the PFOS mass flux leaving the 3M site due to infiltration of 

contaminated groundwater into the storm sewer system, monthly samples are 

taken at four locations in the stormwater sewer and from the collector pit. The 

monitoring results are also used to evaluate if the P&T system will lower the 

infiltration of contaminants into the sewer system.  

 

The evaluation of the monitoring results shows that FC concentrations in the 

sewer system slightly increased from January through July 2012 timeframe, 

see figure below. The PFOS concentrations in the collector pit have slightly 

increased in the April through July 2012 timeframe, see figure below. Based on 

an assessment of possible causes, these increases may have been caused by the 

accumulation of FC containing sludge at the bottom of the collector pit. The 

sludge accumulation may have been caused by overflows of the nearby sludge 

tank in August 2011 and was removed from the collector pit in September 

2012.  

 

In accordance with the RAP specifications, ERM recommends continuation of 

the monitoring of the storm water sewer system, but to decrease the frequency 

from monthly to quarterly. The monitoring frequency for the collector pit 

should be kept at monthly as the results are used to monitor the average PFOS 

mass flux to the Schelde river and the effect of the cleaning of the collector pit 

can be evaluated.  
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 Stormwater sewer and collector pit - Monitoring results 2011-12 

 

 

Laboratory concerns with respect to FC analytical results 

It should be noted that quality issues have been identified with one of the 

laboratories used to analyze FC samples. FC analytical results from this lab 

were observed to be inconsistent and often significantly different from the 

anticipated results. As a result, 3M has switched to another laboratory for 

analysis of the samples. This laboratory is already being used for the analysis 

of the low concentration samples. In parallel, 3M is looking for an alternative 

laboratory and has  completed a “round-robin” test with two possible new 

candidate laboratories.   

 

Mass flux to the Schelde river 

Based on the analytical results for samples collected between July 2011 and 

June 2012 from the effluent of the WWTP, the storm water sewer and the 

concentrations in the Tophat ditch near the pump station, the daily average 

mass flux of Perfluorooctane sulfonate (PFOS) from the 3M site to the Schelde 

river is calculated and compared to the maximal allowable mass flux value 

(370 g/day). The results since 2010 and present are summarized in the table 

below. 

 Summary of the average PFOS mass flux to the Schelde river since the start of 

the remedial monitoring 

Period Mass flux (g/day)* 

- ** 192 

2009-2010 186 

2010-2011 292 

2011-2012 356 

* PNEC value: 370 g/dag 

** estimate in RAP (first phase)  

 

The mass flux for the 2011-12 period has risen when compared to the previous 

calculated mass fluxes, but still remains below the maximal allowable mass 

flux value of 370 g/day. It is assumed that the mass flux increase is related to 

the overflows of the sludge tank that happened in August 2011. These 

overflows may have caused FC containing sludge to accumulate at the bottom 

of the rainwater collector pit.  

 

As a mitigating action the collector pit was cleaned by a specialist firm in 

September 2012. ERM recommends continuation of the monitoring program 

and to evaluate the effect of the cleaning on the mass flux value. 

 

Limited bird egg study 
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During the 2011 breeding season bird eggs were collected by the University of 

Antwerp at the 3M site and at three reference locations at 1,5 km, 2,3 km and 

70 km away from the site and nature reserve. Composite samples of the eggs 

were analyzed in four different labs to verify results of a previous study 

(Master Thesis of Koen Maes completed in 2007). The results of the composite 

samples are currently being reviewed by an external expert, but are 

significantly lower than the results reported in the master thesis (> 40 ppm). 

When all results are in and reviewed, they will be summarized and discussed 

with the appropriate authorities (VMM and LNB). 

 

 

Environmental follow up of three spill incidents 

At the request of 3M, ERM conducted the environmental follow up of the 

following three spills that occurred at the 3M site: 

  

• On June, 17th 2011, 2-Methylbutylacrylate (2-MBA) leaked from a valve of 

a storage tank near the production building. The visually impacted soil 

was immediately excavated. Following excavation activities, soil and 

groundwater samples were taken and analyzed for the compounds of 

concern. The analytical results were evaluated against the relevant site 

specific, risk based remedial values. Based on this evaluation it was 

concluded that the measured concentrations in soil and groundwater did 

not pose a risk and no further actions were needed.  

The results and conclusions were reported to OVAM. In their letter 

approving the second interim report, OVAM required that the 

groundwater results in this area be verified.  

 

In July 2012, a second groundwater sample was collected and analyzed. 

The reported 2-MBA concentration was below the detection limit. 

Therefore, the initial results were confirmed and the conclusion that 

measured concentrations in soil and groundwater do not pose a risk and 

no further actions are needed, remains. 

  

• On June 18th, 2012, Iso-octylacrylate (IOA) was spilled at the 3M parking; 

this spill was cleaned up immediately. To verify if IOA had seeped in to 

the soil beneath the asphalt pavement, soil and groundwater samples were 

taken and analyzed for the compounds of concern. The analytical results 

were evaluated against the relevant site specific, risk based remedial 

values. Based on this evaluation it was concluded that the measured 

concentrations in soil and groundwater did not pose a risk and no further 

actions were needed.  

 

The results and conclusions were reported to OVAM. During the June 

2012 meeting, OVAM required that the groundwater results for this area 

be verified.  

 

In July 2012, a second groundwater sample was taken and analyzed. The 

measured IOA concentration was below the detection limit. Therefore the 

initial results are confirmed and the conclusion that measured 
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concentrations in soil and groundwater do not pose a risk and no further 

actions are needed, remains. 

 

• In January 2009, light water was spilled on a paved area at the Southside 

of Building 3. Two monitoring wells were installed and sampled. The 

analytical data were evaluated by the remedial expert at that time Arcadis 

Gedas nv and they concluded that the measured concentrations did not 

pose a risk. 

 

The results and conclusions were reported to OVAM in a letter report in 

March 2009. In their letter approving the second interim report, OVAM 

required that the groundwater results be verified by resampling the two 

new wells and well P28.  

 

However, the two new monitoring wells were eliminated during 

improvement works in the area (the replacement of pavement) and 

therefore could not be resampled. ERM suggests not to replace the lost 

wells, as there are other wells in the area that can be sampled and because 

any contamination in this area is being captured by the P&T system.  

 

During the October 2012 monitoring event a groundwater sample was 

taken at well P28 and analyzed. The results will be evaluated against 

relevant remedial values and comparable nearby wells, and reported to 

OVAM in the following interim report (due end of 2013). 

 

 

General conclusions and recommendations 

The soil and groundwater contamination at the 3M, as described in the 

approved first phase RAP, is being remediated in accordance with the RAP 

specifications.  

 

The P&T system, that has been in operational since 2010, presently consists of 

nine extraction wells. Its main purpose is to mitigate horizontal and vertical 

contaminant migration, which is achieved for the Building 16 source area and 

the Southern site boundary. At the WWTP source area and the Blokkersdijk 

nature reserve (potential) increasing concentration trends are observed. The 

(potential) increasing trend at the WWTP source area needs to be verified via 

monitoring and the installation of an additional monitoring well, and if 

proven the P&T system needs to be optimized. The (potential) increasing 

trend in some of the Blokkersdijk monitoring wells and the 3M pond needs to 

be verified via monitoring and the cause of the concentration increase needs to 

be further investigated. There is no need for additional remedial actions in this 

area as there is no increasing trend observed in the Blokkersdijk pond. 

 

ERM recommends that the remedial actions and regular monitoring should 

continue at the 3M site as summarized in the following table.  
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Proposed remedial monitoring program for 2013 

 

Location Number 
of wells 

Frequency Well ID Rationale Remarks 

P&T system 7 Bimonthly PP01, PP02,PP04, PP05, PP06, PP07, 
PP08 

Frequency revisited in accordance to RAP At minimum monthly inspections 
of the installation and extraction 
wells   2 Monthly PP09, PP10 

Stability - Semi-
annual 

  Frequency revisited in accordance to RAP   

Soil pile - Annual   In accordance with RAP Cover replaced in 2012 

FC Source area           

Building 16 7 Annual K1, K3, P21B, P42, P56, P304, P305 U11, P300 and P5 are left out because they 
show a stable or decreasing trend 
 

  

WWTP 11 Annual M4, L19, P262, P263, P340, P341, 
P343, P379, P371, P374, P380 

P11 and P361 are left out because they 
show a decreasing trend and are not 
needed to monitor the plume contours 

  

  5 Semi-
annual 

P118C, P264, P265C and the two new 
monitoring wells 

Monitor potential vertical migration 
outside dike area (SE corner WWTP area) 

  

Second aquifer 7 Annual BP24-4, D9, D11, D14, P118A+B, 
P121 

 -   

  3 Quarterly P321, BD24-3, D10 Follow up possible increasing trend If increasing trend is not confirmed 
by two consecutive sampling 
rounds, decrease frequency back to 
semi-annually 

Southern site boundary 7 Semi-
annual 

B3, B7, PA111A, PA112, P378, 
PA109A, P372 

B2, P360A+B, PA111B, PA109B are left out 
because they show a stable, low 
concentrations 

Well L6 (location not clear) to be 
replaced by well P372 (outside 
dike) 

Zwijndrecht Z-wells 4 Semi-
annual 

Z1-3m, Z4-8m, Z2-3m, Z2-10m  - - 

Tank farm area           

BTEX - - - Discontinue BTEX monitoring as remedial 
goal is met 

 - 

TPH 2 Annual P18, P28 TPH monitoring at request of OVAM Contaminant source investigation 
ongoing 
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Location Number 
of wells 

Frequency Well ID Rationale Remarks 

Blokkerdijk Nature Reserve           

Monitoring wells 5 Semi-
annual 

L21, L22, P115, L4, P119C     

  3 Quarterly L31, P114, P116 Increased frequency to verify (pot.) 
increasing trend in wells L31, P114 and 
P116 

If increasing trend is not confirmed 
by two consecutive sampling 
rounds, decrease frequency back to 
semi-annually 

3M pond 1 Quarterly 3M pond Increased frequency to verify (pot.) 
increasing trend 

If increasing trend is not confirmed 
by two consecutive sampling 
rounds, decrease frequency back to 
semi-annually 

Blokkersdijk pond 2 Quarterly Blokkersdijk standard, Blokkersdijk 
east 

  - 

Paling and Tophat ditch 4 Quarterly 12, 13, 5, Pumping house     

Stormwater           

Sewer line 4 Quarterly RW3, RW4, RW12, RW13  - - 

Collector pit 1 Monthly Collector pit Monthly samples analyzed by 3M lab Quarterly verification samples by 
external lab  

Effluent WWTP 1 Monthly Discharge line Monthly samples analyzed by 3M lab Quarterly verification samples by 
external lab 

 
Legend 

          

Increased monitoring frequency         

Decreased monitoring frequency         
No change         
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The average mass flux of PFOS towards the Schelde river has increased when 

compared to the previous calculated mass fluxes, but still remains below the 

maximal allowable mass flux value of 370 g/day. The effect of the mitigating 

measures (sludge removal from the collector pit) needs to be verified.  

 

Three minor incidents occurred at the 3M site between 2009 and 2011, which 

required sampling be performed. The sampling results identified no impact to 

the areas, therefore, no further action is required. The conclusions for the 2011 

incidents have been confirmed via resampling. Confirmation sampling for the 

2009 incident was done in October 2012.  

 

The next interim report will be submitted to OVAM before the end of 2013, 

describing the remedial actions and monitoring results taken between July 

2012 and July 2013. 

■ 
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1 INLEIDING 

In opdracht van 3M Belgium nv (3M) voert Environmental Resources 

Management - ERM nv (ERM) als erkend bodemsaneringsdeskundige de 

milieukundige begeleiding uit van de saneringswerken op het terrein van 3M 

gelegen aan de Canadastraat 11 te Zwijndrecht.  

 

Voorliggend verslag betreft het derde tussentijds verslag (TTV3) van de 

saneringswerken, zoals beschreven in het door de OVAM conform verklaarde 

bodemsaneringsproject (1e fase) (1) en de twee voorgaande tussentijdse 

verslagen (2), (3). Het betreft de saneringswerken op het deel productiezone, 

voormalige slibbekkens/waterzuiveringsinstallatie, natuurgebied 

Blokkersdijk en de 2e aquifer. De beschouwde saneringsperiode loopt van juli 

2011 tot en met juli 2012.  

 

De organofluor-impact ter hoogte van de zuidelijke perceelsgrens en de 

Palingbeek wordt momenteel door middel van een grondwatermonitoring 

opgevolgd. Wanneer er meer duidelijkheid is omtrent de impact van de 

werken in het kader van de Oosterweelverbinding op deze zone, kan de 

saneringsaanpak voor deze verontreiniging uitgewerkt worden in een tweede 

gefaseerd bodemsaneringsproject. 

 

Op 27 juni 2012 heeft het project team (3M en ERM) een onderhoud gehad met 

OVAM om de stand van zaken van de bodemsanering te bespreken. Op vraag 

van OVAM zijn in het voorliggend rapport eveneens de resultaten van juli 

2012 opgenomen.  

  

 

(1) “Eerste gefaseerd bodemsaneringsproject 3M Belgium NV, haven 1005 – Canadastraat 11, 2070 Zwijndrecht”, opgesteld 

door Arcadis op oktober 2008  
(2) “Eerste tussentijds verslag bodemsaneringswerken Eerste gefaseerd bodemsaneringsproject”, opgesteld door ERM in 

september 2010 
(3) “Tweede tussentijds verslag bodemsaneringswerken Eerste gefaseerd bodemsaneringsproject”, opgesteld door ERM in 

oktober 2011 
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2 VOORSTUDIE 

2.1 OMGEVINGSKENMERKEN 

De ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven op de in Figuur 1 

opgenomen kopie van topografische kaart van België. De 3M site, inclusief de 

terreinen gelegen aan de noordelijke en aan de westelijke zijde ervan, hebben 

als bestemming industriegebied. Ten zuiden van de Expresweg is een 

agrarisch waardevol gebied aanwezig. Ten westen is het natuurgebied 

Blokkersdijk aanwezig. 

 

Voor meer details in verband met de omgevingskenmerken wordt verwezen 

naar het eerste tussentijds verslag (2). 

2.2 BEKNOPTE HISTORIEK EN BESCHRIJVING VAN HET TERREIN 

Een overzicht van de onderzoekslocatie is weergegeven op Figuur 2. 

Het bedrijfsterrein van 3M beslaat verschillende percelen, waarvan de 

bedrijfsactiviteiten zich beperken tot perceel 467d met een oppervlakte van circa 

32 ha. De bedrijfsactiviteiten omvatten de productie van fijnchemicaliën, 

waaronder gefluoreerde verbindingen, niet-gefluoreerde verbindingen en 

fluorelastomeren.  

 

De fabriek is gebouwd in 1970 en de productie is opgestart in 1971. In de 

volgende jaren is de productie (met de nodige vergunningen) verder uitgebreid. 

 

Voor meer details in verband met de vergunningen en de historiek wordt 

verwezen naar het conform verklaarde bodemsaneringsproject (1). 

2.3 GEOLOGISCHE EN HYDROGEOLOGISCHE GEGEVENS 

Het geologisch kader is reeds uitvoerig beschreven in het eerste tussentijds 

verslag (2). In het tweede tussentijds verslag (3) zijn de dijken ter hoogte van de 

bluswatertestzone en de diepte van de Polderklei beter in kaart gebracht.  

 

Op basis van de meest recente metingen van de grondwaterstand (juni 2012) 

(Figuur 7 en Figuur 8) blijkt dat het grondwater in de eerste aquifer 

voornamelijk in zuidelijke richting stroomt, meer bepaald richting Palingbeek. 

In de tweede aquifer stroomt het grondwater voornamelijk in noordelijke 

richting (richting Schelde). Ter hoogte van de 3M site is in de tweede aquifer 

een meer noordoostelijke stromingsrichting vastgesteld. Resultaten 

voormalige bodemonderzoeken en/of saneringen 
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2.3.1 Analyseresultaten 

In het eerste tussentijds verslag zijn de verschillende verontreinigingen op de 

3M site besproken op basis van de resultaten van de voorgaande 

bodemonderzoeken. Het gaat hierbij om de volgende verontreinigingen die 

relevant zijn tijdens het opvolgen van het saneringsproject: 

 

• Grondhoop met verhoogde kwik- en organofluorconcentraties; 

• Grondwaterverontreiniging met vluchtige aromaten ter hoogte van 

ondergrondse tanks; 

• Bronzone organofluorverbindingen zone Gebouw 16; 

• Bronzone organofluorverbindingen zone Waterzuiveringsinstallatie 

(WWTP); 

• Organofluorverontreiniging in grondwater 2e aquifer; 

• Organofluorverontreiniging in de regenwaterriolering door insijpelend 

verontreinigd grondwater;  

• Organofluorverontreiniging in het Blokkersdijk natuurgebied door 

atmosferische depositie; 

• Organofluorverontreiniging aan de zuidelijke grens, Palingbeek en 

Tophatgracht; en 

• Organofluorverontreiniging in het grondwater ten zuiden van de 

Expresweg (Z-peilbuizen) door uitloging van atmosferische depositie. 

2.3.2 Vuilvrachtberekening 

In het eerste gefaseerd bodemsaneringsproject is de PFOS vuilvracht naar de 

Schelde berekend zoals in onderstaande tabel samengevat weergegeven. 

 

Tabel 2.1 PFOS vuilvracht richting de Schelde in eerste gefaseerd 

bodemsaneringsproject 

Influx naar de 

Schelde 

Debiet (m³/dag) PFOS concentratie 

(µg/l) 

Vuilvracht (g/dag) 

Effluent van het 

bedrijfsafvalwater 

700 2,3 1,6 

Regenwaterriolering 325 500 163 

Palingbeek* 2865 43,7 125 

Totale vuilvracht   290 

*Berekend op basis van de gemiddelde concentraties ter hoogte van het pomphuis 

 

Bij de evaluatie van de Best Beschikbare Techniek voor de waterzuivering, 

uitgevoerd door EPAS (referentie P.R.04.042.06), is een veilige PFOS 

vuilvracht voor de Schelde geraamd van 370 g/dag. Hieruit blijkt dat de 

vuilvracht aan organofluorverbindingen welke vóór de sanering naar de 

Schelde stroomde, aanvaardbaar was. 

 

In het eerste tussentijds verslag (TTV1) is de totale vuilvracht die dagelijks 

naar de Schelde stroomt, berekend op basis van de gegevens verzameld 

tijdens de monitoringscampagne 2009 tot 2010. De resultaten zijn samengevat 

in onderstaande tabel.  
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De berekende vuilvracht bedraagt 186 g/dag. De lagere waarde ten opzichte 

van de waarde geraamd bij het opstellen van het eerste gefaseerd 

bodemsaneringsproject is voornamelijk het gevolg van een lagere concentratie 

in het oppervlaktewater ter hoogte van het pompstation en de lagere 

vuilvracht in de regenwaterriolering. 

Tabel 2.2 PFOS vuilvracht richting de Schelde (periode juli 2009-juni 2010; TTV1) 

Influx naar de Schelde Debiet (m³/dag) PFOS concentratie (µg/l) Vuilvracht (g/dag) 

Effluent van het 

bedrijfsafvalwater 

700 2,3 1,6 

Effluent van de 

grondwaterextractie  

11,5* 2,3** 0,03 

Regenwaterriolering variabel variabel 89 

Palingbeek 2865 33 95 

Totale vuilvracht   186 

* debiet in kader van pilootproef 

** algemene waarde voor effluent volgens 3M. Lozingsnorm is 30 µg/l 

 

In het tweede tussentijds verslag is voor de periode juli 2010 tot juni 2011 

(TTV2) een totale vuilvracht voor PFOS naar de Schelde berekend van 292 

g/dag (zie onderstaande tabel).  

De hogere waarde ten opzichte van de waarde berekend in het eerste 

tussentijds verslag (186 g/dag) is voornamelijk het gevolg van een hogere 

concentratie in het oppervlaktewater ter hoogte van het pompstation. 

Tabel 2.3 PFOS vuilvracht richting de Schelde (periode juli 2010 – juni 2011; TTV2)  

Influx naar de Schelde Debiet (m³/dag) PFOS concentratie (µg/l) Vuilvracht (g/dag) 

Effluent van het 

bedrijfsafvalwater (incl. 

opgepompt grondwater) 

672 12 8 

Regenwaterriolering variabel variabel 102 

Palingbeek* 2865 63,5 182 

Totale vuilvracht   292 

*Berekend op basis van de gemiddelde concentraties ter hoogte van het pomphuis 
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3 ALGEMENE BESCHRIJVING SANERINGSWERKEN 

3.1 ALGEMEEN 

In het eerste gefaseerd bodemsaneringsproject (1) zijn de voorgestelde 

bodemsaneringswerken beschreven. Het beschrijft de selectie en uitwerking 

van de saneringsaanpak voor de verontreinigingen met organofluor-

verbindingen en BTEX waarvoor een saneringsnoodzaak bestaat. De 

saneringswerken uitgevoerd in de periodes juli 2009 tot juni 2010 en juli 2010 

tot juni 2011 zijn beschreven in het eerste en tweede tussentijds verslag (2), (3). 

 

Het tweede gefaseerd bodemsaneringsproject zal de verontreiniging met 

organofluorverbindingen in het grondwater ter hoogte van het zuidelijk 3M 

terreingedeelte en de relatie met de Palingbeek behandelen. Er zijn immers 

heel wat onduidelijkheden omtrent de timing en uitvoeringsmodaliteiten van 

de werken welke ter hoogte van de Palingbeek voorzien zijn in het kader van 

de Oosterweelverbinding. Daar deze werken een belangrijke impact kunnen 

hebben op de waterhuishouding op deze locatie, dient een saneringsaanpak 

afgestemd te worden op deze werken. 

3.2 SANERINGSWERKEN ZOALS VOORZIEN IN HET EERSTE GEFASEERD 

BODEMSANERINGSPROJECT 

3.2.1 Algemene saneringsdoelstelling 

Als uitgangspunt en referentiekader is hieronder de saneringsaanpak zoals 

opgenomen in het eerste gefaseerd bodemsaneringsproject samengevat. Merk 

op dat als gevolg van de bekomen resultaten en wijzigende uitgangspunten 

een aantal zaken niet langer van toepassing zijn (zie ook paragraaf 3.3). 

 

Algemeen gesteld dient het 3M terrein aanzien te worden als één 

milieutechnische eenheid waarbij de verontreiniging (zowel in grond als in 

grondwater) in de bronzones wordt beheerd. In totaliteit zal er bijgevolg naar 

gestreefd worden om de verontreiniging op de site te behouden en, in zoverre 

ook technisch/financieel mogelijk, te reduceren en hierbij de verspreiding van 

de verontreiniging buiten de terreingrenzen te verminderen. 

 

Er is voorzien de verontreiniging op de site te beheren door volgende 

maatregelen: 

 

• Grondwateronttrekking ter hoogte van de productiezone, 

waterzuiveringsinstallatie en de voormalige slibbekkens; 

• Beheer van alle gronden op de site; en  

• Plaatsing van actief koolfilters op de regenwaterriolering ter vermindering 

van de organofluorvuilvracht naar de Schelde. 
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Daarnaast zal verontreiniging aanwezig buiten de terreingrenzen door middel 

van een grondwatermonitoring opgevolgd worden. 

 

De invulling van deze doelstelling zoals opgenomen in het 

bodemsaneringsproject is hieronder per onderdeel weergegeven. 

 

3.2.2 Grondhoop verontreinigd met kwik en organofluorverbindingen 

De afdeklaag op de grondhoop met verhoogde kwik- en 

organofluorverbindingen zal gedurende de eerste vijf jaar met een jaarlijkse 

frequentie gecontroleerd worden met het oog op erosie en de vaststelling van 

eventueel noodzakelijke herstelwerkzaamheden. 

 

Na de eerste vijf jaar wordt overgeschakeld naar een vijfjaarlijkse controle. 

 

3.2.3 Gestimuleerde biologische afbraak van de vluchtige aromatenverontreiniging 

ter hoogte van de ondergrondse tanken 

Doelstelling 

Het verspreidingsrisico is niet langer aanwezig wanneer de concentraties lager 

zijn dan 2 keer de bodemsaneringsnorm. Concreet betekent dit: 

 

• Tolueen: 1.400 µg/l; 

• Ethylbenzeen: 600 µg/l; en 

• Xyleen: 1.000 µg/l. 

 

Injectie 

Er is voorzien om de aromatenverbindingen te saneren door het 

zuurstofgehalte te verhogen waardoor de aerobe biodegradatie gestimuleerd 

wordt. Er is een onderscheid gemaakt tussen de verontreiniging binnen en 

buiten de polyurethaan-inkuiping. Binnen de inkuiping zal het 

zuurstofgehalte verhoogd worden door injectie van lucht (biosparging), 

buiten de inkuiping zal een calciumperoxidesuspensie geïnjecteerd worden 

om het zuurstofgehalte te verhogen. 

 

Volgende fases zijn bepaald: 

 

• Fase1: Nulmonitoring en controle van het verspreidingspatroon; 

• Fase 2: Installatie van injectieputten; 

• Fase 3: Uitvoering injectie: 

• Pulserende injectie met lucht gedurende vijf jaar; en  

• vijf injectierondes over vijf jaar met calciumperoxide. 

 

Monitoring 

Een maand na de injectie zullen wekelijks het zuurstofgehalte, de pH, EC en 

temperatuur bepaald worden ter hoogte van een zestal peilbuizen. Om de 

twee weken zullen eveneens de concentraties aan BTEX bepaald worden. Na 

de eerste maand zullen de hoger vermelde veldparameters eenmaal per 

maand gemeten worden en de concentraties aan BTEX elke drie maanden. 
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3.2.4 Grondwaterextractie zone Gebouw 16 

Doelstelling 

De sanering is erop gericht om de verspreiding van verontreinigd grondwater 

tegen te gaan vanuit deze zone, en meer bepaald de concentraties hoger dan 

10.000 µg/l voor de som van PFOS, PFOA en PFHS. 

 

Gefaseerde opbouw grondwaterextractiesysteem 

Volgende fases zijn gedefinieerd in het bodemsaneringsproject: 

 

• Fase 1: Plaatsing bijkomende monitoringspeilbuizen met een filter tot op de 

Polderklei; 

• Fase 2: Opstart onttrekking op de horizontale drain in de productiezone. 

Het verwachtte onttrekkingdebiet is 2 m³/dag. Het onttrokken grondwater 

zal over de grondwaterzuivering van 3M geleid worden; 

• Fase 3: Installatie van drie verticale onttrekkingsputten in de 

productiezone. Het verwachtte onttrekkingdebiet is 4 m³/dag. Het 

onttrokken grondwater zal over de grondwaterzuivering van 3M geleid 

worden; 

• Fase 4: Evaluatie verspreidingspatroon en efficiëntie van het 

onttrekkingsysteem gedurende vijf jaar; en 

• Fase 5: Eventuele uitbreiding van het onttrekkingsysteem in de 

productiezone. 

 

De voorwaarden waarbij het extractiesysteem verder dient uitgebouwd te 

worden zijn: 

 

• De vuilvrachtverwijdering per tijdseenheid blijft behouden of neemt toe; en 

• Het onttrekkingsdebiet bedraagt 30 l/u of meer. 

 

Monitoring 

De efficiëntie van de onttrekking zal worden nagegaan en opgevolgd middels 

een halfjaarlijkse bemonstering van een 13-tal peilbuizen gedurende twee jaar. 

Daarna wordt overgeschakeld op een jaarlijkse frequentie. De stalen worden 

geanalyseerd op organofluorverbindingen. 

 

Het opgepompte grondwater zal de eerste twee jaar maandelijks bemonsterd 

en geanalyseerd worden. De stalen worden geanalyseerd op 

organofluorverbindingen. De bemonsteringsfrequentie alsook het 

analysepakket kan aangepast worden in functie van de bekomen resultaten. 

 

Daarnaast zal in de eerste drie jaren maandelijks een staal genomen worden 

van het opgepompte grondwater uit de zone WWTP en de zone Gebouw 16, 

nadat deze stromen zijn samen gekomen en voordat ze over de 

grondwaterzuiveringsinstallatie worden geleid (zie ook paragraaf 3.2.5). De 

frequentie zal worden afgebouwd tot een tweemaandelijkse bemonstering na 

drie jaar en driemaandelijks na 6 jaar werking. Deze informatie dient meer 

inzicht te geven in de vuilvracht welke door de actief koolfilters dient 
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verwijderd te worden. De stalen worden geanalyseerd op SOF, individuele 

organofluorverbindingen (PFOS, PFOA), anorganisch fluoride, BTEX, arseen, 

chroom, COD en N. De bemonsteringsfrequentie alsook het analysepakket 

kan aangepast worden in functie van de bekomen resultaten. 

 

Het effluent van de zuiveringsinstallatie wordt door 3M op wekelijkse basis 

bemonsterd en geanalyseerd conform haar milieuvergunning. 

 

3.2.5 Grondwaterextractie zone WWTP 

Doelstelling 

De sanering is erop gericht om de verspreiding van met 

organofluorverbindingen verontreinigd grondwater tegen te gaan vanuit deze 

zone in zowel horizontale als verticale richting (naar 2e aquifer). 

 

Meerbepaald voor wat betreft horizontale verspreiding houdt dit in dat een 

verspreiding van de concentraties hoger dan 10.000 µg/l voor de som van 

PFOS, PFOA en PFHS dient tegengegaan te worden. 

 

Voor de tweede aquifer dient een reductie van de massatransfer (flux) van 

organofluorverbindingen vanuit de eerste aquifer gerealiseerd te worden. 

Meer concreet is dit ingevuld als volgt: 

 

• De concentraties aan organofluorverbindingen ter hoogte van de 

terreingrenzen mogen de 10% oplosbaarheid niet overschrijden; en 

• De concentraties aan organofluorverbindingen in de bronzone in de 2e 

aquifer mogen maximaal met het vijfvoud stijgen ten opzichte van de 

concentraties bij opstart van de sanering (zie ook paragraaf 3.2.6). 

 

De oplosbaarheid voor de belangrijkste verbindingen is in onderstaande tabel 

weergegeven. 

 

Tabel 3.1 Oplosbaarheid organofluorverbindingen 

Parameter Oplosbaarheid (mg/l) 10% oplosbaarheid (µg/l) 

PFOS 680 68.000 

PFOA 9,5 950 

PFHS Niet bepaald - 

PFOSA Niet bepaald - 

 

Gefaseerde opbouw grondwaterextractiesysteem 

Volgende fases zijn gedefinieerd in het bodemsaneringsproject: 

 

• Fase 1: Plaatsing bijkomende monitoringspeilbuizen voor afbakening van 

de 10.000 µg/l contour voor de som van PFOS, PFOA en PFHS; 

• Fase 2: Installatie van 10 grondwateronttrekkingsputten ter hoogte van de 

zone WWTP. Het verwachtte onttrekkingdebiet is 12 m³/dag. Het 

onttrokken grondwater zal over de grondwaterzuivering van 3M geleid 

worden; 
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• Fase 3: Evaluatie van de efficiëntie van het onttrekkingsysteem gedurende 

vijf jaar; en 

• Fase 4: eventuele uitbreiding van het onttrekkingssysteem. 

 

De voorwaarden waarbij het extractiesysteem verder dient uitgebouwd te 

worden zijn: 

 

• Een uitbreiding van de 10.000 µg/l contourlijn voor de som van PFOA, 

PFHS en PFOS; 

• Het uitblijven van een reductie van de massatransfer van 

organofluorverbindingen van de eerste naar de tweede aquifer (zie ook 

paragraaf 3.2.6).  

 

Monitoring 

De efficiëntie van de onttrekking zal worden nagegaan en opgevolgd middels 

een halfjaarlijkse bemonstering van een 11-tal peilbuizen gedurende twee jaar. 

Daarna wordt overgeschakeld op een jaarlijkse frequentie. De stalen worden 

geanalyseerd op organofluorverbindingen. De monitoring van de 2e aquifer is 

beschreven in paragraaf 3.2.6. 

 

Het opgepompte grondwater zal de eerste twee jaar maandelijks bemonsterd 

en geanalyseerd worden. De stalen worden geanalyseerd op 

organofluorverbindingen. De bemonsteringsfrequentie alsook het 

analysepakket kan aangepast worden in functie van de bekomen resultaten. 

 

Daarnaast zal in de eerste drie jaren maandelijkse een staal genomen worden 

van het opgepompte grondwater uit de zone WWTP en de zone gebouw 16, 

nadat deze stromen zijn samengekomen en voordat ze over de 

grondwaterzuiveringsinstallatie worden geleid (zie ook paragraaf 3.2.4). De 

frequentie zal worden afgebouwd tot een tweemaandelijkse bemonstering na 

drie jaar en driemaandelijks na 6 jaar werking. Deze informatie dient meer 

inzicht te geven in de vuilvracht welke door de actief koolfilters dient 

verwijderd te worden. De stalen worden geanalyseerd op SOF (totaal 

oplosbaar organofluor), individuele organofluorverbindingen (PFOS, PFOA), 

anorganisch fluoride, BTEX, arseen, chroom, COD en N. De 

bemonsteringsfrequentie alsook het analysepakket kan aangepast worden in 

functie van de bekomen resultaten. 

 

Het effluent van de zuiveringsinstallatie wordt door 3M op wekelijkse basis 

bemonsterd en geanalyseerd conform hun milieuvergunning.  

 

3.2.6 Monitoring 2e aquifer 

De evolutie van de grondwaterconcentraties aan organofluorverbindingen in 

de 2e aquifer zal middels het halfjaarlijks bemonsteren van een 8-tal peilbuizen 

opgevolgd worden. De stalen zullen geanalyseerd worden op 

organofluorverbindingen. 
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3.2.7 Reductie van de organofluorimpact in de regenwaterriolering 

Doelstelling 

Vanuit risicogebaseerd oogpunt is het niet noodzakelijk de vuilvracht welke 

dagelijks via de regenwaterriolering geloosd wordt te reduceren. De 

dagelijkse PFOS-vuilvracht naar de Schelde overschrijdt immers de 

ecotoxicologisch veilige waarde niet (zie paragraaf 2.3.2). De reductie van de 

vuilvracht in het regenwater kadert binnen de beheersing van de 

verontreiniging op het terrein van 3M. 

 

Zuiveren water uit regenwaterriolering 

Ter hoogte van het einde van de regenwaterriolering, nog vóór dit gemengd 

wordt met het effluent van het gezuiverde bedrijfsafvalwater, is in het 

bodemsaneringsproject voorzien om één of twee actief koolfilters te plaatsen. 

Het gemiddelde debiet is geraamd op 325 m³/dag. 

 

Bij de zuivering kan, omwille van kostenredenen, geen rekening gehouden 

worden met de grote debietsverschillen die kunnen optreden als gevolg van 

hevige buien en de hiermee veranderende samenstelling van de verhouding 

regenwater/grondwater. Het design is ingesteld op gemiddelde debieten met 

gemiddelde concentraties. In geval van een sterke stijging van debieten zal het 

water via een bypass ongezuiverd geloosd worden in de Schelde, wat niet 

leidt tot ecotoxicologische risico’s voor de Schelde. Er is gesteld dat 90% van 

het totale volume dat op jaarbasis geloosd wordt via de regenwaterriolering 

zal behandeld worden. 

 

Er zal worden gestreefd naar een effluentconcentratie van 30 µg/l voor PFOS. 

 

3.2.8 Natuurgebied Blokkersdijk 

Doelstelling 

Om ecotoxicologische risico’s te vermijden, dient een stijging van de 

concentraties aan PFOS in het oppervlaktewater van de Blokkersdijkvijver 

vermeden te worden. 

 

Monitoring 

Ter hoogte van het natuurreservaat Blokkersdijk is geen actieve sanering 

voorzien. De concentraties in het oppervlaktewater van de Blokkersdijkvijver 

en de 3M vijver, alsook het grondwater stroomopwaarts van de vijvers zullen 

op regelmatige tijdstippen opgevolgd worden. 

 

De monitoring van het grondwater dient te gebeuren door middel van het 

regelmatig bemonsteren van 6 peilbuizen ten westen van de vijvers. Deze 

peilbuizen zullen de eerste vijf jaar halfjaarlijks worden bemonsterd en 

vervolgens op jaarlijkse basis. De monitoring van de 3M vijver gebeurt op 

halfjaarlijkse basis. Het oppervlaktewater van de Blokkersdijkvijver zal op 

driemaandelijkse basis bemonsterd worden in de eerste drie jaar en daarna 

halfjaarlijks. 
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Door middel van een statistische analyse van de PFOS-concentraties in het 

water van de Blokkersdijkvijver dient aangetoond te worden dat de 

concentraties niet stijgen. Indien een stijgende trend wordt vastgesteld, zullen 

in eerste instantie meer frequent stalen genomen worden. Indien deze trend 

hierdoor bevestigd wordt, dient overgegaan te worden tot de implementatie 

van een actieve sanering (zie verder). 

 

Wanneer er voor het grondwater voldoende meetpunten in de tijd zijn 

verzameld, kan eveneens een trendanalyse worden uitgevoerd op de 

grondwaterconcentraties stroomopwaarts van Blokkersdijk. Indien een 

statistische stijging wordt vastgesteld van de concentraties in het grondwater, 

zal de monitoringsfrequentie van de 3M vijver en de Blokkersdijkvijver 

opgedreven worden. Een statistisch significante stijging in het grondwater is 

niet noodzakelijk een aanleiding om tot een actieve saneringsvariant over te 

gaan. Hiervoor dient een statisch significante stijging van de PFOS 

concentratie aanwezig te zijn in de Blokkersdijkvijver. 

 

Actieve reservevariant 

Als back-up variant is een hydrogeologische barrière voorzien ter hoogte van 

het 3M pad (verbindingsweg tussen het 3M terrein en de Schelde). Voor meer 

details wordt verwezen naar het eerste gefaseerd bodemsaneringsproject (1). 

 

Er dient opgemerkt te worden dat deze reservevariant enkel zinvol is indien 

de stijging van de concentraties aan PFOS in de Blokkersdijkvijver het gevolg 

zijn van de instroom van verontreinigd grondwater.  

 

3.2.9 Zuidelijke terreingrens, Palingbeek en Tophatgracht 

De aanpak van de verontreiniging aan de zuidelijke perceelsgrens, inclusief de 

Palingbeek en de Tophatgracht zal in het kader van een tweede gefaseerd 

bodemsaneringsproject uitgewerkt worden. Momenteel zijn er nog teveel 

onduidelijkheden wat betreft timing en uitvoering van de werken in het kader 

van de Oosterweelverbinding en de impact hiervan op de verontreiniging en 

waterhuishouding in deze zone. 

 

In afwachting van het tweede gefaseerd bodemsaneringsproject is voorzien 

om een 7-tal peilbuizen jaarlijks te bemonsteren. Daarnaast dient elke 6 

maanden een oppervlaktewaterstaal genomen te worden ter hoogte van de 

Palingbeek, Tophatgracht en het pompstation ter hoogte van de Schelde. De 

stalen dienen te worden geanalyseerd op organofluorverbindingen. 

 

3.2.10 Gebied ten zuiden van de Expresweg (Z-peilbuizen) 

Om de evolutie van de organofluorconcentraties in het landbouwgebied ten 

zuiden van de Expresweg na te gaan, zullen 4 peilbuizen halfjaarlijks 

bemonsterd worden. De stalen zullen geanalyseerd worden op 

organofluorverbindingen. 
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3.2.11 Vuilvracht richting de Schelde 

De geraamde influx van PFOS naar de Schelde indien de hoger vermelde 

saneringsaanpak wordt gevolgd, is samengevat in onderstaande tabel.  

Tabel 3.2 Geraamde PFOS vuilvracht naar de Schelde zoals berekend in het eerste 

gefaseerd bodemsaneringsproject 

Influx naar de 

Schelde 

Debiet (m³/dag) PFOS concentratie 

(µg/l) 

Vuilvracht (g/dag) 

Effluent van het 

bedrijfsafvalwater 

700 30 (worst case) 21 

Effluent van het 

grondwaterextractie 

33 30 (worst case) 1,0 

Regenwaterriolering 325 30 (streefwaarde) 9,8 

Palingbeek 2865 43,7 125 

Totale vuilvracht   157 

 

Hierbij is uitgegaan van een PFOS-concentratie gelijk aan de lozingsnorm 

voor het effluent van de waterzuiveringsinstallatie (in werkelijkheid rond 2 

µg/l) en een concentratie van 30 µg/l voor de regenwaterriolering. Deze 

laatste wordt beschouwd als een streefwaarde (zie ook paragraaf 3.2.7).  

 

De evaluatie van de Best Beschikbare Techniek voor de waterzuivering 

afgerond (referentie PR04.042.06) is opgesteld door EPAS. In deze studie is de 

veilige PFOS vuilvracht voor de Schelde geraamd op 370 g/dag.  

 

3.3 WIJZIGINGEN IN BODEMSANERINGSPROJECT VOLGENS EERSTE EN TWEEDE 

TUSSENTIJDS VERSLAG 

Ten opzichte van de saneringsaanpak zoals voorzien in het eerste gefaseerd 

bodemsaneringsproject (1) zijn in het eerste en tweede tussentijds verslag (2), (3) 

een aantal wijzigingen voorgesteld. Deze wijzigingen zijn toegelicht in 

onderstaande paragrafen.  

 

3.3.1 Grondwaterverontreiniging met vluchtige aromaten ter hoogte van het 

tankenpark 

Voor deze verontreiniging is in het bodemsaneringsproject een actieve 

saneringsaanpak voorzien waarbij door het inbrengen van zuurstof in de 

bodem de natuurlijke afbraak wordt gestimuleerd. Omwille van volgende 

redenen is voorgesteld om voorlopig af te zien van een actieve 

saneringsaanpak. 

 

• De concentraties zijn sterk afgenomen ten opzichte van de situatie ten tijde 

van het opstellen van het bodemsaneringsproject (zie paragraaf 4.7). De 

concentraties zijn zelfs gedaald tot onder de terugsaneerwaarden;  

• Natuurlijke afbraak vindt plaats. Als gevolg is het te verwachten dat de 

concentraties verder zullen afnemen; en 
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Ter bevestiging van de waargenomen daling van de concentraties is een 

jaarlijkse monitoringsronde uitgevoerd gedurende twee jaar (2011 en 2012). 

 

3.3.2 Grondwaterextractie bronzone 

De fasering en het design van de grondwateronttrekking zijn gewijzigd ten 

opzichte van wat oorspronkelijk was voorzien in het eerste gefaseerde 

bodemsaneringsproject.  

 

Fasering 

Voor beide bronzone verontreinigd met organofluorverbindingen is volgende 

gewijzigde fasering gehanteerd: 

 

• Bijkomende hydrogeologische kartering in de brongebieden (zone Gebouw 

16 en zone WWTP) door middel van ongeroerde staalname, 

korrelgrootteanalyses en waterpassing; 

• Uitvoeren pilootproef (deel 1) gedurende twee dagen in elke kernzone 

middels een hiervoor voorziene grondwateronttrekkingsput (PP01 en 

PP02); 

• Installatie bijkomende monitoringspeilbuizen ter verfijning van de contour 

van 10.000 µg/l voor de som van PFOS, PFOA en PFHS; 

• Uitvoeren van tweede deel pilootproef gedurende een drietal maanden, 

gebruik makend van onttrekkingsputten PP01 en PP02; 

• Installatie en opstart van de eerste stap van de grondwateronttrekking; 

• Evaluatie grondwateronttrekking na een aantal jaar onttrekken (nog uit te 

voeren); en 

• Installatie en opstart van de tweede stap van de grondwateronttrekking 

indien nodig (nog uit te voeren).  

 

Design en opvolging grondwateronttrekkingssysteem 

Bij de uitwerking van het design van de grondwateronttrekkingsinstallatie 

diende rekening gehouden te worden met locatiespecifieke randvoorwaarden 

en beperkingen. Zo is geopteerd om voor een aantal 

grondwateronttrekkingsputten het effluent te leiden naar de dichtstbijzijnde 

afvalwaterriolering, eerder dan deze te koppelen op een collectorleiding per 

kernzone die op haar beurt naar de afvalwaterzuivering leidt. Dit is met name 

het geval op plaatsen waar, door aanwezigheid van gebouwen, 

(ondergrondse) leidingen, productieactiviteiten, enzovoort het niet mogelijk is 

om de leidingen met elkaar te verbinden. 

 

Als gevolg zijn er twee verschillende types van de 

grondwateronttrekkingsputten, meer bepaald deze waarbij een aansluiting is 

voorzien op een collectorleiding welke op haar beurt naar de 

grondwaterzuivering leidt en deze waarbij er enkel een leiding is tot aan de 

dichtstbijzijnde afvalwaterriolering.  
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Als gevolg van hoger vermelde opstelling, zal de opvolging van de 

onttrekkingsinstallatie (staalname, debiet, druk) enigszins verschillend zijn 

dan wat is beschreven in het bodemsaneringsproject.  

 

De geraamde onttrekkingsdebieten zoals berekend op basis van het 

grondwatermodel zijn in onderstaande tabel weergegeven. Hierbij is eveneens 

het debiet ingeschat in het kader van het eerste gefaseerd 

bodemsaneringsproject opgenomen. 

Tabel 3.3 Overzicht geraamde onttrekkingsdebieten 

Zone Debiet ingeschat in BSP 1e stap onttrekking 2e stap onttrekking 

 # filters Debiet #  filters Debiet #  filters Debiet 

Zone Gebouw 16       

  Verticale filters 3 4 m³/dag 4 23 m³/dag 7 26 m³/dag 

  Drains 2 2 m³/dag 2 0,5 m³/dag 2 0,5 m³/dag 

Zone WWTP 10 12 m³/dag 4 15 m³/dag 14 17 m³/dag 

 

3.3.3 Opvolging verontreiniging zuidelijke perceelsgrens/Vlaams Gewest 

Naar aanleiding van een mogelijke stijging in concentraties in het grondwater 

ter hoogte van de zuidelijke terreingrens van 3M, is het monitoringsnetwerk 

in deze zone uitgebreid. Tevens worden de peilbuizen van het 

monitoringsnetwerk vanaf nu driemaandelijks bemonsterd. Tenslotte zal 

nagegaan worden wat de bijdrage is van een mogelijke verontreinigingskern 

ter hoogte van de voormalige bluswatertestzone aan de stijging van de 

concentraties ter hoogte van de perceelsgrens. 

 

3.3.4 Opvolging verontreiniging Blokkersdijk 

In het conformiteitsattest van het eerste gefaseerd bodemsaneringsproject (zie 

Bijlage 1) heeft de OVAM opgenomen dat een mogelijke stijging van 

concentraties in het grondwater stroomopwaarts van Blokkersdijk 

natuurgebied statistisch dient bepaald te worden. Gelet op de beperkte 

beschikbare dataset is voorgesteld de statistisch evaluatie uit te voeren vanaf 

medio 2011, wanneer een meer uitgebreide en betrouwbare dataset 

voorhanden is. 
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4 UITGEVOERDE MONITORING EN RESULTATEN 

4.1 ALGEMEEN 

De monsternamewerkzaamheden zijn door ERM uitgevoerd conform de 

CMA-procedures (Compendium voor monsterneming en analyse in 

uitvoering van het afvalstoffendecreet en het bodemsaneringsdecreet 

12/01/2010). Tijdens de grondwaterbemonstering zijn temperatuur, 

zuurtegraad (pH) en elektrische geleidbaarheid (conductiviteit) gemeten en zijn 

de grondwaterstanden in alle peilbuizen gepeild. 

 

Indien duplo stalen zijn genomen en geanalyseerd, is het gemiddelde van het 

analyseresultaat van het eigenlijke staal en het duplicaatstaal gebruikt bij de 

weergave en bespreking van de resultaten. 

4.2 GRONDVERONTREINIGING 

4.2.1 Achtergrond 

Op het terrein is een hoop grond verontreinigd met kwik en 

organofluorverbindingen opgeslagen. Het depot situeert zich in het oosten 

van het bedrijfsterrein, op een braakliggende zone. Op Figuur 4 is de locatie 

van deze hoop aangeduid. Tijdens een inspectie in augustus 2011 is aan het 

licht gekomen dat de afdekfolie over deze hoop grond in slechte staat was. Er 

is daarom beslist om een nieuwe afdekfolie aan te brengen.  

 

De grondhoop is niet voorzien van een onderafdek, aangezien de hoop 

bovenop het maaiveld gestockeerd ligt, waardoor verondersteld wordt dat er 

enkel een risico door uitloging van infiltrerend regenwater bestaat. De 

infiltratie van regenwater wordt tegengegaan door het bovenafdek en is dus 

geminimaliseerd. 

 

4.2.2 Uitgevoerde werkzaamheden 

Op 14, 15 en 16 maart 2012 is door de saneringsaannemer DEC nv, onder 

supervisie van ERM, een nieuwe afdekking aangebracht op de grondhoop. In 

bijlage 2 is een fotoreportage van de werken opgenomen. In een eerste fase is 

het depot vrijgemaakt van begroeiing en zijn uitstekende onderdelen 

verwijderd. Aangezien er tijdens deze activiteiten mogelijkheid was op 

contact kwikhoudende grond en omdat er onzekerheid was omtrent de 

aanwezigheid van vrij kwik, is tijdens deze uitvoering gebruik gemaakt van 

adembescherming. Rondom het depot is met een kraan een sleuf gegraven 

met een diepte van 70 cm en een breedte van 1 meter om de folie te 

verankeren. Voorafgaand aan het graven van de sleuf is er manueel 

voorgegraven om mogelijke nutsleidingen te lokaliseren. 
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Er is gebruik gemaakt van een GSE HD-folie met een dikte van 25 mm. Deze 

folie is een glad, zwart hoog kwalitatief geomembraan uit polyethyleen met 

een hoge densiteit (HDPE). GSE HD heeft een uitstekende chemische 

resistentie, mechanische eigenschappen, scheurresistentie, dimensionele 

stabiliteit en resistentie tegen thermische slijtage. 

 

Initieel was voorgenomen om het depot af te dekken met twee panden in de 

lengterichting maar gezien het grote gewicht en de kans op afschuiven is 

besloten om te werken met 14 smalle panden dwars over het depot met een 

gelaste naad. 

 

Daags na het lassen zijn alle individuele naden getest door middel van druk- 

en peltesten. Op de plaatsen waar fouten in de naad zijn vastgesteld, is een 

herstelling aangebracht. Het resultaat van de testen was positief (dwz. geen 

fouten in de naden). Gemiddeld werden hogere waarden behaald dan 

voorgeschreven. Na de controle van de naden zijn door DEC de sleuven 

rondom het depot terug aangevuld.  

 

4.2.3 Conclusies en aanbevelingen 

De afdekking van de grondhoop verontreinigd met kwik en 

organofluorverbindingen is hersteld waardoor het risico op uitloging door 

infiltrerend regenwater geminimaliseerd is. De jaarlijkse controle van de 

afdekking wordt verder gezet.  

 

4.3 ORGANOFLUOR BRONZONES: GEBOUW 16 EN WWTP 

4.3.1 Uitgevoerd veldwerk 

Om de invloed van de ondergrondse dijk op de oorzaak en de verspreiding 

van de verontreiniging beter te begrijpen zijn 11 bijkomende peilbuizen met  

ondiepe filters en filters op de Polderklei geïnstalleerd op locaties binnen en 

buiten de dijk.  

 

In juli 2011 zijn acht peilbuizen (P370, P371, P372, P373, P374, P375, P376 en 

P377) en in december 2011 drie peilbuizen (P378, P379 en P380) geplaatst door 

de boorfirma ASA nv onder begeleiding van ERM. Een overzicht van de 

nieuwe peilbuizen is gegeven in onderstaande tabel. De boorprofielen zijn 

toegevoegd in Bijlage 3. De locaties van de peilbuizen zijn aangeduid op 

Figuur 3.  

Tabel 4.1 Overzicht nieuw geplaatste monitoringspeilbuizen 

Peilbuis Filterdiepte (m-mv) 

P370 5,0-6,0 

P371 1,5-3,5 

P372 4,8-5,8 

P373 2,0-4,0 

P374 5,0-6,0 

P375 2,0-4,0 
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Peilbuis Filterdiepte (m-mv) 

P376 5,0-6,0 

P377 2,0-4,0 

P378 3,5-5,5 

P379 3,5-5,5 

P380 3,5-5,5 

 

Om de aangetroffen verontreiniging te monitoren worden de peilbuizen in de 

bronzones (gebouw 16 en zone WWTP) elk halfjaar bemonsterd door ERM.  

 

Een overzicht van de bemonsterde peilbuizen met bemonsteringsdatum is 

weergegeven in onderstaande tabel. De locaties van deze peilbuizen zijn 

aangeduid op Figuur 3. De stalen zijn door Eurofins (juli 2011 en januari 2012) 

en SGS (juli 2012) geanalyseerd op organofluorverbindingen.  

Tabel 4.2 Overzicht monitoringspeilbuizen bronzone 

Peilbuis Filterdiepte (m-mv) Bemonsterd in 

Zone Gebouw 16   

P300 3,5-5,5 07/11, 01/12, 07/12 

P304 4,0-6,0 07/11, 01/12, 07/12 

P305 3,5-5,5 07/11, 01/12, 07/12 

P21B 3,5-5,5 07/11, 01/12, 07/12 

P42 3,0-5,0 07/11, 01/12, 07/12 

U11 1,0-3,0 07/11, 01/12, 07/12 

P56 1,2-3,2 07/11, 01/12, 07/12 

K1 2,3-4,3 07/11, 01/12, 07/12 

K3 3,6-5,6 07/11, 01/12, 07/12 

K4* 3,6-5,6 - 

P5 2,3-5,3 07/11, 01/12, 07/12 

Zone WWTP   

P340 4,0-6,0 07/11, 01/12, 07/12 

P341 3,5-5,5 07/11, 01/12, 07/12 

P343 4,8-6,8 07/11, 01/12, 07/12 

M4 1,0-3,0 07/11, 01/12, 07/12 

P11 2,3-4,3 07/11 

L19 2,8-4,8 07/11 

P262 6,2-7,2 07/11, 07/12 

P263 7,4-8,4 07/11, 01/12, 07/12 

P265B 2,8-3,8 07/11, 01/12, 07/12 

P265C 4,5-5,5 01/12, 07/12 

P361 3,5-5,5 07/11, 10/11, 01/12, 07/12 

P370 5,0-6,0 07/11, 10/11 

P371 1,5-3,5 07/11, 10/11, 01/12, 07/12 

P372 4,8-5,8 07/11, 10/11 

P373 2,0-4,0 07/11, 10/11 

P374 5,0-6,0 07/11, 10/11, 01/12, 07/12 

P375 2,0-4,0 07/11, 10/11 

P376 5,0-6,0 07/11, 10/11 

P377 2,0-4,0 07/11, 10/11 

P378 3,5-5,5 01/12, 04/12, 7/12 

P379 3,5-5,5 01/12, 07/12 

P380 3,5-5,5 01/12, 07/12 

P118C 2,5-4,5 07/11, 10/11, 07/12 

*Peilbuis K4 is vervangen door pompput PP04 en is niet meer aanwezig voor bemonstering.  
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De bestaande peilbuizen P11 en L19 zijn in juli 2011 eenmalig bijkomend 

bemonsterd om de verspreiding van de verontreiniging in de WWTP zone 

verder in kaart te brengen. De nieuwe peilbuizen P370-P377 zijn tweemaal 

bemonsterd (juli 2011 en oktober 2011) waarna een selectie gebeurd is voor de 

verdere bemonsteringen. De peilbuizen P371 en P374 zijn in januari 2012 en 

juli 2012 bemonsterd. De nieuwe peilbuizen P 378, P379 en P380 zijn in januari 

2012 en juli 2012 bemonsterd en P378 is bijkomend in april 2012 bemonsterd.      

 

4.3.2 Bespreking resultaten 

De analyseverslagen zijn toegevoegd in Bijlage 4. Een toetsingstabel met deze 

resultaten is opgenomen in Bijlage 5. De resultaten van de veldmetingen zijn 

toegevoegd in Bijlage 5. 

 

Gebouw 16 

De grondwateranalyseresultaten voor de som van PFOS, PFHS en PFOA van 

de meest recente bemonstering (juli 2012) zijn op de onderstaande figuur 

voorgesteld. De rode lijn stelt de contour van 10.000 µg/l voor de som van 

PFOS, PFHS en PFOA voor en de groene lijn de contour van 5.000 µg/l voor 

deze som.  

  

 
 

De evolutie van de concentraties (som PFOS, PFOA en PFHS) is voorgesteld in 

onderstaande grafieken.  
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In het algemeen kan gesteld worden dat de organofluorconcentraties in het 

grondwater ter hoogte van gebouw 16 dalen of stabiel zijn in de tijd. De 

resultaten van de monitoringsperiode juli 2011 tot en met juli 2012 bevestigen 

de bevindingen uit het eerste en tweede tussentijds verslag.  

 

De halfjaarlijkse monitoring in de kernzone van gebouw 16 loopt intussen 

twee jaar. In overeenstemming met het conform verklaarde 

bodemsaneringsproject zal de monitoringsfrequentie in deze zone verlaagd 

worden tot jaarlijks. De volgende monitoring zal plaats vinden in juli 2013.  

 

Bijkomend wordt aanbevolen om de peilbuizen U11, P300 en P5 in de 

toekomst niet meer te bemonsteren omdat de grondwaterconcentraties 

gemeten in deze peilbuizen stabiel zijn of dalen in de tijd.  

 

Zone WWTP 

De grondwateranalyseresultaten voor de som van PFOS, PFHS en PFOA van 

de meest recente bemonstering (juli 2012) zijn op de onderstaande figuur 

voorgesteld. De rode lijn stelt de contour van 10.000 µg/l voor de som van 

PFOS, PFHS en PFOA voor en de groene lijn de contour van 5.000 µg/l voor 

deze som. 
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In de onderstaande grafieken is de evolutie van de concentraties aan 

organofluorverbindingen in de tijd voor de verschillende peilbuizen in deze 

zone weergegeven.  
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De resultaten liggen in lijn met de voorgaande monitoringsresultaten (TTV1 
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organofluorverbindingen in het grondwater ter hoogte van de WWTP dalen of 

stabiel zijn in de tijd, met uitzondering van de concentraties in peilbuizen 

P118C en P374 die een stijgende trend vertonen. De hoge concentraties 

gemeten in januari 2012 in het grondwater ter hoogte van peilbuis P265C zijn 

niet bevestigd tijdens de monitoring van juli 2012 en zijn mogelijk te wijten 

aan een laboratoriumfout. 

 

ERM stelt voor om peilbuis P264 aan de monitoring toe te voegen om een 

beter beeld te krijgen van de toestand stroomopwaarts van peilbuizen P265 en 

P118. Bijkomend zullen twee nieuwe peilbuizen geplaatst worden om de 

mogelijke verticale verspreiding ten oosten van de WWTP zone verder te 

onderzoeken. 

 

De halfjaarlijkse monitoring in de kernzone WWTP loopt intussen twee jaar. 

In overeenstemming met het conform verklaarde bodemsaneringsproject zal 

de monitoringsfrequentie in deze zone verlaagd worden tot jaarlijks, met 

uitzondering van P264, P265C , P118C en de twee nieuwe peilbuizen, waar 

een drie-maandelijkse frequentie wordt voorgesteld om de mogelijke verticale 

verspreiding ten oosten van de WWTP zone beter te kunnen opvolgen. De 

volgende volledige monitoring zal plaats vinden in juli 2013. De eerst 

volgende monitoring van de drie peilbuizen P264, P265C en P118C is voorzien 

voor januari 2013. 

 

Bijkomend wordt aanbevolen om de peilbuizen P11 en P361 in de toekomst 

niet meer te bemonsteren omdat de grondwaterconcentraties gemeten in deze 

peilbuizen dalen in de tijd en omdat deze twee peilbuizen niet verder meer 

noodzakelijk zijn voor de monitoring van de WWTP bronzone. 

4.4 TWEEDE AQUIFER 

4.4.1 Uitgevoerd veldwerk 

In Tabel 4.3 is een overzicht gegeven van de peilbuizen in de tweede aquifer 

die bemonsterd worden voor deze monitoring. De locaties van de peilbuizen 

zijn aangeduid op Figuur 3. 

Tabel 4.3 Overzicht monitoringspeilbuizen in tweede aquifer 

Peilbuis Filterdiepte (m-mv) Bemonsterd in 

D14 15,5-16,5 07/11, 01/12, 07/12 

D10 15,0-16,0 07/11, 01/12, 07/12 

P121 23,5-24,5 07/11, 01/12, 07/12 

BD24-4 22,0-24,0 07/11, 01/12, 07/12 

BD24-3 17,0-18,0 07/11, 01/12, 07/12 

P118A 22,5-23,5 07/11, 01/12, 07/12 

P118B 13,0-14,0 07/11, 01/12, 07/12 

D11 14,9-15,9 07/11, 01/12, 07/12 

P321 15,5-15,6 07/11, 01/12, 07/12 

D9 13,0-15,0 07/12 

 



 

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT R011-0102548-FINAL.DOCX 

28 

Peilbuis D9 was niet opgenomen in het oorspronkelijk monitoringsplan en is 

bij de monitoring van juli 2012 toegevoegd.  

 

De grondwaterstalen zijn geanalyseerd op organofluorverbindingen door 

Eurofins (juli 2011 en januari 2012) en SGS (juli 2012). 

 

4.4.2 Bespreking resultaten 

De originele analyseverslagen van de uitgevoerde analyses zijn toegevoegd in 

Bijlage 4. In de toetsingstabellen in Bijlage 5 is een overzicht gegeven van de 

uitgevoerde chemische analyses voor grondwater en van de veldmetingen. 

  

Op onderstaande figuur zijn de grondwateranalyseresultaten voor de som van 

PFOS, PFHS en PFOA in de tweede aquifer voor de meest recente 

monitoringscampagne (juli 2012) voorgesteld. De hoogste concentraties aan 

organofluorverbindingen zijn in juli 2012 gemeten in peilbuis P118B (19.600 

µg/l voor de som PFOS, PFHS en PFOA).  

 

 
 

De evolutie van de concentraties in de peilbuizen in het 

monitoringsprogramma is voorgesteld in de onderstaande grafieken.  
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Box 4.1 Bronzone gebouw 16 

 

 

 
 

 



 

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT R011-0102548-FINAL.DOCX 

30 

 Bronzone WWTP 
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 Bronzone WWTP (vervolg) 

 

De resultaten liggen in lijn met de voorgaande monitoringsresultaten (TTV1 

en TTV2). In het algemeen kan gesteld worden dat de concentraties aan 

organofluorverbindingen in het grondwater in de tweede aquifer dalen of 

stabiel zijn in de tijd, met uitzondering van de concentraties in peilbuizen D10, 

P321 en BD24-3 die een stijgende trend vertonen. De verhoogde concentraties 
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in grondwater ter hoogte van BD 24-4 en P121 gemeten in januari 2011 en 

januari 2012 zijn mogelijk te wijten aan een laboratorium fout.  

 

4.4.3 Conclusies en aanbevelingen 

De analyses uitgevoerd in de periode 2009-2010 vormen de baseline voor de 

verdere opvolging van de evolutie van de concentraties in de 2e aquifer na de 

opstart van de grondwaterextractie in de 1e aquifer.  

 

In de onderzochte peilbuizen in de bronzone in de tweede aquifer (D10, D11, 

P118A, P118B, BD24-3, BD24-3 en P321) zijn de concentraties lager dan het 

vijfvoud bij de opstart van de sanering. Voor peilbuis P118A wordt geen 

rekening gehouden met de eenmalig lage meting in 2009 voor PFHS voor het 

bepalen van de baseline.  

De organofluorconcentraties in het grondwater ter hoogte van peilbuis P321 

stijgen sinds 2010, de totale concentratie organofluorverbindingen (som PFOS, 

PFHS en PFOA) gemeten in juli 2012 is wel nog lager dan het vijfvoud van de 

concentraties gemeten in 2010.  

Ter hoogte van de perceelsgrens richting Schelde (belangrijkste 

grondwaterstromingsrichting voor de 2e aquifer) zijn de concentraties aan 

organofluorverbindingen in peilbuizen D14, D10, BD24-3, BD24-4, en P121 

lager dan 10% van de oplosbaarheid.  

Hieruit volgt dat momenteel wordt voldaan aan de saneringsdoelstellingen 

voor de tweede aquifer. 

 

ERM stelt voor om de monitoringsfrequentie voor de tweede aquifer te 

verlagen naar jaarlijks. Voor de peilbuizen D10, BD 24-3 en P321 stelt ERM 

voor om de verhoogde frequentie (driemaandelijks) te behouden om de 

afwijkende resultaten uit het verleden te verifiëren. De volgende volledige 

monitoring zal plaats vinden in juli 2013. De eerst volgende monitoring van 

de drie peilbuizen D10, BD 24-3 en P321 is voorzien voor januari 2013. 

 

Verder wordt aanbevolen voor om peilbuis D9, ter hoogte van de bronzone 

aan gebouw 16, aan de monitoring toe te voegen.  

4.5 ZUIDELIJKE PERCEELSGRENS/VLAAMS GEWEST 

4.5.1 Uitgevoerd veldwerk 

In het oorspronkelijke monitoringsplan van het bodemsaneringsproject is 

voorzien dat de peilbuizen langs de zuidelijke 3M perceelsgrens en de 

percelen van het Vlaams Gewest om de zes maanden bemonsterd worden. In 

het eerste tussentijds verslag is beslist om de monitoringsfrequentie te 

verhogen naar eens in de drie maanden.  

 

In Tabel 4.4 is een overzicht gegeven van de bemonsterde peilbuizen langs de 

zuidelijke perceelsgrens. De locaties van de peilbuizen zijn aangeduid op 

Figuur 3.  
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Tabel 4.4 Overzicht monitoringspeilbuizen zuidelijke perceelsgrens/Vlaams Gewest 

Peilbuis Filterdiepte 

(m-mv) 

juli 2011 oktober 2011 januari 2012 april 2012 juli 2012 

B1 0,4-2,4 x x    

B3 0,4-1,4 x x x x x 

B7 1,8-3,8 x x x x x 

L6 2,0-4,0 x x x x x 

PA111A 4,0-6,0 x x x x x 

PA111B 1,5-3,5 x x x x x 

PA110A 5,0-6,0 x x    

PA110B  x x    

PA109A 5,0-6,0 x x x x x 

PA109B 2,0-3,0 x x x x x 

PA112 ?-6,1 x x x x x 

P30 2,0-4,0 x x    

P31 ?-3,9 x x    

P210 1,5-3,5 x x    

B2 4,1-6,1 x x x x x 

P360A 2,0-3,0 x x x x x 

P360B 4,0-6,0 x x x x x 

x = bemonstering 

 

Om de verontreinigingssituatie ter hoogte van de voormalige 

bluswatertestzone (zie Figuur 2) beter in kaart te brengen zijn de peilbuizen 

P30, P31 en P210 in juli 2011 en oktober 2011 bijkomend bemonsterd. Sinds 

januari 2012 zijn de peilbuizen B1, PA110A en PA110B niet meer in de 

monitoring opgenomen. De peilbuizen PA109A, PA109B en P378 zijn 

gedurende de monitoringsperiode 2011-12 aan het programma toegevoegd.  

 

De grondwaterstalen zijn geanalyseerd op organofluorverbindingen door 

Eurofins en SGS (juli 2012). 

 

4.5.2 Bespreking resultaten 

De originele analyseverslagen van de uitgevoerde analyses zijn toegevoegd in 

Bijlage 4. In de toetsingstabellen in Bijlage 5 is een overzicht gegeven van de 

uitgevoerde chemische analyses voor grondwater en van de veldmetingen.  

 

Op onderstaande figuur zijn de grondwateranalyseresultaten voor de som van 

PFOS, PFHS en PFOA in de tweede aquifer voor de meest recente 

monitoringscampagne (juli 2012) voorgesteld. De hoogste concentraties 

organofluorverbindingen zijn gemeten in het grondwater ter hoogte van de 

peilbuizen L6 (18.500 µg/l som PFOS, PFHS en PFOA in januari 2012) en P361 

(10.250 µg/l som PFOS, PFHS en PFOA in juli 2011.  
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De evolutie van de concentraties in het grondwater ter hoogte van een aantal 

relevante peilbuizen is voorgesteld in onderstaande grafieken.  
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De resultaten liggen in lijn met de voorgaande monitoringsresultaten (TTV1 

en TTV2). De verhoogde PFOS concentratie gemeten in april 2011 in peilbuis 

PA111A is niet bevestigd en is mogelijk te wijten aan een laboratoriumfout. 

In het algemeen kan gesteld worden dat de concentraties aan 

organofluorverbindingen in het grondwater ter hoogte van de zuidelijke 

perceelsgrens dalen of stabiel zijn in de tijd. Om deze reden stellen we voor 

om de frequentie terug te verlagen naar zesmaandelijks. De volgende 

monitoring zal plaats vinden in juli 2013. 

 

Aangezien de peilbuizen P360A, P360B en P361 gelegen zijn in de voormalige 

bluswatertestzone (mogelijke bronzone) en organofluorconcentraties in deze 

peilbuizen een dalende trend vertonen, wordt voorgesteld om deze te 

schrappen uit de monitoring van de zuidelijke perceelsgrens.  

 

Ter hoogte van de ondiepe peilbuizen B1, B2, PA109B en PA111B zijn de 

organofluorconcentraties laag en stabiel of dalend in de tijd. Om deze reden 

wordt voorgesteld om deze peilbuizen eveneens te schrappen uit de 

monitoring.  

 

Rekening houdend met de onduidelijke positie van peilbuis L6 (binnen, 

buiten of in de dijk) wordt aanbevolen om deze te vervangen door peilbuis 

P372 die buiten de dijk geplaatst is, met eveneens een filter boven de 

Polderklei.  
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4.6 ZWIJNDRECHT PEILBUIZEN 

4.6.1 Uitgevoerd veldwerk 

De peilbuizen in het landbouwgebied ten zuiden van de Expresweg (Z-

peilbuizen) worden halfjaarlijks bemonsterd. In Tabel 4.5 is een overzicht 

gegeven van deze peilbuizen. De locatie van deze peilbuizen is aangeduid op 

Figuur 3. 

Tabel 4.5 Overzicht monitoringspeilbuizen ten zuiden van Expresweg (Z-peilbuizen)  

Peilbuis Filterdiepte (m-mv) Bemonsteringsdatum 

Z1-3m 2,0-4,0 14/07/11, 06/02/2012, 09/07/12 

Z4-8m 6,0-8,0 14/07/11, 06/02/2012, 09/07/12 

Z2-3m 3,5-5,5 14/07/11, 06/02/2012, 09/07/12 

Z2-10m 8,0-10,0 14/07/11, 06/02/2012, 09/07/12 

 

De grondwaterstalen zijn door SGS geanalyseerd op organofluorverbindingen 

en trifluorazijnzuur (TFA). 

 

4.6.2 Bespreking resultaten 

De originele analyseverslagen van de uitgevoerde analyses zijn toegevoegd in 

Bijlage 4. In de toetsingstabellen in Bijlage 5 is een overzicht gegeven van de 

uitgevoerde chemische analyses voor grondwater en van de veldmetingen.  

 

In onderstaande figuren is de evolutie van de organofluorconcentraties in de 

tijd voor de Zwijndrecht peilbuizen weergegeven.  
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De evolutie van de TFA concentratie in de Z-putten is voorgesteld in 

onderstaande grafiek.  
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Tijdens de monitoring van juli 2011 zijn ter hoogte van Z1-3m, Z2-3m en Z2-

10m in het grondwater PFOS concentraties boven de drinkwaternorm van 1 

µg/l gemeten. Tijdens de monitoring van februari 2012 en juli 2012 zijn geen 

verhoogde PFOS concentraties meer gemeten.  

Voor de overige organofluorverbindingen (PFOA, PFHS en PFOSA) zijn geen 

concentraties boven de drinkwaternorm gemeten in het grondwater van de 

Zwijndrecht peilbuizen.  

 

Op basis van een vergelijking van de toxicologische effecten van PFOA en 

TFA is in het eerste gefaseerde bodemsaneringsproject een semi-kwantitatieve 

drinkwaternorm van 600-700 µg/l voorgesteld. De gemeten TFA concentraties 

in het grondwater van de Z-putten zijn lager dan deze drinkwaternorm en 

liggen rond de detectielimiet.  

 

4.6.3 Conclusies en aanbevelingen 

Algemeen kan gesteld worden dat de gemeten concentraties 

organofluorverbindingen in grondwater ter hoogte van de Zwijndrecht 

peilbuizen in dezelfde lijn liggen als de concentraties gemeten tijdens 

voorgaande bemonsteringen. De monitoring kan halfjaarlijks worden verder 

gezet, conform de bepalingen van het eerste gefaseerd bodemsaneringsproject. 

De volgende monitoring zal plaats vinden in juli 2013. 

 

Aangezien de TFA concentraties de laatste zeven bemonsteringen stabiel zijn 

gebleven en rond de detectielimiet liggen, wordt voorgesteld om de TFA 

analyses te schrappen uit de monitoring.  

 

Verder wordt aanbevolen om de niet gebruikte monitoringspeilbuizen (Z3-3m, 

Z3-10m, Z1-10m en Z4-10 m) te elimineren conform de code van goede praktijk 

om mogelijk misbruik van deze peilbuizen te voorkomen. 
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4.7 ZONE ONDERGRONDSE TANKEN 

4.7.1 Uitgevoerd veldwerk 

Op 10 april en 10 juli 2012 zijn de peilbuizen opgenomen in onderstaande 

tabel bemonsterd. De locaties van de peilbuizen zijn aangeduid op Figuur 3. 

De stalen van april 2012 zijn geanalyseerd op BTEX en de stalen van juli 2012 

zijn geanalyseerd op minerale olie.  

 

Peilbuizen U3 en U5 zijn enkel te bemonsteren via het pompsysteem dat is 

geïnstalleerd als lekdetectiesysteem, er kan dus enkel een mengstaal genomen 

worden.  

Tabel 4.6 Overzicht bemonsterde peilbuizen zone ondergrondse tanks 

Peilbuis Filterdiepte (m-mv) Bemonsteringsdatum 

U12 0,8-2,8 10/04/2012, 10/07/2012 

U13 0,5-2,5 10/04/2012, 10/07/2012 

U14 1,0-4,0 10/04/2012, 10/07/2012 

U4 2,2-4,2 10/04/2012, 10/07/2012 

U3+U5 2,0-4,0 11/04/2012, 10/07/2012 

P18 1,4-3,4 10/04/2012, 10/07/2012 

P28 1,1-3,1 10/04/2012, 10/07/2012 

 

4.7.2 Bespreking resultaten 

De analysecertificaten zijn opgenomen in Bijlage 4. Een toetsingstabel met de 

resultaten van de veldmetingen is opgenomen in Bijlage 5.  

 

Veldparameters 

In het grondwater ter hoogte van de peilbuizen P18 en P28 is een verhoogde 

conductiviteit (> 100.000 µS/cm) en een verhoogde pH (> 13) gemeten. 

Momenteel kan geen verklaring voor deze verhoogde veldmetingen worden 

gegeven.  

 

Aromaten 

In 2009 is in het grondwater afkomstig van peilbuizen U3+U5 een concentratie 

xylenen (som) boven de bodemsaneringsnorm (879 µg/l) gemeten. In de 

periode 2010-2011 zijn geen verhoogde BTEX concentraties meer gemeten in 

het grondwater van deze zone.  

 

De resultaten voor xylenen (som) gemeten in april 2012 zijn voorgesteld in 

onderstaande figuur. 
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 Analyseresultaten voor xyleen (som) - april 2012 

 

De resultaten van het huidig onderzoek bevestigen dat er geen BTEX 

concentraties boven de richtwaarden gemeten zijn in het grondwater van de 

onderzochte peilbuizen. De lage BTEX concentraties gemeten in april 2011 in 

het grondwater ter hoogte van de ondergrondse tanken zijn door de huidige 

resultaten bevestigd.  

 

Minerale olie 

De resultaten voor minerale olie gemeten in juli 2012 zijn in onderstaande 

figuur op kaart voorgesteld.  

 Analyseresultaten voor minerale olie (som) - juli 2012 

 

Uit de resultaten blijkt dat de bodemsaneringsnorm voor minerale olie in 

grondwater (500 µg/l) overschreden is in de peilbuizen P18 en P28. De 

concentraties zijn gestegen ten opzichte van de meting van juli 2011.  
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Ter hoogte van de gecombineerde peilbuis U3+U5 is in tegenstelling tot april 

2011 nu geen verhoogde concentratie minerale olie in het grondwater 

vastgesteld. In de overige geanalyseerde grondwaterstalen overschrijden de 

concentraties aan minerale olie de bodemsaneringsnorm niet. 

 

4.7.3 Conclusies en aanbevelingen 

Aangezien er in 2011 en 2012 geen BTEX concentraties boven de richtwaarden 

zijn in het grondwater ter hoogte van de ondergrondse tanken wordt 

voorgesteld om de monitoring voor BTEX in deze zone stop te zetten. 

 

Momenteel kan geen verklaring voor deze verhoogde waarden worden 

gegeven. In de betreffende zone is en was –voor zover bekend– geen  bron 

voor de minerale olie verontreiniging aanwezig. Interferentie door een andere 

verontreiniging kan niet worden uitgesloten.  

De verhoogde geleidbaarheid en pH ter hoogte van peilbuizen P18 en P28 

duiden erop dat mogelijk andere stoffen in hoge concentraties aanwezig zijn 

in het grondwater ter hoogte van deze peilbuizen. De twee peilbuizen situeren 

zich vlak bij pompput PP05 waar eveneens een hoge pH en geleidbaarheid 

gemeten is.  

Verder historisch en analytisch onderzoek ter hoogte van P18 en P28 is 

noodzakelijk. De jaarlijkse monitoring van minerale olie in peilbuis P18 en P28 

blijft behouden en de volgende monitoring zal plaats vinden in juli 2013. 

4.8 NATUURGEBIED BLOKKERSDIJK 

4.8.1 Uitgevoerd veldwerk 

De peilbuizen langs het 3M pad ten westen van het natuurgebied Blokkersdijk 

en het oppervlaktewater van de 3M-vijver zijn halfjaarlijks bemonsterd en het 

oppervlaktewater van de Blokkersdijkvijver is driemaandelijks bemonsterd 

om de evolutie in organofluorconcentraties in deze zones na te gaan.  

 

In Tabel 4.7 is een overzicht gegeven van de peilbuizen ter hoogte van het 3M 

pad ten westen van het natuurreservaat Blokkersdijk en van de 

oppervlaktewater staalnamepunten. De locaties van de peilbuizen en de 

monsternamepunten voor het oppervlaktewater zijn aangeduid op Figuur 3. 

Tabel 4.7 Overzicht monitoringspeilbuizen en oppervlaktewaterstalen Natuurgebied 

Blokkersdijk  

Peilbuis Filterdiepte (m-mv) Bemonsteringsdatum 

L21 3,0-5,0 14/07/2011, 28/02/2012, 10/07/2012 

L22 2,0-4,0 14/07/2011, 28/02/2012, 10/07/2012 

L31 1,2-3,2 14/07/2011, 28/02/2012, 10/07/2012 

P116 2,5-3,5 14/07/2011, 28/02/2012, 10/07/2012 

P115 3,3-4,3 14/07/2011, 28/02/2012, 10/07/2012 

P114 3,6-4,6 14/07/2011, 28/02/2012, 10/07/2012 

L4* 2,0-4,0 10/07/2012 

P119C* 2,5-4,5 10/07/2012 

3M vijver - ** 14/07/2011, 28/02/2012, 10/07/2012 
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Peilbuis Filterdiepte (m-mv) Bemonsteringsdatum 

Blokkersdijkvijver 

standaard 

- ** 14/07/2011, 04/10/2011, 28/02/2012, 

10/04/2012, 10/07/2012 

Blokkersdijkvijver oost - ** 14/07/2011, 04/10/2011, 28/02/2012, 

10/04/2012, 10/07/2012 

*toegevoegd sinds de monitoringsronde van juli 2012 

** oppervlaktewaterstaal 

 

De grondwater- en oppervlaktewaterstalen zijn geanalyseerd op 

organofluorverbindingen door SGS. 

 

4.8.2 Bespreking resultaten 

De originele analyseverslagen van de uitgevoerde analyses zijn toegevoegd in 

Bijlage 4. In de toetsingstabellen in Bijlage 5 is een overzicht gegeven van de 

uitgevoerde chemische analyses voor grondwater en van de veldmetingen.  

 

Op onderstaande figuren zijn de meest recente grondwateranalyseresultaten 

(juli 2012) voor de peilbuizen langs de westkant van het natuurgebied 

Blokkersdijk en van het oppervlaktewater in de vijvers weergegeven. Algemeen 

kan gesteld worden dat de concentraties in grond- en oppervlaktewater relatief 

laag zijn.  

 Blokkersdijk natuur reservaat - Resultaten juli 2012 

 

 

Oppervlaktewater: Blokkersdijkvijver en 3M-vijver 

De evolutie van de organofluorconcentraties in het oppervlaktewater van de 

Blokkersdijkvijver en de 3M vijver is in de onderstaande grafieken 

weergegeven.  
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 Blokkersdijkvijver 

 3M vijver 

 

De concentratie van de organofluorverbindingen op de standaard 

bemonsteringsplaats blijft in lijn met de voorgaande meetwaarden en zijn 

gelijkaardig aan de resultaten van de oostelijke bemonsteringsplaats.  

De concentraties aan organofluorverbindingen in de 3M vijver zijn over het 

algemeen iets hoger dan deze waargenomen in de Blokkersdijkvijver. 
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Grondwater ter hoogte van het 3M pad 

De evolutie van de organofluorconcentraties in de peilbuizen langs het 3M-

pad is voorgesteld in onderstaande grafieken.  
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In het grondwater ter hoogte van peilbuis L4 zijn organofluorconcentraties 

analoog aan deze ter hoogte van peilbuis P114 gemeten. Ter hoogte van 

peilbuis P119C is in het grondwater een totale organofluorconcentraties van 

2982 µg/l gemeten. Deze peilbuis ligt tussen de bronzone WWTP en de meer 

stroomopwaartse peilbuizen naast de Blokkersdijkvijver.  

 

Ter hoogte van peilbuis L22 is de is net als in het verleden een schommeling 

van de PFOS concentraties in grondwater vastgesteld. De concentraties aan 

overige organofluorverbindingen in het grondwater ter hoogte van peilbuis 

L22 blijven in dezelfde lijn als de voorgaande meetresultaten. 
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Statistiek 

Er is voldoende data verzameld voor een statistische analyse voor de PFOS 

concentratie in het oppervlaktewater van Blokkersdijksvijver, de 3M vijver en 

de stroomopwaartse peilbuizen conform de bepalingen van het eerste 

gefaseerd bodemsaneringsproject. De rapportage van deze trend-analyse 

waarbij gebruik gemaakt is van zowel de t-test als de Mann-Kendall analyse is 

opgenomen in Bijlage 10.  

 

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de resultaten van de 

uitgevoerde statistische analyses.  

Tabel 4.8 Overzicht resultaten statistische analyse 

Locatie t-test: 

significante trend? 

Mann-Kendall: 

significante trend? 

Blokkersdijk vijver (standaard locatie)  nee nee 

Blokkersdijk vijver (oosten) nee nee 

3M vijver ja nee 

L21 nee nee 

L22 nee nee 

L31 nee ja 

P114 ja ja 

P115 nee nee 

P116 nee Ja 

 

Conform de evaluatiecriteria opgenomen in het eerste gefaseerd 

bodemsaneringsproject is er enkel in peilbuis P114 een statisch significante 

stijging waargenomen. In de peilbuizen L31, P116 en de 3M vijver wordt, 

volgens de statische analyses, een potentieel stijgende trend waargenomen. 

 

4.8.3 Conclusies 

Conform de evaluatiecriteria opgenomen in het eerste gefaseerd 

bodemsaneringsproject is er geen statisch significante stijging gemeten in de 

Blokkersdijkvijver en is er dus geen noodzaak om de actieve saneringsvariant 

op te starten. 

 

Er wordt aangeraden om de organofluorconcentraties in de peilbuizen L4 en 

P119C verder op te volgen en deze peilbuizen toe te voegen aan de 

monitoring. ERM stelt voor om de monitoringsfrequentie voor de peilbuizen 

L31, P114 en P116 en voor het oppervlaktewater van de 3M vijver te verhogen 

van halfjaarlijks naar driemaandelijks om de stijging beter te kunnen 

opvolgen. Voor de overige locaties blijft de oude monitoringsfrequentie 

behouden. De volgende volledige monitoring zal plaats vinden in juli 2013. 

De eerst volgende monitoring van de drie peilbuizen L31, P114 en P116  en het 

oppervlaktewater van de 3M vijver is voorzien voor januari 2013. 
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4.9 PALINGBEEK EN TOPHAT GRACHT 

4.9.1 Uitgevoerde werkzaamheden 

Om de organofluorvuilvracht naar de Schelde op te volgen wordt het 

oppervlaktewater van de Palingbeek en de Tophatgracht en ter hoogte van het 

bemalingsstation halfjaarlijks bemonsterd. De locaties van de 

monsternamepunten voor het oppervlaktewater zijn aangeduid op 

onderstaande figuur. 

 

 
 

Het oppervlaktewater van de Palingbeek en de Tophatgracht is op de locaties 

5, 12, 13 en ter hoogte van het bemalingsstation door ERM bemonsterd op 14 

juli 2011, 6 oktober 2011, 10 januari 2012, 10 april 2012 en 9 juli 2012.  

Tijdens de monitoring van juli 2011 zijn bodemstalen genomen van de 

sedimenten op de oevers van de Palingbeek ter hoogte van locaties 12 en 13 

voor analyse op organofluorverbindingen.  

 

De oppervlaktewaterstalen zijn door Eurofins en SGS geanalyseerd op 

organofluorverbindingen en de slibstalen zijn door Eurofins geanalyseerd. 

 

 

4.9.2 Bespreking analyseresultaten 

De originele analyseverslagen van de uitgevoerde analyses zijn toegevoegd in 

Bijlage 4. In de toetsingstabellen in Bijlage 5 is een overzicht gegeven van de 

uitgevoerde chemische analyses voor oppervlaktewater en van de 

veldmetingen.  

 

In onderstaande grafieken is de evolutie van de organofluorconcentraties in 

de tijd voor de verschillende staalnamelocaties weergegeven.  

 

0
24

E
-1

70
0
.0
0

N
-7

3
0.0

0

E-
1
70

0.
00

N
-9

95.0
0

0
0
1

0
2
0

0
0
4

01
9

01
5

0
1
8

0
14

0
23

00
3

0
10

01
2

0
0
5

00
6

0
11

02
2

0
0
8

0
0
7

01
3

0
09

02
5

0
26

0
27 01

6

02
8

02
901

7

0
3
0

03
2

03
3

N
-87

9.00

N
-73

9.00

N
-59

9.00

N
-10 00.0

0

E
-1
41

0
.0
0

N-7
3
0.00

E
-1

41
0
.0
0

N
-9

5 0.0
0

0
34

P
P

P
P

P

P
P

02
1

1
.6

0
.25

0
.25

00
2

PP 01P P0 1P P0 1P P0 1PP 01PP 01P P0 1P P0 1PP01PP01PP01

P P0 2P P0 2P P0 2P P0 2P P0 2PP 02PP 02P P0 2PP02PP02PP02

121212121 21 21 21 212
1212

3 M Vijv er3 M Vijv er3 M Vijv er3 M Vijv er3 M Vijv er3M Vij ve r3M Vij ve r3M Vij ve r3M Vijver3M Vijver3M Vijver

5555555555
5

B em a lin gsstat ionB em a lin gsstat ionB em a lin gsstat ionB em a lin gsstat ionB em a lin gsstat ionBe ma lin gssta tio nBe ma lin gssta tio nBe ma lin gssta tio n
Bemali ngss tationBemalingsst at ionBemalingsstation

Bl ok ke rdi jk stan da ar dBlo kk er dij k stan da ardBlo kk er dij k stan da ardBl ok ke rdi jk stan da ar dBl ok ke rdi jk stan da ar dBl ok ke rdi jk stan da ar dB lok ke rd ijk sta nd aa rdB lok ke rd ijk sta nd aa rdBlokkerdijk standaardBlokkerdijk st andaardBlokkerdijk standaard

Bl okk er sdi jk Oo sstBl okk er sdi jk Oo sstBl okk er sdi jk Oo sstBl okk er sdi jk Oo sstB lok ke rsd ijk  Oo sstB lok ke rsd ijk  Oo sstB lok ke rsd ijk  Oo sstB lok ke rsd ijk  OosstBlokkers di jk Ooss tBlokkersdijk OosstBlokkersdijk Oosst

1 0

8

7

5

3

2

4

6

NATUURGEBIED BLOKKERSDIJK

BLOKKERSDIJKVIJVER

3M
 %
 P
A
D

3M VIJVER

ONDERGRONDSE DIJK

CAN
ADAS

TRA
AT

PALINGBEEK

T
O

PH
A
T
G
R
AC

H
T

PALINGBEEK

EXPRESWEG
EXPRESWEG

EXPRESWEG

TERREIN 3M

1

9

12
13

5

bemalingsstation
Sampling locations ditches



 

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT R011-0102548-FINAL.DOCX 

50 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ter hoogte van de Palingbeek (locatie 12 en 13) is in oktober 2011 een relatief 

sterk verhoogde PFOS concentratie gemeten. De reden van deze verhoogde 

concentraties is niet duidelijk, mogelijk zijn deze te wijten aan een laboratorium 

fout. In het verleden is ter hoogte van locatie 12 reeds een verhoogde PFOS 

concentratie gemeten. Ter hoogte van de Tophatgracht (locatie 5 en 
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pompstation) zijn geen sterke schommelingen in de gemeten concentraties 

vastgesteld.  

 

In de stalen genomen van de sedimenten op de oevers van de Palingbeek ter 

hoogte van locaties 12 en 13 zijn geen organofluorconcentraties gemeten boven 

de detectielimiet. Er is geen relatie tussen de verhoogde concentratie PFOS 

gemeten in april 2011 in het water van de beek ter hoogte van locatie 12 en de 

PFOS concentratie gemeten in de sedimenten die eerder uit de gracht 

gebaggerd waren en op de oevers van de gracht gelegd.  

 

4.9.3 Vuilvrachtberekening 

De dagelijkse vuilvracht aan PFOS welke, berekend op basis van het 

gemiddelde van de analysegegevens ter hoogte van het pomphuis, via de 

Palingbeek en Tophatgracht in de Schelde terecht komt, bedraagt 155 g voor 

de periode juli 2011 tot juni 2012. In onderstaande tabel is een overzicht 

gegeven van de berekende vuilvracht per jaar. 

Tabel 4.9 Vuilvrachtberekening oppervlaktewater voor PFOS 

Jaar Jaarlijkse debiet 

(m3/dag) 

Gemiddelde PFOS 

concentratie 

(µg/L) 

Vuilvracht per dag (g) 

Juli 2009 – juni 2010 2865 33 95 

Juli 2010 – juni 2011 2865 63,5 182 

Juli 2011 – juni 2012 2865 54 155 

 

4.9.4 Conclusies en aanbevelingen 

De organofluorconcentraties in de grachten zijn het hoogst ter hoogte van het 

3M terrein (Palingbeek) en nemen af naarmate de afstand van het terrein groter 

wordt (Tophatgracht). Dit is vermoedelijk het gevolg van verdunning door het 

instromen van minder of niet-verontreinigd grond- of oppervlaktewater. De 

concentraties in het oppervlaktewater van de Tophatgracht (locatie 5) en het 

bemalingsstation zijn vergelijkbaar.  

 

In het slib zijn geen verhoogde organofluorconcentraties gemeten 

 

De dagelijkse vuilvracht aan PFOS voor de periode juli 2011 tot juni 2012 is 

gedaald ten opzichte van de vorige periode. 

 

Aanbevolen wordt om de  driemaandelijkse bemonsteringsfrequentie te 

behouden. De volgende monitoring zal plaats vinden in januari 2013. 

 

4.10 REGENWATERRIOLERING 

4.10.1 Achtergrond 

Om de vuilvracht die het 3M terrein verlaat, als gevolg van het infiltreren van 

verontreinigd grondwater in het regenwaterrioleringsstelsel, op te volgen, 
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wordt zowel het debiet als de organofluorconcentraties van het regenwater op 

regelmatige tijdstippen gemonitord. Hiervoor worden stalen genomen in op 

vier verschillende locaties in de riolering en van de regenwater collectorput 

net vóór het punt waar het regenwater wordt samengevoegd met het 

gezuiverde afvalwater dat in de Schelde wordt geloosd. 

 

4.10.2 Regenwater riolering 

Om de invloed van de lopende grondwatersanering op de concentraties en 

debieten in de regenwaterriolering na te gaan, wordt elk kwartaal op vier 

locaties (RW2, RW3, RW12 en RW13) stalen genomen van de 

regenwaterriolering.  

 

In mei 2012 is locatie RW5, gelegen tussen RW4 en de collectorput, bijkomend 

bemonsterd om na te gaan of er in die sectie verontreinigd grondwater 

infiltreert en verhoogde concentraties ter hoogte van de collectorput 

veroorzaakt. De waterstalen zijn geanalyseerd op de organofluorverbindingen 

PFOS en PFOA in het laboratorium van 3M.  

 

De staalnamepunten zijn voorgesteld op onderstaande figuur.  

  

 
 

In Bijlage 5 is een overzicht gegeven van de analyseresultaten van de 

regenwaterrioleringstalen.  

In onderstaande grafiek is de evolutie van de organofluorconcentraties in de 

tijd voor de verschillende staalnamelocaties weergegeven.  
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Sinds het opstarten van de pompputten in juli 2011 zijn de concentraties in de 

regenwaterriolering redelijk stabiel gebleven met uitzondering van locatie 

RW12 waar nog steeds schommelingen in de concentraties waargenomen zijn.  

 

De invloed van de extractie op de waterkwaliteit in de regenwaterriolering 

blijft voorlopig beperkt. Aangezien de grondwatersanering nog maar een 

beperkte tijd actief is (2 jaar) worden voorlopig geen bijkomende maatregelen 

voorgesteld om de concentraties aan organofluorverbindingen te reduceren. 

 

Er wordt voorgesteld om de maandelijkse monitoring van de 

regenwaterriolering opnieuw te reduceren tot een driemaandelijkse 

monitoring om de impact van de onttrekking op de waterkwaliteit in de 

riolering verder op te volgen. De volgende monitoring zal plaats vinden in 

januari 2013. 

 

4.10.3 Vuilvracht regenwater collector put 

Voor de periode juli 2011 – september 2012 is een dataset ter beschikking 

waarbij het debiet dagelijks is opgemeten en de organofluorconcentraties 

maandelijks bepaald zijn. Onderstaande figuur geeft een overzicht van de 

evolutie van de PFOS concentraties en van de debieten voor de periode van 

juli 2011 tot en met september 2012. 
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In de augustus 2011 heeft zich een incident voorgedaan waarbij slib van de 

waterzuivering in de collectorput van het regenwater is terecht gekomen. 

Door de aanwezigheid van slib met verhoogde concentraties 

organofluorverbindingen zijn in de periode juli 2011 tot mei 2012 ter hoogte 

van de collectorput hoge concentraties organofluorverbindingen in het 

regenwater gemeten. In september 2012 is door een gespecialiseerde firma het 

slib verwijderd uit de collectorput en zijn de organofluorconcentraties in het 

regenwater opnieuw gedaald.  

 

De jaarlijkse vuilvracht aan PFOS welke via de regenwaterriolering in de 

Schelde terecht komt is weergegeven in onderstaande tabel. De gemiddelde 

de dagelijkse vuilvracht is berekend uit de waarden bekomen per staalname 

interval. 

Tabel 4.10 Vuilvrachtberekening regenwaterriolering voor PFOS 

Periode Vuilvracht per jaar (kg) Vuilvracht per dag (g) 

2007 37 102 

2008 27 75 

juli 2009 – juni 2010 33 89 

juli 2010 - juni 2011 37 102 

Juli 2011 – juni 2012 64 187 

 

Deze gegevens maken deel uit van de totale vuilvrachtberekening naar de 

Schelde (zie paragraaf 4.11). De hoge vuilvracht in vergelijking met deze van 

de vorige jaren is mogelijk te wijten aan het incident waarbij slib in de 

collectorput is terecht gekomen maar er is geen concreet bewijs hiervoor. 

Intussen is dit slib verwijderd. 
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4.11 VUILVRACHT RICHTING SCHELDE 

Op basis van de gegevens bekomen uit de monitoringscampagne van juli 2011 

tot juni 2012 kan de vuilvracht welke dagelijks naar de Schelde stroomt 

opnieuw berekend worden. De vuilvrachtberekening voor PFOS zoals 

opgenomen in het eerste gefaseerd bodemsaneringsproject is terug te vinden 

in Tabel 2.1. De vermoedelijke PFOS vuilvracht werd geraamd op 290 g/dag. 

De veilige vuilvracht voor PFOS (PNEC waarde) is vastgelegd op 370 g/dag. 

 

Tabel 4.11 Huidige PFOS vuilvracht richting de Schelde  

Influx naar de Schelde Gemiddeld 

debiet (m³/dag) 

Gemiddelde PFOS 

concentratie (µg/l) 

Gemiddelde 

vuilvracht (g/dag) 

Effluent van het 

bedrijfsafvalwater na 

zuivering in WWTP 

721 19 14 

Regenwaterriolering Variabel Variabel 187 

Palingbeek* 2865 54 155 

Totale vuilvracht   356 

*Berekend op basis van de gemiddelde concentraties ter hoogte van het pomphuis 

 

Voor de periode 2011-12  bedraagt de berekende totale PFOS vuilvracht naar 

de Schelde 356 g/dag. De hogere waarde ten opzichte van deze berekend in 

de voorgaande tussentijdse verslagen (zie Tabel 4.12) is waarschijnlijk het 

gevolg van het incident in 2011 waarbij slib in de collectorput van de 

regenwaterriolering terecht is gekomen. Intussen is dit slib geruimd en zijn de 

PFOS concentraties in de regenwaterriolering opnieuw gedaald. 

 

De veilige vuilvracht voor PFOS voor de Schelde (370 g/dag) wordt niet 

overschreden.  

 

Tabel 4.12 Overzicht PFOS vuilvracht sinds start van de sanering 

Period Mass flux (g/day)* 

- ** 192 

2009-2010 186 

2010-2011 292 

2011-2012 355 

* PNEC waarde: 370 g/dag 

** raming in eerste gefaseerde bodemsaneringsproject  

 

 

4.12 LABORATORIUM ONZEKERHEDEN MBT. ORGANOFLUOR ANALYSERESULTATEN 

Er dient opgemerkt te worden dat er kwaliteitsproblemen vastgesteld zijn met 

één van de laboratoria die gebruikt zijn voor de analyse voor 

organofluorverbindingen. Er is vastgesteld dat de analyseresultaten van dit 

laboratorium inconsistenties vertonen en dat de gerapporteerde 

analyseresultaten soms verschillen van de verwachte waarden.  
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Als gevolg hiervan heeft 3M besloten om over te schakelen naar een ander 

laboratorium dat reeds gebruikt wordt voor de analyse van de stalen met lage 

concentraties aan organofluorverbindingen.  Bijkomend is 3M op zoek naar 

een alternatief laboratorium en is in het kader hiervan reeds overgegaan tot de 

uitvoering van een ringtest met twee gecertificeerde laboratoria.  
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5 GRONDWATERONTTREKKING BRONZONE 

5.1 INSTALLATIE NIEUWE POMPPUTTEN 

In de zones ten zuidoosten en ten westen van de voormalige bluswater 

testplaats zijn verhoogde concentraties organofluorverbindingen gemeten 

gedurende de lopende monitoring. Vermits deze zones stroomafwaarts 

gelegen zijn van de reeds aanwezige onttrekkingsputten en vermits het 

grondwaterstromingsmodel duidelijk aantoont dat deze zones buiten de 

invloedsstraal vallen van de meest nabijgelegen pompputten (PP02, PP08 en 

PP06) werd besloten om 2 bijkomende pompputten te installeren om verdere 

migratie in zuidelijke richting te voorkomen. De nieuw geïnstalleerde putten 

(PP09 en PP10) zijn weergegeven op Figuur 5.  

 

Om de ondergrond in deze zones beter te kennen zijn op 22 september 2011, 

acht geoprobes uitgevoerd (4 per zone). De boorbeschrijvingen van deze 

campagne zijn te vinden in Bijlage 3. Tijdens geen enkele van deze boringen is 

er polderklei aangetroffen, terwijl deze eigenlijk verwacht werd. Er werden 

grondstalen genomen en de korrelverdeling van deze stalen werd bepaald. Op 

basis van de boorbeschrijvingen en de korrelverdelingen (bijlage 5) is 

geconcludeerd dat de ondergrond zeer gelijkaardig is in beide zones en dat de 

geologie best kan omschreven worden als fijn zand. Omdat de reeds 

bestaande pompputten in de zone WWTP duidelijke infiltratie van fijn zand 

vertonen en omdat tijdens de geoprobecampagne de polderklei niet 

aangetroffen is, is er beslist om een zandvang van één meter te installeren. 

 

De pompputten zijn geplaatst met een pulsboormachine (diameter 324 mm) 

op 23 en 24 januari 2012. Beide pompputten zijn als volgt opgebouwd: 

 

• 0-1 m-mv: Bezoekskamer met blinde buis diameter RVS (304), diameter 

114 mm (buiten) en 100 mm (binnen) 

• 1-3 m-mv: blinde buis RVS, 1 m kleistop 

• 3-6 m-mv: filterend gedeelte: sleufbreedte van de filter 0.25 mm en als 

diameter van het filtergrind 0.5 – 1.0 mm; en 

• 6-7 m-mv: zandvang. 

 

Na enkele technische problemen zijn de nieuwe pompputten opgestart op 9 

mei 2012. 

 

 

5.2 OPVOLGING ONTTREKKINGSSYSTEEM 

De hieronder besproken resultaten hebben betrekking op de periode tussen 

juli 2011 en juli 2012. 
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5.2.1 Beschrijving onttrekkingssysteem 

In totaal zijn er negen pompputten in bedrijf (zie Figuur 5). Er zijn drie 

pompputten in de “zone gebouw 16” en zes pompputten in de “zone WWTP”. 

In de regel is het filterend gedeelte van de pompputten geplaatst tot net boven 

de polderklei. Behalve bij pompput PP09 en PP10, die in een zone staan waar 

geen polderklei werd aangetroffen. De polderklei op de site bevindt zich op 

een variabele diepte, maar algemeen geldt: hoe dichter bij de Schelde, hoe 

dieper de polderklei ligt ten opzichte van het maaiveld. De pompputten 

hebben bijgevolg allemaal een verschillende diepte t.o.v. het maaiveld. In 

onderstaande tabel is een overzicht gegeven. 

Tabel 5.1 Technisch overzicht pompputten 

Pompput Locatie Diepte (m-mv) Debiet 

PP01 Gebouw 16 2,0-5,5 5,4 

PP04 Gebouw 16 2,0-6,0 4,0 

PP05 Gebouw 16 1,7-5,7 * 

PP02 WWTP 3,2-6,2 1,4 

PP06 WWTP 1,3-5,3 4,4 

PP07 WWTP 2,0-6,0 10,0 

PP08 WWTP 3,2-7,2 7,9 

PP09 WWTP 3,0-6,0 3,2 

PP10 WWTP 3,0-6,0 6,7 

*geen constant debiet door softwareproblemen 

 

Elke pompput beschikt over een niveausensor. De niveausensor wordt net 

boven de inlaat van de pomp gehangen. De inlaat van de pomp mag nooit 

droog komen, daarom wordt steeds een minimale waterkolom van 30 cm 

aangehouden. De onttrekking in de betreffende pompput wordt stilgelegd als 

het niveau in de pompput onder dit laagst toelaatbare niveau komt te liggen. 

Van zodra het water terug voldoende gestegen is, start de onttrekking 

automatisch terug op. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de 

huidige ingestelde schakelniveaus. In de pompputten die veel water geven, 

wordt het niveau waarop de pompen terug aangeschakeld worden iets hoger 

ingesteld. In onderstaande tabel worden deze schakelniveaus weergegeven. 

Tabel 5.2 Schakelniveaus pompputten 

Naam pompput Hoogste Schakelniveau  

(m-mv) 

Laagste schakelniveau 

(m-mv) 

PP01 0,3 1,0 

PP02 0,3 1,2 

PP04 0,3 1,5 

PP05 0,3 1,2 

PP06 0,3 1,2 

PP07 0,3 1,5 

PP08 0,3 1,5 

PP09 0,3 1,2 

PP10 0,3 1,2 

 

De pompputten in de zone van gebouw 16 zijn rechtstreeks aangesloten op de 

chemische riolering van 3M. In de zone WWTP zijn de pompputten, met 

uitzondering van PP06 eerst aangesloten op een manifold container om 

daarna te lozen in de chemische riolering. De chemische riolering komt terecht 
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in een bufferbekken, waarna het water behandeld wordt in de waterzuivering 

van 3M. In onderstaande figuur is schematisch weergegeven hoe de 

betreffende putten aangesloten zijn op de chemische riolering van 3M. 

Figure 5.1 Schematische weergave aansluiting van P&T putten op chemische riolering 

 

Naast de niveausensoren, beschikt elke pompput over een debietmeter en een 

drukmeter. Alle instrumentatie wordt ingemeten via het centrale systeem van 

3M. Op termijn zullen de geregistreerde data automatisch verzonden worden 

naar de consultant. 

 

5.2.2 Onttrekking en opvolging 

Er worden verschillende aspecten van het onttrekkingssysteem opgevolgd: 

 

• De onttrokken debieten; 

• De concentraties in het onttrokken grondwater; en 

• De zettingsmetingen. 

 

 

De onttrokken debieten 

Op regelmatige tijdstippen gaat ERM ter plaatse om de werking van de 

installatie te controleren en om meterstanden te noteren. Tijdens deze 

bezoeken worden ook grondwaterstanden genoteerd in omliggende 

peilbuizen (zie paragraaf 5.3). In de periode tussen 1 juli 2011 en 7 juli 2012 

heeft ERM bezoeken uitgevoerd op de data vermeld in onderstaande tabel. 

ERM komt ook steeds ter plaatse tijdens of kort na interventies door de 

aannemer, deze data zijn eveneens mee opgenomen in onderstaande tabel. 
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Tabel 5.3 Data controlebezoeken 

Controlebezoeken ERM Controlebezoeken ERM Controlebezoeken ERM 

7/07/2011 

18/07/2011 

20/07/2011 

1/08/2011 

2/08/2011 

10/08/2011 

17/08/2011 

18/08/2011 

25/08/2011 

1/09/2011 

7/09/2011 

9/09/2011 

14/09/2011 

12/10/2011 

20/10/2011 

29/10/2011 

4/11/2011 

9/11/2011 

14/11/2011 

23/11/2011 

2/12/2011 

8/12/2011 

13/12/2011 

21/12/2011 

28/12/2011 

30/12/2011 

5/01/2012 

11/01/2012 

19/01/2012 

20/01/2012 

23/01/2012 

24/01/2012 

25/01/2012 

26/01/2012 

1/02/2012 

6/02/2012 

13/02/2012 

24/02/2012 

8/03/2012 

15/03/2012 

16/03/2012 

19/03/2012 

27/03/2012 

30/03/2012 

5/04/2012 

17/04/2012 

20/04/2012 

24/04/2012 

27/04/2012 

3/05/2012 

9/05/2012 

10/05/2012 

11/05/2012 

16/05/2012 

22/05/2012 

30/05/2012 

5/06/2012 

11/06/2012 

15/06/2012 

20/06/2012 

28/06/2012 

 

 

 

De concentraties in het onttrokken grondwater 

Het onttrokken grondwater in de pompputten wordt maandelijks 

bemonsterd. In de periode waarop dit tussentijds rapport betrekking heeft, 

zijn de pompputten bemonsterd op data vermeld in onderstaande grafiek. 

Tabel 5.4 Data bemonstering pompputten 

Datum Bemonsterde pompputten 

11/08/2011 PP01, PP02, PP04, PP05, PP06, PP07 & PP08 

8/09/2011 PP01, PP02, PP04, PP05, PP06, PP07 & PP08 

12/10/2011 PP01, PP02, PP04, PP05, PP06, PP07 & PP08 

9/11/2011 PP01, PP02, PP04, PP05, PP06, PP07 & PP08 

9/12/2011 PP01, PP02, PP04, PP05, PP06, PP07 & PP08 

6/01/2012 PP01, PP02, PP04, PP05, PP06, PP07 & PP08 

13/02/2012 PP01, PP02, PP04, PP05, PP06, PP07, PP08, PP09 & PP10 

12/03/2012 PP01, PP02, PP04, PP05, PP06, PP07, PP08, PP09 & PP10 

20/04/2012 PP01, PP02, PP04, PP05, PP06, PP07, PP08, PP09 & PP10 

22/05/2012 PP01, PP02, PP04, PP05, PP06, PP07, PP08, PP09 & PP10 

21/06/2012 PP01, PP02, PP04, PP05, PP06, PP07, PP08, PP09 & PP10 

 

Zettingsmetingen 

Er zijn verspreid over het terrein 20 zettingsbouten geplaatst. Deze 

zettingsbouten worden geregeld ingemeten. In de periode tussen 1/7/2011 en 

1/7/2012 zijn de zettingsbouten ingemeten op: 16/8/11, 16/9/11, 18/11/11, 

16/12/11, 25/01/12 en 19/04/12. 
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5.2.3 Resultaten 

De onttrokken debieten 

In onderstaande figuren wordt getoond wat de gemiddelde verpompte 

debieten zijn en de cumulatieve verpompte debieten zijn vanaf de opstart van 

het systeem tot en met 30 juni 2012. 

 Gemiddeld debiet per onttrekkingsput  

 

 Cumulatief debiet per onttrekkingsput 

 

 
 

 



 

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT R011-0102548-FINAL.DOCX 

62 

Uit hoger getoonde grafieken kunnen volgende zaken afgeleid worden: 

 

• Het gemiddelde onttrokken debiet per put verschilt aanzienlijk. Het 

varieert van tussen maximaal 14 m³/d (PP07 en PP08) en minimaal 1 m³/d 

(PP02); 

• De onttrekking op PP05 (debiet < 1 m3/dag) werkt niet goed om 

verschillende redenen: 

o De toestroming in de pompput is zeer gering; end 

o De sturing op de pomp moet geregeld gereset worden 

(softwareprobleem). 

• Er zijn verschillende onderbrekingen geweest in de periode tussen 1 juli 

2011 en 1 juli 2012, deze zijn te wijten aan technische storingen van de 

installatie, volgende pannes komen frequent voor:  

o Pompwaaiers verstopt, hetzij door fijn zand, hetzij door ijzerslib; 

o Thermische beveiliging pomp afgegaan; en  

o Flexibele leidingen die los komen (in de pompkamer); 

 

Om de pompen maximaal draaiende te houden, zijn volgende acties genomen: 

 

• Het niveau van fijn zand in de onttrekkingsfilters wordt regelmatig 

opgevolgd en indien nodig wordt het fijn zand verwijderd, PP06, PP07 en 

PP08 lijken hiervoor het meest gevoelig. In onderstaande figuur zijn de 

opgemeten zandniveaus in de hoger vermelde putten weer gegeven; 

  

 Evolutie zandaccumulatie in onttrekkingsputten PP06-07-08  

 

• Op 29 februari 2012 en 1 maart 2012 is er een test uitgevoerd om het fijn 

zand in en rond de onttrekkingsfilters met een “jetting tool” te 

verwijderen, dit bleek geen langdurig effect te hebben, na relatief korte tijd 

kwam er terug fijn zand in de filters. Het principe van jetting is hieronder 

schematisch weergegeven. 
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 Schematische weergave van "jetting" principe 

 

• Bij technische defecten aan de pomp wordt de aannemer gecontacteerd om 

de pomp te reviseren; 

• Bij elektrische problemen of software problemen wordt de technische 

dienst van 3M gecontacteerd en gevraagd om de betreffende problemen 

op te lossen. 

• Indien blijkt uit de data-opvolging dat de rendementen van een bepaalde 

onttrekkingsput dalen en er is geen aantoonbare reden, wordt er van uit 

gegaan dat het filterpakket verstopt begint te geraken met ijzerslib. Er 

wordt dan over gegaan tot een chemische reiniging van de 

onttrekkingsput. Op volgende data werd een chemische reiniging 

uitgevoerd: 

o 29 en 30 september 2011; 

o 17, 18 en 19 januari 2012; en 

o 5 en 6 april 2012. 

 

 

De concentraties in het onttrokken grondwater 

In onderstaande grafieken is per pompput weergegeven wat de verpompte 

concentraties zijn. In de laatste grafiek is de som van FC’s weergegeven per 

pompput. 
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 Evolutie FC concentraties P&T system t.h.v. gebouw 16 

 Evolutie FC concentraties P&T system t.h.v. gebouw 16 (vervolg) 
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 Evolutie FC concentraties P&T system t.h.v. WWTP zone 
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 Evolutie FC concentraties P&T system t.h.v. WWTP zone (vervolg) 

 

 Overzicht evolutie som FC concentraties P&T system t.h.v. gebouw 16 
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 Overzicht evolutie som FC concentraties P&T system t.h.v. WWTP zone 

 

 Cumulatieve vrachtverwijdering per onttrekkingsput 

 

Uit de grafieken kunnen volgende zaken afgeleid worden: 

• Er is een verschil in samenstelling van het met FC’s verontreinigde 

grondwater in de zone rond gebouw 16 (PP01, PP04 en PP05) en van het 

grondwater in de zone WWTP (overige pompputten): 
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o In PP04 en PP05 wordt voornamelijk PFBS gemeten; 

o In PP01 wordt vooral PFHS gemeten; en 

o In de overige pompputten wordt voornamelijk PFOS gemeten. 

• De hoogste concentraties aan totale FC’s worden gemeten in PP02. 

• De opgepompte concentraties aan totale FC’s zijn min of meer stabiel. 

• De gemeten concentraties aan totale FC’s in PP06, PP07, PP09 en PP10 

liggen doorgaans onder de 5.000 µg/l, voor de overige pompputten liggen 

de gemeten waarden eerder rond de 10.000 µg/l. 

• Tussen juli 2011 en juni 2012 is ongeveer 12.000 m3 verontreinigd 

grondwater onttrokken is ongeveer 80 kg FCs verwijderd.  

 

 

Stabiliteit 

Uit de zettingsmetingen blijkt dat er geen onaanvaardbare zettingen zijn 

opgetreden als gevolg van de uitgevoerde pompproef. De zettingsmetingen en 

een toelichtende nota van de stabiliteitsdeskundige zijn toegevoegd in Bijlage 

7. 

 

De frequentie van de metingen wordt langzaam afgebouwd. Er zal nog een 

meting uitgevoerd worden op 24 september 2012 en daarna zullen er 

halfjaarlijks zettingsmetingen uitgevoerd worden, tenzij uit de metingen zou 

blijken dat een meer frequente opvolging nodig is. 

 

5.2.4 Besluit 

Globaal gezien werkt de onttrekking goed, met uitzondering van de 

onttrekking op PP05. Het onttrekkingssysteem is storingsgevoelig. Om de 

onderbrekingen tot een minimum te beperken is er een regelmatige opvolging 

nodig van: 

 

• Het fijn zand dat zich opstapelt op de bodem van de onttrekkingsfilters; 

• De ijzeraanslag in de pomp en het leidingwerk; 

• De lekdichtheid van het leidingwerk in de pompkamers. 

 

Op basis van de vaststellingen tijdens de controlebezoeken, dient regelmatig 

een campagne georganiseerd te worden om: 

 

• Het fijn zand uit de onttrekkingsfilters te verwijderen; en/of 

• Een (chemische) regeneratie van de pompputten te realiseren om het 

ijzerslib (en biologisch slib) te verwijderen; 

• De pompen en leidingwerk te onderhouden. 

 

De opgepompte concentraties zullen verder opgevolgd worden in de 

toekomst. 

 

Het onttrekkingssysteem lijkt geen invloed te hebben op de zettingen op het 

terrein. De zettingen zullen nog verder opgevolgd worden, de frequentie van 

deze metingen wordt afgebouwd. 
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Overeenkomstig met de bepalingen in het BSP beveelt ERM aan dat de 

regelmatige inspecties van het onttrekkingssysteem verdergezet worden 

(minimum op maandelijkse basis) en dat de frequentie van de analyse van  

organofluorconcentraties van de pompputten verminderd wordt van 

maandelijks naar twee-maandelijks (met uitzondering van de pompputten 

PP09 en PP10, die in 2012 geplaatst werden). De stabiliteitsmonitoring zal 

eveneens verdergezet worden met een verminderde frequentie (van 

maandelijks naar halfjaarlijks).  

 

 

5.3 GRONDWATERMODELLERING 

In de loop van het afgelopen jaar zijn de grondwaterstanden in en rondom de 

pompputten geregeld opgemeten. Er zijn hiertoe voor elke zone een 20-tal 

peilbuizen geselecteerd die zich binnen de invloedstraal van de onttrekking 

bevinden. Daarnaast zijn er voor elke zone een tiental peilbuizen geselecteerd 

die zich op de rand van de invloedstraal bevinden, deze werden minder 

frequent opgemeten, daar de variaties in deze peilbuizen in de tijd eerder 

beperkt zijn. Een overzicht van de geselecteerde peilbuizen is in Tabel 5.5 

weergegeven.  

Tabel 5.5 Overzicht geselecteerde peilbuizen  

Zone gebouw 16 Zone WWTP 

PP01 PP02 

PP04 PP06 

PP04-still PP06-still 

PP05 PP07 

PP05-still PP07-still 

P300 PP08 

P21B PP08-still 

P6 M21 

S3 M22 

P28 M23 

P5  M24 

K3 P266A 

M11 P266B 

M12 P263 

M13 L19 

M14 M2 

P54 P341 

P9 M1 

K1 P11 

P225 P12 

P1062 P117C 

P1064 L17 

P1065 M4 

P40 P118A 

P56 P118B 

P219 P118C 

P42 P30 

U8 P31 

U4 P361 

E1 P262 



 

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT R011-0102548-FINAL.DOCX 

70 

Zone gebouw 16 Zone WWTP 

K4 P321 

P18 P119A 

P305 P119B 

P17 P119C 

P16 P340 

P15 P343 

P13  

P304  

D9  

Vet:  binnen invloedstraal onttrekking; 

Cursief:  aan de rand van de invloedstraal 

 

De peilbuizen werden in de periode tussen 1 juli 2011 en 1 juli 2012, 21 keer 

ingepeild.  

 

Naast de hoger vermelde regelmatige opvolging van de grondwaterstanden in 

de peilbuizen rond de onttrekkingsputten is er op 7 en 8 juni 2012 een 

algemene dipronde geweest in een groot gedeelte van alle bestaande 

peilbuizen op en in de onmiddellijke nabijheid van de site. De metingen van 

deze dipronde zijn terug te vinden in Bijlage 9. De meetresultaten zijn op 

Figuur 7 weergegeven voor de eerste aquifer en op Figuur 8 voor de tweede 

aquifer. 

 

De data van alle meetrondes zijn doorgestuurd naar Weston Solutions Inc. Op 

basis van de gemeten pompdebieten en de gemeten grondwaterstanden is het 

grondwatermodel verder verfijnd. Hun verslag is opgenomen in Bijlage 8.  

 

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de gesimuleerde 

grondwaterstroming en invloedzones volgens het model. 
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Er is een duidelijke invloedszone van de pompputten op te merken, deze 

komen min of meer overeen met de door het model voorspelde toestand.  

 

 

5.4 VOORZIENE WERKEN VOOR VOLGEND JAAR 

5.4.1 Grondwateronttrekking 

De grondwateronttrekking zal in het volgende jaar verder opgevolgd worden. 

Volgende zaken zullen hierbij uitgevoerd worden: 

 

• Regelmatige controles en opvolging die de goede werking van de 

installatie garanderen; 

• Optimaliseren van de digitale data-transfer tussen de 3M systemen en 

ERM 

o Instantaan debiet; 

o Cumulatief debiet; 

o Waterkolom boven de pomp; en 

o Druk op de afvoerleiding. 

• Regeneratie van de onttrekkingsfilters volgens een optimale frequentie: 

o Chemische regeneratie; en 

o Verwijderen van fijn inert materiaal. 

• Opvolgen van de opgepompte concentraties in het grondwater, zodat een 

vuilvracht bepaald kan worden. 

 

Op basis van de monitoringgegevens en de uiteindelijke omvang van de 

invloedstraal bij evenwicht na langdurig pompen, zal bepaald worden of een 

eventuele uitbreiding van het systeem noodzakelijk is.  
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6 STUDIE VOGELEIEREN BLOKKERSDIJKVIJVER 

Gedurende het broedseizoen van 2011 zijn door de Universiteit van 

Antwerpen vogeleieren verzameld op drie referentie locaties op 1,5, 2,3 en 70 

km afstand van de site en het natuurreservaat. Samengestelde stalen van de 

eieren zijn in vier verschillende laboratoria geanalyseerd om de resultaten van 

een vorige studie (Master thesis van Koen Maes afgerond in 2007) ter 

verifiëren.  De resultaten van de composiet stalen worden momenteel 

nagekeken door een externe expert maar zijn significant lager dan de 

resultaten uit de Master thesis van Koen Maes (> 40 ppm). Nadat alle 

resultaten beschikbaar en geëvalueerd zijn, zullen deze samengevat en 

besproken worden met de betreffende autoriteiten (VMM en LNE). 
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7 VOORZIENE WERKEN IN VOLGENDE JAAR VAN DE SANERING 

7.1 GRONDWATERSANERING 

Het P&T systeem zal minimaal maandelijks worden opgevolgd (geen 

wijziging). 

 

Er wordt voorgesteld om de maandelijkse monitoring van het opgepompte 

water te behouden voor pompputten PP09 en PP10 en om voor de overige 

pompputten de monitoringsfrequentie aan te passen naar tweemaandelijks.  

7.2 MONITORING GRONDWATER EN OPPERVLAKTEWATER  

In onderstaande overzichtstabel is per zone weergegeven welke peilbuizen 

zullen bemonsterd worden in het kader van het bodemsaneringsproject, 

alsook de frequentie die gevolgd zal worden. 

Tabel 7.1 Overzicht monitoring in kader van de bodemsanering 

Zone Frequentie Peilbuizen/locaties 

Grondwatersanering   

P&T systeem Tweemaandelijks PP01, PP02,PP04, PP05, PP06, PP07, PP08 

 Maandelijks 

 

PP09, PP10 

Stabiliteit Halfjaarlijks 

 

- 

Grondhoop 

 

Jaarlijks - 

Grondwatermonitoring   

FC bronzone – Gebouw 16 Jaarlijks K1, K3, P21B, P42, P56, P304, P305 

FC bronzone – WWTP Jaarlijks M4, L19, P262, P263, P340, P341, P343, 
P379, P371,P374, P38 

 Halfjaarlijks 

 

P118C, P264, P265C en nieuwe putten 

Tweede aquifer Jaarlijks BP24-4, D9, D11, D14, P118A+B, P121 

 Driemaandelijks 

 

P321, BD24-3, D10 

Zuidelijke perceelsgrens Halfjaarlijks B3, B7, PA111A, PA112, P378, PA109A, 

P372 

Zwijndrecht Z-wells Halfjaarlijks 

 

Z1-3m, Z4-8m, Z2-3m, Z2-10m 

Tankenpark - BTEX -  

Tankenpark - TPH Jaarlijks 

 

P18, P28 

Blokkersdijk natuurreservaat 

– Peilbuizen 

Halfjaarlijks L21, L22, P115, L4, P119C 

 Driemaandelijks L31, P114, P116 

Blokkersdijk natuurreservaat 

– 3M vijver 

Driemaandelijks 3M vijver 

Blokkersdijk natuurreservaat 

– Blokkersdijk vijver 

Driemaandelijks Blokkersdijk standaard, Blokkersdijk oost 

Palingbeek en Tophatgracht Driemaandelijks 

 

12, 13, 5, Pomphuis 
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Zone Frequentie Peilbuizen/locaties 

Regenwaterriolering Driemaandelijks RW3, RW4, RW12, RW13 

Collector put Driemaandelijks 

 

Collector put 

Effluent WWTP Driemaandelijks Effluent leiding 

  

Jaarlijks zal een waterniveau monitoringsronde uitgevoerd worden op het 

monitoringsnetwerk om de grondwaterstromingsrichting te bepalen en 

periodiek op te volgen. 

7.3 PLANNING 

De planning van de werken voor het volgende jaar (juli 2012 tot juni 2013) is 

hieronder samengevat weergegeven. 

 

• Juli 2012 - juni 2013: Grondwateronttrekking bronzone; 

• Juli 2012 - juni 2013: Grondwatermonitoring conform frequentie vermeld in 

paragraaf 7.2;  

• Oktober 2012 - januari 2013: Installatie nieuwe peilbuizen en evaluatie 

noodzaak noodzaak optimalisatie P&T systeem; en 

• September - november 2013: Opstellen en indienen 4e tussentijds verslag. 
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8 WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN BODEMSANERINGSPROJECT  

8.1 ALGEMEEN 

Voor de saneringsaanpak zoals voorzien in het eerste gefaseerd 

bodemsaneringsproject, opgesteld door Arcadis op 29 oktober 2008 (referentie 

11/003460), wordt verwezen naar paragraaf 3.2. 

 

Voor de wijzigingen in de saneringsaanpak zoals beschreven in het eerste en 

tweede tussentijds saneringsverslag voor de periode van juli 2009 tot juni 2011 

wordt verwezen naar paragraaf 3.4. 

 

De wijzigingen in de saneringsaanpak van juli 2011 tot juni 2012 zijn in detail 

toegelicht in hoofdstuk 4 en 5. Algemeen kan gesteld worden dat het aantal 

monitoringspeilbuizen en de keuze ervan voor verschillende zones in 

beperkte mate is gewijzigd. Dit was meestal een gevolg van het niet langer 

bruikbaar zijn van peilbuizen geselecteerd voor het monitoringsprogramma, 

de selectie van beter gelokaliseerde peilbuizen en de vermindering van de 

frequentie na bepaalde periodes zoals voorzien in het bodemsaneringsproject. 

Een overzicht van de nieuw voorgestelde monitoringsprogramma is gegeven 

in paragraaf 7.2. 

 

Het betreft steeds een kleine wijziging van het eerste gefaseerd 

bodemsaneringsproject. 
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9 CALAMITEITEN 

9.1 2-METHYLBUTYLACRYLAAT INCIDENT T.H.V. TANK PRODUCTIE GEBOUW 

Op 17 juni 2011 is 2-methylbutyacrylaat (2-MBA) gelekt van een ventiel van 

een opslagtank nabij het productiegebouw. De visueel verontreinigde grond is 

onmiddellijk afgegraven. Na deze uitgraving zijn bodem en grondwaterstalen 

genomen en geanalyseerd voor de betreffende componenten. De 

analyseresultaten zijn getoetst aan de site specifieke, risico-gebaseerde 

bodemsaneringswaarden. Op basis van deze evaluatie is besloten dat de 

gemeten concentraties in bodem en grondwater geen risico vormen en dat er 

geen verdere acties nodig waren.  

 
De resultaten en besluiten zijn aan OVAM gerapporteerd. Op vraag van 
OVAM tijdens het overleg van juni 2012 werd het analyseresultaat 
geverifieerd. 
 

In juli 2012 is een tweede grondwaterstaal genomen en geanalyseerd. De 2-

MBA concentratie in het grondwaterstaal was lager dan de detectielimiet. Om 

deze reden is aangenomen dat de eerdere resultaten bevestigd zijn en dat het 

besluit dat de gemeten concentraties in grond en grondwater geen risico 

vormen en geen verdere acties nodig zijn, geldig blijft.  

9.2 ISO-OCTYLACRYLAAT INCIDENT T.H.V. DE PARKING 

Op 18 juni 2011 is een lek vastgesteld bij een trailer gevuld met iso-

octylacrylaat (IOA) aan de parking bij de portier. De inhoud van de trailer is 

onmiddellijk overgepompt naar een andere trailer. Na het wegen is 

vastgesteld dat ongeveer 60 kg IOA uit de trailer gelekt is. De lekkende trailer 

stond klaar voor transport in een geasfalteerde zone. Mogelijk is een deel van 

het product door de asfalt in de bodem gesijpeld.  

 

Om na te gaan of er effectief product in de bodem terecht is gekomen is op 8 

juli 2011 een boring (AIO) uitgevoerd tot onder de asfaltverharding en is een 

bodemstaal genomen. Het grondstaal is naar het erkende Eurofins 

laboratorium verstuurd voor analyse op octylacrylaat. Het grondstaal is echter 

verloren gegaan in het labo. 

 
Op 27 oktober 2011 is één peilbuis (Pioa) geïnstalleerd op de locatie van het 
incident om de impact te bepalen van het incident op de kwaliteit van zowel 
de grond als het grondwater. Drie grondstalen zijn verzameld en op 4 
november 2011 is één grondwaterstaal genomen.  
 

De stalen zijn geanalyseerd op octylacrylaat in het erkende Eurofins 
laboratorium. De analyseresultaten zijn opgenomen en in detail besproken in 
de memo opgenomen in Bijlage 11. Er zijn geen overschrijdingen van de 
risico-gebaseerde toetsingswaarde voor iso-octylacrylaat in grond of 
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grondwater vastgesteld. Bijgevolg dienen er geen bijkomende acties 
ondernomen te worden in deze zone. 
 
Op vraag van OVAM tijdens het overleg van juni 2012 werd het 
analyseresultaat geverifieerd. 
 

In juli 2012 is een tweede grondwaterstaal genomen en geanalyseerd. De 

acrylaat concentraties in het grondwaterstaal zijn lager dan de detectielimiet. 

Om deze reden is aangenomen dat de eerdere resultaten bevestigd zijn en dat 

het besluit dat de gemeten concentraties in grond en grondwater geen risico 

vormen en geen verdere acties nodig zijn, geldig blijft.  

 
 

9.3 “LIGHT WATER” INCIDENT TEN ZUIDEN VAN GEBOUW 3 

In januari 2009 heeft zich morsverlies met light water voorgedaan ter hoogte 

van een geplaveide zone ten zuiden van gebouw 3. Er zijn toen twee 

peilbuizen geplaatst en bemonsterd. De toenmalige 

bodemsaneringsdeskundige Arcadis Gedas nv heeft de analyseresultaten 

geëvalueerd en besloten dat de gemeten concentraties geen risico vormden.  

 

Deze resultaten en besluiten zijn in maart 2009 naar OVAM gerapporteerd in 

een briefrapport. In hun schrijven met betrekking tot de goedkeuring van het 

tweede tussentijds verslag, vraagt OVAM om deze resultaten te controleren 

door een herbemonstering van de twee nieuwe peilbuizen en peilbuis P28. 

 

De twee nieuwe peilbuizen zijn echter verdwenen gedurende 

verbeteringswerken in deze zone (vervanging van de verharding) en konden 

daarom niet herbemonsterd worden. ERM stelt voor om de verdwenen 

peilbuizen niet te vervangen aangezien er voldoende andere peilbuizen in 

deze zone aanwezig zijn die bemonsterd kunnen worden en omdat iedere 

aanwezige verontreiniging in deze zone beheerst wordt door het P&T 

systeem.  

 

Gedurende de monitoring van oktober 2012 is peilbuis P28 bemonsterd en 

geanalyseerd. De resultaten zullen geëvalueerd worden ten opzichte van de 

relevante bodemsaneringswaarden en vergeleken worden met de resultaten 

van nabij gelegen peilbuizen. In het volgende tussentijds verslag zullen de 

resultaten aan OVAM overgemaakt worden (eind 2013).  
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10 TWEEDE FASE BODEMSANERINGSPROJECT 

Het tweede gefaseerd bodemsaneringsproject zal de verontreiniging met 

organofluorverbindingen in het grondwater ter hoogte van het zuidelijk 3M 

terreingedeelte en de relatie met de Palingbeek behandelen. Deze tweede fase 

van bodemsaneringsproject zal opgemaakt worden zodra er meer 

duidelijkheid is omtrent de uitvoering van de infrastructuurwerken in het 

kader van de Oosterweelverbinding. Er zijn immers heel wat 

onduidelijkheden omtrent de timing en uitvoeringsmodaliteiten van de 

werken welke ter hoogte van de Palingbeek voorzien zijn in het kader van de 

Oosterweelverbinding. Daar deze werken een belangrijke impact kunnen 

hebben op de waterhuishouding op deze locatie, dient een saneringsaanpak 

afgestemd te worden op deze werken. 

 

In afwachting van het tweede gefaseerd bodemsaneringsproject worden de 

organofluorconcentraties ter hoogte van de zuidelijke perceelsgrens 

opgevolgd door middel van regelmatige grond- en oppervlaktestaalnames. 
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11 BESLUIT 

In opdracht van 3M Belgium nv (3M) voert Environmental Resources 

Management - ERM nv (ERM) als erkend bodemsaneringsdeskundige de 

milieukundige begeleiding uit van de saneringswerken op het terrein van 3M 

gelegen aan de Canadastraat 11 te Zwijndrecht.  

 

Voorliggend verslag betreft het derde tussentijds verslag (TTV3) van de 

saneringswerken, zoals beschreven in het door de OVAM conform verklaarde 

bodemsaneringsproject (1e fase) en de twee voorgaande tussentijdse 

verslagen. Het betreft de saneringswerken op het deel productiezone, 

voormalige slibbekkens/waterzuiveringsinstallatie, natuurgebied 

Blokkersdijk en de 2e aquifer. De beschouwde saneringsperiode loopt van juli 

2011 tot en met juli 2012.  

 

Het doel van het eerste gefaseerd bodemsaneringsproject is om de 

vastgestelde grond- en grondwaterverontreinigingen te monitoring, te 

beheersen en, in zoverre ook technisch/financieel mogelijk, te reduceren en 

hierbij de verspreiding van de verontreiniging buiten de terreingrenzen te 

verminderen. 

 

In het kader van het conformverklaarde BSP (fase 1) zijn in de periode van juli 

2011 tot en met juli 2012 de volgende zaken uitgevoerd: 

 

• Grondwatermonitoring ter hoogte van de kernzones (Gebouw 16 en 

WWTP), de 2e aquifer, natuurgebied Blokkersdijk, zuidelijke perceelsgrens 

en het oppervlaktewater van de Palingbeek, Tophatgracht, 3M vijver en 

Blokkersdijkvijver;  

 

• Opvolging en onderhoud van de extractie in de zeven onttrekkingsputten 

(PP01-02-04-05-06-07-08); 

 

• Opstart, opvolging en onderhoud van de extractie in de twee bijkomend 

geplaatste onttrekkingsputten (PP09-10);  

 

• Analyse van vogeleieren die werden verzameld op het terrein van 3M, in 

de omgeving van natuurgebied Blokkersdijk en in een referentiegebied in 

vier laboratoria ter verificatie van de resultaten opgenomen in een 

doctoraalsstudie van 2007. De resultaten liggen significant lager dan de 

resultaten van de studie maar worden momenteel nagezien door een 

externe deskundige. Na deze review, zullen de resultaten besproken 

worden met de belanghebbende overheden (VMM en LNE); en 

 

• Opvolging van de vooruitgang van het Oosterweelverbindingsproject 

aangezien deze werken in belangrijke mate de timing en uitwerking van 

het 2e gefaseerd bodemsaneringsproject bepalen. 
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Uit de onderzoeksverrichtingen en saneringswerken uitgevoerd in de voorbije 

periode (juli 2012-juli 2012) kunnen volgende conclusies getrokken worden: 

 

• De bodem en grondwater verontreiniging bij 3M, zoals beschreven in het 

eerste bodemsaneringsproject, wordt gesaneerd in overeenstemming met 

de bepalingen in het BSP.  

 

• Het P&T system, dat operationeel is sinds 2010, bestaat momenteel uit 

negen pompputten. Het voornaamste doel is om de horizontale en 

verticale verspreiding van de verontreiniging ter hoogte van de bronzones 

van Gebouw 16 en de WWTP tegen te gaan. 

Ter hoogte van de WWTP bronzone en het Blokkersdijk natuurreservaat 

(potentieel) zijn stijgende concentratie trends waargenomen. De 

(potentiële) stijgende trend ter hoogte van de WWTP bronzone moet 

geverifieerd worden door monitoring en de installatie van een bijkomende 

peilbuis, en indien bevestigd dient het P&T systeem geoptimaliseerd 

worden. 

De (potentiële) stijgende trend in enkele van de Blokkersdijk peilbuizen en 

de 3M vijver moeten verder opgevolgd worden via monitoring en de 

reden voor de stijging moet verder onderzocht worden. Er is geen 

noodzaak voor bijkomende saneringsacties in deze zone aangezien er geen 

stijgende trend is waargenomen in de Blokkersdijk vijver.  

ERM raadt aan om de saneringsacties en regelmatige monitoring voor te 

zetten zoals samengevat in Tabel 7.1 (p.73). 

 

• De gemiddelde vuilvracht van PFOS naar de Schelde is in vergelijking met 

de vorige berekende vuilvracht toegenomen, maar blijft onder de maximal 

toegelaten vuilvracht van 370 g/dag. Het effect van de beperkende 

maatregelen (verwijderen van slib uit de collector put) moet nagegaan 

worden.  

 

• In de periode 2009 en 2011 hebben zich drie beperkte calamiteiten 

voorgedaan om de site van 3M waarvoor boden en/of grondwaterstalen 

genomen zijn. De analyseresultaten toonden geen impact in deze zones, 

waardoor er bijgevolg geen verdere acties vereist zijn. De conclusies van 

de calamiteiten uit 2011 zijn bevestigd via heranalyse. De bevestiging van 

het incident uit 2009 zal gebeuren samen met de monitoring van oktober 

2012.  

 

Het volgende interim rapport met de bespreking van de saneringswerken en 

monitoring resultaten van de periode juli 2012 tot juli 2013 zal aan OVAM 

overgemaakt worden voor eind 2013.  
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12 VERKLARING EN ONDERTEKENING 

De erkende bodemsaneringsdeskundige verklaart hierbij dat deze opdracht is 

uitgevoerd conform het CMA en dat het voorliggend rapport representatief is 

voor de verontreinigingstoestand van de onderzoekslocatie.  

 

Tevens verklaart de bodemsaneringsdeskundige dat de meegestuurde digitale 

gegevens overeenstemmen met de inhoud van het rapport.  

 

De bodemsaneringsdeskundige verklaart dat alle analyses werden uitgevoerd 

door een daartoe erkend laboratorium volgens de CMA-methode. 

 

Tenslotte verklaart de bodemsaneringsdeskundige dat alle meetresultaten zijn 

opgenomen in het rapport en dat deze overeenstemmen met de originele 

meetresultaten. 
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e Handtekening 

Marleen Coetsiers X X X X X    

 
Wannes Thierens X X X X X    

 
Nanda Hermes 

 

 

X X X X X X X  

 
Dirk Nuyens 

 

 

X X X X X X X X 

 

 

De bodemsaneringsdeskundige verklaart hierbij voor deze opdracht niet te 

verkeren in één van de gevallen van onverenigbaarheid opgenomen in het 

Vlarebo. 

 

Datum: 14 december 2012 

 
Dirk Nuyens, Principal Partner 
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Naam, hoedanigheid en handtekening van de perso(o)n(en) die bevoegd 

is/zijn om de bodemsaneringdeskundige als vennootschap tegenover derden 

rechtsgeldig te kunnen en mogen vertegenwoordigen. 
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Situering onderzoekslocatie 
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Overzicht van de onderzoekslocatie 



 

 

Figuur 3   

 

 

Overzicht monsternamelocaties 
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Overzicht grondhopen en locaties foto’s 
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Onttrekkingsfilters grondwateronttrekking 
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Stijghoogtes en grondwaterisohypsen eerste 
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Stijghoogtes tweede aquifer 3M terrein 
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Conformverklaring OVAM voor eerste 
gefaseerd bodemsaneringsproject 
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Foto’s installatie nieuwe putten  
  





Foto-reportage: Installatie pompputten

Foto 1: Start graven thv doorsteek straat Foto 2: Sialtech thv PP-9

Foto 3: Centralizeren pompput Foto 4: Stilling well

Foto 5: Aanbrengen leidingwerk Foto 6:



Foto 7: Positie riolering? Foto 8: Gestuurde boring

Foto 9: Pompput met aansluiting Foto 10: Aansluiting over riolering

Foto 11: Aanbrengen leidingen onder de weg Foto 12: Vastmaken well covers



Foto 13: Mogelijke rioleringsbuis Foto 14:Opzoeken riolering
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Boorprofielen 



Projectnaam: 3M - ZwijndrechtProjectcode: 0102548 Opdrachtgever: E.R.M.

Boring: P378 X: 147768,25 Y: 213228,61

Datum: 12-12-2011

Opmerking: Afw. : beschermkoker gietijzer

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

200

Zand, zeer fijn, sterk siltig, 
donkergrijs, Edelmanboor

250

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
grijs, Pulsboor

300

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
laagjes klei, bruin, Pulsboor

350

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
bruin, Pulsboor

530

Zand, zeer fijn, matig kleiïg, 
sterk schelphoudend, 
grijsbruin, Edelmanboor

550

Boring: P379 X: 147686,11 Y: 213318,25

Datum: 12-12-2011

Opmerking: Afw. : beschermkoker gietijzer

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
grijs, Edelmanboor

160

Zand, matig fijn, matig siltig, 
donkergrijs, Edelmanboor

210

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak humeus, zwartgrijs, 
Edelmanboor

240

Zand, matig fijn, matig siltig, 
donkergrijs, Pulsboor

450

Zand, zeer fijn, zwak kleiïg, 
grijsgroen, Pulsboor

500

Zand, zeer fijn, matig kleiïg, 
sterk schelphoudend, 
grijsgroen, Pulsboor550

Boring: P380 X: 147821,66 Y: 213257,06

Datum: 12-12-2011

Opmerking: Afw. : beschermkoker gietijzer

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
grijs, Edelmanboor

300

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak humeus, donkergrijs, 
Pulsboor

400

Zand, zeer fijn, zwak kleiïg, 
bruin, Pulsboor

450

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
bruin, Pulsboor480

Zand, zeer fijn, matig kleiïg, 
bruin, Pulsboor

550



Projectnaam: Terrein M3 - ZwijndrechtProjectcode: 0102548 Opdrachtgever: E.R.M.

Boring: AIO X: Y:

Datum: 8-7-2011

Opmerking:

0

50

100

3

asfalt0

Volledig asfalt, pin gebruikt
10

Volledig stenen, uiterste 
chemischgeur, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sterk schelphoudend, matig 
baksteenhoudend, matig 
steenhoudend, geen 
olie-water reactie, sterke 
chemischgeur, roodgrijs, 
Edelmanboor

100

Boring: P370 X: 147758,26 Y: 213282,47

Datum: 8-7-2011

Opmerking: Afw. : 100cm + mv

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, 
lichtgrijs, Edelmanboor

180

Zand, matig fijn, matig siltig, 
uiterst schelphoudend, geen 
olie-water reactie, bruin, 
Edelmanboor

210

Zand, zeer fijn, sterk siltig, 
geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

240

Zand, zeer fijn, sterk siltig, 
sterk schelphoudend, geen 
olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

440

Zand, sterk kleiïg, geen 
olie-water reactie, bruin, 
Edelmanboor

450

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, 
grijsgroen, Edelmanboor

600

Boring: P371 X: Y:

Datum: 8-7-2011

Opmerking: Afw. : 100cm + mv

0
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100
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200
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350

braak0

Boring: P372 X: 147754,21 Y: 213272,87

Datum: 11-7-2011

Opmerking: Afw. : 100cm + mv

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, 
lichtgrijs, Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

250

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Pulsboor

500

Zand, zeer fijn, sterk kleiïg, 
sterk schelphoudend, geen 
olie-water reactie, bruin, 
Edelmanboor

570

Klei, sterk zandig, sterk 
schelphoudend, geen 
olie-water reactie, bruin, 
Edelmanboor

580



Projectnaam: Terrein M3 - ZwijndrechtProjectcode: 0102548 Opdrachtgever: E.R.M.

Boring: P373 X: Y:

Datum: 11-7-2011

Opmerking: Afw. : 100cm + mv

0
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braak0

Boring: P374 X: 147786,59 Y: 213251,38

Datum: 11-7-2011

Opmerking: Afw. : 100cm + mv

0

50

100
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200

250

300

350

400

450

500

550

600

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, 
lichtgrijs, Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, sterk siltig, 
geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

200

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Pulsboor

400

Zand, zeer fijn, sterk siltig, 
geen olie-water reactie, 
donkeroranje, Edelmanboor

580

Klei, sterk zandig, uiterst 
schelphoudend, geen 
olie-water reactie, bruin, 
Edelmanboor

600

Boring: P375 X: Y:

Datum: 11-7-2011

Opmerking: Afw. : 100cm + mv
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Boring: P376 X: 147806,85 Y: 213293,08

Datum: 11-7-2011

Opmerking: Afw. : 100cm + mv

0

50

100
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200

250

300

350

400

450

500

550

600

braak0

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, 
lichtgrijs, Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, sterk siltig, 
geen olie-water reactie, bruin, 
Edelmanboor

300

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Pulsboor

500

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, bruin, 
Pulsboor

580

Klei, sterk zandig, sterk 
schelphoudend, geen 
olie-water reactie, bruin, 
Pulsboor

600



Projectnaam: Terrein M3 - ZwijndrechtProjectcode: 0102548 Opdrachtgever: E.R.M.

Boring: P377 X: Y:

Datum: 11-7-2011

Opmerking: Afw. : 100cm + mv
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Projectcode: 2011.07119

Projectnaam: 3 M, Zwijndrecht

Boormeester: Dhr. S. Libeer

Pagina 3

Boring: gp1
X:

Y:

Datum: 22-9-2011

GWS: 220

Opmerking:

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

-350

-400

-450

-500

-550

-600

-650

-700

1

0

Gras, Zand, matig fijn, 
matig wortelhoudend, sterk 
plantenhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor

10

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig 
schelphoudend, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig grof, matig 
schelphoudend, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor120

Zand, matig fijn, matig 
schelphoudend, neutraal 
grijsbruin, Geoprobe

200

Zand, matig fijn, 
donkergrijs, Geoprobe

300

Leem, sterk zandig, donker 
zwartgrijs, Geoprobe

350

Zand, matig fijn, neutraal 
groengrijs, Geoprobe

420

Zand, matig fijn, neutraal 
oranjegrijs, Geoprobe

460

Leem, zwak zandig, zwak 
kleiïg, matig 
schelphoudend, donker 
groengrijs, Geoprobe

520

Zand, matig fijn, matig 
siltig, sterk schelphoudend, 
neutraal grijsbruin, 
Geoprobe

600

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, sterk schelphoudend, 
licht bruingrijs, Geoprobe

660

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak 
schelphoudend, licht 
grijsbruin, Geoprobe

720

Boring: gp2
X:

Y:

Datum: 22-9-2011

GWS: 220

Opmerking:

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

-350

-400

-450

-500

-550

-600

1

0

Gras, Zand, matig fijn, 
matig wortelhoudend, sterk 
plantenhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor

10

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig 
schelphoudend, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig grof, matig 
schelphoudend, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor120

Zand, matig fijn, matig 
schelphoudend, neutraal 
grijsbruin, Geoprobe

200

Zand, matig fijn, 
donkergrijs, Geoprobe

300

Leem, sterk zandig, donker 
zwartgrijs, Geoprobe

350

Leem, donker zwartgrijs, 
Geoprobe

420

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, neutraal oranjegrijs, 
Geoprobe450

Leem, zwak zandig, zwak 
kleiïg, matig 
schelphoudend, licht 
bruingrijs, Geoprobe

520

Zand, matig fijn, matig 
siltig, sterk schelphoudend, 
neutraal grijsbruin, 
Geoprobe

600
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Boring: gp3
X:

Y:

Datum: 22-9-2011

GWS: 220

Opmerking:

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

-350

-400

-450

-500

-550

-600

1

2

0

Gras, Zand, matig fijn, 
matig wortelhoudend, sterk 
plantenhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor

10

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig grof, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

120

Zand, matig fijn, neutraal 
grijsbruin, Geoprobe

200

Zand, matig fijn, 
donkergrijs, Geoprobe

240

Leem, sterk zandig, 
donkergrijs, Geoprobe

300

Leem, sterk zandig, 
neutraal groengrijs, 
Geoprobe330

Zand, matig fijn, neutraal 
bruingrijs, Geoprobe

360

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, neutraal grijsbruin, 
Geoprobe

450

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, neutraal bruingroen, 
Geoprobe480

Zand, matig fijn, matig 
siltig, neutraal groenbruin, 
Geoprobe

500

Zand, matig fijn, sterk 
siltig, sterk schelphoudend, 
licht grijsbruin, Geoprobe

600

Boring: gp4
X:

Y:

Datum: 22-9-2011

GWS: 220

Opmerking:

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

-350

-400

-450

-500

-550

-600

1

0

Gras, Zand, matig fijn, 
matig wortelhoudend, sterk 
plantenhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor

10

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak 
schelphoudend, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig grof, zwak 
schelphoudend, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor120

Zand, matig fijn, zwak 
schelphoudend, neutraal 
grijsbruin, Geoprobe

200

Zand, matig fijn, 
donkergrijs, Geoprobe

240

Leem, sterk zandig, 
donkergrijs, Geoprobe

300

Leem, matig zandig, 
neutraal groengrijs, 
Geoprobe

340

Zand, matig fijn, matig 
siltig, neutraal bruingrijs, 
Geoprobe

360

Zand, matig fijn, matig 
siltig, neutraal bruingrijs, 
Geoprobe

420

Zand, matig fijn, matig 
siltig, sterk roesthoudend, 
neutraal bruingrijs, 
Geoprobe

500

Leem, matig zandig, sterk 
schelphoudend, neutraal 
grijsbruin, Geoprobe

600
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Boring: gp5
X:

Y:

Datum: 22-9-2011

GWS: 220

Opmerking:

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

-350

-400

-450

-500

-550

-600

1

2

0

Gras, Zand, matig fijn, 
matig wortelhoudend, sterk 
plantenhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor

10

Zand, matig grof, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

120

Zand, matig fijn, neutraal 
grijsbruin, Geoprobe

240

Leem, matig zandig, 
donkergrijs, Geoprobe

300

Leem, sterk zandig, donker 
groengrijs, Geoprobe

360

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, neutraal bruingrijs, 
Geoprobe

420

Leem, sterk zandig, 
neutraal bruingrijs, 
Geoprobe

470

Leem, matig zandig, zwak 
kleiïg, donker bruingrijs, 
Geoprobe500

Leem, matig zandig, sterk 
schelphoudend, neutraal 
grijsbruin, Geoprobe

600

Boring: gp6
X:

Y:

Datum: 22-9-2011

GWS: 220

Opmerking:

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

-350

-400

-450

-500

-550

-600

1

0

Gras, Zand, matig fijn, 
matig wortelhoudend, 
neutraal zwartbruin, 
Edelmanboor

10

Zand, matig fijn, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

60

Zand, matig fijn, licht 
bruingrijs, Edelmanboor

120

Zand, matig fijn, neutraal 
bruingrijs, Geoprobe

240

Leem, sterk zandig, 
donkergrijs, Geoprobe

300

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, donkergrijs, Geoprobe

360

Leem, matig zandig, zwak 
kleiïg, neutraal bruingrijs, 
Geoprobe

400

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, sterk roesthoudend, 
neutraal grijsbruin, 
Geoprobe

500

Leem, matig zandig, sterk 
roesthoudend, neutraal 
grijsbruin, Geoprobe

570

Leem, zwak zandig, matig 
roesthoudend, matig 
schelphoudend, neutraal 
grijsbruin, Geoprobe

600
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Boring: gp7
X:

Y:

Datum: 22-9-2011

GWS: 220

Opmerking:

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

-350

-400

-450

-500

-550

-600

1

0

Gras, Zand, matig fijn, 
matig wortelhoudend, 
neutraal zwartbruin, 
Edelmanboor

10

Zand, matig fijn, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

60

Zand, matig fijn, licht 
bruingrijs, Edelmanboor

120

Zand, matig fijn, neutraal 
bruingrijs, Geoprobe

200

Zand, matig fijn, sterk 
siltig, matig roesthoudend, 
neutraal grijsbruin, 
Geoprobe240

Zand, matig fijn, matig 
siltig, neutraalgrijs, 
Geoprobe

360

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak roesthoudend, 
neutraal bruingrijs, 
Geoprobe400

Leem, matig zandig, matig 
schelphoudend, matig 
roesthoudend, neutraal 
grijsbruin, Geoprobe

450

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig roesthoudend, 
neutraal grijsbruin, 
Geoprobe

500

Leem, matig zandig, zwak 
schelphoudend, neutraal 
grijsbruin, Geoprobe

550

Leem, matig zandig, sterk 
schelphoudend, 
neutraalbruin, Geoprobe

600

Boring: gp8
X:

Y:

Datum: 22-9-2011

GWS: 220

Opmerking:

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

-350

-400

-450

-500

-550

-600

1

0

Gras, Zand, matig fijn, 
matig wortelhoudend, 
neutraal zwartbruin, 
Edelmanboor

10

Zand, matig fijn, licht 
bruingrijs, Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

60

Zand, matig fijn, licht 
bruingrijs, Edelmanboor

120

Zand, matig fijn, neutraal 
bruingrijs, Geoprobe

200

Leem, matig zandig, 
donkergrijs, Geoprobe

240

Leem, sterk zandig, 
neutraalgrijs, Geoprobe

300

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, neutraalgrijs, 
Geoprobe

400

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, neutraal groengrijs, 
Geoprobe

450

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig roesthoudend, 
neutraal bruingrijs, 
Geoprobe

500

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, neutraal grijsbruin, 
Geoprobe

550

Leem, matig zandig, zwak 
schelphoudend, neutraal 
grijsbruin, Geoprobe

600
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Datum 25-01-2012

Boormeester Maurice Witleveen

Boorprofielen

m

m

braak

0-230: zand, matig grof, zwak sittig, zwak humeusg,
sterk humeus, grijs, beige

230-350: zand, matig fijn, matig sillig, grijs, grijs

350-700: zand, matig fijn, sterk sillig, beige, bruin, resten
schelpen

Projectnaam
Projectnummer
Adres
Opdrachtgever
Pagina

ZWIJNDRECHT
41500

Canadaslraat 11
DEC
1 van 2

Marleen.Coetsiers
Text Box
PP09



pb2

Datum 25-01-2012
Boormeester Maurice Witteveen

Boorprofielen

m

m

m

braak

0-200: zand, matig gro(, zwak siltig, zwak humeusg,
sterk humeus, grijs, beige

200-500: zand, matig fijn, sterk siltig, grijS, grijs, laagjes
klei

500-700: zand, matig fijn, matig siltig, beige, bruin,
resten schelpen

Projectnaam
Projectnummer
Adres
Opdrachtgever
Pagina

ZWIJNDRECHT
41500
Canadastraat 11

DEC
2 van 2

Marleen.Coetsiers
Text Box
PP10
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ANALYSERAPPORT NUMMER  L00083075

15:26
0102548 ERM

VERSIE 1

Blz. 1/4

10/11/2011

3M BELGIUM NV

HERMESLAAN 7

DIEGEM1831

BELGIE

Uw referenties

Uw contactpersoon :  Hans Bronckaers  ( )

Uw bestelling : 0102548 ERM (3M)

Orderbevestiging gestuurd naar :  Hans Bronckaers  ( )

Prijsafspraken conform : 

Onze referenties

Opdrachtgever : 

Productverantwoordelijke :  Luc De Ren ( )

Aantal stalen : 7

bestelnummer :

Bemonsterd door : Eurofins medewerker : Kevin Louette

Bemonsteringsmethode : Onbekend

DE ANALYSERESULTATEN UIT DIT ANALYSEVERSLAG HEBBEN UITSLUITEND BETREKKING OP DE
BEPROEFDE MONSTERS. DIT ANALYSERAPPORT MAG NIET WORDEN GEREPRODUCEERD,

BEHALVE IN VOLLEDIGE VORM, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EUROFINS.

Uw projectomschrijving : 0102548 ERM (0102548 3M 08-09-2011)

Tav Hans Bronckaers

                                                                   BTW : BE 0831 186 664            www.eurofins.be                    

Eurofins Testing Belgium bvba                 Craenevenne 140                       B-3600 GENK                   Tel +32 (0)89 36 27 91       Fax +32 (0)89 35 58 05
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Matrix : Water - Grondwater Afgewerkt opAangeleverd opStaalnamedatum

Herkomst 08/09/2011Staalnummer 15/09/201109/09/2011

L00083075001 PP1

AnalysedatGeperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Erkenning

Perfluor-1-octaansulfonamide..............................................................................33 µg/L 12/09/2011

Perfluorbutaansulfonzuur..................................................................................160 µg/L 12/09/2011

Perfluorhexaansulfonzuur..................................................................................12000 µg/L 14/09/2011

Perfluor-n-heptaanzuur....................................................................................6.7 µg/L 12/09/2011

Perfluor-n-hexaanzuur.....................................................................................80 µg/L 12/09/2011

Perfluoroctaansulfonzuur..................................................................................5400 µg/L 14/09/2011

Perfluor-n-octaanzuur.....................................................................................80 µg/L 12/09/2011

Matrix : Water - Grondwater Afgewerkt opAangeleverd opStaalnamedatum

Herkomst 08/09/2011Staalnummer 15/09/201109/09/2011

L00083075002 PP2

AnalysedatGeperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Erkenning

Perfluor-1-octaansulfonamide..............................................................................24 µg/L 12/09/2011

Perfluorbutaansulfonzuur..................................................................................78 µg/L 12/09/2011

Perfluorhexaansulfonzuur..................................................................................6900 µg/L 14/09/2011

Perfluor-n-heptaanzuur....................................................................................160 µg/L 12/09/2011

Perfluor-n-hexaanzuur.....................................................................................460 µg/L 12/09/2011

Perfluoroctaansulfonzuur..................................................................................33000 µg/L 14/09/2011

Perfluor-n-octaanzuur.....................................................................................1200 µg/L 12/09/2011

Matrix : Water - Grondwater Afgewerkt opAangeleverd opStaalnamedatum

Herkomst 08/09/2011Staalnummer 15/09/201109/09/2011

L00083075003 PP4

AnalysedatGeperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Erkenning

Perfluor-1-octaansulfonamide..............................................................................14 µg/L 12/09/2011

Perfluorbutaansulfonzuur..................................................................................4600 µg/L 14/09/2011

Perfluorhexaansulfonzuur..................................................................................730 µg/L 12/09/2011

Perfluor-n-heptaanzuur....................................................................................270 µg/L 12/09/2011

Perfluor-n-hexaanzuur.....................................................................................1600 µg/L 12/09/2011

Perfluoroctaansulfonzuur..................................................................................6600 µg/L 14/09/2011

Perfluor-n-octaanzuur.....................................................................................3400 µg/L 14/09/2011

Matrix : Water - Grondwater Afgewerkt opAangeleverd opStaalnamedatum

Herkomst 08/09/2011Staalnummer 26/10/201109/09/2011

L00083075004 PP5

AnalysedatGC/MS-screening Resultaat Eenheid Erkenning

Gedaan....................................................................................................gedaan 04/10/2011

GC/MS-ONDERZOEK SEMIKWANTITATIEF zijn uitbesteed gemeten door een extern labo.

AnalysedatGeperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Erkenning

Perfluor-1-octaansulfonamide..............................................................................11 µg/L 12/09/2011

Perfluorbutaansulfonzuur..................................................................................1600 µg/L 12/09/2011

Perfluorhexaansulfonzuur..................................................................................1600 µg/L 12/09/2011

                                                                   BTW : BE 0831 186 664            www.eurofins.be                    
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Perfluor-n-heptaanzuur....................................................................................400 µg/L 12/09/2011

Perfluor-n-hexaanzuur.....................................................................................4800 µg/L 14/09/2011

Perfluoroctaansulfonzuur..................................................................................120 µg/L 12/09/2011

Perfluor-n-octaanzuur.....................................................................................240 µg/L 12/09/2011

Matrix : Water - Grondwater Afgewerkt opAangeleverd opStaalnamedatum

Herkomst 08/09/2011Staalnummer 15/09/201109/09/2011

L00083075005 PP6

AnalysedatGeperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Erkenning

Perfluor-1-octaansulfonamide..............................................................................16 µg/L 12/09/2011

Perfluorbutaansulfonzuur..................................................................................81 µg/L 12/09/2011

Perfluorhexaansulfonzuur..................................................................................57 µg/L 12/09/2011

Perfluor-n-heptaanzuur....................................................................................34 µg/L 12/09/2011

Perfluor-n-hexaanzuur.....................................................................................33 µg/L 12/09/2011

Perfluoroctaansulfonzuur..................................................................................4900 µg/L 14/09/2011

Perfluor-n-octaanzuur.....................................................................................280 µg/L 12/09/2011

Matrix : Water - Grondwater Afgewerkt opAangeleverd opStaalnamedatum

Herkomst 08/09/2011Staalnummer 15/09/201109/09/2011

L00083075006 PP7

AnalysedatGeperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Erkenning

Perfluor-1-octaansulfonamide..............................................................................48 µg/L 12/09/2011

Perfluorbutaansulfonzuur..................................................................................310 µg/L 12/09/2011

Perfluorhexaansulfonzuur..................................................................................450 µg/L 12/09/2011

Perfluor-n-heptaanzuur....................................................................................64 µg/L 12/09/2011

Perfluor-n-hexaanzuur.....................................................................................94 µg/L 12/09/2011

Perfluoroctaansulfonzuur..................................................................................7400 µg/L 14/09/2011

Perfluor-n-octaanzuur.....................................................................................810 µg/L 12/09/2011

Matrix : Water - Grondwater Afgewerkt opAangeleverd opStaalnamedatum

Herkomst 08/09/2011Staalnummer 15/09/201109/09/2011

L00083075007 PP8

AnalysedatGeperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Erkenning

Perfluor-1-octaansulfonamide..............................................................................47 µg/L 12/09/2011

Perfluorbutaansulfonzuur..................................................................................320 µg/L 12/09/2011

Perfluorhexaansulfonzuur..................................................................................300 µg/L 12/09/2011

Perfluor-n-heptaanzuur....................................................................................70 µg/L 12/09/2011

Perfluor-n-hexaanzuur.....................................................................................100 µg/L 12/09/2011

Perfluoroctaansulfonzuur..................................................................................6600 µg/L 14/09/2011

Perfluor-n-octaanzuur.....................................................................................790 µg/L 12/09/2011

Methode beschrijving

Legende

< rapporteergrens

N/A

resultaat kleiner dan de rapporteergrens 

nog geen resultaat beschikbaar

ai analyse onmogelijk

ns geen staal

E parameter onder erkenning
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GC/MS-screening
     n.a. : n.a.
Geperfluoreerde organische verbindingen
     ISO 25101 : Water quality - Determination of perfluorooctane sulfonate (PFOS) and perfluorooctanate (PFAO). Method for unfiltered samples.

Sylvia Janssen
Assistant lab manager
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                                                       LABO EUROFINS 
                                      (GC MS) 

Screening Niet Vluchtige Componenten 
   Toestel MS5 

 
Data File:  201109200055         
Original data path:          201109200055 
Acquisition Date: 09/26/2011 
Run Time (min): 45.00 
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IS: chryseen-d12 RT=20.86 (absolute concentratie 1mg/L) 
DL < 0.01mg/l  
Resultaat1:  
 
 
 

                                                           
1 Organische screening via GC-MS heeft tot doel niet vlucht  organische componenten te identificeren, die aanwezig zijn in een 
concentratie van meer dan 0.1 mg/kg DS voor vaste monsters en van meer dan 0.01 mg/l voor vloeistoffen. De concentraties zijn 
semikwantitatief en hebben slechts een indicatieve waarde. Zij zijn niet geschikt voor toetsing aan normen. Hiertoe dient een 
specifieke bepaling uitgevoerd te worden. 
 
1 Le screening par GC-MS à pour but d’identifier  les composes organiques non-volatile, avec un DL pour les échantillons de terre de 
0,1 mg/kg MS et un DL pour les échantillons liquide de 0,01 mg/L. Les concentrations sont semi quantitatifs et ont une valeur 
seulement  indicative. On ne peut pas les utiliser pour les normes établie. Pour  des résultats quantitatifs il faut faire des analyses plus 
spécifiques. 

IS 
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                                                    LABO EUROFINS 
                                      (GC MS) 

Screening Niet Vluchtig Componenten 
  Toestel MS5 

 
 
Data File:  201109200055         
Original data path:          201109200055 
Acquisition Date: 09/26/2011 
Run Time (min): 45.00 

 
Resultaat2:  
 
 
Name RT Match 

factor 
% 

Concentratie 
mg/L 

Cas N° 

Phenol 6.07 51% 0.14 108952 

1-Dimethylaminohexane 7.32 69% 0.06 4385040 

Propamocarb 7.70 78% 0.12 24579735 

Hexane, tetradecafluoro- 8.40 87% 0.25 355420 

Octanoic Acid 8.61 87% 0.66 124072 

Ethanol, 1-(2-butoxyethoxy)- 8.71 85% 1.06 54446785 

1-(2-Dimethylaminoethyl)-3,3-dimethyldiaziridine 9.20 76% 0.18 54731087 

N,N-Dimethyl-2-phenoxyethylamine 9.28 71% 0.26 13468025 

N,N-Dimethyl-2-isopropoxyethylamine 9.46 62% 0.09 71126595 

1,3;2,5-Dimethylene-4-methyl-d-rhamnitol 9.79 81% 1.15 7464257 

L-Glucose 10.30 95% 0.43 921608 

1-(2-Dimethylaminoethyl)-3,3-dimethyldiaziridine 10.43 62% 0.11 54731087 

N,N-Dimethyl-2-isopropoxyethylamine 10.65 65% 0.06 71126595 

1,3;2,5-Dimethylene-4-methyl-d-rhamnitol 10.87 88% 0.29 7464257 
                                                           
2 Organische screening via GC-MS heeft tot doel niet vlucht  organische componenten te identificeren, die aanwezig zijn in een 
concentratie van meer dan 0.1 mg/kg DS voor vaste monsters en van meer dan 0.01 mg/l voor vloeistoffen. De concentraties zijn 
semikwantitatief en hebben slechts een indicatieve waarde. Zij zijn niet geschikt voor toetsing aan normen. Hiertoe dient een 
specifieke bepaling uitgevoerd te worden. 
 
2 Le screening par GC-MS à pour but d’identifier  les composes organiques non-volatile, avec un DL pour les échantillons de terre de 
0,1 mg/kg MS et un DL pour les échantillons liquide de 0,01 mg/L. Les concentrations sont semi quantitatifs et ont une valeur 
seulement  indicative. On ne peut pas les utiliser pour les normes établie. Pour  des résultats quantitatifs il faut faire des analyses plus 
spécifiques. 
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n-Decanoic acid 10.92 57% 0.66 334485 

Piperazine, 2,5-dimethyl- 13.05 74% 0.13 106558 

Homopiperazine 13.92 88% 0.46 505668 

1-Nonanol 14.58 52% 0.06 143088 

1-Octanesulfonyl chloride 14.95 94% 0.22 7795951 

Pentaethylene glycol 15.25 57% 0.08 4792158 

Hexadecanoic acid, butyl ester 18.38 73% 0.09 111068 

Octadecanoic acid, butyl ester 19.83 63% 0.10 123955 
Decanoic acid, 2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl 
ester 21.09 51% 0.17 3376485 

Glycerol tricaprylate 24.73 77% 0.09 538238 

Decanoic acid, 1,2,3-propanetriyl ester 26.69 67% 0.08 621716 

Som van totaal chromatogramme 5.00-27.00  73.09  
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15/11/2011

3M BELGIUM NV

HERMESLAAN 7

DIEGEM1831

BELGIE

Uw referenties

Uw contactpersoon :  Hans Bronckaers  ( )

Uw bestelling : 0102548 ERM (3M)

Orderbevestiging gestuurd naar :  Hans Bronckaers  ( )

Prijsafspraken conform : 

Onze referenties

Opdrachtgever : 

Productverantwoordelijke :  Luc De Ren ( )

Aantal stalen : 7

bestelnummer :

Bemonsterd door : Klant

Bemonsteringsmethode : Onbekend

DE ANALYSERESULTATEN UIT DIT ANALYSEVERSLAG HEBBEN UITSLUITEND BETREKKING OP DE
BEPROEFDE MONSTERS. DIT ANALYSERAPPORT MAG NIET WORDEN GEREPRODUCEERD,

BEHALVE IN VOLLEDIGE VORM, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EUROFINS.

Uw projectomschrijving : 0102548 ERM (0102548 3M 14-10-2011)

Tav Hans Bronckaers

                                                                   BTW : BE 0831 186 664            www.eurofins.be                    

Eurofins Testing Belgium bvba                 Craenevenne 140                       B-3600 GENK                   Tel +32 (0)89 36 27 91       Fax +32 (0)89 35 58 05
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Matrix : Water - Grondwater Afgewerkt opAangeleverd opStaalnamedatum

Herkomst 12/10/2011Staalnummer 18/10/201114/10/2011

L00083582001 PP1

AnalysedatGeperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Erkenning

Perfluor-1-octaansulfonamide..............................................................................28 µg/L 14/10/2011

Perfluorbutaansulfonzuur..................................................................................170 µg/L 14/10/2011

Perfluorhexaansulfonzuur..................................................................................8700 µg/L 14/10/2011

Perfluor-n-heptaanzuur....................................................................................5.1 µg/L 14/10/2011

Perfluor-n-hexaanzuur.....................................................................................61 µg/L 14/10/2011

Perfluoroctaansulfonzuur..................................................................................4800 µg/L 14/10/2011

Perfluor-n-octaanzuur.....................................................................................91 µg/L 14/10/2011

Matrix : Water - Grondwater Afgewerkt opAangeleverd opStaalnamedatum

Herkomst 12/10/2011Staalnummer 18/10/201114/10/2011

L00083582002 PP2

AnalysedatGeperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Erkenning

Perfluor-1-octaansulfonamide..............................................................................38 µg/L 14/10/2011

Perfluorbutaansulfonzuur..................................................................................48 µg/L 14/10/2011

Perfluorhexaansulfonzuur..................................................................................4500 µg/L 14/10/2011

Perfluor-n-heptaanzuur....................................................................................130 µg/L 14/10/2011

Perfluor-n-hexaanzuur.....................................................................................270 µg/L 14/10/2011

Perfluoroctaansulfonzuur..................................................................................55000 µg/L 14/10/2011

Perfluor-n-octaanzuur.....................................................................................1100 µg/L 14/10/2011

Matrix : Water - Grondwater Afgewerkt opAangeleverd opStaalnamedatum

Herkomst 12/10/2011Staalnummer 18/10/201114/10/2011

L00083582003 PP4

AnalysedatGeperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Erkenning

Perfluor-1-octaansulfonamide..............................................................................91 µg/L 14/10/2011

Perfluorbutaansulfonzuur..................................................................................8400 µg/L 14/10/2011

Perfluorhexaansulfonzuur..................................................................................1400 µg/L 14/10/2011

Perfluor-n-heptaanzuur....................................................................................72 µg/L 14/10/2011

Perfluor-n-hexaanzuur.....................................................................................390 µg/L 14/10/2011

Perfluoroctaansulfonzuur..................................................................................13000 µg/L 14/10/2011

Perfluor-n-octaanzuur.....................................................................................3300 µg/L 14/10/2011

Matrix : Water - Grondwater Afgewerkt opAangeleverd opStaalnamedatum

Herkomst 12/10/2011Staalnummer 18/10/201114/10/2011

L00083582004 PP5

AnalysedatGeperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Erkenning

Perfluor-1-octaansulfonamide..............................................................................17 µg/L 14/10/2011

Perfluorbutaansulfonzuur..................................................................................5000 µg/L 14/10/2011

Perfluorhexaansulfonzuur..................................................................................1800 µg/L 14/10/2011

Perfluor-n-heptaanzuur....................................................................................320 µg/L 14/10/2011

Perfluor-n-hexaanzuur.....................................................................................5200 µg/L 14/10/2011

Perfluoroctaansulfonzuur..................................................................................150 µg/L 14/10/2011
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Perfluor-n-octaanzuur.....................................................................................310 µg/L 14/10/2011

Matrix : Water - Grondwater Afgewerkt opAangeleverd opStaalnamedatum

Herkomst 12/10/2011Staalnummer 26/10/201114/10/2011

L00083582005 PP6

AnalysedatGeperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Erkenning

Perfluor-1-octaansulfonamide..............................................................................42 µg/L 14/10/2011

Perfluorbutaansulfonzuur..................................................................................73 µg/L 14/10/2011

Perfluorhexaansulfonzuur..................................................................................58 µg/L 14/10/2011

Perfluor-n-heptaanzuur....................................................................................27 µg/L 14/10/2011

Perfluor-n-hexaanzuur.....................................................................................32 µg/L 14/10/2011

Perfluoroctaansulfonzuur..................................................................................6200 µg/L 25/10/2011

Perfluor-n-octaanzuur.....................................................................................400 µg/L 14/10/2011

Matrix : Water - Grondwater Afgewerkt opAangeleverd opStaalnamedatum

Herkomst 12/10/2011Staalnummer 26/10/201114/10/2011

L00083582006 PP7

AnalysedatGeperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Erkenning

Perfluor-1-octaansulfonamide..............................................................................86 µg/L 14/10/2011

Perfluorbutaansulfonzuur..................................................................................130 µg/L 14/10/2011

Perfluorhexaansulfonzuur..................................................................................140 µg/L 14/10/2011

Perfluor-n-heptaanzuur....................................................................................28 µg/L 14/10/2011

Perfluor-n-hexaanzuur.....................................................................................43 µg/L 14/10/2011

Perfluoroctaansulfonzuur..................................................................................5000 µg/L 25/10/2011

Perfluor-n-octaanzuur.....................................................................................480 µg/L 14/10/2011

Matrix : Water - Grondwater Afgewerkt opAangeleverd opStaalnamedatum

Herkomst 12/10/2011Staalnummer 26/10/201114/10/2011

L00083582007 PP8

AnalysedatGeperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Erkenning

Perfluor-1-octaansulfonamide..............................................................................140 µg/L 14/10/2011

Perfluorbutaansulfonzuur..................................................................................44 µg/L 14/10/2011

Perfluorhexaansulfonzuur..................................................................................280 µg/L 14/10/2011

Perfluor-n-heptaanzuur....................................................................................40 µg/L 14/10/2011

Perfluor-n-hexaanzuur.....................................................................................65 µg/L 14/10/2011

Perfluoroctaansulfonzuur..................................................................................11000 µg/L 25/10/2011

Perfluor-n-octaanzuur.....................................................................................870 µg/L 14/10/2011

Methode beschrijving

Legende

< rapporteergrens

N/A

resultaat kleiner dan de rapporteergrens 

nog geen resultaat beschikbaar

ai analyse onmogelijk

ns geen staal

Geperfluoreerde organische verbindingen
     ISO 25101 : Water quality - Determination of perfluorooctane sulfonate (PFOS) and perfluorooctanate (PFAO). Method for unfiltered samples.

E parameter onder erkenning
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3M BELGIUM NV

HERMESLAAN 7

DIEGEM1831

BELGIE

Uw referenties

Uw contactpersoon :  Hans Bronckaers  ( )

Uw bestelling : 0102548-3M-stalen pompputten december 2011

Orderbevestiging gestuurd naar :  Hans Bronckaers  ( )

Prijsafspraken conform : 

Onze referenties

Opdrachtgever : 

Productverantwoordelijke :  Luc De Ren ( )

Aantal stalen : 7

bestelnummer :

Bemonsterd door : 

Bemonsteringsmethode : 

DE ANALYSERESULTATEN UIT DIT ANALYSEVERSLAG HEBBEN UITSLUITEND BETREKKING OP DE
BEPROEFDE MONSTERS. DIT ANALYSERAPPORT MAG NIET WORDEN GEREPRODUCEERD,

BEHALVE IN VOLLEDIGE VORM, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EUROFINS.

Uw projectomschrijving : 0102548 ERM (0102548-3M-stalen pompputten december 2011)

Tav Hans Bronckaers

                                                                   BTW : BE 0831 186 664            www.eurofins.be                    

Eurofins Testing Belgium bvba                 Craenevenne 140                       B-3600 GENK                   Tel +32 (0)89 36 27 91       Fax +32 (0)89 35 58 05
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Matrix : Water - Grondwater Afgewerkt opAangeleverd opStaalnamedatum

Herkomst 09/12/2011Staalnummer 30/01/2012

L00084228001 PP1

AnalysedatGeperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Erkenning

Perfluor-1-octaansulfonamide..............................................................................12 µg/L 19/01/2012

Perfluorbutaansulfonzuur..................................................................................110 µg/L 19/01/2012

Perfluorhexaansulfonzuur..................................................................................12000 µg/L 19/01/2012

Perfluor-n-heptaanzuur....................................................................................5.4 µg/L 19/01/2012

Perfluor-n-hexaanzuur.....................................................................................62 µg/L 19/01/2012

Perfluoroctaansulfonzuur..................................................................................5100 µg/L 19/01/2012

Perfluor-n-octaanzuur.....................................................................................55 µg/L 19/01/2012

Matrix : Water - Grondwater Afgewerkt opAangeleverd opStaalnamedatum

Herkomst 09/12/2011Staalnummer 30/01/2012

L00084228002 PP2

AnalysedatGeperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Erkenning

Perfluor-1-octaansulfonamide..............................................................................21 µg/L 19/01/2012

Perfluorbutaansulfonzuur..................................................................................97 µg/L 19/01/2012

Perfluorhexaansulfonzuur..................................................................................6300 µg/L 19/01/2012

Perfluor-n-heptaanzuur....................................................................................150 µg/L 19/01/2012

Perfluor-n-hexaanzuur.....................................................................................260 µg/L 19/01/2012

Perfluoroctaansulfonzuur..................................................................................41000 µg/L 19/01/2012

Perfluor-n-octaanzuur.....................................................................................690 µg/L 19/01/2012

Matrix : Water - Grondwater Afgewerkt opAangeleverd opStaalnamedatum

Herkomst 09/12/2011Staalnummer 30/01/2012

L00084228003 PP4

AnalysedatGeperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Erkenning

Perfluor-1-octaansulfonamide..............................................................................19 µg/L 19/01/2012

Perfluorbutaansulfonzuur..................................................................................5100 µg/L 19/01/2012

Perfluorhexaansulfonzuur..................................................................................790 µg/L 19/01/2012

Perfluor-n-heptaanzuur....................................................................................230 µg/L 19/01/2012

Perfluor-n-hexaanzuur.....................................................................................1300 µg/L 19/01/2012

Perfluoroctaansulfonzuur..................................................................................4900 µg/L 19/01/2012

Perfluor-n-octaanzuur.....................................................................................3200 µg/L 19/01/2012

Matrix : Water - Grondwater Afgewerkt opAangeleverd opStaalnamedatum

Herkomst 09/12/2011Staalnummer 30/01/2012

L00084228004 PP5

AnalysedatGeperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Erkenning

Perfluor-1-octaansulfonamide..............................................................................10 µg/L 19/01/2012

Perfluorbutaansulfonzuur..................................................................................3200 µg/L 19/01/2012

                                                                   BTW : BE 0831 186 664            www.eurofins.be                    
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Perfluorhexaansulfonzuur..................................................................................1200 µg/L 19/01/2012

Perfluor-n-heptaanzuur....................................................................................400 µg/L 19/01/2012

Perfluor-n-hexaanzuur.....................................................................................4700 µg/L 19/01/2012

Perfluoroctaansulfonzuur..................................................................................180 µg/L 19/01/2012

Perfluor-n-octaanzuur.....................................................................................190 µg/L 19/01/2012

Matrix : Water - Grondwater Afgewerkt opAangeleverd opStaalnamedatum

Herkomst 09/12/2011Staalnummer 30/01/2012

L00084228005 PP6

AnalysedatGeperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Erkenning

Perfluor-1-octaansulfonamide..............................................................................15 µg/L 19/01/2012

Perfluorbutaansulfonzuur..................................................................................53 µg/L 19/01/2012

Perfluorhexaansulfonzuur..................................................................................100 µg/L 19/01/2012

Perfluor-n-heptaanzuur....................................................................................36 µg/L 19/01/2012

Perfluor-n-hexaanzuur.....................................................................................63 µg/L 19/01/2012

Perfluoroctaansulfonzuur..................................................................................4200 µg/L 19/01/2012

Perfluor-n-octaanzuur.....................................................................................520 µg/L 19/01/2012

Matrix : Water - Grondwater Afgewerkt opAangeleverd opStaalnamedatum

Herkomst 09/12/2011Staalnummer 30/01/2012

L00084228006 PP7

AnalysedatGeperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Erkenning

Perfluor-1-octaansulfonamide..............................................................................33 µg/L 19/01/2012

Perfluorbutaansulfonzuur..................................................................................170 µg/L 19/01/2012

Perfluorhexaansulfonzuur..................................................................................210 µg/L 19/01/2012

Perfluor-n-heptaanzuur....................................................................................61 µg/L 19/01/2012

Perfluor-n-hexaanzuur.....................................................................................52 µg/L 19/01/2012

Perfluoroctaansulfonzuur..................................................................................3600 µg/L 19/01/2012

Perfluor-n-octaanzuur.....................................................................................490 µg/L 19/01/2012

Matrix : Water - Grondwater Afgewerkt opAangeleverd opStaalnamedatum

Herkomst 09/12/2011Staalnummer 30/01/2012

L00084228007 PP8

AnalysedatGeperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Erkenning

Perfluor-1-octaansulfonamide..............................................................................51 µg/L 19/01/2012

Perfluorbutaansulfonzuur..................................................................................49 µg/L 19/01/2012

Perfluorhexaansulfonzuur..................................................................................230 µg/L 19/01/2012

Perfluor-n-heptaanzuur....................................................................................63 µg/L 19/01/2012

Perfluor-n-hexaanzuur.....................................................................................81 µg/L 19/01/2012

Perfluoroctaansulfonzuur..................................................................................8500 µg/L 19/01/2012

Perfluor-n-octaanzuur.....................................................................................830 µg/L 19/01/2012

                                                                   BTW : BE 0831 186 664            www.eurofins.be                    
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Methode beschrijving

Legende

< rapporteergrens

N/A

resultaat kleiner dan de rapporteergrens 

nog geen resultaat beschikbaar

ai analyse onmogelijk

ns geen staal

Geperfluoreerde organische verbindingen
     ISO 25101 : Water quality - Determination of perfluorooctane sulfonate (PFOS) and perfluorooctanate (PFAO). Method for unfiltered samples.
Geperfluoreerde organische verbindingen
     ISO 25101 : Water quality - Determination of perfluorooctane sulfonate (PFOS) and perfluorooctanate (PFAO). Method for unfiltered samples.

E parameter onder erkenning

Sylvia Janssen
Assistant lab manager

                                                                   BTW : BE 0831 186 664            www.eurofins.be                    

Eurofins Testing Belgium bvba                 Craenevenne 140                       B-3600 GENK                   Tel +32 (0)89 36 27 91       Fax +32 (0)89 35 58 05
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13:53
0102548 ERM

VERSIE 1

Blz. 1/4

17/04/2012

3M BELGIUM NV

HERMESLAAN 7

DIEGEM1831

BELGIE

Uw referenties

Uw contactpersoon :  Hans Bronckaers  ( )

Uw bestelling : 0102548-3M-stalen pompputten djanuari 2012

Orderbevestiging gestuurd naar :  Hans Bronckaers  ( )

Prijsafspraken conform : 

Onze referenties

Opdrachtgever : 

Productverantwoordelijke :  Luc De Ren ( )

Aantal stalen : 7

bestelnummer :

Bemonsterd door : 

Bemonsteringsmethode : Onbekend

DE ANALYSERESULTATEN UIT DIT ANALYSEVERSLAG HEBBEN UITSLUITEND BETREKKING OP DE
BEPROEFDE MONSTERS. DIT ANALYSERAPPORT MAG NIET WORDEN GEREPRODUCEERD,

BEHALVE IN VOLLEDIGE VORM, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EUROFINS.

Uw projectomschrijving : 0102548 ERM (0102548-3M-stalen pompputten januari 2012)

Tav Hans Bronckaers

                                                                   BTW : BE 0831 186 664            www.eurofins.be                    

Eurofins Testing Belgium bvba                 Craenevenne 140                       B-3600 GENK                   Tel +32 (0)89 36 27 91       Fax +32 (0)89 35 58 05



ANALYSERAPPORT NUMMER  L00084539

13:53
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VERSIE 1

Blz. 2/4

17/04/2012

Matrix : Water - Grondwater Afgewerkt opAangeleverd opStaalnamedatum

Herkomst 06/01/2012Staalnummer 17/04/2012

L00084539001 PP1

AnalysedatGeperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Erkenning

Perfluor-1-octaansulfonamide..............................................................................21 µg/L 19/01/2012

Perfluorbutaansulfonzuur..................................................................................300 µg/L 19/01/2012

Perfluorhexaansulfonzuur..................................................................................12000 µg/L 19/01/2012

Perfluor-n-heptaanzuur....................................................................................6 µg/L 19/01/2012

Perfluor-n-hexaanzuur.....................................................................................70 µg/L 19/01/2012

Perfluoroctaansulfonzuur..................................................................................4900 µg/L 19/01/2012

Perfluor-n-octaanzuur.....................................................................................71 µg/L 19/01/2012

Matrix : Water - Grondwater Afgewerkt opAangeleverd opStaalnamedatum

Herkomst 06/01/2012Staalnummer 17/04/2012

L00084539002 PP2

AnalysedatGeperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Erkenning

Perfluor-1-octaansulfonamide..............................................................................19 µg/L 19/01/2012

Perfluorbutaansulfonzuur..................................................................................210 µg/L 19/01/2012

Perfluorhexaansulfonzuur..................................................................................5700 µg/L 19/01/2012

Perfluor-n-heptaanzuur....................................................................................150 µg/L 19/01/2012

Perfluor-n-hexaanzuur.....................................................................................340 µg/L 19/01/2012

Perfluoroctaansulfonzuur..................................................................................32000 µg/L 19/01/2012

Perfluor-n-octaanzuur.....................................................................................900 µg/L 19/01/2012

Matrix : Water - Grondwater Afgewerkt opAangeleverd opStaalnamedatum

Herkomst 06/01/2012Staalnummer 17/04/2012

L00084539003 PP4

AnalysedatGeperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Erkenning

Perfluor-1-octaansulfonamide..............................................................................21 µg/L 19/01/2012

Perfluorbutaansulfonzuur..................................................................................5000 µg/L 19/01/2012

Perfluorhexaansulfonzuur..................................................................................820 µg/L 19/01/2012

Perfluor-n-heptaanzuur....................................................................................210 µg/L 19/01/2012

Perfluor-n-hexaanzuur.....................................................................................1200 µg/L 19/01/2012

Perfluoroctaansulfonzuur..................................................................................5300 µg/L 19/01/2012

Perfluor-n-octaanzuur.....................................................................................2900 µg/L 19/01/2012

Matrix : Water - Grondwater Afgewerkt opAangeleverd opStaalnamedatum

Herkomst 06/01/2012Staalnummer 17/04/2012

L00084539004 PP5

AnalysedatGeperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Erkenning

Perfluor-1-octaansulfonamide..............................................................................4 µg/L 19/01/2012

Perfluorbutaansulfonzuur..................................................................................3000 µg/L 19/01/2012
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17/04/2012

Perfluorhexaansulfonzuur..................................................................................1200 µg/L 19/01/2012

Perfluor-n-heptaanzuur....................................................................................310 µg/L 19/01/2012

Perfluor-n-hexaanzuur.....................................................................................5100 µg/L 19/01/2012

Perfluoroctaansulfonzuur..................................................................................59 µg/L 19/01/2012

Perfluor-n-octaanzuur.....................................................................................200 µg/L 19/01/2012

Matrix : Water - Grondwater Afgewerkt opAangeleverd opStaalnamedatum

Herkomst 06/01/2012Staalnummer 17/04/2012

L00084539005 PP6

AnalysedatGeperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Erkenning

Perfluor-1-octaansulfonamide..............................................................................20 µg/L 19/01/2012

Perfluorbutaansulfonzuur..................................................................................190 µg/L 19/01/2012

Perfluorhexaansulfonzuur..................................................................................95 µg/L 19/01/2012

Perfluor-n-heptaanzuur....................................................................................41 µg/L 19/01/2012

Perfluor-n-hexaanzuur.....................................................................................65 µg/L 19/01/2012

Perfluoroctaansulfonzuur..................................................................................4300 µg/L 19/01/2012

Perfluor-n-octaanzuur.....................................................................................590 µg/L 19/01/2012

Matrix : Water - Grondwater Afgewerkt opAangeleverd opStaalnamedatum

Herkomst 06/01/2012Staalnummer 17/04/2012

L00084539006 PP7

AnalysedatGeperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Erkenning

Perfluor-1-octaansulfonamide..............................................................................46 µg/L 19/01/2012

Perfluorbutaansulfonzuur..................................................................................150 µg/L 19/01/2012

Perfluorhexaansulfonzuur..................................................................................160 µg/L 19/01/2012

Perfluor-n-heptaanzuur....................................................................................40 µg/L 19/01/2012

Perfluor-n-hexaanzuur.....................................................................................65 µg/L 19/01/2012

Perfluoroctaansulfonzuur..................................................................................3900 µg/L 19/01/2012

Perfluor-n-octaanzuur.....................................................................................510 µg/L 19/01/2012

Matrix : Water - Grondwater Afgewerkt opAangeleverd opStaalnamedatum

Herkomst 06/01/2012Staalnummer 17/04/2012

L00084539007 PP8

AnalysedatGeperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Erkenning

Perfluor-1-octaansulfonamide..............................................................................69 µg/L 19/01/2012

Perfluorbutaansulfonzuur..................................................................................46 µg/L 19/01/2012

Perfluorhexaansulfonzuur..................................................................................300 µg/L 19/01/2012

Perfluor-n-heptaanzuur....................................................................................65 µg/L 19/01/2012

Perfluor-n-hexaanzuur.....................................................................................79 µg/L 19/01/2012

Perfluoroctaansulfonzuur..................................................................................10000 µg/L 19/01/2012

Perfluor-n-octaanzuur.....................................................................................830 µg/L 19/01/2012
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17/04/2012

Methode beschrijving

Legende

< rapporteergrens

N/A

resultaat kleiner dan de rapporteergrens 

nog geen resultaat beschikbaar

ai analyse onmogelijk

ns geen staal

Geperfluoreerde organische verbindingen
     ISO 25101 : Water quality - Determination of perfluorooctane sulfonate (PFOS) and perfluorooctanate (PFAO). Method for unfiltered samples.
Geperfluoreerde organische verbindingen
     ISO 25101 : Water quality - Determination of perfluorooctane sulfonate (PFOS) and perfluorooctanate (PFAO). Method for unfiltered samples.

E parameter onder erkenning

Sylvia Janssen
Assistant lab manager

                                                                   BTW : BE 0831 186 664            www.eurofins.be                    
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24/03/2012

3M BELGIUM NV

HERMESLAAN 7

DIEGEM1831

BELGIE

Uw referenties

Uw contactpersoon :  Hans Bronckaers  ( )

Uw bestelling : 0102548 ERM (3M)

Orderbevestiging gestuurd naar :  Hans Bronckaers  ( )

Prijsafspraken conform : 

Onze referenties

Opdrachtgever : 

Productverantwoordelijke :  Luc De Ren 

Aantal stalen : 9

bestelnummer :

Bemonsterd door : Klant

Bemonsteringsmethode : Onbekend

DE ANALYSERESULTATEN UIT DIT ANALYSEVERSLAG HEBBEN UITSLUITEND BETREKKING OP DE
BEPROEFDE MONSTERS. DIT ANALYSERAPPORT MAG NIET WORDEN GEREPRODUCEERD,

BEHALVE IN VOLLEDIGE VORM, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EUROFINS.

Uw projectomschrijving : 0102548 ERM (0102548 3M -stalen pompputten februari 2012)

Tav Hans Bronckaers

                                                                   BTW : BE 0831 186 664            www.eurofins.be                    

Eurofins Testing Belgium bvba                 Craenevenne 140                       B-3600 GENK                   Tel +32 (0)89 36 27 91       Fax +32 (0)89 35 58 05



ANALYSERAPPORT NUMMER  L00084505

11:32
0102548 ERM

VERSIE 1

Blz. 2/4

24/03/2012

Matrix : Water - Grondwater Afgewerkt opAangeleverd opStaalnamedatum

Herkomst 13/02/2012Staalnummer 24/03/2012

L00084505001 PP1

AnalysedatGeperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Erkenning

Perfluor-1-octaansulfonamide..............................................................................39 µg/L 23/02/2012

Perfluorbutaansulfonzuur..................................................................................250 µg/L 23/02/2012

Perfluorhexaansulfonzuur..................................................................................11000 µg/L 23/02/2012

Perfluor-n-heptaanzuur....................................................................................7 µg/L 23/02/2012

Perfluor-n-hexaanzuur.....................................................................................54 µg/L 23/02/2012

Perfluoroctaansulfonzuur..................................................................................4900 µg/L 23/02/2012

Perfluor-n-octaanzuur.....................................................................................54 µg/L 23/02/2012

Matrix : Water - Grondwater Afgewerkt opAangeleverd opStaalnamedatum

Herkomst 13/02/2012Staalnummer 24/03/2012

L00084505002 PP2

AnalysedatGeperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Erkenning

Perfluor-1-octaansulfonamide..............................................................................17 µg/L 23/02/2012

Perfluorbutaansulfonzuur..................................................................................134 µg/L 23/02/2012

Perfluorhexaansulfonzuur..................................................................................5300 µg/L 23/02/2012

Perfluor-n-heptaanzuur....................................................................................180 µg/L 23/02/2012

Perfluor-n-hexaanzuur.....................................................................................310 µg/L 23/02/2012

Perfluoroctaansulfonzuur..................................................................................30000 µg/L 23/02/2012

Perfluor-n-octaanzuur.....................................................................................760 µg/L 23/02/2012

Matrix : Water - Grondwater Afgewerkt opAangeleverd opStaalnamedatum

Herkomst 13/02/2012Staalnummer 24/03/2012

L00084505003 PP4

AnalysedatGeperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Erkenning

Perfluor-1-octaansulfonamide..............................................................................13 µg/L 23/02/2012

Perfluorbutaansulfonzuur..................................................................................4500 µg/L 23/02/2012

Perfluorhexaansulfonzuur..................................................................................750 µg/L 23/02/2012

Perfluor-n-heptaanzuur....................................................................................140 µg/L 23/02/2012

Perfluor-n-hexaanzuur.....................................................................................1020 µg/L 23/02/2012

Perfluoroctaansulfonzuur..................................................................................3400 µg/L 23/02/2012

Perfluor-n-octaanzuur.....................................................................................1620 µg/L 23/02/2012

Matrix : Water - Grondwater Afgewerkt opAangeleverd opStaalnamedatum

Herkomst 13/02/2012Staalnummer 24/03/2012

L00084505004 PP5

AnalysedatGeperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Erkenning

Perfluor-1-octaansulfonamide..............................................................................3 µg/L 23/02/2012

Perfluorbutaansulfonzuur..................................................................................3000 µg/L 23/02/2012
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24/03/2012

Perfluorhexaansulfonzuur..................................................................................1100 µg/L 23/02/2012

Perfluor-n-heptaanzuur....................................................................................220 µg/L 23/02/2012

Perfluor-n-hexaanzuur.....................................................................................2600 µg/L 23/02/2012

Perfluoroctaansulfonzuur..................................................................................69 µg/L 23/02/2012

Perfluor-n-octaanzuur.....................................................................................200 µg/L 23/02/2012

Matrix : Water - Grondwater Afgewerkt opAangeleverd opStaalnamedatum

Herkomst 13/02/2012Staalnummer 24/03/2012

L00084505005 PP6

AnalysedatGeperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Erkenning

Perfluor-1-octaansulfonamide..............................................................................32 µg/L 23/02/2012

Perfluorbutaansulfonzuur..................................................................................205 µg/L 23/02/2012

Perfluorhexaansulfonzuur..................................................................................110 µg/L 23/02/2012

Perfluor-n-heptaanzuur....................................................................................45 µg/L 23/02/2012

Perfluor-n-hexaanzuur.....................................................................................63 µg/L 23/02/2012

Perfluoroctaansulfonzuur..................................................................................4300 µg/L 23/02/2012

Perfluor-n-octaanzuur.....................................................................................540 µg/L 23/02/2012

Matrix : Water - Grondwater Afgewerkt opAangeleverd opStaalnamedatum

Herkomst 13/02/2012Staalnummer 24/03/2012

L00084505006 PP7

AnalysedatGeperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Erkenning

Perfluor-1-octaansulfonamide..............................................................................48 µg/L 23/02/2012

Perfluorbutaansulfonzuur..................................................................................265 µg/L 23/02/2012

Perfluorhexaansulfonzuur..................................................................................210 µg/L 23/02/2012

Perfluor-n-heptaanzuur....................................................................................44 µg/L 23/02/2012

Perfluor-n-hexaanzuur.....................................................................................51 µg/L 23/02/2012

Perfluoroctaansulfonzuur..................................................................................4100 µg/L 23/02/2012

Perfluor-n-octaanzuur.....................................................................................380 µg/L 23/02/2012

Matrix : Water - Grondwater Afgewerkt opAangeleverd opStaalnamedatum

Herkomst 13/02/2012Staalnummer 24/03/2012

L00084505007 PP8

AnalysedatGeperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Erkenning

Perfluor-1-octaansulfonamide..............................................................................88 µg/L 23/02/2012

Perfluorbutaansulfonzuur..................................................................................47 µg/L 23/02/2012

Perfluorhexaansulfonzuur..................................................................................320 µg/L 23/02/2012

Perfluor-n-heptaanzuur....................................................................................46 µg/L 23/02/2012

Perfluor-n-hexaanzuur.....................................................................................71 µg/L 23/02/2012

Perfluoroctaansulfonzuur..................................................................................10000 µg/L 23/02/2012

Perfluor-n-octaanzuur.....................................................................................670 µg/L 23/02/2012
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24/03/2012

Matrix : Water - Grondwater Afgewerkt opAangeleverd opStaalnamedatum

Herkomst 13/02/2012Staalnummer 24/03/2012

L00084505008 PP9

AnalysedatGeperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Erkenning

Perfluor-1-octaansulfonamide..............................................................................6 µg/L 23/02/2012

Perfluorbutaansulfonzuur..................................................................................29 µg/L 23/02/2012

Perfluorhexaansulfonzuur..................................................................................550 µg/L 23/02/2012

Perfluor-n-heptaanzuur....................................................................................52 µg/L 23/02/2012

Perfluor-n-hexaanzuur.....................................................................................74 µg/L 23/02/2012

Perfluoroctaansulfonzuur..................................................................................3200 µg/L 23/02/2012

Perfluor-n-octaanzuur.....................................................................................430 µg/L 23/02/2012

Matrix : Water - Grondwater Afgewerkt opAangeleverd opStaalnamedatum

Herkomst 13/02/2012Staalnummer 24/03/2012

L00084505009 PP10

AnalysedatGeperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Erkenning

Perfluor-1-octaansulfonamide..............................................................................85 µg/L 23/02/2012

Perfluorbutaansulfonzuur..................................................................................9 µg/L 23/02/2012

Perfluorhexaansulfonzuur..................................................................................15 µg/L 23/02/2012

Perfluor-n-heptaanzuur....................................................................................9 µg/L 23/02/2012

Perfluor-n-hexaanzuur.....................................................................................6 µg/L 23/02/2012

Perfluoroctaansulfonzuur..................................................................................750 µg/L 23/02/2012

Perfluor-n-octaanzuur.....................................................................................44 µg/L 23/02/2012

Methode beschrijving

Legende

< rapporteergrens

N/A

resultaat kleiner dan de rapporteergrens 

nog geen resultaat beschikbaar

ai analyse onmogelijk

ns geen staal

Geperfluoreerde organische verbindingen
     ISO 25101 : Water quality - Determination of perfluorooctane sulfonate (PFOS) and perfluorooctanate (PFAO). Method for unfiltered samples.

E parameter onder erkenning

Joeri Neys
Lab manager

                                                                   BTW : BE 0831 186 664            www.eurofins.be                    

Eurofins Testing Belgium bvba                 Craenevenne 140                       B-3600 GENK                   Tel +32 (0)89 36 27 91       Fax +32 (0)89 35 58 05



ANALYSERAPPORT NUMMER  L00084506
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VERSIE 1
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24/03/2012

3M BELGIUM NV

HERMESLAAN 7

DIEGEM1831

BELGIE

Uw referenties

Uw contactpersoon :  Hans Bronckaers  ( )

Uw bestelling : 0102548 ERM (3M)

Orderbevestiging gestuurd naar :  Hans Bronckaers  ( )

Prijsafspraken conform : 

Onze referenties

Opdrachtgever : 

Productverantwoordelijke :  Luc De Ren 

Aantal stalen : 9

bestelnummer :

Bemonsterd door : Klant

Bemonsteringsmethode : Onbekend

DE ANALYSERESULTATEN UIT DIT ANALYSEVERSLAG HEBBEN UITSLUITEND BETREKKING OP DE
BEPROEFDE MONSTERS. DIT ANALYSERAPPORT MAG NIET WORDEN GEREPRODUCEERD,

BEHALVE IN VOLLEDIGE VORM, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EUROFINS.

Uw projectomschrijving : 0102548 ERM (0102548 3M -stalen pompputten maart 2012)

Tav Hans Bronckaers

                                                                   BTW : BE 0831 186 664            www.eurofins.be                    

Eurofins Testing Belgium bvba                 Craenevenne 140                       B-3600 GENK                   Tel +32 (0)89 36 27 91       Fax +32 (0)89 35 58 05



ANALYSERAPPORT NUMMER  L00084506
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24/03/2012

Matrix : Water - Grondwater Afgewerkt opAangeleverd opStaalnamedatum

Herkomst 12/03/2012Staalnummer 24/03/2012

L00084506001 PP1

AnalysedatGeperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Erkenning

Perfluor-1-octaansulfonamide..............................................................................26 µg/L 19/03/2012

Perfluorbutaansulfonzuur..................................................................................610 µg/L 19/03/2012

Perfluorhexaansulfonzuur..................................................................................8600 µg/L 19/03/2012

Perfluor-n-heptaanzuur....................................................................................8 µg/L 19/03/2012

Perfluor-n-hexaanzuur.....................................................................................32 µg/L 19/03/2012

Perfluoroctaansulfonzuur..................................................................................3900 µg/L 19/03/2012

Perfluor-n-octaanzuur.....................................................................................77 µg/L 19/03/2012

Matrix : Water - Grondwater Afgewerkt opAangeleverd opStaalnamedatum

Herkomst 12/03/2012Staalnummer 24/03/2012

L00084506002 PP2

AnalysedatGeperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Erkenning

Perfluor-1-octaansulfonamide..............................................................................14 µg/L 19/03/2012

Perfluorbutaansulfonzuur..................................................................................300 µg/L 19/03/2012

Perfluorhexaansulfonzuur..................................................................................4700 µg/L 19/03/2012

Perfluor-n-heptaanzuur....................................................................................170 µg/L 19/03/2012

Perfluor-n-hexaanzuur.....................................................................................320 µg/L 19/03/2012

Perfluoroctaansulfonzuur..................................................................................27000 µg/L 19/03/2012

Perfluor-n-octaanzuur.....................................................................................1000 µg/L 19/03/2012

Matrix : Water - Grondwater Afgewerkt opAangeleverd opStaalnamedatum

Herkomst 12/03/2012Staalnummer 24/03/2012

L00084506003 PP4

AnalysedatGeperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Erkenning

Perfluor-1-octaansulfonamide..............................................................................19 µg/L 19/03/2012

Perfluorbutaansulfonzuur..................................................................................5500 µg/L 19/03/2012

Perfluorhexaansulfonzuur..................................................................................1000 µg/L 19/03/2012

Perfluor-n-heptaanzuur....................................................................................91 µg/L 19/03/2012

Perfluor-n-hexaanzuur.....................................................................................1100 µg/L 19/03/2012

Perfluoroctaansulfonzuur..................................................................................5700 µg/L 19/03/2012

Perfluor-n-octaanzuur.....................................................................................2200 µg/L 19/03/2012

Matrix : Water - Grondwater Afgewerkt opAangeleverd opStaalnamedatum

Herkomst 12/03/2012Staalnummer 24/03/2012

L00084506004 PP5

AnalysedatGeperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Erkenning

Perfluor-1-octaansulfonamide..............................................................................5 µg/L 19/03/2012

Perfluorbutaansulfonzuur..................................................................................8000 µg/L 19/03/2012
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Perfluorhexaansulfonzuur..................................................................................1300 µg/L 19/03/2012

Perfluor-n-heptaanzuur....................................................................................200 µg/L 19/03/2012

Perfluor-n-hexaanzuur.....................................................................................6000 µg/L 19/03/2012

Perfluoroctaansulfonzuur..................................................................................63 µg/L 19/03/2012

Perfluor-n-octaanzuur.....................................................................................490 µg/L 19/03/2012

Matrix : Water - Grondwater Afgewerkt opAangeleverd opStaalnamedatum

Herkomst 12/03/2012Staalnummer 24/03/2012

L00084506005 PP6

AnalysedatGeperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Erkenning

Perfluor-1-octaansulfonamide..............................................................................23 µg/L 19/03/2012

Perfluorbutaansulfonzuur..................................................................................480 µg/L 19/03/2012

Perfluorhexaansulfonzuur..................................................................................140 µg/L 19/03/2012

Perfluor-n-heptaanzuur....................................................................................61 µg/L 19/03/2012

Perfluor-n-hexaanzuur.....................................................................................75 µg/L 19/03/2012

Perfluoroctaansulfonzuur..................................................................................3900 µg/L 19/03/2012

Perfluor-n-octaanzuur.....................................................................................770 µg/L 19/03/2012

Matrix : Water - Grondwater Afgewerkt opAangeleverd opStaalnamedatum

Herkomst 12/03/2012Staalnummer 24/03/2012

L00084506006 PP7

AnalysedatGeperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Erkenning

Perfluor-1-octaansulfonamide..............................................................................46 µg/L 19/03/2012

Perfluorbutaansulfonzuur..................................................................................400 µg/L 19/03/2012

Perfluorhexaansulfonzuur..................................................................................160 µg/L 19/03/2012

Perfluor-n-heptaanzuur....................................................................................46 µg/L 19/03/2012

Perfluor-n-hexaanzuur.....................................................................................61 µg/L 19/03/2012

Perfluoroctaansulfonzuur..................................................................................4100 µg/L 19/03/2012

Perfluor-n-octaanzuur.....................................................................................580 µg/L 19/03/2012

Matrix : Water - Grondwater Afgewerkt opAangeleverd opStaalnamedatum

Herkomst 12/03/2012Staalnummer 24/03/2012

L00084506007 PP8

AnalysedatGeperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Erkenning

Perfluor-1-octaansulfonamide..............................................................................45 µg/L 19/03/2012

Perfluorbutaansulfonzuur..................................................................................220 µg/L 19/03/2012

Perfluorhexaansulfonzuur..................................................................................380 µg/L 19/03/2012

Perfluor-n-heptaanzuur....................................................................................85 µg/L 19/03/2012

Perfluor-n-hexaanzuur.....................................................................................120 µg/L 19/03/2012

Perfluoroctaansulfonzuur..................................................................................9100 µg/L 19/03/2012

Perfluor-n-octaanzuur.....................................................................................1100 µg/L 19/03/2012

                                                                   BTW : BE 0831 186 664            www.eurofins.be                    
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ANALYSERAPPORT NUMMER  L00084506

11:32
0102548 ERM

VERSIE 1

Blz. 4/4

24/03/2012

Matrix : Water - Grondwater Afgewerkt opAangeleverd opStaalnamedatum

Herkomst 12/03/2012Staalnummer 24/03/2012

L00084506008 PP9

AnalysedatGeperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Erkenning

Perfluor-1-octaansulfonamide..............................................................................6 µg/L 19/03/2012

Perfluorbutaansulfonzuur..................................................................................78 µg/L 19/03/2012

Perfluorhexaansulfonzuur..................................................................................570 µg/L 19/03/2012

Perfluor-n-heptaanzuur....................................................................................74 µg/L 19/03/2012

Perfluor-n-hexaanzuur.....................................................................................99 µg/L 19/03/2012

Perfluoroctaansulfonzuur..................................................................................3800 µg/L 19/03/2012

Perfluor-n-octaanzuur.....................................................................................640 µg/L 19/03/2012

Matrix : Water - Grondwater Afgewerkt opAangeleverd opStaalnamedatum

Herkomst 12/03/2012Staalnummer 24/03/2012

L00084506009 PP10

AnalysedatGeperfluoreerde organische verbindingen Resultaat Eenheid Erkenning

Perfluor-1-octaansulfonamide..............................................................................97 µg/L 19/03/2012

Perfluorbutaansulfonzuur..................................................................................45 µg/L 19/03/2012

Perfluorhexaansulfonzuur..................................................................................18 µg/L 19/03/2012

Perfluor-n-heptaanzuur....................................................................................10 µg/L 19/03/2012

Perfluor-n-hexaanzuur.....................................................................................7 µg/L 19/03/2012

Perfluoroctaansulfonzuur..................................................................................520 µg/L 19/03/2012

Perfluor-n-octaanzuur.....................................................................................80 µg/L 19/03/2012

Methode beschrijving

Legende

< rapporteergrens

N/A

resultaat kleiner dan de rapporteergrens 

nog geen resultaat beschikbaar

ai analyse onmogelijk

ns geen staal

Geperfluoreerde organische verbindingen
     ISO 25101 : Water quality - Determination of perfluorooctane sulfonate (PFOS) and perfluorooctanate (PFAO). Method for unfiltered samples.

E parameter onder erkenning

Joeri Neys
Lab manager

                                                                   BTW : BE 0831 186 664            www.eurofins.be                    
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ERM

EUBEHO-00019266

Opdrachtgever

O. Ref : 

Datum ontvangst opdracht :

Wijze van transport

Opdrachtgever

Projectnummer

Projectnaam

Aantal ontvangen stalen :

Aantal geanalyseerde stalen :

Eurofins (Eigen gekoeld transport)

Marleen Coetsiers

 9

3M pompputten april

Verslagnummer AR-12-RC-002227-04

StandardGewenste levertijd

25/04/2012  9

Staalname door : Klant

NeeStaalname verslag :

ERM

9000

Meersstraat 138D

GENT

BEPROEVINGSRAPPORT

 1

AR-12-RC-002227-04

3-jul-2012

AANGEWENDE ANALYSEMETHODEN Dit beproevingsrapport vervangt integraal het beproevingsrapport van  28-jun-2012

NA001 Geperfluoreerde organische verbindingen ISO 25101

NA001 Geperfluoreerde organische verbindingen WAC/IV/A/025

De analyseresultaten hebben alleen betrekking op de beproefde objecten. Het beproevingsrapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van het 
laboratorium wordt verkregen.

Joeri Neys
Laboratory Manager

Opmerkingen

(*):Analyse uitgevoerd onder erkenning en accreditatie bij Eurofins Analytico bv / Analyses effectuées sous agrégation et accréditation chez Eurofins Analytico sa

(**):Analyse uitgevoerd in externe Eurofins vestiging / Analyses effectuées dans une succursale externe d'Eurofins.

N/A: In Analyse

B: Belac-geaccrediteerd volgens ISO 17025 / Meetonzekerheden van Belac-geaccrediteerde parameters zijn opvraagbaar

-

EUROFINS BELGIUM NV
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Fax +32 (0)70 69 00 46
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VAT/BTW BE 0458,696,370

RPR Dendermonde
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Gewest (DGRNE-OWD) en het FAVV
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ANALYSERESULTATEN

 4 3 2 1

AR-12-RC-002227-04

EenheidANALYSE

Referentie LABO:

430-2012-04260031

430-2012-04260030

430-2012-04260029

430-2012-04260028 1

 2

 3

 4

Referentie Klant

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

matrix Datum staalname :

PP01:

PP02:

PP04:

PP05:

Datum ontvangst staal

25-apr-2012

25-apr-2012

25-apr-2012

25-apr-2012

Geperfluoreerde organische verbindingen

Perfluor-n-pentaanzuur (PFPeA) µg/l nb nb nb nb

Perfluor-n-hexaanzuur (PFHxA) µg/l 93 {130} 620 1800

Perfluor-n-heptaanzuur (PFHpa) µg/l {16} {110} {17} 350

Perfluor-n-octaanzuur (PFOA) µg/l 67 790 4700 470

Perfluor-n-nonaanzuur (PFNA) µg/l nb nb nb nb

Perfluor-n-decaanzuur (PFDeA) µg/l nb nb nb nb

perfluor-n-undecaan zuur (PFUdA) µg/l nb nb nb nb

Perfluor-n-dodecaan zuur (PFDoA) µg/l nb nb nb nb

Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/l {36} {14} 3500 5300

Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) µg/l 1000 760 700 570

Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) µg/l 460 10000 1000 50

Perfluor-1-octaansulfonamide (PFOSA)µg/l {4} (1) {10} (2) {15} (3) {3,2} (4)

EUROFINS BELGIUM NV

Siemenslaan 13

Site Oostkamp
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Tel. +32 (0)70 69 00 45

Fax +32 (0)70 69 00 46
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ANALYSERESULTATEN

 8 7 6 5

AR-12-RC-002227-04

EenheidANALYSE

Referentie LABO:

430-2012-04260035

430-2012-04260034

430-2012-04260033

430-2012-04260032 5

 6

 7

 8

Referentie Klant

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

matrix Datum staalname :

PP06:

PP07:

PP08:

PP09:

Datum ontvangst staal

25-apr-2012

25-apr-2012

25-apr-2012

25-apr-2012

Geperfluoreerde organische verbindingen

Perfluor-n-pentaanzuur (PFPeA) µg/l nb nb nb nb

Perfluor-n-hexaanzuur (PFHxA) µg/l 67 120 290 {65}

Perfluor-n-heptaanzuur (PFHpa) µg/l 70 80 130 {18}

Perfluor-n-octaanzuur (PFOA) µg/l 630 1000 1800 200

Perfluor-n-nonaanzuur (PFNA) µg/l nb nb nb nb

Perfluor-n-decaanzuur (PFDeA) µg/l nb nb nb nb

perfluor-n-undecaan zuur (PFUdA) µg/l nb nb nb nb

Perfluor-n-dodecaan zuur (PFDoA) µg/l nb nb nb nb

Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/l 310 260 78 {3,2}

Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) µg/l 49 100 320 70

Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) µg/l 1400 330 11000 200

Perfluor-1-octaansulfonamide (PFOSA)µg/l {16} (5) {12} (6) 44 (7) {3} (8)
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Siemenslaan 13
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ANALYSERESULTATEN

 9

AR-12-RC-002227-04

EenheidANALYSE

Referentie LABO:

430-2012-04260036 9

Referentie Klant

Afvalwater

matrix Datum staalname :

PP10:

Datum ontvangst staal

25-apr-2012

Geperfluoreerde organische verbindingen

Perfluor-n-pentaanzuur (PFPeA) µg/l nb

Perfluor-n-hexaanzuur (PFHxA) µg/l {9}

Perfluor-n-heptaanzuur (PFHpa) µg/l {10}

Perfluor-n-octaanzuur (PFOA) µg/l 68

Perfluor-n-nonaanzuur (PFNA) µg/l nb

Perfluor-n-decaanzuur (PFDeA) µg/l nb

perfluor-n-undecaan zuur (PFUdA) µg/l nb

Perfluor-n-dodecaan zuur (PFDoA) µg/l nb

Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/l {2,7}

Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) µg/l {2}

Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) µg/l 100

Perfluor-1-octaansulfonamide (PFOSA)µg/l 21 (9)
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Bijlage A : Opmerkingen behorende bij het beproevingsverslag :AR-12-RC-002227-04

430-2012-04260028

Geperfluoreerde organische verbindingen

Perfluor-1-octaansulfonamide (PFOSA) 1

De houdbaarheidstermijn van het monster voor de analyse is overschreden.

430-2012-04260029

Geperfluoreerde organische verbindingen

Perfluor-1-octaansulfonamide (PFOSA) 2

De houdbaarheidstermijn van het monster voor de analyse is overschreden.

430-2012-04260030

Geperfluoreerde organische verbindingen

Perfluor-1-octaansulfonamide (PFOSA) 3

De houdbaarheidstermijn van het monster voor de analyse is overschreden.

430-2012-04260031

Geperfluoreerde organische verbindingen

Perfluor-1-octaansulfonamide (PFOSA) 4

De houdbaarheidstermijn van het monster voor de analyse is overschreden.

430-2012-04260032

Geperfluoreerde organische verbindingen

Perfluor-1-octaansulfonamide (PFOSA) 5

De houdbaarheidstermijn van het monster voor de analyse is overschreden.

430-2012-04260033

Geperfluoreerde organische verbindingen

Perfluor-1-octaansulfonamide (PFOSA) 6

De houdbaarheidstermijn van het monster voor de analyse is overschreden.

430-2012-04260034

Geperfluoreerde organische verbindingen

Appendix 1
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Perfluor-1-octaansulfonamide (PFOSA) 7

De houdbaarheidstermijn van het monster voor de analyse is overschreden.

430-2012-04260035

Geperfluoreerde organische verbindingen

Perfluor-1-octaansulfonamide (PFOSA) 8

De houdbaarheidstermijn van het monster voor de analyse is overschreden.

430-2012-04260036

Geperfluoreerde organische verbindingen

Perfluor-1-octaansulfonamide (PFOSA) 9

De houdbaarheidstermijn van het monster voor de analyse is overschreden.
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Appendix 3

430-2012-04260028

NA001:Geperfluoreerde organische verbindingen EUBENA - Eurofins BECEWA (Nazareth)
430-2012-04260029

NA001:Geperfluoreerde organische verbindingen EUBENA - Eurofins BECEWA (Nazareth)
430-2012-04260030

NA001:Geperfluoreerde organische verbindingen EUBENA - Eurofins BECEWA (Nazareth)
430-2012-04260031

NA001:Geperfluoreerde organische verbindingen EUBENA - Eurofins BECEWA (Nazareth)
430-2012-04260032

NA001:Geperfluoreerde organische verbindingen EUBENA - Eurofins BECEWA (Nazareth)
430-2012-04260033

NA001:Geperfluoreerde organische verbindingen EUBENA - Eurofins BECEWA (Nazareth)
430-2012-04260034

NA001:Geperfluoreerde organische verbindingen EUBENA - Eurofins BECEWA (Nazareth)
430-2012-04260035

NA001:Geperfluoreerde organische verbindingen EUBENA - Eurofins BECEWA (Nazareth)
430-2012-04260036

NA001:Geperfluoreerde organische verbindingen EUBENA - Eurofins BECEWA (Nazareth)
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ERM

EUBEHO-00019863

Opdrachtgever

O. Ref : 

Datum ontvangst opdracht :

Wijze van transport

Opdrachtgever

Projectnummer

Projectnaam

Aantal ontvangen stalen :

Aantal geanalyseerde stalen :

Eurofins (Eigen gekoeld transport)

Marleen Coetsiers

 9

3M

0102548

Verslagnummer AR-12-RC-002992-01

StandardGewenste levertijd

25/05/2012  9

Staalname door : Klant

NeeStaalname verslag :

ERM

9000

Meersstraat 138D

GENT

BEPROEVINGSRAPPORT

 1

AR-12-RC-002992-01

22-jun-2012

AANGEWENDE ANALYSEMETHODEN

NA001 Geperfluoreerde organische verbindingen ISO 25101

NA001 Geperfluoreerde organische verbindingen WAC/IV/A/025

De analyseresultaten hebben alleen betrekking op de beproefde objecten. Het beproevingsrapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van het 
laboratorium wordt verkregen.

Joeri Neys
Laboratory Manager

Opmerkingen

(*):Analyse uitgevoerd onder erkenning en accreditatie bij Eurofins Analytico bv / Analyses effectuées sous agrégation et accréditation chez Eurofins Analytico sa

(**):Analyse uitgevoerd in externe Eurofins vestiging / Analyses effectuées dans une succursale externe d'Eurofins.

N/A: In Analyse

B: Belac-geaccrediteerd volgens ISO 17025 / Meetonzekerheden van Belac-geaccrediteerde parameters zijn opvraagbaar

-
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Tel. +32 (0)70 69 00 45

Fax +32 (0)70 69 00 46
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VAT/BTW BE 0458,696,370

RPR Dendermonde
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Belac (142-TEST),erkend voor Vlaamse Gewest

(OVAM,LNE,VMM), het Waalse

Gewest (DGRNE-OWD) en het FAVV
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ANALYSERESULTATEN

 4 3 2 1

AR-12-RC-002992-01

EenheidANALYSE

Referentie LABO:

430-2012-05290096

430-2012-05290095

430-2012-05290094

430-2012-05290093 1

 2

 3

 4

Referentie Klant

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

matrix Datum staalname :

PP1:

PP2:

PP4:

PP5:

Datum ontvangst staal

25-mei-2012

25-mei-2012

25-mei-2012

25-mei-2012

Geperfluoreerde organische verbindingen

Perfluor-n-pentaanzuur (PFPeA) µg/l nb nb nb nb

Perfluor-n-hexaanzuur (PFHxA) µg/l 100 490 1100 6100

Perfluor-n-heptaanzuur (PFHpa) µg/l {11} 240 210 510

Perfluor-n-octaanzuur (PFOA) µg/l 82 1300 2300 280

Perfluor-n-nonaanzuur (PFNA) µg/l nb nb nb nb

Perfluor-n-decaanzuur (PFDeA) µg/l nb nb nb nb

perfluor-n-undecaan zuur (PFUdA) µg/l nb nb nb nb

Perfluor-n-dodecaan zuur (PFDoA) µg/l nb nb nb nb

Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/l 110 100 3600 9000

Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) µg/l 6000 5700 710 1200

Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) µg/l 2000 25000 2800 69

Perfluor-1-octaansulfonamide (PFOSA)µg/l {9,5} {8} {7,5} {5}
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RPR Dendermonde

Eurofins Belgium n,v, is ISO 17025 geaccrediteerd door

Belac (142-TEST),erkend voor Vlaamse Gewest

(OVAM,LNE,VMM), het Waalse

Gewest (DGRNE-OWD) en het FAVV

Page 2 of 5



ANALYSERESULTATEN

 8 7 6 5

AR-12-RC-002992-01

EenheidANALYSE

Referentie LABO:

430-2012-05290100

430-2012-05290099

430-2012-05290098

430-2012-05290097 5

 6

 7

 8

Referentie Klant

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

matrix Datum staalname :

PP6:

PP7:

PP8:

PP9:

Datum ontvangst staal

25-mei-2012

25-mei-2012

25-mei-2012

25-mei-2012

Geperfluoreerde organische verbindingen

Perfluor-n-pentaanzuur (PFPeA) µg/l nb nb nb nb

Perfluor-n-hexaanzuur (PFHxA) µg/l 94 88 160 140

Perfluor-n-heptaanzuur (PFHpa) µg/l 72 73 90 94

Perfluor-n-octaanzuur (PFOA) µg/l 580 600 920 750

Perfluor-n-nonaanzuur (PFNA) µg/l nb nb nb nb

Perfluor-n-decaanzuur (PFDeA) µg/l nb nb nb nb

perfluor-n-undecaan zuur (PFUdA) µg/l nb nb nb nb

Perfluor-n-dodecaan zuur (PFDoA) µg/l nb nb nb nb

Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/l 140 250 54 28

Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) µg/l 100 120 380 490

Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) µg/l 2800 2000 7300 1100

Perfluor-1-octaansulfonamide (PFOSA)µg/l {17} 22 23 {4}
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ANALYSERESULTATEN

 9

AR-12-RC-002992-01

EenheidANALYSE

Referentie LABO:

430-2012-05290101 9

Referentie Klant

Afvalwater

matrix Datum staalname :

PP10:

Datum ontvangst staal

25-mei-2012

Geperfluoreerde organische verbindingen

Perfluor-n-pentaanzuur (PFPeA) µg/l nb

Perfluor-n-hexaanzuur (PFHxA) µg/l {18}

Perfluor-n-heptaanzuur (PFHpa) µg/l {11}

Perfluor-n-octaanzuur (PFOA) µg/l 130

Perfluor-n-nonaanzuur (PFNA) µg/l nb

Perfluor-n-decaanzuur (PFDeA) µg/l nb

perfluor-n-undecaan zuur (PFUdA) µg/l nb

Perfluor-n-dodecaan zuur (PFDoA) µg/l nb

Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/l {3,8}

Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) µg/l {16}

Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) µg/l 420

Perfluor-1-octaansulfonamide (PFOSA)µg/l 35
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Appendix 3

430-2012-05290093

NA001:Geperfluoreerde organische verbindingen EUBENA - Eurofins BECEWA (Nazareth)
430-2012-05290094

NA001:Geperfluoreerde organische verbindingen EUBENA - Eurofins BECEWA (Nazareth)
430-2012-05290095

NA001:Geperfluoreerde organische verbindingen EUBENA - Eurofins BECEWA (Nazareth)
430-2012-05290096

NA001:Geperfluoreerde organische verbindingen EUBENA - Eurofins BECEWA (Nazareth)
430-2012-05290097

NA001:Geperfluoreerde organische verbindingen EUBENA - Eurofins BECEWA (Nazareth)
430-2012-05290098

NA001:Geperfluoreerde organische verbindingen EUBENA - Eurofins BECEWA (Nazareth)
430-2012-05290099

NA001:Geperfluoreerde organische verbindingen EUBENA - Eurofins BECEWA (Nazareth)
430-2012-05290100

NA001:Geperfluoreerde organische verbindingen EUBENA - Eurofins BECEWA (Nazareth)
430-2012-05290101

NA001:Geperfluoreerde organische verbindingen EUBENA - Eurofins BECEWA (Nazareth)
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ERM

EUBEHO-00020478

Opdrachtgever

O. Ref : 

Datum ontvangst opdracht :

Wijze van transport

Opdrachtgever

Projectnummer

Projectnaam

Aantal ontvangen stalen :

Aantal geanalyseerde stalen :

Eurofins (Eigen gekoeld transport)

Marleen Coetsiers

 9

3M pompputten juni

3M pompputten juni - 0102548

Verslagnummer AR-12-RC-003315-01

StandardGewenste levertijd

26/06/2012  9

Staalname door : Klant

NeeStaalname verslag :

ERM

9000

Meersstraat 138D

GENT

BEPROEVINGSRAPPORT

 1

AR-12-RC-003315-01

10-jul-2012

AANGEWENDE ANALYSEMETHODEN

NA001 Geperfluoreerde organische verbindingen ISO 25101

NA001 Geperfluoreerde organische verbindingen WAC/IV/A/025

De analyseresultaten hebben alleen betrekking op de beproefde objecten. Het beproevingsrapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van het 
laboratorium wordt verkregen.

Joeri Neys
Laboratory Manager

Opmerkingen

(*):Analyse uitgevoerd onder erkenning en accreditatie bij Eurofins Analytico bv / Analyses effectuées sous agrégation et accréditation chez Eurofins Analytico sa

(**):Analyse uitgevoerd in externe Eurofins vestiging / Analyses effectuées dans une succursale externe d'Eurofins.

N/A: In Analyse

B: Belac-geaccrediteerd volgens ISO 17025 / Meetonzekerheden van Belac-geaccrediteerde parameters zijn opvraagbaar

-
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ANALYSERESULTATEN

 4 3 2 1

AR-12-RC-003315-01

EenheidANALYSE

Referentie LABO:

430-2012-06270022

430-2012-06270021

430-2012-06270020

430-2012-06270019 1

 2

 3

 4

Referentie Klant

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

matrix Datum staalname :

PP1:

PP2:

PP4:

PP5:

Datum ontvangst staal

26-jun-2012

26-jun-2012

26-jun-2012

26-jun-2012

Geperfluoreerde organische verbindingen

Perfluor-n-pentaanzuur (PFPeA) µg/l nb nb nb nb

Perfluor-n-hexaanzuur (PFHxA) µg/l {55} {220} {1100} {4300}

Perfluor-n-heptaanzuur (PFHpa) µg/l {4,8} {130} {190} {500}

Perfluor-n-octaanzuur (PFOA) µg/l {70} {850} {1200} {320}

Perfluor-n-nonaanzuur (PFNA) µg/l nb nb nb nb

Perfluor-n-decaanzuur (PFDeA) µg/l nb nb nb nb

perfluor-n-undecaan zuur (PFUdA) µg/l nb nb nb nb

Perfluor-n-dodecaan zuur (PFDoA) µg/l nb nb nb nb

Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/l {97} {83} {1100} {5500}

Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) µg/l {2600} {3100} {205} {1500}

Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) µg/l {290} {8000} {154} {66}

Perfluor-1-octaansulfonamide (PFOSA)µg/l {5} {1,9} {3,3} {20}
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ANALYSERESULTATEN

 8 7 6 5

AR-12-RC-003315-01

EenheidANALYSE

Referentie LABO:

430-2012-06270026

430-2012-06270025

430-2012-06270024

430-2012-06270023 5

 6

 7

 8

Referentie Klant

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

matrix Datum staalname :

PP6:

PP7:

PP8:

PP9:

Datum ontvangst staal

26-jun-2012

26-jun-2012

26-jun-2012

26-jun-2012

Geperfluoreerde organische verbindingen

Perfluor-n-pentaanzuur (PFPeA) µg/l nb nb nb nb

Perfluor-n-hexaanzuur (PFHxA) µg/l {49} {52} {130} {74}

Perfluor-n-heptaanzuur (PFHpa) µg/l {48} {37} {67} {53}

Perfluor-n-octaanzuur (PFOA) µg/l {390} {500} {720} {450}

Perfluor-n-nonaanzuur (PFNA) µg/l nb nb nb nb

Perfluor-n-decaanzuur (PFDeA) µg/l nb nb nb nb

perfluor-n-undecaan zuur (PFUdA) µg/l nb nb nb nb

Perfluor-n-dodecaan zuur (PFDoA) µg/l nb nb nb nb

Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/l {77} {190} {48} {22}

Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) µg/l {54} {77} {210} {180}

Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) µg/l {400} {420} {1400} {130}

Perfluor-1-octaansulfonamide (PFOSA)µg/l {11} {27} {11} {2,7}
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ANALYSERESULTATEN

 9

AR-12-RC-003315-01

EenheidANALYSE

Referentie LABO:

430-2012-06270027 9

Referentie Klant

Afvalwater

matrix Datum staalname :

PP10:

Datum ontvangst staal

26-jun-2012

Geperfluoreerde organische verbindingen

Perfluor-n-pentaanzuur (PFPeA) µg/l nb

Perfluor-n-hexaanzuur (PFHxA) µg/l {135}

Perfluor-n-heptaanzuur (PFHpa) µg/l {66}

Perfluor-n-octaanzuur (PFOA) µg/l {650}

Perfluor-n-nonaanzuur (PFNA) µg/l nb

Perfluor-n-decaanzuur (PFDeA) µg/l nb

perfluor-n-undecaan zuur (PFUdA) µg/l nb

Perfluor-n-dodecaan zuur (PFDoA) µg/l nb

Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/l {62}

Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) µg/l {560}

Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) µg/l {1700

Perfluor-1-octaansulfonamide (PFOSA)µg/l {5,7}
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Appendix 3

430-2012-06270019

NA001:Geperfluoreerde organische verbindingen EUBENA - Eurofins BECEWA (Nazareth)
430-2012-06270020

NA001:Geperfluoreerde organische verbindingen EUBENA - Eurofins BECEWA (Nazareth)
430-2012-06270021

NA001:Geperfluoreerde organische verbindingen EUBENA - Eurofins BECEWA (Nazareth)
430-2012-06270022

NA001:Geperfluoreerde organische verbindingen EUBENA - Eurofins BECEWA (Nazareth)
430-2012-06270023

NA001:Geperfluoreerde organische verbindingen EUBENA - Eurofins BECEWA (Nazareth)
430-2012-06270024

NA001:Geperfluoreerde organische verbindingen EUBENA - Eurofins BECEWA (Nazareth)
430-2012-06270025

NA001:Geperfluoreerde organische verbindingen EUBENA - Eurofins BECEWA (Nazareth)
430-2012-06270026

NA001:Geperfluoreerde organische verbindingen EUBENA - Eurofins BECEWA (Nazareth)
430-2012-06270027

NA001:Geperfluoreerde organische verbindingen EUBENA - Eurofins BECEWA (Nazareth)
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Korrelgrootteverdeling zone Gebouw 16

G1 : 250-300

G1 : 650-700
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G6 : 500-520

G8 : 400-450

G8 : 650-680



0

20

40

60

80

100

%

Fractie

Korrelgrootteverdeling zone WWTP

G10 : 250-300

G10 : 400-450

G11 : 230-280

G11 : 450-500

G11 : 800-850

G13 : 250-300

G13 : 450-500

G13 : 600-650

G15 : 700-750

G18 : 300-350

G18 : 430-480

G18 : 630-680



 

 

Bijlage 5   
 
 

Overzicht analyseresultaten en toetsing 



Toetsing analyseresultaten - Grondwater 2de Aquifer

Peilbuisnummer D14 D10 P121 BD24-4 BD24-3 P118A P321 P118B D11 Toetsingswaarden

Datum 13/07/2011 13/07/2011 13/07/2011 14/07/2011 13/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011

Diepte grondwater (m- top pb) 5,03 4,38 4,79 3,29 3,29 3,24 4,09 3,245 3,5

Diepte filter (m-mv) 16,8 16,25 25,02 24,9 13,98 24,21 16,73 14,45 15,97
Temperatuur (°C)

(1)
13,6 11,9 12,3 12,0 11,4 12,8 15,4 13,9 14,5 12 12 20 25 a

pH
(1)

8,79 9,26 8,92 7,28 9,26 7,42 7 6,07 6,87 6,5-8,5 b
Geleidbaarheid (µS/cm)

(2)
2300 1396 1807 950 1396 2330 1800 1355 920 400 800 1000 b, c

Organofluorverbindingen (µg/l)

PFOS (1) 0,88 25,5 0,58 1,4 1150 510 1900 11500 840 0,80 1,00 d
PFOA(2) <2 645 <2 <2 130 2550 3200 3100 770 5,60 7,00 d
PFHS(3) 1,7 230,0 <0,2 0,23 79 5750 1200 2000 450 1,20 1,50 d
PFOSA(4) <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,57 2,1 0,65 3,4 1,7 0,72 0,90 d

(1) perfluoroctaansulfonaat

(2) perfluoroctanoaat

(3) perfluorhexaansulfonaat

(4) perfluoroctaan sulfonamide

450 80% Toetswaarde =< Concentratie < Toetswaarde

500 Toetswaarde =< Concentratie

a MTC Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

b RW Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

c Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater Vlarem II

d Drinkwaternormen

SW
80%

Toetswaarde
ToetswaardeRW



Toetsing analyseresultaten - Grondwater 2de Aquifer

Peilbuisnummer D14 D10 P121 BD24-4 BD24-3 P118A P118B P321 D11 Toetsingswaarden

Datum 11/01/2012 9/01/2012 9/01/2012 9/01/2012 9/01/2012 9/01/2012 9/01/2012 10/01/2012 9/01/2012

Diepte grondwater (m- top pb) 4,615 3,84 4,32 2,75 2,745 2,5 2,53 3,37 2,68

Diepte filter (m-mv) 16,6 16,1 24,7 24,46 13,76 24,3 14,4 16,7 16
Temperatuur (°C) (1)

12,6 11,2 11,7 10,4 10,6 10,8 11,1 12,6 11,2 12 12 20 25 a
pH (1)

7,01 7,27 7,07 7,1 7,35 6,83 6,92 7,25 7,43 6,5-8,5 b
Geleidbaarheid (µS/cm) (2)

3073 1785 2545 1225 1099 3362 2224 1749 915 400 800 1000 b, c

Organofluorverbindingen (µg/l)

PFOS (1) 2,3 35,00 3,3 22 820 405 9450 3100 750 0,80 1,00 d
PFOA(2) 3,7 560 2,3 7 110 220 2550 1200 830 5,60 7,00 d
PFHS(3) <0,2 230 <0,2 3,6 78 6100 3550 450 570 1,20 1,50 d
PFOSA(4) <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,26 <0,2 8,6 <0,2 0,33 0,72 0,90 d

(1) perfluoroctaansulfonaat

(2) perfluoroctanoaat

(3) perfluorhexaansulfonaat

(4) perfluoroctaan sulfonamide

450 80% Toetswaarde =< Concentratie < Toetswaarde

500 Toetswaarde =< Concentratie

a MTC Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

b RW Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

c Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater

d Drinkwaternorm

SW RW
80%

Toetswaarde
Toetswaarde



Toetsing analyseresultaten - Grondwater 2de Aquifer

Peilbuisnummer D14 D10 P121 BD24-4 BD24-3 P118A P118B P321 D11 D9 Toetsingswaarden

Datum 12/07/2012 12/07/2012 13/07/2012 12/07/2012 12/07/2012 11/07/2012 11/07/2012 13/07/2012 11/07/2012 10/07/2012

Diepte grondwater (m- top pb) 4,85 4,15 4,59 3,05 3,05 2,92 2,92 3,68 3,16 3,26

Diepte filter (m-mv) 16,5 16,02 24,75 24,47 13,75 24,2 14,44 16,75 15,95 7,43
Temperatuur (°C) (1)

13,44 11,87 12,04 11,33 11,09 11,9 12,1 13,36 11,52 15,75 12 12 20 25 a
pH (1)

6,97 6,87 6,50 6,75 6,6 6,94 6,92 6,62 7,13 6,73 6,5-8,5 b
Geleidbaarheid (µS/cm) (2)

2990 1563 2290 906 799 2800 2310 1708 815 1604 400 800 1000 b, c

Organofluorverbindingen (µg/l)

PFOS (1) 0,19 36,74 0,045 0,649 1178 445 12 3590 524 2296 0,80 1,00 d
PFOA(2) 2,02 853 0,017 0,211 183 2878 3 1130 779 1598 5,60 7,00 d
PFHS(3) 1,67 235 <0,025 0,135 76 4226 4 418 436 4876 1,20 1,50 d
PFOSA(4) <0,027 <0.84 <0,027 <0,027 <2,56 <7,88 <17 <9 <3,19 <7,44 0,72 0,90 d

(1) perfluoroctaansulfonaat

(2) perfluoroctanoaat

(3) perfluorhexaansulfonaat

(4) perfluoroctaan sulfonamide

450 80% Toetswaarde =< Concentratie < Toetswaarde

500 Toetswaarde =< Concentratie

a MTC Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

b RW Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

c Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater

d Drinkwaternorm

SW RW
80%

Toetswaarde
Toetswaarde



Toetsing analyseresultaten - Grondwater Zuidelijke perceelsgrens / Vlaams Gewest

B9 droog B11 droog

Peilbuisnummer B1 B3 B7 L6 PA111A PA111B P110A PA112 P360A P360B P361 B2 PA109A PA109B PA110A PA110B P118C L26 P30 P31 P210 P370 P371 P372 P373 P374 P375 P376 P377 Toetsingswaarden

Datum 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 18/07/2011 18/07/2011 18/07/2011 18/07/2011 18/07/2011 18/07/2011 18/07/2011 18/07/2011

Diepte grondwater (m- top pb) 1,08 1,48 2,52 2,7 2,76 2,81 2,68 2,8 2,88 2,61 2,6 2,49 3,4 2,8 2,68 2,87 2,94 obstructie 2,35 2,505 2,29 2,92 2,29 2,58 2,64 2,67 2,93 2,74 2,56

Diepte filter (m-mv) 2,46 1,62 3,87 4,05 4,02 6,45 6,18 6,07 3,74 6,71 5,81 6,08 6,48 3,38 6,18 3,85 5,19 droog 3,90 3,895 3,81 6,68 4,00 6,40 4,59 4,82 6,77 6,63 4,46
Temperatuur (°C) (1)

14,3 13,9 15,8 13,8 15,3 14,30 12,5 15,2 14,4 12,0 13,8 13,8 14,6 14,3 14,5 15,0 - 18,0 18,4 15,8 13,2 13,8 11,8 12,3 12,1 11,9 12 13,3 12 12 20 25 a
pH (1)

7,02 7,02 7,21 7,01 6,99 8,09 7.4 6.89 6.7 6.55 6.72 6.95 6.94 6.9 7.4 8.2 8.6 - 6,6 7,13 9,03 8.33 9.4 8.38 8.24 7.96 8.16 8.41 8.45 6,5-8,5 b
Geleidbaarheid (µS/cm) (2)

830 730 340 430 1300 270 553 1650 430 560 610 920 490 270 553 342 2800 - 890 310 440 490 487 423 467 511 2300 1123 666 400 800 1000 b, c

Organofluorverbindingen (µg/l)

PFOS (1) 645 1045 83,5 2300 2100 25,5 220 590 3300 1900 9350 970 260 15 220 14,5 2100 - 1500 3400 1700 2300 5500 2000 2500 2600 3500 9100 10000 0,80 1,00 d
PFOA(2) 100 100 10,5 120 945 2,4 83 83 59,5 160 810 340 73 <2 83 <2 780 - 240 1050 190 300 200 170 260 250 2600 1600 870 5,60 7,00 d
PFHS(3) 78 56,5 3,5 60,5 1200 1,6 81 34 34 99 90 405 59 0,29 81 0,36 510 - 140 67,5 57 350 97 150 130 270 2300 900 350 1,20 1,50 d
PFOSA(4) 10,5 0,31 <0,2 2,75 11,1 <0,2 0,23 18 26,5 6,5 32 <0.2 1,4 <0.2 0,23 <0.2 25 - 180 145 66,5 1,7 11 3,3 20 3,8 0,97 9,9 21 0,72 0,90 d

(1) perfluoroctaansulfonaat

(2) perfluoroctanoaat 78

(3) perfluorhexaansulfonaat

(4) perfluoroctaan sulfonamide

450 80% Toetswaarde =< Concentratie < Toetswaarde

500 Toetswaarde =< Concentratie

a MTC Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

b RW Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

c Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater

d Drinkwaternorm

SW RW
80%

Toetswaarde
Toetswaarde



Toetsing analyseresultaten - Grondwater Zuidelijke perceelsgrens / Vlaams Gewest

Peilbuisnummer B1 B3 B7 L6 PA111A PA111B B9 PA112 P360A P360B P361 B2 PA109A PA109B PA110A PA110B P118C L26 P30 P31 P210 P370 P371 P372 P373 P374 P375 P376 P377 Toetsingswaarden

Datum 5/10/2011 5/10/2011 5/10/2011 6/10/2011 5/10/2011 5/10/2011 5/10/2011 5/10/2011 6/10/2011 6/10/2011 5/10/2011 5/10/2012 4/10/2011 4/10/2011 5/10/2011 5/10/2011 5/10/2011 5/10/2011 6/10/2011 5/10/2011 5/10/2011 6/10/2011 6/10/2011 6/10/2011 6/10/2011 6/10/2011 6/10/2011 6/10/2011 6/10/2011

Diepte grondwater (m- top pb) 1,16 1,48 2,55 2,74 2,81 2,8 droog 2,84 2,59 2,32 2,47 2,55 3,35 2,93 2,72 2,93 3,87 obstructie 2,42 2,58 2,31 2,97 2,49 2,66 2,74 3,02 2,79 2,89 2,76

Diepte filter (m-mv) 2,46 3,03 3,89 4,05 6,45 4,02 6,07 6,72 3,78 5,82 6,08 6,48 3,74 6,18 3,86 5,2 3,91 3,9 3,81 6,72 4,01 6,4 4,5 6,78 4,83 6,64 4,46
Temperatuur (°C) (1)

14,55 14,7 14,29 13,1 15,2 15,7 - 14,3 14,3 15,4 12,7 14,5 13,8 15,5 14,5 15,6 13,6 - 14,4 15,7 15,3 12,9 13,8 12,5 12,9 12,7 13,1 12,8 13,9 12 12 20 25 a
pH (1)

6,99 6,85 7,36 6,52 6.11 7.09 - 7.27 7.05 6.57 6.98 6.26 6.89 7.69 6.9 7.56 6.62 - 6.61 7.3 6,8 6.59 6.81 6.52 6.96 6.3 6.44 12,8 6.77 6,5-8,5 b
Geleidbaarheid (µS/cm) (2)

940 695 308 398 1196 239 - 1259 700 478 524 613 405 264 429 221 1324 - 695 308 297 486 407 398 393 516 1936 1123 899 400 800 1000 b, c

Organofluorverbindingen (µg/l)

PFOS (1) 610 925 130 2200 1950 22 - 905 2100 1850 8350 530 340 17,00 140,00 14,00 2100,00 - 1700 2200 1400 2500 3200 2300 2500 3700 4600 9100 11000 0,80 1,00 d
PFOA(2) 98,0 90,0 15 120 805 3 - 78 195 140 840 140 76 <2 49,00 <2 740,00 - 250 880 300 300 92 130 170 380 2100 1600 1500 5,60 7,00 d
PFHS(3) 78,5 49,0 6 76 1000 0,50 - 34,5 240 82 85 160 59 0,42 45 0,37 420 - 160 61 61 320 31 120 82 400 1800 900 1000 1,20 1,50 d
PFOSA(4) 40,00 11,00 0,9 24,5 16 0,315 - 29 50 15 43 3 5,8 0,23 1,9 0,23 77 - 270 150 150 22 36 40 54 22 2,7 9,9 55 0,72 0,90 d

(1) perfluoroctaansulfonaat

(2) perfluoroctanoaat

(3) perfluorhexaansulfonaat

(4) perfluoroctaan sulfonamide

450 80% Toetswaarde =< Concentratie < Toetswaarde

500 Toetswaarde =< Concentratie

a MTC Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

b RW Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

c Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater

d Drinkwaternorm

SW RW
80%

Toetswaarde
Toetswaarde



Toetsing analyseresultaten - Grondwater Zuidelijke perceelsgrens / Vlaams Gewest

Peilbuisnummer B2 B3 B7 L6 PA111A PA111B PA112 PA109A PA109B P360A P360B P378 Toetsingswaarden

Datum 10/01/2012 10/01/2012 10/01/2012 9/01/2012 10/01/2012 10/01/2012 10/01/2012 10/01/2012 10/01/2012 10/01/2012 10/01/2012 9/01/2012

Diepte grondwater (m- top pb) 1,71 0,64 1,71 1,91 2,05 2,02 2,115 2,64 2,24 1,54 1,9 1,63

Diepte filter (m-mv) 6,07 3,03 6,07 4,05 6,44 4,00 6,07 6,48 3,74 3,74 6,7 6,00
Temperatuur (°C)

(1)
11,6 9,5 11,6 10,5 10,2 10,8 11,1 9,5 10,9 10,2 11,7 11,2 12 12 20 25 a

pH
(1)

6,7 7.09 7.66 7.22 6.45 7.35 7.26 7.87 6.93 7.06 7.02 6.74 6,5-8,5 b
Geleidbaarheid (µS/cm)

(2)
890 960 432 1717 1552 340 1896 374 1117 1467 675 1266 400 800 1000 b, c

Organofluorverbindingen (µg/l)

PFOS (1) 400 920 27 12000 2050 22 400 17 450 1900 2300 1500 0,80 1,00 d
PFOA(2) 140 95 4 3400 950 3,70 120 3,30 230 250 130 380 5,60 7,00 d
PFHS(3) 190 46 <0.2 3100 1200 <0.2 69 <0.2 220 307,5 95 490 1,20 1,50 d
PFOSA(4) <0.2 1,70 <0.2 19 3 <0.2 22 <0.2 <0.2 16,5 7 0,37 0,72 0,90 d

(1) perfluoroctaansulfonaat

(2) perfluoroctanoaat

(3) perfluorhexaansulfonaat

(4) perfluoroctaan sulfonamide

450 80% Toetswaarde =< Concentratie < Toetswaarde

500 Toetswaarde =< Concentratie

a MTC Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

b RW Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

c Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater

SW RW
80%

Toetswaarde
Toetswaarde



Toetsing analyseresultaten - Grondwater Zuidelijke perceelsgrens / Vlaams Gewest

Peilbuisnummer B2 B3 B7 L6 PA111A PA111B PA112 PA109A PA109B P360A P360B P378 Toetsingswaarden

Datum 11/04/2012 11/04/2012 11/04/2012 11/04/2012 11/04/2012 11/04/2012 11/04/2012 11/04/2012 11/04/2012 10/04/2012 10/04/2012 11/04/2012

Diepte grondwater (cm- top pb) 1,99 0,9 2 2,01 2,29 2,25 2,24 2,94 2,53 1,14 1,43 1,79

Diepte filter (m-mv) 6,08 3,02 3,87 6,44 4,02 6,07 6,47 3,73 3,74 6,94 6,00
Temperatuur (°C)

(1)
10,64 8,93 8,67 9,29 11,57 10,66 9,79 10,04 9,54 9,28 9,87 10,06 12 12 20 25 a

pH
(1)

6,17 6,62 7,16 6,51 6,05 6,91 7,13 6,54 7,94 6,44 6,43 6,45 6,5-8,5 b
Geleidbaarheid (µS/cm)

(2)
972 690 247 901 1350 419 1066 809 268 614 498 1151 400 800 1000 b, c

Organofluorverbindingen (µg/l)

PFOS (1) 500 320 16,0 4396 1200 33 230 400 8,29 815 1000 590 0,80 1,00 d
PFOA(2) 190 49 0,99 320 290 2,40 55 98 0,64 103,5 90 160 5,60 7,00 d
PFHS(3) 84,0 20,0 0,08 76 85 1,4 17,09 52 0,78 70,5 54 54 1,20 1,50 d
PFOSA(4) 2,00 10,90 0,04 28 21 0,16 19,7 2,44 0,09 7,76 12 2,81 0,72 0,90 d

(1) perfluoroctaansulfonaat

(2) perfluoroctanoaat

(3) perfluorhexaansulfonaat

(4) perfluoroctaan sulfonamide

450 80% Toetswaarde =< Concentratie < Toetswaarde

500 Toetswaarde =< Concentratie

a MTC Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

b RW Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

c Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater

d Drinkwaternorm

SW RW
80%

Toetswaarde
Toetswaarde



Toetsing analyseresultaten - Grondwater Zuidelijke perceelsgrens / Vlaams Gewest

Peilbuisnummer B2 B3 B7 L6 PA111A PA111B PA112 PA109A PA109B P360A P360B P378 Toetsingswaarden

Datum 12/07/2012 12/07/2012 12/07/2012 11/07/2012 12/07/2012 12/07/2012 12/07/2012 12/07/2012 12/07/2012 11/07/2012 11/07/2012 12/07/2012

Diepte grondwater (m- top pb) 2,05 1,01 2,09 2,35 2,4 2,38 2,44 3,01 2,52 1,23 1,58 2,02

Diepte filter (m-mv) 6,08 1,63 3,89 4,05 6,45 4,02 6,05 6,49 3,75 3,6 6,07 6,00
Temperatuur (°C) (1)

18,72 13,54 12,79 11,74 14,75 15,13 12,21 15,35 12,73 15,15 13,1 13,04 12 12 20 25 a
pH (1)

6,32 6,64 7,26 6,64 6,8 6,87 6,73 6,88 6,37 6,82 6,79 6,6 6,5-8,5 b
Geleidbaarheid (µS/cm) (2)

492 623 260 456 1217 225 758 246 485 488 477 945 400 800 1000 b, c

Organofluorverbindingen (µg/l)

PFOS (1) 397 998 38,3 3504 2541 29,30 410,00 195,00 13,40 2486,00 1932,00 1358,00 0,80 1,00 d
PFOA(2) 142,0 79,1 0,527 196 1093 2,65 111,00 87,50 0,65 326,00 160,00 526,00 5,60 7,00 d
PFHS(3) 121,0 29,9 0,728 75,2 1118 2,37 31,2 75,7 0,457 182 88 423 1,20 1,50 d
PFOSA(4) <2.95 <7.2 <1.88 23,5 <14 0,31 26 <2.06 0,169 39 11 <2.95 0,72 0,90 d

(1) perfluoroctaansulfonaat

(2) perfluoroctanoaat

(3) perfluorhexaansulfonaat

(4) perfluoroctaan sulfonamide

450 80% Toetswaarde =< Concentratie < Toetswaarde

500 Toetswaarde =< Concentratie

a MTC Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

b RW Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

c Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater

d Drinkwaternorm

SW RW
80%

Toetswaarde
Toetswaarde



Toetsing analyseresultaten - Grond- en oppervlaktewater Natuurgebied Blokkersdijk

Peilbuisnummer L21 L22 L31 P116 P115 P114 3M vijver

Blokkers-

dijkvijver

standaard

Blokkers-

dijkvijver

oost Toetsingswaarden

Datum 14/07/2011 12/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011

Diepte grondwater (m- top pb) 2,08 2,23 2,425 2,71 2,07 1,82 - - -

Diepte filter (m-mv) 4,01 4,01 3,215 3,99 4,94 4,98 - - -
Temperatuur (°C) (1)

15,6 15,7 15,8 13,6 13,9 13,6 20,7 20,5 28,5 12 12 20 25 a
pH (1)

8,39 8,23 8,40 8,49 8,05 7,38 8,07 9,02 8,89 6,5-8,5 b
Geleidbaarheid (µS/cm) (2)

326 430 371 459 2709 1188 710 430 470 400 800 1000 b, c

Organofluorverbindingen (µg/l)

PFOS (1) 2,77 13,3 7,6 5,86 0,164 7,33 6,16 3,510 0,83 0,80 1,00 d
PFOA(2) 1,500 1,34 1,50 3,38 2,43 7,63 2,73 2,62 2,04 5,60 7,00 d
PFHS(3) 0,307 0,581 0,61 1,00 1,04 2,45 1,010 1,290 1,065 1,20 1,50 d
PFOSA(4) 0,360 <0.025 0,086 0,048 <0.025 <0.025 0,032 0,151 0,036 0,72 0,90 d

(1) perfluoroctaansulfonaat

(2) perfluoroctanoaat

(3) perfluorhexaansulfonaat

(4) perfluoroctaan sulfonamide

450 80% Toetswaarde =< Concentratie < Toetswaarde

500 Toetswaarde =< Concentratie

a MTC Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

b RW Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

c Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater

d Drinkwaternorm

SW RW
80%

Toetswaarde
Toetswaarde



Toetsing analyseresultaten - Grond- en oppervlaktewater Blokkersdijk

Peilbuisnummer

Blokkers-

dijkvijver

standaard

Blokkers-

dijkvijver

oost Toetsingswaarden

Datum 4/10/2010 4/10/2010

Diepte grondwater (m- top pb) - -

Diepte filter (m-mv) - -
Temperatuur (°C) (1)

- - 12 12 20 25 a
pH (1)

- - 6,5-8,5 b
Geleidbaarheid (µS/cm) (2)

- - 400 800 1000 b, c

Organofluorverbindingen (µg/l)

PFOS (1) 0,736 4,275 0,80 1,00 d

PFOA(2) 1,83 1,98 5,60 7,00 d

PFHS(3) 0,75 0,73 1,20 1,50 d

PFOSA(4) 0,034 0,08 0,72 0,90 d

(1) perfluoroctaansulfonaat

(2) perfluoroctanoaat

(3) perfluorhexaansulfonaat

(4) perfluoroctaan sulfonamide

450 80% Toetswaarde =< Concentratie < Toetswaarde

500 Toetswaarde =< Concentratie

a MTC Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

b RW Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

c Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater

d Drinkwaternorm

SW RW
80%

Toetswaarde
Toetswaarde



Toetsing analyseresultaten - Grond- en oppervlaktewater Natuurgebied Blokkersdijk

Peilbuisnummer L21 L22 L31 P116 P115 P114 3M vijver

Blokkers-

dijkvijver

standaard

Blokkers-

dijkvijver

oost Toetsingswaarden

Datum 6/02/2012 6/02/2012 6/02/2012 6/02/2012 6/02/2012 6/02/2012 28/02/2012 28/02/2012 28/02/2012

Diepte grondwater (m- top pb) 1,75 1,46 2,15 2,2 1,43 1,17 - - -

Diepte filter (m-mv) 4,015 4,02 3,22 3,99 4,95 4,99 - - -
Temperatuur (°C) (1)

8,7 8,2 7,9 9,9 9,9 9,8 8,6 7,9 8,3 12 12 20 25 a
pH (1)

7,8 7,79 7,44 7,37 6,89 7,02 7,94 8,34 8,44 6,5-8,5 b
Geleidbaarheid (µS/cm) (2)

487 759 599 673 3890 1798 1052 1040 735 400 800 1000 b, c

Organofluorverbindingen (µg/l)

PFOS (1) 3,51 8,2 7,39 9,39 0,409 11,50 4,38 0,81 1,340 0,80 1,00 d
PFOA(2) 1,03 1,19 1,23 2,93 3,33 6,20 1,70 1,330 1,580 5,60 7,00 d
PFHS(3) 0,240 0,30 0,73 1,00 1,41 1,70 0,539 0,581 0,695 1,20 1,50 d
PFOSA(4) 0,028 <0.025 0,036 0,038 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 0,72 0,90 d

(1) perfluoroctaansulfonaat

(2) perfluoroctanoaat

(3) perfluorhexaansulfonaat

(4) perfluoroctaan sulfonamide

450 80% Toetswaarde =< Concentratie < Toetswaarde

500 Toetswaarde =< Concentratie

a MTC Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

b RW Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

c Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater

d Drinkwaternorm

SW RW
80%

Toetswaarde
Toetswaarde



Toetsing analyseresultaten - Grond- en oppervlaktewater Blokkersdijk

Peilbuisnummer

Blokkers-

dijkvijver

standaard

Blokkers-

dijkvijver

oost Toetsingswaarden

Datum 10/04/2012 10/04/2012

Diepte grondwater (m- top pb) - -

Diepte filter (m-mv) - -
Temperatuur (°C) (1)

- - 12 12 20 25 a
pH (1)

8,86 8,76 6,5-8,5 b
Geleidbaarheid (µS/cm) (2)

594 555 400 800 1000 b, c

Organofluorverbindingen (µg/l)

PFOS (1) 0,65 0,623 0,80 1,00 d
PFOA(2) 1,31 1,16 5,60 7,00 d
PFHS(3) 0,542 0,550 1,20 1,50 d
PFOSA(4) <0.025 <0.025 0,72 0,90 d

(1) perfluoroctaansulfonaat

(2) perfluoroctanoaat

(3) perfluorhexaansulfonaat

(4) perfluoroctaan sulfonamide

450 80% Toetswaarde =< Concentratie < Toetswaarde

500 Toetswaarde =< Concentratie

a MTC Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

b RW Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

c Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater

d Drinkwaternorm

SW RW
80%

Toetswaarde
Toetswaarde



Toetsing analyseresultaten - Grond- en oppervlaktewater Natuurgebied Blokkersdijk

Peilbuisnummer L21 L22 L31 P116 P115 P114 3M vijver

Blokkers-

dijkvijver

standaard

Blokkers-

dijkvijver

oost Toetsingswaarden

Datum 9/07/2012 9/07/2012 9/07/2012 9/07/2012 9/07/2012 9/07/2012 10/07/2012 10/07/2012 10/07/2012

Diepte grondwater (m- top pb) 1,82 1,82 2,24 2,44 1,72 1,44 - - -

Diepte filter (m-mv) 4,02 4,03 3,22 4,00 4,95 4,99 - - -
Temperatuur (°C) (1)

14,74 13,79 13,72 12,33 12,14 12,18 18,3 19,4 17,8 12 12 20 25 a
pH (1)

6,96 7,22 7,45 7,19 7,24 6,66 7,69 9,8 7,57 6,5-8,5 b
Geleidbaarheid (µS/cm) (2)

322 355 492 451 3561 913 1480 488 532 400 800 1000 b, c

Organofluorverbindingen (µg/l)

PFOS (1) 3,00 12,7 12,4 12,80 0,313 17,80 3,84 0,516 1,70 0,80 1,00 d
PFOA(2) 0,838 1,41 1,77 3,22 5,30 7,55 1,44 1,01 1,16 5,60 7,00 d
PFHS(3) 0,193 0,284 1,01 1,24 2,52 2,36 0,530 0,594 0,544 1,20 1,50 d
PFOSA(4) 0,034 0,040 0,096 0,081 <0,025 0,046 0,029 0,042 0,077 0,72 0,90 d

(1) perfluoroctaansulfonaat

(2) perfluoroctanoaat

(3) perfluorhexaansulfonaat

(4) perfluoroctaan sulfonamide

450 80% Toetswaarde =< Concentratie < Toetswaarde

500 Toetswaarde =< Concentratie

a MTC Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

b RW Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

c Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater

d Drinkwaternorm

SW RW
80%

Toetswaarde
Toetswaarde



Toetsing analyseresultaten - Palingbeek en Tophatgracht

Peilbuisnummer 12 13 5

Bemalings-

station Toetsingswaarden

Datum 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011

Diepte grondwater (m- top pb) - - - -

Diepte filter (m-mv) - - - -
Temperatuur (°C) (1)

19,6 20,8 23,2 22,8 12 12 20 25 a
pH (1)

7,78 8,55 7,8 7,72 6,5-8,5 b
Geleidbaarheid (µS/cm) (2)

890 880 1620 1160 400 800 1000 b, c

Organofluorverbindingen (µg/l)

PFOS (1) 165 155 72,5 62,5 0,80 1,00 d
PFOA(2) 95,5 64,0 44,0 39,5 5,60 7,00 d
PFHS(3) 26,0 20,0 32,00 29,50 1,20 1,50 d
PFOSA(4) <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0,72 0,90 d

(1) perfluoroctaansulfonaat

(2) perfluoroctanoaat

(3) perfluorhexaansulfonaat

(4) perfluoroctaan sulfonamide

450 80% Toetswaarde =< Concentratie < Toetswaarde

500 Toetswaarde =< Concentratie

a MTC Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

b RW Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

c Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater

d Drinkwaternorm

SW RW
80%

Toetswaarde
Toetswaarde



Toetsing analyseresultaten - Palingbeek en Tophatgracht

Peilbuisnummer 12 13 5

Bemalings-

station Toetsingswaarden

Datum 6/10/2011 6/10/2011 6/10/2011 6/10/2012

Diepte grondwater (m- top pb) - - - -

Diepte filter (m-mv) - - - -
Temperatuur (°C) (1)

- - - - 12 12 20 25 a
pH (1)

- - - - 6,5-8,5 b
Geleidbaarheid (µS/cm) (2)

- - - - 400 800 1000 b, c

Organofluorverbindingen (µg/l)

PFOS (1) 660 560 69,5 73,5 0,80 1,00 d
PFOA(2) 130 100 33 31 5,60 7,00 d
PFHS(3) 34 29,5 23 22,5 1,20 1,50 d
PFOSA(4) 0,725 0,815 0,230 0,230 0,72 0,90 d

(1) perfluoroctaansulfonaat

(2) perfluoroctanoaat

(3) perfluorhexaansulfonaat

(4) perfluoroctaan sulfonamide

450 80% Toetswaarde =< Concentratie < Toetswaarde

500 Toetswaarde =< Concentratie

a MTC Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

b RW Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

c Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater

d Drinkwaternorm

SW RW
80%

Toetswaarde
Toetswaarde



Toetsing analyseresultaten - Palingbeek en Tophatgracht

Peilbuisnummer 12 13 5

Bemalings-

station Toetsingswaarden

Datum 10/01/2012 10/01/2012 10/01/2012 10/01/2012

Diepte grondwater (m- top pb) - - - -

Diepte filter (m-mv) - - - -
Temperatuur (°C) (1)

8,8 9 8,5 8,3 12 12 20 25 a
pH (1)

7,4 7,46 7,63 7,46 6,5-8,5 b
Geleidbaarheid (µS/cm) (2)

827 931 1072 1117 400 800 1000 b, c

Organofluorverbindingen (µg/l)

PFOS (1) 186,0 177 36,0 24,0 0,80 1,00 d
PFOA(2) 56,8 54,5 15,0 21,0 5,60 7,00 d
PFHS(3) 15,1 15,5 8,50 7,50 1,20 1,50 d
PFOSA(4) <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0,72 0,90 d

(1) perfluoroctaansulfonaat

(2) perfluoroctanoaat

(3) perfluorhexaansulfonaat

(4) perfluoroctaan sulfonamide

450 80% Toetswaarde =< Concentratie < Toetswaarde

500 Toetswaarde =< Concentratie

a MTC Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

b RW Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

c Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater

d Drinkwaternorm

SW RW
80%

Toetswaarde
Toetswaarde



Toetsing analyseresultaten - Palingbeek en Tophatgracht

Peilbuisnummer 12 13 5

Bemalings-

station Toetsingswaarden

Datum 10/04/2012 10/04/2012 10/04/2012 10/04/2012

Diepte grondwater (m- top pb) - - - -

Diepte filter (m-mv) - - - -
Temperatuur (°C) (1)

9,7 9,8 9,6 9,9 12 12 20 25 a
pH (1)

8,23 8,2 8,16 8,18 6,5-8,5 b
Geleidbaarheid (µS/cm) (2)

804 827 1183 1280 400 800 1000 b, c

Organofluorverbindingen (µg/l)

PFOS (1) 235 206 72,0 55,0 0,80 1,00 d
PFOA(2) 50,0 46,5 31,0 36,0 5,60 7,00 d
PFHS(3) 15,0 13,5 20,00 14,00 1,20 1,50 d
PFOSA(4) 0,270 0,310 0,090 0,090 0,72 0,90 d

(1) perfluoroctaansulfonaat

(2) perfluoroctanoaat

(3) perfluorhexaansulfonaat

(4) perfluoroctaan sulfonamide

450 80% Toetswaarde =< Concentratie < Toetswaarde

500 Toetswaarde =< Concentratie

a MTC Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

b RW Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

c Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater

d Drinkwaternorm

SW RW
80%

Toetswaarde
Toetswaarde



Toetsing analyseresultaten - Palingbeek en Tophatgracht

Peilbuisnummer 12 13 5

Bemalings-

station Toetsingswaarden

Datum 9/07/2012 9/07/2012 9/07/2012 9/07/2012

Diepte grondwater (m- top pb) - - - -

Diepte filter (m-mv) - - - -
Temperatuur (°C) (1)

17,9 16,8 17,9 18,0 12 12 20 25 a
pH (1)

7,47 7,47 7,41 7,47 6,5-8,5 b
Geleidbaarheid (µS/cm) (2)

988 974 1265 1168 400 800 1000 b, c

Organofluorverbindingen (µg/l)

PFOS (1) 293,0 226 61,9 65,5 0,80 1,00 d
PFOA(2) 93,0 72,5 38,4 35,6 5,60 7,00 d
PFHS(3) 22,9 20,2 21,90 20,70 1,20 1,50 d
PFOSA(4) <2,12 <2,12 0,077 0,125 0,72 0,90 d

(1) perfluoroctaansulfonaat

(2) perfluoroctanoaat

(3) perfluorhexaansulfonaat

(4) perfluoroctaan sulfonamide

450 80% Toetswaarde =< Concentratie < Toetswaarde

500 Toetswaarde =< Concentratie

a MTC Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

b RW Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

c Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater

d Drinkwaternorm

SW RW
80%

Toetswaarde
Toetswaarde



Toetsing analyseresultaten - Grondwater Z-putten

Peilbuisnummer Z1-3m Z4-8m Z2-3m Z2-10m Toetsingswaarden

Datum 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011 12/07/2011

Diepte grondwater (m- top pb) 2,54 3,42 3,335 3,37

Diepte filter (m-mv) 4,7 8,72 6,04 10,9
Temperatuur (°C) (1)

12,9 12,7 12,0 12,4 12 12 20 25 a
pH (1)

7,91 8,37 7,99 7,93 6,5-8,5 b
Geleidbaarheid (µS/cm) (2)

713 619 615 733 400 800 1000 b, c

Organofluorverbindingen (µg/l)

PFOS (1) 1,150 0,425 2,21 3,19 0,80 1,00 d
PFOA(2) 0,24 2 1,65 0,557 5,60 7,00 d
PFHS(3) 0,521 0,605 1,41 0,544 1,20 1,50 d
PFOSA(4) 0,074 0,045 0,119 0,16 0,72 0,90 d
TFA(5) 0,90 1,800 1,10 6,60

(1) perfluoroctaansulfonaat

(2) perfluoroctanoaat

(3) perfluorhexaansulfonaat

(4) perfluoroctaan sulfonamide

(5) trifluorazijnzuur

450 80% Toetswaarde =< Concentratie < Toetswaarde

500 Toetswaarde =< Concentratie

a MTC Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

b RW Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

c Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater

d Drinkwaternorm

SW RW
80%

Toetswaarde
Toetswaarde



Toetsing analyseresultaten - Grondwater Z-putten

Peilbuisnummer Z1-3m Z4-8m Z2-3m Z2-10m Toetsingswaarden

Datum 6/02/2012 6/02/2012 6/02/2012 6/02/2012

Diepte grondwater (m- top pb) 1,5 2,3 2,91 2,95

Diepte filter (m-mv) 4,7 8,45 6,05 10,6
Temperatuur (°C) (1)

10 10,2 9,9 11,0 12 12 20 25 a
pH (1)

6,68 7,29 6,78 6,95 6,5-8,5 b
Geleidbaarheid (µS/cm) (2)

796 828 910 1110 400 800 1000 b, c

Organofluorverbindingen (µg/l)

PFOS (1) 0,055 0,228 0,993 0,346 0,80 1,00 d
PFOA(2) 0,831 1,81 1,38 0,775 5,60 7,00 d
PFHS(3) 0,725 0,389 0,993 0,668 1,20 1,50 d
PFOSA(4) <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 0,72 0,90 d
TFA(5)

(1) perfluoroctaansulfonaat

(2) perfluoroctanoaat

(3) perfluorhexaansulfonaat

(4) perfluoroctaan sulfonamide

(5) trifluorazijnzuur

450 80% Toetswaarde =< Concentratie < Toetswaarde

500 Toetswaarde =< Concentratie

a MTC Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

b RW Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

c Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater

d Drinkwaternorm

SW RW
80%

Toetswaarde
Toetswaarde



Toetsing analyseresultaten - Grondwater Z-putten

Peilbuisnummer Z1-3m Z4-8m Z2-3m Z2-10m Toetsingswaarden

Datum 9/07/2012 9/07/2012 9/07/2012 9/07/2012

Diepte grondwater (m- top pb) 2,07 2,96 3,13 3,16

Diepte filter (m-mv) 4,71 8,58 5,05 10,74
Temperatuur (°C) (1)

12,1 11,1 11,23 11,51 12 12 20 25 a
pH (1)

6,98 7,60 6,36 6,90 6,5-8,5 b
Geleidbaarheid (µS/cm) (2)

1235 153 684 903 400 800 1000 b, c

Organofluorverbindingen (µg/l)

PFOS (1) 0,032 0,204 0,577 0,52 0,80 1,00 d
PFOA(2) 0,61 1,44 1,47 0,987 5,60 7,00 d
PFHS(3) 0,568 0,377 1,36 1,1 1,20 1,50 d
PFOSA(4) <0,025 <0,025 0,027 <0,025 0,72 0,90 d
TFA(5) 1,00 0,600 0,70 2,20

(1) perfluoroctaansulfonaat

(2) perfluoroctanoaat

(3) perfluorhexaansulfonaat

(4) perfluoroctaan sulfonamide

(5) trifluorazijnzuur

450 80% Toetswaarde =< Concentratie < Toetswaarde

500 Toetswaarde =< Concentratie

a MTC Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

b RW Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

c Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater

d Drinkwaternorm

SW RW
80%

Toetswaarde
Toetswaarde



Toetsing analyseresultaten - Grondwater zone ondergrondse tanken

Peilbuisnummer U12 U13 U14 U4 U3+U5 P18 P28 Toetsingswaarden

Datum 10/04/2012 10/04/2012 10/04/2012 10/04/2012 11/04/2012 10/04/2012 10/04/2012

Diepte grondwater (m- top pb) 0,92 1,05 2,08 2,16 - 2,14 2,13

Diepte filter (m-mv) 2,34 2,34 2,80 4,18 - 4,37 3,51

Temperatuur (°C) (1)
10,6 10,23 12,21 10,53 - 10,68 10,88 12 12 20 25 a

pH (1)
6,58 7,93 6,48 6,17 - 12,13 13,85 6,5-8,5 b

Geleidbaarheid (µS/cm) (2)
1066 970 1683 1326 - 28740 253400 400 800 1000 b, c

BTEX

Benzeen (µg/l) <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0,5 <0.5 1,1 0,5 2 8 10

Tolueen <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 2,3 0,5 20 560 700

Ethylbenzeen <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0,8 0,5 20 160 200

m+p-xyleen <1.0 1,3 <1.0 <1.0 11 <1.0 1,8 - - - -

o-xyleen <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 - - - -

Xylenen som 0,5 20 400 500

styreen 0,5 10 16 20

450 RW =< Concentratie < Toetswaarde

500 Toetswaarde =< Concentratie

a MTC Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

b RW Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

c Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater

SW RW
80%

Toetswaarde
Toetswaarde



Toetsing analyseresultaten - Grondwater zone ondergrondse tanken

Peilbuisnummer U12 U13 U14 U4 U3+U5 P18 P28 Toetsingswaarden

Datum 10/07/2012 10/07/2012 10/07/2012 10/07/2012 10/07/2012 10/07/2012 10/07/2012

Diepte grondwater (m- top pb) 0,86 0,96 2 1,9 - 2,1 1,99

Diepte filter (m-mv) 2,37 2,34 2,77 4,18 - 4,37 3,91

Temperatuur (°C) (1)
18,1 17,4 16 22,8 22,8 16,1 16,5 12 12 20 25 a

pH (1)
6,92 8,38 6,87 6,46 7,62 13,53 13,94 6,5-8,5 b

Geleidbaarheid (µS/cm) (2)
1029 891 1659 1349 799 99400 213600 400 800 1000 b, c

Minerale Olie C10-C40 (µg/l) <100 230 <100 <100 <100 2100 1100 100 300 400 500

Minerale olie C10-C12 (µg/l) <20 140 <20 <20 <20 <80 <80 - - - -

Minerale olie C12-C20 (µg/l) <20 66 <20 <20 <20 1200 550 - - - -

Minerale olie C20-C30 (µg/l) <20 <20 <20 <20 <20 660 230 - - - -

Minerale olie C30-C40 (µg/l) <20 <20 <20 <20 <20 200 250 - - - -

450 RW =< Concentratie < Toetswaarde

500 Toetswaarde =< Concentratie

a MTC Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

b RW Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

c Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater

SW RW
80%

Toetswaarde
Toetswaarde



Toetsing analyseresultaten - Grondwater Kernzone Gebouw 16

Peilbuisnummer P300 P304 P305 P21B P42 U11 P56 K1 K3 P5 Toetsingswaarden

Datum 14/07/2011 13/07/2011 1/01/1900 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011

Diepte grondwater (m- top pb) 2,02 2,46 1,9 1,39 2,745 2,155 1,88 3,895 2,35 2,81

Diepte filter (m-mv) 6,03 6,03 5,74 5,54 5,04 2,83 3,6 5,11 3,6-5,6 5,93
Temperatuur (°C) (1)

13,1 13,9 15,1 11,9 15,3 16,8 15,8 15,2 15,8 15,7 12 12 20 25 a
pH (1)

8,94 7,14 6,95 9,3 7,08 6,92 7,43 7,1 7,36 7,04 6,5-8,5 b
Geleidbaarheid (µS/cm) (2)

624 1090 1030 1688 840 1890 310 1250 790 580 400 800 1000 b, c

Organofluorverbindingen (µg/l)

PFOS (1) 850 910 630 45000 4100 120 270 33 6900 350 0,80 1,00 d
PFOA(2) 160 860 460 16000 580 290 44 32 245 80 5,60 7,00 d
PFHS(3) 260 73 300 9300 320 660 12 110 86000 360 1,20 1,50 d
PFOSA(4) 6,7 13,0 4,1 19,0 4,6 0,8 15,0 0,7 12,0 29 0,72 0,90 d

(1) perfluoroctaansulfonaat

(2) perfluoroctanoaat

(3) perfluorhexaansulfonaat

(4) perfluoroctaan sulfonamide

(5) trifluorazijnzuur

450 80% Toetswaarde =< Concentratie < Toetswaarde

500 Toetswaarde =< Concentratie

a MTC Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

b RW Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

c Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater

SW RW
80%

Toetswaarde
Toetswaarde



Toetsing analyseresultaten - Grondwater Kernzone Gebouw 16

Peilbuisnummer P300 P304 P305 P21B P42 U11 P56 K1 K3 P5 Toetsingswaarden

Datum 11/01/2012 11/01/2012 11/01/2012 11/01/2012 11/01/2012 11/01/2012 11/01/2012 11/01/2012 11/01/2012 11/01/2012

Diepte grondwater (m- top pb) 1,39 1,89 1,58 1,12 2,55 1,9 1,13 2,1 1,83 2,05

Diepte filter (m-mv) 6,04 6,03 5,67 5,55 5,04 2,0 3,6 5,12 5,72 5,82
Temperatuur (°C)

(1)
12,2 13,5 13,5 11,8 11,6 12,4 9,9 13,7 11,9 14,1 12 12 20 25 a

pH
(1)

7,12 7,15 6,93 7,48 7,16 7,47 8,42 7,94 7,12 7,27 6,5-8,5 b
Geleidbaarheid (µS/cm)

(2)
989 1031 1049 2053 1000 1637 343 1413 1114 653 400 800 1000 b, c

Organofluorverbindingen (µg/l)

PFOS (1) 920 910 640 42000 3200 380 58 26 5900 380 0,80 1,00 d

PFOA(2) 100 620 390 17000 480 320 35 10 190 54 5,60 7,00 d

PFHS(3) 410 74 300 8700 400 140 <2 40 90000 330 1,20 1,50 d

PFOSA(4) 4,9 12,0 3,6 14 6.7 39 3 <0.2 3 30 0,72 0,90 d

(1) perfluoroctaansulfonaat

(2) perfluoroctanoaat

(3) perfluorhexaansulfonaat

(4) perfluoroctaan sulfonamide

(5) trifluorazijnzuur

450 80% Toetswaarde =< Concentratie < Toetswaarde

500 Toetswaarde =< Concentratie

a MTC Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

b RW Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

c Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater

SW RW
80%

Toetswaarde
Toetswaarde



Toetsing analyseresultaten - Grondwater Kernzone Gebouw 16

Peilbuisnummer P300 P304 P305 P21B P42 U11 P56 K1 K3 P5 Toetsingswaarden

Datum 10/07/2012 10/07/2012 11/07/2012 10/07/2012 10/07/2012 10/07/2012 10/07/2012 10/07/2012 10/07/2012 10/07/2012

Diepte grondwater (m- top pb) 1,76 2,22 1,65 1,17 2,63 1,9 1,56 1,95 2,09 2,76

Diepte filter (m-mv) 6,05 6,03 5,75 5,54 5,04 2,02 3,60 5,13 5,72 5,83
Temperatuur (°C) (1)

13,09 13,48 14,67 12,6 16,4 16,2 16,07 15,38 13,81 15,16 12 12 20 25 a
pH (1)

6,94 6,52 6,4 7,32 6,97 7,07 6,97 6,97 6,94 7,07 6,5-8,5 b
Geleidbaarheid (µS/cm) (2)

704 925 929 2114 873 1575 298 1347 691 404 400 800 1000 b, c

Organofluorverbindingen (µg/l)

PFOS (1) 1070 859 763 56801 3093 600 311 27,7 5680 320 0,80 1,00 d
PFOA(2) 102 710 446 16412 418 235 46 5,5 <960 45 5,60 7,00 d
PFHS(3) 295 76 255 8815 212 441 17,0 22,9 64084 166 1,20 1,50 d
PFOSA(4) 5,4 <2,12 6,3 <75 18,5 46,1 6,3 1,9 <210 25 0,72 0,90 d

(1) perfluoroctaansulfonaat

(2) perfluoroctanoaat

(3) perfluorhexaansulfonaat

(4) perfluoroctaan sulfonamide

450 80% Toetswaarde =< Concentratie < Toetswaarde

500 Toetswaarde =< Concentratie

a MTC Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

b RW Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

c Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater

SW RW
80%

Toetswaarde
Toetswaarde



Toetsing analyseresultaten - Grondwater Kernzone WWTP

Peilbuisnummer P340 P341 P343 M4 P11 L19 P262 P263 P265B Toetsingswaarden

Datum 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011

Diepte grondwater (m- top pb) 2,71 2,81 3,74 1,84 2,09 3,32 4,59 5,36 3,02

Diepte filter (m-mv) 5,99 6,03 7,33 2,97 4,29 4,09 7,66 9,05 4,58
Temperatuur (°C) (1)

15,5 13,8 14,8 16,8 17,3 17,3 13,8 14,8 12,4 12 12 20 25 a
pH (1)

6,85 6.5 7.1 6.77 7.71 7.62 8.21 7.46 8.18 6,5-8,5 b
Geleidbaarheid (µS/cm) (2)

1350 970 978 1170 1215 679 810 1923 342 400 800 1000 b, c

Organofluorverbindingen (µg/l)

PFOS (1) 1600 8700 8900 6000 4300 7200 5100 9100 2200 0,80 1,00 d
PFOA(2) 1100 2500 1300 840 1800 810 190 3600 130 5,60 7,00 d
PFHS(3) 210 810 1000 290 320 240 150 1700 38 1,20 1,50 d
PFOSA(4) 2,80 13 13 71 43 41 6 46 9 0,72 0,90 d

(1) perfluoroctaansulfonaat

(2) perfluoroctanoaat

(3) perfluorhexaansulfonaat

(4) perfluoroctaan sulfonamide

450 80% Toetswaarde =< Concentratie < Toetswaarde

500 Toetswaarde =< Concentratie

a MTC Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

b RW Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

c Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater

SW RW
80%

Toetswaarde
Toetswaarde



Toetsing analyseresultaten - Grondwater Kernzone WWTP

Peilbuisnummer P340 P341 P343 M4 P263 P265B P265C P361 P371 P374 P380 P379 Toetsingswaarden

Datum 10/01/2012 10/01/2012 9/01/2012 10/01/2012 9/01/2012 9/01/2012 9/01/2012 10/01/2012 9/01/2012 9/01/2012 9/01/2012 9/01/2012

Diepte grondwater (m- top pb) 1,92 2,1 3 0,89 4,61 2,16 obst 1,77 1,68 2,33 1,6 1,68

Diepte filter (m-mv) 5,99 6,02 7,67 2,97 9,06 4,57 - 5,81 4,01 6,75 5,90 6,0
Temperatuur (°C) (1)

12,8 11,6 11,6 12,1 10,5 10,7 10,9 10,1 10,7 10,5 11,0 12 12 20 25 a
pH (1)

6,96 7,11 7,25 7,23 7,32 7,44 7,28 7,31 7,51 6,82 6,9 7,61 6,5-8,5 b
Geleidbaarheid (µS/cm) (2)

1280 655 1125 1178 2783 685 934 684 570 806 1451 562 400 800 1000 b, c

Organofluorverbindingen (µg/l)

PFOS (1) 4100 2700 4800 12000 6400 1700 13000 9300 3300 2500 2000 1200 0,80 1,00 d

PFOA(2) 440 250 1000 1600 3400 110 1700 720 110 570 1500 110 5,60 7,00 d

PFHS(3) 170 110 730 370 1600 37 800 97 34 570 1400 35 1,20 1,50 d

PFOSA(4) 16,00 1 8 84 17 80 430 19 26 7.7 26 42 0,72 0,90 d

(1) perfluoroctaansulfonaat

(2) perfluoroctanoaat

(3) perfluorhexaansulfonaat

(4) perfluoroctaan sulfonamide

450 80% Toetswaarde =< Concentratie < Toetswaarde

500 Toetswaarde =< Concentratie

a MTC Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

b RW Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

c Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater

SW RW
80%

Toetswaarde
Toetswaarde



Toetsing analyseresultaten - Grondwater Kernzone WWTP

Peilbuisnummer P340 P341 P343 M4 P262 P263 P265B P265C P361 P371 P374 P380 P379 P118C Toetsingswaarden

Datum 10/07/2012 11/07/2012 11/07/2012 10/07/2012 11/07/2012 11/07/2012 11/07/2012 11/07/2012 11/07/2012 11/07/2012 11/07/2012 11/07/2012 11/07/2012 11/07/2012

Diepte grondwater (m- top pb) 2,37 2,48 3,39 1,56 5,04 3,81 2,67 obstructie 2,23 2,06 2,81 2,08 2,22 2,53

Diepte filter (m-mv) 5,99 6,03 7,67 2,98 7,2 9,04 4,57 - 5,81 2,06 6,77 5,92 5,99 5,18
Temperatuur (°C)

(1)
15,05 11,71 12,51 18,21 12,9 12,3 12,6 12,2 11,34 13,97 12,36 11,75 11,96 12,6 12 12 20 25 a

pH
(1)

6,98 6,42 6,95 7,3 7,4 7,26 7,51 7,36 6,63 6,95 6,54 6,59 6,99 6,99 6,5-8,5 b
Geleidbaarheid (µS/cm)

(2)
1284 778 932 1033 2220 849 396 604 509 481 831 1004 526 1369 400 800 1000 b, c

Organofluorverbindingen (µg/l)

PFOS (1) 1604 5038 6140 8053 3318 9668 1095 1258 8186 3171 4564 2536 1080 3568 0,80 1,00 d

PFOA(2) 397 2297 1083 986 445 3595 109 138 545 183 960 920 173 1034 5,60 7,00 d

PFHS(3) 122 722 723 296 188 1227 33 35 57 83 608 682 34 419 1,20 1,50 d

PFOSA(4) <7,2 3 <3,27 93 <7,88 <15 140 57 21 56 7,88 43 44 42 0,72 0,90 d

(1) perfluoroctaansulfonaat

(2) perfluoroctanoaat

(3) perfluorhexaansulfonaat

(4) perfluoroctaan sulfonamide

450 80% Toetswaarde =< Concentratie < Toetswaarde

500 Toetswaarde =< Concentratie

a MTC Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

b RW Milieukwaliteitsnormen voor grondwater VLAREMII

c Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater

SW RW
80%

Toetswaarde
Toetswaarde



Overzicht analyseresultaten regenwaterriolering van 3M labo

Locatie datum
PFOS

(µg/l)

PFOA

(µg/l)

RW3 10/08/2011 216 92

7/09/2011 231 91

9/11/2011 288 106

5/01/2012 34 16

3/02/2012 * *

08/03/2012  * *

20/04/2012 184 67

22/05/2012 171 44

20/06/2012 200 58

RW4 10/08/2011 370 137

7/09/2011 156 64

9/11/2011 224 74

5/01/2012 47 24

3/02/2012 * *

8/03/2012 * *

20/04/2012 - -

22/05/2012 215 50

20/06/2012 250 85

RW5 30/05/2012 41 14

RW12 10/08/2011 32 64

7/09/2011 31 65

9/11/2011 159 867

5/01/2012 14 13

3/02/2012 * *

8/03/2012 * *

20/04/2012 75 442

22/05/2012 55 54

20/06/2012 37 42

RW13 10/08/2011 55 16

7/09/2011 27 20

9/11/2011 108 27

5/01/2012 3 4

3/02/2012 * *

8/03/2012 * *

20/04/2012 43 2

22/05/2012 24 21

20/06/2012 66 3

*Resultaten niet ontvangen van 3M lab.



 

 

Bijlage 6   
 
 

Specificaties onttrekkingspompen  
  













 

 

Bijlage 7   
 
 

Verslag zettingsmetingen 









 

 

Bijlage 8  
 
 

Rapport grondwatermodel (Weston Solutions 
Inc.) – Engelstalig  



As discussed in the Eerste tussentijds verslag boemsaneringswerken – Eerste gefaseerd

bodemsaneringsproject (periode juli 2009-juni 2010), a groundwater flow model was

constructed using available geologic and hydrogeologic information to simulate groundwater

flow beneath the 3M Antwerp facility (Site) and surrounding area. Details on the construction of

the groundwater flow model were presented in the aforementioned report. The primary purpose

of the groundwater flow model was to provide the basis for design of the groundwater recovery

systems at the Building 16 and the Waste Water Treatment Plant (WWTP) areas of the Site.

The implementation of the groundwater recovery systems in the Building 16 and the WWTP

areas is being completed in a phased approach. In October 2009, recovery well PP-01 was

installed near Building 16 and recovery well PP-02 was installed in the WWTP area. Pumping

tests were performed at each of these wells in November 2009 to provide additional Site

hydrogeologic information to be incorporated in the groundwater model. In March 2010,

permanent extraction well pumps were installed in recovery wells PP-01 and PP-02, and these

wells were pumped for several months. Long-term sustainable pumping rates for recovery wells

PP-01 and PP-02 were estimated at 4.5 and 1.0 m3/day, respectively. These data were input into

the groundwater model to assist in designing the groundwater recovery systems in the Building

16 and WWTP areas.

The location of three additional wells (PP-06, PP-07, and PP-08) in the WWTP area and two

additional wells (PP-04 and PP-05) in the Building 16 area was determined using the

groundwater flow model. The installation of these five wells was completed in Fall 2010.

Permanent pumps, electrical connections and discharge piping were installed in each of the

wells, and these wells were put on-line in early February 2011. Problems related to the plant

wastewater treatment system required that all wells be shut down on February 18, 2011. After

repairs were completed to the plant wastewater treatment system, all recovery wells were turned

back on April 26, 2011. The well network operated through late November/early December

when the pumps in several wells (PP-01, PP-02, PP-07, and PP-08) malfunctioned either due to

sand entering the wells, or other mechanical problems.

In January 2012, several wells were rehabilitated (i.e. sand removed) and new pumps installed

where necessary. In addition, two new recovery wells (PP-09 and PP-10) were installed in the

WWTP area. These two wells were installed as a preventive measure after elevated FCs were

detected in groundwater samples collected from monitoring wells in this area in 2011. In

February 2012, additional well rehabilitation activities that included water jetting the screened

intervals of all recovery wells (except PP-01) was performed. After the completion of these

activities, short-term pumping tests were performed on the newly installed extraction wells PP-

09 and PP-10 to estimate pumping rates and hydraulic parameters. All recovery wells were

operating at this time except PP-09 and PP-10. Electrical and final piping connections were

made to recovery wells PP-09 and PP-10 in late April/early May, and these wells were put on-

line in early May 2012.



Water level data has been collected from pumping and nearby observation wells since the

groundwater recovery wells have been operating. In addition, flow rates have been collected

from the pumping wells. During 2012, the flow rates for Building 16 area recovery wells PP-01,

PP-04, and PP-05 have averaged 6, 3, and 0.1 m3/day, respectively. The flow rate for recovery

well PP-05 is low as it has not operated consistently in 2012 due primarily to issues with the

pump controllers (i.e. software). In the WWTP area, flow rates for recovery wells PP-02, PP-06,

PP-07, PP-08, PP-09, and PP-10 have averaged 1.5, 7.5, 11, 9, 2 and 9 m3/day, respectively.

These flow rates are much higher than the initial flow rates predicted using the groundwater flow

model for wells installed in the WWTP area.

The additional flow rate and hydraulic data collected in 2012 were incorporated into the

groundwater flow model. The groundwater model was recalibrated to average groundwater

elevations for 114 site monitoring wells. Table 1 presents a summary of the comparison of target

heads versus the heads predicted by the calibrated model. This table includes the 114 well

locations used to measure model calibration and the target value calculated from groundwater

elevations collected at the Site. The statistics for the model calibration meet and exceed the

calibration goals described above. As shown in Table 1, the mean error for the residuals is -0.06

m. The mean absolute error of the residuals is 0.31 m.

To assess the effect of the pumping on the groundwater surface in the WWTP and Building 16

areas, a predictive simulation was performed using the calibrated groundwater flow model using

the average flow rates for each recovery well. The groundwater elevation contours resulting

from this simulation are presented in Figure 1. These groundwater contours represent predicted

elevations for layer 4 in the groundwater model that simulates flow in the aquifer immediately

overlying the Polder Clay (where present). Figure 1 indicates that the groundwater recovery

wells are creating depressions in the groundwater surfaces across the WWTP and Building 16

area and demonstrating groundwater capture over a large area.

As mentioned in previous reports, the flow rates for the groundwater recovery wells installed at

the WWTP area in November 2010 (PP-06, PP-07, and PP-08) are much higher than

groundwater recovery well PP-02 which was installed in November 2009. In addition, the flow

rate for newly installed recovery well PP-10 is also much higher than PP-02 (the flow rate for

PP-09 is comparable to PP-02). These higher flow rates resulted in groundwater capture over a

much larger area than initially predicted by the groundwater model and presented in Eerste

tussentijds verslag boemsaneringswerken – Eerste gefaseerd bodemsaneringsproject (periode

juli 2009-juni 2010). Therefore, fewer groundwater recovery wells will be required in this area

than initially predicted by the groundwater model.

In the Building 16 area, groundwater recovery wells PP-01 and PP-04 pump at, or greater than,

the predicted flow rates. Groundwater recovery well PP-05 is pumping at flow rates lower than



predicted, however several mechanical issues have been encountered at this well that have

prevented it from operating consistently. Further assessments of the Site data will be performed

to reevaluate whether additional groundwater recovery wells are necessary in this area.

Water level data will continue to be collected to assess the long term impact on groundwater

levels due to the groundwater recovery networks at the WWTP and Building 16 areas. In

addition, groundwater analytical data will continue to be collected to determine the extent of

PFCs in groundwater to ensure that the groundwater recovery systems are providing capture over

the required area. As these data are collected, updates to the groundwater model will be made

and model-predicted groundwater levels will be compared to field measured values. The

groundwater model will continue to be used to predict the areal extent of groundwater capture

and assist in determining whether additional groundwater recovery wells are necessary.
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Table 1

Comparison of Model-Predicted and 
Field-Measured Groundwater Elevations

MODFLOW Run

Well 
ID

Minimum 
Groundwater 

Elevation
 (m TAW)

Maximum 
Groundwater 

Elevation
 (m TAW)

Target
Groundwater 

Elevation
 (m TAW) Layer

Predicted 
Groundwater 

Elevation
 (m TAW)

Calculated 
Residual (m)

B1 3.32 4.68 3.95 2 4.51 -0.56
B2 3.24 4.33 3.79 2 4.38 -0.59
B3 3.14 4.55 3.57 2 4.42 -0.85
B4 2.11 4.21 3.54 2 4.31 -0.77
B5 2.55 4.11 3.50 2 4.26 -0.76
B6 2.20 3.80 3.24 2 3.01 0.23
B7 4.30 4.70 4.48 2 4.35 0.13
EMC1 6.59 6.81 6.70 2 6.99 -0.29
L11 3.75 6.20 4.54 2 4.67 -0.13
L13 2.66 5.77 5.18 2 5.47 -0.29
L14 5.28 7.17 6.52 2 7.20 -0.68
L15 5.68 6.91 6.00 2 6.81 -0.81
L16 4.78 7.81 5.80 2 5.60 0.20
L20 4.46 6.37 5.74 2 5.26 0.48
L3 5.77 7.21 6.66 2 6.11 0.55
L30 6.37 6.52 6.95 2 6.49 0.46
L31 6.10 6.21 6.45 2 6.25 0.20
L33 5.37 5.40 5.47 2 5.64 -0.17
L8 4.35 6.34 5.60 2 5.96 -0.36
M2 5.39 5.88 5.66 2 5.54 0.12
P21 4.89 6.56 5.65 2 5.50 0.15
P24 4.52 6.62 5.44 2 5.44 0.00
P25 5.13 6.37 5.69 2 5.24 0.45
P28 4.68 5.98 5.17 2 5.42 -0.25
P29 3.58 6.45 4.66 2 4.95 -0.29
P30 4.58 4.98 4.72 2 5.15 -0.43
P31 3.20 6.26 4.96 2 5.08 -0.12
P33 4.68 6.45 5.49 2 5.00 0.49
P34 5.23 5.36 5.28 2 5.11 0.17
P35 5.36 5.55 5.43 2 5.29 0.14
P36 3.31 6.16 5.25 2 5.47 -0.22
P37 5.32 5.44 5.37 2 5.43 -0.06
P38 5.35 6.18 5.70 2 5.22 0.48
P45 5.70 6.65 6.16 2 6.20 -0.04
P46 5.94 6.68 6.29 2 5.97 0.32
P50 4.18 5.12 4.79 2 4.95 -0.16
P51 3.95 4.57 4.10 4 4.50 -0.40
P52 5.70 5.95 6.10 2 5.34 0.76
P54 4.45 4.57 4.51 2 4.83 -0.32
P56 5.71 5.72 5.99 2 5.88 0.11
P57 4.88 4.96 5.07 2 5.11 -0.04
P58 4.93 5.04 5.12 2 4.85 0.27
P59 5.50 5.56 5.61 2 5.60 0.01
ZP11 3.13 4.39 3.80 2 4.67 -0.87
ZP12 2.54 3.68 3.19 2 3.46 -0.27
DB3 2.65 4.61 3.07 4 3.36 -0.29
DB6 2.28 2.58 2.43 4 2.96 -0.53
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Table 1 (cont'd)

Comparison of Model-Predicted and 
Field-Measured Groundwater Elevations

MODFLOW Run

Well 
ID

Minimum 
Groundwater 

Elevation
 (m TAW)

Maximum 
Groundwater 

Elevation
 (m TAW)

Target
Groundwater 

Elevation
 (m TAW) Layer

Predicted 
Groundwater 

Elevation
 (m TAW)

Calculated 
Residual (m)

DL12 3.89 4.28 4.09 4 4.40 -0.31
K1 5.13 5.31 5.24 4 4.93 0.31
K3 5.66 5.81 5.71 4 5.57 0.14
L1 5.26 7.54 6.90 4 7.22 -0.32
L10 4.78 6.12 5.55 4 5.50 0.05
L12 4.07 5.40 4.70 4 4.35 0.35
L19 4.57 6.48 5.65 4 5.33 0.32
L2 6.07 7.15 6.63 4 6.25 0.38
L21 5.13 6.94 6.13 4 6.27 -0.14
L22 5.24 7.40 6.67 4 6.72 -0.05
L25 4.04 4.35 4.19 4 3.77 0.42
L27 6.68 6.82 7.14 4 6.42 0.72
L28 4.18 4.53 4.35 4 4.38 -0.03
L4 4.93 6.76 5.98 4 4.93 1.05
L5 3.06 6.22 4.65 4 4.58 0.07
L6 3.31 6.15 4.74 4 4.58 0.16
L7 3.67 6.22 5.30 4 5.07 0.23
L9 4.43 7.14 6.22 4 6.93 -0.71
P1 3.65 5.50 4.71 4 5.32 -0.61
P12 4.57 4.88 4.71 4 4.56 0.15
P13 5.04 5.15 5.10 4 5.23 -0.13
P15 5.05 5.07 5.06 4 5.20 -0.14
P16 3.55 5.59 4.66 4 5.37 -0.71
P17 5.04 5.06 5.05 4 5.37 -0.32
P18 4.90 5.03 4.94 4 5.42 -0.48
P2 4.43 5.42 4.90 4 5.25 -0.35
P22 3.45 6.43 5.28 4 5.59 -0.31
P27 5.28 5.34 5.52 4 5.07 0.45
P39 4.10 6.63 5.57 4 5.99 -0.42
P40 3.88 6.06 4.98 4 5.47 -0.49
P41 4.23 6.28 5.35 4 6.07 -0.72
P42 4.64 5.98 5.23 4 5.60 -0.37
P43 5.10 6.11 5.50 4 5.63 -0.13
P5 4.52 7.19 5.85 4 5.51 0.34
P64 3.35 3.66 3.50 4 4.22 -0.72
P9 3.59 6.68 5.27 4 4.62 0.65
D1 1.14 4.21 2.23 6 1.24 0.99
D10 2.05 4.13 3.03 6 3.12 -0.09
D11 2.32 4.32 3.46 6 3.67 -0.21
D12 3.02 4.51 3.85 6 3.88 -0.03
D13 3.02 4.67 3.46 6 3.28 0.18
D14 2.60 3.84 3.19 6 3.20 -0.01
D15 3.39 4.08 3.79 6 3.80 -0.01
D16 3.94 4.16 4.06 6 3.92 0.14
D17 4.36 4.39 4.37 6 4.06 0.31
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Table 1 (cont'd)

Comparison of Model-Predicted and 
Field-Measured Groundwater Elevations

MODFLOW Run

Well 
ID

Minimum 
Groundwater 

Elevation
 (m TAW)

Maximum 
Groundwater 

Elevation
 (m TAW)

Target
Groundwater 

Elevation
 (m TAW) Layer

Predicted 
Groundwater 

Elevation
 (m TAW)

Calculated 
Residual (m)

D18 4.46 4.51 4.49 6 4.30 0.19
D2 2.55 5.38 3.19 6 2.42 0.77
D3 3.43 5.28 4.45 6 4.41 0.04
D4 3.62 6.04 4.27 6 4.54 -0.27
D5 1.96 5.10 3.90 6 4.06 -0.16
D6 1.67 5.21 3.89 6 4.24 -0.35
D7 1.16 5.27 4.27 6 4.21 0.06
D9 1.67 5.18 3.76 6 3.88 -0.12
ZP3 3.49 4.44 3.98 6 4.47 -0.49
P238 5.58 5.71 5.65 4 5.71 -0.06
P239 5.54 5.66 5.60 4 5.65 -0.05
P240 5.39 5.45 5.42 4 5.57 -0.15
P241 5.39 5.43 5.41 4 5.59 -0.18
P242 5.28 5.28 5.28 4 5.53 -0.25
P244 5.25 5.40 5.33 4 5.54 -0.21
S2 5.53 5.53 5.66 2 5.51 0.15
S3 5.66 5.66 5.54 2 5.53 0.01
P6 5.43 5.61 5.52 2 5.32 0.20
P1062 5.89 5.89 5.25 4 5.33 -0.08
P361 4.27 5.33 4.74 4 4.70 0.04
P374 3.70 4.39 4.10 4 4.61 -0.51
P375 4.09 4.99 4.51 2 4.46 0.05

STATISTICAL RESULTS
Residual Mean (RM -0.06 Residual Standard Deviation (RSD): 0.393

Sum of Squares: 18.02 (RSD) / (RTV)  [goal <10%]: 8.01%
Absolute Residual Mean 0.31 (ARM) / (RTV) [goal < 10%]: 6.40%

Minimum Residual -0.87 (RM) / (RTV) [goal <5%]: -1.18%
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Bijlage 9  
 
 

Tabel metingen waterpassingen  



Groundwater dipping round - 3M Zwijndrecht

Date: June 7 and 8, 2012

Field engineers: Erik Boeckx and Stef Adriaensen

Well ID Top MW - GW (m) Top MW - base MW (m) Top MW - surface (m) Protection Date Time Remarks

Shallow wells

B2 2,05 6,07 0,34 Casing 8/06/2012 13:53

B9 2,21 2,54 0,79 Casing 8/06/2012 13:58

BR1-4m Impossible to open casing cover

BR33-32 1,19 2,27 0,26 - 8/06/2012 9:17

BR33-33 1,13 2,29 0,2 - 8/06/2012 9:10

BR33-35 Not found

K3 2,07 5,71 0,95 Casing 7/06/2012 13:31

K4 Lost

L1 1,73 4,05 0,93 Casing 7/06/2012 11:34

L10 2 4,04 0,74 Casing 7/06/2012 9:46

L11 3,79 4,02 1 Casing 7/06/2012 10:37

L19 2,7 4,08 0,98 Casing 7/06/2012 14:03

L2 1,86 4,05 0,9 Casing 7/06/2012 11:45

L27 1,45 3,89 0,7 Casing 7/06/2012 11:50

L3 1,26 3,83 0,79 Casing 7/06/2012 15:08

L33 2,85 3,92 0,9 Casing 7/06/2012 10:24

L4 1,67 4,05 0,6 Casing 7/06/2012 15:04

L5 2,66 4,05 0,9 Casing 7/06/2012 14:46

L6 2,26 4,04 0,79 Casing 7/06/2012 14:30

L7 2,08 4,07 0,95 Casing 7/06/2012 10:43

L9 1,74 4,05 0,82 Casing 7/06/2012 9:41

M11 2,37 5,97 0,36 Casing 7/06/2012 13:34

M12 2,24 5,97 0,35 Casing 7/06/2012 13:35

M14 2,47 6 0,44 Casing 7/06/2012 13:33

M2 2,92 3,88 0,84 Casing 7/06/2012 14:00

M22 3,24 6,67 0,41 Casing 7/06/2012 14:36

M24 3,22 6,66 0,27 Casing 7/06/2012 14:32

P1 2,07 5,06 1,05 Casing 7/06/2012 10:10

P1026 0,36 2,06 -0,07 Blue plastic well cover 7/06/2012 10:46

P1062 0,81 2,51 -0,03 Blue plastic well cover 7/06/2012 13:41

P1064 1,18 2,74 0,38 Casing 7/06/2012 13:47

P1065 1,14 2,51 0,47 Casing 7/06/2012 13:44

P11 1,66 4,28 -0,06 Yellow metal well cover 7/06/2012 11:56

P114 1,37 4,98 0,35 Casing 7/06/2012 15:11

P117C 3,35 6,59 0,5 Casing 7/06/2012 11:54

P118C 2,36 5,19 0,65 Casing 7/06/2012 14:40

P119C 1,51 4,95 0,65 Casing 7/06/2012 15:00

P13 1,95 5,43 0,82 Casing 7/06/2012 11:05

P15 2,16 6,04 1,02 Casing 7/06/2012 11:07

P16 2,11 5,97 0,98 Casing 7/06/2012 11:08

P17 2,14 6,05 0,91 Casing 7/06/2012 11:09

P18 2,16 4,37 0,93 - 7/06/2012 11:10

P205 1,92 3,55 0,53 - 7/06/2012 10:13

P207 1,37 3,04 -0,07 Metal round well cover 7/06/2012 10:00

P210 1,79 3,75 0,31 - 7/06/2012 14:20 Needs new well cover

P214 1,42 2,98 -0,06 Metal round well cover 7/06/2012 10:05

P215 1,95 3,9 0,84 - 7/06/2012 13:49

P216 1,68 3,96 0,76 - 7/06/2012 13:50

P217 Not accessible (truck on top)

P219 1,94 3,73 -0,1 Metal round well cover 7/06/2012 13:38

P21B 1,18 5,53 -0,05 Metal square well cover 7/06/2012 13:30

P220 1,71 3,52 0,49 - 7/06/2012 9:39

P221 1,22 2,94 0,49 - 7/06/2012 9:43



P223 1,92 3,94 0,89 - 7/06/2012 9:55

P224 1,47 3,34 0,33 - 7/06/2012 9:53

P225 1,98 3,84 0,82 - 7/06/2012 13:43

P230 1,77 3,57 0,53 - 7/06/2012 9:52

P237 1,36 3,03 -0,06 Metal round well cover 7/06/2012 10:07

P238 1,45 3,03 0,4 - 7/06/2012 9:56

P239 1,26 2,41 -0,08 Metal round well cover 7/06/2012 9:58

P240 1,18 2,5 -0,07 Metal round well cover 7/06/2012 10:02

P241 1,3 2,89 -0,09 Metal round well cover 7/06/2012 9:50

P242 1,23 2,54 -0,04 Blue plastic well cover 7/06/2012 10:01

P244 1,42 2,93 0,25 - 7/06/2012 9:49

P261 Lost

P265B 2,49 4,57 0,76 - 7/06/2012 14:42

P266B 3,56 6,03 0,54 - 8/06/2012 11:19

P27 1,41 3,44 0,6 Casing 7/06/2012 13:23

P28 2,02 3,9 0,8 Casing 7/06/2012 11:13

P29 2,21 3,89 0,74 Casing 7/06/2012 14:28

P30 1,91 3,9 0,83 Casing 7/06/2012 14:24

P300 1,71 6,04 0,51 Casing 7/06/2012 14:24

P31 2,07 3,89 0,66 Casing 7/06/2012 13:37

P33 1,6 2,79 0,87 Casing 7/06/2012 14:22

P34 1,49 2,91 0,87 Casing 7/06/2012 10:56

P340 2,25 5,98 -0,05 Casing 7/06/2012 10:48

P341 2,42 6,02 0,34 Casing 7/06/2012 13:55

P343 3,3 7,66 0,75 Casing 7/06/2012 13:20

P35 1,36 2,86 0,85 Casing 7/06/2012 14:32

P36 1,23 2,96 0,67 Casing 7/06/2012 10:50

P37 1,3 3 0,78 Casing 7/06/2012 10:52

P370 2,72 6,68 0,65 Casing 8/06/2012 11:13

P371 1,98 3,99 0,71 Casing 8/06/2012 11:13

P378 1,97 6 0,4 Casing 8/06/2012 13:52

P38 1,14 2,99 0,75 Casing 7/06/2012 10:54

P39 1,26 4 0,7 Casing 7/06/2012 11:48

P40 1,81 4 0,81 Casing 7/06/2012 11:51

P41 1,46 4 0,64 Casing 7/06/2012 11:47

P42 2,63 5,03 0,8 Casing 7/06/2012 11:19

P43 1,61 4 0,67 Casing 7/06/2012 11:20

P45 0,84 3,34 0,42 Casing 7/06/2012 11:42

P46 0,86 3,55 0,66 Casing 7/06/2012 11:40

P5 2,55 5,82 0,9 Casing 7/06/2012 13:32

P50 1,98 3,72 0,78 Casing 7/06/2012 10:59

P51 Not found

P52 1,84 3,7 0,88 Casing 7/06/2012 15:02

P53 1,67 3,67 0,68 Casing 7/06/2012 13:52

P54 2,92 3,83 0,8 Casing 7/06/2012 11:02

P56 1,55 3,59 0,44 Casing 7/06/2012 13:40

P57 3,17 3,91 0,85 Casing 7/06/2012 10:31

P58 2,94 3,91 0,8 Casing 7/06/2012 10:35

P59 2,59 3,9 0,85 Casing 7/06/2012 10:19

P9 2,56 5,53 0,82 Casing 7/06/2012 11:03

PA109A 3,05 6,47 0,73 Casing 8/06/2012 14:00

PA109B 2,5 3,71 0,92 Casing 8/06/2012 14:01

PA110A 2,38 6,15 0,62 Casing 8/06/2012 14:00

PA110B 2,51 3,85 0,85 Casing 8/06/2012 14:01

PA111A 2,38 6,43 0,68 Casing 8/06/2012 13:56

PA111B 2,31 4,02 0,75 Casing 8/06/2012 13:57

PA112 2,34 6,06 0,4 Casing 8/06/2012 14:09

U12 0,86 2,36 -0,05 Metal round well cover 7/06/2012 13:28

U13 0,97 2,34 -0,08 Metal round well cover 7/06/2012 13:26

U4 1,97 4,17 -0,06 Metal plate 7/06/2012 11:16

U8 2,06 4,24 -0,06 Metal plate 7/06/2012 11:17



Deep wells

BD24-3 3,02 13,75 0,57 Casing 8/06/2012 10:52

BD24-4 3,03 24,46 0,56 Casing 8/06/2012 10:53

BR2-12m 4,7 12,68 0,45 Casing 8/06/2012 9:14

BR4-14m Not accessible (Lanxess site)

BR4-8,5m Not accessible (Lanxess site)

BR5-7m 1,4 7,6 0,6 Casing 8/06/2012 9:21

BR5-14m 5,5 14,62 0,55 Casing 8/06/2012 9:23

BR6-14m 5,43 14,53 0,61 Casing 8/06/2012 9:31

BR6-8,5m 1,26 9 0,65 Casing 8/06/2012 9:33

D10 4,11 16,02 0,68 Casing 8/06/2012 10:46

D11 3,11 15,97 0,93 Casing 8/06/2012 11:08

D14 4,8 16,5 1,04 Casing 8/06/2012 10:30

D16 3,19 15,67 0,77 Casing 8/06/2012 11:03

D17 3,27 15,74 0,75 Casing 8/06/2012 11:53

D18 2,49 15,69 0,73 Casing 8/06/2012 12:04

D9 3,23 7,41 0,9 Casing 8/06/2012 11:47

P118A 2,86 14,43 0,65 Casing 8/06/2012 11:26

P118B 2,86 24,18 0,64 Casing 8/06/2012 11:24

P119A 3,62 25 0,6 Casing 8/06/2012 10:42

P119B 3,67 14,59 0,64 Casing 8/06/2012 10:41

P120 2,5 23,54 0,59 Casing 8/06/2012 11:10

P121 4,56 24,83 0,72 Casing 8/06/2012 10:36

P262 3,63 7,21 0,05 Metal square well cover 7/06/2012 15:56 Top of MW changed!

P263 4,96 9,05 0,49 - 8/06/2012 11:21

P266A 4,32 8,53 0,39 - 8/06/2012 11:18

P321 3,7 16,73 0,45 Casing 8/06/2012 11:40



 

 

Bijlage 10  
 
 

Statistiek analyseresultaten Blokkersdijk 
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1

1

1 TREND ANALYSIS

A trend analysis has been conducted on the PFOS concentration data of the

Blokkersdike Lake surface water samples, collected from 2 monitoring points

(Blokkersdike lake (near bird watching hut)-NF and Blokkersdike lake (east

location)-NF), the surface water from the 3M pond and the groundwater from

the 6 monitoring wells upstream of the Blokkersdike lake from June 2004 to

July 2012 to verify the possible presence of significant monotonic trends.

To analyse the data, two statistical tests for zero slope of the linear regression

coefficient have been considered: the t-test, a parametric test for normally-

distributed data, and the Mann-Kendall test, a non parametric test. The

original concentration data used for the analysis are listed in Table 1.1.

Table 1.1 Original concentration data

Data

Blokkersdike

lake (near

bird watching

hut) (NF)

Blokkersdike
lake (east
location)

(NF)

3M
pond

L21 L22 L31 P114 P115 P116

02/06/2004 - - - 4,10 13,3 - - - -

26/04/2005 - - 3,10 - - 5,75 - - -

10/08/2005 1,10 - 2,70 - - - - - -

9/11/2005 - - - - - - 3,39 0,33 7,73

01/03/2006 1,26 - 2,05 - - - - - -

18/10/2006 1,07 - 2,76 - - - - - -

05/04/2007 6,33 - 4,13 - - - - - -

20/08/2007 0,62 - 6,62 - - - - - -

10/01/2008 0,68 - 2,81 3,16 9,2 8,20 2,75 0,56 9,28

26/06/2008 6,23 - 4,10 2,95 14,2 8,13 4,84 0,60 9,12

28/07/2008 2,83 0,96 - - - - - - -

02/10/2008 0,83 0,63 - - - - - - -

15/12/2008 5,90 0,83 3,05 2,86 - 8,88 4,54 0,24 7,8

07/04/2009 0,67 1,63 3,82 - - - - - -

23/07/2009 0,80 4,22 5,21 2,25 12,2 10,03 7,71 0,25 8,26

15/10/2009 0,62 0.60 - - - - - - -

20/01/2010 2,65 0,36 4,14 2;39 16,2 6,21 5,45 0,21 8,35

15/04/2010 4,60 0,81 - - - - - - -

14/07/2010 1,08 2,29 4,04 2,77 13,3 7,56 7,33 0,16 5,86

07/10/2010 0,65 0,54 - - - - - - -

18/02/2011 4,34 0,94 3,55 2,66 7,73 8,14 7,50 0,08 7,38

19/04/2011 1,51 1,12 - - - - - - -

14/07/2011 3,50 0,83 6,16 3,55 7,61 11,30 12,0 0,66 9,42

04/10/2011 0,74 4,28 - - - - - - -

28/02/2012 0,81 1,34 4,38 3,51 8,22 7,39 11,5 0,41 9,39

10/04/2012 0,65 0,62 - - - - - - -

10/07/2012 0,52 1,70 3,84 3,00 12,7 12,4 17,8 0,31 12,8

Since the Mann-Kendall test needs data collected at equal time intervals,

looking the data collection periodicity, the average concentration values over

any monitored semester have been calculated and used for the following

analyses.
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The t-test assumes that the variable is normally distributed and homosedastic

(with homogeneous variance). It’s based on the linear regression and,

therefore, it checks only for linear trends. The Mann-Kendall test makes no

assumption for probability distribution and has no restriction in checking for

non-linear trends. The Mann-Kendall test is expected to be less affected by the

outliers, because its statistic S is based on the sign of differences between

couples of data, and not directly on the values assumed by the variables.

Generally speaking, for a given numerosity of the sample, parametric tests are

more powerful then non-parametric when the variable is normally distributed

and less powerful when it isn’t normal.

Table 1.2 Averaged concentration data

Semester

Blokkersdike

lake (near

bird

watching

hut) (NF)

Blokkersdike

lake (east

location)

(NF)

3M
pond

L21 L22 L31 P114 P115 P116

2004/1 - - - 4,10 13,30 - - - -

2004/2 - - - - - - - - -

2005/1 - - 3,10 - - 5,80 - - -

2005/2 1,10 - 2,70 - - - 3,40 0,33 7,73

2006/1 1,26 - 2,05 - - - - - -

2006/2 1,07 - 2,76 - - - - - -

2007/1 6,33 - 4,13 - - - - - -

2007/2 0,62 - 2,62 - - - - - -

2008/1 3,46 - 3,46 3,06 11,70 8,17 3,80 0,58 9,21

2008/2 3,18 0,81 3,05 2,86 10,80 8,88 4,54 0,24 7,80

2009/1 0,67 1,63 5,21 - - - - - -

2009/2 0,71 2,41 - 2,25 12,20 10,03 7,71 0,25 8,41

2010/1 3,63 0,58 4,14 2,39 16,2 6,21 5,45 0,213 8,35

2010/2 0,86 2,92 4,04 2,77 13,30 7,56 7,33 0,16 5,86

2011/1 1,42 1,03 3,55 2,66 7,73 8,14 7,50 0,08 7,38

2011/2 - - 6,16 3,55 7,61 11,30 12,00 0,66 9,42

2012/1 - - 4,38 3,51 8,22 7,39 11,50 0,41 9,39

2012/2 - - 3,84 3,00 12,70 12,70 12,40 0,31 12,80

After averaging the original data, a normality and log-normality test have

been executed with Aquachem to verify the applicability of the t-test on the

available data series. All the series show a log-normal distribution with a

significance level α= 0.01. Basing on this evidence, all the samples have been 

assumed log-normally distributed, and the log transformation of the original

averaged data has been used for the trend analysis.

The dataset was checked for outliers with Aquachem with significance levels

of 0.1 and 0.05. No outliers were identified in the dataset.
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1.1 RESULTS

In Table 1.3 the test results are shown. : with a significance level α= 0.05, there 

are no trends recognised in the data from the two locations of Blokkersdijk

lake.

Table 1.3 Trend analysis results

t-test:

significant

trend

Mann-kendall:

significant trend

Direction of

variation

Blokkersdike lake (near

bird watching hut) (NF)

no no -

Blokkersdike lake (east

location) (NF)

no no -

3M Pond yes no Increasing

L21 no no -

L22 no no -

L31 no yes Increasing

P114 yes yes Increasing

P115 no no -

P116 no yes Increasing

For the PFOS concentrations in well P114 the results for both tests indicate the

presence of an increasing trend. For the wells L31 and P116 an indication of an

increasing trend is present since only one test, the Mann-Kendall test, is

positive. For the surface water of the 3M pond there is also an indication of a

positive test, since only the t-test indicates an increasing trend.
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Memo

Aan Dominique Suys (OVAM)

Kopie aan Nicole Cauberghe, Wouter Hoes

Van Mieke Priem, Hans Bronckaers

Ref/Project nummer 0102548

Onderwerp Addendum Tweede Tussentijds Verslag Sanering:

Iso-octylacrylaat incident parking

Datum 17 februari 2012

Environmental
Resources
Management

Rouppeplein 16

1000 Brussel

Tel 0032 2 550 02 80

Fax 0032 2 550 02 99

Posthoflei 3

2600 Antwerp

Tel 0032 3 287 36 50

Fax 0032 3 287 36 79

Meersstraat 138 D

9000 Gent

Tel 0032 9 242 86 40

Fax 0032 9 242 86 49

Beste mevrouw Suys,

Deze memo beschrijft het bodemonderzoek dat uitgevoerd is na het

voorvallen van een iso-octylacrylaat (IOA) incident op de parking van de 3M

Zwijndrecht site op 18 juni 2011. Ten gevolge van dit incident is ongeveer 60

kg iso-octylacrylaat vloeistof gelekt op de parking. Een gedeelte van deze

vloeistof is potentieel doorheen het asfalt gedrongen en heeft de grond en het

grondwater geïmpacteerd.

Dit onderzoek is uitgevoerd om de potentiële impact van iso-octylacrylaat op

de grond en het grondwater te beoordelen.

Op 8 juli 2011 is één (1) boring (AIO) uitgevoerd ter hoogte van de locatie van

het incident, en is er één (1) grondstaal van juist onder het asfalt genomen.

Het grondstaal is naar het erkende Eurofins laboratorium verstuurd voor

analyse op octylacrylaat. Het grondstaal is echter verloren gegaan in het labo.

Op 27 oktober 2011 is één (1) peilbuis (Pioa) geïnstalleerd op de locatie van het

incident om de impact te bepalen van het incident op de kwaliteit van zowel

de grond als het grondwater. Drie (3) grondstalen zijn verzameld. Op 4

november 2011 is één (1) grondwaterstaal genomen. De locatie van het

incident en de geïnstalleerde peilbuis zijn weergegeven op de figuur in Annex

1. Het boorprofiel is opgenomen in Annex 2
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De drie (3) grondstalen en één (1) grondwaterstaal zijn geanalyseerd op

octylacrylaat in het erkende Eurofins laboratorium. De analyseresultaten zijn

opgenomen in Annex 3 en zijn samengevat in onderstaande tabel.

Tabel 1: Analyseresultaten grond

Peilbuis Diepte interval (m-mv) Octylacrylaat (mg/kg droge stof)

Pioa 0,10 – 0,50 1.450

0,50 – 1,00 22

1,00 – 1,50 11

Tabel 2: Analyseresultaten grondwater

Peilbuis Filter interval (m-mv) Octylacrylaat (mg/l)

Pioa 0,20 – 1,50 < 0,01

Geen enkele van de gemeten octylacrylaat concentraties overschrijdt de

respectievelijke risico-gebaseerde toetsingswaarde voor grond (14.000 mg/kg

droge stof) of grondwater (13,7 mg/l), zoals gedefinieerd in het tweede

tussentijdse verslag van de saneringswerken (ERM, oktober 2011, referentie

R009-0102548-v4.0).

Op basis van de analyseresultaten van de grond- en grondwaterstalen, is er

een beperkte impact geïdentificeerd van het iso-octylacrylaat lek op de toplaag

van de grond onder het asfalt. Deze impact overschrijdt echter niet de risico-

gebaseerde toetsingswaarde, dus dienen er geen bijkomende maatregelen

uitgevoerd te worden. Er is geen impact geïdentificeerd op het grondwater.

Bijgevolg dienen er geen bijkomende acties ondernomen te worden in deze

zone.
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Annex 1: Figuur met locatie van het incident en peilbuis Pioa
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Annex 2: Boorprofiel



Projectnaam: 3M IOA - AntwerpenProjectcode: 0102548 Opdrachtgever: ERM

Boring: Pioa X: Y:

Datum: 27-10-2011

Opmerking: Afw. : Ronde straatpot zwaar verkeer
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Annex 3: Analysecertificaten
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Overzicht van de onderzoekslocatie 
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Onttrekkingsfilters grondwateronttrekking 
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Schematische weergave pompput en 
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Stijghoogtes en grondwaterisohypsen eerste 
aquifer 3M terrein 
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Figuur 8   
 
 

Stijghoogtes tweede aquifer 3M terrein 
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