
Sistema de Copos de Pintura 3M™ PPS™ Série 2.0

O próximo passo 
na evolução da pintura



Como pintor, você leva a sério seu trabalho. 
Sabe que a qualidade final do reparo depende 
do trabalho que você faz na cabine de pintura. 
Não tem tempo a perder com ferramentas 
não testadas ou materiais descontinuados. 
Tempo é dinheiro, qualidade é rei e você tem veículos 
que precisam estar prontos para sair para a rua. 

É por isso que a 3M inventou, há quase 20 anos, 
o primeiro sistema de copos de pintura descartáveis:
o Sistema de Preparação de Pintura 3M™ PPS™.
Os pintores precisam de um método mais limpo,
rápido e eficiente para misturar e aplicar pintura.

Agora, após milhares de horas de observação 
e trabalho com centenas de pintores em todo 
o mundo, os cientistas da 3M reprojetaram
o Sistema 3M™ PPS™, mas conservaram as peças
mais eficientes.

Apresentamos o Sistema de Copos de Pintura 3M™ 
PPS™ Série 2.0. 

Reinventado de cima para baixo, o Sistema PPS™ 
é projetado para facilitar seu trabalho, fazê-lo mais 
limpo e rápido. O objetivo é tornar você um melhor 
pintor, mais produtivo e seguro na qualidade 
do seu trabalho, melhorando as expectativas 
que seus clientes têm da sua oficina. 

O 3M™ PPS™ é o próximo passo na evolução 
da pintura. Não deixe nada ficar entre você 
e uma pintura de qualidade, mais limpa 
e mais rápida. Peça o 3M™ PPS™ Série 2.0.

Melhoramos 
para você melhorar



Seis melhorias
Adotado pelos pintores de todos os cantos do mundo, 
o Sistema 3M™ PPS™ vem impulsionando a produtividade
e qualidade há quase 20 anos. Agora 3M melhorou
o sistema em seis áreas críticas.

Adaptador de bico largo 
com conexão de 4 pontos. 
Maximiza a estabilidade 
durante a pulverização e 
facilita a limpeza.

Tampa com sistema 
de travamento 
de um quarto de volta. 
Incluído com cada 
tampa. Fica mais limpa. 
Travamento mais 
rápido. Menos peças. 

Janela de acesso. 
Permite segurar o liner 
para remover a tampa 
de forma limpa e fácil. 
Também permite comprovar 
os níveis de pintura 
mais facilmente. 

 

Plugue de vedação maior. 
Permite vedar e proteger 
a pintura de cabeça 
para baixo com maior 
estabilidade quando 
não estiver em uso. 
Utilize menos tampas 
mantendo os filtros úmidos. 

Copo novo em cada kit 
de tampas e liners 
descartáveis. 
Comece com um copo 
limpo e reduça o acúmulo 
de pintura. As marcas 
de mistura e enchimento 
eliminam os copos 
tradicionais. 

1

2

Tampa abobadada com 
filtro de diâmetro completo. 
Mais pintura abaixo 
do filtro melhora o fluxo 
e a consistência, enquanto 
reduz o gotejamento, 
do início ao fim. 

Sistema de Copos de Pintura 3M™ PPS™ Série 2.0

Reinventamos 
a conexão do copo
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Reduza custos escolhendo 
o copo que se adapta ao trabalho
Reduza custo com copos (copos menores custam 
menos) e pintura (menor desperdício de materiais no 
processo de mistura) utilizando os diferentes copos 
3m pp2 serie 2.0. 

Estão disponíveis em cinco tamanhos para atender 
os reparos mais comuns em sua oficina. Adquira 
todos para maximizar sua redução de custo!

Coloque esta página em sua área de mistura

1. Rotular e identificar recipientes e copos de mistura contendo 
produtos químicos.

2. Os procedimentos de descarte se aplicam a todos os 
recipientes contendo materiais periogosos como Tampas e 
Copos 3Mtm PPS descartáveis, copos de mistura, 
recipientes de descarte, etc.

3. Tinta à base d’água pode ser perigosa; descartar 
adequadamente. Verificar todos materiais de pintura se são 
perigosos. Consultar as informações de saúde e segurança 
do fabricante dos materiais de pintura. Consultar as normas 
locais.

4. Esvaziar os copos 3m pps e recipientes similares em descartes 
apropropriados

5. Dica: antes de descartar tampas e recipientes, coloque-os de 
cabeixa para baixo em um recipiente para receber resíduos 
aprovado para descarte de resíduos perigosos.

6. Qualquer recipiente contendo produtos químicos perigosos, 
deve ser descartado corretamente.

Reparos pontuais
Copo micro
Ideais para áreas que requerem  90 ml (3 fl oz.) 
de material ou menos. Atende à EPA 6H. 

Reparos de um painel
Copo mini
Ideais para áreas que requerem de 200 ml (6,8 fl oz.) 
de material ou menos. 

Reparos de 2 painéis
Copo médio
Ideais para áreas que requerem 400 ml (13,5 fl oz. ) 
de material ou menos. Exemplo: pára-choques.

Reparos de 3 panéis
Copo padrão
Ideais para áreas que requerem 650 ml (22 fl oz.) 
de material ou menos.

Reparos de 4 panéis
Copo grande
Ideais para áreas que requerem 850 ml (28 fl oz. ) 
de material ou menos, incluindo lotes grandes de verniz.

6 dicas para um descarte adequado

*Um recipiente é considerado vazio quando, ao colocar o recipiente de cabeça para baixo, 
o resíduo derramável não é mais drenado e todos os resíduos não derramáveis   são raspados 
ou removidos de outra forma (definido pelo Departamento de Substâncias Tóxicas da Califórnia).



3M™ Sistema de Copos de Pintura PPS™ Série 2.0
Números de peça mais comuns e informações para pedidos.

Dicas e truques avançados

Part No. Descrição Prod. /
Kit

Kits /
Emb.

Nº de peça
anterior

Kits do Sistema PPS™ de 200 microns
26024 Tampas e liners descartáveis grandes (28 oz, 850 ml) 

com filtro de 200 microns. 

Tampas e liners descartáveis padrão (22 oz, 650 ml) 
com filtro de 200 microns. 

Tampas e liners descartáveis médios (13,5 oz, 400 ml) 
com filtro de 200 microns. 

Tampas e liners descartáveis mini (6,8 oz, 200 ml) 
com filtro de 200 microns. 

50 1 16024

26000 50 1 16000

26112 50 1 16112

26114 50 1 16114

* Nota: cada kit contém 32 plugues de vedação e 1 copo; cada tampa inclui um sistema de travamento 
com um quarto de volta.

Kits do Sistema PPS™ de 125 microns
26325 Tampas e liners descartáveis grandes (28 oz, 850 ml) 

com filtro de 125 microns. 

Tampas e liners descartáveis padrão (22 oz, 650 ml) 
com filtro de 125 microns. 
Tampas e liners descartáveis médios (13,5 oz, 400 ml) 
com filtro de 125 microns. 

Tampas e liners descartáveis mini (6,8 oz, 200 ml) 
com filtro de 125 microns. 

50 1 16324 / 16325

26301 50 1 16301 / 16300

26312 50 1 16312

26314 50 1 16314

* Nota: cada kit contém 32 plugues de vedação e 1 copo; cada tampa inclui um sistema de travamento 
com um quarto de volta.

Copos rígidos, agora com relação de mistura impressa no copo!
26023 Copos grandes (28 oz, 850 ml) 2 4 16023

26001 Copos padrão (22 oz, 650 ml) 2 4 16001

26122 Copos médios (13,5 oz, 400 ml) 2 4 16122

26115 Copos mini (6,8 oz, 200 ml e 3 oz, 90 ml) 2 4 16115

* Adaptadores mais comuns para PPS™ Série 2.0
26003 Adaptador PPS™ Série 2.0, #S2 4 1 16003 

26016 Adaptador PPS™ Série 2.0, #S9 4 1 16016

26046 Adaptador PPS™ Séries 2.0, #S15 4 1 16046

26135 Adaptador PPS™ Série 2.0, #S40 4 1 16135

26139 Adaptador PPS™ Série 2.0, #S43 4 1 16139

*Precisa de um novo Adaptador
3M™ PPS™ Série 2.0 para sua pistola
de pintura? Encontre uma lista
completa de adaptadores
em 3MCollision.com/PPSadapters

Utilize o Agitador 3M™ PPS™ Série 2.0 para tirar a tampa facilmente.

Ao remover a tampa e o liner do copo rígido, gire a tampa para destravar, coloque os dedos no orifício no fundo do copo 
e empurre o liner para cima, liberando a tampa e o liner juntos.

Aproveite a base larga dos seus Plugues de Vedação 3M™ PPS™ Series 2.0 para colocar seus copos de cabeça para baixo 
quando não estiverem em uso, ajudando a manter a malha do filtro molhada.

Elimine os copos de mistura e filtros tradicionais misturando os materiais dentro dos seus Copos 3M™ PPS™ Série 2.0. 
Cada tampa contém um filtro limpo integrado.

Estoque todos os tamanhos de kit para ter sempre o tamanho certo de copo para o trabalho, reduzindo seu custo por uso.

Atenda à norma EPA 6H utlizando os Copos 3M™ PPS™ Série 2.0 tamanho 333 oz (90 ml).

Guarde os seus Dispensadores 3M™ PPS™ vermelhos. Eles ainda funcionam com todas as Tampas e Liners 3M™ 
PPS™ Série 2.0.

•

•

•

•

•

•

•



Garantia e recurso limitado: A 3M garante que cada produto 3M atende
à especificação aplicável do produto 3M no momento em que a 3M envia o produto. 
A 3M não faz outra garantia ou condição expressa ou implícita, incluindo qualquer 
garantia ou condição implícita de comercialização ou adequação a um determinado 
propósito. Se um produto 3M não cumprir com esta garantia, a única e exclusiva 
solução é, por opção da 3M, a substituição do produto 3M ou o reembolso do preço 
de compra. Limitação de responsabilidade: Exceto pelo recurso limitado acima, 
e exceto na medida proibida por lei, a 3M não será responsável por qualquer perda 
ou dano decorrente ou relacionado ao produto 3M, seja direto, indireto, especial, 
incidental ou consequente, independentemente da teoria legal ou equitativa afirmada.Web: 3MCollision.com/PPS

Divisão de Reparação Automotiva
3M Brasil

3M e PPS são marcas registradas 
da 3M Company. Favor reciclar. 
Impresso nos EUA. © 3M 2017. 
Todos os direitos reservados. 
60-4402-7964-8

passos simples para a pintura8
Insira o liner no copo de mistura1 5
Faça a mistura certa de pintura dentro do Copo 
e Liner 3M™ PPS™ Série 2.0. Nota: reduza 

o  desperdício de material não utilizando 
o  copo de mistura tradicional e filtro de papel. 2 6

3 7

4

Conjunto Respirador 
de Cartucho Duplo 3M™, 
vapor orgânico / P95
07191 pequeno; 07192 
médio; 07193 grande.

Respirador Reutilizável 
de Face Completa 3M™ 
Série 6000
6700 pequenos; 6800 
médio; 6900 grandes.

Kit de Pintor PAPR 
Montado em Correia 3M™ 
GVP-PSK2, número de 
peça AAD: 37335
37355 tamanho 
personalizável.

Para mais informações, contate seu representante ou distrubuidor autorizado 3M 
ou visite 3MCollision.com/PPS

Segurança em primeiro lugar
Certifique-se de sempre utilizar o equipamento de 
proteção adequado, dentro e fora da cabine de pintura. 
Abaixo, três produtos chaves para te ajudar: 
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ATENÇÃO

Proteção à respiração

Esses respiradores ajudam a protegê-lo contra certos contaminantes transportados pelo ar. 
Antes do uso, o usuário deve ler e entender as instruções de uso fornecidas na embalagem 
do produto. Um programa escrito de proteção respiratória deve ser implementado 
em conformidade com todos os requisitos da OSHA 1910.134, incluindo, mas não limitado 
a, treinamento, teste de ajuste e avaliação médica. No Canadá, os requisitos da norma CSA 
Z94.4 e / ou os requisitos da jurisdição aplicável devem ser atendidos, conforme aplicável. 
O uso indevido pode resultar em doença ou morte. Para uso adequado, consulte as instruções 
da embalagem, do supervisor ou ligue para o Suporte Técnico 3M PSD nos Estados Unidos 
pelo telefone 800-243-4630. No Canadá, ligue para o Serviço Técnico em 800-267-4414.

Proteção para o rosto e olhos

Esses produtos de proteção para os olhos e rosto ajudam a fornecer proteção limitada 
para os olhos e rosto. O uso indevido ou a não observância dos avisos e instruções do usuário 
podem resultar em ferimentos graves, incluindo cegueira ou morte. Para uso adequado, 
seleção e aplicações contra partículas transportadas pelo ar, radiação óptica e / ou respingos, 
consulte seu supervisor, leia as instruções do usuário e os avisos da embalagem ou ligue 
para o Suporte Técnico 3M PSD nos Estados Unidos pelo telefone 800-243-4630. Canadá, 
ligue para o Suporte Técnico pelo telefone 800-267-4414.

ATENÇÃO

Coloque a tampa no copo, alinhando a parte 
preta do sistema de travamento com a janela 
de acesso do copo; empurre para baixo 
e gire para fechar.

Opcional: insira o plugue de vedação do copo 
no bico da tampa. Utilize o Agitador Universal 
3M™ PPS™ Série 2.0 e quando a pintura estiver 
misturada, remova o núcleo agitador e o plugue 
de vedação. 

Escolha o adaptador correto para sua pistola de pintura. 
Empurre para baixo e gire até o adaptador se travar 
na tampa. Visite 3MCollision.com/PPSadapters 
para encontrar o adaptador que encaixe 
em sua pistola de pintura.

Quando terminar a pulverização, desconecte a linha de ar, 
inverta a pistola e aperte o gatilho para devolver o excesso 
de produto para o copo. Com a pistola ainda acoplada, 
bata o copo levemente contra uma superfície horizontal 
para ajudar a quebrar a tensão superficial do líquido 
e permitir que ele volte a fluir para dentro do liner.

Utilize o plugue de vedação para vedar e proteger o 
material de pintura não utilizado. Na seção Dicas e 
Truques você pode encontrar dicas para remover 
facilmente a tampa e o liner do copo rígido.

Consulte a ficha de saúde e segurança dos materiais de 
pintura e solventes, além dos regulamentos locais, 
para o uso seguro e descarte adequado. 




