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3MTM 超高耐久ラインテープ
971/971L
3MTM Durable Floor 
Marking Tape 
971/971L



3MTM 超高耐久ラインテープ
971/971L
3MTM Durable Floor 
Marking Tape 
971/971L



3MTM スマートシールテープ
4412N、4422シリーズ

3MTM Extreme Sealing 
Tape 4412/4422



3MTM スマートシールテープ
4412N、4422シリーズ

3MTM Extreme Sealing 
Tape 4412/4422



3MTM VHBTM Tape LSE-110WF3MTM VHBTM Tape GPH-110GF

3MTM デュアルロックTM ファスナー 
SJ-3550CF/51CF/52CF
3MTM Dual LockTM Reclosable 
Fasteners SJ3550CF/51CF/52CF

3MTM VHBTM テープ 
LSE-110WF 個装タイプ

3MTM Scotch-WeldTM 
二液混合型アクリル接着剤 
DP8710NS
3MTM Scotch-WeldTM 
Low Odor Acrylic 
Adhesive DP8710NS

3MTM VHBTM テープ 
GPH-110GF 個装タイプ

3MTM Double Coated Tape Applicator 
ATG888



3MTM VHBTM Tape LSE-110WF3MTM VHBTM Tape GPH-110GF

3MTM デュアルロックTM ファスナー 
SJ-3550CF/51CF/52CF
3MTM Dual LockTM Reclosable 
Fasteners SJ3550CF/51CF/52CF

3MTM VHBTM テープ 
LSE-110WF 個装タイプ

3MTM Scotch-WeldTM 
二液混合型アクリル接着剤 
DP8710NS
3MTM Scotch-WeldTM 
Low Odor Acrylic 
Adhesive DP8710NS

3MTM VHBTM テープ 
GPH-110GF 個装タイプ

3MTM Double Coated Tape Applicator 
ATG888



3MTM 超高耐久ラインテープ 
971/971L

971/971L

5490（個装）

黄、白、赤、青、
オレンジ、緑 ポリ塩化ビニル ポリエステル

(971Lのみ )

3MTM スマートシールテープ 
4412N/4422

4412N/4422 白色半透明、
灰色、黒色 アイオノマーフィルム アクリル系 PEフィルム

3MTM VHBTM テープ
GPH-110GF

GPH-110GF
（個装） 灰色 ※短時間 230℃の耐熱性アクリルフォーム アクリル系 PEフィルム

3MTM VHBTM テープ 
LSE-110WF

LSE-110WF
（個装） 灰色 ※-20～ 150℃アクリルフォーム アクリル系 PEフィルム

3MTM デュアルロック™ ファスナー 
SJ-3550CF シリーズ

SJ-3550CF/
51CF/52CF 黒色 ※感圧接着、

　かみ合わせ厚み 5.7mm
ポリオレフィン樹脂 アクリル系 PEフィルム

3MTM Scotch-Weld™ 二液混合型
アクリル接着剤 DP8710NS

DP8710NS
主剤：黒色
硬化剤：灰色

※温度環境により硬化時間が
　異なります。

ー 二液型
アクリル系 ー



3MTM 超高耐久ラインテープ 
971/971L

971/971L

5490（個装）

黄、白、赤、青、
オレンジ、緑 ポリ塩化ビニル ポリエステル
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3MTM VHBTM テープ
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GPH-110GF
（個装） 灰色 ※短時間 230℃の耐熱性アクリルフォーム アクリル系 PEフィルム

3MTM VHBTM テープ 
LSE-110WF

LSE-110WF
（個装） 灰色 ※-20～ 150℃アクリルフォーム アクリル系 PEフィルム

3MTM デュアルロック™ ファスナー 
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※温度環境により硬化時間が
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ー 二液型
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3M、VHB、Scotch-Weld、Dual lock、スコッチ、デュアルロックは、3M 社の商標です。


