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RUBANS DE MASQUAGE 
MULTI-SURFACES

RUBANS DE MASQUAGE 
SURFACES SPECIFIQUES

Multi-
surfaces 

2090

Finitions 
parfaites 

2093

Surfaces 
Délicates 

2080

Surfaces 
Extérieures 

2097

Surfaces 
Rugueuses  

2060

MURS ET PLAFONDS 
Mur sec  légèrement texturé (peint il y a 1 à 7 jours) 
Mur sec légèrement texturé (peint il y a plus de 7 jours) ● 
Revêtements muraux - Vinyle rigide, bois 
Papier peint 
Murs en plâtre ● 
PLACARDS ET GARNITURES DE PORTE 
Garnitures / Plinthes en bois ● 
 Aluminium, Métal ● ● 
 Vinyle 
SOLS ET PLANCHERS
Parquet traité 
Bois brut ● 
Tapis/Moquette 
Marbre, ardoise ● ●  
Brique, Pierre 
Béton, Ciment 
Stratifié, Linoléum 

AUTRES SURFACES INTÉRIEURES 
Armoires 
Plan de travail  ●

Carrellage ● 
Vitres de fenêtres  
Quincaillerie  
Mur de briques ou Cheminée 
Plastique 
Placages 
Revêtements laqués ●

SURFACES EXTÉRIEURES 
Brique, Pierre  
Béton, Ciment 
Quincaillerie ● 
Vitres de fenêtres ● ● 
Huisserie (métal, bois) ●  ●

Garniture (vinyle) 
Bardage (bois, autres non rugueux) ●  ●

Bardage (vinyle) 

Obtenez plus de conseils et de techniques de 
peinture sur www.fierdemonprojet.fr/

Choisissez le bon 
ruban pour le travail 
à effectuer
Une bonne préparation est essentielle 
pour obtenir des résultats satisfaisants. 
Lorsque vous choisissez un ruban de 
masquage, assurez-vous de déterminer 
le bon produit pour votre surface.

Testez la compatibilité du ruban avant utilisation.  Les ruban de masquage Scotch® et ScotchBlue™ ne sont pas recommandés sur les surfaces laquées.  

PAINTER’S TAPE

TM

PAINTER’S TAPE

TM

 
recommandé

● 
alternative

18




