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Automotive Aftermarket 
 

3M™ Panno antipolvere ad acqua 

 

 
1) Part Number 

50401 
 
2) Descrizione e uso finale 

Panno progettato per rimuovere polvere e altre particelle fini dal supporto, 
immediatamente prima della verniciatura. Non rilascia adesivo durante 
l’utilizzo. 
 
Materiale:   Duralace 
Colore:   Azzurro 
Composizione:  Ca. 70% Fibre 
    Ca. 30% Legante 
Fibre:   50% Rayon viscosa 
    50% Poliestere 

 
3) Proprietà fisiche 

 

Proprietà Valore tipico Unità Test 

Peso 48 gr/m² TM1150 

MD * 540 N/12plies TM 1005  

CD * 60 N/12plies TM 1009  

Spessore  2.12 mm/4plies TM 1031  

Livello di Tack  0.75 g TM 1117  
    

Versione:  DP.02   

Aggiornato:  20/01/2016   
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4) Istruzioni per l'uso 
Sgrassare il supporto da verniciare con un prodotto appropriato, a base acqua 
o solvente, utilizzando i panni professionali 3M™ 34567 per rimuovere 
eventuali contaminanti superficiali. Asciugare bene il supporto con un panno 
professionale 3M™ 34567 pulito, finché tutto lo sgrassante non viene rimosso 
dal supporto. Utilizzare un panno antipolvere ad acqua 3M™ 50401 e pulire 
la superficie del supporto per rimuovere polvere e particelle fini sulla 
superficie da verniciare, immediatamente prima della verniciatura. 

 
5) Conservazione 

Il panno antipolvere ad acqua 3M™ 50401 è fornito in una confezione 
richiudibile. Assicurarsi che la confezione sia sigillata dopo ogni uso per 
massimizzare l'efficacia del prodotto. La durata di conservazione è di 18 mesi 
in condizioni normali dalla data di produzione. 

 
6) Sicurezza 

3M™ 50401 Panno antipolvere ad acqua è destinato ESCLUSIVAMENTE AD 
UN UTILIZZO PROFESSIONALE. 

 
7) Dichiarazione di non responsabilità 

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente 
documento sono basate su prove che consideriamo affidabili, ma che non esauriscono 
l’intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto e pertanto l’accuratezza e la loro 
completezza non può essere garantita in tutte le circostanze. Prima dell'utilizzo il cliente 
dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne, verificando altresì la 
corrispondenza tra i dati qui riportati e le prove da esso effettuate, assumendosi ogni 
rischio e responsabilità relativa. Per qualsiasi informazione rispetto a reclami, garanzie e 
responsabilità 3M rimanda alle proprie Condizioni Generali di Vendita e/o ai manuali di 
istruzioni e certificati di garanzia relativi ai singoli prodotti, ove applicabile. 

 
Per ulteriori informazioni su salute e sicurezza, rivolgersi alle sedi riportate di seguito: 
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