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Dział materiałów do napraw blacharsko - lakierniczych 

3M™ Perfect-It™ Famous Finish  
 

 

1) Numery produktu 
  

51677  3M™ Perfect-It™ Famous Finish, 1 kg 
 

2) Opis i zastosowanie 
  
3M™ Perfect-It™ Famous Finish: Środek dostępny w butelkach 1kg. 

  

3M™ Perfect-It™ Famous Finish to produkt polerski specjalnie zaprojektowany do naprawy 

powłoki lakierowej na nowoczesnych lakierach 2K lub trudnych do polerowania powłokach 

bezbarwnych na rynku napraw blacharsko-lakierniczych.  Służy do naprawy defektów powłoki 

lakierowej, takich jak wtrącenia w odnowionych powierzchniach lakierniczych.    

  

3M™ Perfect-It™ Famous Finish jest przeznaczony do stosowania z pneumatyczną lub 

elektryczną polerką (600–1500 obr./min), wyposażoną w odpowiednie gąbki polerskie.  

  

3) Właściwości fizyczne 
  
Pojemnik:  Butelka 1kg 

Temperatura zapłonu ˚C:  > 100 ˚C  

Kolor:  Biały 

Konsystencja:  Gęsty kremowy płyn  

Lepkość:  35 000 – 45 000 cps  

pH  8.4 – 9.2  

Temperatura wrzenia  100 ˚C  

LZO  < 0,1 mg/l  
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Poniższe wskazówki zostały określone dla temperatury otoczenia i podłoża 20 °C -25 °C / 1,5 

godziny po zalecanym czasie wymuszonego suszenia nowoczesnych powłok renowacyjnych 

bezbarwnych i są wartościami typowymi.  

 

4) Wskazówki dotyczące użytkowania 
 

a) Przygotowanie i szlifowanie 

 

Powierzchnie powinny być wolne od brudu i kurzu. Wyszlifuj uszkodzony 

obszar produktem 3M™ Trizact™ 3000 - 8000.   

 

Podczas pracy z 3M™ Perfect-It™ Famous Finish należy nosić odpowiednie środki ochrony 

indywidualnej. Zapoznaj się z odpowiednią kartą MSDS i polską instrukcją obsługi.  

 

b) Metoda aplikacji 

 

• Przed użyciem dobrze wstrząsnąć butelką  

• Nałóż niewielką ilość produktu na gąbkę polerską   

• Umieść nad polerowaną powierzchnią i uruchom maszynę  

• Poleruj płynnie na zakładkę  

• Usuń nadmiar środka polerskiego i skontroluj powierzchnię  

• W przypadku głębokich lub trwałych rys proces należy powtórzyć  

5) Magazynowanie  
 

36 miesięcy od pierwotnej daty produkcji w oryginalnym zamkniętym opakowaniu w 

temperaturze  

10 °C – 25 °C. Data ważności znajduje się na etykiecie.   
 

6) Bezpieczeństwo  
  
3M™ Perfect-It™ Famous Finish jest przeznaczony WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO 

UŻYTKU.   

  

Przeczytaj pełną instrukcję i kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej przed użyciem.  

  

WAŻNE: Zawsze należy używać odpowiedniego sprzętu ochrony indywidualnej. Proszę 
zapoznać się z etykietą produktu i z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej, aby 
uzyskać pełne instrukcje obsługi i informacje dotyczące ochrony indywidualnej. Są one 
dostępne u Twojego dystrybutora. Dostawca zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności, jeśli 
użytkownik nie nosi zalecanego sprzętu ochrony indywidualnej.   
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7) Zastrzeżenie  
  
Wszystkie oświadczenia, informacje techniczne i zalecenia oparte są na testach, które uważamy za 

wiarygodne na dzień ich sporządzenia, ale ich dokładność lub kompletność nie jest gwarantowana. Przed 

użyciem produktu należy upewnić się, że jest on odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Ponieważ 

warunki i metody użytkowania produktu, a także wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym 

dokumencie, znajdują się poza naszą kontrolą, 3M wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za 

uzyskane wyniki wynikające z jakiegokolwiek użycia produktu lub polegania na tych informacjach. 

 

Dodatkowe informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa znajdą Państwo pod adresem 
3M Poland Sp. z o.o 
Automotive Aftermarket 
Al. Katowicka 117, Kajetany 
05-830 Nadarzyn 
Tel: +48 (22) 739 60 00 
www.3mpolska.pl 
 
© 3M 2024. 3M, Trizact i Perfect-It są znakami towarowymi firmy 3M. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
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