
3M™ キュービトロン™ 3 クロスベルト
1184F 

​再設計された3M独自の精密成型砥粒を使用し、
研磨スピードと寿命をさらに改善した、次世代の
3M™ キュービトロン™ 3 高性能研磨ベルト。​​

ロボットを用いた高荷重の研磨、湯口の除去、厚板
の寸法調整、特殊鋼の成形、溶接ビード除去、等の
重研削用途に最適。​

Produce more, 
with less.
生産増大と時間短縮

次世代の3M™ キュービトロン™ 3 
研磨ベルト製品

Re-engineered.

3M™ キュービトロン™ 3 クロスベルト 1184F

	Ŕ さらに速い研磨​
	Ŕ 長寿命​
	Ŕ 低発熱​
	Ŕ INOX 対応（防錆）準拠

生産性向上に貢献する特長

＜New＞ ​
36+, 60+, 80+ ​
にグレード拡大​

新たな時代の幕開け 

3M マイクロレプリケーション技術により作られた
最新の精密成形砥粒は、さらに鋭利な三角形状
となっています。この最新の精密成型砥粒は、金
属を切り裂くかのように削るため、従来砥粒の研
磨に比べて、低発熱、高速、そして長寿命です。

最新の3M精密成形砥粒

更に鋭利な
三角形状



*グレードは番手相当の仕上が可能であることを表します。​
**グレード36+、幅50mm、周長3350mm、Film-lokの場合

（3M™ キュービトロン™ 2 ​
クロスベルト 984Fとの比較)

総研磨量

試験条件：304ステンレス鋼を、ロボッ
トを用いて研磨したときに除去できた
合計質量​(36インチ長ベルトを使用、10分間 x 40
サイクル実施）​

（他社セラミック砥粒​
クロスベルトとの比較）

研磨スピード

試験条件：304ステンレス鋼を、ロボットを
用いて研磨したときに除去できた1サイ
クル
当たりの質量
（36インチ長ベルトを使用、10分間 x 10サ
イクル実施、最初の3サイクルを除く後半7
サイクルの平均、及び95%信頼区間）

3M™ キュービトロン™ 3 クロスベルト 1184F​

製品仕様
製品シリーズ 1184F

砥粒 最新の精密成型砥粒

グレード* 36+, 60+, 80+​

基材 YF wt ポリエステル布

工程 乾式及び湿式に対応

標準スプライス 突き合わせフィルム接合 (Film-lok)

発注品番例** 1184F36 50X3350FL

標準サイズのベルト例
発注品番 メーカー出荷単位​

1184F36 20X520FL​ 100本（中箱20本x4）​

1184F36 100X915FL​ 50本（中箱10本x5）​

1184F36 50X1525FL​ 50本（中箱10本x5）​

1184F36 50X2100FL​ 50本（中箱10本x5）​

1184F36 50X3350FL​ 50本（中箱10本x5）​

1184F36 100X3350FL​ 50本（中箱10本x5）​

3M 研磨製品は、工業用としてのみ使用できます。

製品の選択と使用：　3M の管理範囲を超えた要因や、ユーザーの知識や管理範囲内の独自の要因により、特定の用途における3M 製品の使用および性能が影
響を受ける可能性があります。そのため、作業場での危険性評価の実施や、適用されるすべての規制や規格（OSHA、ANSIなど）の確認を含め、本製品を評価し、
お客様の用途に適しているかどうかを判断する責任は、お客様が単独で負うことになります。3M 製品および適切な安全製品を適切に評価、選択、使用しなかっ
た場合、または適用されるすべての安全規制を満たさなかった場合には、怪我、病気、死亡、および／または財産への被害が発生する可能性があります。 免責事
項：　3M の工業用および業務用製品は、工業用途および業務用途の訓練された顧客に対して、職場での使用を意図して製造、表示、販売用に包装されていま
す。該当する製品パッケージまたは資料に特に記載されている場合を除き、これらの製品は、消費者向けの販売または消費者による使用（例えば、家庭、個人、小
中学校、娯楽／スポーツ、または該当する製品パッケージまたは資料に記載されていないその他の用途）を意図して製造、表示、包装されたものではありません。
なお、これらの製品の選択および使用は、適用される安全衛生規制および基準（例：米国OSHA、ANSI）、ならびにすべての製品資料、使用説明書、警告およびその
他の制限を遵守した上で行わなければなりません。また、ユーザーは、回収、現場措置またはその他の製品使用通知に基づいて必要な措置を講じる必要があり
ます。3M の工業用および業務用製品の誤用は、傷害、病気、死亡、または物的損害につながる可能性があります。製品の選択と使用については、現場の安全専門
家、産業衛生専門家、またはその他の専門家にご相談ください。製品に関する詳しい情報については、www.3M.com をご覧ください。 保証および限定的救済：　
該当する3M 製品のパッケージまたは製品資料に別途の保証が明確に記載されている場合を除き（この場合は当該保証が適用されます）、3M は、各3M 製品が
3M の出荷時点で当該3M 製品の仕様を満たしていることのみを保証します。3M は、明示・黙示を問わず、商品性または特定目的への適合性に関する黙示の保
証または条件、あるいは取引の過程、慣習、商習慣から生じる黙示の保証または条件を含む、その他のいかなる保証または条件提示も行わないものとさせてい
ただきます。3M 製品が本保証に準拠しない場合の唯一かつ排他的な救済手段は、3M の自由裁量による3M 製品の交換または購入価格の返金となります。 賠償
責任の制限： 上記の限定的な救済措置を除き、また法律で禁止されている範囲を除いて、3M は、保証、契約、過失、厳格責任、または他の主張される法的または
衡平法上の理論にかかわらず、また直接的、間接的、特別、偶発的、または結果的であるかを問わず（利益または事業機会の喪失を含むがこれに限定されない）
、3M 製品に起因または関連するいかなる損失または損害に対しても責任を負わないものとします。
3M および キュービトロン は 3M 社の商標です。その他すべての商標は、
それぞれの所有者に帰属します。© 3M 2025. 禁無断複写・転載。 ABR-192-B

特長ある3Mのベルト製品をぜひご利用ください。

製品動画はこちら

go.3M.com/
1184fBeltVideoJP

スリーエム ジャパン株式会社
研磨材製品事業部 
〒141-8684 東京都品川区北品川
6-7-29

カスタマーコールセンター
電話番号   0570-011-211
営業時間   9:00-17:00  
                    (土・日・祝日・年末年始を除く)

主要なベルトサイズに対応し、カスタムサ イズも可能です。 詳細は、特約販売店に お問い合わせください。

1184Fの性能比較 36+ 60+ 80+

40 %

3M™ キュービト
ロン™ 3 ​

3M™ キュービト
ロン™ 2 ​

研磨量（グラム）​

最大 40% UP​

最新の精密成型砥粒を使用し、さらに削れて、さらに速い。

51 %

3M™ キュービト
ロン™ 3 ​

3M™ キュービト
ロン™ 2 ​

研磨量（グラム）​

最大 51% UP​

33 %

3M™ キュービト
ロン™ 3 ​

3M™ キュービト
ロン™ 2 ​

研磨量（グラム）​

最大 33% UP​

86 %

3M™ キュービト
ロン™ 3 ​

他社セラミック砥粒 ​
クロスベルト​

研磨平均スピード（グラム/サイクル）​

最大 86% UP​

+110 %

3M™ キュービト
ロン™ 3 ​

他社セラミック砥粒 ​
クロスベルト​

研磨平均スピード（グラム/サイクル）​

最大 110% UP​

+110 %

研磨平均スピード（グラム/サイクル）​

3M™ キュービト
ロン™ 3 ​

他社セラミック砥粒 ​
クロスベルト​

最大 100% UP​


