Apa itu cat industri cair?

Cat industri cair terdiri dari dua jenis, berbasis air dan berbasis pelarut. Mereka
dibedakan berdasarkan jumlah kandungan Senyawa Organik Volatil (VOC) yang ada
di dalamnya.

Cat berbasis air
atau emulsi

Cat berbasis pelarut atau
berbasis minyak/alkid

Tingkat VOC lebih
rendah

Tingkat VOC lebih
tinggi

Risiko paparan bahaya
pernapasan lebih tinggi
karena VOC seperti Xylene,
Toluene, dan Ethyl acetate

Risiko paparan bahaya
pernapasan lebih rendah

Efek berbahaya dari penggunaan cat
berbasis pelarut atau berbasis minyak/alkid

Risiko paparan terhadap cat berbasis pelarut meningkat karena komposisinya yang
mencakup agen pengurang dan pelarut pembersih. Beberapa cat berbasis pelarut
mengandung isosianat, kelas senyawa kimia.

Paparan terhadap isosianat dapat menyebabkan:
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Iritasi Kesulitan N Sensitisasi terhadap
kulit on bernafas 5 % isosianat*
1 :
Sesak di Efek buruk pada
dada saluran pernapasan

Sumber paparan
terhadap cat industri
cair

Pekerja dapat terpapar efek berbahaya dari
cat saat:

Mengecat dengan
kuas atau rol

Aplikasi dengan
semprotan

Menggunakan agen
pembersih dan agen
pengurang pada cat

Bagaimana cara
melindungi diri dari
paparan?

Untuk mengurangi paparan dan risiko bagi
pekerja, Anda dapat:

Mendapatkan Peralatan
Pelindung Pernapasan
(RPE).

Lakukan penilaian risiko

kontak untuk membandingkan
tingkat paparan dengan Batas
Paparan yang Diizinkan (PEL).

Menerapkan kontrol teknik
seperti ventilasi pembuangan
lokal (LEV.)

Apa RPE yang direkomendasikan 3M untuk perlindungan

terhadap cat industri cair?

3M menawarkan peralatan perlindungan pernapasan yang dirancang untuk berbagai jenis cat, baik berbasis air maupun
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Jenis
Respirator

Peralatan Pelindung Pernapasan
3M yang Direkomendasikan**

v
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Respirator

Udara
Bertenaga

N

Respirator

Udara

3M™ &5 B C"Pobwered Air Purifying Respirator
Heavy Industry Ready Kit TR-600 HIK

Bertekanan

Assembly V-100

Respirator
Yang Dapat
Digunakan
Kembali

Respirator

Sekali Pakai

+

3M™ Secure Click™ Full Facepiece Reusable
Respirator FF-800 or Half Facepiece
Speaking Diaphragm HF-800 Series

3M ™ Particulate Respirator 8577,
P95, with Valve and Nuisance
Level Organic Vapour Relief
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3M™ &5 B C"TR26590N Multi-Gas/HE

Cartridge for TR-600 PAPR

3M™ &5 B C"Mb#tex Cooling

3M™ Secure Click™ Multi-Gas/
Vapor Cartridge D8006

3M ™ Particulate Respirator 9542V,
KN95/P2, with Valve and Nuisance

Level Organic Vapour Relief

*Diperkirakan 5% - 20% pekerja dapat menjadi sensitif terhadap isosianat. Sensitisasi adalah respons tubuh yang mirip dengan alergi terhadap suatu zat

yang telah dihirup atau disentuh oleh individu yang rentan.

**Ini hanya rekomendasi untuk PPE minimum yang diperlukan. Setiap aplikasi kerja harus dievaluasi oleh orang yang kompeten sesuai dengan hukum dan

peraturan lokal untuk bahaya dan risiko sebelum pemilihan PPE yang tepat. Aturan dan peraturan tempat kerja harus diutamakan, jika lebih ketat.
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