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REQUEST A DEMO
To know which respiratory 
protection is best suited for 
your work environment, scan 
the QR code.

READ MORE
For more information on the 
hazard and product 
disclaimers, scan the QR code 
for the technical bulletin.

EXPLORE MORE
To discover variety of  
respiratory protection 
equipment from 3M, for your 
workers, scan the QR code.

What RPE does 3M recommend for protection against
lead?
3M has a range of RPE that can help reduce your exposure to dusts, mists, metal fume, as well as gases and vapors 
commonly encountered in metal production and fabrication.

+ OR

 3M™ Versaflo™ Vortex Cooling 
Assembly V-100

Type of
Respirators

Recommended
3M Respiratory Protective Equipment***

Powered 
Air Respirator

Reusable 
Respirator

Supplied 
Air Respirator

*Hot work processes include cutting, grinding, and even polishing metals, which can create particles of metal and metal oxides that can be inhaled.
**The International Agency for Research on Cancer (IARC) and the American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) are organizations 
involved in cancer research and occupational health. 
***This is only recommendation for minimum PPE required. Each work application must be evaluated by a competent person as required by local law and 
regulation for the hazard and risk before selection of right PPE. Workplace rules and regulations must take precedent, if more stringent.

Disposable
Air Respirator 3M™ Aura™ Particulate Respirator 

9322A+, FFP2/P2
3M™ Particulate Welding Respirator 

8212, N95 with Faceseal

3M™ Secure Click™ Particulate 
Filter D3138, P3 R, with Nuisance 
Level Organic Vapour/Acid Gas 

Relief and Ozone

+3M™ Secure Click™ 
Full Facepiece Reusable 

Respirator FF-800 or Half 
Facepiece HF-800 Series

3M™ Versaflo™ Particulate Filter, 
TR-6710E for TR-600 PAPR

3M™ Versaflo™ ABE2K1HgP Filter 
TR-6580E for TR-600 PAPR

3M™ Versaflo™ Heavy Industry 
PAPR Kit, TR-600E-HIK

3M khuyến nghi ̣RPE nào để bảo vệ chống lại chì?
3M có một loạt các thiết bi ̣bảo vệ hô hấp (RPE) có thể giúp giảm tiếp xúc của bạn với bụi, sương mù, khói kim loại, 
cũng như các khí và hơi thường gặp trong sản xuất và chế tạo kim loại.

+ OR

*Các quy trình công việc phát sinh nhiệt bao gồm cắt, mài và thậm chí đánh bóng kim loại, có thể tạo ra các hạt kim loại và oxit kim loại có thể hít phải.
**Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) và Hội nghi ̣các Nhà Vệ sinh Công nghiệp Chính phủ Hoa Kỳ (ACGIH) là các tổ chức tham gia vào nghiên cứu ung 
thư và sức khỏe nghề nghiệp.
***Đây chỉ là khuyến nghi ̣về thiết bi ̣bảo hộ cá nhân (PPE) tối thiểu cần thiết. Mỗi ứng dụng công việc phải được đánh giá bởi một người có thẩm quyền theo yêu 
cầu của luật pháp và quy điṇh điạ phương về nguy cơ và rủi ro trước khi lựa chọn PPE phù hợp. Các quy tắc và quy điṇh tại nơi làm việc phải được ưu tiên, nếu quy 
điṇh nghiêm ngặt hơn.

"

Bộ Lọc Hạt/Bụi P100 với Khả 
Năng Giảm Hơi Hữu Cơ Mức 
Độ Gây Khó Chiụ 3M™ Secure 

Click™ D3097

+

Bộ Lọc 3M™ Versaflo™ ABE2K1HgP 
TR-6580E cho TR-600/800

Các loại mặt
nạ phòng độc

Thiết bi ̣bảo vệ hô hấp 3M
được khuyến nghi*̣**

Hệ thống bảo
vệ hô hấp loc̣ và
cấp khí chạy pin

Hệ thống bảo
vệ hô hấp cấp
khi ngoài

Thiết bi ̣bảo vệ
hô hấp dùng
một lần (khẩu
trang)

Thiết bi ̣bảo vệ
hô hấp tái sử
dụng

Công ty TNHH 3M Việt Nam
Ngành Hàng An Toàn Cá Nhân
Tòa nhà Mapletree, Tầng 20, 1060 Nguyễn Văn Linh,
Phường Tân Phong, Quận 7, TP. HCM, Việt Nam
ĐT: +84 28 5416 0132 | Email: 3mvn-psd-support@mmm.com
Web: www.3m.com.vn/3M/vi_VN/p/c/ppe

3M, Versaflo, Secure Click là các nhãn hiệu của 3M. Được sử dụng 
theo giấy phép của các công ty con và chi nhánh của 3M. Tất cả các 
nhãn hiệu khác được đề cập ở đây là tài sản của chủ sở hữu tương 
ứng. © 3M 2025. Bảo lưu mọi quyền.

YÊU CẦU TRÁI NGHIỆM
SẢN PHẨM
Để biết loại bảo vệ hô hấp nào phù 
hợp nhất với môi trường làm việc 
của bạn, hãy quét mã QR.

ĐỌC THÊM
Để biết thêm thông tin về mối 
nguy và tuyên bố từ chối trách 
nhiệm sản phẩm, hãy quét mã
QR để xem bản tin kỹ thuật.

TÌM HIỂU THÊM
Để khám phá các loại thiết bi ̣bảo 
vệ hô hấp từ 3M cho người lao 
động của bạn, hãy quét mã QR.

Bộ Lọc Hạt/Bụi 3M™ Versaflo™

TR-6710E cho TR-600/800
Thiết Bi ̣Lọc Và Cấp Khí chạy pin

3M™  Versaflo™ TR-600 HIK

Khẩu Trang Lọc Bụi Bảo Vệ Hô
Hấp 3M™ Aura™ 9332A+, P3

Khẩu Trang Lọc Bụi Bảo Vệ
Hô Hấp 3M™ 8511, N95

Bộ van làm mát khí 3M™ V-100,
dùng cho khí cấp từ máy nén

Mặt Nạ Phòngn Độc Toàn Mặt Tái Sử 
Dụng 3M™ Secure Click™  FF-800 hoặc 

Mặt Nạ Bảo Vệ Hô Hấp Nửa Mặt Tái Sử 
Dụng 3M™ Secure Click™ HF-800

Luyện kim,
tinh chế, hợp
kim, và đúc
chì và các

kim loại khác

Know your hazard:
Ozone
Biết về nguy cơ của bạn:
Chì
Kim loại Chì là gì ?
Chì nguyên tố là một kim loại mềm nhưng dày 
đặc, có màu xám bạc và rất dễ uốn. Chì vô cơ và 
các hợp chất của chì được sử dụng rộng rãi 
trong ngành công nghiệp. Các quy trình công 
nghiệp có thể tạo ra bụi chì, khói hoặc hơi, 
gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Chì được sử dụng ở đâu?
Chì được sử dụng trong sản xuất kim loại, chế tạo kim loại 
và các ứng dụng liên quan, chẳng hạn như:

Công nhân tiếp xúc với chì trong quá trình sản xuất và xử lý chì 
nguyên tố và các hợp kim của nó. Họ có thể bị ảnh hưởng bởi:

Các nguồn tiếp xúc với chì:

Hít phải bụi và khói 
từ quá trình sản 
xuất chì nguyên tố 
và các hợp kim.

Hàn, mài, cắt, 
khoan, hoặc đánh 
bóng các hợp kim 
chứa chì.

Hít phải các hạt kim 
loại và oxit kim loại 
được tạo ra trong quá 
trình "công việc phát 
sinh nhiệt"*.

Xử lý hoặc ứng 
dụng các hóa chất 
dạng bột hoặc 
lỏng có chứa chì.

Tác hại của chì:
Tiếp xúc với chì tại nơi làm việc có thể xảy ra qua đường hô hấp và tiêu hóa.
Các tác động đến sức khỏe có thể thay đổi từ cấp tính đến mãn tính:

Chì và các hợp chất chì vô cơ được phân loại là có khả năng gây ung thư cho con người (Nhóm �A) 
bởi IARC** và là chất gây ung thư đã được xác nhận trên động vật bởi ACGIH**.

Chán ănCo thắt bụng 
và táo bón

Thay đổi trạng 
thái tinh thần

Tổn thương thần kinh 
trung ương và ngoại vi

Bệnh về thận, 
gan và phổi

Suy giảm phát 
triển thần kinh 

sớm của thai nhi

Vấn đề về khả 
năng sinh sản 
của nam giới

Thiếu máu Vấn đề tiêu hóa

Cao huyết áp

Đau nhức cơ Mệt mỏi

Làm việc với 
chì kim loại và 

các hợp kim 
chứa chì

Thu hồi và tái 
chế chì từ phế 

liệu và chất 
thải

Sơn các tòa nhà 
và sơn phun các 

phương tiện

Tiếp xúc mãn tính có thể gây ra:

Tác động cấp tính:

Làm thế nào để bảo 
vệ chống lại nó?
Để giảm tiếp xúc và rủi ro cho người lao 
động, bạn có thể:

Có thể tạo ra bụi 
chì, khói hoặc 
hơi nguy hiểm

Kim loại màu xám bạc

Mềm nhưng dày đặc

Rất dễ uốn

Áp dụng các biện pháp 
kiểm soát kỹ thuật như 
hệ thống thông gió cục 
bộ (LEV).

Thực hiện đánh giá rủi ro 
để so sánh mức độ phơi 
nhiễm với các giới hạn.

Sử dụng thiết bi ̣bảo vệ 
hô hấp (RPE).

http://go.3M.com/5BhQ
http://go.3M.com/5BhR
http://go.3M.com/5BhS
https://www.3m.com.vn/3M/vi_VN/p/c/ppe

