
⚫ アルミ表面に耐腐食性や装飾的な仕上げを施すための陽極酸化
皮膜を形成（アルマイト処理）する際の非処理箇所のマスキン
グ

⚫ 耐薬品性や耐電圧が低い場合にテープがマスキングとして十分機
能しない

⚫ 糊残りが発生すると洗浄の手間が発生する

⚫ <航空宇宙> 降着装置
⚫ <自動車> ホイールカバー
⚫ <電子機器> 携帯電話ケース
⚫ <建設> 建築用パネル、

 階段手すり

用途

お客様の困り事

類似用途

陽極酸化処理マスキング

製品名 色 テープ厚さ 推奨使用温度 製品ページ 耐熱デモ 製品チラシ

3M  ポリエステル
テープ 8992

緑
0.082
mm

200℃以下
x 30分以内

3M  ポリエステル
テープ 8991

青
0.061
mm

―

⚫ テープの厚みが薄いので、美しい見切りライン
⚫ しっかりしたコシのある基材で、メッキ液が染み込みにくい
⚫ メッキ液が染み込みにくい
⚫ 剥がす際に糊残りしにくいため工程の削減が期待できる

基材 紙
プラスチック
［ポリエステル］

ガラスクロス 金属

粘着剤 ゴム アクリル シリコーン

特長 耐熱 耐薬品 耐摩耗
その他

［耐薬品性］

⚫ 3M  ポリエステルテープ 8992

提案製品

テープの特長

関連製品

薬品から守る

一般工業向け

仕様及び外観は、予告なく変更される事がありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告は
すべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使
用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて負うものとします。売主及び製造者の
義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任は、ご容赦ください。本書に記載されてい
ない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り当社は責任を負いません。
3M、スコッチは、3M 社の商標です。© 3M 2025. All Rights Reserved.

スリーエムジャパン株式会社 テープ・接着剤製品事業部
http://www.mmm.co.jp/tape-adh/

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら

他のソリューションはこちら

他のソリューションはこちら

製品選定などのご相談がありましたら
ぜひお問い合わせください。

お探しの情報が見つかりませんか？

お客様の課題に合ったソリューションを見つける
お手伝いをします。

https://www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/p/d/b40070623/
https://www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/p/d/b40070623/
https://multimedia.3m.com/mws/media/1811068O/3m-polyester-tape-8992.pdf
https://multimedia.3m.com/mws/media/1811068O/3m-polyester-tape-8992.pdf
https://www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/p/d/b40070623/
https://multimedia.3m.com/mws/media/1659988O/itd-278.pdf?&fn=ITD-278_R3.pdf
https://multimedia.3m.com/mws/media/1811068O/3m-polyester-tape-8992.pdf
https://www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/p/d/b40070623/
https://multimedia.3m.com/mws/media/1862382O/8992.mp4
http://www.mmm.co.jp/tape-adh/
https://engage.3m.com/jp_eit_application_profiles_consult?utm_term=sibg-iatd-multiprog-ja_jp-lead-E4E_asia_digital-offa-poster-3mowned-demo-jpapplprof-apr25-54605
https://www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/heavy-industrial-jp/applications/engineered-industrial-tapes/?utm_term=sibg-iatd-multiprog-ja_jp-lead-E4E_asia_digital-offa-poster-3mowned-demo-jpapplprof-apr25-54605
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