
Hoja de datos técnicos 
En vigor: 03/07/2025   Sustituye a: N/A 

Página 1 de 3 
 

División de productos para la reparación del automóvil 
 

3M™ Sellador de butilo para vidrio y carrocería de automóvil 
08610/08611/08612 
 

 
1) Códigos 

 
08610 : Rollo de 6 mm x 4,5 m 
08611 : Rollo de 8 mm x 4,5 m 
08612 : Rollo de 10 mm x 4,5 m 

 

2) Descripción y usos finales 
 

El sellador de butilo para vidrio y carrocería de automóvil 3M™ se utiliza para unir 
parabrisas, luces traseras y luces laterales. Solo debe utilizarse para este tipo de 
sistema de unión (es decir, vidrio pegado con butilo), ya que este cordón de butilo 
preformado no ofrece resistencia estructural al automóvil. El adhesivo está 
preformado y disponible en tres diámetros. 
 
Debe utilizarse junto con el promotor de adhesión de vidrio 3M™ 58012 en vidrio, 
acero y aluminio sin pintura (reparación puntual). 
 
El sellador de butilo para vidrio y carrocería de automóvil 3M™ también se puede usar 
como compuesto en tiras preformadas para sellar todas las aberturas en la carrocería del 
automóvil, espacios alrededor de los cables y luces traseras. 
 
Características principales: 

• No requiere tiempo de curado. Unión instantánea 
• No merma 

• Sellador preformado. Listo para usar 

• Se instala fácilmente gracias a su capacidad de compresión controlada 
• Excelente adhesión al vidrio y al metal. 

• Alta resistencia inicial 
• Completamente impermeable 

• Sin migración de aceite (aceite de contacto) 
• Posibilidad de pintar encima 
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3) Propiedades físicas 
 

Base Caucho de butilo sintético 

Color Negro 

Disolvente Ninguno (100 % sólido) 

Consistencia Caucho macizo 

Densidad 

Temperatura de 
servicio 

1.3  0.05 

De -30 °C a +90 °C 

Condiciones de 
almacenamiento 

Almacénese en un lugar seco y fresco. Los mejores resultados 
se obtienen si el material se almacena y se aplica a temperatura 
ambiente, entre 15 °C y 30 °C. La temperatura de 
almacenamiento no debe superar los 50 °C. 

Vida útil 48 meses desde la fecha de fabricación en condiciones de 
almacenamiento normales. 

 
4) Instrucciones de uso 

 

Como unión en vidrios del automóvil 
• Retire el parabrisas o la luz trasera 
• Asegúrese de que el vidrio esté libre de aceite, polvo o grasa. 
• Si procede, límpielo con limpiador de adhesivos 3M™ 08984 
• Utilice la imprimación 3M™ 58012 en los puntos de soldadura para una mejor 
adhesión 
• Aplique sellador en los puntos de soldadura 
• Coloque el parabrisas sobre los puntos de soldadura y ejerza presión con la mano 
para garantizar un contacto completo. 
 
Como sellador de carrocería 
• Retire el sellador viejo con el limpiador de adhesivo de uso general 3M™ 08984 si 
es necesario 

• Asegúrese de que la grieta esté limpia y seca 
• Presione la tira firmemente en su lugar de forma homogénea con los dedos o una 

herramienta 
• En el caso de orificios grandes, se pueden enrollar varias tiras o piezas 

 
5) Almacenamiento 

 
Almacénese a temperatura ambiente. Rote los productos mediante un sistema de 
tipo “el primero en entrar es el primero en salir". Si se almacena en las condiciones 
recomendadas en recipientes originales sin abrir, el producto tiene una vida de 
almacenamiento de 48 meses. Úsese en una zona bien ventilada. 
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6) Seguridad 
 
Consulte la ficha de datos de seguridad del material o póngase en contacto con el 
departamento de toxicología de 3M™ local. 

 
El sellador de butilo para vidrio y carrocería de automóvil 
08610/08611/08612 de 3M™ ha sido diseñado EXCLUSIVAMENTE PARA 
USO INDUSTRIAL PROFESIONAL. 

 
7) Aviso legal 

 
Todas las declaraciones, información técnica y recomendaciones se basan en pruebas 
que consideramos fiables, pero no se garantiza la exactitud o integridad de las 
mismas.  Antes de utilizar nuestro producto, asegúrese de que es adecuado para el uso 
al que está destinado.  Todas las cuestiones de fiabilidad relacionadas con este 
producto se rigen por las condiciones de venta, con sujeción, en su caso, a la 
legislación vigente. 

 
 

 
Más información sobre salud y seguridad 
 

3M España, S.L. 
Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25  
28027 Madrid 
www.3m.com.es/3M/es_ES/empresa-
es/contactar/ 
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